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1 Czes¢ ogodlna

1.1 Nazwa nadana zamowieniu

Budowa budynku garazowo-gospodarczego wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbedna
infrastruktura w m. Poddymin 1.

1.2 Przedmiot i zakres robot

Przedmiotem niniejszego specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét elek-
trycznych wedtug dokumentacji przetargowej zwigzanych z budowg budynku garazowo-
gospodarczego wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbe¢dna infrastrukturg w m. Poddy-
min 1. Zakres rob6t znajdujacych si¢ w specyfikacji obejmuje wszystkie czynno$ci majace na celu
wykonanie wewnetrznych instalacji elektrycznych.

Zakres prac obejmuje:
- kablowa lini¢ zasilajaca 0,4kV
- zabudowg tablicy zabezpieczen TE
- Instalacje¢ gniazd eletrycznych
- Instalacje oswietlenia

Niniejsza specyfikacja obejmuje ustalenia zwigzane z wykonaniem wewnetrznych instalacji elek-
trycznych i obejmuje:

e Wymagania dotyczace wtasciwosci wykorzystywanych wyrobow, sposobu ich przecho-
wywania,

transportu i sktadowania,

e Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn,

e Wymagania dotyczace Srodkéw transportu,

e Wymagania dotyczace wykonania rob6t budowlanych,

e Wymagania zwigzane z nadzorem i odbiorem robét.

1.3 Informacje o terenie budowy

1.3.1 Organizacja rob6t budowlanych

Wykonawca, przed przystapieniem do przetargu, winien przeprowadzi¢ wizje lokalng oraz :

e Zapozna¢ si¢ z miejscami, w ktérych beda wykonywane prace okre§lone w umowie i zbada¢ ich
dostepnose;

e Zapozna¢ si¢ z ogdélnymi warunkami realizacji robét, a w szczegdlnosci z polozeniem i wymia-
rami pomieszczen, warunkami utrzymania sprzetu, etc.

Po wygraniu przetargu Wykonawca nie bedzie mdgt powolywac si¢ na niedostateczng znajomo$¢
miejsca realizacji rob6t lub zty dostgp do pomieszczen w celu zadania dodatkowych optat.

Na caty czas trwania rob6t, Wykonawca wyznaczy uprawnionego Kierownika Robét. Kierownik
Robdt bedzie jako jedyny bedzie uprawniony do dokonywania w imieniu Wykonawcy wpiséw w
dzienniku budowy.
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Kierownik Robét bedzie odpowiedzialny za:
- bezpieczenstwo na terenie budowy

- prowadzenie dziennika budowy

- kontakty z organami kontroli

Najp6zniej w dniu przystapienia do rob6t Wykonawca przekaze dane personalne Kierownika Ro-
b6t wraz z kopig uprawnien.

1.3.2 Zabezpieczanie interesOw os6b trzecich

Wykonawca musi zadba¢, aby podczas wykonywanych prac nie doszto do naruszenia interesow
0sob trzecich.

1.3.3 Ochrona srodowiska

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przepisOw, rozporzadzen i ustaw zwigzanych z
ochrong §rodowiska.

1.34 Warunki bezpieczenstwa pracy

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za zabezpieczenie wilasnego mienia oraz za wykonanie
wszelkich niezbednych zabezpieczen zwiazanych z prowadzonymi pracami budowlanymi. Ponadto
wykonawca musi si¢ bezwzglednie stosowa¢ do postanowien Instrukcji Bezpieczefistwa oraz
wszelkich polecen Kierownika Budowy zwigzanych z bezpieczenstwem na terenie budowy.
Wykonawca zobowigzany jest do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z zasadami sztuki budow-
lanej oraz do przestrzegania zapiséw wytycznych technicznych odpowiadajacych zakresowi zlece-
nia oraz aktéw prawnych obowigzujacych w okresie trwania umowy, w tym w szczegdlnosci Pol-
skich Norm.

1.3.5 Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z organizacja zaplecza dla wtasnych potrzeb oraz
zapewnia na wlasny koszt wszelkie srodki majace na celu prawidtowe i petne zabezpieczenie wy-
konanych przez siebie robdt.

1.3.6 Warunki dotyczace organizacji ruchu

Wszystkie $rodki transportowe wykorzystywane do transportu materiatéw, sprzgtu i narzedzi mu-
sza by¢ sprawne, posiada¢ wazne badania techniczne i spetnia¢ wymagania wynikajace z obowia-
zujacych w Polsce przepiséw o ruchu drogowym. Materialy przewozone takimi $rodkami transpor-
tu powinny gwarantowac przewoz bez uszkodzen i z zachowaniem warunkéw bezpieczenstwa pra-

cy.

1.4 Nazwy i kody robot budowlanych w zakresie objetym przedmiotem za-
mowienia
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

1.5 Okreslenia podstawowe

Wszystkie okreslenia, nazwy, ktére znalazlty si¢ w tej specyfikacji sg zgodne albo réwnowazne z
Polskimi Normami zawartymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.,
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albo z okresleniami ujetymi w odpowiednich przepisach podanych w punkcie 10 specyfikacji. Ro-
boty musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obowiazujgcych przepiséw, norm i instrukcji.
Nie wyszczeg6lnienie jakichkolwiek obowiazujacych aktéw prawnych nie zwalnia wykonawcy od
ich stosowania.

2 Wiasciwosci wyrobéw budowlanych
Wszystkie uzyte wyroby i materialty musza:

a) Posiada¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteria-
mi technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wia-
sciwych przepiséw i dokumentéw technicznych — w odniesieniu do wyrobéw podlegajacych
tej certyfikacji,

b) Posiada¢ certyfikat zgodno$ci lub deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub z aprobata tech-
niczng — w odniesieniu do wyrobéw nie objetych certyfikacja okreslong w lit. a), majacych
istotny wplyw na spelnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych,

c¢) By¢ oznakowane znakiem CE, dla wyrobéw dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami do-
konano oceny zgodno$ci ze zharmonizowana normg europejska wprowadzong do zbioru Pol-
skich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej uznana przez Komisj¢ Europejska za zgodna z wymaga-
niami podstawowymi,

d) By¢ wpisane do okreslonego przez Komisje Europejska wykazu wyrobéw majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci
z uznanymi regutami sztuki budowlane;j.

- Uzyte wyroby muszg posiada¢ atesty Centralnego Osrodka Badawczo-Rozwojowego Instalacji
1 Urzadzen Elektrycznych w Budownictwie

Przed zabudowaniem materiatéw na budowie Wykonawca przedstawi wszelkie wymagane doku-
menty dla udowodnienia powyzszego. Wszystkie materialy, ktére nie spetniaja wymogéw tech-
nicznych okreslonych przez specyfikacje (np. materiaty, ktére byly przechowywane niezgodnie z
zaleceniami producenta i zmienily si¢ ich wlasnosci) bedg uznawane za materiaty nie odpowiada-
jace wymaganiom.

Podczas wykonywania rob6t montazowych instalacji elektrycznych nalezy stosowa¢ nast¢pujace
materialy i wyroby:

¢ bednarka ocynkowana FeZn 25x4
e uchwyty

e Rury np. typu RHDPE 50

e tablica rozdzielcza TE

e OPRAWA typ 1

e OPRAWA typ2

e ZEWNETRZNY NASWIETLACZ LED Z CZUJNIKIEM ZMIERZCHU I RU-
CHU

®  Wylacznik nadpragdowy 1-biegunowy w rozdzielnicach
e  Wylacznik nadpragdowy 3-biegunowy w rozdzielnicach
¢ Rozlacznik izolacyjny 63A, 3P

e Roziacznik topikowy 3P
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® Ochronnik I+II 4P

®  Wylacznik réznicowopradowy 4P, 40A, IDn=30mA
® Wylacznik réznicowopradowy 2P, 40A, IDn=30mA
e taczniki instalacyjne $§wiecznikowe P44 p/t

e gniazda 2x2P+Z 230V IP44 p/t

e gniazda n/t 3-faz.

¢ puszki izolacyjne podtynkowe

® Rury niepalne o §r.do 47 mm ukfadane n.t.

e 7zlaczki

e ostony przewodéw

® wsporniki

e 7zlacza kontrolne montowane w studzience ziemnej
e przewody kabelkowe YDY 3x2,5mm?2

e przewody kabelkowe YDY 3x1,5mm?2

e przewody kabelkowe YDY 5x2,5mm?2

e przewody kabelkowe LGY 16mm?2

e YKY 5x10mm2

e  YKY 3x2,5mm

¢ kotki rozporowe plastykowe

3 Wymagania szczegétowe dotyczace sprzetu i maszyn do ro-
b6t budowlanych

Sprzet i narzedzia, ktére beda wykorzystywane do wykonania prac objetych ta specyfikacja musza

by¢ sprawne, regularnie konserwowane i poddawane okresowym przegladom zgodnie z zalece-

niami producenta. Musza spetnia¢ one wymogi BHP i bezpieczenstwa pracy. Nie wolno stosowac

sprzetu, ktory nie spelnia powyzszych wymagan i nie wolno wykorzystywa¢ go niezgodnie z prze-

znaczeniem.

4 Wymagania dotyczace srodkow transportu

Wszystkie $rodki transportowe wykorzystywane do transportu materiatéw, sprzgtu i narzedzi mu-
sza by¢ sprawne, posiada¢ wazne badania techniczne i spetnia¢ wymagania wynikajace z obowia-
zujacych w Polsce przepiséw o ruchu drogowym. Materialy przewozone takimi $rodkami transpor-
tu powinny gwarantowaé przewoz bez uszkodzen i z zachowaniem warunkéw bezpieczenstwa pra-

cy.
Potrzebne $rodki transportu - samochdd dostawczy 0,9t.

5 Wymagania dotyczace wykonania robét

Linia zasilajaca 0,4kV.

Celem zasilenia budynku garazowo-gospodarczego nalezy utozy¢ kabel zasilajacy typu
YAKY 4x16mm?2 od tablicy rozdzielczej istniejacego budynku. Dla potrzeb zasilenia przepom-
powni utozy¢ kabel YKY 3x2,5mm?2. Kabel w istniejacej rozdzielni zabezpieczy¢ roztacznikiem
bezpiecznikowym typu 3P gG 20A oraz dla pompy wylacznikiem nadpradowym 1P, C10A. Zasi-
lanie wyprowadzi¢ z wewnetrznej instalacji zza ukladu pomiarowego. Dla tablicy TE bud.
wyprowadzié przewéd ochronny PE wykonany bednarka FeZn 25x4mm’” lub drutem stalowym
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ocynk. ¢ 8mm ktdry nalezy powigza¢ ze zbrojeniem fundamentowym lub uziemieniem otokowym.
Opornos$¢ uziemienia winna wynosi¢ R < 10Q2.

Kable nalezy ulozy¢ w wykonanym wykopie na gtebokosci 70cm. Na dno rowu kablowego
nasypa¢ 10cm warstwe piasku, na ktérej nalezy utozy¢ kable. Na utozone kable ponownie nasypa¢
10cm warstwe piasku i 20cm warstwe ziemi pochodzacej z rozkopéw. Na ziemi tej na calej
dlugosci kabli ulozy¢ foli¢ w kolorze niebieskim 30cm nad kablem. Pozostaty jeszcze wykop
zasypaé ziemig z rozkopéw. Na kablach w odstepach, co 10m oraz przy wejsciach do stupéw,
przepustéw rurowych i szafki o§wietleniowej nalezy natozy¢ opaski informacyjne. Przejscia pod
drogami oraz skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym wykona¢ w rurach ochronnych typu
AROT DVK 50. Na zewnetrznej $cianie istniejagcego budynku kabel zasilajagcy prowadzi¢ natyn-
kowo w rurce ochronnej niepalnej fi 47. Kolor rury ostonowej dostosowa¢ do koloru elewacji lub
stosowac rury w kolorze czarnym odpornym na UV. Dopuszcza si¢ stosowanie koryt kablowych z
tworzywa sztucznego.

Tablica rozdzielcza.

Projektuje si¢ zabudowg tablicy rozdzielczej TE w miejscu wskazanym na planie instalacji
wewnetrznej. Wyposazenie tablicy dotyczace zabezpieczen poszczegdlnych obwodéw instalacyj-
nych wykona¢ wedtug schematu ideowego oraz zestawienia wyposazenia rozdzielnic. Typ i prze-
kroje przewod6éw zasilajacych podano na schematach ideowych rozdzielni. Przy rozdzielni wyko-
na¢ gtéwne szyny uziemiajace, od ktorych nalezy wyprowadzi¢ potaczenia wyréwnawcze dla po-
zostatych instalacji w budynku gospodarczym

W rozdzielni gtéwnej budynku mieszkalnego nalezy istniejace zabezpieczenia w postaci
bezpiecznikéw topikowych zdemontowa¢ a w ich miejsce zabudowa¢ zabezpieczenia w postaci
wylacznikéw nadpradowych typu B16A oraz B10A. Dodatkowo nalezy stosowa¢ wylaczniki réz-
nicowopradowe typu [;=40A, 1,,=30mA, charakt. AC. Dodatkowo nalezy zabudowa¢ roztacznik
gtéwny 3P, 63A oraz ochronniki przepieciowe typ I+II. Dla rozdzielni nalezy wykona¢ uziemienie,

ktérego oporno$¢ nie powinna przekroczy¢ 10€2.

Instalacja gniazd wtykowych i oswietlenia.

Calos$¢ instalacji o§wietlenia, gniazd nalezy wykona¢ przewodami miedzianymi utozonymi
wtynkowo o typie i przekroju podanym na schematach ideowych rozdzielnic. Instalacje¢ elektrycz-
ng nalezy wykona¢ bez puszek rozgaleznych. Wysoko$¢ montazu gniazd i wytacznikéw oswietle-
niowych uzgodni¢ na etapie wykonawstwa z Inwestorem. Projektuje si¢ zabudowe gniazda herme-
tyczne P44 ze stykiem ochronnym. W pomieszczeniu wiaty stosowaé gniazda wtykowe natynko-
we w pozostatych pomieszczeniach stosowaé osprzet podtynkowy. W miejscach wskazanych na
planie zabudowa¢ oprawy os$wietleniowe przemystowe o parametrach podanych na planie instala-
cji. W pomieszczeniu wiaty oraz garazu oprawy montowa¢ na bocznych §cianach na wysokos$ci ok.
2.6m. W kanale oprawy oraz gniazda wtykowe montowa¢ we wnekach.

Instalacja ochrony od porazen.

Jako system ochrony od porazen pradem elektrycznym zgodnie z normg PN-HD 60364-4-
41 w obwodach pradu zmiennego 400/230V, 50Hz zastosowano samoczynne wylaczenie zasila-
nia. Zastosowano wylaczniki instalacyjne nadmiarowo-pradowe i wylaczniki ochronne réznico-
wo-pradowe zapewniajace w przypadku pojawienia si¢ napi¢cia na chronionych elementach wy-
Iaczenie zasilania w czasie nie przekraczajacym 0,4s. Przed wiaczeniem instalacji nalezy wykona¢
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pomiary skuteczno$ci wylaczenia i stanu izolacji poszczeg6lnych obwodéw. We wszystkich ob-
wodach nalezy zastosowa¢ wylaczniki réznicowo-pradowe o pradzie réznicowym 30mA jako
uzupelniajaca ochrong¢ przeciwporazeniows.

Potaczenia wyréwnawcze.

W rozdzielniach nalezy wykonaé szyne wyréwnawcza i podtagczy¢ do niego instalacj¢ po-
laczen wyréwnawczych oraz potaczy¢ go z gléwna szyng uziemiajaca. Polaczy¢ nalezy wszystkie
obce metalowe czeSci w budynku (konstrukcje, wszystkie rozdzielnice i urzadzenia elektryczne,
instalacje wentylacji, wody itp. Wszystkie potaczenia urzadzen i konstrukcji metalowych potaczy¢
nalezy przewodem LgYzo 4mm2 w izolacji koloru zétto-zielonego. Po wykonaniu instalacji
zwrdci¢ nalezy uwage na zachowanie ciggtosci potaczen wyréwnawczych.

Dobér zabezpieczen kabli i przewodow.

Dobér zabezpieczen oraz przekroje przewodéw podano na schematach rozdzielni. Zabez-
pieczenia i przekroje przewodéw dobrano do wyliczonego obcigzenia szczytowego dla obcigzal-
no$ci pragdowej kabli i przewodéw okreslonej dla réznych sposobéw utozenia wg normy IEC
60364-5-523

Ochrona przeciwprzepieciowa.

W celu zminimalizowania skutkéw przepig¢ mogacych pojawi¢ si¢ w instalacji nalezy za-
stosowa¢ ochronniki przepigciowe. W rozdzielnicy RG nalezy zabudowaé ograniczniki przepie¢
typu I+II a w rozdzielni TE ochronniki typu II.

Uwagi koncowe.

e Rysunki i cze$¢ opisowa sa elementami dokumentacji wzajemnie uzupelniajacymi si¢.
Wszystkie zagadnienia ujete w czesci opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz poka-
zane na rysunkach a nie ujete w czegSci opisowej winny by¢ traktowane réwnorzednie.
Roboty nie ujete w Dokumentacji, a wynikajace z technologii budowy, zastosowania ma-
teriatéw lub montazu urzadzen winny by¢ uwzglednione w kosztorysie ofertowym Wyko-
nawcy 1 brak ich wyszczegdlnienia w dokumentacji nie moze stanowi¢ podstawy do rosz-
czen finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura Projektéw. Kazda
zmiana zgloszona przez Wykonawce, przed jej wprowadzeniem, powinna by¢ uzgodniona
z Inwestorem i Projektantem. Wszystkie zmiany wprowadzone w czasie prac nalezy na-
nies¢ do projektu w celu wykorzystania go jako dokumentacji powykonawcze;j.

® Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.

® Roboty ziemne zwiazane z kopaniem rowéw kablowych wykona¢ recznie.

e Skuteczno$¢ dziatania ochrony przeciwporazeniowej oraz oporno$¢ uziemien potwierdzi¢
pomiarami technicznymi.

e Zasilanie budynku garazowo-gospodarczego odbywac si¢ bedzie w ramach dotychczaso-
wej mocy przylaczeniowe;j.

6. Kontrola, badania i odbiér wyrobow i rob6t budowlanych
Podczas trwania rob6t Inspektor Nadzoru bedzie na biezaco kontrolowat jako$¢ robdt. Kontrole
beda dotyczyly zgodno$ci z wymogami norm, certyfikatéw, wytycznymi wykonania i odbioru ro-
b6t oraz dokumentacji technicznej. Zanim instalacje elektryczne zostang przekazane do odbioru
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powinny by¢ poddane badaniom i préba okreslonym w normach. Préby i pomiary wykonywane w
czasie budowy powinny obejmowac pomiar rezystancji izolacji, biegunowosci 1 ciaglosci pota-
czen. Wykonawca musi zapewni¢ niezbedne przyrzady pomiarowe do wykonywania préb. Na po-
szczegblnych etapach rob6t Wykonawca musi przeprowadzi¢ niezbedne préby i pomiary dla ko-
lejnych fragmentéw instalacji elektrycznej. Wykonanie tych czynnosci powinno by¢ odnotowane
w dzienniku budowy. Po wykonaniu instalacji, ale przed podaniem napi¢cia Wykonawca musi do-
kona¢ ogledzin instalacji w celu stwierdzenia kompletnosci i zgodnoS$ci instalacji z projektem,
wlasciwego doboru i montazu urzadzeh oraz braku widocznych uszkodzen. Czynnosci te powinny
zosta¢ odnotowane w dzienniku budowy.
Pomiary i kontrole powinny dotyczyc¢:

e Zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacja projektowa,

* Wiasciwe podiaczenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd,

e Zalaczanie punktéw Swietlnych zgodnie z zatozonym programem,

® Wykonanie pomiaréw rezystancji izolacji, pomiaréw skuteczno$ci ochrony przeciwpora-

zeniowej z przekazaniem wynikoéw do protokotu odbioru.

Jesli uzyskano satysfakcjonujace wyniki pomiaréw, Wykonawca powinien dokona¢ uruchomienia
instalacji 1 pokaza¢ jej prawidtowe dziatanie zgodnie z rysunkami i specyfikacja.
Pomiary i kontrole powinny dotyczyc¢:

- ciagtosci potagczen obwodow,

- rezystancji izolacji,

- ochrony przez zastosowanie przegrod i obudéw wykonanych podczas montazu,

- skutecznosci dziatania srodkéw ochrony przeciwporazeniowej,

- natgzenia oSwietlenia

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

Obmiar robét trzeba wykonywaé w obecno$ci Inspektora Nadzoru. Obmiar przeprowadzony powi-
nien by¢ zgodnie z obowigzujacymi zasadami zaréwno na etapie wykonywania, jak i po zakoncze-
niu wykonywania elementu robét stanowigcego odrebna catos¢ obiektu.

Obmiar trzeba wykona¢ w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu.

8. Odbiér robét budowlanych

Po zakonczeniu budowy Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Inwestorowi nast¢pujace do-
kumenty:
¢ Plany i schematy instalacji zmienione na podstawie rysunkéw roboczych,
¢ Pisemne uzgodnienia odstepstw od projektu z przedstawicielem inwestora oraz z zespotem
projektowym,
¢ Dziennik budowy i ksigzke obmiaréw,
® Protokoty odbioréw czgsciowych,
¢ Instrukcji uzytkowania urzadzen, gwarancje, atesty, dowody zakupu i wszelkie dokumenty
zwigzane z zastosowanymi urzgdzeniami i materiatami,
® Protokoty sprawdzenia, skutecznosci i wydajnosci urzadzen i instalacji.

Wyzej wymienione wymagania dotyczace dokumentéw moga ulec zmianom i poszerzeniom.
Po wykonaniu instalacji elektrycznej w budynku Wykonawca roboét elektrycznych zglasza inwesto-
rowi instalacje do odbioru koncowego. Odbioru koncowego dokonuje komisja odbiorcza powotana
przez Inwestora. Obowigzkowo w sktad komisji wchodza:

® Przedstawiciele inwestora, w tym inspektor nadzoru,

¢ Kierownik budowy (gtéwny wykonawca robét),

¢ Kierownik robdt elektrycznych,

e Przedstawiciele uzytkownika obiektu.
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Instrukcja obstugi urzadzen powinna zawierac:

- opis systemu

- liste gtéwnych dostawcéw i podwykonawcoéw wraz z adresami
- liste urzadzen z odpowiednimi katalogami

- opis serwisu i konserwacji

- liste serwisu w razie koniecznos$ci naprawy

- liste czgsci zamiennych

Wstepna instrukcja obstugi powinna zostaé¢ przedstawiona Klientowi w terminie ustalonym

przez obie strony.

9. Rozliczenie robot

Podstawe ptatnosci stanowi komplet wykonanych robét i pomiaréw pomontazowych.

10. Dokumenty odniesienia

Projektowane instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z obowiazujagcym przepisami prawa i Polskimi
Normami, a w szczegdlnosci:
- Ustawg z dnia7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (Dz. U. z 1994 r., Nr 89, RKR poz.

414 z p6Zniejszymi zmianami),

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warun-

kéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z

2002 r. Nr 75, RKR poz. 690),

Innymi przepisami i uwarunkowaniami:

- Przepisami Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych,
- Przepisami Eksploatacji Urzadzen Elektroenergetycznych,
- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét elektrycznych,

Polskimi Normami, w tym:

a) arkusze normy PN-IEC i PN-HD 60364 - dotyczace instalacji elektrycznych w obiek-
tach budowlanych,

b) Inne przepisy sanitarne, BHP i ochrony przeciwpozarowe;j,

Opracowanie: Leon Zun upr. bud. 299/5z/83




