      Załącznik nr 3
Opis przedmiotu zamówienia
Dostawa części komputerowych oraz urządzeń peryferyjnych dla jednostek AGH – nr sprawy: KC-zp.272-263/18
	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Ilość

	1
	2
	3

	1
	Mysz bezprzewodowa- 
Dane techniczne: 
Waga myszy (z bateriami): max 144 g (5,08 oz) 
Interfejs: odbiornik USB Unifying 
Technologia śledzenia ruchów: Niewidoczny laser 
Rozdzielczość czujnika: 1000 
Liczba przycisków: 8 
Kółko przewijania: Tak (z błyskawicznym przewijaniem) 
Funkcja przewijania na boki: Tak 
Obsługiwane systemy operacyjne: 
  Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Linux  lub równoważne
Interfejs: USB 
Kolor: czarny 
Przykładowe modele:  Logitech M560, Logitech M705
	2 szt.

	2
	Odbiornik Unifying  

maksymalne wymiary: (Wysokość x szerokość x głębokość: 15 × 9 × 6 mm )
Zgodny z Windows® 10 , Windows 8, Windows 7, Mac OS 10.10 lub równoważnymi
	1 szt.

	3
	Napęd optyczny Nagrywarka/odtwarzacz DVD

Rodzaj napędu; Zewnętrzny

Funkcje napędu; Nagrywanie płyt DVD
Nagrywanie płyt CD
Odtwarzanie płyt DVD
Odtwarzanie płyt CD

Interfejs; USB 2.0

Prędkość zapisu; DVD±R - 8x minimum
DVD±R DL - 6x minimum 
DVD+RW - 6x minimum
DVD-RW - 6x minimum
CD-R - 24x minimum
CD-RW - 16x minimum

Prędkość odczytu; DVD-ROM - 8x minimum
CD-ROM - 24x minimum

Gwarancja; 24 miesiące 

Powyższe wymagania spełnia między innymi: ASUS ZenDrive U9M, LG GP57EB40 Slim USB, ASUS SDRW-08U7M Slim USB 2.0
	1 szt.

	4
	Zestaw bezprzewodowy klawiatura + mysz
Klawiatura:
Pełnowymiarowa klawiatura z blokiem numerycznym, klawiszami strzałek i dwunastoma klawiszami funkcyjnymi
Klawisze szybkiego dostępu: min. 8
Odporna na przypadkowe zalanie: tak
Czas działania na zestawie baterii: min. 24 miesiące
Komplet baterii: tak
Mysz:
Sensor: optyczny
Czas działania na zestawie baterii: min. 12 miesięcy
komplet baterii: tak
Zestaw:
Technologia łączności bezprzewodowej: 2,4 GHz
Klawiatura i myszka muszą być obsługiwane przez 1 odbiornik podłączany przez port USB do komputera; gwarancja: 36 miesięcy
np.: Logitech Wireless Combo MK270
	1 szt.


	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Ilość

	1
	2
	3

	5
	Dysk SSD wewnętrzny.

Rodzaj: 2280

Pojemność : min. 256 GB

Interfejs : PCI Express NVMe 3.0 x4 typu M.2
Prędkość odczytu do 2050 MB/s

Prędkość zapisu do 700 MB/s

Niezawodność MTBF min. 1 750 000 godz.

Wymiary nie większe niż : Wysokość 2,3 mm, Szerokość 22 mm, Głębokość 80 mm

Gwarancja min. 60 miesięcy 

Ww. wymagania spełnia np.:  dysk WD 256GB SSD M.2 PCI-Express x4 Black, WDS256G1X0C

	1 szt.

	6
	Urządzenie wielofunkcyjne

· Funkcjonalność: urządzenie wielofunkcyjne: drukarka, skaner, kopiarka, fax, automatyczny podajnik do skanera 

· Eksploatacja: koszt wydruku w czerni (dowolny wkład, zamiennik) < 4.20zl gr/str. A4 (pokrycie 5%) koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady, zamienniki) < 21 zl gr/str. A4 (pokrycie 5%)

· Drukowanie: technologia druku: laserowa kolorowa

drukowanie w czerni

drukowanie w kolorze

format A4

szybki procesor, taktowanie powyżej 1000 Mhz rozdzielczość druku mono/kolor: conajmniej 600x600 dpi szybkość druku mono/kolor:  conajmniej 27stron / minuta druk dwustronny obsługa papieru o gramaturze do 170g (papier kredowy wysokiej jakości) 

możliwość drukowania kopert

· Skanowanie: skanowanie dwustronne z automatycznego podajnika skanowanie do pamięci

USB skanowanie w programie na komputerze rozdzielczość skanowania 600dpi lub wyższa

· Kopiowanie: rozdzielczość kopiowania 600x600 dpi lub wyższa kopiowanie w czerni i w kolorze

· Fax: możliwość wysyłania i odbierania faksów

· System operacyjny: istnienie sterowników drukarki i skanera dla systemu Mac OS X istnienie sterowników dla Linux'a Ubuntu Obsługa języków drukowania PCL 5e, PCL 6 Obsługa języka PostScript 3

· Komunikacja:

Karta Ethernet

Karta WiFi

NFC

Drukowanie z urządzeń mobilnych w tym obsługa Apple AirPrint


	1 szt.

	7
	Drukarka monochromatyczna 

Technologia druku                                             - laserowa monochromatyczna
Rodzaj urządzenia                                              - jednofunkcyjne – tylko funkcja druku
Przeznaczenie do druku                                    - tylko mono – tekst i grafika
Format       

                                       - A4
Szybkość procesora                                           - 1000 MHz
Standardowa pamięć                                        - 512 MB
Poziom hałasu               
                          - max 54 dB
Rozdzielczość druku mono                               - 1200x1200 dpi
Szybkość drukowania mono 
                          - 40 stron A4/min
Czas wydruku pierwszej strony                       - nie większy niż 6,5 sekund
Czas nagrzewania                                              - max do 35 sekund (z trybu uśpienia)
Automatyczny druk dwustronny                    - tak
Obsługiwana gramatura papieru                    - do 220 g/m2
Ilość podajników w standardzie                      - 2
Standardowa pojemność podajników            - do 300 arkuszy
Niestandardowe wymiary nośników (szer.)  - min 76 mm
 


                           
- max 216 mm
Niestandardowe wymiary nośników (dł.)   
- min 127 mm
 



                          - max 356 mm
Obsługiwane rodzaje nośników  - papier zwykły
 


                   - papier archiwalny
   



      - papier dokumentowy
 



      - karton
 



      - koperty
 



      - papier o wysokiej gramaturze
 



      - etykiety
 



      - papier o niskiej gramaturze
 



      - papier wstępnie zadrukowany
 



      - folie
Standardowe języki drukarki                           - JPEG, PCL 5e, PCL 6, PDF (bezpośrednie drukowanie)
                                                                                TIFF, PostScript 3 (zgodność)
Komunikacja

                                       - USB (2.0), Ethernet (druk w sieci LAN), Wireless
Panel sterowania

                          - wyświetlacz LCD



Powyższe wymagania spełnia; Drukarka Xerox Phaser 3330V DNI

	4 szt.

	8
	Mysz bezprzewodowa.
· Typ czujnika: laserowy z możliwością pracy na szkle (jak np. Darkfield Laser)

· Komunikacja z komputerem: bezprzewodowa

· Zasięg działania bezprzewodowego: min 10 m

· Czułość: od 400 dpi do 1600 dpi (możliwość ustawienia z krokiem 200 dpi)

· Liczba programowalnych przycisków: min 5

· Żywotność akumulatora: min 40 dni pracy jednorazowym naładowaniu

· Łączność bezprzewodowa w paśmie: 2,4 GHz oraz Bluetooth

· Możliwość jednoczesnego parowania (łączenia) myszy z trzema urządzeniami (jak np. Technologia Easy Switch)

· Miniaturowy odbiornik bezprzewodowy umożliwiający połączenie zarówno klawiatury jak i myszy

· Rolka do przewijania w pionie

· Drugie kółko obsługiwane kciukiem do przewijania elementów w poziomie

· Profil: praworęczny

· Kolor: czarny lub grafitowy

· Gwarancja: min 24 miesiące 

Powyższe wymagania spełnia np. Logitech MX Master lub Logitech MX Master 2s

	1 szt.
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	9
	Mysz bezprzewodowa
· Typ czujnika: laserowy z możliwością pracy na szkle (jak np. Darkfield Laser)

· Rozdzielczość do 1600 dpi

· Komunikacja bezprzewodowa: Bluetooth oraz fale radiowe

· Zasięg do 10 m

· Możliwość sparowania i przełączania pomiędzy trzema komputerami

· Rolka przewijania z przyciskiem ułatwiającym szybkie przewijanie długich dokumentów

· Pozostałe wymagane przyciski: prawy/lewy, pochylenie rolki w lewo/prawo, wstecz/dalej (pod kciukiem)

· Zasilanie: akumulator Li-Po o pojemności 500 mAh lub większej

· Żywotność akumulatora: do dwóch miesięcy pracy po jednorazowym naładowaniu

· Kolor: czarny lub grafitowy

· Profil: praworęczny

· Wymiary (wysokość/szerokość/długość) nie większe niż: 35mm/65mm/105mm

· Waga do 110 g (wraz z akumulatorem)

· Wspierane systemy operacyjne: Mac OS 10.10 lub wyższy, Mac OS X 10.8, Windows 10, Windows 7, Windows 8

· dodatkowe wyposażenie: odbiornik Unifying, kabel do ładowania

· Gwarancja: min 24 miesiące

Powyższe wymagania spełnia np. Logitech MX Anywhere 2 lub Logitech MX Anywhere 2S
	1 szt.

	10
	Dysk wewnętrzny 

Rodzaj dysku - SSD wewnętrzny
Pojemność - min. 256 GB
Format - 2.5"
Interfejs - SATA III (6.0 Gb/s)
Pamięć podręczna cache - min. 512 MB
Prędkość odczytu (maksymalna) - 560 MB/s
Prędkość zapisu (maksymalna) - 530 MB/s
Odczyt losowy - min. 100,000 IOPS
Zapis losowy - min. 90,000 IOPS
Niezawodność MTBF - min. 2 000 000 godz.
Dodatkowe informacje - 256-bitowe szyfrowanie danych AES 

Gwarancja - 60 miesięcy 

Przykładowym produktem jest: Samsung 256GB 2,5'' SATA SSD 860 PRO


	1 szt.

	11
	Nagrywarka wewnętrzna: 
Budowa: 5.25" UltraSlim 
Wysokość: max. 9.5 mm 
Wsuwanie: szuflada 
Interfejs: SATA 
Wielkość bufora: min. 0.5MB 
Obsługiwane formaty: DVD-R (SL), DVD+R (SL), DVD-RW (SL), DVD+RW (SL), DVD-ROM (SL), DVD-R (DL), 
 DVD+R (DL), DVD-RAM (SL), CD-R, CD-RW, CD-ROM 
Wymagania dodatkowe: Musi pasować do posiadanego przez Zamawiającego urzadzenia Dell Latitude E6530 
Przykładowy produkt spełniający wymagania: LiteOn DU-8A6SH 

	1 szt.
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	12
	Serwerowy dysk twardy 

Kompatybilny z posiadanym przez Zamawiajacego serwerem Dell PowerEdge R720

Interfejs: SAS 6 Gbps, pojemność 300 GB, obroty 15k rpm

przykładowy dysk: SEAGATE ST9300653SS 


	1 szt.

	13
	Karta sieciowa 

Dwuzakresowa nano bezprzewodowa karta sieciowa 802.11ac z interfejsem USB 2.0, wspierająca technikę MU-MIMO

Interfejs: USB 2.0 typ A 

Wsparcie dla rozszerzeń  standardu IEEE 820.11: 802.11a/b/g/n/ac

Chipset bezprzewodowy ze złączem USB 2.0 oraz wsparciem IEEE 802.11abgn+ac 2x2:2 lub równoważny. Teoretyczna szybkość transmisji, minimum  866 Mb/s w paśmie 5 GHz oraz 300 Mb/s w paśmie 2.4GHz

Wsparcie dla techniki Wave 2 MU-MIMO 802.11ac

Technika MIMO lub równoważna: minimum 2x2

Wsparcie systemów operacyjnych: Windows, Mac oraz Linux

Wsparcie techniki kształtowania wiązki (beamforming)

Bezpieczeństwo: 64/128-bit WEP, WPA, WPA2

Wymiary: nie większe niż 7,1 mm x 14,9 mm x 20 mm

Temperatura pracy: 0ºC-40ºC

Sygnalizacja działania: LED

Liczba anten: 2 sztuki

Typ anteny: wbudowana

Powyższe wymagania spełnia np. bezprzewodowa karta sieciowa Edimax EW-7822ULC
	1 szt.

	14
	Kabel krosowy ekranowany EMT PiMF 600 MHz, RJ45, niebieski o długości 1m, kat.6A


	100 szt.

	15
	Kabel krosowy ekranowany EMT PiMF 600 MHz, RJ45, szary o długości 0,5m, kat.6A


	75 szt.

	16
	Dysk HDD zewnętrzny

; Pojemność; min. 2000 GB

; Interfejs; USB 3.0

; Gwarancja; min. 24 miesięcy
	3 szt.

	17
	Zasilacz komputerowy

Moc: 1200 W

Standard: ATX

Złącza:

CPU 4+4 (8) pin, PCI-E 2.0 6+2 (8) pin, MOLEX 4-pin, SATA, EPS12V 20+4 (24) pin, FDD.

Zabezpieczenia:

(OCP) Przed zbyt wysokim prądem

(OPP) Przeciwprzeciążeniowe

(OTP) Termiczne

(OVP) Przeciwprzepięciowe

(SCP) Przeciwzwarciowe

(UVP) Przed zbyt niskim napięciem

Certyfikat: 80 PLUS Platinum lub równoważny
Modularny: W pełni modularny

Kompatybilny z obudową FRACTAL DESIGN ARC MIDI

Elementy montażowe i kable w zestawie

Gwarancja min. 60 miesięcy 


	1 szt.
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