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CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Stan istniejacy :

Budynek trzykondygnacyjny , catkowicie podpiwniczony z czesciowo uzytkowym poddaszem
przeznaczonym na suszarnie lokatorskie
Technologia wykonania budynku — tradycyjna murowana

Sciany zewnetrzne piwnic murowane gr. 38 cm z cegty ceramicznej petnej - obustronnie
tynkowane

sciany zewnetrzne nadziemia gr.38 cm z cegty ceramicznej petnej — obustronnie
tynkowane

Sciany wewnetrzne nosne i Sciany kominowe gr. 38 cm i 64 cm — z cegly petnej

stropy ceramiczne , gestozebrowe

klatki schodowe wewnetrzne zelbetowe

schody zewnetrzne zelbetowe

stolarka okienna pcv — w obrebie lokali mieszkalnych do wymiany , w obrebie klatek
schodowych , suszarni na poddaszu i piwnic do zachowania

tynk zewnetrzne cementowo — wapienne , w zroznicowanym stanie technicznym ,
miejscami spekane i odspojone

dach dwuspadowy kryty papa nad poddaszem uzytkowym — stropodach Zzelbetowy
niewentylowany nad pozostatg czescig budynku stropodach Zelbetowy , wentylowany z
dostepem z czesci uzytkowej poddasza,

kominy ponad dachem — murowane , otynkowane — ze sladami spekania

obrobki blacharskie , rynna i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej

instalacje : wod — kan. elektryczna , odgromowa , telefoniczna , wentylacja grawitacyjna ,
przewody dymowe ,

ogrzewanie zréznicowane z indywidualnych piecéw weglowych zlokalizowanych w
mieszkaniach ( typu koza , piece kaflowe , kuchnie weglowe ) lub piecow weglowych
Zlokalizowanych w piwnicach lokatorskich

Dane techniczne budynku :

pow. zabudowy - 408,00 m2
pow. uzytkowa -1 391,00 m2
kubatura -5620,00 m3

Termomodernizacja

zdemontowac¢ istniejgce elementy stalowe na scianach : kraty , anteny , obrobki blacharskie
rynny i rury spustowe, instalacje odgromowa , fartuchy podokienne

wykonac¢ wymiane okien w obrebie lokali mieszkalnych

zdemontowac balustrady balkonowe i obrobki blacharskie ptyt balkonowych

uzupetni¢ ubytki betonu ptyt balkonowych po uprzednim oczyszczeniu i zabezpieczeniu
odstonietego zbrojenia Srodkami antykorozyjnymi

wykonanie nowej instalacji odgromowej ( pod ociepleniem )

wykonac hydroizolacje scian piwnic przed wykonaniem izolacji termicznej — odkopanie
Scian piwnic , rozebranie istniejgcych studzienek przy oknach piwnicznych , wykonanie
drenazu opaskowego z warstwg drenarska ( wg odrebnego opracowania branzowego )
zbi¢ odspojone fragmenty tynku — uzupetni¢ zaprawg lub styropianem 1 -2 cm

oczysci¢ powierzchnie scian poprzez zmycie strumieniem wody bez srodkéw chemicznych
sprawdzi¢ réwnosci podtoza tatami oraz wyrownac nierowno$ci zaprawg cementowg lub
przez przyklejenie cienkiego styropianu

mocowac styropianu na scianach nadziemia , pasami poziomymi zgodnie z ,Instrukcjg”’ —
klejenie i dodatkowo mocowanie kotkami srednio 6 kotkéw na 1 m2

mocowanie styroduru na scianach piwnicznych — klejenie na nowej hydroizolaciji

oklejenie catej powierzchni Scian siatkg z wibkna szklanego za pomoca mas klejacych



wykonanie wyprawy elewacyjnej z barwionych mas tynkarskich na ociepleniu

wykonanie wyprawy mozaikowej na cokole budynku , nad terenem

wykonanie dodatkowych warstw hydroizolacyjnych ponizej poziomu terenu zgodnie z
rysunkiem przekroju

zamontowanie systemowych studzienek / naswietli przy oknach piwnicznych z tworzywa
sztucznego wzmocnionego wtoknem szklanym , z rusztami stalowymi

wykonanie opaski zwirowej wokét budynku ograniczonej kraweznikiem betonowym wzdtuz
potudniowej i pétnocnej sciany budynku

montaz kanatéw Z nawiewnych do kottowni w piwnicach — kanaty blaszane 20x20cm,
kratka nawiewna 20x20 pod stropem , wylot 30 cm nad posadzka

wykonanie brakujgcych wigczen do wolnych przewoddw wentylacyjnych — zgodnie z
rzutami kondygnaciji

wykonanie nowych podokiennikéw z blachy powlekanej w kolorze szarym

wykonanie nowej obrdbki blacharskiej gzymsu i montaz nowego orynnowania z blachy
stalowej powlekanej

wykonanie nowych obrébek blacharskich ptyt balkonowych , wykonanie nowych
nawierzchni balkonéw , montaz nowych balustrad balkonowych

montaz zdemontowanych uprzednio anten

Roboty dodatkowe

Remont balkonéw wraz z balustradami
Remont zawierzchni utwardzonych przy budynku
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