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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | bm. | Poszcz. | Razem
1 Instalacje zewnetrzne
11 Przytacze kanalizacji deszczowej
111 Roboty ziemne
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1.1/0119-03 rowninnym
A1
12/1000 km 0.012
RAZEM 0.012
2/KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegto$¢ do 1km gruntu ka- |m3
d.1.1/0301-02 tegorii Il
A
(0.871.82+3.2*1.75)*0.970.2+2.3*2.3"2.4*0.2 m3 3.809
RAZEM 3.809
3/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w|m3
d.1.1/0201-08 gr.kat. lll-1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
A
(0.81.82+3.2*1.75)*0.9*0.8 m3 5.080
RAZEM 5.080
4/KNNR 1 Wykopy jamiste o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na odktad koparkami pod-|m3
d.1.1/0212-01 siebiernymi o pojemnosci tyzki 0.15 - 0.25 m3 w gruncie kat. I-ll
A
2.3"2.3"2.470.8 m3 10.157
RAZEM 10.157
5/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.1.1/0206-03 gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
A sam.samowytad. (odwdz ziemi z wykopow jamistych)
10.157 m3 10.157
RAZEM 10.157
6/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.1.1/0206-03 gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
A sam.samowytad. (transport ziemi uprzednio zmagazynowanej)
(3.809+5.08+10.157)-((0.72+0.529+0.594+1.08)+3.1478*0.3"0.3/4+3.142.3* |m3 12.507
1.3*1.3/4)
RAZEM 12.507
7/KNNR 1 Zasypanie wykopdw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.1.1/0214-05 péw obiektowych z zageszczeniem mechanicznym ubijakami, warstwa za-
A geszczana w stanie luznym gr.25cm kategorii lll-1V
12.759 m3 12.759
RAZEM 12.759
8/KNNR 1 Petne umocnienie scian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalo-| m2
d.1.1/0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
A grunt kat. I-IV
(0.81.82+3.2*1.75)*2 m?2 14.112
RAZEM 14.112
9/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbidrka palami szalunkowymi stalo-|m2
d.1.1/0313-05 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o gteb.do 3.0 m -dod.za kazdy
A dalszy rozp. 1 m szer.w gruncie kat. |-IV
2.372.4*2 m?2 11.040
RAZEM 11.040
10/KNNR 1 Naktady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegtosci m3
d.1.1/0208-02 transportu ponad 1km samochodami samowytadowczymi gruntu kat. I-1V po
drogach o nawierzchni utwardzonej - do 10 km
(0.72+0.529+0.594+1.08)+3.14*8*0.3*0.3/4+3.14*2.3*1.3*1.3/4 m3 6.539
RAZEM 6.539
11 Utylizacja nadmiaru ziemi /podsypka, obsypka, nadsypka, objetos$¢ rur i studni/|m3
d.1.1]kalk. wlasna
(0.72+0.529+0.594+1.08)+3.14*8*0.370.3/4+3.14*2.3"1.3*1.3/4 m3 6.539
RAZEM 6.539
12 Wykonanie komér startowych i odbiorczych dla przewiertéw sterowanych grunt |kpl
d.1.1|kalk. wtasna |kat. Ill-IV
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
13/KNR 2-18 Przewierty o dtugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych WP 30/60 rura-|m
d.1.1/0409-02 mi o $r.300-600mm w gruntach kat. IlI-IV
.1|analogia Przewiert rurg stalowg fi 300mm
8 m 8.000
RAZEM 8.000
14/KNR 2-18 Przeciaganie rurociggéw przewodowych o $r.nom. 100-300 mm w rurach m
d.1.1/0412-01 ochronnych
.1|analogia Przecigganie rur kanalizacyjnych PVC o $r.200 mm przez rury przewiertowe
stalowe fi 350mm (koszt rury PVC o $r.200 mm w osobnej pozycji)
8 m 8.000
RAZEM 8.000
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
15/KNR 2-19 Uszczelnianie koncéw rur ochronnych o $r. nom. 300 mm - uszczelnienie man-|szt.
d.1.1/0122-05 szetami
.1|kalk. wtasna
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
1.1.2 Orurowanie
16/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 20 cm - podsypka pod|m3
d.1.1{1411-03 rury
.2|analogia
(0.8+3.2)*0.9%0.2 m3 0.720
RAZEM 0.720
17/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm - posypka pod |m3
d.1.1/1411-01 studnie
.2|analogia
2.372.3"0.1 m3 0.529
RAZEM 0.529
18/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 20 cm - obsypka rur |m3
d.1.1/1411-03 0 $r. 200 mm
.2|analogia
(0.8+3.2)*0.9%0.2-3.14*4*0.2*0.2/4 m3 0.594
RAZEM 0.594
19|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 30 cm m3
d.1.1/1411-04
.2|analogia
(0.8+3.2)*0.970.3 m3 1.080
RAZEM 1.080
20|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.1.1/0408-03
12 m 12.000
RAZEM 12.000
21|KNR-W 2-18 |Przytacze siodtowe 315/200 mm szt
d.1.1]0421-05
.2|analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
22|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1.1/1413-01 gtebok. 3m (wtaz zeliwny D400)
.2|analogia
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
23|/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za [[0.5 m]
d.1.1/1413-02 kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
2
-1 [0.5m] -1.000
stud.
RAZEM -1.000
24|/KNNR 4 Tuleja ochronna PS DN200 mm - przejscie szczelne przez studnie betonowg |szt.
d.1.1/1427-01
.2|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
25|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 200 mm m
d.1.1/0804-02
.2|analogia
12 m 12.000
RAZEM 12.000
1.1.3 Roboty dodatkowe
26|KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - budowa m
d.1.1]0417-01
3
10 m 10.000
RAZEM 10.000
27|KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - rozebranie m
d.1.1]0417-02
3
10 m 10.000
RAZEM 10.000
28|KNR 2-25 Stupki do znakdéw drogowych z rur stalowych o $r.70 mm - budowa szt.
d.1.1]0419-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
29|KNR 2-25 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r.70 mm - rozebranie szt.
d.1.1]0419-05
1 szt. 1.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 1.000
30 Inwentaryzacja powykonawcza kpl
d.1.1|kalk. wtasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
31 Zajecie pasa drogowego kpl
d.1.1]kalk. wlasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
32 Projekt organizaciji ruchu kpl
d.1.1|kalk. wtasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
1.2 Zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej
1.2.1 Roboty ziemne
33|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1.2/0119-03 rowninnym
A
(29+29.5+30+16.5+2.5+15+5+3+18.5+4+3+2+29.5+7)/1000 km 0.195
RAZEM 0.195
34|KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegto$¢ do 1km gruntu ka- |m3
d.1.2/0301-02 tegorii Il
A
(29%1.87+29.5*1.75+30%1.76+16.5*1.68+2.5*0.88+15*1.89+5*1.14+3*1.59+4* |m3 50.227
1.23+3%1.26+271.51)0.9*0.2+1.6*1.6(1.88+1.62)*0.2+2.3*2.3*(1.63+1.55)"
0.2+1.5*1.5*(1.6+1.83)*0.2+0.9*0.9*0.5*6*0.2
RAZEM 50.227
35|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w|m3
d.1.2/0201-08 gr.kat. -1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
A
(29%1.87+29.5"1.75+30%1.76+16.5"1.68+2.5"0.88+15*1.89+5*1.14+3*1.59+4* |m3 172.163
1.23+3%1.26+2*1.51)*0.9*0.8
RAZEM 172.163
36/KNNR 1 Wykopy jamiste o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebiernymio  |m3
d.1.2/0212-02 poj.tyzki 0.15 - 0.25 m3 w gr.kat. Il /wykopy pod studnie/
A
1.6"1.6%(1.88+1.62)*0.8+2.3"2.3%(1.63+1.55)*0.8+1.5"1.5%(1.6+1.83)*0.8+0.9* |m3 28.744
0.9%0.5*60.8
RAZEM 28.744
37|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.1.2/0206-03 gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
A sam.samowytad. (odwédz ziemi z wykopow jamistych)
28.744 m3 28.744
RAZEM 28.744
38|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.1.2/0206-03 gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
A sam.samowytad. (transport ziemi uprzednio zmagazynowanej)
(50.227+172.163+28.744)-((25.11+2.506+17.832+2.416+12.515+3.105+23.04) | m3 159.032
+3.14%(1.78+1.52)*0.6"0.6/4+3.14%(1.53+1.45)*1.3*1.3/4+3.14*(1.5+1.73)*
0.425*0.425/4+3.14*0.5*0.315*0.315/4*6)
RAZEM 159.032
39|KNNR 1 Zasypanie wykopdw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.1.2/0214-05 péw obiektowych z zageszczeniem mechanicznym ubijakami, warstwa za-
A geszczana w stanie luznym gr.25cm kategorii -1V
159.032 m3 159.032
RAZEM 159.032
40|KNNR 1 Petne umocnienie scian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalo-|m2
d.1.2|/0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
A grunt kat. I-IV
(29%1.87+29.5*1.75+30%1.76+16.5*1.68+2.50.88+15*1.89+5*1.14+3*1.59+4*
1.23+3%1.26+271.51)*2
RAZEM 0.000
41|KNNR 1 Petne umocnienie scian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalo-|m2
d.1.2/0313-05 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o gteb.do 3.0 m -dod.za kazdy
A dalszy rozp. 1 m szer.w gruncie kat. I-IV
1.6*(1.88+1.62)*2+2.3%(1.63+1.55)*2+1.5*(1.6+1.83)*2 m?2 36.118
RAZEM 36.118
42 Utylizacja nadmiaru ziemi /podsypka, obsypka, nadsypka, objetos$¢ rur i studni/|m3
d.1.2]kalk. wlasna
A
(25.11+2.506+17.832+2.416+12.515+3.105+23.04)+3.14*(1.78+1.52)*0.6*0.6/ |m3 92.102
4+3.14%(1.53+1.45)*1.3*1.3/4+3.14*(1.5+1.73)*0.425*0.425/4+3.14*0.5*0.315*
0.315/4*6
RAZEM 92.102

Norma PRO Wersja 4.54 Nr seryjny: 36244 Uzytkownik: EKOZET




wozniki.krakowska_kd_przedmiar

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
43/KNNR 6 Nawierzchnie z tlucznia kamiennego - warstwa goérna o gr. po uwatowaniu 10 |m?2
d.1.2/0204-05 cm
.1|analogia
105.5%1 m2 105.500
RAZEM 105.500
1.2.2 Orurowanie
44/ KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 20 cm - podsypka pod|m3
d.1.2/1411-03 rury
.2|analogia
(29+29.5+30+16.5+2.5+15+5+3+4+3+2)*0.9%0.2 m3 25.110
RAZEM 25.110
45/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm - posypka pod |m3
d.1.2/1411-01 studnie
.2|analogia
1.6"1.670.1*2+2.3"2.3*0.1"2+1.5%1.5"0.12+0.9*0.970.1*6 m3 2.506
RAZEM 2.506
46/ KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 20 cm - obsypka rury |m3
d.1.2{1411-03 0 $r. 200 mm
.2|analogia
(29+29.5+30+16.5+15)*0.9*0.2-3.14*120*0.2*0.2/4 m3 17.832
RAZEM 17.832
47/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 16 cm - obsypka rury |m3
d.1.2/1411-02 0 $r. 160 mm
.2|analogia
(2.5+5+3+4+3+2)*0.9*0.16-3.14*19.5*0.1670.16/4 m3 2.416
RAZEM 2.416
48/KNR 9-11 Uktadanie geowtokniny m2
d.1.2/0101-02
.2|analogia
110 m?2 110.000
RAZEM 110.000
49/KNNR 4 Obsypka i zasypka zwirem ptukanym rur drenazowych m3
d.1.2{1411-04
.2|analogia
0.470.6"55-3.14*5570.126*0.126/4 m3 12.515
RAZEM 12.515
50|KNNR 4 Zabezpieczenie rurociggéw przed zamarzaniem - izolacja keramzytem m3
d.1.2/1514-01
2
(2.5+4+3+2)*0.9%0.3 m3 3.105
RAZEM 3.105
51|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 30 cm m3
d.1.2/1411-04
.2|analogia
(29+29.5+30+16.5+15+5+3)*0.9"0.2 m3 23.040
RAZEM 23.040
52|KNNR 11 Rura drenarska o $r. 126 mm m
d.1.2/0703-03
.2|analogia
18.5+29.5+7 m 55.000
RAZEM 55.000
53|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.1.2/0408-03
2
120 m 120.000
RAZEM 120.000
54| KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.1.2/0408-02
2
19.5+0.6+0.6+0.6 m 21.300
RAZEM 21.300
55|KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe tgczone na wcisk o $r. szt
d.1.2/0422-03 zewn. 200 mm - tréjnik kanalizacyjny o $r. 200/160 mm
2
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
56| KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na wcisk o $r. szt
d.1.2/0421-02 zewn. 160 mm - kolano PVC o $r. 160 mm
2
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
57|KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na wcisk o $r.  [szt
d.1.2/0421-02 zewn. 160 mm - redukcja PVC o $r. 160/110 mm
2
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
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58 Osadniki deszczowe - podtaczenie rur spustowych szt
d.1.2|kalk. wtasna
2
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
59|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1.2/1413-01 gtebok. 3m (wtaz zeliwny D400)
.2|analogia
2 stud. 2.000
RAZEM 2.000
60|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za [[0.5 m]
d.1.2{1413-02 kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
2
-6 [0.5m] -6.000
stud.
RAZEM -6.000
61/KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 600 mm (wtaz zeliwny D400) szt
d.1.2{1417-02
.2|analogia
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
62| KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 425 mm (wtaz zeliwny D400) szt
d.1.2{1417-02
.2|analogia
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
63|KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 315 mm z osadnikiem (pokrywa ze- |[szt
d.1.2{1417-02 liwna A15)
2
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
64| KNNR 4 Tuleja ochronna PS DN200 mm - przejscie szczelne przez studnie betonowa |szt
d.1.2/1427-02
.2|analogia
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
65/KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 200 mm m
d.1.2/0804-03
.2|analogia
120 m 120.000
RAZEM 120.000
66|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o ér. nom. 160 mm m
d.1.2/0804-03
.2|analogia
19.5+0.6+0.6+0.6 m 21.300
RAZEM 21.300
1.2.3 Roboty dodatkowe
67|KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - budowa m
d.1.2/0417-01
3
50 m 50.000
RAZEM 50.000
68|KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - rozebranie m
d.1.2/0417-02
3
50 m 50.000
RAZEM 50.000
69|KNR 2-25 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r.70 mm - budowa szt.
d.1.2/0419-02
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
70/KNR 2-25 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r.70 mm - rozebranie szt.
d.1.2/0419-05
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
71 Inwentaryzacja powykonawcza kpl
d.1.2]kalk. wlasna
3
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|robocizna r-g 489.8378 0.00 0.00
2.|robotnicy r-g 49.6900 0.00 0.00
3./ robotnicy’ r-g 148.7932 0.00 0.00
4. robotnicy’ r-g 11.3276 0.00 0.00

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

L Nazwa Jm | llosé | ll.inw. | Il. wyk. | Cena War- | Grupa | Do- | Ce- | Ra- | Ra-
p- jedn. tosc staw- |na do-| bat | bat
ca | staw- za-
cy ma | sto-
ksy- | so-
ma | wa-
Iny | ny
1.|bale iglaste obrzynane nasycone m3 0.0148 0.0148 0.00 0.00
gr.50-64 mm kl.III
2.|bale iglaste obrzynane nasycone m3 0.0009 0.0009 0.00 0.00
gr.50-64 mm KLIII'
3.|dennica PP 0 $r 315 mm szt 6.0000 6.0000 0.00 0.00
4.|deski iglaste obrzynane nasycone 28- |m3 0.0060 0.0060 0.00 0.00
45 mm kLIII
5.|deski pomalowane farba biatg i czer- |m3 0.3360 0.3360 0.00 0.00
wong
6.|dokumentacja powykonawcza' kpl. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
7./dokumentacja powykonawcza" kpl. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
8.|dotgcznik PVC-U dren. 110/126 szt 9.0000 9.0000 0.00 0.00
9.|drewno iglaste, okragte nasycone na |m3 0.0693 0.0693 0.00 0.00
stemple
10.|drewno na stemple budowlane okragte |m3 0.0981 0.0981 0.00 0.00
$r.6-20cm iglaste dtug. 8.9m
11.|elektrody stalowe do spawania stali kg 6.0000 6.0000 0.00 0.00
weglowych i niskostopowych
12.|geowtokniny m2 | 115.500 115.500 0.00 0.00
0 0
13. keramzyt m3 3.2603 3.2603 0.00 0.00
14. kineta 425 przept. 200/0st SW szt. 2.0000 2.0000 0.00 0.00
15.|kineta studzienki z uszczelkg DN600 |szt. 3.0000 3.0000 0.00 0.00
mm
16. klamry ciesielskie kg 2.6366 2.6366 0.00 0.00
17.|kliniec kamienny t 2.6375 2.6375 0.00 0.00
18./kolano PVC o $r. 160 mm szt. 6.0000 6.0000 0.00 0.00
19.|kregi betonowe wys.500 mm o $r. szt. 8.0000 8.0000 0.00 0.00
1000 mm'
20.|manszeta na rury o $r. 300 mm szt 2.0000 2.0000 0.00 0.00
21.|miat kamienny t 2.1839 2.1839 0.00 0.00
22.|mieszanka betonowa zwykta z kruszy- |m3 1.4100 1.4100 0.00 0.00
wa naturalnego B-10
23.|mieszanka betonowa zwykla z kruszy- |m3 0.6900 0.6900 0.00 0.00
wa naturalnego B 7,5
24.|osadniki deszczowe - podtaczenie rur |szt 4.0000 4.0000 0.00 0.00
spustowych
25.|pale szalunkowe stalowe t 0.0143 0.0143 0.00 0.00
26.|papa asfaltowa z powtokg mineralizo- |m?2 5.8995 5.8995 0.00 0.00
wang odmiany 250, 315, 450
27.|piasek m3 0.6521 0.6521 0.00 0.00
28. | piasek’ m3 0.7247 0.7247 0.00 0.00
29.|piasek™ m3 | 89.3443 89.3443 0.00 0.00
30.|pierscienie odcigzajgce zelbetowe szt. 3.0000 3.0000 0.00 0.00
31.|pierscien odcigzajgcy zelbetowy 600 |szt 3.0000 3.0000 0.00 0.00
32.|ptozy szt. 8.0000 8.0000 0.00 0.00
33.|pokrywa zel. A15/315 do rury szt. 6.0000 6.0000 0.00 0.00
karb.2$ruby
34.|pokrywy nastudzienne zelbetowe o $r. |szt. 3.0000 3.0000 0.00 0.00
1000 mm
35.|pospdtka - kruszywo nienormowane  |ms3 1.6000 1.6000 0.00 0.00
36.|pospdtka - kruszywo nienormowane" |ms3 0.6000 0.6000 0.00 0.00
37.|projekt organizacji ruchu kpl. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
38.|przytacze siodtowe 315/200 mm szt. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
39.redukcja PVC o $r. 160/110 mm szt. 6.0000 6.0000 0.00 0.00
40.|roztwoér asfaltowy 'Abizol P' kg 11.0000 11.0000 0.00 0.00
41.|roztwor asfaltowy do gruntowania i izo-|kg 5.9400 5.9400 0.00 0.00
lacji ABIZOL R
42.|rura drenarska o $r. 126 mm' m 56.0450 56.0450 0.00 0.00
43.|rura telesk. PVC-U 425x375 z szt. 2.0000 2.0000 0.00 0.00
uszczelkg
44.|rury PVC kanalizacji zewnetrznej kieli- |m 21.7260 21.7260 0.00 0.00
chowe z uszczelka klasy S o $r. zewn.
160 mm
45.|rury PVC kanalizacji zewnetrznej kieli- | m | 122.400 122.400 0.00 0.00
chowe z uszczelkg klasy S o $r. zewn. 0 0
200 mm
46.|rury PVC kanalizacji zewnetrznej kieli- |m 12.2400 12.2400 0.00 0.00
chowe z uszczelka klasy S o $r. zewn.
200 mm
47.|rury stalowe o $r.300 mm m 8.8000 8.8000 0.00 0.00
-8-
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

L Nazwa Jm | llosé | ll.inw. | Il. wyk. | Cena War- | Grupa | Do- | Ce- | Ra- | Ra-
p- jedn. tosc staw- |na do-| bat | bat
ca | staw- za-
cy ma | sto-
ksy- | so-
ma | wa-
Iny | ny
48. |stupki drewniane iglaste §r.70mm m3 0.0215 0.0215 0.00 0.00
49.|stupki z krawedziakéw pomalowane  |m3 0.4140 0.4140 0.00 0.00
farbg biatg i czerwong
50.|stupki z rur stalowych $r. 70 mm szt. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
51.|stupki z rur stalowych ér. 70 mm' szt. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
52.|stopnie wtazowe zeliwne szt. | 12.1000 12.1000 0.00 0.00
53.|szpilki z pretéw stalowych’ szt. 7.7000 7.7000 0.00 0.00
54.|ttuczen kamienny sortowany t 22.3660 22.3660 0.00 0.00
55.|tréjnik kanalizacyjny PVC o ér. 200/  |szt. 2.0000 2.0000 0.00 0.00
160 mm
56.|trzon studzienki rura karbowana 600 |m 3.1500 3.1500 0.00 0.00
mm
57.|trzon studzienki rura karbowana o §r |m 12.0000 12.0000 0.00 0.00
315 mm
58.|trzon studzienki rura karbowana o szt 2.0000 2.0000 0.00 0.00
$r.425 mm (2m)
59.|tuleja ochronna PS DN200 mm - szt | 33.3000 33.3000 0.00 0.00
przejscie szczelne przez studnie beto-
nowag
60.|uszczelki gumowe ptaskie do pota- szt. 0.2640 0.2640 0.00 0.00
czen kotnierzowych o $r.nom. 200 mm
61.|uszczelki gumowe ptaskie do pota- szt. 3.1086 3.1086 0.00 0.00
czen kotnierzowych o $r.nom. 250 mm
62.|utylizacja nadmiaru ziemi m3 | 98.6410 98.6410 0.00 0.00
63.|wkitadka in situ 110 rura karb.315 szt 9.0000 9.0000 0.00 0.00
64.|wkiadka in situ 160 rura karb. 425 szt 2.0000 2.0000 0.00 0.00
65. wkitadka in situ 160 rura karb.315 szt 2.0000 2.0000 0.00 0.00
66. wtaz zel.D400/425 szt. 2.0000 2.0000 0.00 0.00
67.|wtaz zeliwny klasy D400 szt. 1.5000 1.5000 0.00 0.00
68.|wtaz zeliwny klasy D400 szt. 2.0000 2.0000 0.00 0.00
69.|wtaz zeliwny klasy D400 szt. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
70.|woda m3 1.0550 1.0550 0.00 0.00
71.|woda z rurociggu m3 | 22.2750 22.2750 0.00 0.00
72.|wykonanie komor startowych i odbior- |kpl 2.0000 2.0000 0.00 0.00
czych dla przewiertow sterowanych
grunt kat. lll-IV'
73.|zajecie pasa drogowego kpl. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
74.|zaprawa cementowa M 7 m3 0.0800 0.0800 0.00 0.00
75.|zwir ptukany m3 | 15.2683 15.2683 0.00 0.00
76.|materiaty pomocnicze zt 0.00
RAZEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|ciagnik kotowy 29-37 kW m-g 0.0550 0.00 0.00
2. koparka 0.15 m3 m-g 0.6724 0.00 0.00
3. koparka 0.25 m3' m-g 1.8080 0.00 0.00
4. koparka 0.60 m3 m-g 6.2390 0.00 0.00
5.|koparka gasienicowa 0.4 m3 m-g 13.9732 0.00 0.00
6./maszyna do wiercen poziomych m-g 12.4800 0.00 0.00
7.|przyczepa dtuzycowa 10 t m-g 0.8000 0.00 0.00
8.|przyczepa skrzyniowa 4.5 t m-g 0.0550 0.00 0.00
9./samochéd dostawczy 0.9 t m-g 2.3925 0.00 0.00

10.|samochéd samowytadowczy m-g 0.1242 0.00 0.00
11./samochdéd samowytadowczy 5t m-g 84.9058 0.00 0.00
12.|samochéd skrzyniowy m-g 8.5787 0.00 0.00
13.|samochéd skrzyniowy m-g 0.5600 0.00 0.00
14.|samochdd skrzyniowy 5-10 t m-g 0.8000 0.00 0.00
15.|samochéd skrzyniowy do 5 t m-g 4.8843 0.00 0.00
16.|spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 14.9600 0.00 0.00
17.|spycharka ggsienicowa 55 kW (75 KM)' m-g 8.7449 0.00 0.00
18.|spycharka gasienicowa 74 kW m-g 0.2200 0.00 0.00
19.|ubijak spalinowy 200 kg m-g 9.1300 0.00 0.00
20.|ubijak spalinowy 200kg m-g 23.7072 0.00 0.00
21.|walec statyczny samojezdny 15 t m-g 2.8063 0.00 0.00
22.|wciggarka mechaniczna z napedem elektrycznym 1.6-3.2 t m-g 2.4800 0.00 0.00
23.|wycigg do urobku ziemi z napedem elektrycznym 0.18 t m-g 12.4800 0.00 0.00
24.|zageszczarka wibracyjna m-g 8.7890 0.00 0.00
25.|zageszczarka wibracyjna" m-g 49.9029 0.00 0.00
26.|zuraw samochodowy' m-g 5.7600 0.00 0.00
27.|zuraw samochodowy 5-6 t m-g 15.7600 0.00 0.00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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