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CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Stan istniejący :

Budynek dwukondygnacyjny , całkowicie podpiwniczony z poddaszem nieużytkowym
Technologia wykonania budynku – tradycyjna murowana 

• ściany zewnętrzne piwnic murowane  gr. 38 cm z cegły ceramicznej pełnej - obustronnie
tynkowane 

• ściany zewnętrzne nadziemia gr.38 cm z cegły silikatowej – obustronnie tynkowane
• ściany wewnętrzne nośne i ściany kominowe gr. 38 cm – z cegły pełnej
• stropy ceramiczne , gęstożebrowe
• klatka schodowa żelbetowa
• stolarka  okienna  pcv  –  w  obrębie  lokali  mieszkalnych  do  wymiany  ,  w  obrębie  klatki

schodowej i piwnic do zachowania
• tynk zewnętrzne cementowo – wapienne, w zróżnicowanym stanie technicznym , miejscami

spękane i odspojone 
• dach czterospadowy , wysoki , w konstrukcji drewnianej płatwiowo – kleszczowej z pełnym

deskowaniem , kryty blachodachówką – w dobrym stanie technicznym  
• obróbki blacharskie , rynna i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej
• wentylacja grawitacyjna , przewody dymowe , 

Dane techniczne budynku :
• pow. zabudowy  - 193,00 m2
• pow. użytkowa   - 544,00 m2
• kubatura           - 1900,00 m2

Termomodernizacja
• zdemontować istniejące elementy stalowe na ścianach: kraty , anteny , nawietrzaki

ścienne,  obróbki  blacharskie  ,  rynny  i  rury  spustowe,  instalację  odgromową  ,  fartuchy
podokienne,

• wykonać wymianę okien w obrębie lokali mieszkalnych,
• zdemontować istniejące pokrycie zadaszenia ganku wejściowego,
• wykonać nowe zadaszenie ganku wejściowego,
• wykonanie nowej instalacji odgromowej ( pod ociepleniem )
• wykonać hydroizolację ścian piwnic przed wykonaniem izolacji termicznej,
• wykonać elewację  (izolacja  termiczna – styropian samogasnący przyklejany za pomocą

masy klejącej, siatka z włókna szklanego, zewnętrzna wyprawa elewacyjna),
• strop ceramiczny nad ostatnią kondygnacją – styropian twardy 15 cm na folii pcv + wylewka

betonowa gr. 5 cm zbrojona siatką
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