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ZAWARTOSC OPRACOWANIA
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1 Zagospodarowanie terenu sk. 1:500
2 Stan istniejgcy — rzut piwnic sk. 1:100
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5 Stan istniejgcy — rzut poddasza i przekroj sk. 1:100
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7 Stan istniejgcy — elewacje szczytowe sk. 1:100
8. Termomodernizacja — rzut piwnic sk. 1:100
9. Termomodernizacja — rzut parteru .

10 Termomodernizacja — rzut pietra »
11. Rzut poddasza i przekréj A — A ”
12 Rzut dachu i zadaszenie ganku wejsciowego sk. 1:100/50

13 Elewacje podiuzne sk. 1:100
14 Elewacje szczytowe sk.1:100
15 Zestawienie okien i drzwi do wymiany sk.1:100
16. Przebudowa instalacji odgromowej sk.1:100



2.

OPIS TECHNICZNY

1 Podstawa opracowania:

- Zlecenie i umowa z Inwestorem

- Mapa syt —wys. w skali 1 : 500

- Swiadectwo JTB 334/96 — metoda ,lekka” ocieplenia $cian zewnetrznych budynku

- Inwentaryzacja stanu istniejacego wykonana w 09.2010r — dostarczona prze Inwestora
- Pomiary sprawdzajgce na budowie

- Inwentaryzacja kominiarska wykonana w 02.2017r

- Uzgodnienia z inwestorem

- Obowigzujgce normy i przepisy

2. Zakres opracowania:

Niniejsze opracowanie zawiera projekt termomodernizacji komunalnego
budynku mieszkalnego wielorodzinnego w zakresie docieplenia $cian zewnetrznych i
stropu nad ostatnig kondygnacjg , wymiany stolarki okiennej w lokalach mieszkalnych oraz
kolorystyke elewaciji budynku

Ponadto opracowanie zawiera :
— wytyczne dotyczgce dodatkowych wigczen do przewodow wentylacyjnych
— rozwigzanie dotyczace przebudowy zadaszenia ganku wej$ciowego
— projekt lokalizacji taw kominiarskich na dachu
— projekt przebudowy instalacji odgromowe;j
— odtworzenie nawierzchni utwardzonej przy budynku

Projekt odprowadzenia wod deszczowych z budynku i terenu oraz drenazu
opaskowego stanowi odrebne opracowania .

3. Opis stanu istniejgceqo :

- Budynek dwukondygnacyjny , catkowicie podpiwniczony z poddaszem nieuzytkowym

- Czas budowy budynku — lata 50 te XX wieku

- Technologia wykonania budynku — tradycyjna murowana

- Sciany zewnetrzne piwnic murowane gr. 38 cm z cegly ceramicznej petnej - obustronnie
tynkowane

- Sciany zewnetrzne nadziemia gr.38 cm z cegly silikatowej — obustronnie tynkowane

- Sciany wewnetrzne nosne i Sciany kominowe gr. 38 cm — z cegty petnej

- stropy ceramiczne , gestozebrowe

- klatka schodowa zZelbetowa

- stolarka okienna pcv — w obrebie lokali mieszkalnych do wymiany , w obrebie klatki
schodowej i piwnic do zachowania

- tynk zewnetrzne cementowo — wapienne , w zroznicowanym stanie technicznym ,
miejscami spekane i odspojone

- dach czterospadowy , wysoki , w konstrukcji drewnianej ptatwiowo — kleszczowej z
petnym deskowaniem , kryty blachodachéwkg — w dobrym stanie technicznym
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obrobki blacharskie , rynna i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej
instalacje : wod — kan. elektryczna , odgromowa , telefoniczna , wentylacja

grawitacyjna , przewody dymowe

ogrzewanie zroznicowane z indywidualnych piecéw weglowych zlokalizowanych w

mieszkaniach ( typu koza , piece kaflowe , kuchnie weglowe ) lub piecéw weglowych
Zlokalizowanych w piwnicach lokatorskich

Stan techniczny budynku dobry

pod wzgledem konstrukcyjnym budynek nie stanowi zagrozenia dla zdrowia i zycia
mieszkahcow

pod wzgledem izolacyjnosci cieplnej przegrod budynek nie spetnia wymagan norm
obecnie obowigzujgcych , przegrody zewnetrzne budynku nie posiadajg warstwy
termoizolacyjnej

pod wzgledem izolacji przeciwwodnej $cian piwnic — niewystarczajgca izolacja
przeciwwodna Scian piwnic ( w okresach intensywnych opadow piwnice sg zalewane

)

Dane techniczne budynku :

pow. zabudowy - 193,00 m2
pow. uzytkowa czesci mieszkalnej - 270,00 m2
kubatura - 1900,00 m2

4. PROJEKTOWANA TERMOMODERNIZACJA

Zestawienie projektowanych warstw ocieplenia scian i stropow :

Sciany nadziemia powyzej nadprozy okien piwnicznych — styropian fasadowy
gr. 15cm ( A min 0,036 ) + siatka z wtdkna szklanego na zaprawie klejowej
systemowej i wyprawa elewacyjna silikonowa

Sciany piwnic do poziomu nadprozy okien piwnicznych — 2 x izolacja
przeciwwodna powiokowa , styrodur gr.10cm + siatka z widkna szklanego na
zaprawie klejowej oraz powyzej terenu - tynk mozaikowy , ponizej terenu —
dodatkowa powitoka hydroizolacyjna + folia kubetkowa zamknieta listwg
systemowg ( ochrona mechaniczna i wentylacja warstw izolacyjnych )
oscieza okienne i drzwiowe — styropian gr. 2- 3 cm

strop ceramiczny nad ostatnig kondygnacjg — styropian twardy 15 cm ( A min
0,036 ) na folii pcv + wylewka betonowa gr. 5 cm zbrojona siatkg

Charakterystyka energetyczna budynku w zakresie wtasciwosci cieplnej

przegrod zewnetrznych :

- $ciany piwnic — cegta petna gr. 38 cm + styropian ekstrudowany 10cm
Uk=0,24W/m2K

- Sciany zewnetrzne nadziemia — cegfa silikatowa gr 38cm + izolacja termiczna
styropian fasadowy A =0,036 gr.15cm

Uk=0,21W/m2K



- strop nad ostatnig kondygnacjg — strop ceramiczny gestozebrowy z istniejgcymi
warstwami gr. 30 cm + styropian twardy A = 0,036 gr.15 cm na folii pcv + wylewka
betonowa gr. 5 cm zbrojona siatkg

Uk =0,175 W/m2K

- okna czesci mieszkalnej budynku podlegajgce wymianie — Uk = 1,1W/m2K

Rozwigzania projektowe dotyczgce termomodernizacji przegréd zewnetrznych
istniejgcego budynku w niniejszym projekcie spetniajg wymagania dotyczgce
oszczednosci energii okreslone wymogami prawa .

Wymagania dotyczgce wartosci izolacyjnosci przeqrod budowlanych objetych
niniejsza termomodernizacjg zostaty spetnione .

Projekt nie obejmuje docieplenia stropu nad piwnicami oraz modernizaciji
istniejgcych zrédet ciepta .

Przyjeta metoda ocieplania scian :

Przyjeto metode ,lekkg mokrg ” polegajgcg na pokryciu zewnetrznej pow. $cian

bezspoinowg powilokg ztozong z nastepujgcych warstw

- izolacja termiczna — styropian fasadowy , samogasngcy przyklejany za pomocag
masy klejgcej i tacznikow typu t1i £2

- siatka z widkna szklanego przyklejona do styropianu

- zewnetrzna wyprawa elewacyjna — tynk silikonowy i tynk mozaikowy na cokotfach

- szczegoty wykonania zgodnie z instrukcjg ITB 334/9

Kolorystyka elewacji wg rysunkow elewacji

Uwagi dotyczace wykonania docieplenia scian :

— Zdemontowac istniejgce elementy stalowe na Scianach : kraty , anteny ,
nawietrzaki scienne, obrobki blacharskie , rynny i rury spustowe, instalacje
odgromowa , fartuchy podokienne

— wykona¢ wymiane okien w obrebie lokali mieszkalnych — okna montowaé w
Swietle wegarkéw , zamontowaé nowe parapety wewnetrzne PCV gitebokosci
40 cm

— zdemontowac istniejgce pokrycie zadaszenia ganku wejsciowego

— wykonaé¢ nowe zadaszenie ganku wejsciowego — daszek trzyspadowy ,
konstrukcja drewniana oparta na istniejgcej ptycie dachowej , pokrycie z
blachy profilowanej , (blachodachéwki ), analogicznie jak na dachu giéwnym

— wykonanie nowej instalacji odgromowej ( pod ociepleniem )

— wykonac¢ hydroizolacje scian piwnic przed wykonaniem izolacji termicznej —
odkopanie Scian piwnic , wykonanie drenazu opaskowego z warstwg
drenarska ( wg odrebnego opracowania branzowego )

— zbi¢ odspojone fragmenty tynku — uzupetnic¢ styropianem 2-3 cm

— oczys$ci¢ powierzchnie scian poprzez zmycie strumieniem wody bez sSrodkow
chemicznych



— sprawdzi¢ rownosci podtoza tatami oraz wyréwnaé nieréwnosci zaprawg
cementowg lub przez przyklejenie cienkiego styropianu

— mocowac styropian na Scianach nadziemia , pasami poziomymi zgodnie z
.Instrukcjg” — klejenie i dodatkowo mocowanie kotkami srednio 6 kotkow na 1

m2

— mocowanie styroduru na scianach piwnicznych — klejenie na nowe]
hydroizolacji

— klejenie catej powierzchni scian siatkg z widkna szklanego za pomocg mas
klejacych

— wykonanie wyprawy elewacyjnej z barwionych mas tynkarskich na ociepleniu

— wykonanie wyprawy mozaikowej na cokole budynku , nad terenem

— wykonanie dodatkowych warstw hydroizolacyjnych ponizej poziomu terenu

— wykonanie opaski zwirowej wokot budynku ograniczonej kraweznikiem
betonowym poza obszarem utwardzonym przed budynkiem

— montaz kanatow Z nawiewnych do kottowni w piwnicach — kanaty blaszane
20x20cm , kratka nawiewna 20x20 pod stropem , wylot 30 cm nad posadzka

— wykonanie brakujgcych wtgczen do wolnych przewodéw wentylacyjnych —
zgodnie z rzutami kondygnaciji

— montaz istniejgcych krat okien piwnicznych po ich uprzednim wyczyszczeniu i
pomalowaniu — kolor szary RAL 7046

— wykonanie nowych podokiennikdéw z blachy powlekanej w kolorze szarym —
RAL7046

— wykonanie nowej obrébki blacharskiej gzymsu i montaz nowego orynnowania
z blachy stalowej powlekanej w kolorze RAL 7046

— montaz zdemontowanych uprzednio anten

Uwagqi dotyczgce wykonania docieplenia stropu nad ostatnig
kondygnacja :

— z uwagi ha podniesienie poziomu stropu na poddaszu po wykonaniu
docieplenia i wylewki betonowej o 20cm nalezy wymieni¢ drzwi wejsciowe na
poddasze i zmieni¢ kierunek otwierania

Kolorystyka elewaciji:

Kolorystyke opracowano w oparciu o palete koloréw NCS

— kolor podstawowy — szary bez — NCS S2005-Y50R

— kolor pasa podgzymsowego — tososiowy — NCS S2040-Y60R

— cokét, tynk mozaikowy — ciepty szary — NCS S4005-Y50R

ponadto :

— pokrycie daszku nad wejsciem — blachodachdéwka w kol. czerwonym ,
analogicznie jak istniejgca blachodachowka na dachu budynku

— malowanie krat piwnicznych , obrébki blacharskie , rynny i rury spustowe —
kolor szary RALL 7046 lub ciemniejszy

— okna - kolor biaty
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5. OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI :

Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji zawiera sie w granicach dziatki
bedacej wlasnoscig Inwestora , Gminy Wozniki . Istniejgcy budynek podlegajagcy
termomodernizacji w zakresie docieplenia scian jest budynkiem wolnostojgcym i
zlokalizowany jest zgodnie z wymaganiami warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie ( Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn.
12 kwietnia 2002 r Dz. U. z dn. 15 czerwca 2002 r z pdzniejszymi zmianami )
Projektowana termomodernizacja nie zmienia istniejgcego stanu rzeczy w tym zakresie .
Ponadto :

Szacunkowa oszczedno$¢ zapotrzebowania na energie potrzebng do celéw
grzewczych po projektowanej termomodernizacji wynosi 45%

Szacunkowy efekt ekologiczny w zakresie emisji pytdbw i CO2 wynosi 45%

6. ROBOTY DODATKOWE :

6.1 INSTALACJA ODGROMOWA i OSWIETLENIE WEJSCIA :

W zwigzku z projektowanym dociepleniem $cian zewnetrznych budynku wykonane
zostang :
— nowe przewody odprowadzajgce instalacji odgromowej do zamocowania w
warstwie ocieplenia
— wymiana oprawy oswietlenia zewnetrznego

Instalacja oswietleniowa zewnetrznego :

Projektuje sie wymiane istniejgcych opraw oswietlenia zewnetrznego przy
wejsciu do budynku. Istniejgce oprawy zdemontowac¢. Zainstalowac oprawe
oswietleniowg scienng, dekoracyjna, kierowang — swiatto skierowane w dof,
wyposazong w energooszczedne zrodta LED, szczelng (IP66), o parametrach:
oprawa $cienna (kinkiet), rozsyt symetryczny, obudowa aluminiowa, szkto
bezpieczne, uchwyt $cienny, zrodto Swiatta LED 390Im, 4,3W, 4000K, D=137 mm,
H=195 mm, malowana, kolor szary. Oprawe nowg zainstalowa¢ w miejscu istniejgce;j.

Instalacja odgromowa
Zgodnie z normg PN-EN 62305-1 wg przyjetych zatozeh budynek wymaga
wykonania instalacji odgromowej w 1V klasie ochrony.
Jako zwody poziome wykorzysta¢ metalowe pokrycie dachu.
Na kominach murowanych wykonac¢ zwody poziome drutem odgromowym Fe/Zn fi 8
mm na uchwytach izolacyjnych (np. betonowych z ostong z tworzywa).
Do zwodow poziomych dotgczy¢ elementy metalowe wystajgce pnad dach (np.
obrébki wytazéw, tawy i stopnie kominiarskie).
Ze wzgledu na wykonywanie docieplenia scian budynku instalacje nalezy wykona¢ w
nastepujgcy sposob:
— przewody odprowadzajgce wykonac drutem odgromowym Fe/Zn fi 8 mm i
prowadzic:
- na dachu mocowac przewody do krawedzi dachu;
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- wykonac¢ tuk wokot krawedzi dachu w taki sposob, aby utozenie drutu nie
powodowato sciekania wody na scine;
- W miejscu przejscia przewodu odprowadzajgcego przez ocieplenie budynku
drut prowadzi¢ w rurce instalacyjnej grubosciennej;
- po scianie przewody utozy¢ w rurce grubosciennej fi 32 mm;
- lokalizacja przewoddw odprowadzajgcych pozostaje bez zmian;
- na wysokosci min. 50 cm od podtoza przewody wprowadza¢ do puszek ze
ztgczami kontrolnymi.
Zaciski kontrolne wykonac jako skrecane srubami 4 x M8 i instalowa¢ w puszkach
natynkowych. Zastosowac typowe puszki dla zaciskdw kontrolnych, np. o wymiarach
140x140x70 mm.

Uwaga: puszke z zaciskiem instalowac w ten sposob, aby pokrywa puszki zlicowana
byta z elewacjg. Stosowac puszki w kolorystyce zblizonej do kolorystyki elewacji.

Od zaciskow kontrolnych utozy¢ przewody uziemiajgce wykonane ptaskownikiem
Fe/Zzn 25x4 mm. Uziemienie instalacji do uziomu otokowego. Uziom otokowy
wykoan¢ ptaskownikiem Fe/Zn 25x4 mm, uktadanym w odlegtosci 1m od $cian
budynku, na gtebokosci 60 cm.

Catosc¢ prac wykonac zgodnie z PN-EN 62305-1, PN-EN 62305-2.

Zaleca sie wykonane catosci instalacji z elementéw systemowych.

Uwaga: nalezy wykonac pomiary rezystancji uziemienia, ktére nie moze przekraczaé
wartosci 10 W. W przypadku nie uzyskania wymaganej wartosci rezystancji nalezy
wykona¢ dodatkowe uziomy pionowe pogrgzane.

Uwagi koncowe

— Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z PBUE — wyd. IV zaktualizowane
oraz Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych cz. V ,Instalacje elektryczne”

— Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary uziemien i protokoty
przekazac inwestorowi.

— .Wszystkie propozycje zmian rozwigzan projektowych, materiatéw oraz
sposobu wykonania instalacji nalezy konsultowaé z projektantem.

6.2 MONTAZ t AW KOMINIARSKICH NA DACHU :

— tawy i stopnie kominiarskie / dachowe — typowe z blachy stalowej powlekanej
w kol. brgzowym

— blacha z przettoczeniami antyposlizgowymi

— montowane na istniejgcym pokryciu za pomocg systemowych wspornikéw
typu U co ok. 50 cm za pomocg wkretow do drewna z kotnierzem
uszczelniajgcym , na podktadkach dystansowych

— otwory mocowania uszczelni¢ uszczelniaczem dekarskim

— W miejscach mocowania taw kominiarsk8ich wykona¢ wzmocnienie pokrycia
dachowego od wewnatrz przez zamocowanie miedzy krokwiami belek 7x14
cm na ptask — drewno zaimpregnowac przeciw grzybom , ple$niom , owadom i
p.poz
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6.3. ODTWORZENIE i ZMIANA UKSZTALTOWANIA TERENU UTWARDZONEGO
PRZED BUDYNKIEM :

— istniejacg nawierzchnie z kostki betonowej rozebrac

— po wykonaniu drenazu opaskowego i podtgczen kanalizacji deszczowej do rur
spustowych i zageszczeniu zasypanych wykopow odtworzy¢ zniszczong
podbudowe ( warstwa ttucznia gr 20 cm)

— uksztattowaé podbudowe ze spadkiem od budynku

— utozyC€ nawierzchnie z wykorzystaniem istniejgcej kostki betonowej na
podsypce cementowo / piaskowe]

— pow. placu — 80 m2

6.4. DRENAZ OPASKOWY | LOKALNA KANALIZACJA DESZCZOWA — wg
odrebnego opracowania



OSWIADCZENIE :

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy Brawo Budowlane oswiadczamy , ze niniejszy
projekt , Termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Woznikach
przy ul. Krakowskiej 35 zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej
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INFORMACJA O BEZPIECZENSTWIE | OCHRONIE ZDROWIA
DOTYCZACA ROBOT BUDOWLANYCH

OBIEKT : TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU
ADRES : Wozniki ul. Kyakowska 35
INWESTOR : GMINA WOZNIKI

Na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002
r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy planu i ochrony zdrowia oraz
szczegotowego zakresu rodzajow robot budowlanych stwarzajgcych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi ( Dz. U. Nr 151 poz. 1256 ) roboty budowlane nalezy
wykonac w oparciu o sporzgdzony przez kierownika budowy plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia .
— wszystkie roboty budowlane wymagajg statego nadzoru technicznego ze strony
kierownika budowy
— przy pracach budowlano-montazowych , przy obstudze sprzetu zmechanizowanego ,
elektronarzedzi , przy pracach transportowych , roztadunkowych i pomocniczych
moze by¢ zatrudniony tylko taki pracownik , ktory :
zostat przeszkolony w zakresie BHP na stanowisku pracy
uzyskat orzeczenia lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy
jest petnoletni
posiada odpowiednie kwalifikacje przewidziane stosownymi przepisami dla danego
stanowiska

Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia sporzgdzony przez kierownika budowy
powinien zwraca¢ uwage na :

— prawidtowe zagospodarowanie placu budowy — ogrodzenie terenu , zachowanie stref

bezpieczenstwa , tablice informacyjne

— stan i obstuge sprzetu zmechanizowanego i urzadzen elektrycznych

— roboty ziemne — gtebokos¢ wykopow , skarpy , zabezpieczenia , odwodnienia

— roboty murowe , tynkowe , ociepleniowe — z uwagi na prace na rusztowaniach

— roboty spawalnicze

— roboty na dachu — z uwagi na prace na wysokosciach

— roboty pozostate

Ponadto :

— Pracownicy narazeni na urazy mechaniczne , porazenie prgdem , upadki z wysokosci
, oparzenia , zatrucia itp. Zagrozenia zwigzane z wykonywang pracg na budowie
powinni by¢ zaopatrzeni w certyfikowany sprzet ochrony osobiste; .

— Na budowie powinien by¢ zorganizowany punkt pierwszej pomocy obstugiwany przez
przeszkolonego w tym zakresie pracownika .

— Przed dopuszczeniem pracownika do pracy zakfad zobowigzany jest zaopatrzy¢ go w
odziez roboczg i ochronng zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

— Na budowie powinna by¢ wywieszona tablica informacyjna z wykazem telefonéw
pogotowia ratunkowego , strazy pozarnej i policji
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA - INSTALACJE ELEKTRYCZNE

OBIEKT : TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU
ADRES : Wozniki ul. Kyakowska 35
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1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegodlnych obiektéw

1.1.Uktadanie przewodoéw odgromowych na dachu i odprowadzajgcych.

1.2.Montaz zaciskdéw kontrolnych.

1.3.Wykonanie uziomu i przewoddw uziemiajgcych.

1.4.Wykonanie pomiaréw instalacji.

2. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot

budowlanych elektrycznych

2.1. W trakcie prowadzenia robot budowlanych i elektrycznych:

2.2. prowadzenie robdt w temperaturze ponizej —10°C;

2.3. prowadzenie rob6t w poblizu czynnych urzgdzen elektroenergetycznych

2.4. W trakcie prowadzenia roboét elektrycznych:

Przy wykonywaniu instalacji odgromowej na dachu i instalowaniu przewodow
odprowadzajgcych wystepuje ryzyko upadku z wysokosci powyzej 5 m.

3.Sposob prowadzenia szkolenia pracownikéw przed przystgpieniem do robot
szczegolnie niebezpiecznych.

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robét budowlanych jest obowigzany
opracowac instrukcje ich bezpiecznego wykonywania i zapoznac¢ z nig pracownikow w
zakresie wykonywanych przez nich robét. Pracownicy powinni legitymowac sie aktualnymi
zaswiadczeniami odbycia szkoleh oraz badaniami lekarskimi.

Dodatkowo pracownicy przed przystgpieniem do robét w warunkach szczegadlnie
niebezpiecznych powinni przejs¢ szkolenie zapewniajgce im wiedze i umiejetnosci do
wykonywania robot zgodnie z przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy.

4.Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sagsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacie,
umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

4.1. W trakcie prowadzenia robot elektrycznych przy ktorych wystepuje ryzyko upadku z
wysokosci ponad 5m.

— zabezpieczy¢ stanowiska pracy na wysokosci przez odpowiednich $rodkéw
ostroznosci z odpowiednimi zabezpieczeniami i dopuszczeniami do uzytkowania oraz
zastosowac siatki ochronnej przed przypadkowym uderzeniem upadajgcych narzedzi
i innych przedmiotow;

— prace prowadzi¢ z zastosowaniem odpowiedniego sprzetu podsiadajgcego
wymagane dopuszczenia

4.2. W trakcie prowadzenia robot elektrycznych w poblizu czynnych kabli i urzgdzen i 0,4 kV
nalezy zachowac szczegolng ostroznosc a prace w poblizu linii i urzgdzen nalezy
wykonywac recznie.

Catos¢ prac prowadzi¢ w porozumieniu z administratorem budynku




