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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogoélne dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych termoizolacjg budynku mieszkalnego wielorodzinnego
w Woznikach przy ul. Krakowskiej 35

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktorych istnieje pewnosc¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlane.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogolne, wspdlne dla robot
objetych specyfikacjami technicznymi dla poszczegdinych asortymentéw robot.

1.4. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami,

c) obiekt matej architektury;

1.4.2. budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno
stojacy albo budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy
zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng catos¢, w
ktorym dopuszcza sie wydzielenie nie wiecej niz dwoch lokali mieszkalnych albo jednego
lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej nieprzekraczajgcej 30%
powierzchni catkowitej budynku.

1.4.4. budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem
lub obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele,
sieci techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem
urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie
sciekow, sktadowiska odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i
podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottow, piecéw przemystowych i
innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem
technicznym czesci przedmiotéw sktadajacych sie na catos¢ uzytkowa.

1.4.5. obiekcie malej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w
szczegolnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,
drabinki, Smietniki.

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie
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potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i
wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzgdzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.7. budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.8. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace
polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.4.9. remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie
budowlanym robot budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie
stanowigcych biezacej konserwacji.

1.4.10. urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne
zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z
jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu
lub gromadzeniu Sciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod
Smietniki.

1.4.11. terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg
roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.
1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomoscia nha cele budowlane — nalezy przez to
rozumiec¢ tytut prawny wynikajacy z prawa witasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego
uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

1.4.13. pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng
zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych
innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.4.14. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz

z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych

i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne
i ksigzke obmiardow, a w przypadku realizacji obiektow metoda montazu — takze dziennik
montazu.

1.4.15. dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy
Z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

1.4.16. terenie zamknietym — nalezy przez to rozumiec teren zamkniety, o ktérym mowa w
przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

* obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek
organizacyjnych podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw
Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

* bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu
gorniczego.

1.4.17. aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng
wyrobu, stwierdzajacy jego przydatnosé do stosowania w budownictwie.

1.4.18. wlasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich
wiasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1.4.19. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o
ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrob
pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potgczeniu
stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.
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1.4.20. organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumieé organy okreslone w
ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow, inzynierow
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.).

1.4.21. obszarze oddzialywania obiektu — nalezy przez to rozumiec¢ teren wyznaczony w
otoczeniu budowlanym na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z
tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.22. optacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez
zobowigzanego za okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy
organ.

1.4.23. drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie
przygotowang, przeznaczong do ruchu pojazddéw obstugujacych roboty budowlane na czas
ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.

1.4.24. dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy
organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu
robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.
1.4.25. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszgca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

1.4.26. rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora
nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce
obmiaru dokonanych robot w formie wyliczen, szkicdw i ewentualnie dodatkowych
zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
budowlanego.

1.4.27. laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej,
zamawiajgcego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i prob zwigzanych z
oceng jakosci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robét.
1.4.28. materiatach — nalezy przez to rozumieé wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane
jak réwniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z
dokumentacjg projektowsg i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

1.4.29. odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu
realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.31. projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng
bedacq autorem dokumentacji projektowe;j.

1.4.32. rekultywaciji — nalezy przez to rozumiec¢ roboty majgce na celu uporzagdkowanie i
przywrécenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét
budowlanych.

1.4.33. czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czesc¢ obiektu
budowlanego zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg
do odebrania i przekazania do eksploataciji.

1.4.34. ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.

1.4.35. grupach, klasach, kategoriach robét — nalezy przez to rozumieé¢ grupy, klasy,
kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie
Wspdlnego Stownika Zamowien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z p6zn. zm.).
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1.4.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie
wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad
budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje
biezaca kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i
odbiorach robét zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen
technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.37. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub
dostawce urzadzen technicznych i maszyn, okres$lajgca rodzaje i kolejnos¢ lub
wspotzaleznosé czynnosci obstugi, przegladow i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujacych
ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploataciji) jest
réwniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

1.4.38. istothych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa,
zdrowia i pewnych innych aspektow interesu wspdlnego, jakie maja spetnia¢ roboty
budowlane.

1.4.39. normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzaciji elektrotechnicznej (CENELEC)
jako ,standardy europejskie (EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogolnymi
zasadami dziatania tych organizacji.

1.4.40. przedmiarze robét — to zestawienie przewidzianych do wykonania robot
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub
wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegotowy opis, oraz wskazanie szczegéfowych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i
zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot podstawowych.

1.4.41. robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do
odebrania pod wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien
scalenia robot.

1.4.42. Wspoélnym Stowniku Zamoéwien — jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i
robét budowlanych, stworzonych na potrzeby zamowien publicznych. Skfada sie ze stownika
gtébwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw
CPV do okreslania przedmiotu zamdwienia przez zamawiajgcych z 6wczesnych Panstw
Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.

Polskie Prawo zamowien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV
poczawszy od dnia akces;ji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.43. Zarzadzajacym realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w
istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajgcym, wyznaczona przez
zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji robét i administrowania umowag w
zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajgcy realizacjg nie jest
obecnie prawnie okreslony w przepisach).

1.5. Ogdéine wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach
umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspotrzedne punktow gtéwnych obiektu
oraz reperéw, przekaze dziennik budowy, dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i
komplet ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru kornicowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty
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entacja projektowa Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac opis, czesé
graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegdétowych
warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:
* dostarczong przez Zamawiajgcego,
e sporzgdzong przez Wykonawce.
1.5.3. Zgodnos¢ robdt z dokumentacjag projektowg i ST Dokumentacja projektowa, ST oraz
dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig
zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w choc¢by jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji.
W przypadku rozbieznoéci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé
ich waznosci wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy”.
Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian/poprawek.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbiezno$ci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa i ST.
Wielkosci okreslone w dokumentac;ji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac
zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac
dopuszczalnego przedziatu toleranc;ji.
W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z
dokumentacjg projektowg lub SST i majg wptyw na niezadowalajacq jakos¢ elementu
budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene umowna.
1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykohczeniowych Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,
2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
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¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony
przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej Wykonawca odpowiada za ochrone instalaciji
i urzadzeh zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego

poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat,
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych
ograniczen obcigzenia na os przy transporcie gruntu, materiatow i wyposazenia na i z terenu
robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkdéw i w sposéb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg
dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca
bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na
budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zapfacie i sq uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone roboét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisdow Wykonawca zobowigzany jest znac
wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowej, ktére sg
w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).
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Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposéb ciggty bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegotowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub Swiadectwa
badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w ST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajg wymagania ST
w czasie postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢c wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST).
2.2. Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wtaczajgc w to zrodta wskazane
przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgca raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do robét, chyba ze postanowienia ogdlne lub
szczegotowe warunkéw umowy stanowig inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopéw i miejsc pozyskania piasku i
zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywaciji terenu po
ukonczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.
2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i
wiasciwos¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedq zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajow
materiatdw do wykonywania poszczegolnych elementéw robot Wykonawca powiadomi
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Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora
nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robét,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byc¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony
srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacii
Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robé6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na
osie moga by¢ dopuszczone przez wtasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia
stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuje:
* projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac sie z czesci
opisowej i graficznej, — plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
* projekt organizacji budowy,
« projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub
elementow konstrukcyjnych o wigkszych gabarytach lub masie).
5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa lub
kontraktem oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich
zgodnosc¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektu projektem organizaciji
robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
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5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementow robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na
piSmie przez Inspektora nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu robét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wiasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elemen-
tow robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.

* Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét bedg wykonywane przez
Wykonawce nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg
wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacii
ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on
zamierzony sposob wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac¢:

e organizacje wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia robdt,

e organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

* plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia,

* wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

* wykaz oséb odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowos¢ wykonania poszczegolnych
elementow robdt,

* gystem (sposoéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robdét,

* wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),

* sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a
takze wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposoéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

* wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

* rodzaje i iloS¢ srodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

* sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegoélnych elementéw robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac w to personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan
materiatow oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materiatéw oraz robét z
czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

10
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Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okre$lone w ST. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekciji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. JezZeli niedociggniecia te beda tak
powazne, ze mogg wpltyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do robot badanych materiatow i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robot
ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z
jednakowym prawdopodobiehAstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na
Zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badanh, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptaciji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania. Do
umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatéw.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i robdt z wymaganiami ST na podstawie
wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
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przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z dokumentacija projektowg i ST. W
takim przypadku, catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania prébek
poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1.

3.

posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepiséw i informac;ji o ich istnieniu zgodnie z
rozporzadzeniem MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg
techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi ST.

znajdujq sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r.
(Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich
partia dostarczona do robot bedzie posiadaé te dokumenty, okres$lajace w sposob jedno-
znaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane
spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i
harmonogramow robdt,

terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot,

przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbiorow robat,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

zgodnosc¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacii
projektowej,
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* dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robot,
* dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robaot,
* dane dotyczgce jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem kto je przeprowadzat,

* wyniki préb poszczegolnych elementow budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

* inne istotne informacje o przebiegu robdt.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedag
przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnieh do wydawania polecen
Wykonawcy robdét.
[2] Ksiazka obmiaréow
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robdt. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w
jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.
[3] Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw,
orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig
zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.
[4] Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace
dokumenty:

e pozwolenie na budowe,

* protokoty przekazania terenu budowy,

* umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

* protokoty odbioru robdt,

» protokoty z narad i ustalen,

* operaty geodezyjne,

* plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
[5] Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdélne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z
dokumentacjg projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiardow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na
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pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robo6t i materiatow

Zasady okreslania ilosci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i

w KNR -ach oraz KNNR -ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentaciji
projektowej, kosztorysowej i przedmiarze robdét.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru roboét bedg
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadaé¢ wazne swiadectwa
legalizaciji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom ST. Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagty
zachowanie dokfadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:

» odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

» odbiorowi przewoddw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

* odbiorowi cze$ciowemu,

* odbiorowi ostatecznemu (kornicowemu),

* odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

* odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwaranciji.
8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robét oraz ilosci tych robodt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu.
Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.
Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pdézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jakosc i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi
ustaleniami.
8.3. Odbior czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czeéci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym roboét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.
8.4. Odbior ostateczny (koncowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot
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Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
do zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbior ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o
ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robét z dokumentacja projektowag i ST.

W toku odbioru ostatecznego roboét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét
uzupetniajgcych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegodlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace
dokumenty:

* dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi,

* szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne),

* protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajgcych,

* protokoty odbioréw czesciowych,

* recepty i ustalenia technologiczne,

* dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (oryginaty),

* wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i
programem zapewnienia jakosci (PZJ),

» deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnoéci wbudowanych materiatéw, certyfikaty
na znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

* rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robét wiascicielom urzadzen,

* geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

* kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzaciji
powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
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Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi
ich wykonanie.

8.5. Odbidér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych
robot zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi i gwaranciji.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Odbior
ostateczny robét(koncowy) robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogéine

Podstawag pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajagcego w
dokumentach umownych.

Dla robét wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniac
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w ST i w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét bedg obejmowac:

e robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

* wartos¢ zuzytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy,

* wartosé pracy sprzetu wraz z narzutami,

* koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

» podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wylgczeniem podatku
VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi
instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z
dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian
i uzgodnien wynikajacych z postepu robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

(c) optaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier,
oznakowan i drenazu,

( f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i Swiatet,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
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9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi

Zamawiajacy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r.
Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19,
poz. 177).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92,
poz. 881).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst
Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122,

poz. 1321 z pézn. zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62,
poz. 627 z pézn. zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U.
z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).

. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie
systemow oceny zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania
znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie
okreslenia polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania
europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania,
uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. —w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczehstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz.
1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie
informac;ji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie
sposobow deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje
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»  Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, (tom |, 11, 1lI,
IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

*  Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003.

»  Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny O$rodek
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

18



SST — Termoizolacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Woznikach ul. Krakowska 35

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

D.01.02.04

CPV 45111100-9

ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA | ROZBIORKI
OBIEKTOW BUDOWLANYCH
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét rozbidrkowych i elementow budynku zwigzanych z termoizolacjg budynku
mieszkalnego wielorodzinnego w Woznikach przy ul. Krakowskiej 35
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
rozbiérkg elementéw budynku obejmujac:
1. Zadaszenie wejscia:
* pokrycie dachu z blachy i papy wraz z obrébkami, rynnami i rurami spustowymi,
* wiezby dachowej drewnianej,
* odbicie starych tynkow,
2. Poddasze:
* wykucie stolarki drewnianej,
3. Nadziemie:
* wykucie stolarki okiennej,
4. Piwnice:
* sprawdzenie przewoddéw kominowych z wykuciem otwordow i odgruzowaniem,
e przebicie otworéw w Scianzch gr. 1,5 c,
5. Elewacje:
* obrobki blacharskie,
* wykucie krat i elementow stalowych,
6. Roboty zewnetrzne:
» krawezniki betonowe wraz z nawierzchnig z kostki brukowej,
e odwdz gruzu
1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w ST ,Wymagania ogdlne”
1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w ST ,Wymagania ogoélne”

2. MATERIALY
Nie wystepujg

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne”

3.2. Sprzet do rozbiorki

Roboty zwigzane z rozbiorkg bedg wykonywane recznie.

Caly sprzet potrzebny na placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonawce, wigcznie z
ewentualnymi rusztowaniami, podnosnikami i oswietleniem. Wykonawca powinien
postugiwac sie sprzetem zapewniajgcym spetnienie wymogow jakosciowych, ilosciowych i
wymogoéw bezpieczenstwa. Zastosowany przy prowadzeniu robét sprzet nie moze
powodowac uszkodzen pozostatych, nie rozbieranych elementow.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na srodowisko i jakos¢ wykonywanych robét
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4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogdélne”

4.2. Transport materiatéw z rozbiorki

Zatadunek, transport jak i wytadunek materiatdw z rozbiérek musi odbywac sie

z zachowaniem wszelkich srodkéw ostroznosci i bezpieczenstwa ludzi pracujacych przy
robotach rozbiérkowych.

Materiat z rozbi6rek bedzie wywozony w miare postepowania robot rozbidrkowych. Materiat
z rozbiorek bedzie tadowany do kontenerow znajdujacych sie na terenie budowy lub na
samochody ciezarowe dojezdzajgce do obiektu i wywozony na autoryzowane wysypiska.
Wybdr srodka transportu zalezy od warunkéw lokalnych. Przy ruchu po drogach publicznych
pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu
do dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiardw tadunku i innych parametréw technicznych.
Wykonawca bedzie usuwat na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST ,Wymagania ogéine”

5.2. Wykonanie robét rozbiérkowych

5.2.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot rozbidrkowych nalezy:

* upewnic sie, ze wszystkie instalacje zostaty odtaczone od zasilania w sposob
prawidtowy,

* miejsce prac oznakowac¢ zgodnie z wymogami BHP,

» zapoznaé pracownikéw z programem rozbiorki i poinstruowac o bezpiecznym
sposobie jej wykonania.

5.2.2. Wobec bezposredniego usytuowania budynku przy sasiedniej istniejgcej
zabudowie i ciggu komunikacyjnego zachodzi konieczno$¢ prowadzenia robot z
poszanowaniem istniejgcego zagospodarowania, a caty proces technologiczny
odbywac sie bedzie w obrebie dysponowanej parceli (skladowanie,segregowanie
i transport wewnetrzny). Dodatkowo nalezy wykona¢ wygrodzenia stref
bezpieczenstwa.

5.2.3. Rozbidrki nalezy prowadzi¢ w sposéb zapewniajacy mozliwos¢ ewentualnego
odzysku materiatbw nadajgcych sie do ponownego uzycia.

5.2.4. Roboty rozbiérkowe winny by¢ wykonywane przez wykwalifikowang brygade
roboczag z zachowaniem zasad BHP pod statym nadzorem technicznym.

5.2.5. Doprowadzenie placu budowy do porzadku

Po zakonczeniu robét rozbiorkowych, Wykonawca winien oczyscic¢ catg strefe objeta

robotami oraz tereny okoliczne.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Zgodnie z wymogami ogolnymi ST oraz PW.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogdélne”
7.2. Jednostka obmiarowa robét rozbidkowych dla:

Scian dziatowych, tynkdw, okfadzin, - [m?] metr kwadratowy
stolarki drzwiowej - [m?] metr kwadratowy
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gruzu - [m3] metr szescienny
obrébek blacharskich i pokrycia - [m?] metr kwadratowy

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdélne”
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdélne”
Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane
przez Inzyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 poz.
844, Nr 91/02 poz. 811)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.
Nr 47/03 poz. 401) PN-88/B-04481 Grunty budowlane Badania probek gruntu

*  PN-68/B06050 Roboty ziemne budowlane Wymagania w zakresie wykonania i
badania przy odbiorze

*  PN-78/M47900/02 Rusztowania stojgce metalowe robocze Rusztowania ramowe
Ogodlne wymagania oraz eksploatacja

* PN-78/M47900/03 Rusztowania stojgce metalowe robocze Ztgcza Ogdlne
wymagania i badania

* Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z dnia 10
listopada 2000) z pdzniejszymi zmianami

» Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 roku o normalizacji (Dz. U. Nr 169 poz. 1386)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 108
poz. 953)

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3 listopada
1998 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego, Dziennik
Ustaw Nr 140/1998.

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z
2003 r. Nr 48 poz. 401)
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

D.02.00.01

CPV 45211

ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGOLNE

23



SST — Termoizolacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Woznikach ul. Krakowska 35

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét ziemnych zwigzanych z termoizolacjg budynku mieszkalnego
wielorodzinnego w Woznikach przy ul. Krakowskiej 35
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robo6t ziemnych w
czasie budowy i obejmuja;

* wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych,

* budowe nasypéw i zasypodw wykopow,

* odwodnienia wykopow
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z
gruntu antropogenicznego spetniajgca warunki statecznoséci i odwodnienia.
1.4.2. Wysokos¢ nasypu lub glebokosé wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej
robot ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.
1.4.3. Nasyp niski - nasyp, ktérego wysokos$¢ jest mniejsza niz 1 m.
1.4.4. Wykop ptytki - wykop, ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.
1.4.5. Wykop sredni - wykop, ktérego gtebokoé¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.6. Wykop gteboki - wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m.
1.4.7. Grunt nieskalisty - kazdy grunt rodzimy, nie okreslony w punkcie 1.4.12 jako grunt
skalisty.
1.4.8. Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w
czasie wykonywania wykopéw, a nie wykorzystanych do budowy nasypow oraz innych prac
zwigzanych z trasg drogowa.
1.4.9. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujaca stan zageszczenia
gruntu, okreslona wg wzoru:

I, =L
pds
gdzie:
Dd - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, zgodnie z BN-
77/8931-12 , (Mg/md),
Dds - maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci

optymalnej, zgodnie z PN-B-04481:1988, stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach
ziemnych, (Mg/m?).

1.4.10. Wskaznik réznoziarnistosci - wielkos¢ charakteryzujgca zageszczalnosé gruntéw
niespoistych, okreslona wg wzoru:

U = e
d10
gdzie:
deo - Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu, (mm),
dio - Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu, (mm).

1.4.11. Wskaznik odksztalcenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia
gruntu, okreslona wg wzoru:
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E
| =2
0 E1
gdzie:
E; - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej
warstwy zgodnie z PN-S-02205:1998,
E; - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w powtérnym obcigzeniu badanej

warstwy zgodnie z PN-S-02205:1998.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST ,Wymagania ogdélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY (grunty)

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano

w ST ,Wymagania ogdlne”

2.2. Podziat gruntow

Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowos$ci podaje tablica 1.

Podziat gruntéw pod wzgledem przydatnosci do budowy nasypow podano w ST D.02.03.01
pkt 2.

2.3. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdéw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane
w maksymalnym stopniu do budowy nasypow. Grunty przydatne do budowy nasypdéw mogg
by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wéwczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robét
ziemnych i za zezwoleniem Inzyniera.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopéw, nie bedac nadmiarem objetosci
robot ziemnych, zostaty za zgoda Inzyniera wywiezione przez Wykonawce poza teren
budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypow lub wykonanie prac objetych
kontraktem.

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia rownowaznej objetosci gruntéw

przydatnych ze zrédet wiasnych, zaakceptowanych przez Inzyniera.

Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasypow, okreslone w ST D.02.03.01 pkt 2.4,
powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odkiad. Zapewnienie terenéw na odktad
nalezy do obowigzkéw Zamawiajgcego, o ile nie okreslono tego inaczej w kontrakcie.
Inzynier moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérych czasowa
nieprzydatnos¢ wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.
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Tablica 1. Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci wg PN-S-02205:1998

Lp | Wyszczegdlnienie | Jednostki Grupy gruntéw
. wiasciwosci niewysadzinowe watpliwe wysadzinowe
1 | Rodzaj gruntu rumosz piasek pylasty | mato wysadzinowe
niegliniasty zwietrzelina glina piaszczysta zwiezta,
zwir pospétka gliniasta glina zwiezla, glina pylasta
piasek gruby rumosz zwiezta,it, it piaszczysty, it
piasek $redni gliniasty pylasty
piasek drobny zwir gliniasty | bardzo wysadzinowe
zuzel pospoétka piasek gliniasty, pyt,
nierozpadowy gliniasta pyt piaszczysty
glina piaszczysta, glina,
glina pylasta, it warwowy
2 | Zawartosé
czagstek % <15 od 15 do 30 > 30
<0,075 mm <3 od 3do 10 >10
<0,02 mm
3 | Kapilarnos¢
bierna Hyo m <1,0 >1,0 >1,0
4 | Wskaznik
piaskowy WP > 35 od 25 do 35 <25
3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogoélne”

3.2. Sprzet do rob6t ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdot ziemnych powinien wykazaé sie mozliwoscig

korzystania z nastepujgcego sprzetu do:

1. odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne,
zrywarki, koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

2. jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki, rowniarki,
urzgdzenia do hydromechanizacji itp.),

3. transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),

4. sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogélne”

4.2. Transport gruntéw

Wybdr srodkow transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju
gruntu (materiatu), jego objetosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odlegtosci
transportu. Wydajnos¢ srodkéw transportowych powinna byé ponadto dostosowana do
wydajnoéci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢é podstawg
roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone
odlegtoéci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania roboét

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogélne”
5.2. Dokladnos$¢ wykonania wykopow i nasypow
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Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny
by¢ wieksze niz + 10 cm. Roznica w stosunku do projektowanych rzednych roboét ziemnych
nie moze przekracza¢ + 1 cmi-3 cm.

Szerokos¢ gornej powierzchni korpusu nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o
wiecej niz = 10 cm, a krawedzie korony drogi nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.
Pochylenie skarp nie powinno rozni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartoSci
wyrazonej tangensem kata. Maksymalne nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinny
przekracza¢ + 10 cm przy pomiarze tatg 3-metrowg, albo powinny by¢ spetnione inne
wymagania dotyczace nieréwnosci, wynikajgce ze sposobu umocnienia powierzchni skarpy.
W gruntach skalistych wymagania, dotyczace réwnosci powierzchni dna wykopu oraz
pochylenia i réwnosci skarp, powinny by¢ okreslone w dokumentac;ji projektowej i ST.

5.3. Odwodnienia pasa robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajgcych,
ujetych w dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki
terenowe, wykona¢ urzagdzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i
opadowych poza obszar robot ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania
wykopow i nasypéw, aby powierzchniom gruntu nadawa¢ w catym okresie trwania robét
spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich
dtugotrwatg nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntow i zastgpienia
ich gruntami przydatnymi na wtasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opfat ze strony
Zamawiajgcego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniejacych zbiornikéw naturalnych i urzadzen odwadniajgcych musi
by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopoéw

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w
catym okresie trwania robét ziemnych. Wykonanie wykopdw powinno postepowac
w kierunku podnoszenia sie niwelety.

W czasie robot ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny i nada¢ przekrojom
poprzecznym spadki, umozliwiajgce szybki odptyw wod z wykopu. O ile w
dokumentaciji projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien
by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku
gruntéw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania
gruntéw oraz termindbw wykonywania innych robo6t na spetnienie wymagan dotyczacych
prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robét ziemnych.

Zrédta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopdw, nalezy ujaé w rowy i /lub dreny. Wody
opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST,Wymagania ogoine”

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie  odwodnienia  korpusu ziemnego polega na kontroli zgodnosci
z wymaganiami specyfikacji okreslonymi w pkcie 5 oraz z dokumentacjg projektowa.
Szczegdblng uwage nalezy zwréci¢ na:

- wlasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,

- wiasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekow wodnych.

6.2.2. Sprawdzenie jako$ci wykonania robét
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Czynnosci wchodzace w zakres sprawdzenia jakosci wykonania roboét okreslono w pkcie 6
ST D.02.01.01, D.02.02.01 oraz D.02.03.01.

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwo$¢ oraz zakres badanh i pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 2.
Tablica 2. Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanych robét ziemnych

Lp. | Badana cecha Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiarow

1 | Pomiar szerokosci wykopow

Pomiar tasma, szablonem, tatg o dtugosci 3 m i poziomicg lub
2 | Pomiar rzednych powierzchni | niwelatorem, w odstepach co 10 m

wykopow
3 [ Pomiar spadku podtuznego dna | Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 10 m oraz w
wykopu punktach watpliwych

4 | Badanie zageszczenia gruntu Wskaznik zageszczenia okresla¢ dla kazdej utozonej warstwy
lecz nie rzadziej niz w trzech punktach na 100 m? warstwy

6.3.2. Szerokos¢ wykopu

Szerokosc¢ nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz £ 10 cm.

6.3.3. Rzedne powierzchni wykopow

Rzedne nie mogag roznié sie od rzednych projektowanych o wiecej niz -3 cm lub +1 cm.

6.3.4. Spadek podtuzny dna wykopu

Spadek podtuzny sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzednych wysokosciowych, nie
moze dawac roznic, w stosunku do rzednych projektowanych, wiekszych niz -3 cm

lub +1 cm.

6.3.5. Zageszczenie gruntu

Wskaznik zageszczenia gruntu okreslony zgodnie z BN-77/8931-12 oraz Rozporzadzeniem
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie, powinien byc¢
zgodny z zatozonym dla odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadku gruntéw dla ktérych nie
mozna okresli¢c wskaznika zageszczenia nalezy okresli¢ wskaznik odksztatcenia lo, zgodnie z
normg PN-S-02205:1998.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spetniajgce wymagah podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materialy nie speiniajgce wymagan zostang
wbudowane Ilub zastosowane, to na polecenie Inzyniera Wykonawca wymieni je na
wiasciwe, na wtasny koszt.

Wszystkie roboty, ktore wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6
specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inzynier moze uznaé wade za nie majacq
zasadniczego wptywu na cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielkos¢ potracen za
obnizong jakosc¢.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogdélne”

7.2. Obmiar robét ziemnych

Jednostka obmiarowg jest m® (metr szescienny) wykonanych robét ziemnych oraz m? (metr
kwadratowy) wykonanego umocnienia $cian wykopéw wypraskami stalowymi.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,Wymagania ogdine” pkt 8.
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Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST
i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt
6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST, Wymagania ogdélne”

Zakres czynnosci objetych ceng jednostkowg podano w ST D.02.01.01,D.02.02.01
oraz D.02.03.01 pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw
PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw

PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modulu odksztatcenia

nawierzchni podatnych i podfoza przez obcigzenie ptytg
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

Wykonanie i odbiér robot ziemnych dla drog szybkiego ruchu, IBDIM, Warszawa 1978.
Instrukcja badan poditoza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa
1998.

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych, IBDiM, Warszawa
1997.

Wytyczne wzmacniania podtoza gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa
2002.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

D.02.01.01

CPV 45211

WYKONANIE WYKOPOW
W GRUNTACH NIESKALISTYCH
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru wykopow w gruntach nieskalistych zwigzanych z termoizolacjg budynku
mieszkalnego wielorodzinnego w Woznikach przy ul. Krakowskiej 35
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét ziemnych
i obejmuja;
* wykonanie wykopow mechanicznie,
* reczne wykopy,
* wykonanie korytowania,
¢ odwoz nadmiaru ziemi,
1.4. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okre$lenia zostaty podane w ST D.02.00.01 pkt 1.4.
1.5. Ogdéine wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST D.02.00.01 pkt 1.5.

2. MATERIALY (grunty)

Materiat wystepujacy w podtozu wykopu jest gruntem rodzimym, ktéry bedzie stanowit
podtoze nawierzchni. Zgodnie z Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych

i potsztywnych powinien charakteryzowac sie grupg nosnosci G1. Gdy podtoze nawierzchni
zaklasyfikowano do innej grupy nosnosci, nalezy podtoze doprowadzi¢ do grupy nosnosci G+
zgodnie z dokumentacja projektowa i ST.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w ST D.02.00.01 pkt 3.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okre$lono w ST D.02.00.01 pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady prowadzenia robot

Ogodlne zasady prowadzenia robét podano w ST D-02.00.01 pkt 5.

Sposéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich statecznosé w catym okresie
prowadzenia robdt, a naprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidtowego uksztattowania
skarp wykopu, ich podciecia lub innych odstepstw od dokumentacji projektowej obcigza
Wykonawce.

Wykonawca powinien wykonywaé wykopy w taki sposdb, aby grunty o ré6znym stopniu
przydatnosci do budowy nasypéw byly odspajane oddzielnie, w sposéb uniemozliwiajgcy ich
wymieszanie. Odstepstwo od powyzszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym
uktadem warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inzyniera.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypéw powinny by¢ bezposrednio wbudowane
w nasyp lub przewiezione na odktad. O ile Inzynier dopusci czasowe sktadowanie
odspojonych gruntéw, nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym
zawilgoceniem.

5.2. Wymagania dotyczace zageszczenia i nosnosci gruntu
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Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych powinno spetniaé
wymagania, dotyczace minimalnej wartosci wskaznika zageszczenia (ls), podanego

w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia w wykopach i miejscach zerowych
robét ziemnych

Strefa
korpusu

Minimalna wartosé s

Gorna warstwa o grubosci
20 cm

Na gtebokosci od 20 do 50
cm od powierzchni robét 0,98
ziemnych

1,00

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spetniajg wymaganego
wskaznika zageszczenia, to przed utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do
wartosci ls, podanych w tablicy 1.

Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okreslone w tablicy 1 nie mogg by¢ osiggniete przez
bezposrednie zageszczanie gruntéw rodzimych, to nalezy podjaé srodki w celu ulepszenia
gruntu podtoza, umozliwiajgcego uzyskanie wymaganych wartoéci wskaznika zageszczenia.
Mozliwe do zastosowania $rodki, o ile nie sg okreslone w ST, proponuje Wykonawca i
przedstawia do akceptacji Inzynierowi.

Dodatkowo mozna sprawdzi¢ nosnos¢ warstwy gruntu na powierzchni robét ziemnych na
podstawie pomiaru wtérnego modutu odksztatcenia E, zgodnie z PN-02205:1998 rysunek 4.
5.3. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubosé¢ warstwy gruntu
(nadktadu) powyzej rzednych robot ziemnych jest mniejsza niz 0,3 m.

Z chwilg przystapienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza sie po nim
jedynie ruch maszyn wykonujacych te czynnos¢ budowlana. Moze odbywacé sie jedynie
sporadyczny ruch pojazdéw, ktére nie spowodujg uszkodzen powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzen powierzchni robot ziemnych, wynikajgcych z niedotrzymania podanych
powyzej warunkow obcigza Wykonawce robdét ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D.02.00.01 pkt 6.
6.2. Kontrola wykonania wykopow
Kontrola wykonania wykopow polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej i ST. W czasie kontroli szczegblng uwage nalezy
zwroci¢ na:
e sposob odspajania gruntdéw nie pogarszajacy ich wtasciwosci,
* zapewnienie statecznosci skarp,
* odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robo6t i po ich zakonczeniu,
* doktadnos$¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykonczenie),
e zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug wymagan okreslonych w pkcie
5.2.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST D.02.00.01 pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowsg jest m® (metr szescienny) wykonanego wykopu, m? ( metr kwadratowy)
wykonanego umocnienia scian wypraskami stalowymi oraz plantowanej powierzchni terenu.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D.02.00.01 pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D.02.00.01 pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m*® wykopéw w gruntach nieskalistych obejmuije:
e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
¢ oznakowanie robot,
* wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odktad, obejmujace:
odspojenie, przemieszczenie, zatadunek, przewiezienie i wytadunek,
e umocnienie $cian wykopu wypraskami stalowymi,
* odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
« profilowanie dna wykopu, rowow, skarp,
e zageszczenie powierzchni wykopu,
* przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji
technicznej,
* rozplantowanie urobku na odkfadzie,
* wykonanie, a nastepnie rozebranie drog dojazdowych,
* rekultywacje terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepiséw zwigzanych podano w ST D.02.00.01 pkt 10.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

D.04.07.01

CPV 45261100 - 5

KONSTRUKCJE DREWNIANE
(WIEZBA DACHOWA)
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru konstrukcji drewnianych zwigzanych z termoizolacjg budynku mieszkalnego
wielorodzinnego w Woznikach przy ul. Krakowskiej 35.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonywaniem i montazem konstrukcji drewnianych. ST dotyczy wszystkich czynnosci
majacych na celu wykonanie:
* wykonanie i montaz konstrukcji dachowej,
* ofacenie pofaci dachowych,
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST ,Wymagania ogdlne".
1.5. Ogdéine wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
z dokumentacjg projektowa. ST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY
2.1. Drewno
Do konstrukcji drewnianych stosuje sie drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem.
Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowac zgodnie z instrukcja ITB — Instrukcja
techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed
szkodnikami biologicznymi i ogniem.
Dla robdt wymienionych w pozyciji 1.3.:
» stosuje sie drewno klasy K27
» stosuje sie drewno klasy K33
wedtug nastepujgcych norm panstwowych:
*  PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymatosciowymi.
*  PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i
projektowanie.
2.1.1. Wytrzymatosci charakterystyczne drewna iglastego w MPa podaje ponizsza tabela.

Oznaczenie Klasy drewna

K27 K33
Zginanie 27 33
Rozciaganie wzdtuz witokien 0,75 0,75
Sciskanie wzdtuz witokien 20 24
Sciskanie w poprzek widkien 7 7
Scinanie wzdtuz widkien
Scinanie w poprzek wiékien 1,5 1,5

35



SST — Termoizolacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Woznikach ul. Krakowska 35

2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy

Wady K33 K27
Seki w strefie marginalnej do 1/4 1/4 do 1/2
Seki na catym przekroju do 1/4 1/4 do 1/3
Skret widkien do 7% do 10%
Pekniecia, pecherze, zakorki i zbitki:
a) gtebokie 1/3 1/2
b) czotowe 1/1 1/1
Zgnilizna niedopuszczalna
Chodniki owadzie niedopuszczalne
Szerokos¢ stojéw 4 mm 6 mm
Oblina dopuszczalna na dtugosci dwu krawedzi

zajmujaca do 1/4 szerokosci lub dtugosci

Krzywizna podtuzna

a) ptaszczyzn 30 mm — dla gruboéci do 38 mm
10 mm — dla grubosci do 75 mm
b) bokoéw 10 mm — dla szerokosci do 75 mm
5 mm — dla szerokosci > 250 mm
Wichrowatos¢ 6% szerokosci

Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci
Rysy, falisto$¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokosci elementu.
Nieréwnosé ptaszczyzn — ptaszczyzny powinny by¢é wzajemnie rownolegte, boki prostopadie,
odchylenia w granicach odchytek.
Nie prostopadtos¢ niedopuszczalna.
2.1.3. Wilgotnos¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosié nie
wiecej niz:
— dla konstrukcji na wolnym powietrzu — 23%
— dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem — 20%.
2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy
a) odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wieksze:
— w dtugosci: do + 50 mm lub do —20 mm dla 20% iloSci
— w szerokosci: do +3 mm lub do —1Tmm
— w grubosci: do +1 mm lub do -1 mm
b) odchytki wymiarowe bali jak dla desek
c¢) odchytki wymiarowe fat nie powinny by¢ wieksze:
dla tat o grubosci do 50 mm:
— w grubosci: +1 mm i —1 mm dla 20% ilosci
— w szerokosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci
dla tat o grubosci powyzej 50 mm:
— w szerokoséci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci
— wgrubosci: +2 mm i —1 mm dla 20% iloSci
d) odchytki wymiarowe krawedziakéw na grubosci i szerokosci nie powinny byé
wieksze niz +3 mm i —2 mm.
e) odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz
+3mmi-2mm.
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2.2. Laczniki
2.2.1. Gwozdzie
Nalezy stosowac¢: gwozdzie okragte wg BN-70/5028-12
2.2.2. Sruby
Nalezy stosowac:
— $ruby z tbem szesciokatnym wg PN-EN — ISO 4014:2002
— Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121
2.2.3. Nakretki:
Nalezy stosowac:
— nakretki szesciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002
— nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.
2.2.4. Podktadki pod $ruby
Nalezy stosowac:
— podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010
2.2.5. Wkrety do drewna
Nalezy stosowac:
— wkrety do drewna z tbem szesciokatnym wg PN-85/M-82501
— wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503
— wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505
2.2.6. Srodki ochrony drewna
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dziataniem ognia
powinny byé stosowane wytacznie srodki dopuszczone do stosowania decyzjg
nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.19809r.
a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami
b) Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i ple$nieniem
c) Srodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia.
2.3. Skladowanie materiatéw i konstrukcji
2.3.1. Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu
utwardzonym lub odizolowanym od elementow warstwa folii.
Elementy powinny by¢ skladowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych w
taki sposdb aby nie powodowac ich deformaciji. Odlegto$¢ sktadowanych elementéw od
podtoza nie powinna by¢ mniejsza od 20 cm.
2.3.2. tgczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowac w oryginalnych
opakowaniach w zamknietych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych przed
dziataniem czynnikow atmosferycznych.
2.4. Badania na budowie
Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac
akceptacje Inzyniera.
Materiaty uzyskane z rozbidrki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje
Inzynier.
Odbidér materiatdéw z ewentualnymi zaleceniami szczegétowymi potwierdza Inzynier wpisem
do Dziennika budowy.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdélne" pkt 3.
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu
* sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
» stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i
przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wptywdw atmosferycznych, oswietlone z
dostateczng wentylacja.
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Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce $rodkow transportowych podano w ST ,Wymagania ogolne"
pkt 4.

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

Sposob sktadowania wg punktu 2.3.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST, Wymagania ogoélne" pkt 5. oraz dodatkowo:
5.1. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale srodkéw,
ktére zapewnia osiggniecie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i
wymiarow konstrukcji.
5.2. Wiezba dachowa
5.2.1. Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinno by¢ zgodne z dokumentacjg
techniczna.
5.2.2. Przy wykonywaniu jednakowych elementow nalezy stosowa¢ wzorniki z ostruganych
desek lub ze sklejki. Doktadnos$¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ do 1 mm.
5.2.3. Dtugos¢ elementéw wykonanych wedtug wzornika nie powinny rézni¢ sie od
projektowanych wiecej jak 0,5 mm.
5.2.4. Dopuszcza sie nastepujgce odchytki:

— w rozstawie belek lub krokwi:

do 2 cm w osiach rozstawu belek
do 1 cm w osiach rozstawu krokwi

— w dlugosci elementu do 20 mm

— w odlegtosci miedzy weztami do 5 mm

— w wysokosci do 10 mm.
5.2.5. Elementy wiezby dachowej stykajace sie z murem lub betonem powinny by¢ w
miejscach styku odizolowane jedna warstwa papy.
5.3. Deskowanie potaci dachowych
5.3.1. Szerokosci desek nie powinny by¢ wigeksze niz 18 cm.
5.3.2. Deski uktadac¢ strong dordzeniowg ku dotowi i przybija¢ minimum dwoma gwozdziami.
Dtugosé gwozdzi powinna by¢ co najmniej 2.5 raza wigksza od grubosci desek. Czota desek
powinny stykac sie tylko na krokwiach.
5.3.3. Deskowanie pod pokrycie papowe powinno by¢ uktadane na styk.
5.3.4. Za wywietrzakami od strony sptywu wody nalezy wykonaé odboje z desek uktadanych
na styk.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,Wymagania ogdlne" pkt 6.
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z projektem oraz
wymaganiami podanymi w punkcie 5. Roboty podlegaja odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST ,Wymagania ogoine" pkt 7.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa robot jest :
* m3 wykonania konstrukgciji.
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* m2 powierzchni dachu
llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,Wymagania ogolne" pkt 8.
8.1. Odbiodr robot ciesielskich powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkoéw i innych
robét wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru robét ciesielskich powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty
a) dokumentacja techniczna.
b) dziennik budowy,
c) zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobow dostarczonych na budowe,
d) protokoty odbioru poszczegdlnych etapdw robot zanikajacych.
€) protokoty odbioru materiatéw i wyrobow.
f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez budowe.
g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem
budynku.
8.2. Wszystkie roboty objete ST podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.
8.3. Odbior koncowy
Odbidr koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w
dzienniku budowy zakonczenia robét ciesielskich i spetnieniu innych warunkéw dotyczacych
tych robot zawartych w umowie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdélne" pkt 9.
9.1. Cena jednostkowa
Cena obejmuje:
* dostarczenie materiatow i sprzetu na stanowisko pracy
* wykonanie konstrukcji dachu,
» ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan
* uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow

10. PRZEPISY ZWIAZANE

*  PN-81/B-03150.01 Konstrukcje z drewna i materiatdw drewnopochodnych. Obliczenia
statyczne i projektowanie. Materiaty.

*  PN-81/B-03150.02 Konstrukcje z drewna i materiatdw drewnopochodnych. Obliczenia
statyczne i projektowanie. Konstrukcje.

+ PN-81/B-03150.03 Konstrukcje z drewna i materiatéw drewnopochodnych. Obliczenia
statyczne i projektowanie. Ztacza.

* PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne
i projektowanie.

*  PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne
dotyczace tarcicy.

* PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdélne wspdélne
dla drewna okragtego i tarcicy.

*  PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami
wytrzymatosciowymi.

*  PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

*  PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia czesci ztgcznych.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

D.05.11.01

CPV 45260000 — pokrycie dachow blachg
CPV 45261310 — obrdbki blacharskie
CPV 45261320 —rynny i rury spustowe
CPV 45312310 - roboty w zakresie ochrony odgromowej

POKRYCIE DACHU BLACHA
OBROBKI BLACHARSKIE
RYNNY | RURY SPUSTOWE
PRZELOZENIE INSTALACJI ODGROMOWEJ

41



SST — Termoizolacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Woznikach ul. Krakowska 35

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru pokry¢ dachowych blachg wraz z obrébkami blacharskimi zwigzanych z
termoizolacjg budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Woznikach przy ul. Krakowskiej 35
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majagce
na celu wykonanie pokry¢ dachowych wraz z obrébkami blacharskimi, rynnami i rurami
spustowymi oraz elementami wystajacymi ponad dach budynku:

* pokrycie dachowe z blachy stalowej powlekane;j,

* montaz rynien dachowych z PVC,

* montaz rur spustowych z PVC,

* obrobki blacharskie z blachy stalowej powlekane;,

* przetozenie instalacji odgromowej,
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w Kod ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.
1.5. Ogdélne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjq projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania
dotyczgce robot podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatléw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w

ST ,Wymagania ogodlne” pkt 2

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania pokry¢é dachowych powinny mie¢ min.:

— Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

— Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

— Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

— Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejskg wprowadzong do zbioru
norm polskich,

— na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Sposoéb transportu i sktadowania powinien byé¢ zgodny z warunkami i wymaganiami

podanymi przez producenta.

Sposob transportu i sktadowania materiatéw papowych powinien by¢é zgodny z warunkami i

wymaganiami podanymi przez producenta. Rolki pap nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach

krytych, chronigcych je przez zmiennymi warunkami atmosferycznymi, a przede wszystkim przed

dziataniem promieni stonecznych i zbyt mocnym nagrzewaniem, w odlegtosci co najmniej 120 cm

od grzejnikow. Rolki powinny by¢ magazynowane w pozycji stojacej, w jednej warstwie.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczaca

sktadowanych na budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.

2.2. Rodzaje materiatow

2.2.1. Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiadaé

wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB

dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2.2. Blacha stalowa ocynkowana ptaska powinna odpowiada¢ normom PN-61/B-10245 i

PN-73/H-92122. Grubos¢ blachy 0,5 mm do 0,55 mm, obustronnie ocynkowane metodg
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ogniowg — rowng warstwg cynku (275 g/m?) oraz pokryta warstwg pasywacja majacq
dziatanie antykorozyjne zabezpieczajace.
Wystepuje w arkuszach o wym. 1000x2000 mm lub 1250x2000 mm.
2.2.3. Inne blachy ptaskie:
* blacha stalowa powlekana powtokami poliestrowymi, grubosci 0,5-0,55 mm, arkusze
o wym. 1000x2000 mm lub 1250x2000 mm.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdine” pkt 3

3.2. Sprzet do wykonywania robét

1.  Roboty mozna wykonac¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.

2. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jakos¢ materiatéw i wykonywanych robot oraz beda przyjazne
dla srodowiska.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogoélne” pkt 4
4.2. Transport materiatow:
4.2.1. Do transportu materiatow i urzadzen stosowac nastepujace sprawne technicznie
srodki transportu:

* samochdd skrzyniowy o tadownosci 5-10 ton,

* samochdéd dostawczy o tadownosci 0,9 ton,

« ciagnik kotowy z przyczepa.
Blachy do pokry¢ dachowych moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Materiaty nalezy ukfadaé rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Blachy powinny byc¢
uktadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu. Jezeli dtugo$¢ elementéw z blachy
dachowkowej jest wieksza niz dlugosc pojazdu, wielko$¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m.
Przy za-i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzegaé
przepiséw obowigzujgcych w transporcie drogowym.
4.2.2. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich Srodkow transportu, ktore wptyng
niekorzystnie na jakos¢ robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.
Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania
przepiséw ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogéine dla podktadéw
Kazdy podktad pod pokrycie powinien spetniaé nastepujgce wymagania ogéine:

e pochylenie ptaszczyzny potaci dachowych z desek, tat lub ptatwi powinno byc¢
dostosowane do rodzaju pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999,

* rownosé powierzchni deskowania powinna byc taka, aby przeswit pomiedzy
powierzchnig deskowania a fatg kontrolng o dtugosci 3 m byt nie wigkszy niz 5 mm w
kierunku prostopadtym do spadku i nie wigkszy niz 10 mm w kierunku réwnolegtym
do spadku (pochylenia potaci dachowej),

e rownosé ptaszczyzny potaci z fat lub ptatwi powinna by¢ analogiczna, jak podano
powyzej na co najmniej 3 krokwiach (przy podktadzie z fat) lub 3 ptatwiach (przy
podktadzie z ptatwi),

* podktad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz
powinien mie¢ odpowiednie uformowanie w styku z elementami wystajgcymi ponad
powierzchnie pokrycia. Szerokos¢ szczelin dylatacyjnych powinna wynosi¢ od 20 do
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40 mm a szczelin obwodowych okoto 20 mm. Szczeliny dylatacyjne termiczne i
obwodowe powinny byé wypetnione materiatem elastycznym lub kitem asfaltowym,

* w podktadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz
powinny by¢ usztywnione krawedzie zewnetrzne.

5.2. Podklady z desek i papy pod pokrycie z blachy
Kazdy podktad z desek i papy pod pokrycie z blachy powinien spetnia¢ nastepujace
wymagania:

* w przypadku pokry¢ z blachy podkfad z desek i jednej warstwy papy powinien by¢
zgodny z wymaganiami podanymi w pkt. 5.1,

« deski powinny by¢ zabezpieczane pod zagrzybieniem (impregnowane) i utozone
strong dordzeniowg ku gorze. Kazda deska powinna by¢ przybita do krokwi dwoma
gwozdziami. Wilgotno$¢ desek nie powinna by¢ wieksza do 21%, a maksymalna
szerokos$¢ 15 cm. Czota desek powinny stykac sie na krokwiach. Deski nalezy
uktada¢ ,na pioro” i ,wpust” lub na przylge. Szczeliny miedzy deskami nie powinny
by¢ wieksze niz 2 mm. Nie dopuszcza sie w deskach otworéw po sekach o srednicy
wiekszej jak 20 mm. Deski okapowe powinny wystawac¢ poza czoto krokwi od 3 do 5
cm.

* papa asfaltowa podktadowa lub wierzchniego krycia powinna by¢ umocowana do
podktadu gwozdziami,

» podkiad z papy, o ktérym mowa powyzej, nalezy wykonywac obowigzkowo w
przypadku pokry¢ z blachy wykonanych w korytach odwadniajacych lub koszach
dachowych oraz przy okapie. Na pozostatych fragmentach potaci dachowych
stosowanie papy nie jest obowigzkowe.

5.3. Pokrycia z blachy

Pokrycia z blachy nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normach
wyrobow i wymaganiami producenta oraz normg PN-B-02361:1999.

5.3.1. Pokrycia z blach ptaskich

5.3.1.1. Wymagania ogole dotyczace pokry¢ z blach ptaskich W przypadku pokry¢ z blach
ptaskich nalezy stosowacé sie do nastepujgcych zalecen:

* podktad pod pokrycie powinien spetnia¢ wymagania podane w punktach: 5.1, 5.2,

* roboty blacharskie z blachy ocynkowanej moga by¢ wykonywane o kazdej porze
roku, lecz w temperaturze nie nizszej niz 5°C. Robét nie wolno wykonywa¢ na
oblodzonych podtozach,

* blachy nie nalezy ukfada¢ bezposrednio na podtozach z betonu, tynku cementowego
lub cementowo-wapiennego, z gtadzi cementowej oraz na podtozu zawierajgcym
zwigzki siarki. Podtoza te nalezy najpierw zagruntowac roztworem asfaltowym i
potozy¢ na nich pape asfaltowa. Wymaganie to dotyczy szczegdlnie miejsc
wykonywania obrébek blacharskich,

* wszystkie wygiecia blach powinny by¢ wykonane w taki sposéb, aby nie nastapito
pekniecie blachy lub odprysniecie powtoki zabezpieczajacej blache.

5.3.1.2. Pokrycie z blachy ptaskiej stalowej ocynkowanej

Krycie potaci dachowej blachg ptaskg stalowg ocynkowang nalezy rozpocza¢ od
zamocowania pasa usztywniajgcego i pasa okapowego.

Pas usztywniajgcy powinien byé wykonany z blachy ocynkowanej przeznaczonej do krycia
potfaci (od 0,5 mm do 0,6 mm) lub grubszej (do 0,8 mm) i przybity do deskowania
gwozdziami ocynkowanymi w dwéch rzedach mijankowo.

Pas okapowy nalezy wykonac¢ z blachy przeznaczonej do krycia potaci dachowych, tgczonej
w zaleznosci od spadku na rabki lezgce pojedyncze lub podwdjne i mocujac go do
deskowania zabkami oraz gwozdziami ocynkowanymi. Potgczenia na rgbki dotyczg potaczen
réwnolegtych i prostopaditych do okapu.
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Na potaciach dachowych arkusze blach powinny by¢ uktadane krétszymi bokami réwnolegle

do okapu. Jezeli gorny brzeg arkuszu wypada nad szczeling w deskowaniu, to powinien by¢

Sciety rowno z gornym brzegiem deski i ponownie zagiety.

Sasiadujgce ze sobg arkusze blachy pokrycia powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie co

najmniej o 10 cm.

Arkusze blach powinny by¢ taczone:

a) w zlgczach prostopadtych do okapu — na rgbki stojgce podwdjne o wysokosci od 25 mm
do 45 mm,

b) w zigczach réwnolegtych do okapu — na rabki lezace pojedyncze przy pochyleniu potaci
powyzej 20°, lub na rabki lezgce podwdjne, przy pochyleniu potaci mniejszym niz 20°,

c) w kalenicy i w narozach — na podwdéjne rabki stojace o wysokosci od 25 mm do 45 mm.

Arkusze blach powinny by¢é mocowane do podktadu za pomoca tapek i zabek. Rozstaw

tapek w rgbkach stojgcych nie powinien przekraczac¢ 50 cm i 20 cm od konca arkusza. W

rabkach lezacych rozstaw zabek powinien wynosi¢ nie wiecej niz 45 cm.

Rabki lezace sasiednich paséw powinny byé przesuniete wzgledem siebie co najmniej o 10

cm. Rabki stojace obu potaci powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie o '/, arkusza. Z obu

stron kalenicy rabki stojgce powinny by¢ zagiete i potozone na diugosci okoto 10 cm, a

blachy obu potaci potgczone wzdtuz kalenicy na rabek stojacy.

Zlewnie odwadniajgce nalezy wykonywac z jednoczesnym kryciem potaci pasem blachy

wzdtuz zlewni. Arkusze blachy nalezy taczy¢ z pasem zlewni na podwodjny rabek lezacy.

5.4. Obrébki blacharskie

5.4.1. Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

5.4.2. Obrobki blacharskie z blachy stalowej powlekanej o grubosci od 0,5 mm do 0,6 mm

mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C. Robdt nie

mozna wykonywaé na oblodzonych podtozach.

5.4.3. Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznosci zachowania

dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny byé zabezpieczone w sposdb umozliwiajacy

przeniesienie ruchow poziomych i pionowych dachu w taki sposéb, aby nastepowat szybki

odptyw wody z obszaru dylatacji.

5.5. Urzadzenia do odprowadzania wéd opadowych

5.5.1. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia

powinny by¢ osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym.

5.5.2. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustéw dachowych

powinny by¢ dostosowane do wielkosci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).

5.5.3. Rury spustowe

Rury spustowe z PCV, odcinki rur dtugosci 2,0+3,0m. Rury spustowe sg przytwierdzane

do scian za pomoca specjalnych uchwytéw osadzonych w murze nie rzadziej niz

co 2 m. W dolnej czesci rury spustowe powinny by¢ zakonczone kolanem wylotowym

lub wpuszczane do rur zeliwnych potgczonych z siecig kanalizacyjng. Gérna czesc¢ rury

spustowej powinna by¢ potgczona z rynng przy pomocy wpustu. Odchylenie rur spustowych

od pionu nie powinno by¢ wieksze niz 20 mm przy dtugosci rur nie wiekszej niz 10m.

Przejscie rur spustowych przez gzymsy powinno by¢ wykonane w sposdb umozliwiajgcy

odksztatcenia termiczne rury. Mozna to wykonaé przy pomocy podwdjnego ztgcza.

Niedopuszczalne jest state potaczenie rury spustowej z obrébka gzymsu.

Rury spustowe odprowadzajgce wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury

zeliwnej na gtebokosé kielicha.

Rury spustowe z twardego PCV sg przeznaczone do odprowadzania wody z rynien

wykonywanych z tego tworzywa. Przy wykonaniu rynien i rur spustowych ich srednice

muszg mie¢ nastepujgce wymiary:

- rynna fi 150 mm to rura spustowa fi 110 mm
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5.5.4. Rynny dachowe

Rynny dachowe nalezy wykonywac¢ z PCV .

Kazde zatamanie rynny powinno by¢ oparte na uchwytach rynnowych.

Spadki rynien powinny by¢ nie mniejsze niz 0,5%.

Potaczenie rynny z rurg spustowg ( tzw. wpust rynnowy) powinno by¢ wykonane w taki
sposob, aby swobodnie wchodzito w rure spustowa.

5.6. Obrébki blacharskie

Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia. Obrébki blacharskie z
blachy stalowej i stalowej ocynkowanej powinny by¢ wykonywane z blachy o grubosci
0,55 mm.

Przy wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznosci zachowania
dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposdb umozliwiajacy
przeniesienie ruchow poziomych i pionowych dachu w taki sposéb, aby nastepowat szybki
odptyw wody z obszaru dylatacji.

Montaz elementow obrébki blacharskiej:

Elementy metalowe prawie w kazdym przypadku bedg instalowane do zewnetrznej
krawedzi budynku. Dlatego tez bardzo wazne jest, aby upewnic sie, ze sg one
zamocowane w sposob, ktory wytrzyma site ssgcq wiatru, ktéra oddziatywuje na tg czesc
dachu.

* elementy obrobki blacharskiej nalezy mocowa¢ wedtug tego samego wzoru, ktéry
jest stosowany w strefie naroznej; uzywacé tylko tacznikéw wyszczegodlnionych
przez producenta pokrycia,

* nalezy upewnic sie, ze pokrycie jest bezpiecznie zamocowane i nie wysunie sie spod
elementéw obrobki blacharskiej,

* nie mocowac blachy za pomocg gwozdzi. Pod wptywem wiatréw, rozprezania i
kurczenia gwozdzie obluzujg sie i wypadna,

* nalezy zawsze instalowa¢ wewnetrzne taczniki w elementach obrobki blacharskiej,
aby unikng¢ roztgczenia,

* nalezy upewnic sie, ze tepek tacznika jest gtadki i ptaski, aby zapobiec przektuciom
pokrycia,

* przednie, licowe mocowanie elementow obrobki blacharskiej musi by¢
przeprowadzone,

» kiedy gtebokos¢ elementu przewyzsza 120 mm.

Roboty nie opisane w powyzszych Instrukcjach powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami
podanymi w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych t. |
Budownictwo Ogoélne cz. 1+4, Arkady 1990 oraz aktualnymi Polskimi Normami i Aprobatami.
5.7. Przetozenie instalacji odgromowej

Przetozenie instalacji odgromowej na dachu na istniejacych odciggach. Podtaczenie
instalacji do istniejacych uziomoéw.

5.7.1. Materiaty

Drut stalowy ocynkowany o polu przekroju fi 8 mm. Ztgcza typowe do instalacji od
gromowej. Wykorzystaé wszystkie istniejace wsporniki naciggowe i przelotowe, nowe
wsporniki przelotowe — klejone.

Zwody poziome naprezane wzdituz krawedzi dachu, nienaprezane na czapkach kominow.
Potaczenia instalacji kominkdéw z pozostatymi zwodami — wsporniki klejone.

5.7.2. Wykonaé pomiar rezystancji instalacji odgromowe;j.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z
wymaganiami niniejszej specyfikacji

46



SST — Termoizolacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Woznikach ul. Krakowska 35

6.2. Kontrola wykonania podktadéw pod pokrycia powinna by¢ przeprowadzona przez
Inspektora nadzoru przed przystapieniem do wykonania pokryé zgodnie z wymaganiami
normy PN-80/B-10240 p. 4.3.2.
6.3. Kontrola wykonania pokry¢
6.3.1. Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodno$ci ich wykonania z
powotanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta
przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:
a) w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola miedzyoperacyjna) — podczas wykonania
prac pokrywczych,
b) w odniesieniu do wtasciwosci catego pokrycia (kontrola korncowa) — po zakonczeniu prac
pokrywczych.
6.3.2. Pokrycia z blachy
» Kontrolg miedzyoperacyjng i koncowg dotyczaca pokryé z blachy przeprowadza sie
sprawdzajgc zgodnos¢ wykonanych robét z wymaganiami norm: PN-61/B-10245, PN-
EN 501:1999, PN-EN 506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN
505:2002, PN-EN
+ 507:2002, PN-EN 508-1:2002, PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508-3:2000 oraz z
wymaganiami niniejszej specyfikacji techniczne;.
* Uznaje sie, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wiasciwosci materiatow i
pokrycia dachowego sg zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub
aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostka obmiarowa robot jest:

« dla robét — Krycie dachu blachg i Obrobki blacharskie — m? pokrytej powierzchni. Z
powierzchni nie potrgca sie urzadzen obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia
ich nie przekracza 0,50 m?,

* dla robét — Rynny i rury spustowe — 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

llos¢ robdt okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Podstawe do odbioru wykonania robét — pokrycie dachu blachg stanowi stwierdzenie
zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg projektowg i zatwierdzonymi zmianami podanymi
w dokumentacji powykonawczej

8.2. Odbior podktadu

8.2.1. Badania podkfadu nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas
suchej pogody, przed przystgpieniem do pokrycia potaci dachowych.

8.2.2. Sprawdzenie rownosci powierzchni podktadu nalezy przeprowadzaé za pomoca taty
kontrolnej o dtugosci 3 m lub za pomocg szablonu z podziatkg milimetrowa. Prze$wit miedzy
sprawdzang powierzchnig a tatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm, w kierunku prostopadtym
do spodku i 10 mm w kierunku réwnolegtym do spadku.

8.3. Ogélne wymagania odbioru robé6t pokrywczych

8.3.1. Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagajg odbioréw czesciowych. Badania
w czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadzac dla tych robét, do ktérych dostep
pozniej jest niemozliwy lub utrudniony.

8.3.2. Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie: a) podkitadu, b) jakosci
zastosowanych materiatow, c) doktadnosci wykonania pokrycia, d) doktadnosci wykonania
obrobek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.
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8.3.3. Dokonanie odbioru czesciowego powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.
8.3.4. Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robét, po deszczu.
8.3.5. Podstawe do odbioru robot pokrywczych stanowig nastepujagce dokumenty:
a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,
b) dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbiér czesciowy podtoza oraz
poszczegdlnych warstw lub fragmentow pokrycia,
c) zapisy dotyczgce wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatéw,
d) protokoty odbioru materiatéw i wyrobow, ktére powinny zawierac:
* zestawienie wynikow badan miedzyoperacyjnych i koncowych,
» stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét pokrywczych z
dokumentacja,
* spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W sktad tej dokumentacji powinien
wchodzi¢ program utrzymania pokrycia.
8.3.6. Odbidr koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i
obrobek blacharskich i potgczenia ich z urzgdzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na
pokryciu ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.
8.3.7. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6
ST daty pozytywne wyniki.
Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie powinno by¢
odebrane. W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:
* poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
* jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci
pokrycia, obnizy¢ cene pokrycia,
* w przypadku gdy nie sg mozliwe podane rozwigzania — rozebra¢ pokrycie (miejsc nie
odpowiadajacych ST) i ponownie wykona¢ roboty pokrywcze.
8.4. Odbioér pokrycia z blachy
8.4.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego pokrycia (nie ma dziur, peknie¢, odchylenia
rabkow lub zwojéw od linii prostej, ztacza sg prostopadte do okapu itp.).
8.4.2. Sprawdzenie umocowania i rozstawienia zabek i tapek.
8.4.3. Sprawdzenie tgczenia i umocowania arkuszy.
8.4.4. Sprawdzenie wykonania i umocowania paséw usztywniajgcych.
8.5. Odbior obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:
8.5.1. Sprawdzenie prawidiowosci potgczen poziomych i pionowych.
8.5.2. Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania, $cian, kominow, wietrznikow,
wiazéw itp.
8.5.3. Sprawdzenie prawidtowosci spadkdéw rynien.
8.5.4. Sprawdzenie szczelnosci potgczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi.
Rury spustowe moga by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodow
kanalizacyjnych.
8.6. Zakonczenie odbioru
8.6.1. Odbioru pokrycia blachg potwierdza sie: protokotem, ktéry powinien zawieraé: — ocene
wynikow badan,
* wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,
» stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdéwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Pokrycie dachu blacha
Ptaci sie za ustalong ilos¢ m? krycia, ktéra obejmuije:
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* przygotowanie stanowiska roboczego,
» dostarczenie materiatéw i sprzetu, — obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej
obstugi,
« ustawienie i rozbiérke rusztowanh o wysokosci do 4 m, — oczyszczenie podktadu,
* pokrycie dachu blachg ptaskag taczne z przygotowaniem tapek i Zabek oraz obrobienie
kominéw, kalenic, koszy, naroznikow fgcznie z pokitowaniem lub
* (pokrycie dachu blachg trapezowg i dachéwkowa lub ptytami z tworzyw sztucznych
tacznie z przycieciem ptyt i obrébek na zagdany wymiar, umocowanie za pomocg
wkretow samogwintujgcych ptyt dachowych, gasiorow i obrobek blacharskich oraz
uszczelnienie kalenicy i okapu),
e oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
* likwidacja stanowiska roboczego.
9.2. Obrébki blacharskie
Ptaci sie za ustalong ilos§¢ m? obrobki wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuije:
* przygotowanie,
« zamontowanie i umocowanie obrébek w podtozu, zalutowanie potgczen,
* uporzadkowanie stanowiska pracy.
9.3. Rynny i rury spustowe
Ptaci sie za ustalong ilo$¢ ,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
e przygotowanie,
* zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie potgczen,
* porzadkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-02361:1999 Pochylenia pofaci dachowych. PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze
budowlane;.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw z cynku
do pokry¢ dachowych uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN *506:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonosnych z blachy miedzianej lub cynkowe.

PN-EN 504:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z blachy
miedzianej uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
ptytowych ze stali ukladanych na ciggtym podtozu.

PN-EN 508-1:2002Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw
samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czes¢ 1: Stal.
PN-EN 508-2:2002Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw
samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czesé 2:
Aluminium.

PN-EN 508-3:2002Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw
samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czes¢ 3: Stal
odporna na korozje.

PN-EN 502:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonosnych z blachy ze stali odpornej na korozje, uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN 507:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonosnych z blachy aluminiowej, ukladanych na ciggltym podtozu.
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PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.
PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.
PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pétokragtych.

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje, wymagania i
badania.

PN-93/E-05009/443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed
przepieciami atmosferycznymi.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych — cze$¢ C: zabezpieczenie i
izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB — Warszawa 2004 r.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

D.06.01.01

CPV 45260000

IZOLACJE TERMICZNE
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogoélne dotyczace
wykonania i odbioru izolacji termicznych zwigzanych z termoizolacjg budynku mieszkalnego
wielorodzinnego w Woznikach przy ul. Krakowskiej 35
1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg prowadzenia robot przy
wykonaniu nastepujacych prac:

* izolacje termiczne stropow

e paroizolacja — folia

* warstwa wyrdwnawcza zbrojona siatkg,
Szczegdtowy zakres rzeczowy i ilosciowy robdt wedtug przedmiaréw oraz dokumentacii
projektowej.
1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot odpowiedzialny jest za jakos¢ wykonywanych robét oraz ich zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowa, Specyfikacjami Technicznymi oraz poleceniami Nadzoru
Inwestycyjnego.
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST ,Wymagania ogdélne” pkt 1.4.

2. MATERIALY
2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
ST ,, Wymagania ogolne”
Dopuszcza sie mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych
robotach o ile zastosowany materiat posiada te same wiasciwosci techniczne jak okreslone
w dokumentac;ji projektowej i kosztorysowe;.
2.2. Styropian
Ptyty styropianowe winny spetnia¢ wymogi normy PN-B-20130:1999.
Do wykonania izolacji nalezy stosowac styropian o gestosci pozornej min. 20 kg/m* w
odmianie FS — samogasngcej — zawierajacej srodki obnizajgce palnosé.
Do izolacji elementéw wskazanych w projekcie nalezy stosowac styropian wodoodporny
0 nastepujacych parametrach:

* do izolacji wewnatrz budynku

gestos¢ pozorna >= 20 kg/m?®
* do izolacji na zewnatrz budynku
gestos$¢ pozorna >= 30 kg/m?®

W/w plyty styropianowe nie powinny reagowac chemicznie z zadnym statym materiatem
budowlanym, znajdujacym sie na placu budowy, nie zawieraé¢ zadnych substanciji
szkodliwych dla zdrowia, by¢ odporne réwniez na dziatanie wszelkiego rodzaju kwasow,
na starzenie, nie gnijacy w wilgotnym srodowisku, zachowujacy swoje wlasciwosci fizyczne,
ksztatt i wymiar, nie chtongcy wilgoci.
Stosowne wyroby winny by¢ wykonane zgodnie z wymogami, obowigzujacymi normami,
winny posiadac¢ aktualne atesty i aprobaty dopuszczajace je do stosowania.
2.2.1. Warunki dostawy
Kazdy asortyment (ze wzgledu na typ, wielko$¢, gatunek) winien byé pakowany oddzielnie.
Na opakowaniach jednostkowych nalezy umiesci¢ co najmniej nastepujgce napisy:

* nazwe i adres wytworcy
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* date produkciji

* ilo$¢ w opakowaniu

* napis ,Ostroznie kruche”

* nazwe wyrobu uwzgledniajgca jego skfad i sposéb wykonania

* numer normy

e symbol typu wyrobu

* symbol klasy wyrobu

« gestos$¢ wyrobu kg/m?

e dtugosé w milimetrach

* szerokos¢ w milimetrach

* grubosé w milimetrach
2.3. Materialy pomocnicze
Obejmuje wszystkie elementy montazowe dla wykonania izolacji termicznej {j. kleje do
styropianu, kotki montazowe, siatki zbrojeniowe, kleje do siatek, listwy cokotowe i narozne,
itp.
Jako warstwy zbrojonej zaleca sie stosowanie wtokna szklanego impregnowanego dyspersjg
z zywic akrylowych.
Zaleca sie stosowanie kotkow kotwigcych z trzpieniami metalowymi.
Wszystkie materiaty winny byé zgodne z wytycznymi producenta wyrobéw izolacyjnych,
posiada¢ aktualne certyfikaty, atesty i aprobaty dopuszczajace do stosowania.
2.3.1. Warunki dostawy
Kazdy asortyment (ze wzgledu na rodzaj, typ, wielko$¢, gatunek) winien byé pakowany
oddzielnie.
2.3.2. Transport i sktadowanie
Materiat winien by¢ transportowany i sktadowany w sposéb zabezpieczajacy materiat przed
uszkodzeniem lub pogorszeniem parametrow technicznych.
Materiaty winny by¢ przechowywane i sktadowane zgodnie z wymaganiami norm i
warunkami gwaranciji jakosci, w sposéb umozliwiajacy tatwa jednoznaczng identyfikacje
kazdej dostawy.
2.3.3. Kontrola jakosci
Kontrole jakosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymogami okreslonymi w obowigzujgcych
normach wytycznych producenta.
2.4. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki
Warstwa wyrownawcza grubosci 3-5cm, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z
oczyszczeniem i zagruntowaniem podfoza mlekiem wapienno-cementowym, utozeniem
zaprawy, z zatarciem powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i wypetnieniem masg
asfaltowg szczelin dylatacyjnych.
2.5. Maty (siatki) zgrzewane
Maty (siatki) zbrojeniowe zgrzewane z drutéw i pretéw zebrowanych walcowanych na zimno.
Drut ST500B oraz maty zbrojeniowe zgrzewane z tych drutow przeznaczone sg do zbrojenia
konstrukcji zelbetowych wg zasad okreslonych w PN-84/ B-03263 dla stali klasy A-lll N.
Maty (siatki) zbrojeniowe wykonywane sg w arkuszach standardowych oraz na specjalne
zamdwienie w zakresie wymiarow
zewnetrznych (Srednic i rozstawu pretéw) w arkuszach o max szer. 3000 mm (+/- 2mm) z
pretéw gtadkich lub zebrowanych o wymiarach @ 3 do @ 10mm i oczkach od 100 do 400 mm.
Maty te stosowane sg do przeciwskurczowego zbrojenia betonu w posadzkach
przemystowych, mieszkalnych, garazach, pod ogrzewanie podtogowe itp. Maty sg wigzane w
pakiety o masie maksymalnej do 3 ton i zaopatrzone w etykiete okreslajaca typ maty, ilos¢ i
wage. Ksztatt zebra i tolerancja wymiarowa pretow i mat sg zgodne z normg DIN 488.
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2.6. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw i betonéw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picie, z rzeki
lub jeziora.
Niedozwolone jest stosowanie wdd $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod
zawierajacych ttuszcze organiczne, olej i mut.
2.7. Piasek PN-EN 13139:2003
Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe a w
szczegolnosci:

* nie zawiera¢ domieszek organicznych,

* miec frakcje réznych wymiarow, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0.25-0.5

mm, piasek srednioziarnisty 0.5-1.0 mm, piasek gruboziarnisty 1.0-2.0 mm.

2.8. Cement PN-EN 191-1:2002
Do betonu i warstw wyréwnawczych stosowa¢ cement portlandzki ,25”.
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do prac winien wykazac sie mozliwoscig korzystania z maszyn i
sprzetu gwarantujgcego wiasciwa to jest spetniajgcg wymagania Specyfikacji Technicznej
jakosci robét.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych prac, zaréwno w miejscu tych prac jak tez
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatow, sprzetu itp. Sprzet stosowany przez Wykonawce winien uzyskac akceptacje
Nadzoru Inwestycyjnego.

4. TRANSPORT

Ogdélne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.
Wykonawca moze korzysta¢ z dowolnych srodkéw transportu zaakceptowanych przez
Inzyniera Kontraktu.

Wykonawca jest zobowigzany jest do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore
nie wptyng na jakos¢ wykonywanych robdét.

Materiaty przewozone na srodkach transportu powinny by¢ w opakowaniach fabrycznych,
zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu
podanymi przez ich wytworce.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST,Wymagania ogdéine” pkt 5.
5.1. lzolacja termiczna
Warstwa izolacyjna winna by¢ ciggta na catej powierzchni sciany. Przy wykonaniu nalezy
przestrzega¢ zasad podanych w dokumentacji projektowej oraz z wytycznymi montazu i
ocieplenia producenta systemoéw.
Na czas przerwania robét nalezy zabezpieczy¢ materiatem nieprzemakalnym wierzchnig
czes¢ ocieplenia. Mocowanie ptyt nalezy wykonac¢ kotkami z talerzykiem dociskowym, zaleca
sie stosowanie kotkdw z trzpieniem metalowym, przy czym nalezy przestrzegaé¢ ponizszych
zasad:

* rozstaw kotew w poziomie max. 65 cm

* rozstaw kotew w pionie max. 50 cm
5.2. Warstwa wyréwnawcza
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warstwe wyréwnawczg nalezy wykonywac zgodnie z projektem, ktory powinien okresli¢
grubosc¢ warstw, marke zaprawy, wielkos¢ spadkéw rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych.
Podkfad pod posadzki na spoiwie cementowym powinien wykazywac wytrzymatosc¢ nie
nizszg — przy posadzkach z betonu odpornego na Scieranie — 16 MPa,

W posadzkach powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne

* oddzielajgce posadzke wraz z catg konstrukcjg podtogi od pionowych elementéw
budynku,

* dzielgce fragmenty posadzki o wyraznie réznigcych sie wymiarach,

* przeciwskurczowe w odstepach nie wiekszych niz 6 m, przy czym powierzchnia pola
zblizonego do kwadratu nie powinna przekracza¢ 36 m2 przy posadzkach z zaprawy
cementowej, 25 m2 przy posadzkach dwuwarstwowych z betonu odpornego na
Scieranie i
12 m2 przy posadzkach jednowarstwowych.

Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione masg asfaltowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdélne”
Kontrola winna odbywac sie z uwzglednieniem wymagan normowych oraz wytycznych
producenta.

Sprawdzeniu polega miedzy innymi:

* zgodnos¢ wykonania robot z dokumentacja projektowa. Sprawdza sie przez
poréwnanie wykonania robot z dokumentacjg opisowa, rysunkowg oraz przez
sprawdzenie wzajemnej zgodno$ci przez ogledziny zewnetrzne, pomiary oraz
konieczne proby materiaty

* Kontroluje sie bezposrednio lub posrednio tzn. na podstawie zapiséw w dzienniku
budowy lub protokotach zgodnosci uzytych materiatéw z wymaganiami dokumentaciji
technicznej.

* wyglad zewnetrzny wykonania izolaciji

» Ocenia sie przez ogledziny i stwierdzenie takich wad jak: dziury, pekniecia, brak
pionowo$ci, odchylenia ptaszczyzn, brak wypetnienia materiatami izolacyjnymi,
szczeliny w izolacjach nieprawidtowosci w stosowaniu tacznikow, brak wymagane;j
ptaszczyzny wypetnienia zaprawag klejowa.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.
Jednostkg obmiarowa jest komplet wykonanych robét - 1 m? izolacji.

8. ODBIOR ROBOT
Odbidr robot obejmuje:

* odbidr robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu

» odbidr ostateczny (catego zakresu prac)

* odbidr pogwarancyjny (po uptywie okresy gwarancyjnego)
Ogolne zasady odbioru robét podano ST ,Warunki ogdlne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne zasady wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano ST ,Warunki ogoine”
pkt 9.

Ptatnos¢ za wykonane prace objete niniejszg specyfikacjg nalezy przyjmowac zgodnie z
oceng jakosci uzytych materiatéw i wykonania robot na podstawie wynikow pomiarow i
badan.
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Cena wykonania roboét obejmuje wykonanie petnego zakresu prac podanego w pkt 1.3.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B- 23116:1997

PN-B- 20130:1999
PN-EN I1SO 6946:1999

PN-B-02025:2001

PN-82/B-02402
PN-82/B-02403
PN-EN-12086:2001

ENISO 10077-1:2000

Instrukcja ITB Nr 321

PN-EN 1008:2004
PN-EN 197-1:2002

PN-EN 13139:2003
PN-87/B-01100

PN-74/B-30175

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — filce, maty
i ptyty z wetny mineralnej

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — ptyty
styropianowe (PS-E)

Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny
i wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczenia
Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do
ogrzewania budynkéw mieszkalnych i zamieszkania
zbiorowego

Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen
w budynkach

Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslenie przy
przenikaniu pary wodnej

Wersja polska. Wiasciwosci cieplne okien, drzwi, zaluzji

- obliczanie wspdétczynnika przenikania ciepta. Metoda
uproszczong

Stosowanie wyrobéw z wetny mineralnej do izolacji termicznej
w budownictwie

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.
Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku.

Kruszywa do zaprawy.

Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i
okreslenia.

Kit asfaltowy uszczelniajacy.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — tekst jednolity, DZ.U

NR 75/2002, poz 690.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

D.07.01.02

CPV 45260000-7

ROBOTY HYDROIZOLACYJNE

|IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE | WODOCHRONNE CZESCI
PODZIEMNYCH | PRZYZIEMI BUDYNKOW
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych zwigzanych z termoizolacjg budynku
mieszkalnego wielorodzinnego w Woznikach przy ul. Krakowskiej 35
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Przedmiot i zakres robét objetych ST
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie izolacji i
uszczelnien powierzchni poziomych i pionowych usytuowanych w czesciach podziemnych i
przyziemiach budynkéw i obejmuje:

* przygotowanie podtoza

* wykonanie wyoblen

* szpachlowanie powierzchni

* docieplenie $cian ptytami styropianowymi

* izolacja z folii kubetkowej
1.5. Okreslenia podstawowe, definicje
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.
Podloze — element budynku, na powierzchni ktérego wykonana ma by¢ izolacja.
Warstwa wyréwnawcza — warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnosci lub réznic
pozioméw powierzchni podtoza.
Warstwa wygtadzajaca — cienka warstwa wykonana dla uzyskania gtadkiej powierzchni
podtoza.
Warstwa gruntujaca — powtoka wzmacniajgca i uszczelniajgca podtoze oraz zwiekszajgca
przyczepno$¢ powtoki ochronnej.
Faseta — wyoblenie wykonane na potgczeniu powierzchni poziomych i pionowych.
Izolacje przeciwwilgociowe czesci podziemnej i przyziemia budynku — hydroizolacje
wykonywane w czesci podziemnej i przyziemiu budynku posadowionego powyzej zwierciadta
wody gruntowej, w gruntach przepuszczalnych.
Izolacje wodochronne czesci podziemnej i przyziemia budynku — hydroizolacje
wykonywane w warunkach gdy:
1) budynek jest posadowiony powyzej zwierciadta wody gruntowej, lecz w gruntach
nieprzepuszczalnych i uwarstwionych,
2) fundamenty budynku i $ciany fundamentowe lub ich fragmenty sg potozone ponizej
zwierciadta wody gruntowej, bez wzgledu na rodzaj otaczajgcego gruntu.
1.6. Ogdélne wymagania dotyczace robét hydroizolacyjnych
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektows, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST ,Wymagania ogdélne” pkt. 1.5.
1.7. Dokumentacja izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych
Roboty hydroizolacyjne nalezy wykonywac¢ na podstawie dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych, opracowanych dla
konkretnej realizacji.
Powinny one zawieraé¢ co najmniej nastepujgce informacje i rozwigzania:

» charakterystyke warunkéw gruntowo-wodnych wraz z uwarstwieniem gruntu w

obszarze posadowienia fundamentow,
* rzuty fundamentéw wraz z kondygnacjami podziemnymi i przekroje poprzeczne,
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* przekroje warstw izolacyjnych w strefie przemarzania i poza rejonem przemarzania
gruntu wraz z przejsciem pomiedzy tymi obszarami oraz zabezpieczeniem izolacji w
strefie przemarzania,

* sposoby zabezpieczenia hydroizolacji przed uszkodzeniami,

* rozmieszczenie oraz uszczelnienie dylatacji i przerw roboczych,

* szczegoty przejscia instalacji przez warstwy hydroizolacji, potgczen izolacji pionowych
i poziomych oraz zakonczen krawedzi poziomych izolacji pionowych.

2. MATERIALY

2.1. Rodzaje materiatow

Ogodlne wymagania dotyczace wtasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania
podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt 2

Materiaty stosowane do wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych w
czesciach podziemnych i przyziemiach budynkéw powinny mieé:

* oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang norma europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z
europejska aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

» deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez
producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyroboéw majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczehstwa okreslonym przez Komisje
Europejska,

« albo oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie
podlegajgce obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny
zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, badz uznano za ,regionalny
wyrob budowlany”,

* okres przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

2.2. Rodzaje materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania robét hydroizolacyjnych czesci podziemnych i przyziemi
budynkéw powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia
(normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Wyroby do hydroizolacji powtokowych

Do hydroizolacji powtokowych stosuje sie masy:

« asfaltowe i asfaltowo-polimerowe,

e polimerowe,

* cementowe,

* cementowo-polimerowe,

* bitumiczno-mineralne, spetniajgce wymagania okreslane w normach i aprobatach
technicznych.

2.2.2. Wyroby do izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych z materiatow rolowych
Do wykonywania izolacji cze$ci podziemnych i przyziemi budynkow stuzg nastepujace
materiaty rolowe:

* papy asfaltowe na tekturze i na welonie szklanym oraz papy termozgrzewalne i
samoprzylepne,

« folie z tworzyw sztucznych i kauczuku. Izolacje przeciwwilgociowe wykonuje sie z folii
polietylenowych o grubosci 0,3 mm. Izolacje wodochronne moga byé wykonywane z
folii polietylenowych o grubosci 0,4 i 0,5 mm, gtadkich i ttoczonych folii z PVC oraz
membran EPDM. Wszystkie ww. materiaty muszg mie¢ wtasnosci techniczne
odpowiadajgce wymaganiom odpowiednich norm lub aprobat technicznych.
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2.2.4. Wyroby do wykonywania izolacji wgtebnych
Do izolacji wgtebnych stosuje sie preparaty penetrujgce w gtab podtoza i tworzace izolacje w
podtozu metoda krystalizacji wgtebnej, spetniajagce wymagania okreslone w aprobatach
technicznych.
2.2.5. Materiaty pomocnicze
Odrebnag grupe wyrobow stanowig materiaty pomocnicze, wykorzystywane przy
wykonywaniu izolacji i stosowane zgodnie z instrukcjg producenta podstawowych materiatéw
hydroizolacyjnych, takie jak:

* kleje,

* rozpuszczalniki, $rodki odttuszczajgce i zmywajace,

* tgczniki mocujgce, kotwy, sruby, —tasmy dylatacyjne, uszczelniajace,

* woda lub inne preparaty do rozciehczania,

* spetniajgce wymagania okreslone w odpowiednich dokumentach odniesienia tj.

normach lub aprobatach technicznych.

Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociagowa woda pitna. Woda
pochodzgca z innych zrédet musi odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008:2004 ,Woda
zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu”.
2.3. Warunki przyjecia na budowe wyroboéw do izolacji przeciwwilgociowych i
wodochronnych
Wyroby do robét hydroizolacyjnych mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg
nastepujgce warunki:

- sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentac;ji

projektowej i specyfikacji technicznej (szczegodtowej),

- sg wlasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknigc) i
oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol
handlowy wyrobu),

- spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami
odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty swiadczgace o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobdow oraz karty techniczne
(katalogowe) wyrobdw lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

- niebezpieczne wyroby hydroizolacyjne i materiaty pomocnicze, w zakresie
wynikajacym z Ustawy o substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia
2001 r. (Dz. U. Nr 11, poz. 84 z pézn. zmianami), posiadaja karty charakterystyki
substancji niebezpiecznej, opracowane zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji
niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140, poz. 1171 z p6zn.
Zmianami),

- opakowania wyrobow zakwalifikowanych do niebezpiecznych spetniajg wymagania
podane w rozporzgadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzesnia 2003 r. w sprawie
oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych
(Dz. U. Nr 173, poz. 1679, z pd6zn. Zmianami),

- spetniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin

zakonczenia robot hydroizolacyjnych powinien sie kohczy¢ przed zakonczeniem
podanych na opakowaniach terminéw przydatnosci do stosowania odpowiednich
wyrobow),
Niedopuszczalne jest stosowanie do robot hydroizolacyjnych czesci podziemnych i przyziemi
budynkéw materiatéw izolacyjnych nieznanego pochodzenia.
Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
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budowy lub protokotem przyjecia materiatéw.

2.4. Warunki przechowywania wyrobéw do roboét hydroizolacyjnych

Wszystkie wyroby do robot hydroizolacyjnych powinny by¢ przechowywane i magazynowane
zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentow odniesienia
tj. norm badz aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno by¢ kryte,
suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi,
przemarznieciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby hydroizolacyjne konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych,
zamknietych opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby
pakowane w worki powinny by¢ uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej
podtodze, w ilosci warstw nie wiekszej niz 10. Rolki papy powinny by¢ ustawione pionowo, a
nie poziomo.

Przy sktadowaniu i przechowywaniu wyrobéw zawierajgcych tatwopalne rozpuszczalniki
nalezy zachowac przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robot, to wode nalezy
przechowywac w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno
przechowywa¢ wody w opakowaniach po srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych
wczesdniej przetrzymywano materiaty mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdine”, pkt 3

3.2. Sprzet do wykonywania robét hydroizolacyjnych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprzetu, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jakos¢ materiatéw i wykonywanych rob6t oraz beda przyjazne dla
Srodowiska, a takze bezpieczne dla brygad roboczych wykonujacych hydroizolacje.

Przy doborze narzedzi i sprzetu nalezy uwzgledni¢ rowniez wymagania producenta wyrobow
hydroizolacyjnych.

Do wykonywania robot hydroizolacyjnych nalezy stosowac nastepujacy sprzet i narzedzia
pomocnicze:

* do przygotowania podtoza — mitotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe,
urzadzenia do mycia hydrodynamicznego, urzadzenia do czyszczenia strumieniowo-
sciernego, termometry elektroniczne, wilgotnosciomierze elektryczne, przyrzady do
badania wytrzymato$ci podtoza,

* do przygotowania zapraw — naczynia i wiertarki z mieszadtem wolnoobrotowym,
betoniarki,

* do naktadania izolacji z mas powtokowych — pedzle, szczotki, walki, pace, kielnie,
mechaniczne natryskiwacze materiatéw izolacyjnych,

* do ciecia tasm, wkiadek zbrojgcych, materiatéw rolowych i blach — nozyczki, nozyce,
noze,

* do zgrzewania — butle propan-butan z palnikiem,

* do uktadania materiatdéw rolowych — urzadzenia stuzace do odwijania materiatow
izolacyjnych z rolek.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogélne”, pkt 4
4.2. Wymagania szczegotowe dotyczace transportu materiatléw hydroizolacyjnych
Wyroby do robot hydroizolacyjnych mogg by¢ przewozone jednostkami transportu
samochodowego, kolejowego, wodnego lub innymi.

Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzi¢
sprzetem mechanicznym.
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Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach uktadanych luzem wykonuje sie recznie.
Reczny zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi
pomocniczych takich jak: chwytaki, wciggniki, wozki.

Materiaty hydroizolacyjne w opakowaniach oraz materiaty rolowe nalezy ustawiac
réwnomiernie obok siebie na catej powierzchni tadunkowej Srodka transportu zabezpieczac
przed mozliwoscig przesuwania sie w trakcie przewozu.

Srodki transportu do przewozu wyrobéw izolacyjnych workowanych musza umozliwiaé
zabezpieczenie tych wyrobow przed zawilgoceniem, przemarznieciem, przegrzaniem i
zniszczeniem mechanicznym. Materiaty ptynne pakowane w pojemniki, kontenery itp. nalezy
chroni¢ przed przemarznieciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.

Jezeli nie istnieje mozliwo$¢ poboru wody na miejscu wykonania robét, to wode nalezy
dowozi¢ w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozi¢ wody w
opakowaniach po $rodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano
inne ptyny badz substancje mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

Transport materiatow hydroizolacyjnych i materiatdw wykorzystywanych w innych robotach
budowlanych nie moze odbywacé sie po wczesniej wykonanej izolaciji.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogoélne”, pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do robét hydroizolacyjnych

Do wykonywania robot hydroizolacyjnych w czesci podziemnej i przyziemiu budynku mozna
przystapi¢ po zakonczeniu poprzedzajgcych robét budowlanych i robét mogacych stanowic
przyczyne uszkodzenia warstw hydroizolacyjnych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy
pod roboty izolacyjne a takze kontroli materiatow.

5.3. Wymagania dotyczace podtozy pod hydroizolacje

5.3.1. Wymagania ogélne dotyczace wykonania i przygotowania podtozy

Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czesci podziemnych i przyziemi budynkow
wykonuje sie na podtozach:

*  betonowych lub zelbetowych monolitycznych,

* murowanych z kamienia, ceglty ceramicznej budowlanej petnej, klinkierowej,
betonowej lub z bloczkow betonowych,

z gtadzig cementowa lub otynkowanych tynkiem cementowym.
Podtoza pod hydroizolacje podziemnych powierzchni i przyziemi budynkéw powinny spetniac
nastepujace wymagania ogolne:

* powinny by¢ nosne i nieodksztatcalne,

* powierzchnia powinna by¢ czysta, odttuszczona, odpylona, rowna, wolna od mleczka
cementowego, bez kawern, ubytkow, wypuktosci, peknie¢ (luzne czesci nalezy
usungg¢, wypuktosci powyzej 2 mm zlikwidowac¢ przez skuwanie, piaskowanie lub
hydropiaskowanie, a ubytki i zagtebienia o gtebokosci powyzej 2 mm i rysy o
szerokosci wiekszej niz 2 mm wypetni¢ zaprawg naprawczg zalecang przez
producenta wyrobéw hydroizolacyjnych),

* potgczenia izolowanych powierzchni poziomych i pionowych powinny mie¢ wykonane
fasety o promieniu nie mniejszym niz 3 cm lub powinny by¢ sfazowane pod katem
45° na szeroko$ci i wysokosci co najmniej 5 cm od krawedzi (sposob ich wykonania
powinien by¢ zgodny z wymaganiami producenta podanymi w aprobacie technicznej
lub karcie technicznej przewidywanych do stosowania wyroboéw hydroizolacyjnych),

* podtoze powinno by¢ suche (wilgotno$c¢ nie przekraczajgca 5%) lub wilgotne
odpowiednio do wymagan producenta wyrobéw hydroizolacyjnych podanych w
aprobacie technicznej lub karcie technicznej (katalogowej),
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* odpowiednio do wymagan producenta wyrobéw hydroizolacyjnych okreslonych w
aprobacie technicznej lub karcie technicznej podtoze nalezy zagruntowac roztworem
do gruntowania wtasciwym dla rodzaju naktadanej warstwy izolacyjnej. Powierzchnia
zagruntowana przed utozeniem izolacji powinna by¢ catkowicie wyschnieta, a
powtoka gruntujgca powinna by¢ rownomiernie roztozona (ciggta) i wykazywaé dobrg
przyczepnos¢ do podtoza.

5.3.2. Wymagania szczegotowe dotyczace podtozy betonowych i zelbetowych
Podloza betonowe i zelbetowe, w celu zapewnienia prawidtowej wspétpracy z hydroizolacja,
powinny byé wykonane z nastepujacych klas betonu:

* B-7,5 przy izolacji z materiatow bitumicznych,

* B-10 przy izolacji z folii z tworzyw sztucznych,

* B-20 przy izolacji z laminatéw z tworzyw sztucznych, powtokach hydroizolacyjnych na
bazie cementu oraz w przypadku stosowania do izolacji preparatow penetrujacych.

Do gruntowania podtozy betonowych wykonanych na ptytach styropianowych nie wolno
stosowacé roztworow zawierajacych rozpuszczalniki.

5.3.3. Wymagania szczegétowe dotyczace podtozy murowanych

Wyroby murowe w podfozu murowanym powinny mie¢ wytrzymatos¢ co najmniej 15 MPa, a
mur nalezy wykonac¢ na zaprawie cementowe;j.

Podtoze murowane nalezy przygotowa¢ odpowiednio do rodzaju wykonywanej izolaciji,
zgodnie ze wskazaniami producenta wyrobu hydroizolacyjnego, np. poprzez wypetnienie
spoin lub naniesienie warstwy zaprawy cementowej, a nastepnie zagruntowanie powierzchni.
5.4. Warunki prowadzenia robét hydroizolacyjnych

Roboty hydroizolacyjne nalezy wykonywa¢ w temperaturze otoczenia nie nizszej niz podano
w instrukcji producenta materiatéw izolacyjnych wykorzystywanych w robotach. Najczesciej
temperatury powietrza i podtoza w czasie ukfadania izolacji powinny by¢ nie nizsze niz +5°C i
nie wyzsze od +35°C. Jednocze$nie temperatury otoczenia i podtoza powinny by¢ co
najmniej o 3°C wyzsze od panujacej temperatury punktu rosy.

Zabronione jest wykonywanie robét poza granicznymi temperaturami okreslonymi przez
producenta stosowanych preparatéw, w czasie deszczu, mzawki, przy silnym
nastonecznieniu i wilgotno$ci powietrza przekraczajgcej 85%. W przypadku koniecznosci
wykonywania hydroizolacji w czasie niesprzyjajgcych warunkow atmosferycznych takich jak
za niska temperatura lub zbyt wysoka wilgotnos¢ powietrza roboty nalezy przeprowadzac
pod namiotem, stosujgc elektryczne dmuchawy powietrza. W przypadku silnego wiatru
dopuszczalne jest uktadanie izolacji tylko na ostonietej powierzchni.

Roboty hydroizolacyjne podziemnych czesci budynkéw znajdujacych sie ponizej poziomu
gruntu nalezy prowadzi¢ w wykopach o szerokosci nie mniejszej niz 60 cm. Jezeli gtebokos$é
wykopu przekracza 1,00 m, to wykop nalezy wykonac¢ ze skarpami (2,00 m dla skat zwartych
jednorodnych, odspajanych mechanicznie) lub o scianach pionowych umocnionych
deskowaniem. Rodzaj umocowania zalezy od kategorii gruntu danego miejsca.

Przed natozeniem izolacji wodochronnej ponizej poziomu terenu nalezy obnizy¢ poziom
zwierciadta wody gruntowej do co najmniej 30 cm ponizej najnizszego poziomu
przewidzianej do wykonania warstwy hydroizolacji. Obnizony poziom zwierciadta wody
nalezy utrzymac przez caty okres wykonywania robét hydroizolacyjnych bgdz do czasu
zabezpieczenia izolacji warstwg dociskowa.

5.5. Wymagania dotyczace wykonywania izolacji przeciwwilgociowych
wodochronnych czesci podziemnych i przyziemi budynkéw

5.5.1. Wymagania ogélne

Zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych” ITB cze$¢ C:
.Zabezpieczenia i izolacje.” Zeszyt 5: ,|zolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czesci
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podziemnych budynkoéw” izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czesci podziemnych i
przyziemi budynkéw powinny spetnia¢ nastepujace wymagania ogolne:

« stanowi¢ ciggty i szczelny uktad oddzielajgcy budynek lub jego czes¢ od wody lub
pary wodnej (wystepowanie ztuszczen, zaciekow, tysin, spekan, pecherzy,
zmarszczek, fatd itp. wad jest niedopuszczalne),

» &cisle przylegaé do izolowanego podioza — nie powinny pekac, a ich powierzchnia
powinna by¢ gtadka, bez lokalnych wgtebien lub wybrzuszen,

* izolacja pozioma powinna bez przerw, w sposob ciagty, przechodzi¢ w izolacje
pionowa,

* rodzaj, grubosc i ilos¢ zastosowanych warstw hydroizolacyjnych powinna byc¢
kazdorazowo projektowana, przy uwzglednieniu istniejgcych warunkéw gruntowo-
wodnych panujgcych w miejscu posadowienia budynku oraz jego poziomu
posadowienia,

* przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnych nalezy na biezgco (w trakcie
naktadania kazdej warstwy izolacyjnej) kontrolowa¢ zuzycie materiatu tzn. aplikowac
jedno opakowanie gotowego wyroby na wczesniej wydzielony (o okreslonej
powierzchni) fragment podtoza,

* izolacja pionowa powinna by¢ wyprowadzona na min. 50 cm powyzej poziomu
okalajgcego terenu i zakohczona w sposob uniemozliwiajgcy wnikanie woéd
opadowych pod izolacje,

¢ niedopuszczalne jest tgczenie w obrebie izolacji pionowych i poziomych wyrobow
oddziatujgcych na siebie w sposob destrukcyjny,

* miejsca przebié¢ izolacji przez przewody, rury, stupy lub inne elementy konstrukcyjne
powinny by¢ uszczelnione w sposob wykluczajacy przecieki wody do wnetrza
budynku w tym rejonie,

* w przerwach dylatacyjnych oraz w przerwach roboczych powinny by¢ zastosowane
odpowiednie zabezpieczenia np. specjalne tasmy lub wktadki dylatacyjne
wbudowywane w trakcie betonowania (wktadki powinny by¢ wykonane z tego
samego materiatu i o identycznym profilu na catej dtugosci szczeliny).

5.5.2. Wymagania szczegétowe dotyczace izolacji przeciwwilgociowych
Izolacje przeciwwilgociowe czesci podziemnych i przyziemi budynkéw wykonuje sie z
nastepujacych wyrobéw hydroizolacyjnych:

* mas hydroizolacyjnych,

e pap asfaltowych,

» folii z tworzyw sztucznych.

Zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot” ITB czes¢ C. Zeszyt 5
wymagania szczegoétowe dotyczace izolacji przeciwwilgociowych wykonywanych w czesci
podziemnej i przyziemiu budynku sg nastepujgce:

e izolacje powtokowe mogg by¢ wykonywane tylko od strony zewnetrznej
fundamentéw, liczba uktadanych warstw powinna by¢ zgodna z dokumentacjg
projektowa, ale nie mniejsza niz 2, a fgczna grubos$¢ tych warstw powinna wynosi¢ co
najmniej 2 mm,

* przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnych nieodpornych na uszkodzenia
mechaniczne (np. mas bitumicznych) wskazane jest wykonanie dodatkowej warstwy
ostonowej na powierzchni takiej izolacji, przed zasypaniem jej gruntem,

* wymagania dotyczace wykonywania izolacji przeciwwilgociowych z pap asfaltowych
sg takie same jak dla izolacji wodochronnych z pap asfaltowych, réznica polega tylko
na doborze odpowiedniej papy i ilosci jej warstw,
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izolacje z folii polietylenowych mocowanych mechanicznie do podtoza powinny by¢
dodatkowo uszczelniane w miejscach zamocowan,

folie z tworzyw sztucznych z wyttoczeniami mozna traktowac jako warstwy
przeciwwilgociowe, jezeli zapewniono szczelno$¢ na zaktadach tych folii, skutecznie
uszczelniono krawedz pozioma folii na powierzchni sciany, rozwigzano uszczelnienie
w miejscach zataman izolacji oraz w rejonie potgczenia z izolacjg pozioma; przy
braku szczegdtowych rozwigzan w tym zakresie, folie takie mozna traktowaé jedynie
jako dodatkowe warstwy drenazowe.

5.5.3. Wymagania szczegotowe dotyczace izolacji wodochronnych
Izolacje wodochronne czesci podziemnych i przyziemi budynkow wykonuje sie z
nastQpUchych wyrobow hydroizolacyjnych:

laminatéw z mas hydroizolacyjnych,

pap asfaltowych,

folii z tworzyw sztucznych i kauczuku,

powlokowych mas hydroizolacyjnych na bazie cementu,
preparatéow penetrujacych w gtab podioza,

blach do hydroizolacji.

Zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot” ITB czes¢ C. Zeszyt 5
wymagania szczegotowe dotyczace izolacji wodochronnych wykonywanych w czesci
podziemnej i przyziemiu budynku sg nastepujace:

izolacje wodochronne z wyrobéw rolowych i laminatow powinny byé wykonywane od
strony parcia wody na przegrode; izolacje wodochronne z mas hydroizolacyjnych na
bazie cementu moga by¢ wykonywane zaréwno od strony parcia wody, jak tez od
strony przeciwnej — jezeli takie zastosowanie jest dopuszczone w specyfikacji wyrobu
i potwierdzone wynikami badanh laboratoryjnych,

Scianki dociskowe (np. murowane, z cegty grubo$ci nie mniejszej niz 12 cm) powinny
by¢ ustawione na podktadach slizgowych z dwoch warstw papy podktadowe;,
wysokos¢ scianek dociskowych powinna siega¢ do poziomu o 30 cm wyzszego od
najwyzszego przewidywanego poziomu wystepowania wody gruntowej,

powyzej $cianki dociskowej dopuszczalna jest redukcja ilosci warstw
hydroizolacyjnych, pod warunkiem ze krawedz warstwy wierzchniej jest utozona na
powierzchni warstwy potozonej nizej, zgodnie z kierunkiem sptywu wody po izolacji,
w przypadku przejscia stupa przez izolacje nalezy zapewni¢ mozliwos¢ odksztatcen
stupa przy zachowaniu szczelnosci potaczenia,

przejscia rur przez izolacje wodochronng nalezy wykonac¢ za pomocg urzadzen
dtawicowych.

Wymagania szczegdtowe dotyczace izolacji wodochronnych wykonywanych z:
A. Laminatéw z mas hydroizolacyjnych

laminaty moga stanowi¢ samodzielng izolacje wodochronng lub w przypadku
laminatéw z mas asfaltowych i asfaltowo-polimerowych dodatkowg warstwe
nanoszong na izolacje z papy,

dobor uktadu i grubosci warstw konkretnego laminatu o okreslonych wtasciwos$ciach
powinien by¢ dostosowany do wymaganej odpornosci izolacji na dziatanie cisnienia
wody,

wykonanie laminatu polega na wtopieniu w mase hydroizolacyjng wktadki zbrojacej z
tkanin lub widkien i doktadnym pokryciu jej widkien masa, tak by na powierzchni
laminatu nie byt widoczny rysunek widkien wkiadki,

z lepikow asfaltowych stosowanych na gorgco mozna wykonywac laminaty tylko
wtedy, gdy masy te uzyskaty pozytywng ocene do takiego zastosowania w
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dokumentach odniesienia (aprobatach technicznych); w przeciwnym razie z uwagi na
wysokg podatnos¢ powlok asfaltowych na uszkodzenia w temperaturach ujemnych
nalezy zaniechaé stosowania tych wyrobéw do wykonywania laminatow.

B. Pap asfaltowych

* szerokos¢ zaktaddw arkuszy papy w kazdej warstwie powinna wynosi¢ co najmniej
10 cm; nalezy je wykonywac zgodnie z kierunkiem sptywu wody,

» zaktady kazdej nastepnej warstwy papy powinny by¢ przesuniete wzgledem
zaktadéw warstwy spodniej odpowiednio: przy izolacji dwuwarstwowej — o 1/2
szerokosci arkusza, przy izolacji trzywarstwowej — o0 1/3 szerokosci arkusza itd.,

* papa na welonie szklanym moze stanowi¢ tylko jedng warstwe w wielowarstwowej
(min. trzywarstwowej) izolacji wodochronnej,

* temperatura lepiku asfaltowego stosowanego na gorgco w chwili uzycia powinna
wynosi¢ od 160°C do 180°C,

* izolacje wodochronne czesci podziemnych i przyziemi budynkéw powinny byé
dylatowane w tych samych miejscach i ptaszczyznach, w ktérych wykonano dylatacje
konstrukcji budynku lub dylatacje z sgsiednim budynkiem.

W przypadku wykonywania izolacji wodochronnych z pap asfaltowych termozgrzewalnych,
ktére sg przeznaczone do przyklejania do podtoza oraz sklejania miedzy sobg metodg
zgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodniej powierzchni papy ptomieniem palnika gazowego
do momentu nadtopienia masy powtokowej — nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

* palnik powinien by¢ ustawiony w taki sposob, aby jednoczesnie podgrzewat podtoze i
wstege papy od strony przekfadki antyadhezyjnej; jedynym wyjatkiem jest klejenie
papy na powierzchni ptyty warstwowej z rdzeniem styropianowym, kiedy nie
dopuszcza sie ogrzewania podtoza,

* dla unikniecia zniszczenia papy dziatanie ptomienia powinno by¢ krétkotrwate, a
ptomien palnika powinien by¢ ciggle przemieszczany w miare nadtapiania masy
powtokowe;,

* niedopuszczalne jest miejscowe przegrzewanie papy, prowadzgce do nadmiernego
sptywu masy asfaltowej lub jej zapalenia,

» fragment wstegi papy z nadtopiong powtokg asfaltowg nalezy natychmiast docisna¢
do ogrzewanego podtoza watkiem, o dtugosci réwnej szerokosci pasma papy.

Przy wykonywaniu izolacji z pap samoprzylepnych nalezy dodatkowo przestrzegaé
nastepujacych zasad:

* powierzchnia podfoza powinna by¢ dostatecznie gtadka i zagruntowana, aby
zapewni¢ dobre doklejenie papy do podtoza,

* korzystne jest wykonanie warstwy dociskowej bezposrednio po wykonaniu izolacji,

* mozliwe jest stosowanie pap samoprzylepnych w uktadach wielowarstwowych z
papami klejonymi na gorgco (np. metoda zgrzewania); w takim przypadku zaleca sie,
aby papa samoprzylepna stanowita pierwszg (spodnig) warstwe hydroizolacyjna,
gdyz wéwczas istnieje mozliwos¢ jej dodatkowego doklejenia w trakcie wydzielania
ciepta stosowanego do klejenia warstw wierzchnich.

C. Folii z tworzyw sztucznych i kauczuku
Materiaty rolowe z tworzyw sztucznych mogg by¢ mocowane do podtoza i fgczone metoda;

* klejenia lub wulkanizacji,

e zgrzewania,

* mocowania mechanicznego.

Sposdb mocowania i taczenia materiatu izolacyjnego musi by¢ zgodny z wymaganiami
okreslonymi przez producenta tego materiatlu w dokumencie odniesienia (aprobacie
technicznej).
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Do wykonania izolacji wodochronnych z materiatéw rolowych z tworzyw sztucznych
wykorzystuje sie:

« folie z tworzyw sztucznych z wyttoczeniami, stanowigce dodatkowa warstwe
drenazowa,

« folie z tworzyw sztucznych z wyttoczeniami potgczone z tekstyliami
wodoprzepuszczalnymi stanowigce dodatkowg warstwe drenazowo-filtrujaca,

« folie polietylenowe o grubosci 0,4 i 0,5 mm (folie polietylenowe o grubosci 0,3 mm
mogg by¢ stosowane tylko w izolacjach przeciwwilgociowych), folie z PVC,
membrany EPDM,

« folie PVC ze spodnig warstwg bitumo-odporng przeznaczone do uktadania
bezposrednio na izolacji papowej.

Zasady ktorych nalezy przestrzegac¢ przy ukfadaniu hydroizolacji z materiatéw rolowych:

» zaktady z folii PVC nalezy tgczy¢ za pomoca rozpuszczalnikéw (cykloheksanolu lub
tetrahydrofuranu) albo specjalnych klejow i dodatkowo wzdtuz krawedzi doszczelniaé¢
tzw. uptynniong folig; dopuszcza sie taczenie folii na zakladach metoda zgrzewania,

* mocowanie mechaniczne w obrebie zaktadu polega na osadzeniu tgcznikow
mocujgcych w spodniej czesci zaktadu, wzdtuz linii rownolegtej do krawedzi
brzegowej, a nastepnie dodatkowym doklejeniu warstwy wierzchniej zaktadu do
warstwy spodniej, pomiedzy krawedzig zewnetrzng warstwy wierzchniej i linig
tacznikdw mocujacych; nie nalezy klei¢ zaktadu nad tgcznikami mocujgcymi,

* poszczegodlne pasma rolowego materiatu hydroizolacyjnego EPDM nalezy tgczy¢ na
zaktadach metodg wulkanizaciji lub za pomocg specjalnego kleju wskazanego przez
producenta materiatu hydroizolacyjnego.

5.5.4. Wymagania dotyczace wykonywania obréobek blacharskich hydroizolacji.
Obrobki blacharskie zabezpieczen wodochronnych czesci podziemnej i przyziemia budynku
powinny byé¢:

* dostosowane do rodzaju izolacji,

* wykonane z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5 do 0,6 mm, zgodnie z
dokumentacjg projektowa i wymaganiami szczegbtowej specyfikacji technicznej,

* wykonane tak, by zachowane zostaty wszystkie dylatacje budynku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robo6t podano w ST ,Wymagania ogoélne”, pkt 6

6.2. Badania przed przystapieniem do robét hydroizolacyjnych podziemnych czesci

i przyziemi budynkéw

Przed przystgpieniem do robét hydroizolacyjnych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow,
ktére bedg wykorzystywane do wykonywania robot oraz kontrole przygotowanego podtoza.
6.2.1. Badania materiatow

Materiaty hydroizolacyjne uzyte do wykonania izolacji przeciwwilgociowej lub wodochronnej
powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w punkcie 2 niniejszej specyfikacji technicznej.
Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:

* w protokole przyjecia materiatdw na budowe; czy dostawca dostarczyt dokumenty
swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania wyrobow hydroizolacyjnych,

+ stan opakowan (oryginalno$¢ opakowan i ich szczelno$¢) oraz sposob
przechowywania materiatow,

* terminy przydatnosci podane na opakowaniach.

6.2.2. Badania podfozy pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne
Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku podtozy:
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* betonowych — zgodno$¢ wykonywania z dokumentacjg projektowg i odpowiednimi
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi, w tym: wytrzymato$¢ i rownos¢
podktadow, czystos¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, dopuszczalna
wilgotnos¢ i temperatura podtoza, zabezpieczenie antykorozyjne wystajacych
elementéw metalowych,

* murdéw z cegty, kamienia i bloczkéw betonowych — zgodnos¢ wykonania z
dokumentacjg projektowa i odpowiednimi szczegotowymi specyfikacjami
technicznymi, w tym: wytrzymatosc, doktadnos¢ wykonania z uwzglednieniem
wymagan szczegotowych specyfikacji technicznych, wypetnienie spoin, czystosé
powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien lub wymaganej przez producenta
wyrobdéw hydroizolacyjnych warstwy z zaprawy cementowej, dopuszczalna
wilgotnos¢ i temperatura muru, zabezpieczenie antykorozyjne wystajacych
elementéw metalowych,

* gfadzi i tynkdw cementowych — zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg projektows i
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi, w tym: sztywno$¢ podktadu, rowno$¢ i
wyglad powierzchni, czysto$¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien,
wilgotnos¢ i temperatura gtadzi lub tynku, zabezpieczenie antykorozyjne wystajgcych
elementéw metalowych.

Niezaleznie od rodzaju podfoza kontroli ponadto podlegaja:

» styki r6znych ptaszczyzn (krawedzie, naroza itp.) przygotowywanych do izolaciji
powierzchni (fasety i sfazowania),

» dodatkowe wymagania dotyczace przygotowania podtozy deklarowane przez
producenta materiatow hydroizolacyjnych, w tym dotyczace gruntowania podtoza.

Wyglad powierzchni podtoza nalezy oceni¢ wizualnie, z odlegto$ci 0,5-1 m, w rozproszonym
Swietle dziennym lub sztucznym. Sprawdzenie powierzchni podtoza nalezy przeprowadzi¢ za
pomoca taty o dtugosci 2,0 m, przytozonej w 3 dowolnie wybranych miejscach na kazde 20
m? podtoza i przez pomiar jego odchylenia od taty z doktadnoscig do 1 mm, na zgodnos$¢ z
wymaganiami podanymi w p-kcie 5.3 specyfikacji technicznej. Wypuktosci i wgtebienia na
powierzchni podktadu powinny byé nie wieksze niz 2 mm. Pekniecia na powierzchni o
szerokosci powyzej 2 mm powinny by¢ wypetnione. Zapylenie powierzchni nalezy oceni¢
przez przetarcie powierzchni suchg, czystg reka.

Sprawdzenie wytrzymatosci podtoza na odrywanie powinno by¢ wykonane zgodnie z
wymaganiami szczegotowej specyfikacji techniczne;.

Wilgotnos¢ i temperature podtoza nalezy ocenic przy uzyciu odpowiednich przyrzadéw
(wilgotnosciomierz, termometr).

Sprawdzenie wielkosci promienia zaokraglenia lub wielkosci skoséw stykéw réznych
ptaszczyzn poditozy nalezy przeprowadzi¢ za pomocg szablonu, na zgodnosc¢ z
wymaganiami podanymi w p-kcie 5.3. Pozostate badania nalezy przeprowadzi¢ metodami
opisanymi w odpowiednich szczegoétowych specyfikacjach technicznych.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. szczegdtowej
specyfikacji technicznej, odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika
budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robo6t

Badania w czasie robét polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanych robot
hydroizolacyjnych z dokumentacjg projektowg, szczegdtowa specyfikacjg techniczng i
instrukcjami producentéw wyrobow stosowanych do izolacji. W odniesieniu do izolacji
wielowarstwowych badania te powinny by¢ przeprowadzane przy wykonywaniu kazdej
warstwy. Powinny one obejmowac sprawdzenie:

* przestrzegania warunkéw prowadzenia prac hydroizolacyjnych podanych w p-kcie
5.4. niniejszej ST,
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e poprawnosci zagruntowania podtozy oraz wykonania poszczegolnych warstw w
sposob zapewniajacy ich ciggtosc i szczelnosé,

* poprawnosci obrobienia i uszczelnienia przerw roboczych i dylatacji konstrukcyjnych
budynku,

* poprawnos$ci obrobienia przebic i przejs¢ przewoddw, rur lub innych elementéw
budowlanych przez izolacje,

* na biezaco, w trakcie realizacji kazdej warstwy, ilosci zuzywanych materiatéw
izolacyjnych,

* przestrzegania pozostatych wymagan dotyczacych wykonania roboét
hydroizolacyjnych podanych w punkcie 5.5. szczegotowe] specyfikacji technicznej, w
tym: wymagan dotyczacych stosowanych materiatow, ilosci i grubosci nanoszonych
warstw, wielko$ci zakltadow, doktadnosci sklejenia poszczegdlnych warstw itp.

6.4. Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty
wszystkie wymagania dotyczace wykonanych roboét hydroizolacyjnych, w szczegdlnosci w
zakresie:

* zgodnosci z dokumentacjg projektowa, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére
naniesiono w dokumentacji powykonawczej,

* jakosci zastosowanych materiatow i wyrobdw,

* prawidtowosci przygotowania podtozy,

« prawidtowosci wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych oraz warstw
ochronnych i dociskowych,

* sposobu wykonania i uszczelnienia przebic i przejs¢ przez izolacje, przerw
roboczych, dylatacji i zakonczen krawedzi izolacji oraz obrébek blacharskich
hydroizolaciji.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocne sg wyniki badan dokonanych przed
przystgpieniem do robo6t i w trakcie ich wykonywania.

Badania izolacji powtokowych z mas przy ich odbiorze nalezy przeprowadzac po ich
catkowitym wyschnieciu i utwardzeniu.

Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy
wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajacej 65%.

Ocena jakosci izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych obejmuije:

* sprawdzenie wygladu zewnetrznego (réwnosci, ciggtosci, miejsc przebi¢ i dylataciji
oraz zakonczen krawedzi izolacji),

e sprawdzenie ilosci warstw i ich grubosci,

* sprawdzenie szczelnosci izolacji,

* sprawdzenie przyczepnosci lub przylegania izolacji do podtoza,

* sprawdzenie pozostatych wymagan okreslonych w pkt. 5.5. szczegotowej specyfikaciji
techniczne.

Badania odbiorowe nalezy przeprowadzi¢ metodami okreslonymi w szczegotowej
specyfikacji technicznej.

Sprawdzenie przylegania izolacji do podioza mozna przeprowadzi¢ wzrokowo i za pomocag
mtotka drewnianego przez lekkie opukiwanie warstwy izolacji w 3 dowolnie wybranych
miejscach na kazde 10-20 m? powierzchni zaizolowanej lub metodg niszczaca okreslong w
PN-92/B-01814.

Przy opukiwaniu mtotkiem charakterystyczny gtuchy dzwiek swiadczy o nieprzyleganiu i
niezwigzaniu izolacji z podtozem.

Sprawdzenia gruboséci powtok wykonywanych z mas hydroizolacyjnych mozna dokonaé
metodami nieniszczgcymi w trakcie ich naktadania (20 punktéw kontrolnych na obiekt lub
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100 m? izolowanej powierzchni) lub niszczacymi (poprzez wyciecie probek) po ich
wyschnieciu, wykonujgc co najmniej 1 pomiar na 25 m? powtoki lecz nie mniej niz 5 na
jednym obiekcie.

7. PRZEDMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogolne”, pkt 7

7.2. Szczegotowe zasady obmiaru robét hydroizolacyjnych w podziemnej czesci i
przyziemiu budynku

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne oblicza sie w metrach kwadratowych izolowanej
powierzchni w rozwinieciu. Wymiary powierzchni przyjmuje sie w Swietle surowych murow.
Z obliczonej powierzchni potrgca sie powierzchnie otwordow, stupow, pilastrow itp. wieksze
od 1 m?. Izolacje szczelin dylatacyjnych oraz wykonanie faset, o ile stanowig one odrebne
pozycje przedmiarowe, oblicza sie w metrach.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdine” , pkt 8

8.2. Odbiodr roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych
elementami ulegajacymi zakryciu sg podfoza i poszczegdlne warstwy w izolacjach
wielowarstwowych. Odbidr podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robét
hydroizolacyjnych, natomiast odbiér kazdej ulegajgcej zakryciu warstwy izolaciji
wielowarstwowej po jej wykonaniu, a przed utozeniem kolejnej warstwy.

W trakcie odbioru podtozy nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.2. niniejszej
specyfikacji. Wyniki badan nalezy poréwnaé z wymaganiami dotyczacymi podtozy pod
izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne, okreslonymi w pkt. 5.3.

W trakcie odbioréw kolejnych warstw izolacji wielowarstwowych nalezy przeprowadzié¢
badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan nalezy poréwna¢ z
wymaganiami dotyczacymi poszczegolnych warstw izolacji, podanymi w pkt. 5.5. niniejszej
specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza lub
poszczegodlne warstwy izolacji wielowarstwowych za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z
dokumentacjq projektowg oraz ST i zezwoli¢ na przystapienie do kolejnego etapu robét
hydroizolacyjnych.

Jezeli chociaz jeden wynik badanh jest negatywny podtoze lub kolejna warstwa izolac;ji
wielowarstwowej nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i
rodzaje materiatéw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego
zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania nie odebranego podtoza lub nie
przyjetej warstwy hydroizolaciji.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajgcych zakryciu oraz
materiatdéw nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne”,
pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot
hydroizolacyjnych w podziemnej czesci i przyziemiu budynku stanowi wartos¢ tych robét
obliczona na podstawie:
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* okre$lonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot
zaakceptowanych przez zamawiajgcego i obmierzonych zgodnie z pkt. 7.2.
szczegotowej specyfikacji technicznej,

» ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét. Ceny jednostkowe
wykonania robét hydroizolacyjnych lub kwoty ryczattowe obejmujace izolacje
przeciwwilgociowe i wodochronne w podziemnej czesci i przyziemiu budynku
uwzgledniaja:

* przygotowanie stanowiska roboczego,

* dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu, — obstuge sprzetu nieposiadajgcego
etatowej obstugi,

» ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych
umozliwiajgcych wykonanie robot na wysokos$ci do 4,5 m, od poziomu ich ustawienia,

* zabezpieczenie elementdéw nie przeznaczonych do izolowania,

* przygotowanie materiatow izolacyjnych i materiatdbw pomocniczych,

* przygotowanie podtozy,

* demontaz przed robotami hydroizolacyjnymi i montaz po wykonaniu robét elementéw,
ktére wymagajg zdemontowania w celu wykonania prac izolacyjnych,

* wykonanie prac hydroizolacyjnych,

* usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzenh powstatych w czasie
wykonywania robot,

* uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

* usuniecie pozostatosci, resztek i odpadow materiatow w sposob podany w
szczegotowej specyfikacji technicznej,

* likwidacje stanowiska roboczego,

« utylizacje opakowan i resztek materiatdw zgodnie ze wskazaniami ich producentow i
wymaganiami szczegotowej specyfikacji techniczne;.

W kwotach ryczattowych ujete sg rowniez koszty ewentualnego obnizenia poziomu
zwierciadta wody gruntowej oraz koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych
do wykonania robo6t hydroizolacyjnych na wysokosci ponad 4,5 m od poziomu ich ustawienia.
Przy rozliczaniu robot hydroizolacyjnych wedtug uzgodnionych cen jednostkowych koszty
obnizenia poziomu zwierciadta wody gruntowej oraz koszty rusztowan moga byc¢
uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej ptatnosci. Sposob rozliczenia
tych kosztéw nalezy ustali¢ w postanowieniach pkt. 9 ST.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe — Metody badan.
PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa.
PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa.
PN-B-24002:1997/Ap1:2001 Asfaltowa emulsja anionowa.
PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa.

PN-B-24004:1997 Masa asfaltowo-aluminiowa.
PN-B-24004:1997/Az1:2004 Masa asfaltowo-aluminiowa (Zmiana Az1).
PN-B-24005:1997 Asfaltowa masa zalewowa.

PN-B-24006:1997 Masa asfaltowo-kauczukowa.

PN-B-24008:1997 Masa uszczelniajaca.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno
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(Zmiana Az1).

PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowane na
goraco.

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.

PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej (Zmiana A1).

PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny

szklanej i welonu szklanego. PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub
tasmie aluminiowe;.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z wtdkien szklanych.

PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podktadowa na wtdkninie przeszywane;j.

PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne — wtasciwo$ci wymagane w odniesieniu
do wyrobow stosowanych w systemach drenazowych.

PN-EN 13252:2002/A1:2005 (U) Geotekstylia i wyroby pokrewne — wtasciwosci wymagane
w odniesieniu do wyrobdéw stosowanych w systemach drenazowych
(Zmiana A1).

PN-EN 13969:2005 (U) Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe do izolacji
przeciwwilgociowej tacznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do
izolacji przeciwwodnej elementow podziemnych — Definicje i wlasciwosci.

PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do muréw — Pobieranie i przygotowanie probek
zapraw do badan.

PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie konsystencji swiezej
zaprawy (za pomocg stolika rozptywu).

PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 Metody badanh zapraw do muréw — Okreslenie konsystenc;ji
Swiezej zaprawy (za pomocg stolika rozptywu) (Zmiana A1).

PN-EN 1015-4:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie konsystencji Swiezej
zaprawy (za pomocg penetrometru).

PN-EN 1015-12:2002 Metody badan zapraw do muréw — Czes¢ 12: Okreslenie
przyczepnosci do podtoza stwardniatych zapraw na obrzutke i do tynkowania.

PN-EN 197-1:2002 Cement — Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementdéw powszechnego uzytku.

PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement — Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczace cementéow powszechnego uzytku (Zmiana A1).

PN-EN 197-2:2002 Cement — Czes$¢ 2: Ocena zgodnosci.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane — Cze$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.

PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie
i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
procesow produkcji betonu.

PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Czesc¢ 6: Pobieranie prébek,
kontrola zgodnosci i ocena zgodnosci.

PN-EN 934-6:2002/A1:2006 (U) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Cze$¢ 6:
Pobieranie probek, kontrola zgodnoséci i ocena zgodnosci.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane — Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-EN 1542-2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych — Metody
badan — Pomiar przyczepnoéci przez odrywanie.

PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie — Konstrukcje betonowe i
zelbetowe — Metoda badania przyczepnosci powtok ochronnych.

10.2. Ustawy
* Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U.z 2004 r Nr 92,
poz. 881).
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Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004
r. Nr 204, poz. 2087).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr
207, poz. 2016 z pézn. zmianami).

Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U.
z 2001 r. Nr 11, poz. 84 z p6zn. zmianami).

10.3. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. 22004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108,
poz. 953 z pbézniejszymi zmianami).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

D.09.01.01

CPV 45421125

INSTALOWANIE STOLARKI
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z montazem stolarki okiennej i drzwiowej zwigzanych z
termoizolacjg budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Woznikach przy ul. Krakowskiej 35
1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
montazem stolarki i obejmuja:

* stolarka okienna PCV

» stolarka drzwiowa drewniana

2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST
,Wymagania ogolne”p.2.
Wszystkie materiaty i elementy sktadowe zostaty zaprojektowane tak, aby stanowity
kompletny system o charakterystyce okreslonej ponizej. Wykonawca jest odpowiedzialny,
aby wszystkie materiaty i elementy sktadowe byty kompatybilne w stosunku do siebie i
zgodne z projektem.
Wszystkie szklenia i ramy powinny pochodzi¢ od jednego zatwierdzonego producenta i
bedg kompatybilne pod wzgledem koloru i odcienia na catym odcinku tego projektu.
Wymaga sie, aby wszystkie elementy sktadowe, materiaty i podzespoty byty w petni zgodne
z polskimi normami i posiadaty aprobate techniczna.
2.1. Okna zewnetrzne
Okna zewnetrzne przewidziano jako okna typowe z PCV z przeszkleniami. Zaprojektowane
zostato szkto bezbarwne typu Float o wspétczynniku U = 1,0 (W/m2 K). Standardowy zestaw
okué.
Wymagane parametry:
Profil ramy: Rama wykonana z PCV, trojkomorowa;
Szyby: szyby zespolone float z komorg wypetniong argonem o ztgczach elastycznych.

1. wspoétczynnik przenikania ciepta dla szyb U < 1,1 W/m?K

2. wspotczynnik ciepta dla catego okna U < 1,6 W/m?K

3. izolacyjnoé¢ akustyczna R, = 30 dB
Okucia: nalezy zastosowac okucia obwodowe: rozwieralne, uchylne, uchylno - rozwieralne,
mikrouchylne.
2.2. Stolarka drzwiowa wewnetrzna
Przewiduje sie nastepujace typy drzwi wewnetrznych:
= typowe drewniane drzwi wewnetrzne w okleinie ze standardowym zestawem okuc.
Drzwi wewnetrzne powinny spetnia¢ wymogi PN, zapisy odpowiednich Dziennikow Ustaw
dotyczace drzwi do pomieszczen dla ktérych sg przewidywane. W razie potrzeby muszg byé
wyposazone w kratki wentylacyjne.
2.3. Okucia budowlane
Kazdy wyréb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace,
zabezpieczajgce i uchwytowo-ostonowe wedtug zestawienia w projekcie.
Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich
norm wymaganiom okreslonym w swiadectwie ITB dopuszczajgcym do stosowania wyroby
stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na ktore nie zostata ustanowiona norma.
Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami antykorozyjnymi.
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2.4, Skltadowanie elementow

Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, suchych i
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne. Wyroby
nalezy uktadac¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od czynnych
urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne”p.3.

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
Inzyniera.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogoélne”p.4.

Kazda partia wyrobow powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane projektem lub
odpowiednig norma.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniem.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnym srodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed
uszkodzeniem, przesunieciem oraz utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace wykonywania robét podano w ST ,Wymagania ogélne”p.5.
5.1. Slusarka stalowa
5.1.1.Przygotowanie osciezy
Oscieze powinny odznacza¢ sie doktadnoscig ksztattu i wymiardw, ich ptaszczyzny powinny
by¢ rowne i gtadkie , a przed montazem oczyszczone z pytu. Podtoze powinno zostaé
wzmocnione, jezeli nie wykazuje wystarczajgcej zwartosci, trwatosci i wystepuje ryzyko
odspojenia sie warstwy klejgcej wraz z drobinami materiatu z powierzchni osciezy.
5.1.2. Przed rozpoczeciem robot nalezy sprawdzié:

* Prawidtowos¢ wykonania osciezy,

¢« Mozliwo$¢ mocowania elementoéw do Scian,

» Jakosc¢ dostarczonych elementéw do wbudowania,
5.1.3. Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z instrukcjg zaakceptowang przez Inzyniera.
5.1.4. Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w $cianach budynku.
5.1.5. Oscieznice osadzi¢ w osciezach nieotynkowanych z przewidzianym luzem na
wbudowanie po 1-5cm.
Przed wtasciwym zamocowaniem o$cieznica powinna zostac ustawiona i zablokowana w
osciezy za pomocg klinow montazowych, poduszek pneumatycznych lub specjalnych
Sciskdw montazowych.
Prég oscieznicy powinien zostaé podparty na klinach lub klockach, ktére zostang na state.
Punkty wstepnego mocowania oscieznicy (klinowanie w osciezy) powinny byc¢
rozmieszczone przy narozach oscieznicy, aby nie spowodowac wygiecia elementow
oscieznic.
Rodzaj tacznikow (kotwy, wkrety, tuleje), ich wymiary i rozstaw powinny by¢ tak dobrane, aby
spetnione byty wymogi bezpieczehstwa z uwagi na obcigzenia, jakie wystepujg w
eksploatacji okien i drzwi. Niezaleznie od rodzaju wszystkie taczniki muszg byé
zabezpieczone antykorozyjnie. Kotwy powinny by¢ wykonane z blachy grubosci min.
1,5,mm, ksztatt czesci potgczeniowej z oscieznica trzeba dostosowaé do jej profilu.
Wazne, aby przy zestawach przeszklen o duzych gabarytach stosowac, zgodnie z
wytycznymi producenta, fgczniki umozliwiajace kompensacje rozszerzalnosci liniowej.
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5.1.6. Osadzone elementy powinny by¢ uszczelnione miedzy o$ciezem a oscieznicg lub
Sciang tak, aby nie nastepowato przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowe.
Uszczelnienie wykonywac z elastycznej masy uszczelniajace).
5.2. Stolarka drzwiowa drewniana
5.2.1. Przygotowanie osciezy
Przed osadzeniem stolarki drzwiowej nalezy sprawdzi¢ doktadnosé wykonania osciezy, do
ktérego ma przylegaé oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu osciezy lub
zabrudzenia powierzchni osciezy, oscieze nalezy naprawi€ i oczysScic.
5.2.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki drzwiowej
Doktadnos¢ wykonania osciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla rob6t murowych.
Oscieznice drewniane osadza sie w o$cieze nieotynkowane z przewidzianym luzem na
wbudowanie przy stojakach i nadprozu po 1-5 cm.
Oscieznice stalowe (zastosowane alternatywnie) mogg by¢ dostosowane do réznych
sposobow wbudowania:

* W czasie wznoszenia scian,

* w uprzednio wykonane o$cieze z zamocowaniem do Scian.
Do zamocowania oscieznice powinny by¢ ustawione w pionie z zachowaniem prostokatnosci
ramy. Liczba i rozstaw punktéw mocowania oscieznic stalowych bedg okreslone w aprobacie
technicznej producenta. Oscieznice zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng od strony muru.
Szczeliny miedzy oscieznicg a $ciang wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do
tego celu swiadectwem ITB.
Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie os$cieznic w pionie i poziomie.
5.2.3. Powtoki i okleiny
Stolarka drzwiowa winna by¢ dostarczona z gotowymi powtokami w kolorze buku.
Powierzchnia powtok powinna by¢ jednolita, bez uszkodzen, rys i odpryskow.
Powtoki nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢ substancji szkodliwych
dla zdrowia.
5.3. Wykonczenie elementow slusarki
Elementy slusarki zewnetrznej i wewnetrznej nalezy traktowaé jako wyroby slusarsko —
kowalskie (szlifowane) i powinny one spetnia¢ przewidziane przez PN dopuszczalne
tolerancje wyrobéw slusarsko-kowalskich przeznaczonych do budownictwa w zakresie:

* Prostoliniowosci i ptaskosci wyrobdw,

*  Okragtosci w stosunku do $rednicy nominalnej,

* Roéwnolegtosci i prostopadtosci elementow,

*  Wspdtosiowosci, wspotsrodkowosci, symetrii i przecinania sie osi.
Ponadto na powierzchniach gotowych wyrobdw niedopuszczalne sg odchytki powierzchni
licowej od ptaszczyzny typu wklestos¢, wgtebienie i wypukios¢, sfalowanie, a takze
nierébwnosci i uszkodzenia krawedzi.
5.4. Zastosowanie materiatéw uszczelniajacych
Przed rozpoczeciem nakfadania materiatow uszczelniajgcych nalezy upewnic sie, ze
powierzchnie sg gfadkie i nieuszkodzone. Powierzchnie, do ktérych majg przylega¢ materiaty
uszczelniajgce, nalezy oczysci¢ za pomocg materiatdow i metodg zalecana przez producenta
materiatdw uszczelniajgcych. Nalezy usung¢ wszystkie tymczasowe powtoki, tasmy,
materiaty luzno przylegajace, pyly, oleje, smary state i inne srodki , ktére mogg mieé wptyw
na site wigzania. Nalezy zachowac¢ czystos¢ potgczen i zabezpieczyc€ je przed uszkodzeniem
do chwili natozenia materiatdw uszczelniajgcych.
W potaczenia nalezy wsung¢ podkiadki potaczeniowe i/lub tasme wigzaca, nie zostawiajac
wolnych przestrzeni.
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Nalezy zastoni¢ powierzchnie przylegajace tasmag maskujaca, aby nie dopuscic¢ do
poplamienia i zabezpieczy¢ powierzchnie , ktére bytoby trudno oczysci¢ po zabrudzeniu
podktadem lub materiatami uszczelniajgcymi.

Nalezy stosowa¢ wyposazenie i metody zalecane przez producenta materiatow
uszczelniajgcych oraz naktadac je w zalecanym okresie trwato$ci podktadu i materiatéw
uszczelniajgcych oraz w zalecanych zakresach temperatur i podtoza.

Nie nalezy naktada¢ materiatdéw uszczelniajgcych na powierzchnie wilgotne (o ile nie ma
innych zalecen), na powierzchnie pokryte lodem lub $niegiem lub w czasie surowych
warunkéw atmosferycznych. Nie wolno podgrzewac potgczen dla ich wysuszenia lub
podwyzszenia temperatury.

Nalezy catkowicie wypetni¢ potaczenia, nie zostawiajgc wolnych przestrzeni, wypierajac
wszelkie powietrze i zapewniajac doktadne przyleganie materiatéw uszczelniajgcych do
wymaganych powierzchni potaczeh. Nalezy niezwtocznie zdja¢ nadmiar materiatéw
uszczelniajgcych z powierzchni szkta i powierzchni przylegajacych.

5.5. Obrébki zewnetrzne i wewnetrzne

5.5.1. Parapety zewnetrzne

W dolej zewnetrznej czesci osciezy nalezy wykonac z blachy stalowej ocynkowane;j
parapety odprowadzajgce wode sptywajgcq z ptaszczyzny okna i ptaszczyzny osciezy.
Parapety nalezy zamocowa¢ wkretami do elementu podprogowego.

Szerokos¢ parametréw winna by¢ tak dobrana, by odprowadzac¢ wode w odlegtosci 3-5 cm
poza lico sciany, spadek powinien wynosi¢ min. 5%.

5.5.2. Parapety wewnetrzne

Parapety wewnetrzne nalezy wykonaé z konglomeratu w pomieszczeniach wewnatrz
budynku.

Parapety powinny by¢ osadzone po uszczelnieniu okna w oéciezy. Parapet powinien by¢
podsuniety pod prég okna, co umozliwia cofniety od ptaszczyzny oscieznicy ksztattownik
podprogowy.

Parapety na $cianach murowanych osadzi¢ na podktadzie wyréwnanej zaprawy.

5.6. Ochrona i zakonczenie prac

5.6.1. Wszelkie materiaty, elementy sktadowe i prace zakohczone zostang w czystosci i w
petni zabezpieczone przed uszkodzeniem przez caty czas trwania prac. Wszelkie
uszkodzenia skonczonych prac zostang naprawione na koszt Wykonawcy.

5.6.2. Nalezy przygotowac przykrycia, zabezpieczenia, opakowania itp. konieczne dla
zapobiezenia uszkodzeniom elementdéw w czasie i po dostarczeniu na plac budowy.
Zabezpieczenia nalezy usung¢ dopiero wtedy, gdy elementy beda gotowe do zainstalowania.
Nalezy przygotowaé tymczasowe bariery, ostony, oznakowanie, itp. Aby zapobiec
uszkodzeniom zainstalowanych prac.

Elementy uszkodzone na skutek zaniedbania Wykonawcy zostang wymienione na nowe.
Retuszowanie malowania uszkodzonych powiok proszkowych zwykle nie jest dopuszczalne.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogdélne” pkt.6.
6.1. Ocena jakosci robot w zakresie slusarki stalowej
Badanie powinno obejmowac :
* sprawdzenie wymiarow, wykonczenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego,
potaczen konstrukcyjnych,
* sprawdzenie prawidtowego dziatania czesci ruchomych,
e sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i
spoziomowania,
e sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,
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* sprawdzenie uszczelnienia pomiedzy elementami i osciezami,
* sprawdzenie dziatania czesci ruchomych,
« stan i wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodnos¢ z dokumentacja.
Roboty podlegajg odbiorowi.
6.2. Ocena jakosci robot : stolarka drzwiowa drewniana
6.2.1. Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-11=0085 dla
stolarki okiennej i drzwiowe;.
6.2.2. Ocena jakosci powinna obejmowac:
* Sprawdzenie zgodnosci wymiardw,
* Sprawdzenie jakosci materiatéw, z ktérych zostata wykonana stolarka,
* Sprawdzenie prawidlowosci wykonania z uwzglednieniem szczegdétow
konstrukcyjnych,
* Sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, okuc¢ oraz ich
funkcjonowania,
e Sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.
Roboty podlegajg odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt.7.
Jednostkg obmiarowa jest ilos¢ m2 elementéw zamontowanych wraz z uszczelnieniem sztuk
wbudowanej stolarki w swietle oscieznic.
8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogoélne” pkt.8.
Wszystkie roboty zwigzane z montazem stolarki drzwiowej oraz $lusarki stalowej i
aluminiowej podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.
Odbidr nastepuje po dostarczeniu wszystkich materiatéw podanych w punkcie 2 oraz
wykonaniu czynnosci wyszczegolnionych w punkcie 5.
9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Ogodlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogéine” pkt.9.
Ptaci sie za ustalong ilos¢ wykonanych robot w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena
obejmuje:
» Zakup i dostarczenie gotowe;j stolarki, slusarki, parapetéw zgodnych z projektem
* Osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem ,
* Dopasowanie i wyregulowanie,
* Ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-80/M-02318 Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okres$lenia.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

D.10.01.01

CPV 45411000

WYKONANIE TYNKOW ZWYKLYCH
WEWNETRZNYCH
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania

i odbioru tynkéw zwyktych wewnetrznych i zewnetrznych zwigzanych z termoizolacjg
budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Woznikach przy ul. Krakowskiej 35

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

* Tynki zwykte, ktérych dotyczy specyfikacja, stanowig warstwe ochronna,
wyrownawczg lub ksztattujgcg forme architektoniczng tynkowanego elementu,
nanoszong recznie lub mechanicznie, do ktérej wykonania zostaty uzyte zaprawy
odpowiadajgce wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

* Tynki zwykte ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podtoza, rodzaj zaprawy,
liczbe warstw i technike wykonania powinny odpowiada¢ normie PN-70/B-10100 p. 3.
,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze”.

* Przy wykonaniu tynkdéw zwyktych nalezy przestrzegac¢ zasad podanych w normie PN-
70/B-10100 p. 3.

* Podtoza w zaleznosci od ich rodzaju powinny by¢ przygotowane zgodnie z
wymaganiami normy PN-70 /B-10100 p. 3.3.2.1.1.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami i
oznaczaja:

* roboty budowlane — wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem tynkow
zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej,

*  Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgca roboty budowlane,

* wykonanie — wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robot,

* procedura — dokument zapewniajacy jakos¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto
wykonuje i kontroluje poszczegdlne operacje robocze; procedura moze by¢
zastgpiona normami, aprobatami technicznymi i instrukcjami,

» ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentaciji projektowej zawierajgce
dane opisujgce przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu lub roboty oraz
niezbedne do jego wykonania.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjq projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania
dotyczace robot podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Zaprawy do wykonania tynkéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-90/B14501 ,Zaprawy budowlane zwykte” lub aprobatom technicznym.

2.3. Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgcg
wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw”.
Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowg wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wéd sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod
zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mut.
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2.4. Piasek
2.4.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralne.
Piaski do zapraw budowlanych”, a w szczegdlnosci: -
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- miec frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
2.4.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty odmiany 1,
do warstw wierzchnich — srednioziarnisty odmiany 2.
2.4.3. Do gfadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o
przeswicie 0,5 mm.
2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy
budowlane zwykte”.

a) Przygotowanie zapraw do robét tynkarskich powinno by¢ wykonywane
mechanicznie.

b) Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie
szybko po jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

c) Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

d) Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowac¢ cement portlandzki wedtug
normy PN-B19701;1997 ,Cementy powszechnego uzytku”. Za zgoda Inspektora
nadzoru mozna stosowa¢ cement z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35
oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni
od chwili wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

e) Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore
powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna
i zanieczyszczenh obcych. Sktad objetosciowych sktadnikdw zapraw nalezy
dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz
rodzaju cementu i wapna.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podane w ST ,Wymagania ogdine” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonywania tynkéw zwyklych
Wykonawca przystepujacy do wykonania tynkéw zwyktych powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

* mieszarki do zapraw,

* agregatu tynkarskiego,

* betoniarki wolnospadowej,

* pompy do zapraw,

e przenos$nych zbiornikéw na wode.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogdélne” pkt 4.
4.2. Transport materiatéw
* Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywac sie zgodnie z normg
* BN-88/6731-08. Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢
cementowozem, natomiast cement i wapno suchogaszone workowane mozna
przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu i w odpowiedni sposob zabezpieczone
przed zawilgoceniem.
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* Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub
pojemnikach stalowych.

* Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi
asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robo6t podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Warunki przystapienia do robét

* Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

» Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkow po okresie osiadania i skurczéow
murdéw tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

* Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w
ciggu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C.

* W nizszych temperaturach mozna wykonywacé tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich srodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania
robét budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

» Zaleca sie chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni
przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

* W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie
wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.3. Przygotowanie podtoza

5.3.1. Podtoza tynkéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-70/B-10100 p. 3.3.2.

5.3.2. Spoiny w murach ceglanych

e W scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetniaC zaprawag spoin przy
zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.

* Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz
usung¢ plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substanciji ttustych mozna usung¢
10-proc. roztworem szarego mydfa lub wypetniajac je lampa benzynowa.

* Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢é woda.

5.4. Wykonywanie tynkéw zwyktych

5.4.1. Przy wykonywaniu tynkéw zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie
PN-70/B10100 p. 3.3.1.

5.4.2. Sposoby wykonania tynkéw zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne
z danymi okreslonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.

5.4.3. Grubosci tynkow zwyktych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podfoza lub
podktadu powinny by¢ zgodne z normg PN-70/B-10100.

5.4.4. Tynki zwykte kategorii Il i Il nalezg do odmian powszechnie stosowanych,
wykonywanych w sposéb standardowy.

5.4.5. Tynki zwykte kategorii IV zalicza sie do odmian doborowych.

5.4.6. Tynk tréjwarstwowy powinien sie sktadac z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw
wewnetrznych nalezy wykonaé wedtug pasoéw i listew kierunkowych.

5.4.7. Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.
Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.
Do wykonania tynkéw nalezy stosowac¢ zaprawy cementowo-wapienne: tynkow
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nienarazonych na zawilgocenie — w proporcji 1:1:4, narazonych na zawilgocenie oraz w
tynkach zewnetrznych — w proporc;ji 1:1:2.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét tynkowych
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé badania cementu, wapna
oraz kruszyw przeznaczonych do wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan
Inspektorowi nadzoru do akceptacii.
Badania te powinny obejmowac¢ wszystkie wtasciwosci cementu, wapna, wody oraz
kruszywa okreslone w pkt. 2 niniejszej specyfikacji.
6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w
szczegolnosci jej marki i konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy
budowlane zwykte”.
6.3.2. Wyniki badaih materiatow i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.
6.4. Badania w czasie odbioru robot
6.4.1. Badania tynkow zwyktych powinny by¢ przeprowadzane w sposob podany w normie
PN-70/B10100 p. 4.3. i powinny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan, a w szczegdlnosci:
* zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
* jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,
* prawidtowosci przygotowania podtozy,
* mrozoodpornosci tynkow zewnetrznych,
e przyczepnosci tynkow do podioza,
* grubosci tynku,
* wygladu powierzchni tynku,
» prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,
* wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogdélne” pkt 7.

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania Powierzchnie tynkéw oblicza sie w metrach
kwadratowych jako iloczyn dlugosci Scian w stanie surowym i wysokos$ci mierzonej od
podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu. Powierzchnie pilastrow i
stupow oblicza sie w rozwinieciu tych elementéw w stanie surowym. Powierzchnie tynkéw
stropow ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w $wietle Scian surowych na
ptaszczyzne pozioma. Powierzchnie stropdw zebrowych i kasetonowych oblicza sie w
rozwinieciu wedtug wymiaréw w stanie surowym. Z powierzchni tynkéw nie potraca sie
powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych, obrébek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych,
jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m?.

llo$¢ tynkow w m? okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt. 8.

8.2. Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét
tynkowych. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy
podfoze oczysci¢ i umy¢ woda.
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8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania oméwione w pkt. 6, daty pozytywne
wyniki.
Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany.
W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:
tynk poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci tynku,
zaliczy¢ tynk do nizszej kategorii,
w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, usung¢ tynk i ponownie
wykonac roboty tynkowe.
8.4. Odbior tynkow
8.4.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.
8.4.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od
linii prostej nie moga by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dlugosci
kontrolnej dwumetrowej taty.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
pionowego — nie moga by¢ wieksze niz 2 mm na 1 mb i ogotem nie wiecej niz 4 mm w
pomieszczeniu,
poziomego — nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi ($cianami, belkami itp.).
8.4.3. Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:
wykwity w postaci nalotow roztwordow soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkow
przenikajgcych z podtoza, piléni itp.,
trwate Slady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.
8.4.4. Odbior gotowych tynkéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory powinien
zawierac:

* ocene wynikow badan,

* wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

» stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zaméwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Ptaci sie za wykonang i odebrang ilo§¢ m? powierzchni tynku
wedtug ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
e przygotowanie stanowiska roboczego,
e przygotowanie zaprawy,
» dostarczenie materiatow i sprzetu, — obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej
obstugi,
» ustawienie i rozbiérke rusztowanh przenosnych umozliwiajgcych wykonanie robot na
wysokosci do 4 m,
* przygotowanie podtoza,
* umocowanie i zdjecie listew tynkarskich, — osiatkowanie bruzd, — obsadzenie kratek
wentylacyjnych i innych drobnych elementow,
* wykonanie tynkéw,
* reperacja tynkow po dziurach i hakach, — oczyszczenie miejsca pracy z resztek
materiatow,
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* likwidacje stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.
PN-B-30020:1999 Wapno

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykfe.

PN-B-19701;1997 Cementy powszechnego uzytku.

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemow
zapewnienia jako$ci i zarzadzanie systemami zapewnienia jakosci.

10.2.Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych Czesé B — Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 1, Tynki”, wydanie ITB — 2003 rok.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

D.10.05.01

CPV 45432110-8

BOAZERIA
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST), sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt polegajacych na montazu boazerii zwigzanych z termoizolacjg budynku
mieszkalnego wielorodzinnego w Woznikach przy ul. Krakowskiej 35

1.2. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie przy montazu boazerii.

2. MATERIALY
* faty drewniane,
* panele boazeryjne z paneli MDF grub. 18 mm i 3 cm,
* wkrety do drewna.
Wszystkie materiaty muszg posiadac atesty oraz swiadectwa dopuszczenia do uzytku

3. SPRZET
Ogolne warunki stosowania sprzetu podano w ST ,Wymagania Ogdlne”.

4. TRANSPORT
* wewnetrzny — reczny,
e zewnetrzny — samochdd skrzyniowy do 5 t.

5. WYKONANIE ROBOT

Przed rozpoczeciem robot nalezy wytyczyé przebieg tat mocujacych. Nastepnie mocujemy
taty drewniane za pomocg wkretow stolarskich po uprzednim doktadnym ich
wypoziomowaniu. taty montujemy w rozstawie 40 cm. Do tat mocujemy panele boazeryjne.
Styk sufitu ze sciang wykanczamy listwg narozng. Ustawic i rozebra¢ w miare potrzeb
rusztowanie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego nie wieksze niz3mmna 1 mb i
nie wieksze niz 6 mm na catej powierzchni ograniczonej scianami. Na tacie dtugosci 2 m
mogg by¢ maksymalnie 3 odchylenia do 2 mm. Odchylenia od kierunku pionowego nie
wieksze niz 1,5 mm na 1 mb i nie wiecej niz 3 mm na wysokosci pomieszczenia do 3,5 m.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiaru jest 1 m? wykonanej powierzchni.

8. ODBIOR ROBOT
Sprawdzeniu podlega jakos¢ wykonania robot wyzej wymienionych. W wyniku odbioru
nalezy:

e sporzgdzi¢ czesciowy protokdt odbioru robot,

» dokona¢ wpisu do Dziennika Budowy.
Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robot daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy
uznac¢ za zgodne z wymaganiami ST i PB.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w ST ,Wymagania Ogdlne”.
Cena obejmuje: zapewnienie niezbednych czynnikow produkgiji tj.:

* wykonanie ww. czynnosci,
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* zapewnienie na placu budowy warunkéw bezpieczenstwa bhp, ppoz., sanitarnych i
ochrony srodowiska,
* uporzadkowania placu budowy.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

D.12.01.01

ELEWACJA

CPV 45450000-6 BEZSPOINOWE SYSTEMY OCIEPLEN
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robodt elewacyjnych zwigzanych z termoizolacjg budynku mieszkalnego
wielorodzinnego w Woznikach przy ul. Krakowskiej 35
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1 .1.
1.3. Przedmiot i zakres robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu
wykonanie elewac;ji i obejmuja:
* tynki - kolorystyka wg rys. elewacji
* cokoti sciany
1.4. Okreslenia podstawowe, definicje
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST ,Wymagania ogdlne”, pkt 1.4. Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sg
nastepujace terminy:
Bezspoinowy system ocieplania scian zewnetrznych (BSO) — wykonywany na budowie
zestaw wyrobéw produkowanych fabrycznie, dostarczany jako kompletny system i
sktadajacy sie, minimum, z nastepujacych sktadnikow:
- zaprawy klejacej i tacznikdw mechanicznych systemu,
- materiatu do izolacji cieplnej,
- jednej lub wiekszej liczby okreslonych warstw systemu, w ktérych co najmniej jedna
warstwa zawiera zbrojenie,
- warstwy wykonczeniowej systemu.
Wszystkie skfadniki sg zaprojektowane przez producenta specjalnie dla systemu i podtoza.
Systemy BSO mozna podzieli¢ ze wzgledu na:
- rodzaj zastosowanej izolacji termicznej — styropian, wetna mineralna (zwykta,
lamelowa),
- sposéb mocowania — klejenie, klejenie/mocowanie mechaniczne, mocowanie
mechaniczne,
- rodzaj warstwy wykonczeniowej — tynk cienkowarstwowy (mineralny, polimerowy,
krzemianowy, silikonowy),
- stopien rozprzestrzeniania ognia — nierozprzestrzeniajace, stabo
rozprzestrzeniajgce, silnie rozprzestrzeniajace.
Podtoze — powierzchnia nowej lub istniejacej sciany lub stropu. Moze by¢ w stanie surowym,
pokryta tynkiem mineralnym, organicznym i powtokami farb.
Srodek gruntujacy — materiat nanoszony na podtoze lub » warstwe zbrojona, celem
regulacji (wyrdwnania, redukcji) nasigkliwosci lub zwiekszenia przyczepnosci.
Izolacja cieplna — materiat o niskiej wartosci wspoétczynnika przewodzenia ciepta, jako
sktadnik BSO mocowany w formie ptyt na $cianach (przegrodach) zewnetrznych i nadajacy
im wymagane parametry termoizolacyjne.
Zaprawa (masa) klejaca — materiat systemu do przyklejania materiatu izolacyjnego do
podtoza.
taczniki mechaniczne — okre$lone taczniki do mocowania systeméw izolacji cieplnej do
podfoza, na przyktad kotki rozporowe i profile.
Warstwa zbrojona — okreslona warstwa systemu stosowana bezposrednio na powierzchni
materiatu do izolacji cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma najwiekszy wptyw na
wiasciwosci mechaniczne systemu.
Siatki z widkna szklanego — okreslone tkaniny systemu sktadajgce sie z przedzy z ciggtych
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wiékien szklanych w obu kierunkach watku i osnowy, z wykonczeniem odpornym na
dziatanie alkaliow.
Zbrojenie — okreslone materiaty systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwiekszenia
jej wytrzymatosci mechanicznej. Zbrojeniem sg zazwyczaj siatki z wtdkien szklanych lub
siatki metalowe.
Warstwa wykonczeniowa — okreslony materiat mineralny, organiczny i/lub nieorganiczny
systemu, tworzacy jego wierzchnig warstwe. Warstwa wykonczeniowa w potgczeniu z
warstwg zbrojong stanowi zabezpieczenie przed oddziatywaniem warunkéw
atmosferycznych; nadaje réwniez systemowi fakture i barwe.
Systemowe elementy uzupetniajace — listwy (profile) cokotowe (startowe), katowniki
narozne (ochronne), profile dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki — stuzg
do zapewnienia funkcji technicznych BSO i uksztattowania jego powierzchni.
1.5. Ogdéine wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogéine”
Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.
1.6. Dokumentacja robét elewacyjnych
Roboty elewacyjne nalezy wykonywac na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikaciji
technicznej wykonania i odbioru robat.
Czesc¢ rysunkowa dokumentaciji projektowej powinna zawiera¢ miedzy innymi:
- widoki elewacji, wraz z ewentualnym rozmieszczeniem elementow i profili
dekoracyjnych, linii zmian kolorystyki i faktury powierzchni,
- w przypadkach bardziej ztozonych rozwiniecia poszczegdlnych elewacji,
- rzut kondygnacji (kondygnaciji powtarzalnej) i przekroje poprzeczne budynku,
- rzut dachu, zawierajgcy rozmieszczenie rur spustowych,
- rysunki detali architektonicznych — szczego6tdéw potaczeh ocieplenia powierzchni
Scian ze stolarka, podokiennikami, okapem dachu, ptytami balkonu, profilami
dylatacyjnymi i innymi elementami elewacyjnymi.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatléw, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w ST ,Wymagania ogoélne” pkt 2

Materiaty stosowane do wykonania rob6t elewacyjnych powinny miec:

- oznakowanie znakiem CE oznaczajace, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang norma europejska, wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z
europejska aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo
deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez
producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez
Komisje Europejska, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajgce, ze sg to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg

Norma lub aprobata techniczng, badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”,

Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju
pochodzenia, daty produkciji.

2.2. Rodzaje materiatow i elementéw systemu
Wszystkie materiaty do wykonania ociepleh powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
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dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Srodek gruntujacy — materiat wodorozcienczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny
roztwér szkta wodnego) stosowany, zaleznie od rodzaju i stanu podtoza, do jego
przygotowania przed klejeniem ptyt izolacji termicznej lub na powierzchni warstwy zbrojonej,
przed wykonaniem warstwy wykonczeniowe;.

2.2.2. Zaprawa (masa) klejgca — gotowy lub wymagajacy zarobienia z wodg materiat (na
bazie cementu modyfikowany polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z cementem,
zbrojony wtoknem szklanym) do klejenia ptyt izolacji termicznej do podtoza, zréznicowany
zaleznie od rodzaju izolacji (styropian, wetna mineralna). Wybér zaprawy ma wptyw na
klasyfikacje palnosci wyrobu. W niektérych systemach zaprawa klejgca stosowana jest takze
do wykonania warstwy zbrojonej. Wymagana konsystencja zaprawy (stozek pomiarowy):

10 £1 cm.

2.2.3. Plyty termoizolacyjne:

- ptyty ze styropianu (polistyrenu spienionego) ekspandowanego (EPS 70-040
Fasada, EPS 80-036 Fasada) majg zastosowanie jako izolacja termiczna BSO przy
ograniczeniu do wysokosci 25 m powyzej poziomu terenu (budynki nowobudowane)
oraz do 11 kondygnaciji wtgcznie (budynki wzniesione przed 01.04.1995).
Mocowane sg, zaleznie od rodzaju podtoza, wysokosci budynku i potozenia na
Scianie — metodg klejenia, za pomoca tgcznikow mechanicznych lub metodg
taczona. Ptyty majg krawedzie proste lub frezowane (piéro/wpust, przylga),
poprawiajgce szczelnosé potaczen. Do elewacji boniowanych produkowane sg
gotowe, frezowane elementy izolacji lub spoiny frezowane sg na powierzchni
zwyklych ptyt. Szczegdtowe wymagania dla ptyt ze styropianu ekspandowanego
okresla norma PN-EN 13163,

- ptyty ze styropianu ekstrudowanego — ze wzgledu na nizszg w porownaniu ze
styropianem ekspandowanym nasigkliwos¢, majg zastosowanie w strefach o
podwyzszonym oddziatywaniu wilgoci (woda rozpryskowa, wilgo¢ gruntowa), np. na
cokotach budynkéw. Szczegdétowe wymagania dla ptyt ze styropianu
ekstrudowanego okresla norma PN-EN 13164,

- ptyty z wetny mineralnej zwyktej i lamelowej majg zastosowanie na catych
powierzchniach scian budynkéw lub, w potgczeniu ze styropianem, tylko na czesci
powyzej 25 m ponad poziomem terenu. Plyty z wetny mineralnej zwyktej wymagaja
w kazdym przypadku mocowania mechanicznego, z wetny lamelowej moga by¢,
zaleznie od wtasciwosci podioza, tylko klejone. Szczegdtowe wymagania dla ptyt z
wetny mineralnej okresla norma PN-EN 13162,

- inne rodzaje materiatow termoizolacyjnych — szkto piankowe, pianka mineralna.

2.2.4. t 3czniki mechaniczne:

- kotki rozporowe — wkrecane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon,
polipropylen, poliamid, polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z
tworzywa. Wyposazone sg w talerzyki dociskowe, dodatkowo — w krazki
termoizolacyjne, zmniejszajace efekt powstawania mostkéw termicznych,

- profile mocujgce — metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, stuzace do
mocowania ptyt izolacji termicznej o frezowanych krawedziach.

2.2.5. Zaprawa zbrojgca — oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja
akrylowo - kopolimerowa), zawierajgca wypetniacze (takze wiékna) masa, nanoszona na
powierzchnie ptyt izolacyjnych, w ktérej zatapiana jest siatka zbrojaca. W niektorych
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systemach tworzy samodzielnie warstwe zbrojong.

2.2.6. Siatka zbrojaca — siatka z widkna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie)

o gramaturze min. 145 g/m?, wtapiana w zaprawe zbrojaca.

2.2.7. Zaprawy (masy) tynkarskie

- zaprawy mineralne — oparte na spoiwach mineralnych (mineralno — polimerowych)

suche zaprawy do wykonywania tynkéw cienkowarstwowych. Mimo mozliwosci
barwienia, zgodnie z zaleceniami producentdw, dla poprawy cech optycznych,
nasigkliwosci i odpornosci na zanieczyszczenia wymagdajg zwykle malowania
farbami elewacyjnymi. Zaleznie od uziarnienia (1,5-6 mm) wykonywane sg w
réznych grubosciach i fakturach powierzchni — typu baranek lub rowkowy (,kornik”,
Ztobiony),

- masy akrylowe (polimerowe) — oparte na spoiwach organicznych (dyspersije
polimerowe) gotowe materiaty do wykonywania tynkéw cienkowarstwowych.
Barwione w masie nie wymagajg malowania farbami elewacyjnymi. Grubosci i
faktury powierzchni — jak w przypadku tynkéw mineralnych,

- masy krzemianowe (silikatowe) — oparte na bazie szkta wodnego potasowego (z
dodatkiem zywicy akrylowej) gotowe materiaty do wykonywania tynkow
cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagajg malowania farbami
elewacyjnymi. Zaleznie od uziarnienia (1-3 mm) wykonywane w réznych
grubo$ciach i fakturach powierzchni tynkéw — typu baranek, rowkowy lub
modelowany,

- masy silikonowe — oparte na bazie zywicy (emulsji) silikonowej, gotowe materiaty do
wykonywania tynkéw cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagajg
malowania farbami elewacyjnymi. Grubosci i faktury powierzchni — jak w przypadku
tynkéw krzemianowych.

2.2.8. Farby — farby elewacyjne akrylowe, krzemianowe (silikatowe) i silikonowe, stosowane
systemowo lub uzupetniajgco na powierzchniach tynkéw cienkowarstwowych.

2.2.9. Elementy uzupetniajace (akcesoria systemowe):

- profile cokotowe (startowe) — elementy stalowe lub aluminiowe, stuzace do
systemowego uksztattowania dolnej krawedzi powierzchni BSO, mocowane do
podtoza za pomocg kotkdw rozporowych,

- narozniki ochronne — elementy: z widkna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i
aluminiowej (z ramionami z siatki), stuzgce do zabezpieczenia (wzmocnienia)
krawedzi (naroznikow budynkéw, osciezy itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi,

- listwy krawedziowe — elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) stuzgace do
wykonywania stykow BSO z innymi materiatami (np. o$cieznicami),

- profile dylatacyjne — elementy metalowe lub z witdkna szklanego, stuzace do
ksztaltowania szczelin dylatacyjnych na powierzchni BSO,

- tadmy uszczelniajgce — rozprezne tasmy z elastycznej, bitumizowanej pianki
(poliuretanowej) do wypetniania szczelin dylatacyjnych, potaczen BSO z
oscieznicami, obrobkami blacharskimi i innymi detalami elewacyjnymi,

- pianka uszczelniajgca — materiat do wypetniania nieszczelnych potgczeh miedzy
ptytami izolacji termicznej,

- siatka pancerna — siatka z widékna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura
~500 g/m?), do wykonania wzmocnionej warstwy zbrojonej BSO w strefach o
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podwyzszonym oddziatywaniu mechanicznym (np. do wysokosci 2 m ponad
poziomem terenu),

- siatka do detali — siatka z wiékna szklanego o delikatnej strukturze (gramatura ~50
g/m?) do ksztattowania detali elewacji (boniowanie, profile),

- profile (elementy) dekoracyjne — gotowe elementy do ksztattowania elewacji
(gzymsy, obramienia, podokienniki), wykonane z granulatu szklanego, styropianu,
pokrywane ewentualnie warstwg zbrojong i malowane,

- podokienniki — systemowe elementy, wykonane z blachy lakierowanej, powlekane;j
(stalowej, aluminiowej), dostosowane do montazu z BSO.

Uwaga: W sktad wiekszoséci systemédw BSO wchodzi jedynie cze$¢ wymienionych wyzej
elementoéw.

2.3. Wariantowe stosowanie materiatéw

Zgodnie z okresleniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych bezspoinowe systemy ocieplania sg wyrobami budowlanymi i powinny by¢
stosowane zgodnie z wydanymi im aprobatami. Wynika z tego wymdg konieczno$ci
wytacznego stosowania sktadnikdw systemu, wymienionych w odpowiedniej Aprobacie
Technicznej, pkt 3.1. Materiaty i elementy.

Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentem dopuszczajacym BSO do obrotu sg
Europejskie Aprobaty Techniczne (EAT), udzielane w oparciu o Wytyczne do Europejskich
Aprobat Technicznych — ETAG nr 004, na rynku krajowym — Aprobaty Techniczne ITB,
udzielane w oparciu o Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych (ZUAT).

2.4. Warunki przyjecia na budowe wyrobéw ociepleniowych

Wyroby do systemdw ociepleniowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg
nastepujgce warunki:

- sg zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji
projektowej i specyfikacji techniczne;j,

- sg wtasdciwie oznakowane i opakowane,

- spetniajg wymagane wiasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami
odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobow lub
firmowe wytyczne stosowania wyrobdw.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robot ociepleniowych wyroboéw nieznanego
pochodzenia.

Przyjecie materiatow i wyrobow na budowe powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.

2.5. Warunki przechowywania i skladowania wyrobéw do robét ociepleniowych
Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i
przechowywane zgodnie z instrukcjg producenta oraz odpowiednig Aprobatg Techniczng
(pkt 4 — Pakowanie, przechowywanie i transport).

Podstawowe zasady przechowywania:

- srodki gruntujgce, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby — przechowywac w szczelnie
zamknietych opakowaniach, zabezpieczonych przed bezposrednim
nastonecznieniem i dziataniem mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi
producenta,

- materiaty suche — przechowywac¢ w szczelnie zamknietych opakowaniach, w
warunkach suchych, przez okres zgodny z wytycznymi producenta,

- izolacja termiczna — ptyty ze styropianu i wetny mineralnej przechowywaé w
warunkach zabezpieczonych przed uszkodzeniem i oddziatywaniem warunkow
atmosferycznych,
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- siatki zbrojace, listwy, profile, oktadziny — przechowywaé w warunkach
zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdine” pkt. 3
3.2. Sprzet do wykonywania robot
3.2.1. Do prowadzenia robét na wysokosci — wszystkie typy rusztowan i urzadzen transportu
pionowego, stosowanych do robot elewacyjnych,
3.2.2. Do przygotowania mas i zapraw — mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe),
stosowane do mieszania mas, zapraw i klejow budowlanych,
3.2.3. Do transportu i przechowywania materiatdbw — opakowania fabryczne, duze pojemniki
(silosy, opakowania typu ,big bag”) do materiatéw suchych i o konsystenciji past,
3.2.4. Do naktadania mas i zapraw — tradycyjny sprzet i narzedzia do naktadania recznego
(pace, kielnie, szpachelki, taty) oraz do podawania i naktadania mechanicznego (pompy,
pompy mieszajace, agregaty, pistolety natryskowe), takze w systemowym zestawieniu z
pojemnikami na materiaty,
3.2.5. Do ciecia ptyt izolacji termicznej i ksztattowania ich powierzchni i krawedzi — szlifierki
reczne, pity reczne i elektryczne, frezarki do ksztattowania krawedzi i powierzchni ptyt
(boniowanie),
3.2.6. Do mocowania ptyt — wiertarki zwykte i udarowe, osprzet (nasadki) do ksztattowania
otworéw (zagtebianie talerzykéw i krazkéw termoizolacyjnych),
3.2.7. Do ksztattowania powierzchni tynkow — pace stalowe, z tworzywa sztucznego,
narzedzia do modelowania powierzchni,
Pozostaty sprzet — przyrzady miernicze, poziomnice, taty, niwelatory, sznury traserskie itp.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogoélne”, pkt 4
4.2. Transport materiatéw

Materiaty nalezy transportowac zgodnie z wymaganiami producentow materiatow, aprobaty
technicznej (pkt 4 Pakowanie, przechowywanie i transport), zasadami eksploatacji sSrodkéw
transportowych i przepisami ruchu drogowego.

Wyroby do robét ociepleniowych mogag byé przewozone jednostkami transportu
samochodowego, kolejowego, wodnego i innymi.

Zatadunek i wytadunek wyrobow w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢
sprzetem mechanicznym, wyposazonym w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.
Zatadunek i wytadunek wyrobow transportowanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny
zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi
pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki, wciggniki, wozki.

Przy zatadunku wyrobow nalezy przestrzegaé zasad wykorzystania petnej tadownosci
jednostki transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem
jednostek tadunkowych w czasie transportu nalezy stosowac: kliny, rozpory i bariery.

Do zabezpieczenia wyrobdéw luzem w trakcie transportu nalezy wykorzysta¢ materiaty
wysciotkowe, amortyzujace, takie, jak: maty stomiane, wiory drzewne, ptyty styropianowe,
Scinki pianki poliuretanowe;.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do robét ociepleniowych
Przed rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem BSO nalezy:
- wykonac projekt robét ociepleniowych, zaréwno w przypadku obiektéw
nowobudowanych, jak i prac renowacyjnych. Projekt powinien przewidzie¢
zamocowanie elementéw elewacyjnych w sposob nie powodujacy powstawania
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istotnych dla funkcjonalnosci systemu mostkéw termicznych,

- przygotowaé plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewni¢ odpowiednie
zagospodarowanie placu budowy,

- wykonac wszystkie roboty stanu surowego, zamurowac i wypetnic¢ przebicia, bruzdy
i ubytki,

- wykonac caty zakres robét dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obrébki blacharskie),
montazu (ewentualnie wymiany) stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej, przejsé i
przytaczy instalacyjnych na powierzchniach przeznaczonych do wykonania BSO,

- wykonac roboty, majace wptyw na sytuacje wilgotnosciowg podtoza, przede
wszystkim tynki wewnetrzne i jastrychy,

- wykonac¢ zabezpieczenia stolarki, $lusarki, oktadzin i innych elementéw elewac;i.

5.3. Wymagania dotyczace podtoza pod roboty ociepleniowe

Przed rozpoczeciem robét nalezy wykonaé ocene podtoza, polegajaca na kontroli jego
czystosci, wilgotnosci, twardosci, nasigkliwosci i rownosci.

Préba odpornosci na scieranie — ocena stopnia zapylenia, osypywania sie powierzchni lub
wystepowania pozostatosci wykwitdw i spiekdw za pomocg dtoni lub czarnej, twardej tkaniny.
Préba odpornosci na skrobanie (zadrapanie) — wykonanie krzyzowych nacie¢ i zrywanie
powierzchni lub ocena zwartosci i nosnosci podtoza oraz przyczepnosci istniejacych powtok
za pomoca rylca.

Préba zwilzania — ocena chtonno$ci (nasigkliwo$ci) podtoza za pomocg mokrej szczotki,
pedzla lub spryskiwacza.

Sprawdzenie rownosci i gtadkosci — okreslenie wielkosci odchytek sciany (stropu) od
ptaszczyzny i kierunku pionowego (poziomego). Dopuszczalne wartosci zalezne sg od
rodzaju podtoza (konstrukcje murowe, zelbetowe monolityczne, zelbetowe prefabrykowane,
tynkowane). Okre$lone sg one w odpowiednich normach przedmiotowych wymienionych w
pkt. 10.1. niniejszej ST. (W specyfikacji technicznej szczegétowej nalezy odwotaé sie do
norm dotyczacych rodzaju podioza wystepujacego na docieplanym obiekcie).

llos¢ i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umozliwi¢ uzyskanie wynikéw,
miarodajnych dla catej powierzchni podtoza na obiekcie.

Kontroli wymaga takze wytrzymatos¢ powierzchni podtozy. Dotyczy to przede wszystkim
podtozy istniejgcych — zwietrzatych powierzchni surowych, tynkowanych i malowanych. W
przypadku watpliwosci dotyczacych wytrzymato$ci nalezy wykonac jej badanie metodg ,,pull
off”, przy zastosowaniu urzadzenia badawczego (testera, zrywarki). Mozna takze wykonac¢
prébe odrywania przyklejonych do podtoza probek materiatu izolacyjnego.

Szczegdblnej uwagi wymagajg podtoza (warstwowe) scian wykonanych w technologii
wielkoptytowej (wielkoblokowej). W tym przypadku, poza powierzchnia, ocenie podlega
wytrzymatosé (stan techniczny) zakotwien warstwy zewnetrznej,

5.4. Przygotowanie podioza

Zaleznie od typu i stanu podtoza (wynik oceny) nalezy przygotowac je do robét
zasadniczych:

- oczysci¢ podtoze z kurzu i pytu, usung¢ zanieczyszczenia, pozostatosci srodkéw
antyadhezyjnych (olejow szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luzne
czastki materiatu podtoza,

- usung¢ nieréwnosci i ubytki poditoza (skucie, zeszlifowanie, wypetnienie zaprawg,
wyréwnawczg),

- usungc przyczyny ewentualnego zawilgocenia podtoza; odczekac¢ do jego
wyschniecia,

- w przypadku istniejgcych podtozy usunaé warstwe ztuszczen, spekan,
odspajajacych sie tynkow i warstw malarskich. Sposob przygotowania powierzchni
(czyszczenie stalowymi szczotkami, metoda strumieniowa (rézne rodzaje Scierniw),
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cisnieniowa) nalezy dostosowac do rodzaju i wielkosci powierzchni podtoza,
powstate ubytki wypetni¢ zaprawg wyrdwnawcza,
- wykonac inne roboty przygotowawcze podtoza, przewidziane w dokumentac;ji
projektowej i specyfikacji technicznej szczegbtowej oraz przez producenta systemu,
- wystajgce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢
zabezpieczone antykorozyjnie.
5.5. Wykonanie bezspoinowego systemu ocieplen (BSO)
Roboty nalezy wykonywac przy spetnieniu wymagan producenta systemu, dotyczacych
dopuszczalnych warunkéw atmosferycznych (najczesciej — temperatura od +5 do +25°C,
brak opadéw, silnego nastonecznienia, wysokiej wilgotnosci powietrza). Zalecane jest
stosowanie mocowanych do rusztowan oston, zabezpieczajgcych przed oddziatywaniem
opadéw atmosferycznych, promieniowania stonecznego i wiatru. Niektére systemy zawierajg
odmiany materiatow, umozliwiajace wykonywanie prac w warunkach podwyzszonej
wilgotnoéci powietrza i obnizonej temperatury powietrza (nocnych przymrozkéw). Te
szczegolne warunki danego systemu docieplenia nalezy uwzgledni¢ w specyfikacji
technicznej szczegdtowe;.
5.5.1. Gruntowanie podtoza
Zaleznie od rodzaju i stanu podtoza oraz wymagan producenta systemu nalezy nanies¢
srodek gruntujacy na catg jego powierzchnie.
5.5.2. Montaz ptyt izolacji termiczne;j
Przed rozpoczeciem montazu ptyt nalezy wyznaczy¢ potozenie ich dolnej krawedzi i
zamocowac¢ wzdtuz niej listwe cokotowg (3 kotki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w
skrajnych otworach). Zamocowac takze profile i listwy w miejscach krawedzi BSO —
zakonczen lub stykéw z innymi elementami elewacji. Za pomocg sznuréw wyznaczyc¢
ptaszczyzne piyt izolacji termiczne;.
Nanies¢ zaprawe klejaca na powierzchnie ptyt izolacji termicznej, zaleznie od réwnosci
podfoza, w postaci plackéw i ciagtego pasma na obwodzie ptyty (metoda pasmowo —
punktowa) lub pacg zabkowang na catej powierzchni ptyty. Ptyty z wetny mineralnej nalezy
zaszpachlowa¢ wczes$niej zaprawg na catej powierzchni. Nie nalezy dopuszczaé do
zanieczyszczenia krawedzi ptyty zaprawa.
Ptyty nakleja¢ w kierunku poziomym (pierwszy rzad na listwie cokotowej) przy zastosowaniu
wigzania (przesuniecie min. 15 cm). Zapewni¢ szczelnos$¢ warstwy izolacji termicznej
poprzez Sciste utozenie ptyt i wypetnienie ewentualnych szczelin paskami izolacji lub —w
przypadku styropianu — piankag uszczelniajgca. Po zwigzaniu zaprawy klejacej, ptaszczyzne
ptyt izolacji termicznej zeszlifowaé do uzyskania rownej powierzchni. Zgodnie z
wymaganiami systemowymi, nie wczesniej, niz 24 godziny po zakonczeniu klejenia, nalezy
wykonaé ewentualnie przewidziane projektem mocowanie tgcznikami mechanicznymi
(kotkami rozporowymi). Dtugosc¢ tacznikéw zalezna jest od grubo$ci piyt izolacji termicznej,
stanu i rodzaju podtoza. Ich rozstaw (min. 4 szt./m?) — od rodzaju izolacji termicznej i strefy
elewaciji. Po nawierceniu otworéw umiesci¢ w nich kotki rozporowe, a nastepnie wkrecic lub
wbi¢ trzpienie.
5.5.3. Wykonanie detali elewacji
W nastepnej kolejnosci uksztattowac detale BSO — oscieza, krawedzie naroznikéw budynku i
osciezy, szczeliny dylatacyjne, styki i potaczenia — przy zastosowaniu paskow cienkich ptyt
izolacji termicznej, naroznikéw, listew, profili, kgtownikow, tasm i paskow siatki zbrojacej.
5.5.4. Wykonanie warstwy zbrojonej
Z paskoéw siatki zbrojgcej wykonac zbrojenie ukosne przy naroznikach otworéw okiennych i
drzwiowych. Na powierzchnie ptyt izolacji termicznej naciggnaé¢ pacq warstwe zaprawy
zbrojacej (klejacej), natozyé¢ i wtopi¢ w nig za pomoca pacy siatke zbrojaca, w pierwszej
kolejnosci ewentualng siatke pancerng. Powierzchnie warstwy zbrojonej wygtadzic - siatka
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zbrojaca powinna by¢ catkowicie zakryta zaprawa.

5.5.5. Gruntowanie warstwy zbrojonej Zaleznie od systemu, na powierzchni warstwy
zbrojonej nanies¢ Srodek gruntujacy.

5.5.6. Montaz elementéw dekoracyjnych

Elementy dekoracyjne zamocowac (naklei¢) na powierzchni wykonanej warstwy zbrojone;j.
5.5.7. Warstwa wykonczeniowa — tynkowanie i malowanie

Warstwe wykonhczeniowg wykonac po zwigzaniu (wyschnieciu) zaprawy zbrojgcej — nie
wczesniej, niz po uptywie 48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu
(zaleznie od wymagan systemowych) nanies¢ mase tynku cienkowarstwowego i poddac jego
powierzchnie obrébce, zgodnie z wymaganiami producenta systemu i dokumentacjg
projektowg oraz specyfikacjg techniczng szczegdtowg (w SST nalezy te wymagania opisac).
Sposéb wykonania tynku zalezny jest od typu spoiwa, uziarnienia zaprawy i rodzaju faktury
powierzchni. Powierzchnie tynku pomalowaé wybranym rodzajem farby — zaleznie od
wymagan projektu, systemu, warunkéw srodowiskowych. Ze wzgledu na powstawanie
naprezen termicznych na elewacjach potudniowych i zachodnich nalezy unika¢ stosowania
koloréw ciemnych o wspotczynniku odbicia rozproszonego ponizej 30.

5.6. Wykonanie oktadzin $cian elewacyjnych

5.6.1. Mocowanie za pomoca kotew do wmurowania

Kotwy muszg by¢ wmurowane na odpowiedniej gtebokosci. W podtozu nosnym (beton lub
mur z cegty peinej)

Przy kotwieniu w elementach nosnych budowli niedozwolone jest ostabianie ich przekrojow
poprzecznych, zagrazajgce nosnosci konstrukcji. Wykonanie oktadziny elewacyjnej z
kamienia naturalnego musi by¢ poprzedzone fachowo wykonanym projektem wykonawczym.
Kazda ptyta kamienna mocowana jest z reguty w czterech punktach. Przed wywierceniem
otworu w danym miejscu wycina sie izolacje termiczna, ktéra nalezy ponownie przyklei¢ po
wmurowaniu kotwy.

Montaz nalezy zaczaé od stawienia szalunku na wysokosci dolnej krawedzi najnizszego
rzedu piyt.

Wyciaé izolacje termiczng w obszarze planowanych wiercen.

Wywierci¢ otwory dla kotew nie naruszajac pretow zbrojeniowych. Oczysci¢ otwory z pytu.
Ustawi¢ ptyty z kamienia naturalnego na zaprojektowanej wysokosci.

Ustawi¢ goérng krawedz ptyty na wymagany odstep od Sciany nosnej i zaklinowac.
Dopasowac¢ kotwy nosne i mocujgce. Zwilzy¢ otwory na kotwy, wypetnic je zaprawg
cementowa i odpowiednio jg zagescic.

Kotwe wcisnaé w zaprawe cementowa, doktadnie ustawic¢ i wsung¢ bolec kotwy.

Zaprawe cementowg ponownie zagescic i wygtadzi¢. Uzupetnic izolacje termiczng w
obszarze kotwy. Ustawi¢ nastepna ptyte.

5.6.2. Mocowanie w fugach pionowych

Elewacje budowli nalezy doktadnie wymierzy¢ uwzgledniajgc istniejace odchyiki
wykonawcze.

Ustawi¢ szalunek i rozpocza¢ montaz od lewej, dolnej krawedzi budynku. Wycig¢
odpowiednio duzy fragment izolacji cieplnej w miejscu przeznaczonym na kotwe. Wywierci¢
otwory o wtasciwej srednicy i odpowiedniej gtebokosci, najlepiej zaznaczajgc wymiar na
wiertle odpowiednim wskaznikiem. Kotwe mozna uzy¢ jako szablon. Oczysci¢ otwory z pytu,
zamontowac dybel w Scianie, zatozy kotwe i dokreci¢ srube. Ustawi¢ pierwszg ptyte na
kotwie nosnej i jej prawg strone zaklinowaé. Zamocowac i doktadnie ustawi¢ kotwe
podtrzymujgca w pierwszej fudze pionowe;.

Ponownie starannie zamocowac¢ wyciete fragmenty izolacji cieplnej. Trzpien kotwy wsungé
poprzez otwdr w kotwie w tuleje slizgowa. W tulei slizgowej nalezy pozostawi¢ ok. 2 mm
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luzu. Sprawdzi¢ oraz ewentualnie skorygowac ustawienie kotew. Wypetni¢ zaprawg otwor na
trzpien w nastepnej ptycie kamiennej i dosungc jg do pierwszej.
Od strony tulei slizgowej pozostawi¢ wolng przestrzen o szerokosci min. 2 mm. Kotwe nosng
i kotwe podtrzymujacg zamontowac, ustawic, itd.
Przedostatnig ptyte zamontowac¢ w fudze pionowej przy pomocy kotew jednostronnych.
Ostatnig ptyte przy prawej krawedzi budynku zamocowaé przy pomocy dwdch kotew
nosnych w fudze poziome;.
Sruby imbusowe i dyble dokrecaé kluczem dynamometrycznym. Nalezy przestrzegaé
wymaganego momentu obrotowego!
5.6.3. Mocowanie w fugach poziomych
Elewacje budowli nalezy doktadnie wymierzy¢ uwzgledniajac istniejace odchyiki
wykonawcze. Wycig¢ odpowiednio duzy fragment izolacji cieplnej. Wywierci¢ otwory na
dyble dla pierwszego i drugiego rzedu piyt, np. uzywajac kotwy jako szablonu do wykonania
otworu. Oczys$ci¢ otwory z pytu, ustawic¢ kotwy i zamocowac przy pomocy dybli. Wyciete
wczeéniej fragmenty izolacji cieplnej ponownie starannie zamocowac. Otwory na trzpienie
wypetni¢ zaprawg i osadzi¢ na kotwach pierwszy rzad ptyt. Zamocowac przy pomocy dybli
kotwy dla ptyt drugiego rzedu.
Pozostawi¢ pomiedzy gérng krawedzig dolnego rzedu ptyt a kotwami nosnymi ptyt 2-go
rzedu wolng przestrzen o szeroko$ci ok. 2 mm. Trzpien kotwy wsuna¢ poprzez otwér w
kotwie w tuleje Slizgowa ponizej. W tulei nalezy pozosta¢ ok. 2 mm luzu. Ustawi¢ ptyty 2-go
rzedu itd. Kierunek montazu jest dowolny.
Sruby imbusowe i dyble dokrecaé kluczem dynamometrycznym. Przestrzega¢ wymaganego
momentu obrotowego!
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogolne”, pkt 6
6.2. Badania przed przystapieniem do roboét
Przed przystgpieniem do roboét nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow, ktére bedag
wykorzystane do wykonywania robot oraz dokonac oceny podtoza.
6.3. Badania w czasie robét.
W czasie wykonywania robét Wykonawca sprawdza i na biezaco kontroluje jako$¢ prac —
odchyiki i tolerancje.
6.4. Badania w czasie odbioru.
Badania w czasie odbioru winny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan, a w szczegolnosci:
- zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
- jakos¢ zastosowanych materiatow,
- prawidtowos¢ montazu,
- wiasciwe potgczenia.
7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. Ogélne zasady przedmiaru i obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogoélne” pkt 7
7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania
7.2.1. Powierzchnie ocieplenia i obtozenia scian budynku oblicza sie w metrach
kwadratowych, jako iloczyn dlugos$ci Scian w stanie surowym w rozwinieciu przez wysokos¢
mierzong od wierzchu cokotu (dolnej krawedzi) do gérnej krawedzi warstwy ocieplanej.
Z powierzchni potrgca sie powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworéw wigksze od 1
m?, doliczajac w tym przypadku do powierzchni ocieplenia powierzchnie os$ciezy, obliczong w
metrach kwadratowych, jako iloczyn dtugosci osciezy mierzonych w Swietle ich krawedzi i
szerokos$ci, wraz z gruboscig ocieplenia.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Wymagania ogélne
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogdélne” pkt.7.
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Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji)
daty wynik pozytywny.
8.2. Wymagania przy odbiorze.
Sprawdzeniu podlega:

- zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg i ST,

- rodzaj i jakos¢ zastosowanych materiatow (certyfikaty i deklaracje)

- prawidtowos¢ montazu,

W wyniku odbioru nalezy:

- sporzadzi¢ czesciowy protokét odbioru robét

- protokdt odbioru robét zanikajacych

- dokonac¢ wpisu do dziennika budowy

- sporzadzi¢ protokét odbioru kominiarskiego robot w stanie surowym.
Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robot daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy
uznac¢ za zgodne z wymaganiami ST i PB.
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogéine”
pkt 9
9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci
Rozliczenie robét elewacyjnych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego
zakresu robét i ich koncowym odbiorze lub etapami okre$lonymi w umowie, po dokonaniu
odbiorow czesciowych robét.
Cena obejmuje:

- zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcii,

- montaz oktadzin elewacyjnych,

- zapewnienie na placu budowy warunkéw bezpieczehstwa bhp, ppoz., sanitarnych i

ochrony srodowiska,

- uporzadkowania placu budowy
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawcg nastepuje po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci za wykonany i odebrany zakres ocieplenia stanowi
wartosc¢ tych robét obliczona na podstawie:
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1.Normy
PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby ze styropianu
(EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.
PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.
PN-EN 13164:2003/A1:2005(U) Wyroby do izolaciji cieplnej w budownictwie. Wyroby z
polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana A1).
PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone
systemy ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.
PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguty.
PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.
PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreslenia.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania
budynkéw mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.
PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieplny i
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wspétczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

10.2.Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

— Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z
2003 roku z pdzniejszymi zmianami).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia
30 kwietnia 2004 r.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19,
poz. 177 z pézn. zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentac;ji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz.
2072 + zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakimi powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75,
poz. 690 z pézn. zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 109, poz. 1156 z dnia 12 maja 2004 r.).

— Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robot elewacyjnych z zastosowaniem
zewnetrznych zespolonych systemow ocieplania $cian — Stowarzyszenie na Rzecz
Systemow Ocieplen, Warszawa 2004 r.

— Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania scian zewnetrznych budynkéw
Warszawa 2002 r.

— ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrobow do wykonywania ocieplen z zastosowaniem
styropianu jako materiatu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. Zalecenia
Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

— Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej,
2003 r.

— ZUAT 15/V.01/1997 Tworzywowe tgczniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia
Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 1997 r.

— ZUAT 15/V.07/2003 tgczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w ptyty.
Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlane;j
2003 r.

— ZUAT 15/VII1.07/2003 Zaprawy klejace i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000 r.

— ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. Ztozone systemy izolaciji
cieplnej z wyprawami tynkarskimi. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.

— ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych — taczniki tworzywowe do
mocowania warstwy izolacyjnej ocieplenscian zewnetrznych. Dz. Urz. WEC212

z 06.09.2002 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych tom | Budownictwo ogdine
czes¢ 4, Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych Czes¢ B — Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 1. Tynki, ITB 2003 r.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow
oceny zgodnos$ci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w
ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz.
U. Nr 195, poz. 2011).
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— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdéw
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
(Dz. U. 22003 r., Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobow
budowlanych wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1386).

- Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zblizenia
przepiséw ustawowych Panstw Cztonkowskich odnoszacych sie do wyroboéw budowlanych.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

D.15.02.02
CPV 45233

NAWIERZCHNIE Z BRUKOWEJ
KOSTKI BETONOWEJ
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z brukowej kostki betonowej dla robét
zwigzanych z termoizolacjg budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Woznikach
przy ul. Krakowskiej 35
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem:

* nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm koloru szarego — na podbudowie z

ttucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie ST D.04.04.02,

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwdch warstwach potgczonych ze
sobg trwale w fazie produkciji.
1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami i z definicjami podanymi w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.
1.5. Ogdéine wymagania dotyczace robot
Ogdélne wymagania dotyczace robét podano w ST ,Wymagania ogdélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
ST ,Wymagania ogdéine” pkt 2.
2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania
2.2.1. Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie
drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniong jednostke.
2.2.2. Wyglad zewnetrzny
Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkow.
Powierzchnia gorna kostek powinna by¢ rowna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste,
wklesniecia nie powinny przekraczac:
* 2 mm dla kostek o grubosci < 80 mm,
« 3 mm dla kostek o grubosci > 80 mm,
2.2.3. Ksztaft, wymiary i kolor kostki brukowej
Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje sie betonowa kostke brukowg o grubosci 60 mm
i 80 mm. Kostki o takiej grubosci sg produkowane w kraju.
Tolerancje wymiarowe wynosza;

* na dtugosci +3 mm,
* na szerokosci +3 mm,
* na grubosci +5mm.

2.2.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych
Betonowe kostki brukowe powinny mie¢ cechy fizykomechaniczne okreslone w tablicy 1.
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Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Lp. |Cechy Warto$é
1 | Wytrzymatos¢ na sSciskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej
a) srednia z szesciu kostek 60
b) najmniejsza pojedynczej kostki 50
2 | Nasigkliwo$¢ wodg wg PN-B-06250 , %, nie wiecej niz 5
Odpornos¢ na zamrazanie, po 50 cyklach zamrazania, wg
PN-B-06250:
a) pekniecia probki brak
b) strata masy, %, nie wiecej niz S
c) obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do
wytrzymatosci prébek nie zamrazanych, %, nie wiecej niz 20

4 |Scieralno$¢ na tarczy Boehmego wg PN-B-04111, mm,
nie wiecej niz

2.3. Materiaty do produkcji betonowych kostek brukowych
2.3.1. Cement

Do produkcji kostki brukowej nalezy stosowac¢ cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy nie
nizszej niz ,32,5”. Zaleca sie stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien
odpowiada¢ wymaganiom PN-B-19701.

2.3.2. Kruszywo do betonu

Nalezy stosowac kruszywa mineralne odpowiadajgce wymaganiom PN-B-06712.
Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej,
przy zatozonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.3.3. Woda

Woda powinna by¢ odmiany ,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250.

2.3.4. Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosuje sie dodatki w postaci plastyfikatoréw i barwnikéw,
zgodnie z receptqg laboratoryjna.

Plastyfikatory zapewniajg gotowym wyrobom wiekszg wytrzymato$¢, mniejszg nasigkliwos¢ i
wiekszg odpornos¢ na niskie temperatury i dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewni¢ kostce trwate wybarwienie. Powinny to by¢ barwniki
nieorganiczne.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST,Wymagania ogoéine” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania chodnika z kostki brukowej

Mate powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuje sie recznie.

Jedli powierzchnie sg duze, a kostki brukowe maja jednolity ksztatt i kolor, mozna stosowac
mechaniczne urzadzenia uktadajgce. Urzadzenie skltada sie z wobdzka i chwytaka
sterowanego hydraulicznie, stuzgcego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce
ich utozenia.

Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogdblne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogdélne” pkt 4.
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4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sg warstwowo na palecie. Po
uzyskaniu wytrzymatosci betonu min. 0,7 wytrzymato$ci projektowanej, kostki przewozone sg
na stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie pakuje je w folie i spina tasmg stalowa, co
gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych
producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogdélne” pkt 5.

5.2. Koryto pod chodnik

Koryto wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi
spadkami podtuznymi i poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w ST
D.04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podfoza”. Wskaznik zageszczenia
koryta nie powinien by¢ mniejszy niz 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

Jezeli dokumentacja projektowa nie okresla inaczej, to nawierzchnie chodnika z kostki
brukowej mozna wykonywac¢ bezposrednio na podtozu z gruntu piaszczystego o WP > 35 [6]
w uprzednio wykonanym Korycie.

5.3. Podsypka

Na podsypke nalezy stosowa¢ piasek odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-06712.

Grubos¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawiera¢ sie w granicach od 3 do 5 cm.
Podsypka powinna by¢ zwilzona woda, zageszczona i wyprofilowana.

5.4. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych Z uwagi na réznorodnos¢
ksztattow i kolorow produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie dowolnego wzoru -
wczeséniej ustalonego w dokumentaciji projektowej lub zaakceptowanego przez Inzyniera.
Kostke uktada sie na podsypce lub podfozu piaszczystym w taki sposob, aby szczeliny
miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktadac ok. 1,5 cm wyzej od
projektowanej niwelety chodnika, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega
zageszczeniu. Po ufozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamies¢
powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i
przystapi¢ do ubijania nawierzchni chodnika. Do ubijania utozonego chodnika z kostek
brukowych, stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony
kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi
powierzchni ubijanej w kierunku srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztaftek.
Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac walca. Po
ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny materiatem do wypetnienia i zamies¢
nawierzchnie. Chodnik z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze byé
zaraz oddany do uzytkowania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogdélne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien sprawdzic¢, czy producent kostek
brukowych posiada aprobate techniczna.

Pozostate wymagania okreslono w ST D.05.02.23 ,Nawierzchnia z kostki brukowe;j
betonowej”.

6.3. Badania w czasie robot
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6.3.1. Sprawdzenie podtoza
Sprawdzenie podtoza polega na stwierdzeniu zgodnos$ci z dokumentacijg projektowsq i
odpowiednimi ST.
Dopuszczalne tolerancje wynosza dla gtebokosci koryta:

o szerokosci do 3 m: +1 cm,

szeroko$ci koryta: +5cm.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkdéw poprzecznych i
podtuznych polega na stwierdzeniu zgodno$ci z dokumentacjg projektowg oraz pkt 5.3
niniejszej ST.
6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami pkt 5.5
niniejszej ST:

- pomierzenie szerokosci spoin,

- sprawdzenie prawidlowosci ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,

- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
6.4.1. Sprawdzenie rownosci nawierzchni
Sprawdzenie rownosci nawierzchni przeprowadzaé nalezy fatg co najmniej raz na kazde 100
do 200 m? utozonej nawierzchni i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz raz na 50
m nawierzchni. Dopuszczalny przeswit pod tatg 4 m nie powinien przekracza¢ 1,0 cm.
6.4.2. Sprawdzenie profilu podtuznego
Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadzac nalezy za pomocg niwelaciji, biorgc pod
uwage punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 10 m.
Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach zatamania niwelety nie moga
przekracza¢ + 3 cm.
6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego
Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywac nalezy szablonem z poziomica, co
najmniej raz na kazde 100 do 200 m? chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej
niz co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszg + 0,3%.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdélne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej
nawierzchni z brukowej kostki betonowe;j.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? nawierzchni z brukowej kostki betonowej obejmuije:
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e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

e oznakowanie robdt,

* dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,

* wykonanie koryta,

* wykonanie podsypki,

* ulozenie kostki brukowej wraz z zageszczeniem i wypetnieniem szczelin,

* przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie $cieralnosci na tarczy Boehmego
PN-B-06250 Beton zwykty

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena

zgodno$ci
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw
BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

10.2. Inne dokumenty
Nie wystepuja.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU

D.15.03.01

CPV 45233222 -1

ROBOTY W ZAKRESIE BUDOWY CHODNIKOW
OPASKA ZWIROWA
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1.WSTEP
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru, budowy opaski zwirowej i obramowan ( obrzezy) w zwigzanych z
termoizolacjg budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Woznikach przy ul. Krakowskiej 35
1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3 Zakres robot objetych ST
Zakres robot obejmuje budowe chodnikéw i ich obramowan.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg réwniez zasad prowadzenia robét
zwigzanych z wykonywaniem opaski zwirowej w zwigzku z prowadzonymi robotami
elewacyjnymi:

e obrzezy,

* wypetnienia zwirowego opaski,

» oraz kontrola jakosci robot i materiatéw
1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogdlne”.
Opaska zwirowa wokét budynku — gr. 24 cm szer. 50 cm
Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej ,WWymagania ogélne" punkt 1.4.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania
dotyczace robét podano w ST Kod CPV 4500000 -7.
1.5 Ogdélne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogodlne wymagania dotyczgce robot podano w ST - 00.00 Kod CPV 45000000 - 7.
Wykonawca zobowigzany jest znac¢ wszelkie przepisy wydane przez organa administracji
panstwowej i lokalnej oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposéb zwigzane
z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robaot.
Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposéb ciggty bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. OGOLNE WYMAGANIA

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano

w ST ,Wymagania ogélne” pkt 2

2.1 Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw

Wykonawca jest zobowigzany do:

dostarczenia materiatdw zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych,stosowania
materiatow produkcji krajowej lub zagranicznej, posiadajgcych aprobate techniczna
odpowiednich instytutéw badawczych, poinformowania Inzyniera ( Inspektora Nadzoru)
przed rozpoczeciem dostaw o proponowanych zrodtach materiatdéw oraz uzyskania zgode
InZzyniera.

2.2 Podbudowy
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— wymagania materiatowe
Podbudowg pod nawierzchnie opaski bedzie ubity poprzednio grunt rodzimy.
Na w/wym podbudowie utozyé obrzeza betonowe w rowkach na warstwie podsypki
piaskowej .
2.3 Opaska
Materiaty:
* Obrzeza chodnikowe betonowe 30 x 8 cm, - wibroprasowane.
e Piasek zwykty .
»  Zwir ptukany o uziarnieniu 10 - 31 mm

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST,Wymagania ogolne” pkt 3.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogolne”pkt 4.

4.1. Transport kruszyw

Kruszywa mogag by¢ przewozone dowolnymi smrodkami transportu w sposdb zabezpiecza
jacy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

Materiaty i elementy powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu, oraz
zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego

5. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST,Wymagania ogoélne” pkt 5.
5.1 Organizacja robot
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczna przy udziale Srodkow , ktére
zapewnia osiggniecie projektowanej wytrzymato$ci , uktadu geometrycznego i wymiarow
konstrukcji.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty .
5.2 Podtoze
Podtoze pod podbudowy nawierzchni z kostki stanowi¢ grunt piaszczysty rodzimy lub
nasypowy o WP | 35.
5.3 Podbudowa
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod utozenie nawierzchni powinien by¢
zgodny z dokumentacja projektowa.
Podbudowe pod obrzeza powinno stanowié:

» piasek-warstwa do 5 cm -stabilizowanie recznie
5.4 Obramowanie opaski
Obramowanie nawierzchni stanowi obrzeze betonowe o wym.8x30 cm na podsypce
piaskowej Obrzeza betonowe o wymiarach 8x30 cm, gatunku | powinny by¢ wykonane z
betonu klasy B-30 spetnia¢ warunki zawarte w normach.
Obrzeza betonowe o wymiarach 8x30 cm, gatunku | powinny by¢ wykonane z betonu klasy
B-30 i spetnia¢ warunki zawarte w normach BN-80/6775-03/01 i BN-80/6775-03/04.
Kazda dostarczona partia obrzezy betonowych na budowe powinna posiada¢ atest
producenta.
Beton uzyty do elementow prefabrykowanych powinien odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-88/B-06250.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy:

* nadtugosci £8 mm,

* na szeroko$ci i wysokosci £3 mm.
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Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy:
* wklesto$¢ lub wypuktos¢ powierzchni i krawedzi -2 mm,
* szczerby i uszkodzenia krawedzi i narozy ograniczajgcych powierzchnie gorne
(Scieralne)
-niedopuszczalne.
Obrzeza nalezy sktadowac w pozycji ustawiania.
Sktadowanie obrzezy powinno by¢ zorganizowane w
sposéb chronigcy materiat przed jego uszkodzeniem mechanicznym i przed wptywem
ewentualnych, szkodliwych czynnikow zewnetrznych na beton.
Kazda dostarczona partia obrzezy betonowych na budowe powinna posiada¢ atest
producenta.
Beton uzyty do elementéw prefabrykowanych powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-
88/B-06250.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy:
* na dlugosci £8 mm,
* na szerokosci i wysokosci £3 mm.
Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy:
* wklestos$¢ lub wypuktos¢ powierzchni i krawedzi -2 mm,
« szczerby i uszkodzenia krawedzi i narozy ograniczajacych powierzchnie gorne
(Scieralne)
-niedopuszczalne.
Obrzeza nalezy sktadowaé w pozycji ustawiania. Sktadowanie obrzezy powinno byc¢
zorganizowane w sposob chronigcy materiat przed jego uszkodzeniem mechanicznym i
przed wptywem ewentualnych, szkodliwych czynnikéw zewnetrznych na beton.
Wykonywanie obrzezy wykonywa¢ wg wyszczegolnienia robot:
* Wyznaczenie osi wykopu
*  Wykonanie podsypki z piasku
* Ustawienie obrzezy
*  Wyregulowanie wg. osi poziomych i podanych punktéw wysokosciowych.
* Oczyszczenie i wypetnienie spoin piaskiem lub zaprawa cementowa wraz z jej
przygotowaniem.
* Obsypanie zewnetrznej $ciany obrzezy ziemia wraz z jej ubiciem.
5.5 Wypelnienie opaski zwirem.
Wyszczegdlnienie robot:
* Rozscielenie zwiru na wyprofilowanym podtozu gr.~24 cm
*  Wyrownanie utozonej warstwy szablonem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z projektem oraz
wymaganiami podanymi w punkcie 5. Roboty podlegajg odbiorowi.

6.1 Badania przed przystapieniem do roboét

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy materiaty posiadajg
atest wyrobu wedtug punktu 2.1. niniejszej specyfikacji technicznej.

6.2 Sprawdzenie podioza , podbudowy i nawierzchni opaski.

Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci ze specyfikacja
techniczna.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z wymaganiami robot nawierzchniowych
z kostki.

6.3 Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni opaski
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Niweleta nawierzchni.

Rdznice pomiedzy rzgdnymi wykonanej nawierzchni i rzagdnymi projektowanymi nie powinny
przekraczaé¢ £ 1 cm.

Grubos¢ podsypki .

Dopuszczalne odchyiki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ £ 1 cm.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg obrzezy i opaski szer. 50 cm jest 1 metr (m) biezacy .

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete ST podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami
technicznymi

i wymaganiami Inzyniera jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug
punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. wg ceny jednostkowe;j
skalkulowanej przez Wykonawce.
Cena jednostkowa obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w ST-. p-kt 5w tym:
* wyprofilowanie i odpowiednie zageszczenie gruntu
* ulozenie obrzezyi wypetnienie spoin
* wypetnienie opaski zwirem
* uporzadkowanie miejsca robét,
* wykonanie niezbednych pomiaréw i badan wymaganych SST lub zleconych przez
Inzyniera ( Inspektora Nadzoru)
* gromadzenie wynikow przeprowadzonych pomiaréw i badan.
Cena zwiera rowniez zapas na odpady i ubytki materiatowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

BN-80/6775-03/01Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni ulic i chodnikéw.
Wspdlne wymagania i badania .

BN-80/6775-03/04.B Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni ulic i
chodnikow

Krawezniki i obrzeza .

PN-EN 13242:2004,Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materiatow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym-80/6775-03/04
Prefabrykaty budowlane z PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykfego.
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

10.1. Inne dokumenty

“Katalog powtarzalnych elementéw drogowych” (KPED) -Transprojekt-Warszawa, 1979
i1982r.
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