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wozniki.lompy_kd_przedmiar PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
1 Instalacje zewnetrzne
11 Przylacze kanalizacji deszczowej
1.1.1 Roboty ziemne
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1.1]0119-03 réwninnym
A
21/1000 km 0.021
RAZEM 0.021
2|/KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegto$¢ do 1km gruntu ka- |m3
d.1.1]0301-02 tegorii 1l
A
(1*2.54+1*2.57+10*2.73+5.5"2.82)*0.970.2+2.3"2.3*(2.62+2.93)*0.2+2.3"2.3* |m3 17.989
3.30%0.2
RAZEM 17.989
3|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w|m3
d.1.1]0201-08 gr.kat. [ll-1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
A
(1*2.54+1*2.57+10*2.73+5.5*2.82)0.970.8 m3 34.502
RAZEM 34.502
4/KNNR 1 Wykopy jamiste o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na odktad koparkami pod- |m3
d.1.1]0212-01 siebiernymi o pojemnosci tyzki 0.15 - 0.25 m3 w gruncie kat. I-1I
A
2.3"2.3*(2.62+2.93)*0.8 m3 23.488
RAZEM 23.488
5/KNNR 1 Wykopy jamiste o gtebokosci do 4.0 m wykonywane na odktad koparkami pod- |m3
d.1.1]0212-03 siebiernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. I-1I
A
2.3"2.3"3.30"0.8 m3 13.966
RAZEM 13.966
6|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.1.1]0206-03 gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
A sam.samowytad. (odwdz ziemi z wykopdw jamistych)
23.488+13.966 m3 37.454
RAZEM 37.454
7|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.1.1]0206-03 gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
A sam.samowytad. (transport ziemi uprzednio zmagazynowanej)
(17.989+34.502+23.488+13.966)-((3.15+1.587+2.601+4.725)+3.14*(2.52+ m3 66.252
2.83+3.20)*1.3*1.3/4+3.14*3.5"0.323*0.323/4)
RAZEM 66.252
8/KNNR 1 Zasypanie wykopdéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.1.1]0214-05 péw obiektowych z zageszczeniem mechanicznym ubijakami, warstwa za-
A geszczana w stanie luznym gr.25cm kategorii lll-1V
66.252 m3 66.252
RAZEM 66.252
9|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalo-|m2
d.1.1]0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
A grunt kat. I-IV
(12.54+1*2.57+10*2.73+5.5*2.82)*2 m?2 95.840
RAZEM 95.840
10|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbidrkg palami szalunkowymi stalo-|mz2
d.1.1/0313-05 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o gteb.do 3.0 m -dod.za kazdy
A dalszy rozp. 1 m szer.w gruncie kat. I-IV
2.3%(2.62+2.93)*2 m2 25.530
RAZEM 25.530
11|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalo-|m2
d.1.1]0313-02 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o szerokosci do 1 m i gtebo-
A kosci do 6.0 m; grunt kat. I-IV
2.3"3.30*2 m?2 15.180
RAZEM 15.180
12/KNNR 1 Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegtosci m3
d.1.1/0208-02 transportu ponad 1km samochodami samowytadowczymi gruntu kat. I-1V po
A drogach o nawierzchni utwardzonej - do 10 km
(3.15+1.587+2.601+4.725)+3.14*(2.52+2.83+3.20)*1.3*1.3/4+3.14*3.5*0.323* |m3 23.693
0.323/4
RAZEM 23.693
13 Utylizacja nadmiaru ziemi /podsypka, obsypka, nadsypka, objeto$¢ rur i studni/ |m3
d.1.1|kalk. wtasna
A
(3.15+1.587+2.601+4.725)+3.14*(2.52+2.83+3.20)*1.3*1.3/4+3.14*3.5*0.323* |m3 23.693
0.323/4
RAZEM 23.693
14 Wykonanie komér startowych i odbiorczych dla przewiertéw sterowanych grunt |kpl
d.1.1|kalk. wtasna |kat. llI-1V
A
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
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15/KNR 2-18 Przewierty o dtugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych WP 30/60 rura-|/m
d.1.1]0409-02 mi 0 $r.300-600mm w gruntach kat. IlI-IV
.1|analogia Przewiert rurg stalowg fi 300mm
3.5 m 3.500
RAZEM 3.500
16/ KNR 2-18 Przeciaganie rurociggéw przewodowych o $r.nom. 100-300 mm w rurach m
d.1.1/0412-01 ochronnych
.1|analogia Przeciaganie rur kanalizacyjnych PVC o $r.200 mm przez rury przewiertowe
stalowe fi 350mm (koszt rury PVC o $r.200 mm w osobnej pozycji)
35 m 3.500
RAZEM 3.500
17|KNR 2-19 Uszczelnianie koncdw rur ochronnych o $r. nom. 300 mm - uszczelnienie man- |szt.
d.1.1/0122-05 szetami
.1|kalk. wtasna
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
1.1.2 Orurowanie
18/KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 20 cm - podsypka pod |m3
d.1.1{1411-03 rury
.2|analogia
(1+1+10+5.5)*0.9*0.2 m3 3.150
RAZEM 3.150
19|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 10 cm - posypka pod |m3
d.1.1/1411-01 studnie
.2|analogia
2.3*2.3"0.1*3 m3 1.587
RAZEM 1.587
20|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 20 cm - obsypka rur |m3
d.1.1{1411-03 0 $r. 200 mm
.2|analogia
(1+1+10+5.5)*0.9*0.2-3.14*17.5*0.2*0.2/4 m3 2.601
RAZEM 2.601
21|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 30 cm ms3
d.1.1/1411-04
.2|analogia
(1+1+10+5.5)°0.9'0.3 mS 4.725
RAZEM 4.725
22|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.1.1/0408-03
2
21 m 21.000
RAZEM 21.000
23|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1.1/1413-01 gtebok. 3m (wtaz zeliwny D400)
.2|analogia
3 stud. 3.000
RAZEM 3.000
24/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.1.1/1413-02 kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
2
- [0.5m] -1.000
stud.
RAZEM -1.000
25/KNNR 4 Tuleja ochronna PS DN200 mm - przejscie szczelne przez studnie betonowg |szt.
d.1.1/1427-01
.2|analogia
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
26|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o ér. nom. 200 mm m
d.1.1]0804-02
.2|analogia
21 m 21.000
RAZEM 21.000
1.1.3 Demontaz i odtworzenie terenu
27/KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni bitumicznych na gt. 9 cm m
d.1.1]0101-02
.3|analogia
7+4.5+5.5 m 17.000
RAZEM 17.000
28|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o gru- m2
d.1.1/0803-01 bosci 3 cm
.3|analogia
7*3.5+4.5*1.5+5.5*1.5 m2 39.500
RAZEM 39.500
29/KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dalszy |m2
d.1.1/0803-02 6 cm grubosci
.3|analogia
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7*3.5+4.5*1.5+5.5*1.5 m?2 39.500
RAZEM 39.500
30|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 m2
d.1.1/0802-07 cm
.3|analogia
7*3.5+4.5*1.5+5.5*1.5 m2 39.500
RAZEM 39.500
31|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - dalszy 1 cm m?2
d.1.1/0802-08 grubosci
.3|analogia Krotnos¢ = 10
7*3.5+4.5*1.5+5.5*1.5 m?2 39.500
RAZEM 39.500
32|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |mz2
d.1.1]0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
.3|analogia
7*3.5+4.5*1.5+5.5*1.5 m?2 39.500
RAZEM 39.500
33|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m2
d.1.1/0114-05 niu 15 cm
.3|analogia
7*3.5+4.5*1.5+5.5*1.5 m?2 39.500
RAZEM 39.500
34|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm gru- |m2
d.1.1/0114-06 bosci po zageszczeniu
.3|analogia Krotnos¢ = 10
7*3.5+4.5*1.5+5.5*1.5 m?2 39.500
RAZEM 39.500
35|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |mz2
d.1.1/0310-01 zgca asfaltowa - grubos¢ po zageszcz. 4 cm
.3|analogia
7*3.5+4.5*1.5+5.5*1.5 m?2 39.500
RAZEM 39.500
36|/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m2
d.1.1]0310-05 ralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 3 cm
.3|analogia
7*3.5+4.5*1.5+5.5*1.5 m?2 39.500
RAZEM 39.500
37|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m2
d.1.1]0310-06 ralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ po zageszcz.
.3|analogia Krotnos¢ = 2
7*3.5+4.5*1.5+5.5*1.5 m?2 39.500
RAZEM 39.500
38|KNK 2-06 Reczna rozbiérka nawierzchni z kostki na podsypce piaskowej m2
d.1.1/0803-06
.3|analogia
4.2*1.5 m?2 6.300
RAZEM 6.300
39|/KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 cm m2
d.1.1/0802-05
3
4.2*1.5 m?2 6.300
RAZEM 6.300
40|KNR 2-31 Rozebranie krawgznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1.1/0813-01
3
3 m 3.000
RAZEM 3.000
41/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa o grubosci po zageszczeniu 15 |m2
d.1.1|0114-05 cm
.3|analogia
4.2*1.5 m2 6.300
RAZEM 6.300
42|KNR AT-03 |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm uktadana mechanicznie na |m2
d.1.1/0304-03 podsypce cementowo-piaskowej ( zatozono 50% kostki z odzysku)
.3|analogia
4.2*1.5 m?2 6.300
RAZEM 6.300
43|KNK 2-06 Krawezniki uliczne betonowe znormalizowane o szerokosci stopy 15 cm na m
d.1.1]0402-09 podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
.3|analogia
3 m 3.000
RAZEM 3.000
44|KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze na zmiane roboczg przez|m3
d.1.1/1103-01 3 samochody samowytadowcze
3
7*3.5+4.5*1.5+5.5*1.5*(0.03+0.06+0.15+0.1)+4.2*1.5%(0.08*0.5+0.15) m3 35.252
RAZEM 35.252
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45/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1.1/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
3
7*3.5+4.5*1.5+5.5*1.5*(0.03+0.06+0.15+0.1)+4.2*1.5*(0.08*0.5+0.15) m3 35.252
RAZEM 35.252
46|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1.1/1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny roz-
3 poczety 1 km
Krotnos¢ = 4
7*3.5+4.5*1.5+5.5*1.5*(0.03+0.06+0.15+0.1)+4.2*1.5*(0.08*0.5+0.15) m3 35.252
RAZEM 35.252
47 Utylizacja odpadéw z rozbiorki nawierzchni m3
d.1.1|kalk. wtasna
3
7*3.5+4.5*1.5+5.5*1.5*(0.03+0.06+0.15+0.1)+4.2*1.5%(0.08*0.5+0.15) ms3 35.252
RAZEM 35.252
114 Roboty dodatkowe
48|KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - budowa m
d.1.1{0417-01
4
10 m 10.000
RAZEM 10.000
49|/KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - rozebranie m
d.1.1]0417-02
4
10 m 10.000
RAZEM 10.000
50|KNR 2-25 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r.70 mm - budowa szt.
d.1.1/0419-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
51|KNR 2-25 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r.70 mm - rozebranie szt.
d.1.1]0419-05
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
52 Inwentaryzacja powykonawcza kpl
d.1.1|kalk. wtasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
53 Zajecie pasa drogowego kpl
d.1.1]kalk. wlasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
54 Projekt organizaciji ruchu kpl
d.1.1|kalk. wtasna
4
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
1.2 Zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej
1.2.1 Roboty ziemne
55/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1.2/0119-03 réwninnym
A
(38+16.5+2.5+4+16+2.5+1.5+54+43+3.5+4)/1000 km 0.186
RAZEM 0.186
56/ KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegto$¢ do 1km gruntu ka- |m3
d.1.2/0301-02 tegorii 1l
A
(18*2.37+18"2.47+16.5*2+2.5*0.88+4*1.67+16*2.72+2.5*1.88+1.5*2.01+54* |m3 43.483
0.3+3.5"1.62+42.19)*0.970.2+1.5*1.5%(2.4+1.6+2.64)*0.2+0.970.9%(0.59+
1.08+0.95+0.93+0.55+0.53+0.53+0.5+0.5+0.96)*0.2+1.5*1.5*3.08*0.2
RAZEM 43.483
57|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w|m3
d.1.2/0201-08 gr.kat. Ill-1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
A
(18*2.37+18"2.47+16.5"2+2.5*0.88+4"1.67+16*2.72+2.5*1.88+1.5*2.01+54* |m3 151.823
0.3+3.5*1.62+4*2.19)*0.970.8
RAZEM 151.823
58/ KNNR 1 Wykopy jamiste o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebiernymio  |m3
d.1.2/0212-02 poj.tyzki 0.15 - 0.25 m3 w gr.kat. Ill /wykopy pod studnie/
A
1.5"1.5%(2.4+1.6+2.64)*0.8+0.9"0.9%(0.59+1.08+0.95+0.93+0.55+0.53+0.53+ |m3 22.110

0.5+0.5+0.96)*0.8+1.5"1.5*3.08*0.8
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RAZEM 22.110
59|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.1.2/0206-03 gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
A sam.samowytad. (odwdz ziemi z wykopow jamistych)
22.11 m3 22.110
RAZEM 22.110
60/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.1.2/0206-03 gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
A sam.samowytad. (transport ziemi uprzednio zmagazynowanej)
(43.483+151.823+22.11)-((15.93+1.71+11.071+1.735+22.071+1.35+22.545)+ |m3 139.028
3.14%(2.3+1.5+2.54)*0.42570.425/4+3.14*(0.69+0.98+0.85+0.83+0.45+0.43+
0.43+0.4+0.4+0.86)*0.315*0.315/4+3.14*2.98*0.5*0.5/4)
RAZEM 139.028
61/KNNR 1 Zasypanie wykopdéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.1.2/0214-05 poéw obiektowych z zageszczeniem mechanicznym ubijakami, warstwa za-
A geszczana w stanie luznym gr.25cm kategorii lll-1V
139.028 m3 139.028
RAZEM 139.028
62|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbidrkg palami szalunkowymi stalo-|m2
d.1.2/0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
A1 grunt kat. I-IV
(18"2.37+18*2.47+16.5"2+2.50.88+4"1.67+16*2.72+2.5*1.88+1.5"2.01+54* |m2 421.730
0.3+3.5*1.62+4*2.19)*2
RAZEM 421.730
63|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbidrkg palami szalunkowymi stalo-|mz2
d.1.2/0313-05 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o gteb.do 3.0 m -dod.za kazdy
A dalszy rozp. 1 m szer.w gruncie kat. I-IV
1.5%(2.4+1.6+2.64)"2+1.5*3.08*2 m2 29.160
RAZEM 29.160
64 Utylizacja nadmiaru ziemi /podsypka, obsypka, nadsypka, objetosc¢ rur, studni ijm3
d.1.2|kalk. wtasna |wpustu/
A
(15.93+1.71+11.071+1.735+22.071+1.35+22.545)+3.14%(2.3+1.5+2.54)*0.425* | m3 78.388
0.425/4+3.14*(0.69+0.98+0.85+0.83+0.45+0.43+0.43+0.4+0.4+0.86)*0.315*
0.315/4+3.14*2.98*0.5*0.5/4
RAZEM 78.388
1.2.2 Orurowanie
65/KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm - podsypka pod |m3
d.1.2/1411-03 rury
.2|analogia
(38+16.5+2.5+4+16+2.5+1.5+3.5+4)*0.9*0.2 m3 15.930
RAZEM 15.930
66|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 10 cm - posypka pod |m3
d.1.2/1411-01 studnie i wpust
.2|analogia
1.5*1.5*0.1*3+0.9%0.90.1*10+1.5*1.5*0.1 m3 1.710
RAZEM 1.710
67|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm - obsypka rury |m3
d.1.2/1411-03 0 $r. 200 mm
.2|analogia
(38+16.5+16+4)*0.9*0.2-3.14*74.5*0.2*0.2/4 m3 11.071
RAZEM 11.071
68|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 16 cm - obsypka rury |m3
d.1.2/1411-02 0 $r. 160 mm
.2|analogia
(2.5+4+2.5+1.5+3.5)*0.9*0.16-3.14*14*0.16*0.16/4 m3 1.735
RAZEM 1.735
69|KNR 9-11 Uktadanie geowtékniny m2
d.1.2|/0101-02
.2|analogia
194 m?2 194.000
RAZEM 194.000
70 KNNR 4 Obsypka i zasypka zwirem ptukanym rur drenazowych m3
d.1.2/1411-04
.2|analogia
0.4*0.6"97-3.14*97*0.126*0.126/4 m3 22.071
RAZEM 22.071
71/ KNNR 4 Zabezpieczenie rurociggdéw przed zamarzaniem - izolacja keramzytem m3
d.1.2/1514-01
2
(2.5+2.5)*0.90.3 m3 1.350
RAZEM 1.350
72/KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 30 cm ms3
d.1.2/1411-04
.2|analogia
(38+16.5+4+16+1.5+3.5+4)*0.9*0.3 m3 22.545
RAZEM 22.545
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73/KNNR 11 Rura drenarska o $r. 126 mm m
d.1.2/0703-03
.2|analogia
54+43 m 97.000
RAZEM 97.000
74/ KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.1.2/0408-03
2
74.5 m 74.500
RAZEM 74.500
75/KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.1.2|0408-02
2
14+4.5 m 18.500
RAZEM 18.500
76 KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe tgczone na weisk o $r. szt
d.1.2/0422-03 zewn. 200 mm - trojnik kanalizacyjny o $r. 200/160 mm
2
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
77/ KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na wcisk o $r.  |szt
d.1.2/0421-02 zewn. 160 mm - kolano PVC o $r. 160 mm
2
7 szt 7.000
RAZEM 7.000
78 KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na wcisk o $r.  |szt
d.1.2/0421-02 zewn. 160 mm - redukcja PVC o $r. 160/110 mm
2
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
79 Osadniki deszczowe - podtaczenie rur spustowych szt
d.1.2]kalk. wlasna
2
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
80|KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 425 mm (wtaz zeliwny D400) szt
d.1.2{1417-02
.2|analogia
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
81/KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 315 mm z osadnikiem (pokrywa ze- |szt
d.1.2/1417-02 liwna A15)
2
10 szt 10.000
RAZEM 10.000
82/KNNR 4 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o0 $r.500 mm z osadnikiem z rusztem  |szt.
d.1.2/1424-02 muldowym
.2|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
83|KNR 2-01 Utozenie $ciekéw drogowych korytkowych o gr. 15 cm na podbudowie m
d.1.2|0515-02
2
33.5 m 33.500
RAZEM 33.500
84|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatow rurowych o $r. nom. 200 mm m
d.1.2/0804-03
.2|analogia
74.5 m 74.500
RAZEM 74.500
85|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o ér. nom. 160 mm m
d.1.2/0804-03
.2|analogia
14+0.2+0.9+0.6+0.6+0.5+0.9+0.8 m 18.500
RAZEM 18.500
1.2.3 Demontaz i odtworzenie terenu
86|KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 9 cm m
d.1.2/0101-02
.3|analogia
3.5 m 3.500
RAZEM 3.500
87|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o gru- m2
d.1.2|0803-01 bosci 3 cm
.3|analogia
3.5°1.2 m?2 4.200
RAZEM 4.200
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88/KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dalszy |m2
d.1.2/0803-02 6 cm grubosci
.3|analogia
3.51.2 m?2 4.200
RAZEM 4.200
89|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 m2
d.1.2/0802-07 cm
.3|analogia
3.51.2 m?2 4.200
RAZEM 4.200
90|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - dalszy 1 cm m2
d.1.2/0802-08 grubosci
.3|analogia Krotnos¢ = 10
3.51.2 m?2 4.200
RAZEM 4.200
91/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.1.2/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
.3|analogia
3.5"1.2 m2 4.200
RAZEM 4.200
92|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m2
d.1.2/0114-05 niu 15 cm
.3|analogia
3.5"1.2 m?2 4.200
RAZEM 4.200
93|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm gru- |m2
d.1.2/0114-06 bosci po zageszczeniu
.3|analogia Krotnos¢ = 10
3.5"1.2 m2 4.200
RAZEM 4.200
94|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m?2
d.1.2/0310-01 Zgca asfaltowa - grubos$¢ po zageszcz. 4 cm
.3|analogia
3.5"1.2 m?2 4.200
RAZEM 4.200
95/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m2
d.1.2/0310-05 ralna asfaltowa - grubosc¢ po zageszcz. 3 cm
.3|analogia
3.5"1.2 m2 4.200
RAZEM 4.200
96|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m2
d.1.2/0310-06 ralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubos$¢ po zageszcz.
.3|analogia Krotnos¢ = 2
3.51.2 m?2 4.200
RAZEM 4.200
97|KNK 2-06 Reczna rozbidrka nawierzchni z kostki na podsypce piaskowej m2
d.1.2/0803-06
.3|analogia
2.4*1.2 m2 2.880
RAZEM 2.880
98|KNK 2-06 Reczna rozbiérka nawierzchni z trylinki na podsypce piaskowej m2
d.1.2/0803-06
.3|analogia
13*1.2+1.7*1.2+1.7*1.2 m?2 19.680
RAZEM 19.680
99|KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 cm m2
d.1.2/0802-05
3
2.4*1.2+13*1.2+1.71.2+1.7*1.2 m2 22.560
RAZEM 22.560
100/ KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa o grubosci po zageszczeniu 15  |m2
d.1.2|/0114-05 cm
.3|analogia
2.4*1.2+13*1.2+1.7*1.2+1.7*1.2 m?2 22.560
RAZEM 22.560
101 KNR AT-03 |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm uktadana mechanicznie na |m2
d.1.2/0304-03 podsypce cementowo-piaskowej (zatozono 50% kostki z odzysku)
.3|analogia
2.4*1.2 m?2 2.880
RAZEM 2.880
102/KNR AT-03 |Nawierzchnia z trylinki uktadana mechanicznie na podsypce cementowo-pias- |m?2
d.1.2/0304-03 kowej (zatozono 50% kostki z odzysku)
.3|analogia
13*1.2+1.7*1.2+1.7*1.2 m?2 19.680
RAZEM 19.680
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103|KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane roboczg przez|m3
d.1.2/1103-01 3 samochody samowytadowcze
.3
3.5%1.2%(0.03+0.06+0.15+0.1)+(2.4*1.2+13*1.2+1.7*1.2+1.7*1.2)*(0.08*0.5+ |m3 5.714
0.15)
RAZEM 5.714
104 KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1.2/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
.3
3.51.2%(0.03+0.06+0.15+0.1)+(2.4*1.2+13*1.2+1.7*1.2+1.7*1.2)*(0.08*0.5+ |m3 5.714
0.15)
RAZEM 5.714
105/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1.2/1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny roz-
3 poczety 1 km
Krotnos¢ = 4
3.51.2%(0.03+0.06+0.15+0.1)+(2.4*1.2+13%1.2+41.71.2+1.7*1.2)*(0.08*0.5+  |m3 5.714
0.15)
RAZEM 5.714
106 Utylizacja odpadoéw z rozbiorki nawierzchni m3
d.1.2|kalk. wtasna
3
3.51.2%(0.03+0.06+0.15+0.1)+(2.4*1.2+13%1.2+41.71.2+1.7*1.2)*(0.08*0.5+  |m3 5.714
0.15)
RAZEM 5.714
1.2.4 Roboty dodatkowe
107|KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - budowa m
d.1.2/0417-01
4
30 m 30.000
RAZEM 30.000
108/ KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - rozebranie m
d.1.2/0417-02
4
30 m 30.000
RAZEM 30.000
109/KNR 2-25 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r.70 mm - budowa szt.
d.1.2/0419-02
4
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
110/KNR 2-25 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r.70 mm - rozebranie szt.
d.1.2/0419-05
4
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
111 Inwentaryzacja powykonawcza kpl
d.1.2]kalk. wlasna
4
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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