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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
1 Instalacje zewnetrzne
11 Przylacze kanalizacji deszczowej
1.1.1 Roboty ziemne
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1.1]0119-03 réwninnym
A
12/1000 km 0.012
RAZEM 0.012
2|/KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegto$¢ do 1km gruntu ka- |m3
d.1.1]0301-02 tegorii 1l
A
(0.8"1.82+3.2*1.75)*0.9*0.2+2.3*2.3"2.4*0.2 m3 3.809
RAZEM 3.809
3|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w|m3
d.1.1]0201-08 gr.kat. Ill-1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
A
(0.81.82+3.2*1.75)*0.9*0.8 m3 5.080
RAZEM 5.080
4/KNNR 1 Wykopy jamiste o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na odktad koparkami pod-|m3
d.1.1]0212-01 siebiernymi o pojemnosci tyzki 0.15 - 0.25 m3 w gruncie kat. I-1I
A
2.3"2.3"2.4*0.8 m3 10.157
RAZEM 10.157
5/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.1.1]0206-03 gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
A sam.samowytad. (odwdz ziemi z wykopdw jamistych)
10.157 m3 10.157
RAZEM 10.157
6|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.1.1]0206-03 gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
A sam.samowytad. (transport ziemi uprzednio zmagazynowanej)
(3.809+5.08+10.157)-((0.72+0.529+0.594+1.08)+3.14*8*0.3*0.3/4+3.14*2.3*  |m3 12.507
1.3"1.3/4)
RAZEM 12.507
7|KNNR 1 Zasypanie wykopdéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.1.1]0214-05 péw obiektowych z zageszczeniem mechanicznym ubijakami, warstwa za-
A geszczana w stanie luznym gr.25cm kategorii lll-1V
12.759 m3 12.759
RAZEM 12.759
8/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalo-|m2
d.1.1]0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
A grunt kat. I-IV
(0.81.82+3.2*1.75)*2 m?2 14.112
RAZEM 14.112
9|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbidrkg palami szalunkowymi stalo-|mz2
d.1.1/0313-05 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o gteb.do 3.0 m -dod.za kazdy
A dalszy rozp. 1 m szer.w gruncie kat. I-IV
2.3"2.4*2 m2 11.040
RAZEM 11.040
10/KNNR 1 Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegtosci m3
d.1.1]0208-02 transportu ponad 1km samochodami samowytadowczymi gruntu kat. I-IV po
A drogach o nawierzchni utwardzonej - do 10 km
(0.72+0.529+0.594+1.08)+3.14*8*0.30.3/4+3.14*2.3"1.3*1.3/4 m3 6.539
RAZEM 6.539
11 Utylizacja nadmiaru ziemi /podsypka, obsypka, nadsypka, objetos¢ rur i studni/|m3
d.1.1|kalk. wtasna
A
(0.72+0.529+0.594+1.08)+3.14*8*0.30.3/4+3.14*2.3*1.3*1.3/4 m3 6.539
RAZEM 6.539
12 Wykonanie komér startowych i odbiorczych dla przewiertéw sterowanych grunt |kpl
d.1.1]kalk. wlasna |kat. lll-IV
A
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
13/KNR 2-18 Przewierty o dtugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych WP 30/60 rura-|/m
d.1.1/0409-02 mi o0 $r.300-600mm w gruntach kat. llI-1V
.1|analogia Przewiert rurg stalowg fi 300mm
m 8.000
RAZEM 8.000
14/KNR 2-18 Przeciaganie rurociggéw przewodowych o $r.nom. 100-300 mm w rurach m
d.1.1]0412-01 ochronnych
.1|/analogia Przeciaganie rur kanalizacyjnych PVC o $r.200 mm przez rury przewiertowe
stalowe fi 350mm (koszt rury PVC o $r.200 mm w osobnej pozycji)
8 m 8.000
RAZEM 8.000
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15/KNR 2-19 Uszczelnianie koncdw rur ochronnych o $r. nom. 300 mm - uszczelnienie man-|szt.
d.1.1]0122-05 szetami
.1|kalk. wtasna
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
1.1.2 Orurowanie
16/KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm - podsypka pod|m3
d.1.1/1411-03 rury
.2|analogia
(0.8+3.2)*0.9%0.2 m3 0.720
RAZEM 0.720
17/KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm - posypka pod |m3
d.1.1{1411-01 studnie
.2|analogia
2.3*2.3*0.1 m3 0.529
RAZEM 0.529
18/KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 20 cm - obsypka rur |m3
d.1.1]1411-03 0 $r. 200 mm
.2|analogia
(0.8+3.2)*0.9%0.2-3.14*4*0.2*0.2/4 m3 0.594
RAZEM 0.594
19|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 30 cm m3
d.1.1{1411-04
.2|analogia
(0.8+3.2)*0.9*0.3 m3 1.080
RAZEM 1.080
20|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o ér. zewn. 200 mm m
d.1.1/0408-03
2
12 m 12.000
RAZEM 12.000
21|KNR-W 2-18 |Przytacze siodtowe 315/200 mm szt
d.1.1/0421-05
.2|analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
22|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1.1/1413-01 gtebok. 3m (wtaz zeliwny D400)
.2|analogia
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
23|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.1.1/1413-02 kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
- [0.5m] -1.000
stud.
RAZEM -1.000
24/KNNR 4 Tuleja ochronna PS DN200 mm - przejscie szczelne przez studnie betonowg |szt.
d.1.1|1427-01
.2|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
25|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o ér. nom. 200 mm m
d.1.1]0804-02
.2|analogia
12 m 12.000
RAZEM 12.000
1.1.3 Roboty dodatkowe
26|KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - budowa m
d.1.1]0417-01
3
10 m 10.000
RAZEM 10.000
27|KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - rozebranie m
d.1.1|0417-02
10 m 10.000
RAZEM 10.000
28|KNR 2-25 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r.70 mm - budowa szt.
d.1.1/0419-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
29|KNR 2-25 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r.70 mm - rozebranie szt.
d.1.1]0419-05
1 szt. 1.000
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RAZEM 1.000
30 Inwentaryzacja powykonawcza kpl
d.1.1]kalk. wlasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
31 Zajecie pasa drogowego kpl
d.1.1]kalk. wlasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
32 Projekt organizacji ruchu kpl
d.1.1]kalk. wlasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
1.2 Zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej
1.21 Roboty ziemne
33/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1.2/0119-03 réwninnym
A
(29+29.5+30+16.5+2.5+15+5+3+18.5+4+3+2+29.5+7)/1000 km 0.195
RAZEM 0.195
34|KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegto$¢ do 1km gruntu ka- |m3
d.1.2/0301-02 tegorii Il
A
(29*1.87+29.5*1.75+30%1.76+16.5*1.68+2.50.88+15*1.89+5*1.14+3*1.59+4* |m3 50.227
1.23+3%1.26+2%1.51)*0.9*0.2+1.6*1.6*(1.88+1.62)*0.2+2.3*2.3*(1.63+1.55)*
0.2+1.5*1.5%(1.6+1.83)*0.2+0.9*0.9*0.5*6*0.2
RAZEM 50.227
35/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w|m3
d.1.2/0201-08 gr.kat. [ll-1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
A
(29%1.87+29.5*1.75+30*1.76+16.51.68+2.5*0.88+15"1.89+5"1.14+3*1.59+4* |m3 172.163
1.23+3%1.26+2%1.51)*0.9*0.8
RAZEM 172.163
36|KNNR 1 Wykopy jamiste o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebiernymio  |m3
d.1.2|/0212-02 poj.tyzki 0.15 - 0.25 m3 w gr.kat. Il /wykopy pod studnie/
A
1.6*1.6%(1.88+1.62)*0.8+2.3*2.3%(1.63+1.55)*0.8+1.5*1.5*(1.6+1.83)*0.8+0.9* |m3 28.744
0.9"0.5"6*0.8
RAZEM 28.744
37|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.1.2/0206-03 gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
A sam.samowytad. (odwdz ziemi z wykopow jamistych)
28.744 m3 28.744
RAZEM 28.744
38/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w |m3
d.1.2/0206-03 gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
A sam.samowytad. (transport ziemi uprzednio zmagazynowanej)
(50.227+172.163+28.744)-((25.11+2.506+17.832+2.416+12.515+3.105+23.04) |m3 159.032
+3.14%(1.78+1.52)*0.6*0.6/4+3.14*(1.53+1.45)*1.3*1.3/4+3.14*(1.5+1.73)*
0.425%0.425/4+3.1470.50.315*0.315/4*6)
RAZEM 159.032
39/KNNR 1 Zasypanie wykopdéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.1.2/0214-05 péw obiektowych z zageszczeniem mechanicznym ubijakami, warstwa za-
A geszczana w stanie luznym gr.25cm kategorii lll-1V
159.032 m3 159.032
RAZEM 159.032
40|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérka palami szalunkowymi stalo-|m?2
d.1.2/0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
A grunt kat. I-IV
(29*1.87+29.5"1.75+30%1.76+16.5"1.68+2.50.88+15*1.89+5*1.14+3*1.59+4* |m2 478.230
1.23+3%1.26+2%1.51)*2
RAZEM 478.230
41|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérka palami szalunkowymi stalo-|m?2
d.1.2/0313-05 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o gteb.do 3.0 m -dod.za kazdy
A dalszy rozp. 1 m szer.w gruncie kat. I-IV
1.6"(1.88+1.62)*2+2.3%(1.63+1.55)*2+1.5*(1.6+1.83)*2 m?2 36.118
RAZEM 36.118
42 Utylizacja nadmiaru ziemi /podsypka, obsypka, nadsypka, objeto$¢ rur i studni/ |m3
d.1.2|kalk. wtasna
A
(25.11+2.506+17.832+2.416+12.515+3.105+23.04)+3.14*(1.78+1.52)*0.6*0.6/ |m3 92.102
4+3.147(1.53+1.45)*1.3*1.3/4+3.14*(1.5+1.73)*0.425*0.425/4+3.14*0.5*0.315*
0.315/4*6
RAZEM 92.102
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43/KNNR 6 Nawierzchnie z ttucznia kamiennego - warstwa goérna o gr. po uwatowaniu 10  |m?2
d.1.2/0204-05 cm
.1|analogia
105.5"1 m?2 105.500
RAZEM 105.500
1.2.2 Orurowanie
44/ KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm - podsypka pod|m3
d.1.2/1411-03 rury
.2|analogia
(29+29.5+30+16.5+2.5+15+5+3+4+3+2)*0.9*0.2 m3 25.110
RAZEM 25.110
45|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 10 cm - posypka pod |m3
d.1.2{1411-01 studnie
.2|analogia
1.6%1.6"0.1*2+2.3*2.3"0.1*2+1.5*1.5*0.1*2+0.970.970.1*6 m3 2.506
RAZEM 2.506
46|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 20 cm - obsypka rury |m3
d.1.2/1411-03 0 $r. 200 mm
.2|analogia
(29+29.5+30+16.5+15)*0.9*0.2-3.14*120*0.2*0.2/4 m3 17.832
RAZEM 17.832
47|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 16 cm - obsypka rury |m3
d.1.2{1411-02 0 $r. 160 mm
.2|analogia
(2.5+5+3+4+3+2)*0.90.16-3.1419.5*0.16*0.16/4 m3 2.416
RAZEM 2.416
48|/KNR 9-11 Uktadanie geowtokniny m2
d.1.2/0101-02
.2|analogia
110 m?2 110.000
RAZEM 110.000
49|KNNR 4 Obsypka i zasypka zwirem ptukanym rur drenazowych m3
d.1.2/1411-04
.2|analogia
0.4*0.6"55-3.14*55*0.126*0.126/4 m3 12.515
RAZEM 12.515
50|KNNR 4 Zabezpieczenie rurociggbéw przed zamarzaniem - izolacja keramzytem ms3
d.1.2/1514-01
2
(2.5+4+3+2)*0.90.3 m3 3.105
RAZEM 3.105
51|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 30 cm m3
d.1.2/1411-04
.2|analogia
(29+29.5+30+16.5+15+5+3)*0.9*0.2 m3 23.040
RAZEM 23.040
52|KNNR 11 Rura drenarska o $r. 126 mm m
d.1.2/0703-03
.2|analogia
18.5+29.5+7 m 55.000
RAZEM 55.000
53|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.1.2/0408-03
2
120 m 120.000
RAZEM 120.000
54 KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.1.2/0408-02
2
19.5+0.6+0.6+0.6 m 21.300
RAZEM 21.300
55|KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe taczone na wcisk o $r. szt
d.1.2|/0422-03 zewn. 200 mm - tréjnik kanalizacyjny o $r. 200/160 mm
2
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
56| KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na wcisk o ér. szt
d.1.2/0421-02 zewn. 160 mm - kolano PVC o $r. 160 mm
2
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
57|KNR-W 2-18 |Ksztaittki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na wcisk o ér. szt
d.1.2/0421-02 zewn. 160 mm - redukcja PVC o $r. 160/110 mm
2
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
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58 Osadniki deszczowe - podtaczenie rur spustowych szt
d.1.2]kalk. wlasna
2
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
59|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1.2/1413-01 gtebok. 3m (wtaz zeliwny D400)
.2|analogia
2 stud. 2.000
RAZEM 2.000
60|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.1.2/1413-02 kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
2
-6 [0.5m] -6.000
stud.
RAZEM -6.000
61/KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 600 mm (wtaz zeliwny D400) szt
d.1.2/1417-02
.2|analogia
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
62|KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 425 mm (wtaz zeliwny D400) szt
d.1.2{1417-02
.2|analogia
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
63|KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 315 mm z osadnikiem (pokrywa ze- |szt
d.1.2/1417-02 liwna A15)
2
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
64| KNNR 4 Tuleja ochronna PS DN200 mm - przejscie szczelne przez studnie betonowg |szt
d.1.2{1427-02
.2|analogia
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
65|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 200 mm m
d.1.2/0804-03
.2|analogia
120 m 120.000
RAZEM 120.000
66/KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatow rurowych o $r. nom. 160 mm m
d.1.2/0804-03
.2|analogia
19.5+0.6+0.6+0.6 m 21.300
RAZEM 21.300
1.2.3 Roboty dodatkowe
67|KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - budowa m
d.1.2/0417-01
3
50 m 50.000
RAZEM 50.000
68|KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - rozebranie m
d.1.2/0417-02
3
50 m 50.000
RAZEM 50.000
69|KNR 2-25 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r.70 mm - budowa szt.
d.1.2/0419-02
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
70 KNR 2-25 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r.70 mm - rozebranie szt.
d.1.2/0419-05
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
71 Inwentaryzacja powykonawcza kpl
d.1.2|kalk. wtasna
3
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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