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CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Stan istniejacy :

Budynek dwukondygnacyjny , catkowicie podpiwniczony z poddaszem nieuzytkowym
Technologia wykonania budynku — tradycyjna murowana

Sciany zewnetrzne piwnic murowane gr. 38 cm z cegty ceramicznej petnej - obustronnie
tynkowane

Sciany zewnetrzne nadziemia gr.38 cm z cegty silikatowej — obustronnie tynkowane

sciany wewnetrzne nosne i sciany kominowe gr. 38 cm — z cegly petnej

stropy ceramiczne , gestozebrowe

klatka schodowa zelbetowa

stolarka okienna pcv — w obrebie lokali mieszkalnych do wymiany , w obrebie Kklatki
schodowej i piwnic do zachowania

tynk zewnetrzne cementowo — wapienne, w zroznicowanym stanie technicznym , miejscami
spekane i odspojone

dach czterospadowy , wysoki , w konstrukcji drewnianej ptatwiowo — kleszczowej z petnym
deskowaniem , kryty blachodachowka — w dobrym stanie technicznym

obrébki blacharskie , rynna i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowane;j

wentylacja grawitacyjna , przewody dymowe ,

Dane techniczne budynku :

pow. zabudowy - 193,00 m2
pow. uzytkowa - 544,00 m2
kubatura -1900,00 m2

Termomodernizacja

zdemontowac istniejgce elementy stalowe na scianach: kraty , anteny , nawietrzaki
scienne, obrobki blacharskie , rynny i rury spustowe, instalacje odgromowa , fartuchy
podokienne,

wykona¢ wymiane okien w obrebie lokali mieszkalnych,

zdemontowag istniejgce pokrycie zadaszenia ganku wejsciowego,

wykona¢ nowe zadaszenie ganku wejsciowego,

wykonanie nowe;j instalacji odgromowej ( pod ociepleniem )

wykonac¢ hydroizolacje Scian piwnic przed wykonaniem izolacji termicznej,

wykonac¢ elewacje (izolacja termiczna — styropian samogasngcy przyklejany za pomocg
masy klejacej, siatka z widkna szklanego, zewnetrzna wyprawa elewacyjna),

strop ceramiczny nad ostatnig kondygnacja — styropian twardy 15 cm na folii pcv + wylewka
betonowa gr. 5 cm zbrojona siatkg
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