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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogoélne dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych termoizolacjg budynku mieszkalnego wielorodzinnego
w Woznikach przy ul. Solarnia 35

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktorych istnieje pewnosc¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlane.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogolne, wspdlne dla robot
objetych specyfikacjami technicznymi dla poszczegdinych asortymentéw robot.

1.4. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami,

c) obiekt matej architektury;

1.4.2. budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno
stojacy albo budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy
zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng catos¢, w
ktorym dopuszcza sie wydzielenie nie wiecej niz dwoch lokali mieszkalnych albo jednego
lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej nieprzekraczajgcej 30%
powierzchni catkowitej budynku.

1.4.4. budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem
lub obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele,
sieci techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem
urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie
sciekow, sktadowiska odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i
podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottow, piecéw przemystowych i
innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem
technicznym czesci przedmiotéw sktadajacych sie na catos¢ uzytkowa.

1.4.5. obiekcie malej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w
szczegolnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,
drabinki, Smietniki.

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie
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potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i
wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzgdzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.7. budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.8. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace
polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.4.9. remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie
budowlanym robot budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie
stanowigcych biezacej konserwacji.

1.4.10. urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne
zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z
jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu
lub gromadzeniu Sciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod
Smietniki.

1.4.11. terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg
roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.
1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomoscia nha cele budowlane — nalezy przez to
rozumiec¢ tytut prawny wynikajacy z prawa witasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego
uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

1.4.13. pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng
zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych
innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.4.14. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz

z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych

i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne
i ksigzke obmiardow, a w przypadku realizacji obiektow metoda montazu — takze dziennik
montazu.

1.4.15. dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy
Z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

1.4.16. terenie zamknietym — nalezy przez to rozumiec teren zamkniety, o ktérym mowa w
przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

* obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek
organizacyjnych podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw
Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

* bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu
gorniczego.

1.4.17. aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng
wyrobu, stwierdzajacy jego przydatnosé do stosowania w budownictwie.

1.4.18. wlasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich
wiasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1.4.19. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o
ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrob
pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potgczeniu
stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.
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1.4.20. organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumieé organy okreslone w
ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow, inzynierow
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.).

1.4.21. obszarze oddzialywania obiektu — nalezy przez to rozumiec¢ teren wyznaczony w
otoczeniu budowlanym na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z
tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.22. optacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez
zobowigzanego za okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy
organ.

1.4.23. drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie
przygotowang, przeznaczong do ruchu pojazddéw obstugujacych roboty budowlane na czas
ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.

1.4.24. dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy
organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu
robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.
1.4.25. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszgca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

1.4.26. rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora
nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce
obmiaru dokonanych robot w formie wyliczen, szkicdw i ewentualnie dodatkowych
zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
budowlanego.

1.4.27. laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej,
zamawiajgcego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i prob zwigzanych z
oceng jakosci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robét.
1.4.28. materiatach — nalezy przez to rozumieé wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane
jak réwniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z
dokumentacjg projektowsg i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

1.4.29. odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu
realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.31. projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng
bedacq autorem dokumentacji projektowe;j.

1.4.32. rekultywaciji — nalezy przez to rozumiec¢ roboty majgce na celu uporzagdkowanie i
przywrécenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét
budowlanych.

1.4.33. czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czesc¢ obiektu
budowlanego zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg
do odebrania i przekazania do eksploataciji.

1.4.34. ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.

1.4.35. grupach, klasach, kategoriach robét — nalezy przez to rozumieé¢ grupy, klasy,
kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie
Wspdlnego Stownika Zamowien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z p6zn. zm.).



SST — Termoizolacja budynku mieszkalnego wielorodzinnegowraz w Woznikach ul. Solarnia 35

1.4.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie
wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad
budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje
biezaca kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i
odbiorach robét zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen
technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.37. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub
dostawce urzadzen technicznych i maszyn, okres$lajgca rodzaje i kolejnos¢ lub
wspotzaleznosé czynnosci obstugi, przegladow i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujacych
ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploataciji) jest
réwniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

1.4.38. istothych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa,
zdrowia i pewnych innych aspektow interesu wspdlnego, jakie maja spetnia¢ roboty
budowlane.

1.4.39. normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzaciji elektrotechnicznej (CENELEC)
jako ,standardy europejskie (EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogolnymi
zasadami dziatania tych organizacji.

1.4.40. przedmiarze robét — to zestawienie przewidzianych do wykonania robot
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub
wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegotowy opis, oraz wskazanie szczegéfowych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i
zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot podstawowych.

1.4.41. robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do
odebrania pod wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien
scalenia robot.

1.4.42. Wspoélnym Stowniku Zamoéwien — jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i
robét budowlanych, stworzonych na potrzeby zamowien publicznych. Skfada sie ze stownika
gtébwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw
CPV do okreslania przedmiotu zamdwienia przez zamawiajgcych z 6wczesnych Panstw
Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.

Polskie Prawo zamowien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV
poczawszy od dnia akces;ji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.43. Zarzadzajacym realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w
istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajgcym, wyznaczona przez
zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji robét i administrowania umowag w
zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajgcy realizacjg nie jest
obecnie prawnie okreslony w przepisach).

1.5. Ogdéine wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach
umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspotrzedne punktow gtéwnych obiektu
oraz reperéw, przekaze dziennik budowy, dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i
komplet ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru kornicowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty
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entacja projektowa Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac opis, czesé
graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegdétowych
warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:
* dostarczong przez Zamawiajgcego,
e sporzgdzong przez Wykonawce.
1.5.3. Zgodnos¢ robdt z dokumentacjag projektowg i ST Dokumentacja projektowa, ST oraz
dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig
zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w choc¢by jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji.
W przypadku rozbieznoéci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé
ich waznosci wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy”.
Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian/poprawek.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbiezno$ci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa i ST.
Wielkosci okreslone w dokumentac;ji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac
zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac
dopuszczalnego przedziatu toleranc;ji.
W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z
dokumentacjg projektowg lub ST i majg wplyw na niezadowalajgcy jako$¢ elementu budowli,
to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane
ponownie na koszt wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene umowna.
1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykohczeniowych Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,
2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
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¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony
przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej Wykonawca odpowiada za ochrone instalaciji
i urzadzeh zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego

poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat,
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych
ograniczen obcigzenia na os przy transporcie gruntu, materiatow i wyposazenia na i z terenu
robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkdéw i w sposéb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg
dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca
bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na
budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zapfacie i sq uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone roboét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisdow Wykonawca zobowigzany jest znac
wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowej, ktére sg
w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).
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Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposéb ciggty bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegotowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub Swiadectwa
badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w ST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajg wymagania ST
w czasie postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢c wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST).
2.2. Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wtaczajgc w to zrodta wskazane
przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgca raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do robét, chyba ze postanowienia ogdlne lub
szczegotowe warunkéw umowy stanowig inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopéw i miejsc pozyskania piasku i
zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywaciji terenu po
ukonczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.
2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i
wiasciwos¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedq zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajow
materiatdw do wykonywania poszczegolnych elementéw robot Wykonawca powiadomi
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Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora
nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robét,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byc¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony
srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacii
Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robé6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na
osie moga by¢ dopuszczone przez wtasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia
stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuje:
* projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac sie z czesci
opisowej i graficznej, — plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
* projekt organizacji budowy,
« projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub
elementow konstrukcyjnych o wigkszych gabarytach lub masie).
5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa lub
kontraktem oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich
zgodnosc¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektu projektem organizaciji
robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.



SST — Termoizolacja budynku mieszkalnego wielorodzinnegowraz w Woznikach ul. Solarnia 35

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementow robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na
piSmie przez Inspektora nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu robét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wiasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elemen-
tow robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.

* Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét bedg wykonywane przez
Wykonawce nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg
wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacii
ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on
zamierzony sposob wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac¢:

e organizacje wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia robdt,

e organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

* plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia,

* wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

* wykaz oséb odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowos¢ wykonania poszczegolnych
elementow robdt,

* gystem (sposoéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robdét,

* wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),

* sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a
takze wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposoéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

* wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

* rodzaje i iloS¢ srodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

* sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegoélnych elementéw robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac w to personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan
materiatow oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materiatéw oraz robét z
czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

10
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Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okre$lone w ST. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekciji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. JezZeli niedociggniecia te beda tak
powazne, ze mogg wpltyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do robot badanych materiatow i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robot
ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z
jednakowym prawdopodobiehAstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na
Zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badanh, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptaciji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania. Do
umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatéw.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i robdt z wymaganiami ST na podstawie
wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
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przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z dokumentacija projektowg i ST. W
takim przypadku, catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania prébek
poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1.

3.

posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepiséw i informac;ji o ich istnieniu zgodnie z
rozporzadzeniem MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg
techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi ST.

znajdujq sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r.
(Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich
partia dostarczona do robot bedzie posiadaé te dokumenty, okres$lajace w sposob jedno-
znaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujagcym Zamawiajacego
i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane
spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:

date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i
harmonogramow robdét,

terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robot,

przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

zgtoszenia i daty odbiorow robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robét,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowe;,
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* dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robot,
* dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robaot,
* dane dotyczgce jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem kto je przeprowadzat,

* wyniki préb poszczegolnych elementow budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

* inne istotne informacje o przebiegu robdt.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedag
przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnieh do wydawania polecen
Wykonawcy robdét.
[2] Ksiazka obmiaréow
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robdt. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w
jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.
[3] Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw,
orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig
zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.
[4] Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace
dokumenty:

e pozwolenie na budowe,

* protokoty przekazania terenu budowy,

* umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

* protokoty odbioru robdt,

» protokoty z narad i ustalen,

* operaty geodezyjne,

* plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
[5] Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdélne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z
dokumentacjg projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiardow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na

13



SST — Termoizolacja budynku mieszkalnego wielorodzinnegowraz w Woznikach ul. Solarnia 35

pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robo6t i materiatow

Zasady okreslania ilosci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i

w KNR -ach oraz KNNR -ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentaciji
projektowej, kosztorysowej i przedmiarze robdét.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru roboét bedg
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadaé¢ wazne swiadectwa
legalizaciji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom ST. Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagty
zachowanie dokfadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:

» odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

» odbiorowi przewoddw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

* odbiorowi cze$ciowemu,

* odbiorowi ostatecznemu (kornicowemu),

* odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

* odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwaranciji.
8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robét oraz ilosci tych robodt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu.
Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.
Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pdézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jakosc i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi
ustaleniami.
8.3. Odbior czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czeéci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym roboét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.
8.4. Odbior ostateczny (koncowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot
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Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
do zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbior ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o
ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robét z dokumentacja projektowag i ST.

W toku odbioru ostatecznego roboét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét
uzupetniajgcych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegodlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace
dokumenty:

* dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi,

* szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne),

* protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajgcych,

* protokoty odbioréw czesciowych,

* recepty i ustalenia technologiczne,

* dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (oryginaty),

* wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i
programem zapewnienia jakosci (PZJ),

» deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnoéci wbudowanych materiatéw, certyfikaty
na znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

* rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robét wiascicielom urzadzen,

* geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

* kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzaciji
powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
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Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi
ich wykonanie.

8.5. Odbidér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych
robot zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi i gwaranciji.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Odbior
ostateczny robét(koncowy) robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogéine

Podstawag pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajagcego w
dokumentach umownych.

Dla robét wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniac
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w ST i w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét bedg obejmowac:

e robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

* wartos¢ zuzytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy,

* wartosé pracy sprzetu wraz z narzutami,

* koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

» podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wylgczeniem podatku
VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi
instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z
dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian
i uzgodnien wynikajacych z postepu robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

(c) optaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier,
oznakowan i drenazu,

( f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i Swiatet,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
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9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi

Zamawiajacy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r.
Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19,
poz. 177).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92,
poz. 881).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst
Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122,

poz. 1321 z pézn. zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62,
poz. 627 z pézn. zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U.
z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).

. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie
systemow oceny zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania
znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie
okreslenia polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania
europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania,
uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. —w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczehstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz.
1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie
informac;ji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie
sposobow deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje
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»  Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, (tom |, 11, 1lI,
IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

*  Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003.

»  Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny O$rodek
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

D.01.02.04

CPV 45111100-9

ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA | ROZBIORKI
OBIEKTOW BUDOWLANYCH
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét rozbidrkowych i elementow budynku zwigzanych z termoizolacjg budynku
mieszkalnego wielorodzinnego w Woznikach przy ul. Solarnia 35
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
rozbiérkg elementéw budynku obejmujac:
1. Dach:
* pokrycie dachu z papy wraz z obrobkami, rynnami i rurami spustowymi,
* odbicie starych tynkéw,
2. Poddasze:
* wykucie stolarki drewnianej,
3. Nadziemie:
* wykucie stolarki okiennej,
e sprawdzenie przewoddéw kominowych z wykuciem otworow i odgruzowaniem,
e przebicie otworéw w Scianach gr. 1,5 c,
4. Elewacje:
¢ obrébki blacharskie,
* wykucie elementow stalowych,
5. Roboty zewnetrzne:
* obrzezy wraz z nawierzchnig z kostki brukowej,
e odwdz gruzu
1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w ST ,Wymagania ogoine”
1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST ,Wymagania ogélne”

2. MATERIALY
Nie wystepujg

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne”

3.2. Sprzet do rozbiorki

Roboty zwigzane z rozbiorkg bedg wykonywane recznie.

Calty sprzet potrzebny na placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonawce, wtgcznie z
ewentualnymi rusztowaniami, podnosnikami i oswietleniem. Wykonawca powinien
postugiwaé sie sprzetem zapewniajgcym spetnienie wymogow jakosciowych, ilosciowych i
wymogoéw bezpieczenstwa. Zastosowany przy prowadzeniu robét sprzet nie moze
powodowac uszkodzen pozostatych, nie rozbieranych elementdw.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na srodowisko i jakos¢ wykonywanych robét

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu
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Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogdélne”

4.2. Transport materiatéw z rozbidrki

Zatadunek, transport jak i wytadunek materiatow z rozbiérek musi odbywac sie

z zachowaniem wszelkich srodkéw ostroznosci i bezpieczenstwa ludzi pracujacych przy
robotach rozbiérkowych.

Materiat z rozbiérek bedzie wywozony w miare postepowania robot rozbiérkowych. Materiat
z rozbiorek bedzie tadowany do konteneréw znajdujacych sie na terenie budowy lub na
samochody ciezarowe dojezdzajgce do obiektu i wywozony na autoryzowane wysypiska.
Wybor srodka transportu zalezy od warunkéw lokalnych. Przy ruchu po drogach publicznych
pojazdy powinny spetniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu
do dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiardw fadunku i innych parametréw technicznych.
Wykonawca bedzie usuwat na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogélne”

5.2. Wykonanie robét rozbiérkowych

5.2.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot rozbiérkowych nalezy:

* upewnic sie, ze wszystkie instalacje zostaty odtaczone od zasilania w sposob
prawidtowy,

* miejsce prac oznakowac¢ zgodnie z wymogami BHP,

e zapoznac pracownikow z programem rozbiorki i poinstruowac o bezpiecznym
sposobie jej wykonania.

5.2.2. Wobec bezposredniego usytuowania budynku przy sasiedniej istniejacej
zabudowie i ciggu komunikacyjnego zachodzi koniecznos¢ prowadzenia roboét z
poszanowaniem istniejacego zagospodarowania, a caly proces technologiczny
odbywa¢ sie bedzie w obrebie dysponowanej parceli (skladowanie,segregowanie
i transport wewnetrzny). Dodatkowo nalezy wykona¢ wygrodzenia stref
bezpieczenstwa.

5.2.3. Rozbiérki nalezy prowadzi¢ w sposob zapewniajacy mozliwos¢ ewentualnego
odzysku materiatdw nadajgcych sie do ponownego uzycia.

5.2.4. Roboty rozbiérkowe winny by¢ wykonywane przez wykwalifikowang brygade
roboczg z zachowaniem zasad BHP pod statym nadzorem technicznym.

5.2.5. Doprowadzenie placu budowy do porzadku

Po zakonczeniu robét rozbidrkowych, Wykonawca winien oczysci¢ catg strefe objetg

robotami oraz tereny okoliczne.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Zgodnie z wymogami ogdlnymi ST oraz PW.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogélne”
7.2. Jednostka obmiarowa robét rozbidkowych dla:

Scian dziatowych, tynkow, oktadzin, - [m?] metr kwadratowy
stolarki drzwiowej - [m?] metr kwadratowy
gruzu - [m3] metr szescienny
obrobek blacharskich i pokrycia - [m?] metr kwadratowy
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8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogoélne”
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdélne”
Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane
przez Inzyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 poz.
844, Nr 91/02 poz. 811)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz.U.
Nr 47/03 poz. 401) PN-88/B-04481 Grunty budowlane Badania probek gruntu

*  PN-68/B06050 Roboty ziemne budowlane Wymagania w zakresie wykonania i
badania przy odbiorze

* PN-78/M47900/02 Rusztowania stojgce metalowe robocze Rusztowania ramowe
Ogolne wymagania oraz eksploatacja

* PN-78/M47900/03 Rusztowania stojagce metalowe robocze Ztgcza Ogdlne
wymagania i badania

* Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z dnia 10
listopada 2000) z pdzniejszymi zmianami

* Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 roku o normalizacji (Dz. U. Nr 169 poz. 1386)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 108
poz. 953)

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3 listopada
1998 r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego, Dziennik
Ustaw Nr 140/1998.

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z
2003 r. Nr 48 poz. 401)
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

D.02.00.01

CPV 45211

ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGOLNE
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét ziemnych zwigzanych z termoizolacjg budynku mieszkalnego
wielorodzinnego w Woznikach przy ul. Solarnia 35
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robo6t ziemnych w
czasie budowy i obejmuja;

* wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych,

* budowe nasypéw i zasypodw wykopow,

* odwodnienia wykopow
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z
gruntu antropogenicznego spetniajgca warunki statecznoséci i odwodnienia.
1.4.2. Wysokos¢ nasypu lub glebokosé wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej
robot ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.
1.4.3. Nasyp niski - nasyp, ktérego wysokos$¢ jest mniejsza niz 1 m.
1.4.4. Wykop ptytki - wykop, ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.
1.4.5. Wykop sredni - wykop, ktérego gtebokoé¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.6. Wykop gteboki - wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m.
1.4.7. Grunt nieskalisty - kazdy grunt rodzimy, nie okreslony w punkcie 1.4.12 jako grunt
skalisty.
1.4.8. Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w
czasie wykonywania wykopéw, a nie wykorzystanych do budowy nasypow oraz innych prac
zwigzanych z trasg drogowa.
1.4.9. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujaca stan zageszczenia
gruntu, okreslona wg wzoru:

I, =L
pds
gdzie:
Dd - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, zgodnie z BN-
77/8931-12 , (Mg/md),
Dds - maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci

optymalnej, zgodnie z PN-B-04481:1988, stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach
ziemnych, (Mg/m?).

1.4.10. Wskaznik réznoziarnistosci - wielkos¢ charakteryzujgca zageszczalnosé gruntéw
niespoistych, okreslona wg wzoru:

U = e
d10
gdzie:
deo - Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu, (mm),
dio - Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu, (mm).

1.4.11. Wskaznik odksztalcenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia
gruntu, okreslona wg wzoru:
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E
| =2
0 E1
gdzie:
E; - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej
warstwy zgodnie z PN-S-02205:1998,
E; - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w powtérnym obcigzeniu badanej

warstwy zgodnie z PN-S-02205:1998.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST ,Wymagania ogdélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY (grunty)

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano

w ST ,Wymagania ogdlne”

2.2. Podziat gruntow

Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowos$ci podaje tablica 1.

Podziat gruntéw pod wzgledem przydatnosci do budowy nasypow podano w ST D.02.03.01
pkt 2.

2.3. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdéw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane
w maksymalnym stopniu do budowy nasypow. Grunty przydatne do budowy nasypdéw mogg
by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wéwczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robét
ziemnych i za zezwoleniem Inzyniera.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopéw, nie bedac nadmiarem objetosci
robot ziemnych, zostaty za zgoda Inzyniera wywiezione przez Wykonawce poza teren
budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypow lub wykonanie prac objetych
kontraktem.

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia rownowaznej objetosci gruntéw

przydatnych ze zrédet wiasnych, zaakceptowanych przez Inzyniera.

Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasypow, okreslone w ST D.02.03.01 pkt 2.4,
powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odkiad. Zapewnienie terenéw na odktad
nalezy do obowigzkéw Zamawiajgcego, o ile nie okreslono tego inaczej w kontrakcie.
Inzynier moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérych czasowa
nieprzydatnos¢ wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.
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Tablica 1. Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci wg PN-S-02205:1998

Lp | Wyszczegdlnienie | Jednostki Grupy gruntéw
. wiasciwosci niewysadzinowe watpliwe wysadzinowe
1 | Rodzaj gruntu rumosz piasek pylasty | mato wysadzinowe
niegliniasty zwietrzelina glina piaszczysta zwiezta,
zwir pospétka gliniasta glina zwiezla, glina pylasta
piasek gruby rumosz zwiezta,it, it piaszczysty, it
piasek $redni gliniasty pylasty
piasek drobny zwir gliniasty | bardzo wysadzinowe
zuzel pospoétka piasek gliniasty, pyt,
nierozpadowy gliniasta pyt piaszczysty
glina piaszczysta, glina,
glina pylasta, it warwowy
2 | Zawartosé
czagstek % <15 od 15 do 30 > 30
<0,075 mm <3 od 3do 10 >10
<0,02 mm
3 | Kapilarnos¢
bierna Hyo m <1,0 >1,0 >1,0
4 | Wskaznik
piaskowy WP > 35 od 25 do 35 <25
3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogoélne”

3.2. Sprzet do rob6t ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdot ziemnych powinien wykazaé sie mozliwoscig

korzystania z nastepujgcego sprzetu do:

1. odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne,
zrywarki, koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

2. jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki, rowniarki,
urzgdzenia do hydromechanizacji itp.),

3. transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),

4. sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogélne”

4.2. Transport gruntéw

Wybdr srodkow transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju
gruntu (materiatu), jego objetosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odlegtosci
transportu. Wydajnos¢ srodkéw transportowych powinna byé ponadto dostosowana do
wydajnoéci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢é podstawg
roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone
odlegtoéci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania roboét

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogélne”
5.2. Dokladnos$¢ wykonania wykopow i nasypow
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Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny
by¢ wieksze niz + 10 cm. Roznica w stosunku do projektowanych rzednych roboét ziemnych
nie moze przekracza¢ + 1 cmi-3 cm.

Szerokos¢ gornej powierzchni korpusu nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o
wiecej niz = 10 cm, a krawedzie korony drogi nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.
Pochylenie skarp nie powinno rozni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartoSci
wyrazonej tangensem kata. Maksymalne nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinny
przekracza¢ + 10 cm przy pomiarze tatg 3-metrowg, albo powinny by¢ spetnione inne
wymagania dotyczace nieréwnosci, wynikajgce ze sposobu umocnienia powierzchni skarpy.
W gruntach skalistych wymagania, dotyczace réwnosci powierzchni dna wykopu oraz
pochylenia i réwnosci skarp, powinny by¢ okreslone w dokumentac;ji projektowej i ST.

5.3. Odwodnienia pasa robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajgcych,
ujetych w dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki
terenowe, wykona¢ urzagdzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i
opadowych poza obszar robot ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania
wykopow i nasypéw, aby powierzchniom gruntu nadawa¢ w catym okresie trwania robét
spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich
dtugotrwatg nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntow i zastgpienia
ich gruntami przydatnymi na wtasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opfat ze strony
Zamawiajgcego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniejacych zbiornikéw naturalnych i urzadzen odwadniajgcych musi
by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopoéw

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w
catym okresie trwania robét ziemnych. Wykonanie wykopdw powinno postepowac
w kierunku podnoszenia sie niwelety.

W czasie robot ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny i nada¢ przekrojom
poprzecznym spadki, umozliwiajgce szybki odptyw wod z wykopu. O ile w
dokumentaciji projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien
by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku
gruntéw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania
gruntéw oraz termindbw wykonywania innych robo6t na spetnienie wymagan dotyczacych
prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robét ziemnych.

Zrédta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopdw, nalezy ujaé w rowy i /lub dreny. Wody
opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST,Wymagania ogoine”

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie  odwodnienia  korpusu ziemnego polega na kontroli zgodnosci
z wymaganiami specyfikacji okreslonymi w pkcie 5 oraz z dokumentacjg projektowa.
Szczegdblng uwage nalezy zwréci¢ na:

- wlasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,

- wiasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekow wodnych.
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6.2.2. Sprawdzenie jakosci wykonania robét
Czynnosci wchodzace w zakres sprawdzenia jakosci wykonania robét okreslono w pkcie 6
ST D.02.01.01, D.02.02.01 oraz D.02.03.01.

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego

6.3.1. Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 2.
Tablica 2. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow wykonanych robot ziemnych

Lp. | Badana cecha Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiaréow
1 | Pomiar szerokos$ci wykopow

Pomiar tasma, szablonem, fatg o dtugosci 3 m i poziomicg lub
2 | Pomiar rzednych powierzchni | niwelatorem, w odstepach co 10 m

wykopow
3 | Pomiar spadku podtuznego dna | Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 10 m oraz w
wykopu punktach watpliwych

4 | Badanie zageszczenia gruntu | Wskaznik zageszczenia okresla¢ dla kazdej utozonej warstwy
lecz nie rzadziej niz w trzech punktach na 100 m? warstwy

6.3.2. Szerokos¢ wykopu

Szerokosc¢ nie moze rdzni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz + 10 cm.

6.3.3. Rzedne powierzchni wykopéw

Rzedne nie mogag rozni¢ sie od rzednych projektowanych o wiecej niz -3 cm lub +1 cm.

6.3.4. Spadek podtuzny dna wykopu

Spadek podtuzny sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzednych wysoko$ciowych, nie
moze dawac roznic, w stosunku do rzednych projektowanych, wiekszych niz -3 cm

lub +1 cm.

6.3.5. Zageszczenie gruntu

Wskaznik zageszczenia gruntu okreslony zgodnie z BN-77/8931-12 oraz Rozporzadzeniem
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie, powinien by¢
zgodny z zatozonym dla odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadku gruntéw dla ktérych nie
mozna okresli¢ wskaznika zageszczenia nalezy okresli¢ wskaznik odksztatcenia lo, zgodnie z
normg PN-S-02205:1998.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostang odrzucone. Je$li materialy nie spetniajgce wymagan zostang
wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inzyniera Wykonawca wymieni je na
wlasciwe, na wtasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6
specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inzynier moze uzna¢ wade za nie majaca
zasadniczego wptywu na cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielko$¢ potracen za
obnizong jakos¢.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogélne”

7.2. Obmiar robét ziemnych

Jednostka obmiarowg jest m® (metr szescienny) wykonanych robét ziemnych oraz m? (metr
kwadratowy) wykonanego umocnienia $cian wykopdw wypraskami stalowymi.
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8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 8.

Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST

i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt
6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST,Wymagania ogdlne”

Zakres czynnosci objetych ceng jednostkowg podano w ST D.02.01.01,D.02.02.01
oraz D.02.03.01 pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okres$lenia. Symbole. Podziat i opis gruntow
PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania probek gruntéw

PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia

nawierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenie ptytg
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

Wykonanie i odbidr robét ziemnych dla drég szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978.
Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa
1998.

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, IBDIM, Warszawa
1997.

Wytyczne wzmacniania podfoza gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa
2002.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

D.02.01.01

CPV 45211

WYKONANIE WYKOPOW
W GRUNTACH NIESKALISTYCH
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru wykopow w gruntach nieskalistych zwigzanych z termoizolacjg budynku
mieszkalnego wielorodzinnego w Woznikach przy ul. Solarnia 35
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét ziemnych
i obejmuja;
* wykonanie wykopow mechanicznie,
* reczne wykopy,
* wykonanie korytowania,
¢ odwoz nadmiaru ziemi,
1.4. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okre$lenia zostaty podane w ST D.02.00.01 pkt 1.4.
1.5. Ogdéine wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST D.02.00.01 pkt 1.5.

2. MATERIALY (grunty)

Materiat wystepujacy w podtozu wykopu jest gruntem rodzimym, ktéry bedzie stanowit
podtoze nawierzchni. Zgodnie z Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych

i potsztywnych powinien charakteryzowac sie grupg nosnosci G1. Gdy podtoze nawierzchni
zaklasyfikowano do innej grupy nosnosci, nalezy podtoze doprowadzi¢ do grupy nosnosci G+
zgodnie z dokumentacja projektowa i ST.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w ST D.02.00.01 pkt 3.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okre$lono w ST D.02.00.01 pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady prowadzenia robot

Ogodlne zasady prowadzenia robét podano w ST D-02.00.01 pkt 5.

Sposéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich statecznosé w catym okresie
prowadzenia robdt, a naprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidtowego uksztattowania
skarp wykopu, ich podciecia lub innych odstepstw od dokumentacji projektowej obcigza
Wykonawce.

Wykonawca powinien wykonywaé wykopy w taki sposdb, aby grunty o ré6znym stopniu
przydatnosci do budowy nasypéw byly odspajane oddzielnie, w sposéb uniemozliwiajgcy ich
wymieszanie. Odstepstwo od powyzszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym
uktadem warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inzyniera.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypéw powinny by¢ bezposrednio wbudowane
w nasyp lub przewiezione na odktad. O ile Inzynier dopusci czasowe sktadowanie
odspojonych gruntéw, nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym
zawilgoceniem.

5.2. Wymagania dotyczace zageszczenia i nosnosci gruntu
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Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych powinno spetniaé
wymagania, dotyczace minimalnej wartosci wskaznika zageszczenia (ls), podanego

w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia w wykopach i miejscach zerowych
robét ziemnych

Strefa
korpusu

Minimalna wartosé s

Gorna warstwa o grubosci
20 cm

Na gtebokosci od 20 do 50
cm od powierzchni robét 0,98
ziemnych

1,00

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spetniajg wymaganego
wskaznika zageszczenia, to przed utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do
wartosci ls, podanych w tablicy 1.

Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okreslone w tablicy 1 nie mogg by¢ osiggniete przez
bezposrednie zageszczanie gruntéw rodzimych, to nalezy podjaé srodki w celu ulepszenia
gruntu podtoza, umozliwiajgcego uzyskanie wymaganych wartoéci wskaznika zageszczenia.
Mozliwe do zastosowania $rodki, o ile nie sg okreslone w ST, proponuje Wykonawca i
przedstawia do akceptacji Inzynierowi.

Dodatkowo mozna sprawdzi¢ nosnos¢ warstwy gruntu na powierzchni robét ziemnych na
podstawie pomiaru wtérnego modutu odksztatcenia E, zgodnie z PN-02205:1998 rysunek 4.
5.3. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubosé¢ warstwy gruntu
(nadktadu) powyzej rzednych robot ziemnych jest mniejsza niz 0,3 m.

Z chwilg przystapienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza sie po nim
jedynie ruch maszyn wykonujacych te czynnos¢ budowlana. Moze odbywacé sie jedynie
sporadyczny ruch pojazdéw, ktére nie spowodujg uszkodzen powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzen powierzchni robot ziemnych, wynikajgcych z niedotrzymania podanych
powyzej warunkow obcigza Wykonawce robdét ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D.02.00.01 pkt 6.
6.2. Kontrola wykonania wykopow
Kontrola wykonania wykopow polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej i ST. W czasie kontroli szczegblng uwage nalezy
zwroci¢ na:

e sposob odspajania gruntdéw nie pogarszajacy ich wtasciwosci,

* zapewnienie statecznosci skarp,

* odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robo6t i po ich zakonczeniu,

* doktadnos$¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykonczenie),

e zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug wymagan okreslonych

w punkcie 5.2.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST D.02.00.01 pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowsg jest m® (metr szescienny) wykonanego wykopu, m? ( metr kwadratowy)
wykonanego umocnienia scian wypraskami stalowymi oraz plantowanej powierzchni terenu.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D.02.00.01 pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D.02.00.01 pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m*® wykopéw w gruntach nieskalistych obejmuije:
e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
¢ oznakowanie robot,
* wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odktad, obejmujace:
odspojenie, przemieszczenie, zatadunek, przewiezienie i wytadunek,
e umocnienie $cian wykopu wypraskami stalowymi,
* odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
« profilowanie dna wykopu, rowow, skarp,
e zageszczenie powierzchni wykopu,
* przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji
technicznej,
* rozplantowanie urobku na odkfadzie,
* wykonanie, a nastepnie rozebranie drog dojazdowych,
* rekultywacje terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepiséw zwigzanych podano w ST D.02.00.01 pkt 10.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

D.05.11.01

CPV 45261214 — pokrycie dachow - papa zgrzewalna
CPV 45261310 — obrébki blacharskie
CPV 45261320 — rynny i rury spustowe

WYKONYWANIE POKRYC DACHOWYCH
POKRYCIE DACHU PAPA TERMOZGRZEWALNA
OBROBKI BLACHARSKIE
RYNNY | RURY SPUSTOWE
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru pokry¢ dachowych papg termozgrzewalng wraz z obrébkami blacharskimi
zwigzanych z termoizolacjg budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Woznikach
przy ul. Solarnia 35
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majagce
na celu wykonanie pokry¢ dachowych wraz z obrébkami blacharskimi, rynnami i rurami
spustowymi oraz elementami wystajacymi ponad dach budynku:

* montaz rynien dachowych ,

* montaz rur spustowych,

* pokrycie murkow ogniowych , kotnierzy i paséw nadrynnowych z blachy

powlekanej grub. 0,55 mm,

* nowe pokrycie dachowe z papy wierzchniego krycia,
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w Kod ,WWymagania ogolne” pkt 1.4.
1.5. Ogdéine wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania
dotyczace robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
ST ,Wymagania ogélne” pkt 2

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania pokry¢é dachowych powinny mie¢ m.in.:
Aprobaty Techniczne lub byé produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,
Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejskg wprowadzong do zbioru
norm polskich,

— na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez producenta.

Sposob transportu i sktadowania materiatdw papowych powinien by¢ zgodny z warunkami i
wymaganiami podanymi przez producenta. Rolki pap nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach
krytych, chronigcych je przez zmiennymi warunkami atmosferycznymi, a przede wszystkim przed
dziataniem promieni stonecznych i zbyt mocnym nagrzewaniem, w odlegtosci co najmniej 120 cm
od grzejnikow. Rolki powinny by¢ magazynowane w pozycji stojacej, w jednej warstwie.
Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczacg
sktadowanych na budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.
2.2. Rodzaje materiatow

2.2.1. Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB
dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.
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2.2.2. Blacha stalowa ocynkowana ptaska powinna odpowiada¢ normom PN-61/B-10245 i
PN-73/H-92122. Grubos¢ blachy 0,5 mm do 0,55 mm, obustronnie ocynkowane metodg
ogniowg — rowng warstwg cynku (275 g/m?) oraz pokryta warstwg pasywacyjng majaca
dziatanie antykorozyjne zabezpieczajace.

Wystepuje w arkuszach o wym. 1000x2000 mm lub 1250x2000 mm.

2.2.3. Inne blachy ptaskie: a) blacha stalowa powlekana powltokami poliestrowymi, grubosci
0,5-0,55 mm, arkusze o wym.

1000x2000 mm lub 1250x2000 mm. b) blacha tytanowo-cynkowa, grubosci 0,5-0,55 mm,
arkusze o wym. 1000x2000 mm. c) blacha miedziana, grubosci 0,5-0,55 mm, tasma
szerokosci 670 mm.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogoine” pkt 3

3.2. Sprzet do wykonywania robot

1. Roboty mozna wykonac¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.

2. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jakos¢ materiatéw i wykonywanych robot oraz beda przyjazne
dla srodowiska.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt 4
4.2. Transport materiatow:

4.2.1. Do transportu materiatéw i urzadzen stosowaé nastepujgce sprawne technicznie
srodki transportu:

— samochdd skrzyniowy o fadownoéci 5-10 ton,

— samochdd dostawczy o fadownosci 0,9 ton,

— ciagnik kotowy z przyczepa.

Materiaty do pokry¢ dachowych moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Materiaty nalezy uktadac¢ rownomiernie na catej powierzchni fadunkowej, obok siebie i
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Blachy powinny byc¢
uktadane w pozycji poziomej wzdtuz $rodka transportu.

Przy za-i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzega¢
przepiséw obowigzujgcych w transporcie drogowym.

4.2.2. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktére wptyng
niekorzystnie na jakos¢ robo6t | whasciwosci przewozonych materiatéw.

Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania
przepisow ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne dla podkladéw

Podtoza pod pokrycia z papy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w
PN-80/B-10240, w przypadku za$ podfozy nie ujetych w tej normie, wymaganiom podanym
w aprobatach technicznych.

Rodzaj pokrycia dachowego powinien by¢ dostosowany do pochylenia potaci dachowej,
zgodne z wymaganiami normy PN-99/B-02361. Na pofaciach o pochyleniu minimalnym, a
takze w korytach odwadniajacych o takim spadku nalezy uwzglednia¢ ugiecie konstrukcji
nosnej pod dziataniem obcigzen oraz tolerancje montazowe. Powierzchnia podtoza powinna
by¢ rowna; prze$wit pomiedzy powierzchnig podtoza a tatg kontrolng o diugosci 2 m nie
moze by¢ wiekszy niz 5 mm. Krawedzie, naroza oraz styki podtoza z pionowymi
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ptaszczyznami elementéw ponaddachowych nalezy zaokragli¢ tukiem o promieniu nie
mniejszym niz 3 cm lub ztagodzi¢ za pomoca odkosu albo listwy o przekroju tréjkgtnym.
5.2. Pokrycie dachu papa termozgrzewalng

* prace z uzyciem pap asfaltowych zgrzewalnych modyfikowanych mozna prowadzi¢ w
temperaturze nie nizszej niz 0 o C; nie nalezy wykonywac prac dekarskich w
przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas opadéw
atmosferycznych oraz przy silnym wietrze;

* wierzchnia warstwe wodoszczelna wykona¢ z papy asfaltowej modyfikowanej na
osnowie z widkniny poliestrowej. Pape nalezy zgrzewac na catej powierzchni do papy
podktadowej. Zaktady podtuzne papy 8 cm, poprzeczne 15 cm. Sposéb ukfadania i
zgrzewania jak dla papy podktadowej. Pape nawierzchniowa przy okapach
zakonczy¢ ok. 1 cm przed krawedzig zagiecia obrobki blacharskiej pasa okapowego.

* w poszczegolnych warstwach pokrycia, arkusze papy powinny by¢ przesuniete
wzgledem siebie przy kryciu dwuwarstwowym o 1/2 szerokosci arkusza;

5.3. Obrébki blacharskie

5.3.1. Obrdbki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

5.3.2. Obrobki blacharskie z blachy stalowej powlekanej o grubosci od 0,5 mm do 0,6 mm
mozna wykonywaé o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C. Robdt nie
mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.

5.3.3. Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznosci zachowania
dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposdb umozliwiajacy
przeniesienie ruchéw poziomych i pionowych dachu w taki sposéb, aby nastepowat szybki
odptyw wody z obszaru dylatacji.

5.4. Urzadzenia do odprowadzania wéd opadowych

5.4.1. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia
powinny byé osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym.
5.4.2. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustéw dachowych
powinny by¢ dostosowane do wielkosci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).
5.4.3. Rynny z blachy stalowej powlekanej powinny byc¢:

a) wykonane z pojedynczych cztonow odpowiadajgcych dtugosci arkusza blachy i sktadane

w elementy wieloczionowe,

b) taczone w ztgczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm;

c) mocowane do uchwytow, rozstawionych w odstepach nie wiekszych niz 50 cm,
d) rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.

5.4.4.Rury spustowe z blachy stalowej powlekanej powinny byé¢:

* wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajgcych dtugosci arkusza blachy i
sktadane w elementy wielocztonowe,

* lgczone w ztgczach pionowych na rgbek pojedynczy lezacy, a w ztgczach poziomych
na zakfad szerokosci 40 mm;

* mocowane do Scian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 3 m w
sposob trwaty przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie
cementowej w wykutych gniazdach,

* rury spustowe odprowadzajgce wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury
zeliwnej na gtebokos¢ kielicha.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z
wymaganiami niniejszej specyfikacji
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6.2. Kontrola wykonania podktadéw pod pokrycia powinna by¢ przeprowadzona przez
Inspektora nadzoru przed przystapieniem do wykonania pokryé zgodnie z wymaganiami
normy PN-80/B-10240 p. 4.3.2.
6.3. Kontrola wykonania pokry¢
6.3.1. Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodno$ci ich wykonania z
powotanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta
przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:
* w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola miedzyoperacyjna) — podczas
wykonania prac pokrywczych,
* w odniesieniu do wlasciwosci catego pokrycia (kontrola koricowa) — po zakonczeniu
prac pokrywczych.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostka obmiarowa robot jest:
 dla robot — Krycie dachu papa termozgrzewalng i Obrdbki blacharskie — m? pokrytej
powierzchni. Z powierzchni nie potraca sie urzadzeh obcych, jak np. wywiewki itp. o
ile powierzchnia ich nie przekracza 0,50 m?,

« dla robot — Rynny i rury spustowe — 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.
llos¢ robdt okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Podstawe do odbioru wykonania robét — pokrycie dachu blacha stanowi stwierdzenie
zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg projektowg i zatwierdzonymi zmianami podanymi
w dokumentacji powykonawczej
8.2. Odbior podktadu
8.2.1. Badania podkfadu nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas
suchej pogody, przed przystgpieniem do pokrycia potaci dachowych.
8.2.2. Sprawdzenie rownosci powierzchni podktadu nalezy przeprowadzaé¢ za pomoca taty
kontrolnej o dtugosci 3 m lub za pomocg szablonu z podziatkg milimetrowa. Przedwit miedzy
sprawdzang powierzchnig a tatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm, w kierunku prostopadtym
do spodku i 10 mm w kierunku réwnolegtym do spadku.
8.3. Ogodlne wymagania odbioru robét pokrywczych
8.3.1. Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagajg odbioréw czesciowych. Badania
w czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadzac¢ dla tych robét, do ktérych dostep
pdzniej jest niemozliwy lub utrudniony.
8.3.2. Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:
e podktadu,
* jakosci zastosowanych materiatow,
» doktadnosci wykonania pokrycia,
» doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem.
8.3.3. Dokonanie odbioru czesciowego powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.
8.3.4. Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonhczeniu robét, po deszczu.
8.3.5. Podstawe do odbioru robot pokrywczych stanowig nastepujace dokumenty:
a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,
b) dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbidr czesciowy podtoza oraz
poszczegdlnych warstw lub fragmentow pokrycia,
c) zapisy dotyczace wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych
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materiatow,
d) protokoty odbioru materiatéw i wyrobéw, ktére powinny zawierac:
« zestawienie wynikow badan miedzyoperacyjnych i koncowych,
» stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot pokrywczych z
dokumentacja,
» spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W skfad tej dokumentac;ji
powinien wchodzi¢ program utrzymania pokrycia.
8.3.6. Odbidr koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i
obrébek blacharskich i potgczenia ich z urzgdzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na
pokryciu ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.
8.3.7. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6
ST daty pozytywne wyniki.
Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie powinno by¢
odebrane. W takim przypadku nalezy przyjac jedno z nastepujgcych rozwigzan:
* poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
* jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci
pokrycia, obnizy¢ cene pokrycia,
* w przypadku gdy nie sg mozliwe podane rozwigzania — rozebra¢ pokrycie (miejsc nie
odpowiadajgcych ST) i ponownie wykona¢ roboty pokrywcze.
8.4. Odbior pokrycia z papy termozgrzewalnej
8.4.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego pokrycia (nie ma dziur, peknie¢, odchylenia
zwojéw od linii prostej, ztgcza sg prostopadte do okapu itp.).
8.4.2. Sprawdzenie umocowania .
8.4.3. Sprawdzenie taczenia i umocowania .
8.5. Odbiér obroébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:
8.5.1. Sprawdzenie prawidtowosci potaczen poziomych i pionowych.
8.5.2. Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania, $cian, komindw, wietrznikow,
wlazéw itp.
8.5.3. Sprawdzenie prawidtowosci spadkéw rynien.
8.5.4. Sprawdzenie szczelnosci potaczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi.
Rury spustowe moga by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodow
kanalizacyjnych.
8.6. Zakonczenie odbioru
8.6.1. Odbioru pokrycia blachg potwierdza sie: protokotem, ktoéry powinien zawiera¢:
* ocene wynikéw badan,
* wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,
* stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Pokrycie dachu papa termozgrzewalng
Placi sie za ustalong ilos¢ m? krycia, ktora obejmuije:
e przygotowanie stanowiska roboczego,
e dostarczenie materiatéw i sprzetu,
* obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,
* ustawienie i rozbiérke rusztowan o wysokosci do 4 m,
* oczyszczenie podktadu,
* pokrycie dachu,
* oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
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* likwidacja stanowiska roboczego.
9.2. Obroébki blacharskie
Ptaci sie za ustalong ilos¢ m? obrébki wg ceny jednostkowej, ktora obejmuije:
* przygotowanie,
e zamontowanie i umocowanie obrébek w podtozu, zalutowanie potaczen,
* uporzadkowanie stanowiska pracy.
9.3. Rynny i rury spustowe
Ptaci sie za ustalong ilo$¢ ,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
* przygotowanie,
* zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie potgczen,
* porzadkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-02361:1999 Pochylenia pofaci dachowych. PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze
budowlane;.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;j.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw z cynku
do pokry¢ dachowych uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN *506:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonosnych z blachy miedzianej lub cynkowej.

PN-EN 504:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z blachy
miedzianej uktadanych na ciggtym podtfozu.

PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
ptytowych ze stali uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN 508-1:2002Wyroby do pokry¢é dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw
samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czesc¢ 1: Stal.
PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokry¢é dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw
samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czesc¢ 2:
Aluminium.

PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokryé dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw
samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czes¢ 3: Stal
odporna na korozje.

PN-EN 502:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonosnych z blachy ze stali odpornej na korozje, uktadanych na ciagtym podtozu.
PN-EN 507:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdw
samonosnych z blachy aluminiowej, uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.
PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.
PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien potokragtych.

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje, wymagania i
badania.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — cze$¢ C: zabezpieczenie i
izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB — Warszawa 2004 r.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

D.05.20.01

CPV 45260000

|ZOLACJE TERMICZNE | PRZECIWWILGOCIOWE
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogolne dotyczace wykonania
i odbioru izolacji termicznych i przeciwwilgociowych zwigzanych z termoizolacjg budynku
mieszkalnego wielorodzinnego w Woznikach ul. Solarnia 35
1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg prowadzenia robot przy
wykonaniu nastepujacych prac:

* izolacje stropu i Scian poddasza wetng mineralng

* izolacje z folii

* izolacje ze styroduru

* izolacje faw i scian fundamentowych z lepikéw na zimno

* izolacje z papy i folii kubetkowe;j
Szczegbtowy zakres rzeczowy i iloSciowy robot wedtug przedmiaréw oraz dokumentacii
projektowej.
1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot odpowiedzialny jest za jakos¢ wykonywanych robét oraz ich zgodnosé z
dokumentacjg projektowa, Specyfikacjami Technicznymi oraz poleceniami Nadzoru
Inwestycyjnego.
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST ,Wymagania ogdélne” pkt 1.4.

2. MATERIALY
2.1. Wszystkie materiaty uzyte przy wykonaniu zakresu niniejszej powinny byc
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
Wyroby budowlane, wtasciwie oznaczone, powinny posiadac :
- certyfikat na znak bezpieczenstwa ,
- certyfikat lub deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub z aprobatg techniczna,
- atest higieniczny do stosowania w obiektach uzytecznosci publiczne;j
2.2. Materiaty podstawowe:
Masa do izolacji przeciwwilgociowych pionowych z Abizolu R + P gr. 2 mm lub
réwnowazna
Styropian
Styropian PS-E-FS20 samogasnacy.
a) Wymagania: ptyty styropianowe powinny posiada¢ barwe granulek styropianowych
wstepnie spienionych, dopuszcza sie wystepowanie wgniotow i miejscowych uszkodzen:
» dla ptyt o grubosci ponizej 30 mm — o gtebokoci do 4 mm
« dla ptyt o grubosci powyej 30 mm — o gtebokoci do 5 mm.
taczna powierzchnia wad nie moze przekracza¢ 50 cm2, a powierzchnia najwiekszej
dopuszczalnej wady 10 cm2.
Wymiary:
e dlugosé¢ — 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm — dopuszczalne odchytki +0,5%
* szerokos¢ — 1200, 1000, 600, 500 mm — dopuszczalne odchyiki £1,5 mm
* grubos¢ — 400-500 mm — dopuszczalne odchyiki £0,5%.
b) Pakowanie.
Piyty styropianowe ukfada sie w stosy o pojemnoscéci 0,5-3,6 m3, przy czym wysokos$¢ stosu
nie powinna by wyzsza niz 1,2 m. Na opakowaniu powinna by¢ naklejona etykieta zawierajca
nazwe zaktadu, oznaczenie, nr partii, dat produkcji, ilos¢ i pieczatke pakowacza.
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c) Przechowywanie
Piyty styropianowe nalezy przechowywac¢ w opakowaniu z dala od Zrodet ognia.
d) Transport.
Ptyty styropianowe nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepisow BHP i ruchu
drogowego.
Wetna mineralna - plyty ; niepalne klasa A1; I= 0,04 W/(m K), wspétczynnik oporu
dyfuzyjnego pary wodnej MU1 :
- gr.12 cm wytrzymatos¢ na rozcigganie prostopadte do powierzchni TR10, naprezenia
Sciskajace przy 10% deformacji wzglednej : 40 kPa —CS(10)40,
Folia izolacyjna PP ; ciezar powierzchniowy 100g/m2 ; przepuszczalnosé
pary wodnej > 1200g/m2 / 24h ; wspotczynnik Sd okoto 0,02m ; wytrzymatosé na
rozerwanie wzdtuz 160N/5cm , w poprzek 130N/5cm ; klasyfikacja ogniowa : wyréb
trudnozapalny B2, szerokosc rolki 1,5 - 2,0m , dtugos¢ 50 — 75m.
Papa 1/400 na tekturze o gramaturze 400 g/m 2 , Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997
Wstega papy powinna byé bez dziur i zataman, o réwnych krawedziach. Powierzchnia papy
nie powinna mie¢ widocznych plam asfaltu. Dopuszcza sie pudrowanie i piaskowanie
powierzchni papy izolacyjnej. Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sg uszkodzenia powstate
na skutek sklejenia sie papy. Dopuszcza sie naderwania na krawedziach wstegi papy w
kierunku poprzecznym nie dtuzsze niz 30 mm, nie wiecej niz w 3 miejscach na kazde 10 m
dtugosci papy. Papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mie¢ jednolite ciemnobrunatne
zabarwienie.
Lepik asfaltowy na goraco. Wymagania wg PN-B-24625:1998:
* temperatura mieknienia — 60—-80°C
* temperatura zaptonu — 200°C
» zawartos¢ wody — nie wiecej niz 0,5%
* splywnos¢ — lepik nie powinien sptywac¢ w temperaturze 50°C w ciggu 5 godzin
warstwy sklejajgcej dwie warstwy papy nachylonej pod katem 45°
* zdolnos¢ klejenia — lepik nie powinien sie rozdzieli¢ przy odrywaniu paskoéw papy
sklejonych ze sobg i przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.
2.3. Materiaty uzupetniajace
* gczniki do zamocowania izolacji do belek stropowych i krokwi,
* inne, niezbedne dla skompletowania zaprojektowanych elementow, wg zestawienia
e dostawcéw lub producentéw.
2.4, Warunki dostawy:
Kazdy asortyment (ze wzgledu na typ, wielko$¢, gatunek) winien byé pakowany oddzielnie.
Na opakowaniach jednostkowych nalezy umiesci¢ co najmniej nastepujace napisy:
* nazwe i adres wytworcy
* date produkciji
* ilos¢ w opakowaniu
* napis ,Przechowywaé w pozycji lezacej”
* nazwe wyrobu uwzgledniajaca jego sktad i sposdb wykonania
* numer normy
* symbol typu wyrobu
* symbol klasy wyrobu
« gestos$¢ wyrobu kg/m?
e dtlugosé w milimetrach
* szerokosc¢ w milimetrach
e grubos¢ w milimetrach
2.4. Transport i skladowanie
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Materiat winien by¢ transportowany i sktadowany w sposéb zabezpieczajacy przed
uszkodzeniami lub pogorszeniem parametréw technicznych.

Materiaty winny by¢ sktadowane i przechowywane zgodnie z wymogami norm i warunkami
gwarancji jakosci, w sposéb umozliwiajgcy tatwa i jednoznaczng identyfikacje kazdej
dostawy.

Materiaty nalezy sktadowaé¢ w pomieszczeniach krytych, zabezpieczone przed wilgocig oraz
opadami atmosferycznymi. Opakowania nalezy uktadac¢ w pozycji lezacej na rownym
podfozu w warstwach do 2 m.

Materiaty nalezy przewozic¢ krytymi srodkami transportu, zabezpieczone przed
zawilgoceniem, przesuwaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

2.5. Kontrola jakosci

Kontrole jako$ci nalezy przeprowadzac¢ zgodnie z wymogami okreslonymi w PN-B-23116.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do prac winien wykazac sie mozliwoscig korzystania z maszyn i
sprzetu gwarantujgcego witasciwa to jest spetniajgcg wymagania Specyfikacji Technicznej
jakosci robdt.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych prac, zarowno w miejscu tych prac jak tez
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatow, sprzetu itp. Sprzet stosowany przez Wykonawce winien uzyskac akceptacje
Nadzoru Inwestycyjnego.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST,Wymagania ogéine” pkt 4.
Wykonawca moze korzysta¢ z dowolnych srodkéw transportu zaakceptowanych przez
Inzyniera Kontraktu.

Wykonawca jest zobowigzany jest do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére
nie wptyng na jakos¢ wykonywanych robdét.

Materiaty przewozone na srodkach transportu powinny by¢ w opakowaniach fabrycznych,
zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu
podanymi przez ich wytworce.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.1. Przygotowanie podkiadu
* Podktad powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajgce nan
obcigzenia.
* Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ rowna, czysta i odpylona.
5.2. Gruntowanie podkiadu
* Podktad betonowy lub cementowy pod izolacje z papy asfaltowej powinien by¢
zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsjg asfaltowa.
e Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotnos¢ nie powinna
przekraczac¢ 5%.
* Powtoki gruntujgce powinny by¢ naniesione w jednej lub dwéch warstwach, z tym Ze
druga warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnieciu pierwsze;j.
* Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza
niz 5°C.
5.3. Izolacje papowe
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* |zolacje przeznaczone do ochrony podziemnych czesci obiektu przed wilgocig z
gruntu powinny sktadac¢ sie z jednej lub dwdoch warstw papy asfaltowej sklejonych
lepikiem miedzy sobg w sposob ciggty na catej powierzchni..

* Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplajacych przed
wodg zarobowg z zaprawy na niej uktadanej mogg by¢ wykonane z jednej warstwy
papy asfaltowej utozonej na sucho i sklejonej wytgcznie na zaktadach.

* Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowac wytgcznie lepik asfaltowy,
odpowiadajgcy wymaganiom norm panstwowych.

*  Grubos$¢ warstwy lepiku miedzy podktadem i pierwszg warstwg izolacji oraz miedzy
poszczegolnymi warstwami izolacji powinno wynosi¢ 1,0—1,5 mm.

» Szerokos¢ zaktadow papy zaréwno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie
powinna by¢ nie mniejsza niz 10 cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy
powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie

5.4. 1zolacja przeciwwodne z folii PE.
* Wykonac¢ izolacje na stropie z 1 warstwy folii PE na sucho, zgrzewanej na zakfadach.
¢ Grubosé folii min. 0,2 mm.
5.5. Izolacje termiczne
5.5.1. Do wykonywania izolacji stosowaé materiaty w stanie powietrzno-suchym.
5.5.2. Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane szczegdlnie starannie. Plyty styropianowe
nalezy uktadac na styk bez szczelin. Ptyty winny by¢ przyciete na miare bez ubytkow i
wyszczerbien. Przy uktadaniu ptyt w kilku warstwach kazdg warstwe uktada¢ mijankowo.
Przesuniecie stykdw winno wynosi¢ minimum 3 cm.
5.5.3. W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem
(przez nakrycie foli lub pap).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Wymagania ogolne”
Kontrola winna odbywac sie z uwzglednieniem wymagan normowych oraz wytycznych
producenta.
Sprawdzeniu polega miedzy innymi:
* zgodnos¢ wykonania robét z dokumentacjag projektowa:
Sprawdza sie przez poréwnanie wykonania robét z dokumentacjg opisowa,
rysunkowg oraz przez sprawdzenie wzajemnej zgodnosci przez ogledziny
zewnetrzne, pomiary oraz konieczne proby
* materiaty:
Kontroluje sie bezposrednio lub posrednio tzn. na podstawie zapiséw w dzienniku
budowy lub protokotach zgodnosci uzytych materiatéw z wymaganiami dokumentaciji
technicznej.
* wyglad zewnetrzny wykonania izolaciji
Ocenia sie przez ogledziny i stwierdzenie takich wad jak: dziury, pekniecia, brak
pionowo$ci, odchylenia ptaszczyzn, brak wypetnienia materiatami izolacyjnymi,
szczeliny w izolacjach nieprawidtowosci w stosowaniu tgcznikow, brak wymaganej
ptaszczyzny wypetnienia zaprawg klejowa.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt 7.
Jednostkg obmiarowg jest komplet wykonanych robét - 1 m? izolacji.

8. ODBIOR ROBOT
Odbidr robdt obejmuije:
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* odbidr robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu

* odbiér ostateczny (catego zakresu prac)

* odbiér pogwarancyjny (po uptywie okresy gwarancyjnego)
Ogodlne zasady odbioru robét podano ST ,Warunki ogélne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne zasady wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano ,Warunki ogélne” pkt 9.
Ptatnos¢ za wykonane prace objete niniejszg specyfikacjg nalezy przyjmowacé zgodnie z
oceng jakosci uzytych materiatéw i wykonania robot na podstawie wynikow pomiarow i
badan.

Cena wykonania roboét obejmuje wykonanie petnego zakresu prac podanego w pkt 1.3.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B- 23116:1997 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — filce, maty i ptyty z
wetny mineralnej

PN-B- 20130:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — ptyty styropianowe

(PS-E)
PN-EN ISO Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i
6946:1999 wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczenia
PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania
budynkéw mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego
PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w
budynkach
PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne

PN-EN-12086:2001  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslenie przy
przenikaniu pary wodnej

ENISO 10077-1:2000 Wersja polska. Wiasciwosci cieplne okien, drzwi, zaluzji
- obliczanie wspofczynnika przenikania ciepta. Metoda uproszczong

Instrukcja ITB Nr 321 Stosowanie wyrobow z wetny mineralnej do izolacji termicznej

w budownictwie
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — tekst jednolity, DZ.U
NR 75/2002,
poz 690.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
D.06.04.01

CPV 45432110-2 — PODLOGI DREWNIANE
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét zwigzanych z termoizolacjg budynku mieszkalnego wielorodzinnego
w Woznikach ul. Solarnia 35
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.Zakres robot objetych ST
Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy nastepujacych robot:
* wykonanie podtogi drewnianej z poziomowaniem,
1.4.0g6Ine wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w specyfikacji technicznej ST “Wymagania
ogélne”. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét i ich zgodnosc¢
z dokumentacjg przetargowa i szczegotowg specyfikacjg techniczna.

2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano
w ST “Wymagania ogolne”. Przy wykonywaniu rob6t objetych niniejszg specyfikacjg
techniczng szczegdtowg wystepujg nizej wymienione materiaty podstawowe:
* taty drewniane,
* deski podiogowe,
¢ cokoliki drewniane,
* lakiery i lakierobejca do podtdg.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji technicznej ST “Wymagania
ogolne” Przy wykonywaniu robo6t bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej
wystepuje nastepujacy sprzet: narzedzia i sprzet do robét posadzkowych.
Wykaz sprzetu:

* miotek gumowy,

* klocek drewniany ktéry bedzie chronit krawedzie desek podczas ich dobijania,

» klocki dystansujgce w ksztalcie klinow,

* pilarke, lub wyrzynarke, ewentualnie reczng pite do drewna do docinania desek,

* wyprofilowany, zagiety blaszany ptaskownik do dobijania desek przy Scianie,

* cykliniarki i szlifierki,

* inny drobny sprzet.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu - zgodnie ze specyfikacjg techniczng

ST “Wymagania ogoélne”. Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu

w odpowiedni sposob zabezpieczone przed uszkodzeniem, nadmiernym zawilgoceniem,
wptywem niskich temperatur.

5. WYKONANIE ROBOT

Wymagania dotyczgce wykonywania robét podano w ST “Wymagania ogdélne”, punkt 5.

5.1 Rozebranie podtég drewnianych wraz z legarami

Przed rozebraniem podiogi drewnianej nalezy usungé listwy przypodtogowe. Podtoge
drewniang z desek nalezy rozebraé w catosci wraz z legarami. Podioze po rozebraniu
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podtogi i legaréw oczyscic i poddaé wizualnej ocenie. W przypadku uszkodzenh jakichkolwiek
elementéw stropu drewnianego nalezy fakt ten niezwtocznie zgtosi¢ inwestorowi.

5.2. Ukladanie posadzek z desek podiogowych.

Do wykonania podfogi na legarach nalezy zastosowac deski sosnowe gr. 32mm, szerokosci
do 15cm. Drewno na deski powinno by¢ twarde i mie¢ gestos¢ w stanie suchym minimum
500 kg/m2. Dtugos¢ deski nie powinna by¢ mniejsza niz 1,5. Deski podtogowe fgczy

wzdtuz na wpust i wypust, natomiast czota uktada¢ na styk, ktéry powinien wypadaé¢ nad
legarem.

Wilgotnos¢ desek przygotowanych do uktadania podtogi powinna by¢ w granicach 6-12.

By uniknga¢ wypaczania desek powinny by¢ sktadowane min. 1 tydzien przed montazem

w pomieszczeniu, w ktérym bedg uktadane, zeby ich wilgotnosci zostaty wyréwnane.

Legary powinny by¢ o przekroju 50 x 70mm. Nalezy je zamontowac¢ do bali stropowych
odpowiednio wyréwnujgc poziom. Z uwagi ha duze obcigzenia podfogi, rozstaw legarow nie
powinien byé wiekszy niz 40 cm. Co 1-2 m wykona¢ we wszystkich legarach otwory

o szerokos$ci 4 cm i gtebokosci 2 cm ktore pozwolg na wentylacje desek podtogowych

od spodu.

Pierwszg deske przybi¢ nalezy wzdiuz $ciany, pozostawiajac 1-1,5 cm szczeliny dylatacyjnej,
ktéra umozliwi odksztatcanie sie podtogi pod wptywem zmian temperatury i wilgotnosci, ale
takze jej wentylowanie od spodu. Deski przymocowa¢ do legaréw ukosnie bitymi
gwozdziami, tak by ich febki chowaty sie we wpuscie. Deski nalezy dokfadne dociska¢ do
siebie za pomocag klindw wbijanych pomiedzy przektadke z wypustem. Po przybiciu desek,

a przed ich cyklinowaniem wszystkie szczeliny miedzy deskami nalezy zaszpachlowac.

W miejscu zejscia posadzki na klatke schodowg w celu wyréwnania poziomow wykonaé
nalezy odpowiednig pochylnie z desek podtogowych. Catg powierzchnie podtogi nalezy
wycyklinowac i przemalowac trzykrotnie odpowiednimi lakierami dostosowanymi

do pomieszczen uzytecznosci publicznej (podktad + 3x lakier nawierzchniowy).

Po przemalowaniu posadzki nalezy zamontowa¢ wzdtuz scian cokoliki drewniane.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w ST “Wymagania ogélne”pkt 6.
Badania w czasie odbioru robét
Badania robot powinny by¢ przeprowadzane w zakresie :
* jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,
» prawidtowosci przygotowania podfozy,
* wygladu zewnetrznego powierzchni,
* sprawdzenia wykonania spadkow,
» prawidtowosci wykonania potaczen,
* réownosci powierzchni po cyklinowaniu,
* jakosci wykonania poszczegolnych warstw lakieru,
* montazu cokolikow.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” zgodnie z pkt. 7

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST “Wymagania ogolne”, punkt 8.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg i uzgodnieniami Zamawiajgcego, jezeli
wszystkie pomiary i badania w punkcie 6 daty pozytywne wyniki.
Odbidr powinien by¢ potwierdzony protokotem i winien zawieraé:
* ocene wynikow badan,
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* wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,
* informacje dotyczaca odbioru robot zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu.

9. ROZLICZANIE ROBOT TYMCZASOWYCH | TOWARZYSZACYCH
| PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczace sposobu rozliczania robét tymczasowych i towarzyszacych oraz
podstawy ptatnosci podano w ST “Wymagania ogdlne” , punkt 9.
Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegdinych pozycji zawartych w wycenionym
przez wykonawce przedmiarze robot, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich
opisie.
Ceny jednostkowe obejmujg koszt:

* dostarczenie niezbednych materiatow i innych czynnikéw produkcii,

* materiatdbw pomocniczych,

* przygotowanie i montaz materiatow i urzgdzen wbudowanych

* wszelkie niezbedne préby.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Obowigzujgce bedg stosowne przepisy i normy obowigzujgce w momencie realizaciji
inwestycji. Ustala sie, ze mimo wskazania w dokumentacji technicznej lub ST normy lub
przepisu prawnego jako podstawowego stosowana bedzie norma ta, ktéra bedzie normag lub
przepisem ostatnio wydanym.

Deklaracja zgodnosci budowlanej PN-EN 14041 do nadawania znakow zgodnosci CE
Klasyfikacja ogniowa CFL i wydzielania dymu EN 13501-1
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

D.07.00.01

CPV 45262310

ZBROJENIE
(Przygotowanie i montaz zbrojenia)
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogoélne dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z termoizolacjg budynku mieszkalnego
wielorodzinnego w Woznikach ul. Solarnia 35
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1 .1. .
1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu zbrojenia
konstrukcji budynkéw.
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu
wykonanie robét zwigzanych z:

e przygotowaniem zbrojenia,

* montazem zbrojenia,

* kontrolg jako$ci rob6t i materiatéw.
Zakres robot obejmuje elementy konstrukcyjne: fundamentéw, belek, stupéw — rdzeni,
stropow i schodow.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogolne”.
Prety stalowe wiotkie — prety stalowe o przekroju kotowym Zzebrowane o Srednicy
do 40 mm.
Zbrojenie niesprezajace — zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzajgce do niej
naprezen w sposéb czynny.
1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z
dokumentacjq projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania
dotyczace roboét podano w ST Kod CPV 45000000-7.

2. MATERIALY
Ogdélne wymagania dotyczace materiatdow, ich pozyskiwania i skladowania podano
w ST ,Wymagania ogélne” pkt 2.
2.1. Stal zbrojeniowa
2.1.1. Asortyment stali zbrojeniowej
Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach budowlanych objetych
zakresem kontraktu stosuje sie stal klas i gatunkéw wg dokumentacji projektowej, wg normy
PN-H-84023/6: AllIN, gatunku RB5S00W/BSt500S-0.T.B. oraz stal klasy Al, gatunku St3SXb.
2.1.2. Wtasciwosci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej
Prety okragte zebrowane ze stali gatunku RB500W/BSt500S-Q.T.B. (Aprobata Techniczna
IBDiM Nr AT/ 2001-04-1115) o nastepujacych parametrach:

* $rednica preta w mm 8+10

e granica plastycznosci Re (min) w MPa 500

* wytrzymatos¢ na rozcigganie Rm (min) w MPa 550

* wytrzymatosé charakterystyczna w MPa 490

* wytrzymatosc¢ obliczeniowa w MPa 375

* wydtuzenie (min) w % 10

* zginanie do kata 60° brak pekniec i rys w ztaczu.
Prety okragte zebrowane ze stali gatunkuSt3SX-b wg normy PN-H-84023/01 o
nastepujgcych parametrach:
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* $rednica preta w mm 5,5+40

» granica plastyczno$ci Re (min) w MPa 240

* wytrzymatos¢ na rozcigganie Rm (min) w MPa 370

* wytrzymatosé charakterystyczna w MPa 240

* wytrzymatosé obliczeniowa w MPa 200

* wydtuzenie (min) w % 24

* zginanie do kata 180° brak pekniec¢ i rys w ztgczu.
Prety okragte gtadkie ze stali gatunku St0S-b wg normy PN-H-84023 o nastepujacych
parametrach:

* $rednica preta w mm 5,5+40

» granica plastyczno$ci Re (min) w MPa 220

* wytrzymatos¢ na rozcigganie Rm (min) w MPa 310

* wydtuzenie (min) w % 22

e zginanie do kata 180° brak peknie¢ i rys w zigczu.
Powierzchnia walcowki i pretdw powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy i naderwan. Na
powierzchni czotowej pretéw niedopuszczone sg jamy usadowe, rozwarstwienia, pekniecia
widoczne gotym okiem.
2.1.3. Wymagania przy odbiorze
Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-H-93215.
Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretdw musi byé zaopatrzona w atest, w ktérym
majg by¢ podane:

* nazwa wytworcy, — oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,

* numer wytopu lub numer partii,

» wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wedtug analizy

wytopowej,

* masa partii,

* rodzaj obrobki cieplne;j.
Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wigzki pretéw lub kregu pretow
(po dwie do kazdej wigzki) muszg znajdowac sie nastepujgce informacje:

* znak wytworcey,

¢ $rednica nominalna,

¢ znak stali,

* numer wytopu lub numer partii,

* znak obrébki cieplnej.
2.2. Drut montazowy
Do montazu pretéw zbrojenia nalezy uzywaé wyzarzonego drutu stalowego, tzw.
wiazatkowego.
2.3. Podktadki dystansowe
Dopuszcza sie stosowanie stabilizatoréw i podkfadek dystansowych wytgcznie z betonu.
Podktadki dystansowe muszg by¢ przymocowane do pretow.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt 3.

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach
budowlanych powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgce w budownictwie ogélnym. W
szczegolnosci wszystkie rodzaje sprzetu, jak: gietarki, prosciarki, zgrzewarki, spawarki
powinny byé sprawne oraz posiadaé fabryczng gwarancje i instrukcje obstugi. Sprzet
powinien spetnia¢ wymagania BHP, jak przykladowo ostony zebatych i pasowych urzadzen
mechanicznych. Miejsca lub elementy szczegdlnie niebezpieczne dla obstugi powinny byé
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specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP
na budowie. Osoby obstugujace sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt 4.

Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, w sposob
zapewniajacy unikniecie trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu
drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogdélne” pkt 5.

5.1. Organizacja robot

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty
zbrojarskie.

5.2. Przygotowanie zbrojenia

5.2.1. Przygotowanie, montaz i odbior zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy
PN 91/5-10042, a klasy i gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

5.2.2. Czyszczenie pretow

Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkdéw
rdzy, kurzu i btota. Prety zbrojenia zatluszczone lub zabrudzone farbg olejng mozna opala¢
lampami benzynowymi lub czysci¢ preparatami rozpuszczajgcymi ttuszcze.

Stal narazong na chocby chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ wodg stodka.

Stal pokrytg tuszczacy sie rdza i zabtocong oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub
mechanicznie badz tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary
przekroju poprzecznego pretow.

Stal tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem wody.

Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej wody.

Mozliwe sg réwniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

5.2.3. Prostowanie pretéw

Dopuszcza sie prostowanie pretéw za pomoca kluczy, miotkdw, scianek. Dopuszczalna
wielkos¢ miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.

5.2.4. Ciecie pretow zbrojeniowych

Ciecie pretéw nalezy wykonywac przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane
jest sporzadzenie w tym celu planu ciecia. Ciecia przeprowadza sie przy uzyciu
mechanicznych nozy. Dopuszcza sie rowniez ciecie palnikiem acetylenowym.

5.2.5. Odgiecia pretow, haki

Minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podaje tabela Nr
23 normy PN-S-10042. Minimalna odlegtos¢ od krzywizny preta do miejsca, gdzie mozna na
nim potozy¢ spoine, wynosi 10d dla stali A-1ll i A-Il lub 5d dla stali A-I. Na zimno na budowie
mozna wykonywac odgiecia pretow o Srednicy d £ 12 mm. Prety o srednicy d > 12 mm
powinny byé odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

W miejscach zagie¢ i zatamanh elementow konstrukcji, w ktérych zagieciu ulegajg
jednoczesnie wszystkie prety zbrojenia rozcigganego, nalezy stosowac srednice zagiecia
réwng co najmniej 20d.

Wewnetrzna srednica odgiecia strzemion i pretow montazowych powinna spetnia¢ warunki
podane dla hakéw. Przy odbiorze hakéw i odgiec pretow nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage
na ich zewnetrzng strone. Niedopuszczalne sg tam pekniecia powstate podczas wyginania.
5.3. Montaz zbrojenia
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5.3.1. Wymagania ogolne
Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwiac jego doktadne otoczenie przez jednorodny
beton. Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretéw wzgledem siebie i
wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie. W konstrukcje mozna wbudowac stal pokrytg
co najwyzej nalotem nietuszczacej sie rdzy.
Nie mozna wbudowa¢ stali zattuszczonej smarami lub innymi srodkami chemicznymi,
zabrudzonej farbami, zabtoconej i oblodzonej, stali, ktéra byta wystawiona na dziatanie stonej
wody.
Minimalna grubos¢ otuliny zewnetrznej w swietle pretow i powierzchni przekroju elementu
zelbetowego powinna wynosi¢ co najmniej:

* 0,07 m - dla zbrojenia gtéwnego fundamentéw i podpdr masywnych,

* 0,055 m —dla strzemion fundamentow i podpor masywnych,

* 0,05 m - dla pretow gtéwnych lekkich podpdr i pali,

¢ 0,03 m - dla zbrojenia gtdbwnego ram, belek, pociggéw, gzymsow,

¢ 0,025 m — dla strzemion ram, belek, podciagdéw i zbrojenia ptyt, gzymsow.
Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysokosc¢
w trakcie betonowania jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie po
wykonanym szkielecie zbrojeniowym.
5.3.2. Montowanie zbrojenia
Prety zbrojenia nalezy tgczy¢ w sposéb okreslony w dokumentacji projektowej.
Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewac lub taczy¢ tzw.
stupkami dystansowymi. Drut wigzatkowy, wyzarzony o Srednicy 1 mm, uzywa sie do
taczenia pretdéw o srednicy do 12 m, przy $rednicach wiekszych nalezy stosowaé drut o
srednicy 1,5 mm.
W szkieletach zbrojenia belek i stupéw nalezy taczy¢ wszystkie skrzyzowania pretow
naroznych ze strzemionami, a pozostatych pretéw — na przemian.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
o0goine” pkt 6.
Kontrola jakosci robét wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z
dokumentacjg projektowg oraz podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega
odbiorowi przed betonowaniem.
Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:
* sprawdzenie zgodnos$ci przywieszek z zaméwieniem,
* sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,
e sprawdzenie wymiaréw wg normy PN-H-93215,
e sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,
* proba rozciggania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998,
* proba zginania na zimno wg normy PN-H-04408.
Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 prébki z kazdego kregu lub wigzki. Prébki nalezy
pobrac¢ z réznych miejsc kregu.
Jakos¢ pretow nalezy ocenic¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadzg wynik
pozytywny.
Dopuszczalne tolerancje wymiardw w zakresie ciecia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia
podano ponizej.
Usytuowanie pretow:
« otulenie wktadek wedtug projektu zwiekszone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje sie
zmniejszenia grubosci otuliny,
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* rozstaw pretéw w swietle: 10 mm, — odstep od czota elementu lub konstrukcji: £10
mm,
» dtlugos¢ preta miedzy odgieciami: £10 mm,
* miejscowe wykrzywienie: £5 mm.
Poprzeczki pod kable nalezy wykona¢ z doktadnoscia: +1 mm (wzajemne odlegtosci
mierzone w przekroju poprzecznym).
Niezaleznie od tolerancji podanych powyzej obowigzujg nastepujgce wymagania:
* dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtéwnego nie
powinno przekraczac 3%,
* liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekraczaé¢ 25%
0golnej ich liczby na tym precie,
* roznica w rozstawie miedzy pretami gtdwnymi nie powinna przekraczac +0,5 cm,
* réznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ +2 cm.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,Wymagania ogdine” pkt 7.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest 1 kilogram. Do obliczania nalezno$ci przyjmuje sie teoretyczng
ilos¢ (kg) zmontowanego uzbrojenia, tj. taczng dtugosc¢ pretow poszczegdlnych srednic
pomnozong odpowiednio przez ich mase jednostkowg (kg/m). Nie dolicza sie stali uzytej na
zaktady przy tgczeniu pretow, przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego. Nie
uwzglednia sie tez zwiekszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce
pretéw o srednicach wiekszych od wymaganych w dokumentacji projektowej.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogoélne” pkt 8.
8.1. Zgodnosé robét z dokumentacja projektowa i ST
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowag i ST oraz pisemnymi
poleceniami Inspektora nadzoru.
Podstawag odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu sa:
* pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robot
zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST,
* inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robét.
Zakres robo6t zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia
Inspektora nadzoru lub inne potwierdzone przez niego dokumenty.
Do odbioru robét majg zastosowanie postanowienia zawarte w ST Wymagania ogoélne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdélne” pkt 9.
9.1. Cena jednostkowa
Cena jednostkowa obejmuje:
e zapewnienie niezbednych czynnikdw produkcji, — oczyszczenie i wyprostowanie,
wygiecie, przycinanie pretéw stalowych,
e lgczenie pretéw, w tym spawane ,na styk” lub ,na zaktad”,
* montaz zbrojenia przy uzyciu drutu wigzatkowego w deskowaniu zgodnie z
dokumentacjg projektowa i niniejszg ST,
* wykonanie badan i pomiaréw,
e oczyszczenie terenu robot z odpaddéw zbrojenia, stanowigcych wtasnosé Wykonawcy
i usuniecie ich poza teren budowy.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gltadkie.
IDT-ISO 6935-1:1991
PN-ISO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe
wymagania.
PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu.
IDT-ISO 6935-2:1991 Prety zebrowane
PN-ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe
wymagania
Poprawki PN-ISO 6935-2/
/AK:1998/Ap1:1999
PN 82/H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu
Poprawki: 1. Bl 4/91 poz.
2. Bl 8/92 poz. 38
Zmiany 1. Bl 4/84 poz. 17
PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Projektowanie.
PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne. Zmiany
PN-H-84023-06/A1:1996 Stal okres$lonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu.
Gatunki.
PN-H-04408 Metale. Technologiczna préba zginania.
PN-EN 10002-1+AC1:1998 Metale: Préba rozciggania. Metoda badania w
temperaturze otoczenia.
PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:

Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji,
Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

D.07.01.01
CPV 45262310
CPV 45262300 BETONOWANIE

CPV 45262311 BETONOWANIE KONSTRUKCJI
CPV 45262350 BETONOWANIE BEZ ZBROJENIA
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1. WSTEP

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogoélne dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z termoizolacjg budynku mieszkalnego
wielorodzinnego w Woznikach ul. Solarnia 35

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1 .1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z
wykonywaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych w obiektach kubaturowych:
Dobudowa

* podkiady,
*  fawy,
* stopy,

* uzupetnienie elementéw betonowych,
ST dotyczy wszystkich czynnosci majgcych na celu wykonanie robot zwigzanych z:

* przygotowaniem mieszanki betonowej,

* wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem,

* uktadaniem i zageszczaniem mieszanki betonowej,

* pielegnacjg betonu.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST ,Wymagania ogdlne”, a takze podanymi ponizej:
Beton zwykly — beton o gestosci powyzej 1,8 t/m® wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i
domieszek chemicznych.
Mieszanka betonowa — mieszanka wszystkich skfadnikow przed zwigzaniem betonu.
Zaczyn cementowy — mieszanka cementu i wody.
Zaprawa — mieszanka cementu, wody, skladnikow mineralnych i ewentualnych dodatkéw
przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.
Nasigkliwosé betonu — stosunek masy wody, ktérg zdolny jest wchtong¢ beton, do jego
masy w stanie suchym.
Stopien wodoszczelnosci — symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujacy beton pod
wzgledem przepuszczalnosci wody. Liczba po literze W oznacza dziesieciokrotng warto$¢
cisnienia wody w MPa, dziatajgcego na prébki betonowe.
Stopien mrozoodpornosci — symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujgcy beton pod
wzgledem jego odpornosci na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagana liczbe
cykli zamrazania i odmrazania probek betonowych, przy ktorej ubytek masy jest mniejszy niz
2%.
Klasa betonu—symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego
wytrzymatosci na $ciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymato$¢ gwarantowang Rb® w
MPa.
Wytrzymatos¢é gwarantowana betonu na sciskanie Rb — wytrzymatos$¢ (zapewniona z 95-
proc. prawdopodobienstwem) uzyskania w wyniku badania na sciskanie kostek
szesciennych o boku 150 mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z normg
PN-B-06250.
1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot
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Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakos¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz za
zgodnosc¢ z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogodlne wymagania dotyczace robdét podano w ST ,Wymagania ogdélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano

w ST ,Wymagania ogoélne” pkt 2.

Wymagania dotyczgce jakosci mieszanki betonowej regulujg odpowiednie polskie normy.

2.1. Sktadniki mieszanki betonowej

2.1.1. Cement — wymagania i badania

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢é wymagania zawarte w normie PN-B-

19701. Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez

dodatkéw) klasy:

* dla betonu klasy B25 — klasa cementu 32,5 NA,
» dla betonu klasy B30, B35 i B40 — klasa cementu 42,5 NA,
» dla betonu klasy B45 i wiekszej — klasa cementu 52,5 NA.

Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotgczone $wiadectwo jakosci (atest).

Kazda partia dostarczonego cementu przed jej uzyciem do wytworzenia mieszanki

betonowej musi uzyskac akceptacje Inspektora nadzoru.

Zakazuije sie pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosoéw), jezeli nie ma pewnosci,

ze dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni.

Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlegac

nastepujgcym badaniom:

e 0znaczenie czasu wigzania i zmiany objetosci wg norm PN-EN 196-1;1996, PN-EN
196-3;1996, PN-EN 196-6;1997,
e sprawdzenie zawartosci grudek.

Wyniki wyzej wymienionych badan dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejgcego

muszg spetniaé nastepujgce wymagania (przy oznaczaniu czasu wigzania w aparacie

Vicata):

* poczatek wigzania — najwczesniej po uptywie 60 minut,

* koniec wigzania — najp6zniej po uptywie 10 godzin. Przy oznaczaniu rownomiernosci
Zmiany objetosci:

* wg proéby Le Chateliera — nie wiecej niz 8 mm,

* wg proby na plackach — normalna.

Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejace podlegajg sprawdzeniu zawartosci

grudek (zbrylen), nie dajgcych sie rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajacych sie w wodzie. Nie

dopuszcza sie wystepowania w cemencie wigekszej niz 20% ciezaru cementu ilosci grudek
niedajgcych sie rozgnie$¢ w palcach i nierozpadajacych sie w wodzie. Grudki nalezy usungé
poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy
wymienione badania wykazg niezgodnos¢ z normami, cement nie moze by¢ uzyty do
wykonania betonu.

Magazynowanie:

— cement pakowany (workowany) — sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na
otwartym terenie zabezpieczone z bokow przed opadami) lub magazyny zamkniete
(budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i Scianach);

— cement luzem — magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub zelbetowe przystosowane do
pneumatycznego zatadunku i wytadunku cementu luzem, zaopatrzone w urzgdzenia do
przeprowadzania kontroli objetosci cementu znajdujacego sie w zbiorniku lub otwory do
przeprowadzania kontroli objeto$ci cementu, wtazy do czyszczenia oraz klamry na
wewnetrznych $cianach).
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Podtoza sktadoéw otwartych powinny byé twarde i suche, odpowiednio pochylone,
zabezpieczajgce cement przed sciekami wody deszczowej i zanieczyszczen. Podtogi
magazynow zamknietych powinny byé suche i czyste, zabezpieczajgce cement przed
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.
Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:
— 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,
— po uptywie terminu trwato$ci podanego przez wytwornie, w przypadku przechowywania w
sktadach zamknietych.
Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzielne swiadectwo jakosci powinna by¢
przechowywana osobno w sposob umozliwiajacy jej tatwe rozrdéznienie.
2.1.2. Kruszywo
Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac sie statoscig cech fizycznych i
jednorodnoscig uziarnienia pozwalajacg na wykonanie partii betonu o statej jakosci.
Poszczegdlne rodzaje i frakcje kruszywa muszg by¢ na placu sktadowym oddzielnie
sktadowane na umocnionym i czystym podtozu w sposob uniemozliwiajgcy mieszanie sie.
Kruszywa grube powinny wykazywac wytrzymatos¢ badang przez Sciskanie w cylindrze
zgodng z wymaganiami normy PN-B-06714.40. W kruszywie grubym nie dopuszcza sie
grudek gliny. W kruszywie grubszym zawartos¢ podziarna nie powinna przekraczaé¢ 5%, a
nadziarna 10%. Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:
e 13 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
o 3 odlegtosci w swietle miedzy pretami zbrojenia, lezacymi w jednej ptaszczyznie
prostopadtej do kierunku betonowania.
Do betonéw klas B30 i wyzszych nalezy stosowac wytacznie grysy granitowe lub bazaltowe
marki 50, o maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm.
Stosowanie gryséw z innych skat dopuszcza sie pod warunkiem, ze zostaty one zbadane w
placowce badawczej wskazanej przez zamawiajgcego, a wyniki badan spetniajg wymagania
dotyczace grysow granitowych i bazaltowych.
Grysy powinny odpowiada¢ nastepujgcym wymaganiom:
* zawartos¢ pytdw mineralnych — do 1%,
» zawartosc¢ ziaren nieforemnych (to jest wydtuzonych ptaskich) — do 20%,
* wskaznik rozkruszenia:
+ dla gryséw granitowych — do 16%,
* dla gryséw bazaltowych i innych — do 8%,
* nasigkliwos¢ — do 1,2%,
* mrozoodpornos¢ wedtug metody bezposredniej — do 2%,
* mrozoodporno$¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej do 10%,
* reaktywnosc alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-B-06714.34 nie
powinna wywotywac zwiekszenia wymiarow liniowych ponad 0,1%,
« zawarto$¢ zwigzkow siarki — do 0,1%,
» zawartos¢ zanieczyszczen obcych — do 0,25%,
* zawartos¢ zanieczyszczeh organicznych, nie dajgcych barwy ciemniejszej od
wzorcowej wg normy PN-B-06714.26.
Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub
kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.
Zawartos¢ poszczegolnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna sie miesci¢ w
granicach:
¢ do 0,25 mm — 14+19%,
* do 0,50 mm — 33+48%,
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¢ do 1,00 mm - 53+76%.

Piasek powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:

» zawartos¢ pytébw mineralnych — do 1,5%,

* reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-B06714.34 nie powinna
wywotywac zwigkszenia wymiaréw liniowych ponad 0,1%,

e zawartos$¢ zwigzkow siarki — do 0,2%,

» zawartos¢ zanieczyszczen obcych — do 0,25%,

« zawartos¢ zanieczyszczeh organicznych — nie dajgca barwy ciemniejszej od
wzorcowej wg normy PN-B-06714.26,

* w kruszywie drobnym nie dopuszcza sie grudek gliny.

Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepetnym obejmujgcym:

e oznaczenie skiadu ziarnowego wg normy PN-B-06714.15,

* oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg normy PN-B06714.12,

* oznaczenie zawartosci grudek gliny, ktére oznacza sie podobnie, jak zawartos¢
zanieczyszczenh obcych,

* oznaczenie zawartosci pytow mineralnych wg normy PN-B-06714.13.

Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikow
jego petnych badan wg normy PN-B-06712 oraz wynikow badania specjalnego dotyczace
reaktywnosci alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru.

W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodno$¢ cech danego kruszywa z wymaganiami
normy PN-B06712, uzycie takiego kruszywa moze nastgpi¢ po jego uszlachetnieniu

(np. przez ptukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu.
Nalezy prowadzi¢ biezacg kontrole wilgotnosci kruszywa wg normy PN-B-06714.18 dla
korygowania receptury roboczej betonu.

2.1.3. Woda zarobowa — wymagania i badania

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-32250. Jezeli
wode do betonu przewiduje sie czerpac z wodociggéw miejskich, to woda ta nie wymaga
badania.

2.1.4. Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:

* napowietrzajgcym,

* uplastyczniajgcym,

* przy$pieszajacym lub opdzniajgcym wigzanie. Dopuszcza sie stosowanie domieszek
kompleksowych:

* napowietrzajgco - uplastyczniajacych,

* przy$pieszajgco - uplastyczniajacych.

Domieszki do betondw muszg mie¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub
Instytut Drég i Mostéw oraz posiadac atest producenta.

2.2. Beton

Beton do konstrukcji obiektow kubaturowych i inzynieryjnych musi spetnia¢ nastepujace
wymagania:

* nasigkliwo$¢ — do 5%; badanie wg normy PN-B-06250,

* mrozoodpornos¢ — ubytek masy nie wiekszy od 5%, spadek wytrzymatosci na
Sciskanie nie wiekszy niz 20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150);
badanie wg normy PN-B-06250,

* wodoszczelnosé — wieksza od 0,8MPa (W8),

* wskaznik wodno-cementowy (w/c) — ma by¢ mniejszy od 0,5.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-B-06250 tak, aby
przy najmniejszej ilosci wody zapewnié szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczania
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przez wibrowanie. Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwérni
betondw i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Stosunek poszczegolnych frakciji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie powinien
odpowiadac najmniejszej jamistosci.

Zawartos¢ piasku w stosie okruchowym powinna byc¢ jak najmniejsza i jednoczesnie
zapewnia¢ niezbedng urabialnos¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢
wieksza niz 42% przy kruszywie grubym do 16 mm.

Optymalng zawarto$¢ piasku w mieszance betonowej ustala sie nastepujaco:

* zustalonym sktadem kruszywa grubego wykonuje sie kilka (3+5) mieszanek
betonowych o ustalonym teoretycznie stosunku w/c i 0 wymaganej konsystenciji
zawierajgcych rézna, ale nie wiekszg od dopuszczalnej, ilos¢ piasku,

* za optymalng ilo$¢ piasku przyjmuje sie taka, przy ktérej mieszanka betonowa
zageszczona przez wibrowanie charakteryzuje sie najwieksza masg objetosciowa.

Wartos¢ parametru A do wzoru Bolomey’a stosowanego do wyznaczenia wskaznika w/c
charakteryzujgcego mieszanke betonowg nalezy okresli¢ doswiadczalnie. Wspotczynnik ten
wyznacza sie na podstawie uzyskanych wytrzymatosci betonu z mieszanek o réznych
wartosciach w/c (mniejszych i wiekszych od wartosci przewidywanej teoretycznie)
wykonanych ze stosowanych materiatéw. Dla teoretycznego ustalenia wartosci wskaznika
w/c w mieszance mozna skorzysta¢ z wartosci parametru A podawanego w literaturze
fachowej.

Maksymalne ilosci cementu w zaleznosci od klasy betonu sg nastepujace:

« 400 kg/m® — dla betonu klas B25 i B30,

e 450 kg/m?® — dla betonu klas B35 i wyzszych.

Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i
dojrzewajacej w warunkach naturalnych ($rednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10°C),
$rednig wymagang wytrzymato$é na $ciskanie nalezy okresli¢ jako rowng 1,3 RbC.
Zawartos¢ powietrza w mieszance betonowej badana metodg cisnieniowg wg normy PN-B-
06250 nie powinna przekraczac:

» wartosci 2% — w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajacych,

» wartosci 3,5+5,5% — dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy
uziarnieniu kruszywa do 16 mm,

* wartosci 4,5+6,5% — dla betonu narazonego na staty dostep wody przed
zamarznieciem przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w
normie PN-B-06250 symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza sie
podczas projektowania jej sktadu i nastepnie przy wytwarzaniu.

Dopuszcza sie dwie metody badania:

* metodg Ve-Be,

* metodg stozka opadowego.

Réznice pomiedzy zatozong konsystencjg mieszanki a kontrolowang metodami okreslonymi
w normie PN-B-06250 nie mogg przekraczac:

*  +20% wartosci wskaznika Ve-Be,

* 10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokonac
aparatem Ve-Be. Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza sie na budowie pomiar przy
pomocy stozka opadowego.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt 3.
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Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora nadzoru. Dozatory muszg miec aktualne swiadectwo legalizacji. Mieszanie
sktadnikow powinno sie odbywac wytacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu
(zabrania sie stosowania mieszanek wolnospadowych).

Do podawania mieszanek nalezy stosowac¢ pojemniki lub pompy przystosowane do
podawania mieszanek plastycznych. Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy
stosowac wibratory z butawami o srednicy nie wiekszej od 0,65 odlegto$ci miedzy pretami
zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziomej, o czestotliwosci 6000 drgan/min i taty
wibracyjne charakteryzujgce sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczace srodkow transportowych podano w ST ,Wymagania ogoine”
pkt 4.
Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywaé przy pomocy mieszalnikow
samochodowych (tzw. gruszek). llo$¢ ,gruszek” nalezy dobraé tak, aby zapewni¢ wymagang
szybkos¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz
koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie i uktadanie mieszanki
betonowej mozna wykonywaé przy pomocy pompy do betonu lub innych srodkéw
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

* 90 min. — przy temperaturze +15°C,

e 70 min. — przy temperaturze +20°C,

e 30 min. — przy temperaturze +30°C.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt 5.
Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram rob6t uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty
budowlane.
5.1. Zalecenia ogodlne
Rozpoczecie robot betoniarskich moze nastgpi¢ na podstawie dostarczonego przez
Wykonawce szczegdtowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowane;j
przez Inspektora nadzoru) obejmujace;j:

* wybor sktadnikéw betonu, — opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

* sposoOb wytwarzania mieszanki betonowej,

* sposbb transportu mieszanki betonowej,

* kolejnosc¢ i sposob betonowania,

* wskazanie przerw roboczych i sposobu tgczenia betonu w tych przerwach,

* sposbb pielegnacji betonu,

* warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

» zestawienie koniecznych badan.
Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru
prawidtowos¢ wykonania wszystkich robét poprzedzajacych betonowanie, a w
szczegolnosci:

* prawidtowosc¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp.,

* prawidtowos¢ wykonania zbrojenia,

* zgodnosé rzednych z projektem,

» czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych zapewniajacych

wymagang wielkos¢ otuliny,
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* przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

» prawidtowos$¢ wykonania wszystkich robét zanikajacych, miedzy innymi wykonania
przerw dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,

* prawidtowos$¢ rozmieszczenia i niezmienno$¢ ksztattu elementéw wbudowanych w
betonowg konstrukcje (kanatow, wpustow, saczkéw, kotew, rur itp.),

* gotowosc¢ sprzetu i urzadzeh do prowadzenia betonowania. Roboty betoniarskie
muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-B-06251.
Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.2. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac sie wytgcznie w wyspecjalizowanym
zaktadzie produkcji betonu, ktéry moze zapewnié zgdane w ST wymagania.

Dozowanie skfadnikow do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytacznie
wagowo z doktadnoscia;:

*  +2% — przy dozowaniu cementu i wody,

*  +3% — przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory musza mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji.

Wagi powinny byé kontrolowane co najmniej raz w roku.

Urzadzenia dozujgce wode i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz w
miesigcu. Przy dozowaniu skfadnikéw powinno sie uwzglednia¢ korekte zwigzang ze
zmiennym zawilgoceniem kruszywa.

Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie, jednak nie powinien on byc¢ krotszy niz

2 minuty.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstrukcji
umozliwiajgcej tatwe ich oprdznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek
plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji
mieszanki betonowej przy wylocie.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigekszej niz 0,75 m od powierzchni, na
ktérg spada. W przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawaé za
pomoca rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego

(do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ wymogow
dokumentacji technologicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujace zalecenia:

* w fundamentach, $cianach i ramach mieszanke betonowg nalezy uktadaé
bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy badz tez za posrednictwem rynny
warstwami o grubosci do 40 cm, zageszczajac wibratorami wgtebnymi,

e przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z
pojemnika lub rurociggu pompy,

e przy betonowaniu oczepow, gzymsow, wspornikow, zamkow i stref przydylatacyjnych
stosowac wibratory wgtebne.

Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetnia¢ nastepujace warunki:

* wibratory wgtebne stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z bulawami
o srednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w
ptaszczyznie poziomej,

* podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac zbrojenia butawg
wibratora,

* podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na gtebokosc¢
5+8 cm w warstwe poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie
20+30 s., po czym wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym,
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* kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone 0 1,4 R, gdzie R
jest promieniem skutecznego dziatania wibratora; odlegto$¢ ta zwykle wynosi 0,3+0,5
m,

* belki (fawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu
ptyt pomostow i charakteryzowacé sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci;

* czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belkg (tatg) wibracyjng w
jednym miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60 s.,

* zasieg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku
gtebokosci i od 1, 0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu; rozstaw wibratoréw
nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak, aby nie powstawaty martwe pola.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowac¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i
uzgodnionych z Projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione w
Projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowac zasada, ze powinna ona by¢
prostopadta do powierzchni elementu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie
przygotowana do potgczenia betonu stwardniatego ze Swiezym przez usuniecie z
powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchow betonu oraz warstwy szkliwa
cementowego oraz zwilzenie woda.

Powyzsze zabiegi nalezy wykonac¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie
betonowania nie powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym
stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C, czas trwania
przerwy nie powinien przekraczac¢ 2 godzin.

Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i
poprzednio utozonego betonu.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest
wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego oswietlenia, zapewniajgcego prawidiowe
wykonawstwo robét i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu
Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywac¢ wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz plus
5°C, zachowujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15
MPa przed pierwszym zamarznieciem. Uzyskanie wytrzymato$ci 15 MPa powinno by¢
zbadane na probkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana
konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak
wymaga to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej
+20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w
czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprézniania betoniarki
nie powinna by¢ wyzsza niz 35°C.

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy
zabezpieczy¢ miejsce robot za pomocag mat lub folii.

5.4. Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakohczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi
wodoszczelnymi ostonami zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton
przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pozniej niz po 12 godz. od
zakohczenia betonowania rozpoczaé pielegnacije wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg co
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).
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Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej beton nalezy polewac¢ w ciggu pierwszych 3
dni co 3 godziny w dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na
dobe.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetia¢ wymagania normy PN-B-32250.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i
drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na sciskanie co
najmniej 15 MPa.

5.5. Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obowigzujg nastepujace wymagania:

» wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien miedzy

ziarnami kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,

* pekniecia i rysy sg niedopuszczalne,

e rownosé powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna

odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10260; wypuktosci i wgtebienia nie powinny
by¢ wieksze niz 2 mm.
Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja
projektowa nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukcji, to
bezposrednio po rozebraniu deskowan nalezy wszystkie wystajgce nieréwnosci wyrownaé za
pomoca tarcz karborundowych i czystej wody.
Wyklucza sie szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.
5.6. Deskowania
Deskowania dla podstawowych elementow konstrukcji obiektu (ustroju nosnego, podpér)
nalezy wykonac¢ wedtug projektu technologicznego deskowania, opracowanego na
podstawie obliczeh statyczno-wytrzymatosciowych. Projekt opracuje Wykonawca w ramach
ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem.
Konstrukcja deskowanh powinna by¢ sprawdzana na sity wywotane parciem Swiezej masy
betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikéw oraz powinna uwzgledniac:

* szybkos¢ betonowania,

* sposéb zageszczania, — obcigzenia pomostami roboczymi. Konstrukcja deskowania

powinna spetniaé¢ nastepujgce warunki:

* zapewnia¢ odpowiednig sztywnosc¢ i niezmiennos¢ ksztattu konstrukcji,

« zapewnia¢ jednorodng powierzchnie betonu,

« zapewnia¢ odpowiednig szczelnos¢,

* zapewniac tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnosc¢ uzycia,

* wykazywac¢ odporno$¢ na deformacje pod wptywem warunkoéw atmosferycznych.
Deskowania zaleca sie wykonywac ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na czes¢
deskowan mozna uzy¢ desek z drzew iglastych Il lub IV klasy. Minimalna grubo$¢ desek
wynosi 32 mm.

Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do tgczenia na wpust i piéro.
Styki, gdzie nie mozna zastosowac potaczenia na pioro i wpust, nalezy uszczelni¢ tasmami z
tworzyw sztucznych albo pianka. Nalezy zwroci¢ szczeg6ing uwage na uszczelnienie stykow
Scian z dnem deskowania oraz stykow deskowan belek i poprzecznic.

Otwory w konstrukcji i osadzanie elementdéw typu odcinki rur, tgczniki nalezy wykonaé wg
wymagan dokumentacji projektowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogdélne” pkt 6.
6.1. Badania kontrolne betonu
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Dla okre$lenia wytrzymatoéci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie
betonowania pobierac probki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w
liczbie nie mniejszej niz:

e 1 prébka na 100 zarobdw,

* 1 prébka na 50 m? betonu,

e 3 probki na dobe,

* 6 prébek na partie betonu.
Prébki pobiera sie losowo po jednej, rownomiernie w okresie betonowania, a nastepnie
przechowuije sie, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-B-06250.
Jezeli prébki pobrane i badane jak wyzej wykazg wytrzymatos¢ nizszg od przewidzianej dla
danej klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania probek wycietych z konstrukciji.
Jezeli wyniki tych badan beda pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajacy
wymaganej klasie betonu.
W przypadku niespetnienia warunkéow wytrzymatosci betonu na sciskanie po 28 dniach
dojrzewania, dopuszcza sie w uzasadnionych przypadkach, za zgodg Inspektora nadzoru,
spetnienie tego warunku w okresie p6zniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni.
Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych probek i badanie wytrzymatos$ci betonu na Sciskanie
w okresie krotszym niz od 28 dni.
Dla okreslenia nasigkliwosci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co najmnie;j
jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikow betonu,
sposobu uktadania i zageszczania po 3 prébki o ksztatcie regularnym lub po 5 prébek o
ksztatcie nieregularnym, zgodnie z normg PN-B-06250.
Prébki trzeba przechowywaé w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni zgodnie
z normg PN-B-06250.
Nasigkliwos¢ zaleca sie rowniez bada¢ na prébkach wycietych z konstrukciji.
Dla okre$lenia mrozoodpornosci betonu nalezy pobraé przy stanowisku betonowania co
najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie
sktadnikow i sposobu wykonywania betonu po 12 prébek regularnych o minimalnym
wymiarze boku lub $rednicy prébki 100 mm. Probki nalezy przechowywac¢ w warunkach
laboratoryjnych i bada¢ w okresie 90 dni zgodnie z normg PN-B-06250.
Zaleca sie bada¢ mrozoodpornosé na prébkach wycietych z konstrukciji.
Przy stosowaniu metody przy$pieszonej wg normy PN-B-06250 liczba probek
reprezentujacych dang partie betonu moze by¢ zmniejszona do 6, a badanie nalezy
przeprowadzi¢ w okresie 28 dni.
Wymagany stopieh wodoszczelnosci sprawdza sie, pobierajgc co najmniej jeden raz w
okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie skfadnikow i sposobu
wykonywania betonu po 6 prébek regularnych o grubosci nie wiekszej niz 160 mm i
minimalnym wymiarze boku lub srednicy 100 mm.
Probki przechowywac nalezy w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni wg
normy PN-B06250.
Dopuszcza sie badanie wodoszczelnosci na probkach wycietych z konstrukgiji.
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez
wiasne laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych normg PN-B-06250, a takze
gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikow
badan dotyczacych jako$ci betonu i stosowanych materiatow.
Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan
kontroli jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli
powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng norma i niniejszg ST oraz
ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegow
technologicznych.
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Badania powinny obejmowac:
* badanie skfadnikow betonu,
* badanie mieszanki betonowej,
* badanie betonu.

Zestawienie wymaganych badan wg PN-B-06250:

Rodzaj badania

Metoda badania
wedtug

Termin lub czestos¢ badania

Badania skfadnikow
betonu

1) Badanie cementu
— czasu wigzania —
stato$¢ objetosci —
obecnosci grudek —
wytrzymatosci

PN-EN 196-3
j-w. PN-EN 196-
6 PN-EN 196-1

Bezposrednio przed uzyciem kazdej
dostarczonej partii

j.w. 2) Badanie kruszywa j.w.
— sktadu ziarnowego
— ksztattu ziaren — PN-EN 933-1
zawartosci pytow — |PN-EN 933-3
zawartosci PN-EN 933-9
zanieczyszczenh — PN-B-06714/12
wilgotnosci PN-EN 1097-6
j.w. 3) Badanie wody PN-B-32250 Przy rozpoczeciu robot i w przypadku
stwierdzenia zanieczyszczenia
j.w. 4) Badanie dodatkow|PN-B-06240 i
i domieszek Aprobata
Techniczna
Badanie mieszanki |Urabialnos¢ PN-B-06250 Przy rozpoczeciu robot
betonowej
j. W Konsystencja j-w. Przy projektowaniu recepty i 2 razy na
zmiane roboczg
j.w. Zawartos¢ powietrza |j.w. j.w.
Badanie betonu 1) Wytrzymatosé na |j.w. Po ustaleniu recepty i po wykonaniu
$ciskanie na kazdej partii betonu
prébkach
jW. 2) Wytrzymatos$¢ na |PN-B-06261 W przypadkach technicznie
$ciskanie — badania |PN-B-06262 uzasadnionych
nieniszczace
j.W. 3) Nasigkliwosé PN-B-06250 Po ustaleniu recepty, 3 razy w okresie
wykonywania konstrukcji i raz na 5000
m3 betonu
j-W. 4)Mrozoodpornosc¢  |j.w. j-W.
j-w. 5)Przepuszczal jow. j-w.
nos¢ wody

6.2. Tolerancja wykonania

6.2.1. Wymagania ogolne

— Rozrdznia sie tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klase tolerancji N2
zaleca sie w przypadku wykonywania elementow szczegélnie istotnych z punktu
widzenia niezawodnoséci konstrukciji o powaznych konsekwencjach jej zniszczenia oraz
konstrukcji o charakterze monumentalnym.

— Ustalenia projektowe powinny okresla¢ wszelkie wymagania dotyczgce toleranciji
specjalnych z podaniem:
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a) zmian wartoéci odchylen dopuszczalnych podanych w niniejszym rozdziale,
b) innych typow odchylen, ktére powinny by¢ dodatkowo kontrolowane, poza wartosciami
podanymi w normie, tgcznie z okreslonymi parametrami i wartosciami dopuszczalnymi,
c) specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszystkich lub szczegdinych elementéw
konstrukcji.
— Doktadno$¢ pomiaréw odchytek geometrycznych powinna by¢ okreslona w ustaleniach
projektowych.
— Odchylenia poziome usytuowania podpdr i elementéw powinny by¢ mierzone w stosunku
do osi podtuznych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajacych sie z osiami scian
lub stupdw.
— Odchylenia poziome wzdtuz wysokosci budynku powinny przyjmowaé wartosci
réznoimienne w stosunku do ukfadu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchylen
o charakterze systematycznym nalezy podja¢ dziatania korygujace.
6.2.2. System odniesienia
* Przed przystapieniem do robé6t na budowie nalezy ustali¢ punkty pomiarowe zgodne
Z przyjetg osnowg geodezyjng stanowigce przestrzenny uktad odniesienia do
okreslania usytuowania elementéw konstrukcji zgodnie z normami PN-87/N-02251 i
PN-74/N-02211.

*  Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem.

6.2.3. Fundamenty (tawy-stopy)

* Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentéw w planie nie powinno byc¢
wieksze niz: £ 10 mm przy klasie tolerancji N1, £ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

* Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu
pozycyjnego nie powinno by¢ wieksze niz:

« + 20 mm przy klasie tolerancji N1, + 15 mm przy klasie tolerancji N2.

6.2.4. Przekroje

Dopuszczalne odchylenie wymiaru li przekroju poprzecznego elementu nie powinno by¢

wieksze niz:

e 10,04 lilub 10 mm przy klasie tolerancji N1,
e +0,02Ililub5 mm przy klasie tolerancji N2.
— Dopuszczalne odchylenie szerokosci przekroju elementu na poziomach gérnym i doinym
oraz odchylenie ptaszczyzny bocznej od pionu nie powinno by¢ wieksze niz:
e 10,04 li lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,
e 0,02 Ililub5 mm przy klasie tolerancji N2.
— Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno by¢ wieksze niz:
e 10 mm przy klasie tolerancji N1,
e 5 mm przy klasie tolerancji N2.

— Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgiec i potagczen pretéw nie powinno byc¢
wieksze niz:

e 10 mm przy klasie tolerancji N1,
e 5 mm przy klasie tolerancji N2.

6.2.5. Powierzchnie i krawedzie

— Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na
odcinku 2 m nie powinny by¢ wieksze niz:

e 7 mm przy klasie tolerancji N1,
e 5 mm przy klasie tolerancji N2.

— Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie

powinny byé wieksze niz:
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e 15 mm przy klasie tolerancji N1,
e 10 mm przy klasie tolerancji N2.
— Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na
odcinku 0,2 m nie powinny by¢ wieksze niz:
e 5 mm przy klasie tolerancji N1,
e 2 mm przy klasie tolerancji N2.
— Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2
m nie powinny by¢ wieksze niz:
e 6 mm przy klasie tolerancji N1,
e 4 mm przy klasie tolerancji N2.
— Dopuszczalne odchylenia elementu o dtugosci L (w mm) powodujace jego skoSnos¢
(odchylenie od obrysu) w ptaszczyznie nie powinno by¢ wieksze niz:
e L/100 =20 mm przy klasie tolerancji N1,
e L/200 < 10 mm przy klasie tolerancji N2.
— Dopuszczalne odchylenia linii krawedzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno by¢
wieksze niz:
d) 4 mm przy klasie tolerancji N1,
e) 2 mm przy klasie tolerancji N2.
6.2.6. Otwory i wkfadki
— Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otwordw i wktadek nie powinno by¢ wieksze
niz:
e + 10 mm przy klasie tolerancji N1,
e =5 mm przy klasie tolerancji N2.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru jest 1 m*® (metr szescienny) konstrukcji z betonu. Do obliczenia iloSci
przedmiarowej przyjmuje sie ilos¢ konstrukcji wg dokumentacji projektowej. Z kubatury nie
potraca sie rowkow, skoséw o przekroju rownym lub mniejszym od 6 cm?.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.1. Cena jednostkowa
Cena jednostkowa uwzglednia:
» zakup i dostarczenie niezbednych czynnikow produkgciji,
* wykonanie deskowania oraz rusztowania z pomostem, — oczyszczenie deskowania,
* przygotowanie i transport mieszanki,
* ulozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem i pielegnacja,
* wykonanie przerw dylatacyjnych,
* wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otworéw, jak réwniez
osadzenie potrzebnych zakotwien, marek, rur itp.,
* rozbidrke deskowan, rusztowan i pomostow,
* oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie, bedacych wtasnoscig Wykonawcy,
materiatdéw rozbiérkowych,
* wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
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10.1.Normy

PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Podstawy projektowania.

PN-B-03150/01 Konstrukcje z drewna i materiatdw drewnopodobnych. Obliczenia statyczne
projektowanie. Materiaty.

PN-S-10040 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Wymagania i
badania.

PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Projektowanie. PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i
okreslenia.

PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego
uzytku.

PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci.

PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.

PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania i stato$ci objetosci.
PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.

PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i
wymagania.

PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton wzorcowy i
zaprawa wzorcowa do badan.

PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie czasu
wigzania.

PN-EN 480-4 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie ilosci
wody wydzielajacej sie samoczynnie z mieszanki betonowej.

PN-EN 480-5 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie
absorpcji kapilarne;.

PN-EN 480-6 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Analiza w
podczerwieni.

PN-EN 480-8 Domieszki do betonu. Metody badan. Oznaczanie umownej zawartosci
suchej substancji.

PN-EN 480-10 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie
zawarto$ci chlorkow rozpuszczalnych w wodzie.

PN-EN 480-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie
zawartosci alkaliow w domieszkach.

PN- B-06250 Beton zwykty

PN —B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

PN-B-06261 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwiekowa badania
wytrzymatosci betonu na sciskanie.

PN-B-06262 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania
wytrzymatosci betonu na sciskanie za pomoca mtotka Schmidta typu N.

PN —B-14501 Zaprawy betonowe zwykte.

PN —-B-06712 Kruszywa mineralne do betondw.

PN —B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogoine.

PN —-B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamistosci.

PN —-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen
obcych

PN —B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci pytdw mineralnych
PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wtasciwos$ci kruszyw. Oznaczanie sktadu
ziarnowego. Metoda przesiewania.
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PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie ksztattu ziaren.
Wskaznik ksztattu.

PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie
gestosci ziaren i nasigkliwosci.

PN-B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywnosci alkaliczne;j.
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zaprawy.

PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-C-04541 Woda i $cieki. Oznaczenie suchej pozostatosci, pozostatosci po prazeniu,
straty przy prazeniu oraz substancji rozpuszczonych, substancji rozpuszczonych
mineralnych i substancji rozpuszczonych lotnych.

PN-C-04554/02 Woda i Scieki. Badania twardoéci. Oznaczanie twardosci ogélnej powyzej
0,337 mval/dm?® metodg wersenianowa.

PN-C-04566/02 Woda i $cieki. Badania zawartosci siarki i jej zwigzkéw. Oznaczanie
siarkowodoru i siarczkéw rozpuszczalnych metodg kolorymetryczng z tiofluoresceing z
kwasem ohydroksyrteciobenzoesowym.

PN-C-04566/03 Woda i scieki. Badania zawartosci siarki i jej zwigzkéw. Oznaczanie
siarkowodoru i siarczkéw rozpuszczalnych metoda tiomerkurymetria.

PN-C-04600/00 Woda i Scieki. Badania zawartosci chloru i jego zwigzkéw oraz
zapotrzebowania chloru. Oznaczenie pozostatego uzytecznego chloru metodg miareczkowg
jodometryczna.

PN-C-04628/02 Woda i scieki. Badania zawartosci cukrow. Oznaczanie cukréw ogolnych,
cukréw rozpuszczonych i skrobi nierozpuszczonej metoda kolorymetryczng z natronem.
PN-D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

PN-D-96002 Tarcica lisciasta ogdélnego przeznaczenia.

PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspdlne wymagania i
badania.

PN-N-02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia.

PN-N-02211 Geodezyjne wyznaczenie pomieszczen. Podstawowe nazwy i okreslenia.
PN-M-47900.00 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Okreslenia, podziat i gtéwne
wymiary.

PN-M-47900.01 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur
stalowych. Ogdlne wymagania i badania oraz eksploatacja.

PN-M-47900.02 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogdlne
wymagania i badania.

PN-M-47900.03 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Ztgcza. Ogdlne wymagania i
badania.

PN-B-03163-1 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia.

PN-B-03163-2 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania.

PN-B-03163-3 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania.

PN-ISO-9000 (seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Normy dotyczace zarzadzania jakosciq i
zapewnienie jakosci.

10.2.Inne

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:

— 240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych i zelbetowych,
— 306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatkéow
mineralnych,

— Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

D.08.00.01

CPV 45262500

ROBOTY MUROWE
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1. WSTEP
1,1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogoélne dotyczace
wykonania i odbioru robét murowych zwigzanych z termoizolacjg budynku mieszkalnego
wielorodzinnego w Woznikach ul. Solarnia 35
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w pkt 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace
wykonanie Scian i Scianek.
Piwnice:

* przemurowanie, odgruzowanie, sprawdzenie przewodde kominowych,

» osadzenie kratek wentylacyjnych,
Nadziemie:

* przemurowanie, odgruzowanie, sprawdzenie przewodde kominowych,

* osadzenie kratek wentylacyjnych,
Poddasze:

* uzupetnienie Scian,

* przemurowanie, odgruzowanie, sprawdzenie przewodde kominowych,

* osadzenie kratek wentylacyjnych,
Balkony:

e uzupetnienie Scian,
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami
i oznaczaja:
Mur - konstrukcja skfadajaca sie z kamieni naturalnych lub sztucznych ( cegiet )
odpowiednio potgczonych zaprawa lub uktadanych bez jej uzycia.
Sciany nosne - przewaznie o grubosci wiekszej niz V2 cegly, do ktérych zaliczamy mury
obcigzone ciezarem stropow, dachu, schodow lub innych elementow..
Sciany dzialowe — mury przenoszace jedynie ciezar wtasny i stanowigce przegrody miedzy
pomieszczeniami
Spoiny — miejsca pomiedzy poszczegdlnymi cegtami wypetnione zaprawg
Marka zaprawy — wytrzymatos¢ na sciskanie wykonanego z zaprawy walca o srednicy 8cm,
badana po 28 dniach
Roboty budowlane — wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem $cian i Scianek
zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowe;,
Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgca roboty budowlane,
Wykonanie — wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robot,
Procedura — dokument zapewniajacy jako$¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje
i kontroluje poszczegdlne operacje robocze; procedura moze by¢ zastgpiona normami,
aprobatami technicznymi i instrukcjami,
Ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajace dane
opisujgce przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu lub roboty oraz niezbedne do jego
wykonania.
1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania
dotyczgce robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.
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2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano

w ST ,Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Bloczki betonowe fundamentowe

Wymagania wg normy BN-90/6745-01

2.3. Cegta petna o wymiarach 250x120x65 produkowana w tradycyjnych formach,

zgodnych z Polskg Normg PN-B-12050 i przeznaczona do murowania na tradycyjng,

zaprawe cementowo - wapienng. Wytrzymato$¢ na $ciskanie 3,7 Mpa stosowana na sciany
zewnetrzne i dziatowe — gr.38 cm, 25 cm, 12 cm, 6,5 cm.

2.4. Woda do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowaé mozna wode

odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda do

betondéw i zapraw”. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowg wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd

zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.5. Piasek

2.5.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralne.

Piaski do zapraw budowlanych”, a w szczegdlnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie:

» piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
* piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm,
» piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
2.7. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
1. Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy
PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykie”.
2. Przygotowanie zapraw do robot tynkarskich powinno by¢ wykonywane
mechanicznie.
3. Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie
szybko po jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowaé cement portlandzki wedtug

normy PN-B19701;1997 ,Cementy powszechnego uzytku”. Za zgodg Inspektora

nadzoru mozna stosowac cement z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35

oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni

od chwili wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

6. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno suchogaszone lub
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére
powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna
i zanieczyszczeh obcych. Sktad objetosciowych sktadnikéw zapraw nalezy
dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz
rodzaju cementu i wapna.

ok

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu podane w ST ,Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonywania scian i $cianek
Wykonawca przystepujacy do wykonania scian powinien wykazac¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu:

* mieszarki do zapraw,

* betoniarki wolnospadowej,

* pompy do zapraw,
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rusztowania,

przenos$nych zbiornikow na wode.

taczek, pojemnikéw na zaprawe, wiader, itp.,

kielni, pac,

innych narzedzi pomocnych przy prowadzeniu robét murowych.

3.3 WYMAGANIA DLA RUSZTOWAN

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢é wykonywane i uzytkowane

zgodnie z dokumentacja producenta albo projektem indywidualnym, a osoby zatrudnione
przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy ruchomych podestéw roboczych
powinni posiada¢ wymagane uprawnienia. Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po
dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy lub uprawniong osobe. Odbidr rusztowania
potwierdza sie wpisem w Dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego. Wpis
okresla w szczegdlnosci:

uzytkownika rusztowania;

przeznaczenie rusztowania;

wykonawce montazu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz
numeru telefonu;

dopuszczalne obcigzenia pomostéw i konstrukcji rusztowania;

date przekazania rusztowania do uzytkowania;

opornosc¢ uziomu;

terminy kolejnych przegladéw rusztowania.

Na rusztowaniu lub ruchomym podescie roboczym powinna by¢ umieszczona tablica
okreslajgca:

wykonawce montazu rusztowania lub ruchomego podestu roboczego z podaniem
imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu;

dopuszczalne obcigzenia pomostow i konstrukcji rusztowania lub ruchomego
podestu roboczego.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny:

mie¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajgcej dla oséb wykonujgcych roboty
oraz do sktadowania narzedzi i niezbednej ilosci materiatéw;
mie¢ stabilna konstrukcje dostosowana do przeniesienia obcigzen;
zapewnia¢ bezpieczna komunikacje i swobodny dostep do stanowisk pracy;
zapewnia¢ mozliwos¢ wykonywania robot w pozycji nie powodujgcej nadmiernego
wysitku;
mie¢ porecz ochronna;
mie¢ piony komunikacyjne; odlegtos¢ najbardziej oddalonego stanowiska pracy od
pionu komunikacyjnego rusztowania nie powinna by¢ wieksza niz 20 m, a miedzy
pionami nie wieksza niz 40 m. Rusztowanie z elementéw metalowych powinno by¢
uziemione i mie¢ instalacje piorunochronna. Montaz, eksploatacja i demontaz
rusztowan oraz ruchomych podestéw roboczych, usytuowanych w sgsiedztwie
napowietrznych linii elektroenergetycznych, sg dopuszczalne, jezeli linie znajduja sie
poza strefa niebezpieczna. W innym przypadku, przed rozpoczeciem roboét, napiecie
w liniach napowietrznych powinno by¢ wytaczone. Montaz, eksploatacja i demontaz
rusztowan i ruchomych podestéw roboczych
sg zabronione:

- jezeli o zmroku nie zapewniono oswietlenia pozwalajgcego na dobrg

widocznosé;
- w czasie gestej mgty, opaddéw deszczu, Sniegu oraz gotoledzi;
- w czasie burzy lub wiatru o predkosci przekraczajgcej 10 m/s.
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Zabronione jest pozostawianie materiatéw i wyrobow na pomostach rusztowan i ruchomych
podestow roboczych po zakonczeniu pracy. Réwniez zabronione jest zrzucanie elementow
demontowanych rusztowan i ruchomych podestow roboczych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogoélne” pkt 4.

4.2. Transport materiatéow

Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywac sie zgodnie z normag,

BN-88/6731-08. Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem,

natomiast cement i wapno suchogaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami

transportu i w odpowiedni sposéb zabezpieczone przed zawilgoceniem.

* Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub
pojemnikach stalowych.

*  Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami
kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogoélne” pkt 5.
Sciany nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na catej ich dtugo$ci. W miejscu potaczenia
muréw wykonanych niejednoczeénie nalezy stosowac strzepia zazebione korncowe. Cegty
uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Wneki i bruzdy instalacyjne
nalezy wykonywac¢ jednoczesnie ze wznoszeniem $cian. W przypadku przerwania robot na
okres zimowy lub z innych przyczyn,wierzchnie warstwy muréw powinny by¢ zabezpieczone
przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych (np.: przez przykrycie folig). Przy
wznowieniu robot po dtuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny muréw, tacznie ze
zdjeciem warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy. Spoiny w murach ceglanych:
* 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubosc¢ nie powinna
przekracza¢ 17 mm, a minimum 10 mm,
* 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubosé
maksymalna nie powinna przekraczaé¢ 15 mm, a minimum 5 mm,
Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawg .W scianach przewidzianych do
tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawag spoin przy zewnetrznych licach na
gtebokoséci  5-10 mm.
Stosowane potéwek i cegiet utamkowych:
* liczba cegiet potdwkowych do Scian nosnych nie powinna by¢ wigksza niz 15% catkowitej
liczby cegiet,
Potaczenia murdw stykajacych sie pod katem prostym i wykonywanych z cegiet o gruboéci
réznigcej sie wiecej niz 5 mm nalezy wykonywaé na strzepia zazebione boczne.
Jednoczesnie w co czwartym poziomie nalezy utozy¢ siatke z pretéw & 8 mm o oczkach
prostokatnych 6x15 cm — stal Alll.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,Wymagania ogdéine” pkt 6.

6.2 Kontrola materiatéw

Sprawdzenia materiatéw nalezy przeprowadza¢ bezposrednio przy odbiorze na

podstawie przedtozonych dokumentéw. Materiaty, ktérych jakosé nie jest potwierdzona
odpowiednim zaswiadczeniem, a ktére budzg pod tym wzgledem watpliwosé, powinny byc
zbadane przez upowaznione laboratorium, zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.

78



SST — Termoizolacja budynku mieszkalnego wielorodzinnegowraz w Woznikach ul. Solarnia 35

W przypadkach watpliwych co do wtasciwego doboru sktadnikéw zaprawy cementowo —
wapiennej, dostarczanej z wytworni, i jej marki, nalezy przeprowadzi¢ badania laboratoryjne.
6.3 Kontrola zgodnosci obrysu i gtdwnych wymiaréw

Sprawdzenie prawidtowos$ci nalezy przeprowadzac przez poréwnanie muréw z
Dokumentacjg techniczng i stwierdzenie prawidtowosci przez ogledziny zewnetrzne i pomiar.
Pomiaru dlugosci i wysokosci muréw nalezy dokonywac tasma stalowg z podziatkg
centymetrowa, zas grubosci muréw i wymiary otworéow — przymiarem z podziatkg,
milimetrowa.

6.4 Kontrola prawidtowosci wigzania muréw, utozenia nadprozy

Sprawdzenie prawidtowosci wigzania murdw i utozenia nadprozy nalezy przeprowadza¢ w
trakcie wznoszenia muréw poprzez ogledziny zewnetrzne i pomiar.

6.5 Kontrola grubosci spoin i ich wypetnienie

Sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia nalezy przeprowadzac w trakcie

wznoszenia muréw i po ich ukonczeniu. W przypadku, gdy ogledziny nasuwajg watpliwos¢,
czy grubosc¢ spoin nie zostata przekroczona, nalezy wykona¢ pomiar dowolnie wybranego
odcinka muru przymiarem z podziatkg milimetrowa. Grubosci spoin poziomych i pionowych
a takze ich dopuszczalne odchytki powinny byé zgodne z wytycznymi producenta zaprawy.
6.6 Kontrola réwnosci powierzchni i prostoliniowosci krawedzi muru

Sprawdzenie rownosci powierzchni i prostoliniowos$ci krawedzi nalezy przeprowadzaé przez
przyktadanie do powierzchni muru i do krawedzi taty kontrolnej dtugosci 2m oraz przez
pomiar wielkosci przeswitu pomiedzy tatg a powierzchnig lub krawedzig muru z doktadnos$cia
do 1mm. Dopuszczalne odchytki wymiarow ogrodzenia przez analogie przyjmowac jak dla
murdéw wg ponizszej tabeli:

L.p Rodzaj odchytek Dopuszczalne odchytki
1. | Zwichrowanie i skrzywienie powierzchni muréw:
— na 1 metrze dlugosci <4mm/m
- na catej powierzchni < 10mm/m
2. | Odchylenie krawedzi od linii proste;j < 3 mm/m i nie wiecej niz
jednona2m
3. |Odchylenie od pionu powierzchni i krawedzi:
— nawysokosci 1m Sciany <3mm
— na wysokosci 1na wysoko$ci 1 kondygnacji <6mm
- na catej wysokosci $ciany < 15mm
4. | Odchylenia kazdej warstwy od poziomu:
— na 1 m dtugosci <1mm
- na catej dtugosci < 15mm
5. | Odchylenia gérnej warstwy od poziomu:
— na 1 m dlugosci <1mm
- na catej dlugosci <10mm

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét podano w ST,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Jednostkg obmirowa robot jest m? (metr kwadratowy) muru o odpowiedniej grubosci. llosé
robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt. 8.

Roboty murowe podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.
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Odbidr robot murowych powinien sie odbyc przed wykonaniem tynkéw i innych robét
wykonczeniowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7
~Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2. Ptaci sie¢ za wykonang i odebrang ilo$¢ m? muru ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

przygotowanie stanowiska roboczego,

przygotowanie zaprawy,

dostarczenie materiatéw i sprzetu,

obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

ustawienie i rozbiérke rusztowan przenosnych umozliwiajgcych wykonanie robot na
wysokosci do 4 m,

likwidacje stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.
PN-B-30020:1999 Wapno.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-19701;1997 Cementy powszechnego uzytku.

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemow
zapewnienia jakosci i zarzgdzanie systemami zapewnienia jako$ci.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

D.09.01.01

CPV 45421125

INSTALOWANIE STOLARKI
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z montazem stolarki okiennej i drzwiowej zwigzanych z
termoizolacjg budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Woznikach przy ul. Solarnia 35
1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
montazem stolarki i obejmuja:

* stolarka okienna PCV

» stolarka drzwiowa drewniana

2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST
,Wymagania ogolne”p.2.
Wszystkie materiaty i elementy sktadowe zostaty zaprojektowane tak, aby stanowity
kompletny system o charakterystyce okreslonej ponizej. Wykonawca jest odpowiedzialny,
aby wszystkie materiaty i elementy sktadowe byty kompatybilne w stosunku do siebie i
zgodne z projektem.
Wszystkie szklenia i ramy powinny pochodzi¢ od jednego zatwierdzonego producenta i
bedg kompatybilne pod wzgledem koloru i odcienia na catym odcinku tego projektu.
Wymaga sie, aby wszystkie elementy sktadowe, materiaty i podzespoty byty w petni zgodne
z polskimi normami i posiadaty aprobate techniczna.
2.1. Okna zewnetrzne
Okna zewnetrzne przewidziano jako okna typowe z PCV z przeszkleniami. Zaprojektowane
zostato szkto bezbarwne typu Float o wspétczynniku U = 1,0 (W/m2 K). Standardowy zestaw
okué.
Wymagane parametry:
Profil ramy: Rama wykonana z PCV, trojkomorowa;
Szyby: szyby zespolone float z komorg wypetniong argonem o ztgczach elastycznych.

1. wspoétczynnik przenikania ciepta dla szyb U < 1,1 W/m?K

2. wspotczynnik ciepta dla catego okna U < 1,6 W/m?K

3. izolacyjnoé¢ akustyczna R, = 30 dB
Okucia: nalezy zastosowac okucia obwodowe: rozwieralne, uchylne, uchylno - rozwieralne,
mikrouchylne.
2.2. Stolarka drzwiowa wewnetrzna
Przewiduje sie nastepujace typy drzwi wewnetrznych:
= typowe drewniane drzwi wewnetrzne w okleinie ze standardowym zestawem okuc.
Drzwi wewnetrzne powinny spetnia¢ wymogi PN, zapisy odpowiednich Dziennikow Ustaw
dotyczace drzwi do pomieszczen dla ktérych sg przewidywane. W razie potrzeby muszg byé
wyposazone w kratki wentylacyjne.
2.3. Okucia budowlane
Kazdy wyréb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace,
zabezpieczajgce i uchwytowo-ostonowe wedtug zestawienia w projekcie.
Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich
norm wymaganiom okreslonym w swiadectwie ITB dopuszczajgcym do stosowania wyroby
stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na ktore nie zostata ustanowiona norma.
Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami antykorozyjnymi.
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2.4, Skltadowanie elementow

Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, suchych i
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne. Wyroby
nalezy uktadac¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od czynnych
urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne”p.3.

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
Inzyniera.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogoélne”p.4.

Kazda partia wyrobow powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane projektem lub
odpowiednig norma.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniem.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnym srodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed
uszkodzeniem, przesunieciem oraz utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace wykonywania robét podano w ST ,Wymagania ogélne”p.5.
5.1. Slusarka stalowa
5.1.1.Przygotowanie osciezy
Oscieze powinny odznacza¢ sie doktadnoscig ksztattu i wymiardw, ich ptaszczyzny powinny
by¢ rowne i gtadkie , a przed montazem oczyszczone z pytu. Podtoze powinno zostaé
wzmocnione, jezeli nie wykazuje wystarczajgcej zwartosci, trwatosci i wystepuje ryzyko
odspojenia sie warstwy klejgcej wraz z drobinami materiatu z powierzchni osciezy.
5.1.2. Przed rozpoczeciem robot nalezy sprawdzié:

* Prawidtowos¢ wykonania osciezy,

¢« Mozliwo$¢ mocowania elementoéw do Scian,

» Jakosc¢ dostarczonych elementéw do wbudowania,
5.1.3. Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z instrukcjg zaakceptowang przez Inzyniera.
5.1.4. Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w $cianach budynku.
5.1.5. Oscieznice osadzi¢ w osciezach nieotynkowanych z przewidzianym luzem na
wbudowanie po 1-5cm.
Przed wtasciwym zamocowaniem o$cieznica powinna zostac ustawiona i zablokowana w
osciezy za pomocg klinow montazowych, poduszek pneumatycznych lub specjalnych
Sciskdw montazowych.
Prég oscieznicy powinien zostaé podparty na klinach lub klockach, ktére zostang na state.
Punkty wstepnego mocowania oscieznicy (klinowanie w osciezy) powinny byc¢
rozmieszczone przy narozach oscieznicy, aby nie spowodowac wygiecia elementow
oscieznic.
Rodzaj tacznikow (kotwy, wkrety, tuleje), ich wymiary i rozstaw powinny by¢ tak dobrane, aby
spetnione byty wymogi bezpieczehstwa z uwagi na obcigzenia, jakie wystepujg w
eksploatacji okien i drzwi. Niezaleznie od rodzaju wszystkie taczniki muszg byé
zabezpieczone antykorozyjnie. Kotwy powinny by¢ wykonane z blachy grubosci min.
1,5,mm, ksztatt czesci potgczeniowej z oscieznica trzeba dostosowaé do jej profilu.
Wazne, aby przy zestawach przeszklen o duzych gabarytach stosowac, zgodnie z
wytycznymi producenta, fgczniki umozliwiajace kompensacje rozszerzalnosci liniowej.
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5.1.6. Osadzone elementy powinny by¢ uszczelnione miedzy o$ciezem a oscieznicg lub
Sciang tak, aby nie nastepowato przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowe.
Uszczelnienie wykonywac z elastycznej masy uszczelniajace).
5.2. Stolarka drzwiowa drewniana
5.2.1. Przygotowanie osciezy
Przed osadzeniem stolarki drzwiowej nalezy sprawdzi¢ doktadnosé wykonania osciezy, do
ktérego ma przylegaé oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu osciezy lub
zabrudzenia powierzchni osciezy, oscieze nalezy naprawi€ i oczysScic.
5.2.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki drzwiowej
Doktadnos¢ wykonania osciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla rob6t murowych.
Oscieznice drewniane osadza sie w o$cieze nieotynkowane z przewidzianym luzem na
wbudowanie przy stojakach i nadprozu po 1-5 cm.
Oscieznice stalowe (zastosowane alternatywnie) mogg by¢ dostosowane do réznych
sposobow wbudowania:

* W czasie wznoszenia scian,

* w uprzednio wykonane o$cieze z zamocowaniem do Scian.
Do zamocowania oscieznice powinny by¢ ustawione w pionie z zachowaniem prostokatnosci
ramy. Liczba i rozstaw punktéw mocowania oscieznic stalowych bedg okreslone w aprobacie
technicznej producenta. Oscieznice zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng od strony muru.
Szczeliny miedzy oscieznicg a $ciang wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do
tego celu swiadectwem ITB.
Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie os$cieznic w pionie i poziomie.
5.2.3. Powtoki i okleiny
Stolarka drzwiowa winna by¢ dostarczona z gotowymi powtokami w kolorze buku.
Powierzchnia powtok powinna by¢ jednolita, bez uszkodzen, rys i odpryskow.
Powtoki nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢ substancji szkodliwych
dla zdrowia.
5.3. Wykonczenie elementow slusarki
Elementy slusarki zewnetrznej i wewnetrznej nalezy traktowaé jako wyroby slusarsko —
kowalskie (szlifowane) i powinny one spetnia¢ przewidziane przez PN dopuszczalne
tolerancje wyrobéw slusarsko-kowalskich przeznaczonych do budownictwa w zakresie:

* Prostoliniowosci i ptaskosci wyrobdw,

*  Okragtosci w stosunku do $rednicy nominalnej,

* Roéwnolegtosci i prostopadtosci elementow,

*  Wspdtosiowosci, wspotsrodkowosci, symetrii i przecinania sie osi.
Ponadto na powierzchniach gotowych wyrobdw niedopuszczalne sg odchytki powierzchni
licowej od ptaszczyzny typu wklestos¢, wgtebienie i wypukios¢, sfalowanie, a takze
nierébwnosci i uszkodzenia krawedzi.
5.4. Zastosowanie materiatéw uszczelniajacych
Przed rozpoczeciem nakfadania materiatow uszczelniajgcych nalezy upewnic sie, ze
powierzchnie sg gfadkie i nieuszkodzone. Powierzchnie, do ktérych majg przylega¢ materiaty
uszczelniajgce, nalezy oczysci¢ za pomocg materiatdow i metodg zalecana przez producenta
materiatdw uszczelniajgcych. Nalezy usung¢ wszystkie tymczasowe powtoki, tasmy,
materiaty luzno przylegajace, pyly, oleje, smary state i inne srodki , ktére mogg mieé wptyw
na site wigzania. Nalezy zachowac¢ czystos¢ potgczen i zabezpieczyc€ je przed uszkodzeniem
do chwili natozenia materiatdw uszczelniajgcych.
W potaczenia nalezy wsung¢ podkiadki potaczeniowe i/lub tasme wigzaca, nie zostawiajac
wolnych przestrzeni.
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Nalezy zastoni¢ powierzchnie przylegajace tasmag maskujaca, aby nie dopuscic¢ do
poplamienia i zabezpieczy¢ powierzchnie , ktére bytoby trudno oczysci¢ po zabrudzeniu
podktadem lub materiatami uszczelniajgcymi.

Nalezy stosowa¢ wyposazenie i metody zalecane przez producenta materiatow
uszczelniajgcych oraz naktadac je w zalecanym okresie trwato$ci podktadu i materiatéw
uszczelniajgcych oraz w zalecanych zakresach temperatur i podtoza.

Nie nalezy naktada¢ materiatdéw uszczelniajgcych na powierzchnie wilgotne (o ile nie ma
innych zalecen), na powierzchnie pokryte lodem lub $niegiem lub w czasie surowych
warunkéw atmosferycznych. Nie wolno podgrzewac potgczen dla ich wysuszenia lub
podwyzszenia temperatury.

Nalezy catkowicie wypetni¢ potaczenia, nie zostawiajgc wolnych przestrzeni, wypierajac
wszelkie powietrze i zapewniajac doktadne przyleganie materiatéw uszczelniajgcych do
wymaganych powierzchni potaczeh. Nalezy niezwtocznie zdja¢ nadmiar materiatéw
uszczelniajgcych z powierzchni szkta i powierzchni przylegajacych.

5.5. Obrébki zewnetrzne i wewnetrzne

5.5.1. Parapety zewnetrzne

W dolej zewnetrznej czesci osciezy nalezy wykonac z blachy stalowej ocynkowane;j
parapety odprowadzajgce wode sptywajgcq z ptaszczyzny okna i ptaszczyzny osciezy.
Parapety nalezy zamocowa¢ wkretami do elementu podprogowego.

Szerokos¢ parametréw winna by¢ tak dobrana, by odprowadzac¢ wode w odlegtosci 3-5 cm
poza lico sciany, spadek powinien wynosi¢ min. 5%.

5.5.2. Parapety wewnetrzne

Parapety wewnetrzne nalezy wykonaé z konglomeratu w pomieszczeniach wewnatrz
budynku.

Parapety powinny by¢ osadzone po uszczelnieniu okna w oéciezy. Parapet powinien by¢
podsuniety pod prég okna, co umozliwia cofniety od ptaszczyzny oscieznicy ksztattownik
podprogowy.

Parapety na $cianach murowanych osadzi¢ na podktadzie wyréwnanej zaprawy.

5.6. Ochrona i zakonczenie prac

5.6.1. Wszelkie materiaty, elementy sktadowe i prace zakohczone zostang w czystosci i w
petni zabezpieczone przed uszkodzeniem przez caty czas trwania prac. Wszelkie
uszkodzenia skonczonych prac zostang naprawione na koszt Wykonawcy.

5.6.2. Nalezy przygotowac przykrycia, zabezpieczenia, opakowania itp. konieczne dla
zapobiezenia uszkodzeniom elementdéw w czasie i po dostarczeniu na plac budowy.
Zabezpieczenia nalezy usung¢ dopiero wtedy, gdy elementy beda gotowe do zainstalowania.
Nalezy przygotowaé tymczasowe bariery, ostony, oznakowanie, itp. Aby zapobiec
uszkodzeniom zainstalowanych prac.

Elementy uszkodzone na skutek zaniedbania Wykonawcy zostang wymienione na nowe.
Retuszowanie malowania uszkodzonych powiok proszkowych zwykle nie jest dopuszczalne.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogdélne” pkt.6.
6.1. Ocena jakosci robot w zakresie slusarki stalowej
Badanie powinno obejmowac :
* sprawdzenie wymiarow, wykonczenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego,
potaczen konstrukcyjnych,
* sprawdzenie prawidtowego dziatania czesci ruchomych,
e sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i
spoziomowania,
e sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,
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* sprawdzenie uszczelnienia pomiedzy elementami i osciezami,
* sprawdzenie dziatania czesci ruchomych,
« stan i wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodnos¢ z dokumentacja.
Roboty podlegajg odbiorowi.
6.2. Ocena jakosci robot : stolarka drzwiowa drewniana
6.2.1. Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-11=0085 dla
stolarki okiennej i drzwiowe;.
6.2.2. Ocena jakosci powinna obejmowac:
* Sprawdzenie zgodnosci wymiardw,
* Sprawdzenie jakosci materiatéw, z ktérych zostata wykonana stolarka,
* Sprawdzenie prawidlowosci wykonania z uwzglednieniem szczegdétow
konstrukcyjnych,
* Sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, okuc¢ oraz ich
funkcjonowania,
e Sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.
Roboty podlegajg odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt.7.
Jednostkg obmiarowa jest ilos¢ m2 elementéw zamontowanych wraz z uszczelnieniem sztuk
wbudowanej stolarki w swietle oscieznic.
8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogoélne” pkt.8.
Wszystkie roboty zwigzane z montazem stolarki drzwiowej oraz $lusarki stalowej i
aluminiowej podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.
Odbidr nastepuje po dostarczeniu wszystkich materiatéw podanych w punkcie 2 oraz
wykonaniu czynnosci wyszczegolnionych w punkcie 5.
9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Ogodlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogéine” pkt.9.
Ptaci sie za ustalong ilos¢ wykonanych robot w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena
obejmuje:
» Zakup i dostarczenie gotowe;j stolarki, slusarki, parapetéw zgodnych z projektem
* Osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem ,
* Dopasowanie i wyregulowanie,
* Ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-80/M-02318 Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okres$lenia.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

D.10.01.01

CPV 45411000

WYKONANIE TYNKOW ZWYKLYCH
WEWNETRZNYCH
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania

i odbioru tynkéw zwyktych wewnetrznych i zewnetrznych zwigzanych z termoizolacjg
budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Woznikach przy ul. Solarnia 35

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

* Tynki zwykte, ktérych dotyczy specyfikacja, stanowig warstwe ochronna,
wyrownawczg lub ksztattujgcg forme architektoniczng tynkowanego elementu,
nanoszong recznie lub mechanicznie, do ktérej wykonania zostaty uzyte zaprawy
odpowiadajgce wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

* Tynki zwykte ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podtoza, rodzaj zaprawy,
liczbe warstw i technike wykonania powinny odpowiada¢ normie PN-70/B-10100 p. 3.
,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze”.

* Przy wykonaniu tynkdéw zwyktych nalezy przestrzegac¢ zasad podanych w normie PN-
70/B-10100 p. 3.

* Podtoza w zaleznosci od ich rodzaju powinny by¢ przygotowane zgodnie z
wymaganiami normy PN-70 /B-10100 p. 3.3.2.1.1.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami i
oznaczaja:

* roboty budowlane — wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem tynkow
zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej,

*  Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgca roboty budowlane,

* wykonanie — wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robot,

* procedura — dokument zapewniajacy jakos¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto
wykonuje i kontroluje poszczegdlne operacje robocze; procedura moze by¢
zastgpiona normami, aprobatami technicznymi i instrukcjami,

» ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentaciji projektowej zawierajgce
dane opisujgce przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu lub roboty oraz
niezbedne do jego wykonania.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjq projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania
dotyczace robot podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Zaprawy do wykonania tynkéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-90/B14501 ,Zaprawy budowlane zwykte” lub aprobatom technicznym.

2.3. Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgcg
wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw”.
Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowg wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wéd sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod
zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mut.
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2.4. Piasek
2.4.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralne.
Piaski do zapraw budowlanych”, a w szczegdlnosci: -
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- miec frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
2.4.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty odmiany 1,
do warstw wierzchnich — srednioziarnisty odmiany 2.
2.4.3. Do gfadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o
przeswicie 0,5 mm.
2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy
budowlane zwykte”.

a) Przygotowanie zapraw do robét tynkarskich powinno by¢ wykonywane
mechanicznie.

b) Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie
szybko po jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

c) Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

d) Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowac¢ cement portlandzki wedtug
normy PN-B19701;1997 ,Cementy powszechnego uzytku”. Za zgoda Inspektora
nadzoru mozna stosowa¢ cement z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35
oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni
od chwili wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

e) Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore
powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna
i zanieczyszczenh obcych. Sktad objetosciowych sktadnikdw zapraw nalezy
dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz
rodzaju cementu i wapna.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podane w ST ,Wymagania ogdine” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonywania tynkéw zwyklych
Wykonawca przystepujacy do wykonania tynkéw zwyktych powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

* mieszarki do zapraw,

* agregatu tynkarskiego,

* betoniarki wolnospadowej,

* pompy do zapraw,

e przenos$nych zbiornikéw na wode.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogdélne” pkt 4.
4.2. Transport materiatéw
* Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywac sie zgodnie z normg
* BN-88/6731-08. Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢
cementowozem, natomiast cement i wapno suchogaszone workowane mozna
przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu i w odpowiedni sposob zabezpieczone
przed zawilgoceniem.
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* Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub
pojemnikach stalowych.

* Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi
asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robo6t podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Warunki przystapienia do robét

* Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

» Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkow po okresie osiadania i skurczéow
murdéw tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

* Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w
ciggu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C.

* W nizszych temperaturach mozna wykonywacé tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich srodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania
robét budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

» Zaleca sie chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni
przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

* W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie
wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.3. Przygotowanie podtoza

5.3.1. Podtoza tynkéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-70/B-10100 p. 3.3.2.

5.3.2. Spoiny w murach ceglanych

e W scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetniaC zaprawag spoin przy
zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.

* Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz
usung¢ plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substanciji ttustych mozna usung¢
10-proc. roztworem szarego mydfa lub wypetniajac je lampa benzynowa.

* Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢é woda.

5.4. Wykonywanie tynkéw zwyktych

5.4.1. Przy wykonywaniu tynkéw zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie
PN-70/B10100 p. 3.3.1.

5.4.2. Sposoby wykonania tynkéw zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne
z danymi okreslonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.

5.4.3. Grubosci tynkow zwyktych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podfoza lub
podktadu powinny by¢ zgodne z normg PN-70/B-10100.

5.4.4. Tynki zwykte kategorii Il i Il nalezg do odmian powszechnie stosowanych,
wykonywanych w sposéb standardowy.

5.4.5. Tynki zwykte kategorii IV zalicza sie do odmian doborowych.

5.4.6. Tynk tréjwarstwowy powinien sie sktadac z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw
wewnetrznych nalezy wykonaé wedtug pasoéw i listew kierunkowych.

5.4.7. Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.
Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.
Do wykonania tynkéw nalezy stosowac¢ zaprawy cementowo-wapienne: tynkow
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nienarazonych na zawilgocenie — w proporcji 1:1:4, narazonych na zawilgocenie oraz w
tynkach zewnetrznych — w proporc;ji 1:1:2.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét tynkowych
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé badania cementu, wapna
oraz kruszyw przeznaczonych do wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan
Inspektorowi nadzoru do akceptacii.
Badania te powinny obejmowac¢ wszystkie wtasciwosci cementu, wapna, wody oraz
kruszywa okreslone w pkt. 2 niniejszej specyfikacji.
6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w
szczegolnosci jej marki i konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy
budowlane zwykte”.
6.3.2. Wyniki badaih materiatow i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.
6.4. Badania w czasie odbioru robot
6.4.1. Badania tynkow zwyktych powinny by¢ przeprowadzane w sposob podany w normie
PN-70/B10100 p. 4.3. i powinny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan, a w szczegdlnosci:
* zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
* jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,
* prawidtowosci przygotowania podtozy,
* mrozoodpornosci tynkow zewnetrznych,
e przyczepnosci tynkow do podioza,
* grubosci tynku,
* wygladu powierzchni tynku,
» prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,
* wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogdélne” pkt 7.

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania Powierzchnie tynkéw oblicza sie w metrach
kwadratowych jako iloczyn dlugosci Scian w stanie surowym i wysokos$ci mierzonej od
podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu. Powierzchnie pilastrow i
stupow oblicza sie w rozwinieciu tych elementéw w stanie surowym. Powierzchnie tynkéw
stropow ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w $wietle Scian surowych na
ptaszczyzne pozioma. Powierzchnie stropdw zebrowych i kasetonowych oblicza sie w
rozwinieciu wedtug wymiaréw w stanie surowym. Z powierzchni tynkéw nie potraca sie
powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych, obrébek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych,
jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m?.

llo$¢ tynkow w m? okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt. 8.

8.2. Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét
tynkowych. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy
podfoze oczysci¢ i umy¢ woda.
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8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania oméwione w pkt. 6, daty pozytywne
wyniki.
Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany.
W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:
tynk poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci tynku,
zaliczy¢ tynk do nizszej kategorii,
w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, usung¢ tynk i ponownie
wykonac roboty tynkowe.
8.4. Odbior tynkow
8.4.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.
8.4.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od
linii prostej nie moga by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dlugosci
kontrolnej dwumetrowej taty.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
pionowego — nie moga by¢ wieksze niz 2 mm na 1 mb i ogotem nie wiecej niz 4 mm w
pomieszczeniu,
poziomego — nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi ($cianami, belkami itp.).
8.4.3. Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:
wykwity w postaci nalotow roztwordow soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkow
przenikajgcych z podtoza, piléni itp.,
trwate Slady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.
8.4.4. Odbior gotowych tynkéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory powinien
zawierac:

* ocene wynikow badan,

* wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

» stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zaméwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Ptaci sie za wykonang i odebrang ilo§¢ m? powierzchni tynku
wedtug ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
e przygotowanie stanowiska roboczego,
e przygotowanie zaprawy,
» dostarczenie materiatow i sprzetu, — obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej
obstugi,
» ustawienie i rozbiérke rusztowanh przenosnych umozliwiajgcych wykonanie robot na
wysokosci do 4 m,
* przygotowanie podtoza,
* umocowanie i zdjecie listew tynkarskich, — osiatkowanie bruzd, — obsadzenie kratek
wentylacyjnych i innych drobnych elementow,
* wykonanie tynkéw,
* reperacja tynkow po dziurach i hakach, — oczyszczenie miejsca pracy z resztek
materiatow,
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* likwidacje stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.
PN-B-30020:1999 Wapno

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykfe.

PN-B-19701;1997 Cementy powszechnego uzytku.

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemow
zapewnienia jako$ci i zarzadzanie systemami zapewnienia jakosci.

10.2.Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych Czesé B — Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 1, Tynki”, wydanie ITB — 2003 rok.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

D.11.05.01

CPV 45430000

POKRYWANIE PODLOG | SCIAN

UKLADANIE PLYTEK CERAMICZNYCH NA PODLOGACH
| NA SCIANACH
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania
oraz odbioru robot wyktadzinowych i oktadzinowych z ptytek ceramicznych zwigzanych z
termoizolacjg budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Woznikach przy ul.Solarnia 35
1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci majace na celu
wykonanie:

— pokrycie schodéw — gres mrozoodporny

— pokrycie $cian ptytkami — gres
Specyfikacja obejmuje wykonanie wyktadzin i oktadzin przy uzyciu kompozyciji klejowych z
mieszanek przygotowanych fabrycznie. Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan
odnosnie wlasnosci materiatdw, wymagan i sposobow oceny podtozy, wykonanie wyktadzin i
oktadzin wewnetrznych i zewnetrznych, oraz ich odbiory. Specyfikacja nie obejmuje
wykfadzin i oktadzin chemoodpornych oraz wykonywanych wedtug metod patentowych lub
innych zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogoélne” pkt 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é
ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami
Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robét podano w ST,Wymagania ogélne”
pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatléw, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w ST ,Wymagania ogdélne” pkt 2 Ponadto materiaty stosowane do wykonywania robot
wyktadzinowych i oktadzinowych z ptytek ceramicznych powinny miec:

- Aprobaty Techniczne lub byé produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru
norm polskich, na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do
stosowania.

Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczaca
sktadowanych na budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania robét wyktadzinowych i
oktadzinowych.

2.2. Rodzaje materiatéw

2.2.1. Wszelkie materiaty do wykonania wyktadzin i oktadzin powinny odpowiada¢
wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB
dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2.2. Piyty i ptytki ceramiczne Ptytki powinny odpowiadaé nastepujgcym normom:

- PN-EN 176:1996 — Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej
nasigkliwosci wodnej E<3%. Grupa B I

- PN-EN 177:1997 — Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci
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wodnej 3%<E<6%. Grupa B lla.
- PN-EN 178:1998 — Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci
wodnej 6%<E<10%. Grupa B IIb.
- PN-EN 159:1996 — Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci
wodnej E>10%. Grupa B Il
Rodzaj ptytek i ich parametry techniczne musi okresla¢ dokumentacja projektowa,
szczegolnie dotyczy to ptytek dla ktérych musza by¢ okreslone takie parametry jak np.
stopien Scieralnosci, mrozoodpornos$c¢ i twardosé.
2.2.3. Kompozycje klejace i zaprawy do spoinowania
Kompozycje klejace do mocowania ptytek ceramicznych muszg spetnia¢ wymagania
PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych. Zaprawy do spoinowania
muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.
2.2.4. Materiaty pomocnicze
Materiaty pomocnicze do wykonywania wyktadzin i oktadzin to:
- listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,
- $rodki ochrony ptytek i spoin,
- $rodki do usuwania zanieczyszczen,
- srodki do konserwacji wyktadzin i oktadzin.
Wszystkie ww. materiaty muszg mie¢ wtasnoséci techniczne okreslone przez producenta lub
odpowiednie aprobaty techniczne.
2.2.5. Woda
Do przygotowania kompozycji klejacych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowac¢
nalezy wode odpowiadajacg wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,Materiaty budowlane.
Woda do betonéw i zapraw.” Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana wodociggowa
woda pitna.
3. SPRZET | NARZEDZIA
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogéine” pkt 3
3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania wyktadzin i oktadzin
Do wykonywania robot wyktadzinowych i oktadzinowych nalezy stosowac:
- szczotki wiosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,
- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
- narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do ciecia ptytek,
- pace zgbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysoko$ci zabkow 6-12 mmm
do rozprowadzania kompozycji klejacych
- taty do sprawdzania réwnosci powierzchni,
- poziomnice,
- mieszadfa koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do
przygotowania kompozycji klejacych,
- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,
- gabki do mycia i czyszczenia,
- wkiadki (krzyzyki) dystansowe.
4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu podano ST ,Wymagania ogélne” pkt 4
4.2. Transport i skladowanie materiatéw
Transport materiatdw do wykonania wykfadzin i oktadzin nie wymaga specjalnych srodkow i
urzadzen. Zaleca sie uzywaé do transportu samochoddéw pokrytych plandekami lub
zamknietych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposob
wykluczajacy ich uszkodzenie. W przypadku duzych ilosci materiatéw zalecane jest
przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku i roztadunku fadunku urzgdzen
mechanicznych.
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Sktadowanie materiatéw podtogowych na budowie musi by¢ w pomieszczeniach
zamknietych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonywania robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 5
5.2. Warunki przystapienia do robét
1) Przed przystapieniem do wykonywania wykfadzin powinny by¢ zakonczone:
- wszystkie roboty stanu surowego tgcznie z wykonaniem podtozy, warstw
konstrukcyjny i izolacji podtog,
- roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np.
technologicznych (szczegdlnie dotyczy to instalacji podpodtogowych),
- wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia naprawiane i wykonczone tynkiem lub masami
naprawczymi.
2) Przystapienie do robot wyktadzinowych powinno nastapi¢ po okresie osiadania i skurczu
elementéw konstrukcji budynku tj. po uptywie 4 miesiecy po zakonczeniu budowy stanu
surowego.
3) Roboty wyktadzinowe i okladzinowe nalezy wykonywaé w temperaturach nie nizszych niz
+5°C i temperatura ta powinna utrzymywac sie w ciagu catej doby.
4) Wykonane wyktadziny i oktadziny nalezy w ciggu pierwszych dwoch dni chroni¢ przed
nastonecznieniem i przewiewem.
5.3. Wykonanie wyktadziny
5.3.1. Podtoza pod wyktadziny Podtoza pod wyktadziny moze stanowic¢ beton lub zaprawa
cementowa. Podktady betonowe powinny by¢ wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i
grubosci minimum 50 mm. Podktady z zaprawy cementowej powinny mie¢ wytrzymatos¢ na
Sciskanie minimum 12 MPa, a na zginanie minimum 3 MPa. Minimalna grubosci podktadéw z
zaprawy cementowej powinny wynosic:
- podktady zwigzane z podfozem
- podktady na izolacji przeciwwilgociowej — 35 mm
- podkiady ,ptywajgce” ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) — 40 mm
Powierzchnia podktadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakéw, peknie¢ i ubytkdw, czysta,
pozbawiona resztek starych wyktadzin i odpylona. Niedopuszczalne sg zabrudzenia
bitumami, farbami i Srodkami antyadhezyjnymi. Dozwolone odchylenie powierzchni podktadu
od ptaszczyzny poziomej nie moze przekracza¢ 5 mm na catej dtugosci taty kontrolnej o
dtugosci 2 m.
W podktadzie nalezy wykonac, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji
konstrukcyjnej i przeciwskurczowej. Na zewnatrz budynku powierzchni dylatowanych pdl nie
powinna przekracza¢ 10 m?, a maksymalna dtugo$¢ boku nie wieksza niz 3,5 m. Wewnatrz
budynku pola dylatacyjne powinny mie¢ wymiary nie wieksze niz 5x6 m. Dylatacje powinny
by¢ wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokét fundamentéw pod maszyny, stupow
konstrukcyjnych oraz w styku roznych rodzajow wyktadzin. Szczegotowe informacije o
uktadzie warstw podtogowych, wielkosci i kierunkach spadkow, miejsc wykonania dylatacji,
osadzenia wpustéw i innych elementéw powinny by¢ podane w dokumentacji projektowe;j.
Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione materiatem wskazanym w projekcie.
Dla poprawienia jako$ci i zmniejszenia ryzyka powstania peknie¢ skurczowych zaleca sie
zbrojenie podktaddéw betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie
podktadéw cementowych wiéknem polipropylenowym.
Duzym utatwieniem przy wykonywaniu wykfadzin z ptytek ma zastosowanie bezposrednio
pod wyktadzine warstwy z masy samopoziomujgcej. Warstwy (,wylewki’) samopoziomujace
wykonuje sie z gotowych fabrycznie sporzadzonych mieszanek scisle wedtug instrukcji
producenta. Wykonanie tej warstwy podnosi koszt podtogi, powoduje jednak oszczednos¢
kleju.
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5.3.2. Wykonanie wyktadzin
Przed przystgpieniem do zasadniczych robot wykfadzinowych nalezy przygotowac wszystkie
niezbedne materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug wymiarow, gatunku i
odcieni oraz rozplanowa¢ sposéb uktadania plytek.
Potozenie ptytek nalezy rozplanowaé uwzgledniajac ich wielkosé i szerokosé spoin. Na
jednej ptaszczyznie ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny miec
jednakowg szerokos¢ wiekszg niz potowa ptytki. Szczegdlnie starannego rozplanowania
wymaga wyktadzina zawierajaca okreslone w dokumentacji wzory lub skfadajaca sie z
réznego rodzaju i wielkosci ptytek.
Wybdr kompozycji klejacych zalezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan stawianych
wykfadzinie. Kompozycja (zaprawa) klejgca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcjg,
producenta. Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od najbardziej eksponowanego naroznika w
pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii.
Kompozycje klejaca naktada sie na podtoze gtadka krawedzig pacy a nastepnie
.przeczesuje” sie zebatg krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejaca
powinna by¢ natozona réwnomiernie i pokrywac catg powierzchnie podtoza. Wielko$¢ zebdéw
pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidtowo dobrane wielko$¢ zebow i konsystencja
kompozyciji klejacej sprawiaja, ze kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum
65% powierzchni ptytki.
Zaleca sie stosowac nastepujace wielkosci zebow pacy w zaleznosci od wielkosci ptytek:

- 50x 50 mm -3 mm

- 100 x 100 mm —4 mm

- 150 x 150 mm — 6 mm

- 200 x 200 mm — 6 mm

- 250 x 250 mm — 8 mm

- 300 x 300 mm — 10 mm

-400 x 400 mm — 12 mm.
Powierzchnia z natozong warstwa kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m? lub
pozwoli¢ na wykonanie wyktadziny w ciggu okoto 10-15 minut.
Grubos¢ warstwy kompozyciji klejacej zalezy od rodzaju i rownosci poditoza oraz rodzaju i
wielkosci ptytek i wynosi srednio okoto 6-8 mm.
Po natozeniu kompozyciji klejacej uktada sie ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego
naroznika. Naktadajgc pierwszg ptytke nalezy jg lekko przesunaé po poditozu (okoto 1 cm),
ustawi¢ w zadanej pozycji i docisng¢ dla uzyskania przyczepnosci kleju do ptytki. Nastepne
ptytki nalezy dotozyé do sgsiednich, docisng¢ i mikroruchami odsuna¢ na szerokos¢ spoiny.
Dzieki duzej przyczepnosci s$wiezej kompozycji klejowej po docisnieciu ptytki uzyskuje sie
efekt ,przyssania”. Wieksze ptytki zaleca sie dobija¢ mtotkiem gumowym.
W przypadku ptytek uktadanych na zewnatrz warstwa kompozycji klejacej powinna pod catg
powierzchnig ptytki. Mozna to osiagna¢ naktadajac dodatkowo cienkg warstwe kleju na
spodnig powierzchnie przyklejanych ptytek.
Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wkiadki (krzyzyki) dystansowe.
Zaleca sie nastepujgce szerokosci spoin przy ptytkach o diugosci boku:
— do 100 mm — okoto 2 mm
—o0d 100 do 200 mm — okoto 3 mm
— o0d 200 do 600 mm — okoto 4 mm
— powyzej 600 mm — okoto 5-20 mm.
Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy usung¢ jego
nadmiar, mozna tez usuna¢ wktadki dystansowe.
W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy dylatacyjne i wykonczeniowe.
Po utozeniu ptytek na podtodze wykonuje sie cokoty. Szczegdty cokotu powinna okreslaé
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dokumentacja projektowa. Dla cokotdw wykonywanych z ptytek identycznych jak dla
wyktadziny podtogi stosuje sie takie same kleje i zaprawy do spoinowania.

Do spoinowania ptytek mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenie
ptytek. Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania
zaprawy klejowej.

W przypadku gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je
wodg mokrym pedzlem. Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania
(zaprawe fugowaq) po powierzchni wyktadziny pacg gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie
wcisng¢ w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami prostopadle i ukosnie do krawedzi ptytek.
Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni ptytek wilgotng gabka. Swiezg zaprawe mozna
dodatkowo wygtadzi¢ zaokraglonym narzedziem i uzyskac wklesty ksztatt spoiny. Ptaskie
spoiny uzyskuje sie poprzez przetarcie zaprawy pacg z naklejong gtadkg gabka. Jezeli w
pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotnos¢ powietrza nalezy
zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzanie ich wilgotng gabka.
Przed przystapieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi
trwale powierzchni plytek. Szczegdlnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o
powierzchni porowatej. Dla podniesienia jakosci wyktadziny i zwiekszenia odpornosci na
czynniki zewnetrzne po stwardnieniu spoiny moga by¢ powleczone specjalnymi preparatami
impregnujgcymi. Impregnowane mogag byc¢ takze ptytki.

5.4. Wykonanie oktadzin

5.4.1. Podtoza pod oktadzine

Podlozem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych moga by¢:

— éciany betonowe

— otynkowane mury z elementéw drobno wymiarowych

— ptyty gipsowo kartonowe.

Przed przystgpieniem do robot oktadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidtowosé
przygotowania podtoza. Podtoza betonowe powinny by¢ czyste, odpylone, pozbawione
resztek srodkow antyadhezyjnych i starych powtok, bez rakéw, peknieé i ubytkow.
Potaczenia i spoiny miedzy elementami prefabrykowanymi powinny by¢ ptaskie i rowne.
W przypadku wystgpienia nierdwnosci nalezy je zeszlifowac, a ubytki i uskoki wyrownaé
zaprawg cementowa lub specjalnymi masami naprawczymi.

W przypadku Scian z elementéw drobno wymiarowych tynk powinien by¢ dwuwarstwowy
(obrzutka i narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-
wapiennej marki M4-M7. W przypadku oktadzin wewnetrznych $ciana z elementow
drobnowymiarowych moze by¢ otynkowana tynkiem gipsowym zatartym na ostro marki
M4-M7.

W przypadku podtéz nasigkliwych zaleca sie zagruntowanie preparatem gruntujacym
(zgodnie z instrukcjg producenta).

W zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podtoze powinno spetnia¢ nastepujace
wymagania:

— powierzchnia czysta, niepylaca, bez ubytkéw i tlustych plam, oczyszczona ze
starych powtok malarskich, — odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny oraz
odchylenie krawedzi od linii prostej, mierzone tatg kontrolng o dtugosci 2 m, nie
moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie odchytek nie wiekszej niz 3 na dtugosci taty,

— odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wieksze niz 4 mm na
wysokosci kondygnaciji,

— odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze byé wieksze niz 2 mm
na1m.

Nie dopuszcza sie wykonywania okfadzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach
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klejacych na podtozach pokrytych starymi powtokami malarskimi, tynkiem z zaprawy
cementowej, cementowo-wapiennej, wapiennej i gipsowej marki nizszej niz M4.

5.4.2. Wykonanie oktadzin

Przed przystapieniem do zasadniczych robét oktadzinowych nalezy przygotowac wszystkie
niezbedne materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug, wymiaréw, gatunku i
odcieni oraz rozplanowa¢ sposob uktadania plytek. Potozenie ptytek nalezy rozplanowaé
uwzgledniajac ich wielkos¢ i przyjeta szerokos¢ spoin. Na jednej $cianie ptytki powinny by¢
rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowa szerokos¢, wiekszg niz
potowa ptytki. Szczegolnie starannego rozplanowania wymaga oktadzina zawierajaca
okreslone w dokumentacji wzory lub sktada sie z r6znego rodzaju i wielko$ci ptytek.

Przed uktadaniem ptytek na $cianie nalezy zamocowa¢ prosta, gltadkatate drewniang lub
aluminiowa. Do usytuowania faty nalezy uzy¢ poziomnicy. Late mocuje sie ha wysokosci
cokotu lub drugiego rzedu ptytek. Nastepnie przygotowuije sie (zgodnie z instrukcjg
producenta) kompozycje klejgca. Wybdr kompozycji zalezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz
wymagan stawianych okfadzinie.

Kompozycje klejacg naktfada sie na podtoze gtadkg krawedzig pacy a nastepnie
.przeczesuje” sie powierzchnie zebatg krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°.
Kompozycja klejaca powinna by¢ roztozona rownomiernie i pokrywaé catg powierzchnie
podfoza. Wielos¢ zebdw pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidtowo dobrane wielkos¢
zebow i konsystencja kompozycji sprawiajg, ze kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i
pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.

Zalecane wielkosci zebow pacy w zaleznosci od wymiarow ptytek podano w pkt. 5.3.2.
Powierzchnia z natozong warstwg kompozyc;ji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m? lub
pozwoli¢ na wykonanie okfadziny w ciggu okoto 10-15 minut.

Grubos¢ warstwy kompozyciji klejacej w zaleznosci od rodzaju i réwnosci podtoza oraz
rodzaju i wielkosci ptytek wynosi okoto 4-6 mm.

Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od dotu w dowolnym narozniku, jezeli wynika z
rozplanowania, ze powinna znalez¢ sie tam cata plytka. Jesli pierwsza ptytka ma byé
docinana, uktadanie nalezy zaczg¢ od przyklejenia drugiej catej ptytki w odpowiednim dla
niej miejscu.

Ukfadanie ptytek polega na utozeniu ptytki na $cianie, docisnieciu i ,mikroruchami”
ustawieniu na wtasciwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkosci spoiny. Dzieki
duzej przyczepnosci swiezej zaprawy klejowej po docisnieciu ptytki uzyskuje sie efekt
,przyssania”. Ptytki o duzych wymiarach zaleca sie dobija¢ mtotkiem gumowym.

Pierwszy rzad ptytek, tzw. cokotowy, uktada sie zazwyczaj po utozeniu wyktadziny
podtogowej. Plytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycina¢ na odpowiednig wysokosc¢.

Dla uzyskania jednakowej wielkos$ci spoin stosuje sie wkiadki (krzyzyki) dystansowe.
Zalecane szerokosci spoin w zaleznosci od wymiaréw ptytek podano w pkt. 5.3.2.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usuna¢ jego nadmiar, mozna tez
usung¢ wktadki dystansowe.

W trakcie ukfadania ptytek nalezy takze mocowac listwy wykonczeniowe oraz inne elementy
jak np. drzwiczki rewizyjne szachtow instalacyjnych.

Drobne ptytki (tzw. mozaikowe) sg powierzchnig licowa naklejane na papier przez co
mozliwe jest klejenie nie pojedynczej ptytki lecz wiekszej ilodci. W trakcie klejenia ptytki te
dociska sie do Sciany deszczutkg do uzyskania wymaganej powierzchni lica. W przypadku
oktadania powierzchni krzywych (np. stupéw) nalezy uzywaé odpowiednich szablondéw
dociskowych. Po zwigzaniu kompozycji klejacej papier usuwa sie po uprzednim namoczeniu
woda.

Do spoinowania mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenia ptytek.
Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy
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klejowej. W przypadku gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy
zwilzy¢ je wodg mokrym pedzlem.

Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po
powierzchni oktadziny pocg gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie wcisng¢ w przestrzenie
miedzy ptytkami ruchami prostopadle i uko$nie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera
sie z powierzchni ptytek wilgotng gabka. Swiezg zaprawe mozna dodatkowo wygtadzi¢
zaokraglonym narzedziem i uzyska¢ wklesty ksztatt spoiny. Ptaskie spoiny otrzymuje sie
poprzez przetarcie zaprawy paca z naklejong gtadkg gabka.

Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotnosé powietrza
nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzenie ich wilgotng
gabka.

Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi
trwale powierzchni plytek. Szczegdlnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o
powierzchni porowate;.

Dla podniesienia jakosci okfadziny i zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po
stwardnieniu spoiny moga by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujgcymi. Dobor
preparatow powinien by¢ uzalezniony od rodzaju pomieszczen w ktérych znajduja sie
oktadziny i stawianym im wymaganiom.

Impregnowane moga byc¢ takze ptytki.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robé6t podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robot zwigzanych z wykonanie wyktadzin i oktadzin badaniom
powinny podlegaé¢ materiaty, ktére bedg wykorzystane do wykonania robét oraz podtoza.
Wszystkie materiaty — ptytki, kompozycje klejace, jak rowniez materiaty pomocnicze musza
spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadac
parametrom okreslonym w dokumentaciji projektowe;j.

Kazda partia materiatéw dostarczona na budowe musi posiada¢ certyfikat lub deklaracje
zgodnosci stwierdzajgca zgodnos$¢ wiasnosci technicznych z okreslonymi w normach i
aprobatach.

Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystapieniem do
wykonywania robot wyktadzinowych i oktadzinowych. Zakres czynno$ci kontrolnych powinien
obejmowac:

— sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej
szorstkosci, wystepowania ubytkdw i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

— sprawdzenie rownosci podkfadu, ktére przeprowadza sie przyktadajgc w dowolnych
miejscach i kierunkach 2-metrowg tate,

— sprawdzenie spadkow podkiadu pod wyktadziny (posadzki) za pomoca 2-metrowej
taty i poziomnicy; pomiary réwnosci i spadkéw nalezy wykonac¢ z doktadnoscig do
1mm

— sprawdzenie prawidtowosci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych i
przeciwskurczowych dokonujac pomiaréw szerokosci i prostoliniowo$ci

— sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczgcymi.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.1.15.4.1,,
wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robét polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania wykfadzin i
oktadzin z dokumentacjq projektowg i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidtowosc¢
ich wykonania wywiera wptyw na prawidtowos¢ dalszych prac. Badania te szczegdlnie
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powinny dotyczyé sprawdzenie technologii wykonywanych robét, rodzaju i grubosci
kompozyciji klejacej oraz innych roboét ,zanikajgcych”.

6.4. Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich
wymagan dotyczacych wykonanych wyktadzin i oktadzin a w szczegdlnosci:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowg i wprowadzonymi zmianami, ktére
naniesiono w dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- prawidtowo$ci przygotowania podtozy,

- jakosci (wygladu) powierzchni wyktadzin i oktadzin,

- prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykdéw z innymi materiatami i dylatac;ji.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem robét i w trakcie ich wykonywania.

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy wykfadzin podtég i oktadzin $cian powinien
obejmowac:

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia ptytek; utozenie ptytek oraz ich barwe i odcien
nalezy sprawdzac wizualnie i poréwna¢ z wymaganiami projektu technicznego oraz
wzorcem ptytek,

- sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomoca taty kontrolne;j
dtugosci 2 m przyktadanej w réznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit
pomiedzy fatg a badang powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnosci do 1 mm,

- sprawdzenie prostoliniowos$ci spoin za pomoca cienkiego drutu naciggnietego
wzdtuz spoin na catej ich dtugosci (dla spoin wykfadzin podtogowych i poziomych
oktadzin $cian) oraz pionu (dla spoin pionowych okfadzin scian) i dokonanie pomiaru
odchylen z doktadnoscig do 1 mm,

- sprawdzenie zwigzania ptytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym
miotkiem (lub innym podobnym narzedziem); charakterystyczny gtuchy dzwiek jest
dowodem nie zwigzania ptytek z podktadem,

- sprawdzenie szerokosci spoin i ich wypetnienia za pomocg ogledzin zewnetrznych i
pomiaru; na dowolnie wybranej powierzchni wielkosci 1 m? nalezy zmierzy¢
szeroko$¢ spoin suwmiarkag z dokfadnoscig do 0,5 mm

- grubos$c¢ warstwy kompozyciji klejacej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie
realizacji robot lub grubo$¢ okreslona na podstawie zuzycia kompozyciji klejacej).

Wyniki kontroli powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2. niniejszego
opracowania i opisane w dzienniku budowy lub protokéle podpisanym przez przedstawiciel
inwestora (zamawiajgcego) i wykonawcy.

6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczace wyktadzin i oktadzin 6.5.1.
Prawidtowo wykonana wykfadzina powinna spetnia¢ nastepujace wymagania:

- cata powierzchnia wyktadziny powinna mie¢ jednakowg barwe zgodng z wzorcem
(nie dotyczy wyktadzin dla ktérych ré6znorodno$¢ barw jest zamierzona),

- cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wtasciwej
przyczepnosc) tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawac gtuchego
odgtosu,

- grubos¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacjg lub instrukcjg,
producenta, — dopuszczalne odchylenie powierzchni wyktadziny od ptaszczyzny
poziomej (mierzone fatg dtugosci 2 m) nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm na
dtugosci taty i nie wieksze niz 5 mm na catej dlugosci lub szerokosci posadzki,

- spoiny na catej dtugosci i szerokosci musza by¢ wypetnione zaprawg do
spoinowania,

— dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm
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na dtugosci 1 m i 3 mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki dla ptytek gatunku
pierwszego i odpowiednio 3 mm i 5 mm dla ptytek gatunku drugiego i trzeciego,

- szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione catkowicie materiatem wskazanym w
projekcie,

- listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjq i instrukcjg
producenta.

6.5.2. Prawidlowo wykonana oktadzina powinna spetnia¢ nastepujace wymagania:

- cata powierzchnia oktadziny powinna mie¢ jednakowa barwe zgodng z wzorcem
(nie dotyczy oktadzin dla ktérych réznorodnos¢ barw jest zamierzona),

— cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wtasciwe;j
przyczepnosci) tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawac¢ gtuchego
odgtosu,

— grubosc¢ warstwy klejgcej powinna by¢ zgodna z dokumentacjg lub instrukcjg
producenta,

- dopuszczalne odchylenie krawedzi od kierunku poziomego i pionowego nie
powinno przekracza¢ 2 mm na dtugosci 2 m,

- odchylenie powierzchni od ptaszczyzny pionowej nie powinno przekracza¢ 2 mm na
dtugosci 2 m,

- spoiny na catej dtugosci i szerokosci powinny by¢ wypetnione masg do spoinowania

- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm
na dtugosci 1 m i 3 mm na dtugosci catej oktadziny,

- elementy wykonczeniowe okfadzin powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg
i instrukcjg producenta.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Zasady obmiarowania

Powierzchnie wykfadzin i oktadzin oblicza sie w m? na podstawie dokumentaciji projektowe;
przyjmujac wymiary w Swietle scian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza sie
powierzchnie stupow, pilastrow, fundamentéw i innych elementéw wieksze od 0,25 m?.

W przypadku rozbieznos¢ pomiedzy dokumentacjg a stanem faktycznym powierzchnie
oblicza sie wedtug stanu faktycznego.

Powierzchnie oktadzin okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej lub wg stanu
faktycznego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem wyktadzin i oktadzin elementem ulegajagcym
zakryciu sg podtoza. Odbidér podtéz musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robét
wyktadzinowych i oktadzinowych.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego
opracowania. Wyniki badan nalezy poréwnaé¢ z wymaganiami dotyczacymi podtoz i
okreslonymi odpowiednio w pkt. 5.3. dla wyktadzin i w pkt. 5.4. dla okfadzin.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza za
wykonane prawidtowo tj. zgodnie z dokumentacja i ST i zezwoli¢ do przystgpienia do robdt
wyktadzinowych i oktadzinowych.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podfoze nie powinno by¢
odebrane.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podtoza poprzez np. szlifowanie lub
szpachlowanie i ponowne zgtoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemozliwa
(szczegolnie w przypadku zanizonej wytrzymatosci) podtoze musi by¢ skute i wykonane
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ponownie.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu (podtdz)
oraz materiatdw nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokdle podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7
,Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie pomiedzy zamawiajagcym a wykonawcg za wykonane roboty wyktadzinowe lub
oktadzinowe moze by¢ dokonana wedtug nastepujacych sposobow:

- rozliczenie ryczattowe gdy podstawg ptatnosci jest ustalona w dokumentach
umownych stata wartos¢ wynagrodzenia; wartos¢ robét w tym przypadku jest
okreslona jako iloczyn ceny jednostkowe;j i ilosci robét okreslonych na podstawie
dokumentacji projektowej i umowy,

- rozliczenie w oparciu o wartos¢ roboét okreslong po ich wykonaniu jako iloczyn
ustalonej w dokumentach umownych ceny jednostkowej (z kosztorysu) i faktycznie
wykonanej ilosci robot.

W jednym i drugim przypadku rozliczenie moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu
petnego zakresu robét i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie po
dokonaniu odbioru czesciowego robdét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

9.3. Zasady ustalenia ceny jednostkowej

Ceny jednostkowe za roboty wykfadzinowe i oktadzinowe obejmuja;

- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

- wartos¢ zuzytych materiatow podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami
wynikajacymi z technologii robét z kosztami zakupu,

- wartos¢ pracy sprzetu z narzutami,

- koszty posrednie (ogdlne) i zysk kalkulacyjny,

- podatki zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (bez podatku VAT),

Ceny jednostkowe uwzgledniajg rowniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz
wykonanie wszystkich niezbednych rob6t pomocniczych i towarzyszgcych takich jak np.
osadzenie elementéw wykonczeniowych i dylatacyjnych, rusztowania, pomosty, bariery
zabezpieczajgce, oSwietlenie tymczasowe, pielegnacja wykonanych wyktadzin i oktadzin,
wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla pracownikéw, zuzycie energii elektryczne;j i
wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych.

W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia ceny jednostkowej lub innych zasad
rozliczeh pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg sprawy te muszg zostac¢ szczegotowo
ustalone w umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-1SO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i
znakowanie.

PN-EN 87:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne scienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja,
wiasciwosci i znakowanie.

PN-EN 178:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej
6%<E<10 %. Grupa B Il b.

PN-EN 121:1997 Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o niskiej nasigkliwosci wodnej E<3%.
Grupa A l.

PN-EN 186-1:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej 3%<E<6%.
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GrupaAlla.Cz. 1.

PN-EN 186-2:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej 3%<E<6%.
Grupa All a. Cz. 2.

PN-EN 187-1:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej 6%<E<10%.
Grupa Allb.Cz. 1.

PN-EN 187-2:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej 6%<E<10%.
Grupa All b. Cz. 2.

PN-EN 188:1998 Plytki i ptyty ceramiczne o nasigkliwosci wodnej E>10%. Grupa A IlI.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN ISO 10545-1:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.
PN-EN ISO 10545-2:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarow i sprawdzanie
jakosci powierzchni.

PN-EN ISO 10545-3:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie nasigkliwosci wodnej,
porowatosci otwartej, gestosci wzglednej pozornej oraz gestosci catkowitej.

PN-EN ISO 10545-4:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymatosci na zginanie i
sity tamigce;j.

PN-EN ISO 10545-5:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na uderzenia
metodg pomiaru wspotczynnika odbicia.

PN-EN ISO 10545-6:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na wgtebne
Scieranie ptytek nieszkliwionych.

PN-EN ISO 10545-7:2000 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na Scieranie
powierzchni ptytek szkliwionych..

PN-EN ISO 10545-8:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej rozszerzalnosci
liniowe;.

PN-EN ISO 10545-9:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na szok
termiczny.

PN-EN ISO 10545-10:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalnosci wodnej.
PN-EN ISO 10545-11:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na pekniecia
wioskowate ptytek szkliwionych.

PN-EN ISO 10545-12:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodpornosci.
PN-EN ISO 10545-13:1990 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci chemicznej.
PN-EN ISO 10545-14:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na plamienie.
PN-EN ISO 10545-15:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania otowiu i kadmu.
PN-EN ISO 10545-16:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie matych réznic barw.
PN-EN 101:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie twardosci powierzchni wg skali
Mohsa.

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12002:2002 Kleje do ptytek. Oznaczenie odksztatcenia poprzecznego dla klejow
cementowych i zapraw do spoinowania.

PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne.
PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania ptytek. Oznaczenie odpornosci
chemicznej zapraw na bazie zywic reaktywnych.

PN-EN 12808-2:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 2: oznaczenie odpornosci na
Scieranie.

PN-EN 12808-3:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 3: oznaczenie wytrzymatosci
na zginanie i Sciskanie.

PN-EN 12808-4:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 4: oznaczenie skurczu.
PN-EN 12808-5:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 5: oznaczenie nasigkliwosci
wodne;j.

PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i
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lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonywania. Terminologia.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.
10.2. Inne dokumenty i instrukcje
*  Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych tom 1 czes¢ 4, wydanie
Arkady — 1990 rok.
*  Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych czes¢ B zeszyt 5
Okfadziny i wyktadziny z ptytek ceramicznych, wydanie ITB — 2004 rok.
* Instrukcja uktadania ptytek ceramicznych, wydanie Atlas — 2001 rok.
* Atlas Budowlany, miesiecznik wydanie specjalne 1998 rok.
* Uktadanie i spoinowanie ptytek materiatami Ceresit, wydanie Ceresit — 1999 rok.
* Katalog wyrobow Ceresit, wydanie Ceresit — 2001 rok.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

D.12.01.01

ELEWACJA

CPV 45450000-6 BEZSPOINOWE SYSTEMY OCIEPLEN
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robodt elewacyjnych zwigzanych z termoizolacjg budynku mieszkalnego
wielorodzinnego w Woznikach przy ul. Solarnia 35
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1 .1.
1.3. Przedmiot i zakres robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu
wykonanie elewac;ji i obejmuja:
* tynki - kolorystyka wg rys. elewacji
* cokoti sciany
1.4. Okreslenia podstawowe, definicje
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST ,Wymagania ogdlne”, pkt 1.4. Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sg
nastepujace terminy:
Bezspoinowy system ocieplania scian zewnetrznych (BSO) — wykonywany na budowie
zestaw wyrobéw produkowanych fabrycznie, dostarczany jako kompletny system i
sktadajacy sie, minimum, z nastepujacych sktadnikow:
- zaprawy klejacej i tacznikdw mechanicznych systemu,
- materiatu do izolacji cieplnej,
- jednej lub wiekszej liczby okreslonych warstw systemu, w ktérych co najmniej jedna
warstwa zawiera zbrojenie,
- warstwy wykonczeniowej systemu.
Wszystkie skfadniki sg zaprojektowane przez producenta specjalnie dla systemu i podtoza.
Systemy BSO mozna podzieli¢ ze wzgledu na:
- rodzaj zastosowanej izolacji termicznej — styropian, wetna mineralna (zwykta,
lamelowa),
- sposéb mocowania — klejenie, klejenie/mocowanie mechaniczne, mocowanie
mechaniczne,
- rodzaj warstwy wykonczeniowej — tynk cienkowarstwowy (mineralny, polimerowy,
krzemianowy, silikonowy),
- stopien rozprzestrzeniania ognia — nierozprzestrzeniajace, stabo
rozprzestrzeniajgce, silnie rozprzestrzeniajace.
Podtoze — powierzchnia nowej lub istniejacej sciany lub stropu. Moze by¢ w stanie surowym,
pokryta tynkiem mineralnym, organicznym i powtokami farb.
Srodek gruntujacy — materiat nanoszony na podtoze lub » warstwe zbrojona, celem
regulacji (wyrdwnania, redukcji) nasigkliwosci lub zwiekszenia przyczepnosci.
Izolacja cieplna — materiat o niskiej wartosci wspoétczynnika przewodzenia ciepta, jako
sktadnik BSO mocowany w formie ptyt na $cianach (przegrodach) zewnetrznych i nadajacy
im wymagane parametry termoizolacyjne.
Zaprawa (masa) klejaca — materiat systemu do przyklejania materiatu izolacyjnego do
podtoza.
taczniki mechaniczne — okre$lone taczniki do mocowania systeméw izolacji cieplnej do
podfoza, na przyktad kotki rozporowe i profile.
Warstwa zbrojona — okreslona warstwa systemu stosowana bezposrednio na powierzchni
materiatu do izolacji cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma najwiekszy wptyw na
wiasciwosci mechaniczne systemu.
Siatki z widkna szklanego — okreslone tkaniny systemu sktadajgce sie z przedzy z ciggtych
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wiékien szklanych w obu kierunkach watku i osnowy, z wykonczeniem odpornym na
dziatanie alkaliow.
Zbrojenie — okreslone materiaty systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwiekszenia
jej wytrzymatosci mechanicznej. Zbrojeniem sg zazwyczaj siatki z wtdkien szklanych lub
siatki metalowe.
Warstwa wykonczeniowa — okreslony materiat mineralny, organiczny i/lub nieorganiczny
systemu, tworzacy jego wierzchnig warstwe. Warstwa wykonczeniowa w potgczeniu z
warstwg zbrojong stanowi zabezpieczenie przed oddziatywaniem warunkéw
atmosferycznych; nadaje réwniez systemowi fakture i barwe.
Systemowe elementy uzupetniajace — listwy (profile) cokotowe (startowe), katowniki
narozne (ochronne), profile dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki — stuzg
do zapewnienia funkcji technicznych BSO i uksztattowania jego powierzchni.
1.5. Ogdéine wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogéine”
Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.
1.6. Dokumentacja robét elewacyjnych
Roboty elewacyjne nalezy wykonywac na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikaciji
technicznej wykonania i odbioru robat.
Czesc¢ rysunkowa dokumentaciji projektowej powinna zawiera¢ miedzy innymi:
- widoki elewacji, wraz z ewentualnym rozmieszczeniem elementow i profili
dekoracyjnych, linii zmian kolorystyki i faktury powierzchni,
- w przypadkach bardziej ztozonych rozwiniecia poszczegdlnych elewacji,
- rzut kondygnacji (kondygnaciji powtarzalnej) i przekroje poprzeczne budynku,
- rzut dachu, zawierajgcy rozmieszczenie rur spustowych,
- rysunki detali architektonicznych — szczego6tdéw potaczeh ocieplenia powierzchni
Scian ze stolarka, podokiennikami, okapem dachu, ptytami balkonu, profilami
dylatacyjnymi i innymi elementami elewacyjnymi.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatléw, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w ST ,Wymagania ogoélne” pkt 2

Materiaty stosowane do wykonania rob6t elewacyjnych powinny miec:

- oznakowanie znakiem CE oznaczajace, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang norma europejska, wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z
europejska aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo
deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez
producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez
Komisje Europejska, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajgce, ze sg to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg

Norma lub aprobata techniczng, badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”,

Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju
pochodzenia, daty produkciji.

2.2. Rodzaje materiatow i elementéw systemu
Wszystkie materiaty do wykonania ociepleh powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
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dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Srodek gruntujacy — materiat wodorozcienczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny
roztwér szkta wodnego) stosowany, zaleznie od rodzaju i stanu podtoza, do jego
przygotowania przed klejeniem ptyt izolacji termicznej lub na powierzchni warstwy zbrojonej,
przed wykonaniem warstwy wykonczeniowe;.

2.2.2. Zaprawa (masa) klejgca — gotowy lub wymagajacy zarobienia z wodg materiat (na
bazie cementu modyfikowany polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z cementem,
zbrojony wtoknem szklanym) do klejenia ptyt izolacji termicznej do podtoza, zréznicowany
zaleznie od rodzaju izolacji (styropian, wetna mineralna). Wybér zaprawy ma wptyw na
klasyfikacje palnosci wyrobu. W niektérych systemach zaprawa klejgca stosowana jest takze
do wykonania warstwy zbrojonej. Wymagana konsystencja zaprawy (stozek pomiarowy):

10 £1 cm.

2.2.3. Plyty termoizolacyjne:

- ptyty ze styropianu (polistyrenu spienionego) ekspandowanego (EPS 70-040
Fasada, EPS 80-036 Fasada) majg zastosowanie jako izolacja termiczna BSO przy
ograniczeniu do wysokosci 25 m powyzej poziomu terenu (budynki nowobudowane)
oraz do 11 kondygnaciji wtgcznie (budynki wzniesione przed 01.04.1995).
Mocowane sg, zaleznie od rodzaju podtoza, wysokosci budynku i potozenia na
Scianie — metodg klejenia, za pomoca tgcznikow mechanicznych lub metodg
taczona. Ptyty majg krawedzie proste lub frezowane (piéro/wpust, przylga),
poprawiajgce szczelnosé potaczen. Do elewacji boniowanych produkowane sg
gotowe, frezowane elementy izolacji lub spoiny frezowane sg na powierzchni
zwyklych ptyt. Szczegdtowe wymagania dla ptyt ze styropianu ekspandowanego
okresla norma PN-EN 13163,

- ptyty ze styropianu ekstrudowanego — ze wzgledu na nizszg w porownaniu ze
styropianem ekspandowanym nasigkliwos¢, majg zastosowanie w strefach o
podwyzszonym oddziatywaniu wilgoci (woda rozpryskowa, wilgo¢ gruntowa), np. na
cokotach budynkéw. Szczegdétowe wymagania dla ptyt ze styropianu
ekstrudowanego okresla norma PN-EN 13164,

- ptyty z wetny mineralnej zwyktej i lamelowej majg zastosowanie na catych
powierzchniach scian budynkéw lub, w potgczeniu ze styropianem, tylko na czesci
powyzej 25 m ponad poziomem terenu. Plyty z wetny mineralnej zwyktej wymagaja
w kazdym przypadku mocowania mechanicznego, z wetny lamelowej moga by¢,
zaleznie od wtasciwosci podioza, tylko klejone. Szczegdtowe wymagania dla ptyt z
wetny mineralnej okresla norma PN-EN 13162,

- inne rodzaje materiatow termoizolacyjnych — szkto piankowe, pianka mineralna.

2.2.4. t 3czniki mechaniczne:

- kotki rozporowe — wkrecane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon,
polipropylen, poliamid, polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z
tworzywa. Wyposazone sg w talerzyki dociskowe, dodatkowo — w krazki
termoizolacyjne, zmniejszajace efekt powstawania mostkéw termicznych,

- profile mocujgce — metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, stuzace do
mocowania ptyt izolacji termicznej o frezowanych krawedziach.

2.2.5. Zaprawa zbrojgca — oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja
akrylowo - kopolimerowa), zawierajgca wypetniacze (takze wiékna) masa, nanoszona na
powierzchnie ptyt izolacyjnych, w ktérej zatapiana jest siatka zbrojaca. W niektorych
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systemach tworzy samodzielnie warstwe zbrojong.

2.2.6. Siatka zbrojaca — siatka z widkna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie)
o gramaturze min. 145 g/m?, wtapiana w zaprawe zbrojaca.

2.2.7. Zaprawy (masy) tynkarskie

- zaprawy mineralne — oparte na spoiwach mineralnych (mineralno — polimerowych)
suche zaprawy do wykonywania tynkéw cienkowarstwowych. Mimo mozliwosci
barwienia, zgodnie z zaleceniami producentdw, dla poprawy cech optycznych,
nasigkliwosci i odpornosci na zanieczyszczenia wymagdajg zwykle malowania
farbami elewacyjnymi. Zaleznie od uziarnienia (1,5-6 mm) wykonywane sg w
réznych grubosciach i fakturach powierzchni — typu baranek lub rowkowy (,kornik”,
Ztobiony),

- masy akrylowe (polimerowe) — oparte na spoiwach organicznych (dyspersije
polimerowe) gotowe materiaty do wykonywania tynkéw cienkowarstwowych.
Barwione w masie nie wymagajg malowania farbami elewacyjnymi. Grubosci i
faktury powierzchni — jak w przypadku tynkéw mineralnych,

- masy krzemianowe (silikatowe) — oparte na bazie szkta wodnego potasowego (z
dodatkiem zywicy akrylowej) gotowe materiaty do wykonywania tynkéw
cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagajg malowania farbami
elewacyjnymi. Zaleznie od uziarnienia (1-3 mm) wykonywane w réznych
grubosciach i fakturach powierzchni tynkéw — typu baranek, rowkowy lub
modelowany,

- masy silikonowe — oparte na bazie zywicy (emulsji) silikonowej, gotowe materiaty do
wykonywania tynkow cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagajq
malowania farbami elewacyjnymi. Grubosci i faktury powierzchni — jak w przypadku
tynkéw krzemianowych.

2.2.8. Farby — farby elewacyjne akrylowe, krzemianowe (silikatowe) i silikonowe, stosowane
systemowo lub uzupetniajgco na powierzchniach tynkéw cienkowarstwowych.
2.2.9. Elementy uzupetniajace (akcesoria systemowe):

- profile cokotowe (startowe) — elementy stalowe lub aluminiowe, stuzgce do
systemowego uksztattowania dolnej krawedzi powierzchni BSO, mocowane do
podtoza za pomocg kotkdw rozporowych,

- narozniki ochronne — elementy: z wtdkna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i
aluminiowej (z ramionami z siatki), stuzgce do zabezpieczenia (wzmocnienia)
krawedzi (naroznikow budynkow, osciezy itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi,

- listwy krawedziowe — elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) stuzace do
wykonywania stykéw BSO z innymi materiatami (np. o$cieznicami),

- profile dylatacyjne — elementy metalowe lub z widékna szklanego, stuzace do
ksztaltowania szczelin dylatacyjnych na powierzchni BSO,

- tasmy uszczelniajgce — rozprezne tasmy z elastycznej, bitumizowanej pianki
(poliuretanowej) do wypetniania szczelin dylatacyjnych, potaczen BSO z
oscieznicami, obrébkami blacharskimi i innymi detalami elewacyjnymi,

- pianka uszczelniajgca — materiat do wypetniania nieszczelnych potaczen miedzy
ptytami izolacji termicznej,

- siatka pancerna — siatka z widékna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura
~500 g/m?), do wykonania wzmocnionej warstwy zbrojonej BSO w strefach o
podwyzszonym oddziatywaniu mechanicznym (np. do wysokosci 2 m ponad
poziomem terenu),

- siatka do detali — siatka z widkna szklanego o delikatnej strukturze (gramatura ~50
g/m?) do ksztattowania detali elewacji (boniowanie, profile),
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- profile (elementy) dekoracyjne — gotowe elementy do ksztattowania elewacji
(gzymsy, obramienia, podokienniki), wykonane z granulatu szklanego, styropianu,
pokrywane ewentualnie warstwg zbrojong i malowane,

- podokienniki — systemowe elementy, wykonane z blachy lakierowanej, powlekane;j
(stalowej, aluminiowej), dostosowane do montazu z BSO.

Uwaga: W sktad wiekszosci systemédw BSO wchodzi jedynie cze$¢ wymienionych wyzej
elementdéw.

2.3. Wariantowe stosowanie materiatéw

Zgodnie z okresleniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych bezspoinowe systemy ocieplania sg wyrobami budowlanymi i powinny by¢
stosowane zgodnie z wydanymi im aprobatami. Wynika z tego wymdg konieczno$ci
wylacznego stosowania sktadnikow systemu, wymienionych w odpowiedniej Aprobacie
Technicznej, pkt 3.1. Materiaty i elementy.

Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentem dopuszczajagcym BSO do obrotu sg
Europejskie Aprobaty Techniczne (EAT), udzielane w oparciu o Wytyczne do Europejskich
Aprobat Technicznych — ETAG nr 004, na rynku krajowym — Aprobaty Techniczne ITB,
udzielane w oparciu o Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych (ZUAT).

2.4. Warunki przyjecia na budowe wyrobéw ociepleniowych

Wyroby do systemow ociepleniowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg
nastepujgce warunki:

- sg zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystykg podang w dokumentac;ji
projektowej i specyfikacji technicznej,

- sg wtasdciwie oznakowane i opakowane,

- spetniajg wymagane wiasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami
odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty swiadczgace o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobow lub
firmowe wytyczne stosowania wyrobdw.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robét ociepleniowych wyroboéw nieznanego
pochodzenia.

Przyjecie materiatow i wyrobéw na budowe powinno byé¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.

2.5. Warunki przechowywania i sktadowania wyrobéw do robét ociepleniowych
Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i
przechowywane zgodnie z instrukcjg producenta oraz odpowiednig Aprobatg Techniczng
(pkt 4 — Pakowanie, przechowywanie i transport).

Podstawowe zasady przechowywania:

- Srodki gruntujace, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby — przechowywac w szczelnie
zamknietych opakowaniach, zabezpieczonych przed bezposrednim
nastonecznieniem i dziataniem mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi
producenta,

- materiaty suche — przechowywac¢ w szczelnie zamknietych opakowaniach, w
warunkach suchych, przez okres zgodny z wytycznymi producenta,

- izolacja termiczna — ptyty ze styropianu i wetny mineralnej przechowywaé w
warunkach zabezpieczonych przed uszkodzeniem i oddziatywaniem warunkow
atmosferycznych,

- siatki zbrojace, listwy, profile, okladziny — przechowywaé w warunkach
zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogoéine” pkt. 3
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3.2. Sprzet do wykonywania robot

3.2.1. Do prowadzenia robo6t na wysokosci — wszystkie typy rusztowan i urzadzen transportu
pionowego, stosowanych do robét elewacyjnych,

3.2.2. Do przygotowania mas i zapraw — mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe),
stosowane do mieszania mas, zapraw i klejow budowlanych,

3.2.3. Do transportu i przechowywania materiatdw — opakowania fabryczne, duze pojemniki
(silosy, opakowania typu ,big bag”) do materiatéw suchych i o konsystencji past,

3.2.4. Do nakfadania mas i zapraw — tradycyjny sprzet i narzedzia do nakfadania recznego
(pace, kielnie, szpachelki, taty) oraz do podawania i naktadania mechanicznego (pompy,
pompy mieszajgce, agregaty, pistolety natryskowe), takze w systemowym zestawieniu z
pojemnikami na materiaty,

3.2.5. Do ciecia ptyt izolacji termicznej i ksztattowania ich powierzchni i krawedzi — szlifierki
reczne, pity reczne i elektryczne, frezarki do ksztattowania krawedzi i powierzchni ptyt
(boniowanie),

3.2.6. Do mocowania ptyt — wiertarki zwykte i udarowe, osprzet (nasadki) do ksztattowania
otworéw (zagtebianie talerzykéw i krazkéw termoizolacyjnych),

3.2.7. Do ksztattowania powierzchni tynkow — pace stalowe, z tworzywa sztucznego,
narzedzia do modelowania powierzchni,

Pozostaty sprzet — przyrzady miernicze, poziomnice, taty, niwelatory, sznury traserskie itp.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogoélne”, pkt 4
4.2. Transport materiatéw

Materiaty nalezy transportowa¢ zgodnie z wymaganiami producentéw materiatéw, aprobaty
technicznej (pkt 4 Pakowanie, przechowywanie i transport), zasadami eksploatacji sSrodkéw
transportowych i przepisami ruchu drogowego.

Wyroby do roboét ociepleniowych moga by¢ przewozone jednostkami transportu
samochodowego, kolejowego, wodnego i innymi.

Zatadunek i wytadunek wyrobéw w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy prowadzic¢
sprzetem mechanicznym, wyposazonym w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.
Zatadunek i wytadunek wyrobdw transportowanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny
zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi
pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki, wciggniki, wozki.

Przy zatadunku wyrobow nalezy przestrzegaé zasad wykorzystania petnej tadownosci
jednostki transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem
jednostek tadunkowych w czasie transportu nalezy stosowac: kliny, rozpory i bariery.

Do zabezpieczenia wyrobow luzem w trakcie transportu nalezy wykorzystaé materiaty
wyscidtkowe, amortyzujace, takie, jak: maty stomiane, wiéry drzewne, ptyty styropianowe,
Scinki pianki poliuretanowe;.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robot podano w ST ,Wymagania ogdélne” pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do robét ociepleniowych
Przed rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem BSO nalezy:

- wykonac projekt robét ociepleniowych, zaréwno w przypadku obiektéw
nowobudowanych, jak i prac renowacyjnych. Projekt powinien przewidzie¢
zamocowanie elementéw elewacyjnych w sposob nie powodujacy powstawania
istotnych dla funkcjonalnosci systemu mostkéw termicznych,

- przygotowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewni¢ odpowiednie
zagospodarowanie placu budowy,

- wykonac¢ wszystkie roboty stanu surowego, zamurowac i wypetnic¢ przebicia, bruzdy
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i ubytki,

- wykonac caty zakres robét dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obrébki blacharskie),
montazu (ewentualnie wymiany) stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej, przejs¢ i
przytaczy instalacyjnych na powierzchniach przeznaczonych do wykonania BSO,

- wykonac roboty, majace wptyw na sytuacje wilgotnosciowg podtoza, przede
wszystkim tynki wewnetrzne i jastrychy,

- wykonac¢ zabezpieczenia stolarki, $lusarki, oktadzin i innych elementéw elewac;ji.

5.3. Wymagania dotyczace podioza pod roboty ociepleniowe

Przed rozpoczeciem robot nalezy wykonaé ocene podtoza, polegajaca na kontroli jego
czystosci, wilgotnosci, twardosci, nasigkliwosci i rownosci.

Préba odpornosci na scieranie — ocena stopnia zapylenia, osypywania sie powierzchni lub
wystepowania pozostatosci wykwitdéw i spiekdw za pomocg dtoni lub czarnej, twardej tkaniny.
Préba odpornosci na skrobanie (zadrapanie) — wykonanie krzyzowych nacie¢ i zrywanie
powierzchni lub ocena zwartosci i nosnosci podtoza oraz przyczepnosci istniejagcych powtok
za pomoca rylca.

Préba zwilzania — ocena chionnosci (nasigkliwosci) podtoza za pomocg mokrej szczotki,
pedzla lub spryskiwacza.

Sprawdzenie réwnosci i gtadkosci — okreslenie wielkosci odchytek $ciany (stropu) od
ptaszczyzny i kierunku pionowego (poziomego). Dopuszczalne wartosci zalezne sg od
rodzaju podtoza (konstrukcje murowe, zelbetowe monolityczne, zelbetowe prefabrykowane,
tynkowane). Okre$lone sg one w odpowiednich normach przedmiotowych wymienionych w
pkt. 10.1. niniejszej ST. (W specyfikacji technicznej szczegdtowej nalezy odwotac sie do
norm dotyczacych rodzaju podioza wystepujacego na docieplanym obiekcie).

llos¢ i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umozliwi¢ uzyskanie wynikéw,
miarodajnych dla catej powierzchni podtoza na obiekcie.

Kontroli wymaga takze wytrzymatos¢ powierzchni podtozy. Dotyczy to przede wszystkim
podtozy istniejgcych — zwietrzatych powierzchni surowych, tynkowanych i malowanych. W
przypadku watpliwosci dotyczacych wytrzymato$ci nalezy wykonac jej badanie metoda ,pull
off’, przy zastosowaniu urzadzenia badawczego (testera, zrywarki). Mozna takze wykonac
prébe odrywania przyklejonych do podtoza probek materiatu izolacyjnego.

Szczegdblnej uwagi wymagajg podtoza (warstwowe) scian wykonanych w technologii
wielkoptytowej (wielkoblokowej). W tym przypadku, poza powierzchnig, ocenie podlega
wytrzymatos¢ (stan techniczny) zakotwien warstwy zewnetrznej,

5.4. Przygotowanie podioza

Zaleznie od typu i stanu podtoza (wynik oceny) nalezy przygotowac je do robét
zasadniczych:

- oczysci¢ podtoze z kurzu i pytu, usung¢ zanieczyszczenia, pozostatosci sSrodkow
antyadhezyjnych (olejow szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luzne
czastki materiatu podtoza,

- usung¢ nieréwnosci i ubytki podioza (skucie, zeszlifowanie, wypetnienie zaprawg,
wyrownawczg),

- usung¢ przyczyny ewentualnego zawilgocenia podtoza; odczekac¢ do jego
wyschniecia,

- w przypadku istniejgcych podtozy usunagé warstwe ztuszczen, spekan,
odspajajacych sie tynkow i warstw malarskich. Sposob przygotowania powierzchni
(czyszczenie stalowymi szczotkami, metoda strumieniowa (rézne rodzaje Scierniw),
cisnieniowa) nalezy dostosowac¢ do rodzaju i wielkosci powierzchni podtoza,
powstate ubytki wypetni¢ zaprawg wyrdwnawcza,

- wykonac inne roboty przygotowawcze podtoza, przewidziane w dokumentac;ji
projektowej i specyfikacji technicznej szczegbtowej oraz przez producenta systemu,
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- wystajgce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢
zabezpieczone antykorozyjnie.

5.5. Wykonanie bezspoinowego systemu ocieplen (BSO)
Roboty nalezy wykonywaé przy spetnieniu wymagan producenta systemu, dotyczacych
dopuszczalnych warunkéw atmosferycznych (najczeéciej — temperatura od +5 do +25°C,
brak opaddéw, silnego nastonecznienia, wysokiej wilgotnosci powietrza). Zalecane jest
stosowanie mocowanych do rusztowan oston, zabezpieczajgcych przed oddziatywaniem
opadow atmosferycznych, promieniowania stonecznego i wiatru. Niektére systemy zawierajg
odmiany materiatow, umozliwiajagce wykonywanie prac w warunkach podwyzszonej
wilgotnoséci powietrza i obnizonej temperatury powietrza (nocnych przymrozkéw). Te
szczegolne warunki danego systemu docieplenia nalezy uwzgledni¢ w specyfikacji
technicznej szczegdtowe;.
5.5.1. Gruntowanie podtoza
Zaleznie od rodzaju i stanu podtoza oraz wymagan producenta systemu nalezy nanies¢
srodek gruntujacy na catg jego powierzchnie.
5.5.2. Montaz ptyt izolacji termicznej
Przed rozpoczeciem montazu ptyt nalezy wyznaczy¢ potozenie ich dolnej krawedzi i
zamocowac wzdtuz niej listwe cokotowa (3 kotki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w
skrajnych otworach). Zamocowac takze profile i listwy w miejscach krawedzi BSO —
zakonczen lub stykéw z innymi elementami elewacji. Za pomocg sznuréw wyznaczyc
ptaszczyzne piyt izolacji termiczne;.
Nanie$¢ zaprawe klejaca na powierzchnie piyt izolacji termicznej, zaleznie od réwnosci
podfoza, w postaci plackéw i ciagtego pasma na obwodzie ptyty (metoda pasmowo —
punktowa) lub pacg zabkowang na catej powierzchni piyty. Ptyty z wetny mineralnej nalezy
zaszpachlowa¢ wczes$niej zaprawg na catej powierzchni. Nie nalezy dopuszczaé do
zanieczyszczenia krawedzi ptyty zaprawa.
Plyty nakleja¢ w kierunku poziomym (pierwszy rzad na listwie cokotowej) przy zastosowaniu
wigzania (przesuniecie min. 15 cm). Zapewni¢ szczelno$¢ warstwy izolacji termicznej
poprzez Sciste utozenie ptyt i wypetnienie ewentualnych szczelin paskami izolacji lub —w
przypadku styropianu — piankg uszczelniajgca. Po zwigzaniu zaprawy klejacej, ptaszczyzne
ptyt izolacji termicznej zeszlifowaé do uzyskania rownej powierzchni. Zgodnie z
wymaganiami systemowymi, nie wczesniej, niz 24 godziny po zakonczeniu klejenia, nalezy
wykonac¢ ewentualnie przewidziane projektem mocowanie tgcznikami mechanicznymi
(kotkami rozporowymi). Dtlugosc tacznikéw zalezna jest od grubosci piyt izolacji termicznej,
stanu i rodzaju podtoza. Ich rozstaw (min. 4 szt./m?) — od rodzaju izolacji termicznej i strefy
elewaciji. Po nawierceniu otworéw umiesci¢ w nich kotki rozporowe, a nastepnie wkrecic lub
wbic trzpienie.
5.5.3. Wykonanie detali elewacji
W nastepnej kolejnosci uksztattowac detale BSO — oscieza, krawedzie naroznikow budynku i
osciezy, szczeliny dylatacyjne, styki i potaczenia — przy zastosowaniu paskow cienkich piyt
izolacji termicznej, naroznikow, listew, profili, kgtownikéw, tasm i paskow siatki zbrojgcej.
5.5.4. Wykonanie warstwy zbrojonej
Z paskow siatki zbrojgcej wykonac zbrojenie ukosne przy naroznikach otworow okiennych i
drzwiowych. Na powierzchnie ptyt izolacji termicznej naciggnaé paca warstwe zaprawy
zbrojacej (klejacej), natozy¢ i wtopi¢ w nig za pomoca pacy siatke zbrojaca, w pierwszej
kolejnosci ewentualng siatke pancerng. Powierzchnie warstwy zbrojonej wygtadzi¢ - siatka
zbrojaca powinna by¢ catkowicie zakryta zaprawa.
5.5.5. Gruntowanie warstwy zbrojonej Zaleznie od systemu, na powierzchni warstwy
zbrojonej nanies¢ srodek gruntujacy.
5.5.6. Montaz elementow dekoracyjnych

115



SST — Termoizolacja budynku mieszkalnego wielorodzinnegowraz w Woznikach ul. Solarnia 35

Elementy dekoracyjne zamocowac (naklei¢) na powierzchni wykonanej warstwy zbrojone;j.
5.5.7. Warstwa wykonczeniowa — tynkowanie i malowanie

Warstwe wykonczeniowg wykonac po zwigzaniu (wyschnieciu) zaprawy zbrojacej — nie
wczesniej, niz po uptywie 48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu
(zaleznie od wymagan systemowych) nanies¢ mase tynku cienkowarstwowego i poddac jego
powierzchnie obrébce, zgodnie z wymaganiami producenta systemu i dokumentacjg
projektowg oraz specyfikacjg techniczng szczegdtowg (w SST nalezy te wymagania opisac).
Sposob wykonania tynku zalezny jest od typu spoiwa, uziarnienia zaprawy i rodzaju faktury
powierzchni. Powierzchnie tynku pomalowaé wybranym rodzajem farby — zaleznie od
wymagan projektu, systemu, warunkéw srodowiskowych. Ze wzgledu na powstawanie
naprezen termicznych na elewacjach potudniowych i zachodnich nalezy unika¢ stosowania
koloréw ciemnych o wspotczynniku odbicia rozproszonego ponizej 30.

5.6. Wykonanie oktadzin $cian elewacyjnych

5.6.1. Mocowanie za pomoca kotew do wmurowania

Kotwy muszag by¢ wmurowane na odpowiedniej gtebokosci. W poditozu nosnym (beton lub
mur z cegly peinej)

Przy kotwieniu w elementach nosnych budowli niedozwolone jest ostabianie ich przekrojow
poprzecznych, zagrazajgce nosnosci konstrukcji. Wykonanie oktadziny elewacyjnej z
kamienia naturalnego musi by¢ poprzedzone fachowo wykonanym projektem wykonawczym.
Kazda ptyta kamienna mocowana jest z reguty w czterech punktach. Przed wywierceniem
otworu w danym miejscu wycina sie izolacje termiczna, ktérg nalezy ponownie przyklei¢ po
wmurowaniu kotwy.

Montaz nalezy zaczaé od stawienia szalunku na wysokosci dolnej krawedzi najnizszego
rzedu piyt.

Wyciaé izolacje termiczng w obszarze planowanych wiercen.

Wywierci¢ otwory dla kotew nie naruszajac pretow zbrojeniowych. Oczysci¢ otwory z pytu.
Ustawi¢ ptyty z kamienia naturalnego na zaprojektowanej wysokosci.

Ustawi¢ gérng krawedz ptyty na wymagany odstep od sciany noénej i zaklinowac.
Dopasowac kotwy nosne i mocujgce. Zwilzy¢ otwory na kotwy, wypetic je zaprawg
cementowg i odpowiednio jg zagescic.

Kotwe wcisnaé w zaprawe cementowa, doktadnie ustawic¢ i wsung¢ bolec kotwy.

Zaprawe cementowg ponownie zagescic i wygtadzi¢. Uzupetnié¢ izolacje termiczng w
obszarze kotwy. Ustawi¢ nastepng ptyte.

5.6.2. Mocowanie w fugach pionowych

Elewacje budowli nalezy doktadnie wymierzy¢ uwzgledniajac istniejace odchyiki
wykonawcze.

Ustawi¢ szalunek i rozpocza¢ montaz od lewej, dolnej krawedzi budynku. Wycigé
odpowiednio duzy fragment izolacji cieplnej w miejscu przeznaczonym na kotwe. Wywierci¢
otwory o wtasciwej srednicy i odpowiedniej glebokosci, najlepiej zaznaczajgc wymiar na
wiertle odpowiednim wskaznikiem. Kotwe mozna uzy¢ jako szablon. Oczysci¢ otwory z pytu,
zamontowac¢ dybel w Scianie, zatozy kotwe i dokreci¢ srube. Ustawi¢ pierwszg ptyte na
kotwie nosnej i jej prawg strone zaklinowaé. Zamocowac i doktadnie ustawi¢ kotwe
podtrzymujgca w pierwszej fudze pionowe;.

Ponownie starannie zamocowac wyciete fragmenty izolacji cieplnej. Trzpien kotwy wsungé
poprzez otwor w kotwie w tuleje slizgowa. W tulei slizgowej nalezy pozostawi¢ ok. 2 mm
luzu. Sprawdzi¢ oraz ewentualnie skorygowac¢ ustawienie kotew. Wypetni¢ zaprawg otwoér na
trzpien w nastepnej ptycie kamiennej i dosungc jg do pierwszej.

Od strony tulei slizgowej pozostawi¢ wolng przestrzen o szerokosci min. 2 mm. Kotwe nosng
i kotwe podtrzymujacg zamontowac, ustawic, itd.

Przedostatnig ptyte zamontowaé w fudze pionowej przy pomocy kotew jednostronnych.
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Ostatnig ptyte przy prawej krawedzi budynku zamocowaé przy pomocy dwdch kotew
nosnych w fudze poziome;j.

Sruby imbusowe i dyble dokrecaé kluczem dynamometrycznym. Nalezy przestrzega¢
wymaganego momentu obrotowego!

5.6.3. Mocowanie w fugach poziomych

Elewacje budowli nalezy doktadnie wymierzy¢ uwzgledniajgc istniejgce odchyiki
wykonawcze. Wycig¢ odpowiednio duzy fragment izolacji cieplnej. Wywierci¢ otwory na
dyble dla pierwszego i drugiego rzedu ptyt, np. uzywajgc kotwy jako szablonu do wykonania
otworu. Oczysci¢ otwory z pytu, ustawi¢ kotwy i zamocowac¢ przy pomocy dybli. Wyciete
wczeséniej fragmenty izolacji cieplnej ponownie starannie zamocowac. Otwory na trzpienie
wypetni¢ zaprawg i osadzi¢ na kotwach pierwszy rzad ptyt. Zamocowac¢ przy pomocy dybli
kotwy dla ptyt drugiego rzedu.

Pozostawi¢ pomiedzy gérng krawedzig dolnego rzedu ptyt a kotwami nosnymi ptyt 2-go
rzedu wolng przestrzen o szerokosci ok. 2 mm. Trzpien kotwy wsuna¢ poprzez otwér w
kotwie w tuleje Slizgowa ponizej. W tulei nalezy pozosta¢ ok. 2 mm luzu. Ustawi¢ ptyty 2-go
rzedu itd. Kierunek montazu jest dowolny.

Sruby imbusowe i dyble dokrecaé kluczem dynamometrycznym. Przestrzegaé wymaganego
momentu obrotowego!

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”, pkt 6

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do roboét nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow, ktére beda

wykorzystane do wykonywania robo6t oraz dokonac oceny podtoza.

6.3. Badania w czasie robét.

W czasie wykonywania robot Wykonawca sprawdza i na biezgco kontroluje jakosc prac —

odchytki i tolerancje.

6.4. Badania w czasie odbioru.

Badania w czasie odbioru winny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan, a w szczegdlnosci:
— zgodnosc¢ z dokumentacjg projektowa, - jakos¢ zastosowanych materiatow, -

prawidtowos¢ montazu, - wkasciwe potaczenia.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogélne zasady przedmiaru i obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt 7
7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania

7.2.1. Powierzchnie ocieplenia i obtozenia scian budynku oblicza sie w metrach
kwadratowych, jako iloczyn diugo$ci $cian w stanie surowym w rozwinieciu przez wysokos$¢é
mierzong od wierzchu cokotu (dolnej krawedzi) do gérnej krawedzi warstwy ocieplanej.

Z powierzchni potrgca sie powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworéw wieksze od 1
m?, doliczajac w tym przypadku do powierzchni ocieplenia powierzchnie osciezy, obliczong w
metrach kwadratowych, jako iloczyn dtugosci osciezy mierzonych w swietle ich krawedzi i
szerokos$ci, wraz z gruboscig ocieplenia.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogélne

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogdélne” pkt.7.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji)
daty wynik pozytywny.
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8.2. Wymagania przy odbiorze.
Sprawdzeniu podlega:

- zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg i ST,

- rodzaj i jakosé zastosowanych materiatow (certyfikaty i deklaracje)

- prawidtowos¢ montazu,
W wyniku odbioru nalezy:

- sporzadzi¢ czesciowy protokét odbioru robét

- protokét odbioru robét zanikajacych

- dokonac¢ wpisu do dziennika budowy

- sporzadzi¢ protokét odbioru kominiarskiego robot w stanie surowym.
Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robot daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy
uznac¢ za zgodne z wymaganiami ST i PB.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogéine”
pkt 9
9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci
Rozliczenie robét elewacyjnych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego
zakresu robdt i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu
odbioréw czesciowych robdét.
Cena obejmuje:

- zapewnienie niezbednych czynnikow produkciji,

- montaz oktadzin elewacyjnych,

- zapewnienie na placu budowy warunkéw bezpieczenhstwa bhp, ppoz., sanitarnych i

ochrony srodowiska,

- uporzadkowania placu budowy
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci za wykonany i odebrany zakres ocieplenia stanowi
wartosc¢ tych robot obliczona na podstawie:

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.Normy

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby ze styropianu
(EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13164:2003/A1:2005(U) Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z
polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana A1).
PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone
systemy ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.

PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguty.

PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.

PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreslenia.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania
budynkow mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.

PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opdr cieplny i
wspétczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.
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10.2.Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

— Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z
2003 roku z pézniejszymi zmianami).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia
30 kwietnia 2004 r.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19,
poz. 177 z pézn. zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz.
2072 + zmiana Dz. U. 22005 r. Nr 75, poz. 664).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75,
poz. 690 z pézn. zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 109, poz. 1156 z dnia 12 maja 2004 r.).

— Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robot elewacyjnych z zastosowaniem
zewnetrznych zespolonych systemow ocieplania Scian — Stowarzyszenie na Rzecz
Systemow Ocieplen, Warszawa 2004 r.

— Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania scian zewnetrznych budynkow
Warszawa 2002 r.

— ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrobéw do wykonywania ocieplen z zastosowaniem
styropianu jako materiatu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. Zalecenia
Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

— Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej,
2003 r.

— ZUAT 15/V.01/1997 Tworzywowe taczniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia
Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 1997 r.

— ZUAT 15/V.07/2003 Laczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w piyty.
Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej
2003 .

— ZUAT 15/VIII.07/2003 Zaprawy klejace i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000 r.

— ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. Ztozone systemy izolaciji
cieplnej z wyprawami tynkarskimi. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.

— ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych — taczniki tworzywowe do
mocowania warstwy izolacyjnej ocieplenscian zewnetrznych. Dz. Urz. WEC212

z 06.09.2002 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych tom | Budownictwo ogdlne
czes$c 4, Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Czes¢ B — Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 1. Tynki, ITB 2003 r.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow
oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetniaé¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w
ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz.
U. Nr 195, poz. 2011).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdéw
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041).
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— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
(Dz. U. 22003 r., Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobow
budowlanych wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1386).

- Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zblizenia
przepiséw ustawowych Panstw Cztonkowskich odnoszgcych sie do wyroboéw budowlanych.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

D.14.01.01

CPV 45233

KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM
| ZAGESZCZANIEM PODLOZA

121



SST — Termoizolacja budynku mieszkalnego wielorodzinnegowraz w Woznikach ul. Solarnia 35

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogoélne dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z zagospodarowaniem terenu przy termoizolaciji
budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Woznikach przy ul. Solarnia 35

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
profilowaniem i zageszczeniem koryta przeznaczonego do utozenia konstrukcji nawierzchni.
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w ST .00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.4. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdine”
pkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogolne”, pkt. 3
3.2. Sprzet do wykonania roboét
Wykonawca przystepujacy do profilowania podtoza powinien wykazac sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu:
- walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.
Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wiasciwosci gruntu
podtoza.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogolne”, pkt 4

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogoélne” pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do robét

Wykonawca powinien przystgpi¢ do profilowania i zageszczenia podtoza bezposrednio przed
rozpoczeciem robét zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczesniejsze
przystgpienie do profilowania i zageszczania podtoza, jest mozliwe wylgcznie za zgodg
Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywac
sie ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy
nawierzchni.

5.3. Profilowanie i zageszczanie podtoza

Przed przystapieniem do profilowania podioze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzi¢, czy istniejace rzedne terenu
umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podioza. Zaleca sie, aby
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rzedne terenu przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne
podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podtozu
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchnié¢ podtoze na gtebokos¢
zaakceptowang przez Inzyniera, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajgcy wymagania
obowigzujace dla gornej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych
rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania wartosci wskaznika
zageszczenia, okreslonych w tablicy 1.

Do profilowania podioza nalezy stosowa¢ réwniarki. Sciety grunt powinien byé¢ wykorzystany
w robotach ziemnych lub w inny sposdb zaakceptowany przez Inzyniera.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania.
Zageszczanie podtoza nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie
mniejszego od podanego w tablicy 1. Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-
77/8931-12.

Tablica 1. Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia podtoza (ls)

Minimalna wartos¢ |s:
Strefa —
korpusu .RUCh C'Q.Zk' .
i bardzo ciezki
Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,00
Na gtebokosci od 20 do 50 cm od
powierzchni podioza 0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podtoze uniemozliwia przeprowadzenie
badania zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen
ptytowych. Nalezy okreslic pierwotny i wtorny modut odksztatcenia podtoza wedtug BN-
64/8931-02. Stosunek wtornego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien
przekracza¢ 2,2.

Wilgotnos¢ gruntu podioza podczas zageszczania powinna by¢é réwna wilgotnosci
optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.

5.4. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podioza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym
stanie.

Jezeli po wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastapi
przerwa w robotach i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do uktadania warstw
nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na
przyktad przez roztozenie folii lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do
uktadania kolejnej warstwy mozna przystgpi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podtoza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych
napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona
on na wiasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogolne”, pkt 6
6.2. Badania w czasie robot

6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréow

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i
zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiarow wykonanego koryta

i wyprofilowanego podtoza
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Lp. Wyszczegolnienie Minimalna czestotliwos$é
badan i pomiaréw badan i pomiaréw

Szerokos¢ koryta Na kazdym zatamaniu w planie

Réwnos¢ podtuzna Losowo w 2 miejscach na odcinku

Spadki poprzeczne ?  |j.w.

1
2
3 Réwnos¢ poprzeczna | j.w.
4
5 co10m

Rzedne
wysokos$ciowe
Uksztattowanie osi w|co 10 m w osi jezdni i na jej krawedziach

6 -
planie

7 Zageszczenie, w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej,
wilgotnosc¢ gruntu
podtoza

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w
punktach gtéwnych tukéw poziomych

6.2.2. Szerokosc¢ koryta (profilowanego podtoza)

Szerokosc¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze réznié sie od szerokosci projektowanej o
wiecej niz +10 cm i -5 cm.

6.2.3. Rownos¢ koryta (profilowanego podtoza)

Nierownosci podtuzne koryta i profilowanego podfoza nalezy mierzy¢ 4-metrowag tatg zgodnie
z normg BN-68/8931-04.

Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowg tata.

Nierownosci nie mogg przekracza¢ 20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podioza powinny byé zgodne z dokumentacjg
projektowa z tolerancjg = 0,5%.

6.2.5. Rzedne wysokosciowe

Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoza i
rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm.

6.2.6. Uksztattowanie osi w planie

O$ w planie nie moze byc¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wigecej niz £ 5 cm.

6.2.7. Zageszczenie koryta (profilowanego podfoza)

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza okreslony wg BN-77/8931-12 nie
powinien by¢é mniejszy od podanego w tablicy 1.

Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje sie porownanie wartosci modutow
odksztatcenia, to wartos¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia,
okreslonych zgodnie z normg BN-64/8931-02 nie powinna by¢ wieksza od 2,2.

Wilgotnos¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17. Wilgotno$¢ gruntu
podtoza powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do + 10%.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego
podtoza)

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w punkcie 6.2 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co
najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtdrne zageszczenie. Dodanie nowego materialu bez
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogoélne”, pkt 7

7.2. Jednostka obmiarowa Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanego i
odebranego koryta.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdélne” pkt 8

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty
wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdine” , pkt 9
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? koryta obejmuije:
e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
» profilowanie dna koryta lub podioza,
* Zzageszczenie,
e utrzymanie koryta lub podtoza,
* przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji
technicznej.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

PN-/B-06714-17  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obcigzenie ptytg

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i fatg

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

D.14.04.00

CPV 45233

PODBUDOWA Z KRUSZYW.
WYMAGANIA OGOLNE
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogoélne dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie przy termoizolacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego

w Woznikach ul. Solarnia 35

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonywaniem podbuddw z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wg PN-S-06102

i obejmujg ST: Podbudowa 2z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie.
Podbudowe z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje sie, zgodnie z ustaleniami
podanymi w dokumentacji projektowej, jako podbudowe pomocniczg i podbudowe
zasadniczg wg Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim
zageszczeniu w optymalnej wilgotnosci kruszywa o wtasciwie dobranym uziarnieniu.

1.41. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ST ,Wymagania ogolne” pkt 1.4 oraz w ST
dotyczacych poszczegolnych rodzajow podbudow z kruszyw stabilizowanych mechanicznie:
Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST ,Wymagania ogdélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano

w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiaty stosowane do wykonania podbudéw z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
podano w ST dotyczgcych poszczegodlnych rodzajow podbudow:

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,

2.3. Wymagania dla materiatéw

2.3.1.Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wediug PN-B-06714-15 powinna leze¢ miedzy
krzywymi granicznymi pol dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy
wykonywane metodg stabilizacji mechanicznej
1-2 kruszywo na podbudowe zasadniczg (gorng warstwe) lub podbudowe jednowarstwowg
1-3 kruszywo na podbudowe pomocniczg (dolng warstwe)
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggta i nie moze przebiega¢ od dolnej
krzywej granicznej uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach.

Wymiar najwiekszego ziarna kruszywa nie moze przekraczaé 2/3 grubosci warstwy
uktadanej jednorazowo.

2.3.2. Wiasciwosci kruszywa
Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 1.

Tablica 1.
Wymagania
Kruszywa K ;
Lp Wyszczegolnienie naturalne ruszywa famane Badania
’ wihasciwosci wedtu
Podbudowa g
zasadnicza zasadnicza pomochnicza
( wjazdy, chodnik )
1 Zawartos¢ ziarn
mniejszych niz 0,075 od2do 10 od 2do 10 od 2 do 12 PN-B-06714-15
mm, % (m/m)
2 Zawartosc¢ nadziarna,
% (m/m), nie wiecej niz 5 5 10 PN-B-06714-15
3 Zawartos¢ ziarn
nieforemnych 35 35 40 PN-B-06714-16
%(m/m), nie wiecej niz
4 Zawartos¢
zanieczyszczen
organicznych,  %(m/m), 1 1 1 PN-B-04481
nie wiecej niz
5 Wskaznik piaskowy po od 30 do 70
pieciokrotnym od 30do 70 od 30 do 70 BN-64/8931-01
zageszczeniu _metodg |
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lub Il wg PN-B-04481, %

6 Scieralnoé¢ w bebnie
Los Angeles

a) Scieralnos$¢ catkowita
po petnej liczbie
obrotoéw, nie wiecej niz 35 35 50
b) Scieralnos¢ PN-B-06714-42
czesciowa po 1/5 pelnej
liczby  obrotéw, nie

wiecej niz 30 30 35
e T
7 NasqklleS_C_, %(m/m), 5 3 5 PN-B-06714-18
nie wiecej niz :

8 Mrozoodpornosé, ubytek
masy po 25 cyklach
zamrazania, %(m/m), 5 5 10
nie wiecej niz

PN-B-06714-19

Rozpad krzemianowy i PN-B-06714-37

zelazawy tacznie, % PN-B-06714-39
(m/m), nie wiecej niz

10 | Zawartosé zwigzkow
siarki w przeliczeniu na 1 1 1
S0s, %(m/m), nie wiecej PN-B-06714-28
niz

Wskaznik no$nosci Wnes
mieszanki kruszywa, %,
nie mniejszy niz PN-S-06102
Is>1,00 80 80 60

11

2.3.3. Materiaty do ulepszania wtasciwosci kruszyw
Do ulepszania wtasciwosci kruszyw stosuje sie:
» cement portlandzki wg PN-B-19701,
* wapno wg PN-B-30020,
* popioty lotne wg PN-S-96035,
* zuzel granulowany wg PN-B-23006.
Dopuszcza sie stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania rownorzednych efektow
ulepszania kruszywa i po zaakceptowaniu przez Inzyniera.
Rodzaj i ilos¢ dodatku ulepszajgcego nalezy przyjmowac zgodnie z PN-S-06102.
2.3.4. Woda
Nalezy stosowa¢ wode wg PN-B-32250.

3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogoélne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania roboét

Wykonawca przystepujagcy do wykonania podbudowy 2z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzgdzenia dozujgce wode.
Mieszarki powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalnej,
rowniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,

walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania.

W miejscach trudno dostepnych powinny byé stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki
mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu
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Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogoélne” pkt 4.

4.2. Transport materiatéw

Kruszywa mozna przewozic dowolnymi  $rodkami transportu w  warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami,
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Transport cementu powinien odbywa¢ sie zgodnie z BN-88/6731-08.

Transport pozostatych materiatdbw powinien odbywac sie zgodnie z wymaganiami norm
przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania roboét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podtoza

Podloze pod podbudowe powinno spetniaé wymagania okre$lone w ST ,Koryto wraz z
profilowaniem i zageszczeniem podtoza”.

Podbudowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajgcym nieprzenikanie drobnych
czastek gruntu do podbudowy. Warunek nieprzenikania nalezy sprawdzi¢ wzorem:

Dis <5 (1)
d85
w ktérym:
Dis - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub
warstwy odsgczajacej, w milimetrach,
dss -wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu podioza, w
milimetrach.

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztaltowania podbudowy powinny by¢ wczesniej
przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi,
lub w inny sposdb zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciagniecie sznurkéw lub linek do
wytyczenia robot w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o $cisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy
wytwarza¢ w mieszarkach gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu
na koniecznos¢ zapewnienia jednorodnosci nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez
mieszanie poszczegolnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od
razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposob, aby nie ulegta rozsegregowaniu
i wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby
jej ostateczna grubosc¢ po zageszczeniu byta réwna grubosci projektowane;j.

Grubos¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekraczac¢ 20 cm po zageszczeniu.
Warstwa podbudowy powinna by¢é roziozona w sposOb zapewniajgcy osiggniecie
wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych.

Wilgotno$s¢é mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadac¢ wilgotnosci
optymalnej, okreslonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda Il). Materiat
nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli
wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka
powinna by¢ zwilzona okreslong iloscig wody i rwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy
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wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke
nalezy osuszyc.

Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien odpowiadac
przyjetemu poziomowi wskaznika nosnosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

5.5. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana
w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgoda Inzyniera, gotowg
podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia
podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniklych z niewlasciwego
utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robdét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci roboét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do roboét

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca powinien wykonaé badania kruszyw

przeznaczonych do wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu

akceptacji materiatow.

Badania te powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej ST.

6.3. Badania w czasie robo6t

6.3.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badanh i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badan podano w tablicy 2.

Tablica 2. Czestotliwo$¢ ora zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie

Czestotliwos¢ badan
Minimalna ) .
liczba badan Maksymalna powierzchnia
Lp. Wyszczegodlnienie badan na dziennej | Podbudowy przypadajaca na jedno
dziatce badanie (m?)
roboczej
1 Uziarnienie mieszanki 1
2 Wilgotno$é mieszanki
3 Zageszczenie warstwy 3 probki w miejscach wskazanych przez Inzyniera
dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie
4 Badanie wtasciwosci kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2 kruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Prébki
nalezy pobiera¢ w sposéb losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki
badan powinny byé na biezgco przekazywane Inzynierowi.

6.3.3. Wilgotno$¢ mieszanki

Wilgotnosé mieszanki powinna odpowiadaé wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug proby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda Il), z tolerancjg +10% -20%.

Wilgotnos¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17.

6.3.4. Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac¢ sie az do osiggniecia wymaganego
wskaznika zageszczenia.

Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wedtug BN-77/8931-12. W przypadku, gdy
przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrole
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zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych, wg BN-64/8931-02 i nie
rzadziej niz raz na 500 m?, lub wedtug zalecen Inzyniera.
Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidtowe, gdy
stosunek wtérnego modutu E; do pierwotnego modutu odksztatcenia E; jest nie wiekszy od
2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

CF) < 2.2

1

6.3.5. Wtasciwosci kruszywa
Badania kruszywa powinny obejmowacC ocene wszystkich wtasciwosci okreslonych w pkt
2.3.2.
Prébki do badan petnych powinny byé pobierane przez Wykonawce w sposob losowy w
obecnosci Inzyniera.
6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy
6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw

Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiarow dotyczacych cech geometrycznych podbudowy
podano w tablicy 3.
Tablica 3. Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszywa

stabilizowanego mechanicznie

Lp. Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw Minimalna czestotliwo$¢é pomiarow

1 Szerokos$¢ podbudowy 10 razy w miejscach wskazanych przez Inzyniera
2 Réwnosé podtuzna co 10 m tatg na kazdym odcinku chodnika

3 Réwnosé poprzeczna 10 razy w miejscach wskazanych przez Inzyniera
4 Spadki poprzeczne 10 razy w miejscach wskazanych przez Inzyniera
5 Rzedne wysokosciowe co10m

6 Uksztattowanie osi w planie co10m

Podczas budowy:
w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej

’ Grubos¢ podbudowy Przed odbiorem:
w 3 punktach
Nosnos¢ podbudowy:
8 - modut odksztatcenia co najmniej w dwdch przekrojach
- ugiecie sprezyste co najmniej w 2 punktach

6.4.2. Szerokos¢ podbudowy
Szerokos¢ podbudowy nie moze rozni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz
+10 cm, -5 cm.
6.4.3. Réwnos¢ podbudowy
Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzyé 4-metrowg fatg lub planografem, zgodnie
z BN-68/8931-04.
Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzyé 4-metrowa tatg lub tatg dostosowang do
szeroko$ci wykonywanych elementow robot.
Nierownosci podbudowy nie moga przekraczac:
* 10 mm dla podbudowy zasadniczej,
* 20 mm dla podbudowy pomocnicze;.
6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowa, z tolerancjg £ 0,5 %.
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6.4.5. Rzedne wysoko$ciowe podbudowy

Rdznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie
powinny przekraczac¢ + 1 cm, -2 cm.

6.4.6. Uksztaltowanie osi podbudowy i ulepszonego podfoza
O$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowane;j
wiecej niz+ 5 cm.

6.4.7. Grubo$¢ podbudowy i ulepszonego podtoza

Grubos¢ podbudowy nie moze sie rézni¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz:
* dla podbudowy zasadniczej * 10%,
* dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

6.4.8. Nosnos¢ podbudowy

modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy 4,
ugiecie sprezyste wg BN-70/8931-06 powinno by¢ zgodne z podanym w tablicy 4.
Tablica 4. Cechy podbudowy

Podbudowa Wymagane cechy podbudowy
z kruszywa o o
wskazniku Wskaznik Maksymalne ugigcie Minimalny modut odksztatcenia mierzony piyta
Wios Ni€ zageszczenia | SPrezyste pod kotem, mm o $rednicy 30 cm, MPa
mniejszym Is nie od pierwszego . T
niz. % mniejszy niz 40 KN 50 kN obciazenia E; od drugiego obcigzenia E;
60 1,0 1,40 1,60 60 120
80 1,0 1,25 1,40 80 140

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktore wykazujg wieksze odchylenia od okreslonych

w punkcie 6.4 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gtebokosci co
najmniej 10 cm, wyréwnane i powtdrnie zageszczone. Dodanie nowego materialu bez
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szerokos¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5 cm

i nie zapewnia podparcia warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wiasny koszt
poszerzy¢ podbudowe przez spulchnienie warstwy na petng grubos¢ do potowy szeroko$ci
pasa ruchu, dotozenie materiatu i powtérne zageszczenie.

6.5.2. Niewtasciwa grubo$¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona
naprawe podbudowy. Powierzchnie powinny byC naprawione przez spulchnienie Iub
wybranie warstwy na odpowiednig gtebokos¢, zgodnie z decyzjg Inzyniera, uzupetnione
nowym materiatem o odpowiednich wiasciwosciach, wyréwnane i ponownie zageszczone.
Roboty te Wykonawca wykona na witasny koszt. Po wykonaniu tych roboét nastgpi ponowny
pomiar i ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.
6.5.3. Niewtasciwa nosnos¢ podbudowy

Jezeli nosnos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie
roboty niezbedne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inzyniera.

Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie
nosnosci podbudowy wynikto z niewtasciwego wykonania robét przez Wykonawce
podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogdélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
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Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego

mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Zakres czynnos$ci objetych ceng jednostkowg 1 m? podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie, podano w ST:

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-B-04481
PN-B-06714-12

PN-B-06714-15
PN-B-06714-16
PN-B-06714-17
PN-B-06714-18
PN-B-06714-19

PN-B-06714-26
PN-B-06714-28
PN-B-06714-37
PN-B-06714-39
PN-B-06714-42
PN-B-06731
PN-B-11111
PN-B-11112
PN-B-11113
PN-B-19701
PN-B-23006
PN-B-30020

PN-B-32250
PN-S-06102

Grunty budowlane. Badania probek gruntu

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen
obcych

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnos$ci

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwo$ci

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metodg
bezposrednig

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen
organicznych

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metodg
bromowg

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie S$cieralnosci w bebnie Los
Angeles

Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. Badania
techniczne

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir
i mieszanka

Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek

Cement. Cement powszechnego uzytku. Skifad, wymagania i ocena
zgodnosci

Kruszywo do betonu lekkiego

Wapno

Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw
Drogi samochodowe. Podbudowy =z
mechanicznie

kruszyw  stabilizowanych
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PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego

PN-S-96035 Popioty lotne

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni
drogowych

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obcigzenie ptytg

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownos$ci nawierzchni planografem i tatg

BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ podatnych ugieciomierzem belkowym

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, IBDIM - Warszawa
1997.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

D.14.04.02

CPV 45233

PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogoélne dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie przy termoizolacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego

w Woznikach ul. Solarnia 35

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonywaniem podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie o grubosci
zgodnej z dokumentacjg projektowg w danej lokalizaciji.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub
wiecej warstw zageszczonej mieszanki, ktéra stanowi warstwe nosng nawierzchni drogowej.
1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ST D.04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano

w ST ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdine” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie
powinno by¢ kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub
kamieni narzutowych i otoczakéw albo ziarn zwiru wiekszych od 8 mm.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.
2.3. Wymagania dla materiatow

2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Uziarnienie kruszywa powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w ST D.04.04.00
,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 2.3.1.

2.3.2. Witasciwosci kruszywa

Kruszywo powinno spetnia¢ wymagania okreslone w ST D.04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogoélne” pkt 2.3.2.

3. SPRZET
Wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Podbudowa z kruszyw
Wymagania ogoélne” pkt 3.

4. TRANSPORT
Wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogoélne”
pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
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5.1. Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
o0goine” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podtoza

Przygotowanie podtoza powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ST ,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogodlne” pkt 5.2.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa nalezy wytwarza¢ zgodnie z ustaleniami podanymi w ST ,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogodlne” pkt 5.3.

5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki kruszywa

Ustalenia dotyczace rozktadania i zageszczania mieszanki podano w ST ,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 5.4.

5.5. Utrzymanie podbudowy

Utrzymanie podbudowy powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ST ,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogoélne” pkt 5.6.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogolne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw, zgodnie z
ustaleniami ST,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 6.2.
6.3. Badania w czasie robot
Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw kontrolnych w czasie robét podano
w ST D.04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 6.3.
6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw podano w ST ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogolne” pkt 6.4.
6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy podano
w ST ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdine” pkt 6.5.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdélne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST,Podbudowa z kruszyw Wymagania ogolne”pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowsg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy

z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST,Podbudowa z kruszyw Wymagania ogélne”pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogodlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? podbudowy obejmuje:
e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
e oznakowanie robdt,
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* sprawdzenie i ewentualng naprawe podtoza,

* przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,
* dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

¢ roziozenie mieszanki,

e zageszczenie roztozonej mieszanki,

e przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji
technicznej,
e utrzymanie podbudowy w czasie robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy i przepisy zwigzane podano w ST ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne”
pkt 10.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

D.14.06.01

CPV 45233300-2

WARSTWY ODSACZAJACE - PODSYPKA PIASKOWA
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1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem warstw podsypkowych przy termoizolacji budynku
mieszkalnego wielorodzinnegowraz w Woznikach ul. Solarnia 35
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonaniem podsypki piaskowej obejmujac:
* warstwe podsypki gr. 5 cm,
1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w ST ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.
1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace robdét podano w ST ,Wymagania ogdélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ST ,Wymagania ogolne” punkt 2.
Materiatami stosowanymi do wykonania podsypki piaskowej sa:

e piasek,

e ZWir,

* mieszanka.
Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-S-11113 gatunek 1 lub 2.
Zwir i mieszanka powinny spetnia¢ wymagania normy PN-S-11111 klasy | i Il.
Wymagania podano w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania dla materiatu do warstwy odsgczajgcej
Ip. Wiasciwosci Wymaganie Badanie wedtug normy
1 |Nasigkliwosé, %, nie wiecej niz 2,5 PN-B-06714-18
2 | Mrozoodpornosé, ubytek masy po 25 cyklach 5 PN-B-06714-19
zamrazania, %, nie wiecej niz
3 | Zawartos$¢ zanieczyszczen organicznych, Barwa nie PN-B-06714-26
ciemniejsza niz
wzorcowa
4 | Zawartos¢ zanieczyszczen obcych, %, nie 0,2 PN-B-06714-12
wiecej niz
5 | Zawartosc¢ ziarn nieforemnych, %, nie wiecej niz 25
6 | Wskaznik piaskowy, wiekszy od 65 BN-64/8931-01

Ponadto dla kruszywa do warstwy odsgczajgcej powinny by¢ spetnione nastepujace warunki:
szczelnosci
Dis/dgs <5

gdzie: Dss - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy odsaczajacej,
dss - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza.

wodoprzepuszczalnosci
kio > 8 m/dobe
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Materiat na podsypke piaskowg powinien byé skiadowany w sposéb uniemozliwiajacy
zanieczyszczenie lub wymieszanie z innym materiatem.

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogoélne” pkt 3.
3.2. Sprzet do podsypki
Do wykonania roboét nalezy uzy¢:
* przewoznych zbiornikbw na wode do zwilzania mieszanki, wyposazonych w
urzadzenia do rownomiernego dozowania wody,
* plyty wibracyjnej do zageszczania.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport materiatéw z rozbioérki

Materiaty mozna transportowac¢ dowolnymi srodkami transportowymi w sposob
zabezpieczony przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami kruszyw.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogdélne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie robét

Paliki lub szpilki do mocowania linek prowadzacych nalezy rozmiesci¢ najwyzej co 10 m.

5.3. Wbudowanie i zageszczenie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o grubosci, takiej aby po zageszczeniu
osiggnac¢ grubos¢ projektowana.

Tolerancja grubosci wbudowanej warstwy wynosi +2 / -1 cm.

Zageszczanie podsypki piaskowej nalezy rozpoczaé od krawedzi nizej potozonej.
Zageszczanie nalezy prowadzi¢ przy wilgotnosci rownej wilgotnosci optymalnej z tolerancjg
1+2%. W przypadku gdy wilgotnos¢ jest zbyt wysoka kruszywo nalezy przesuszy¢ np. przez
wielokrotne mieszanie. W przypadku zbyt matej wilgotnosci kruszywo nalezy zwilzyé poprzez
dodanie odpowiedniej ilosci wody.

Wszelkie nieréwnosci powstate w czasie zageszczenia nalezy na biezgco usuwac poprzez
spulchnienie warstwy i dodanie lub usuniecie materiatu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykonaé badania kruszyw zgodnie z
wymaganiami norm PN-B-11111 i PN-B-11113. Badania te nalezy powtorzy¢ po kazdej
zmianie zrodta dostaw, w przypadkach gdy watpliwa jest jakosé dostarczanych materiatéw
oraz na wniosek Zamawiajgcego.

6.3. Badania w czasie robét i badania wykonanej warstwy odsaczajacej

W czasie robét i po ich zakonczeniu nalezy sprawdzaé¢ parametry kruszyw oraz wykonanej
warstwy odsgczajgcej wedtug tablicy 2.
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Tablica 2. Rodzaj czestotliwo$é badan warstwy odsaczajgcej

Ip. Badania Czestotliwos¢ badan Tolerancje
1 | Wilgotno$¢ mieszanki co 600 m? 2%
2 | Zageszczenie w 2 punktach na kazdej -
dziennej dziatce
roboczej
3 | Wspoiczynnik co 6000 m? co 6000 m?
wodoprzepuszczalnosci
4 | Szerokos¢ warstwy +10 cm, -5 cm
5 | Spadki poprzeczne 10 razy +1%
6 | Rownos¢ warstwy na 1 km 20 mm
7 | Grubos¢ warstwy +1 cm, -2 cm
8 | Rzedne wysokosciowe co 100 mb na krawedziach +1cm, -2 cm
9 | Uksztattowanie osi w planie warstwy +5cm

Réwnosé warstwy nalezy sprawdzac tatg 4-metrowg i klinem.
Zageszczenie nalezy sprawdzaé¢ co 600 m? wykonanej warstwy. Mogg by¢ stosowane
nastepujgce metody

* wolunometru piaskowego,

* wolunometru wodnego,

* metoda dynamicznych obcigzen ptytowych,

* metode izotopowa,

* metoda obcigzen ptytowych,

* metoda wciskanego cylindra.
6.4. Postepowanie z odcinkami wadliwie wykonanymi
Wszystkie odcinki niewtasciwie wykonane nalezy spulchni¢ na gtebokos¢ co najmniej
10 cm, usuna¢ lub dodaé nowego materiatu i ponownie zagesci¢. W przypadku niemoznosci
odpowiedniego zageszczenia wbudowany materiat nalezy wymienié¢, dgzac do stosowania
materiatu o jak najwiekszym wskazniku rdznoziarnistosci i spetniajgcego inne wymagania
wedtug punktu 2.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru jest 1 m? (jeden metr kwadratowy) wykonanej podsypki piaskowej.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za zgodne z ST i wymaganiami Zamawiajgcego, jezeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji podanych w punkcie 6 daty pozytywne wyniki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdélne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena za 1 m? wykonanej warstwy odsgczajacej obejmuje:
e prace pomiarowe,
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» dostarczenie materiatdw w miejsce wbudowania,

* rozscielenie i zageszczenie kruszywa,

* przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w SST,
* utrzymanie podsypki piaskowej,

* dostarczenie i odwiezienie sprzetu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.
PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie wilgotnosci.
PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i pospotka.
PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych.
PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek.
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obcigzenie ptyta.
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i fata.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

D.15.02.02
CPV 45233

NAWIERZCHNIE Z BRUKOWEJ
KOSTKI BETONOWEJ
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z brukowej kostki betonowej dla robét
zwigzanych z termoizolacjg budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Woznikach
przy ul. Solarnia 35
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem:

* nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm koloru szarego — na podbudowie z

ttucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwdch warstwach potgczonych ze
sobg trwale w fazie produkciji.
1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami i z definicjami podanymi w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.
1.5. Ogdéine wymagania dotyczace robot
Ogdélne wymagania dotyczace robét podano w ST ,Wymagania ogdélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
ST ,Wymagania ogdéine” pkt 2.
2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania
2.2.1. Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie
drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniong jednostke.
2.2.2. Wyglad zewnetrzny
Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkow.
Powierzchnia gorna kostek powinna by¢ rowna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste,
wklesniecia nie powinny przekraczac:
* 2 mm dla kostek o grubosci < 80 mm,
« 3 mm dla kostek o grubosci > 80 mm,
2.2.3. Ksztaft, wymiary i kolor kostki brukowej
Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje sie betonowa kostke brukowg o grubosci 60 mm
i 80 mm. Kostki o takiej grubosci sg produkowane w kraju.
Tolerancje wymiarowe wynosza;

* na dtugosci +3 mm,
* na szerokosci +3 mm,
* na grubosci +5mm.

2.2.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych
Betonowe kostki brukowe powinny mie¢ cechy fizykomechaniczne okreslone w tablicy 1.
Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych
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Lp. |Cechy Wartosé
1 | Wytrzymatos¢ na Sciskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej
a) srednia z szesciu kostek 60
b) najmniejsza pojedynczej kostki 50
2 | Nasigkliwos¢ wodg wg PN-B-06250 , %, nie wiecej niz 5
3 | Odpornos¢ na zamrazanie, po 50 cyklach zamrazania, wg
PN-B-06250:
a) pekniecia probki brak
b) strata masy, %, nie wiecej niz S
c) obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do
wytrzymatosci probek nie zamrazanych, %, nie wiecej niz 20

4 |Scieralno$¢ na tarczy Boehmego wg PN-B-04111, mm,
nie wiecej niz

2.3. Materiaty do produkcji betonowych kostek brukowych
2.3.1. Cement

Do produkcji kostki brukowej nalezy stosowac¢ cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy nie
nizszej niz ,32,5”. Zaleca sie stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien
odpowiada¢ wymaganiom PN-B-19701.

2.3.2. Kruszywo do betonu

Nalezy stosowac¢ kruszywa mineralne odpowiadajgce wymaganiom PN-B-06712.
Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej,
przy zatozonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.3.3. Woda

Woda powinna by¢ odmiany ,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250.

2.3.4. Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosuje sie dodatki w postaci plastyfikatoréw i barwnikow,
zgodnie z receptg laboratoryjna.

Plastyfikatory zapewniajg gotowym wyrobom wiekszg wytrzymatos¢, mniejszg nasigkliwosc i
wiekszg odpornos¢ na niskie temperatury i dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewni¢ kostce trwate wybarwienie. Powinny to by¢é barwniki
nieorganiczne.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST,Wymagania ogoéine” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania chodnika z kostki brukowej

Mate powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuje sie recznie.

Jesli powierzchnie sg duze, a kostki brukowe majg jednolity ksztatt i kolor, mozna stosowac
mechaniczne urzgdzenia uktadajgce. Urzadzenie sklada sie z wozka i chwytaka
sterowanego hydraulicznie, stuzgcego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce
ich utozenia.

Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport betonowych kostek brukowych
Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sg warstwowo na palecie. Po
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uzyskaniu wytrzymatosci betonu min. 0,7 wytrzymatos$ci projektowanej, kostki przewozone sg
na stanowisko, gdzie specjalne urzgadzenie pakuije je w folie i spina tasmg stalowa, co
gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mozna rowniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych
producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania roboét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogdélne” pkt 5.

5.2. Koryto pod chodnik

Koryto wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi
spadkami podtuznymi i poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w ST
D.04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza”. Wskaznik zageszczenia
koryta nie powinien by¢ mniejszy niz 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

Jezeli dokumentacja projektowa nie okresla inaczej, to nawierzchnie chodnika z kostki
brukowej mozna wykonywac¢ bezposrednio na podtozu z gruntu piaszczystego o WP > 35 [6]
w uprzednio wykonanym korycie.

5.3. Podsypka

Na podsypke nalezy stosowac piasek odpowiadajacy wymaganiom PN-B-06712.

Grubo$¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawiera¢ sie w granicach od 3 do 5 cm.
Podsypka powinna by¢ zwilzona woda, zageszczona i wyprofilowana.

5.4. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych Z uwagi na réznorodnosc¢
ksztattédw i koloréw produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie dowolnego wzoru -
wczeséniej ustalonego w dokumentaciji projektowej lub zaakceptowanego przez Inzyniera.
Kostke uktada sie na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposob, aby szczeliny
miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktadac ok. 1,5 cm wyzej od
projektowanej niwelety chodnika, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega
zageszczeniu. Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamies¢
powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i
przystapi¢ do ubijania nawierzchni chodnika. Do ubijania utozonego chodnika z kostek
brukowych, stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony
kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi
powierzchni ubijanej w kierunku srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztaltek.
Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac walca. Po
ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny materiatem do wypetnienia i zamies¢
nawierzchnie. Chodnik z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢
zaraz oddany do uzytkowania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci roboét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do roboét

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien sprawdzic, czy producent kostek
brukowych posiada aprobate techniczna.

Pozostate wymagania okreslono w ST D.05.02.23 ,Nawierzchnia z kostki brukowe;j
betonowej”.

6.3. Badania w czasie robét

6.3.1. Sprawdzenie podtoza

Sprawdzenie podtoza polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowsq i
odpowiednimi ST.

Dopuszczalne tolerancje wynosza dla gtebokosci koryta:
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o szerokosci do 3 m: +1cm,
szeroko$ci koryta: +5cm.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkdéw poprzecznych i
podtuznych polega na stwierdzeniu zgodnoéci z dokumentacjg projektowg oraz pkt 5.3
niniejszej ST.
6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami pkt 5.5
niniejszej ST:

- pomierzenie szerokosci spoin,

- sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,

- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
6.4.1. Sprawdzenie rownosci nawierzchni
Sprawdzenie rownosci nawierzchni przeprowadzac nalezy fatg co najmniej raz na kazde 100
do 200 m? utozonej nawierzchni i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz raz na 50
m nawierzchni. Dopuszczalny przeswit pod tatg 4 m nie powinien przekracza¢ 1,0 cm.
6.4.2. Sprawdzenie profilu podtuznego
Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadzac nalezy za pomocg niwelaciji, biorgc pod
uwage punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 10 m.
Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach zatamania niwelety nie mogg
przekraczaé¢ = 3 cm.
6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego
Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywac nalezy szablonem z poziomica, co
najmniej raz na kazde 100 do 200 m? chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej
niz co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszg + 0,3%.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej
nawierzchni z brukowej kostki betonowe;j.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowag, ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? nawierzchni z brukowej kostki betonowej obejmuije:
e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
* oznakowanie robdt,
* dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,
* wykonanie koryta,

149



SST — Termoizolacja budynku mieszkalnego wielorodzinnegowraz w Woznikach ul. Solarnia 35

* wykonanie podsypki,
* ufozenie kostki brukowej wraz z zageszczeniem i wypetnieniem szczelin,
* przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie Scieralnosci na tarczy Boehmego
PN-B-06250 Beton zwykty

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena

zgodnosci
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw
BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

10.2. Inne dokumenty
Nie wystepuja.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU

D.15.03.01

CPV 45233222 -1

ROBOTY W ZAKRESIE BUDOWY CHODNIKOW
OPASKA ZWIROWA

151



SST — Termoizolacja budynku mieszkalnego wielorodzinnegowraz w Woznikach ul. Solarnia 35

1.WSTEP
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru, budowy opaski zwirowej i obramowan ( obrzezy) w zwigzanych z
termoizolacjg budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Woznikach przy ul. Solarnia 35
1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3 Zakres robot objetych ST
Zakres robot obejmuje budowe chodnikéw i ich obramowan.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg réwniez zasad prowadzenia robét
zwigzanych z wykonywaniem opaski zwirowej w zwigzku z prowadzonymi robotami
elewacyjnymi:

e obrzezy,

* wypetnienia zwirowego opaski,

* kontrola jako$ci robét i materiatow
1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogdlne”.
Opaska zwirowa wokét budynku — gr. 24 cm szer. 50 cm
Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej ,WWymagania ogélne" punkt 1.4.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania
dotyczace robét podano w ST Kod CPV 4500000 -7.
1.5 Ogdélne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogodlne wymagania dotyczgce robot podano w ST - 00.00 Kod CPV 45000000 - 7.
Wykonawca zobowigzany jest znac¢ wszelkie przepisy wydane przez organa administracji
panstwowej i lokalnej oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposéb zwigzane
z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robaot.
Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposéb ciggty bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. OGOLNE WYMAGANIA

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano

w ST ,Wymagania ogélne” pkt 2

2.1 Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw

Wykonawca jest zobowigzany do:

dostarczenia materiatdw zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych,stosowania
materiatow produkcji krajowej lub zagranicznej, posiadajgcych aprobate techniczna
odpowiednich instytutéw badawczych, poinformowania Inzyniera ( Inspektora Nadzoru)
przed rozpoczeciem dostaw o proponowanych zrodtach materiatdéw oraz uzyskania zgode
InZzyniera.

2.2 Podbudowy
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— wymagania materiatowe
Podbudowg pod nawierzchnie opaski bedzie ubity poprzednio grunt rodzimy.
Na w/wym podbudowie utozyé obrzeza betonowe w rowkach na warstwie podsypki
piaskowej .
2.3 Opaska
Materiaty:
* Obrzeza chodnikowe betonowe 30 x 8 cm, - wibroprasowane.
e Piasek zwykty .
»  Zwir ptukany o uziarnieniu 10 - 31 mm

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST,Wymagania ogolne” pkt 3.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogolne”pkt 4.

4.1. Transport kruszyw

Kruszywa mogag by¢ przewozone dowolnymi smrodkami transportu w sposdb zabezpiecza
jacy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

Materiaty i elementy powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu, oraz
zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego

5. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST,Wymagania ogoélne” pkt 5.
5.1 Organizacja robot
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczna przy udziale Srodkow , ktére
zapewnia osiggniecie projektowanej wytrzymato$ci , uktadu geometrycznego i wymiarow
konstrukcji.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty .
5.2 Podtoze
Podtoze pod podbudowy nawierzchni z kostki stanowi¢ grunt piaszczysty rodzimy lub
nasypowy o WP | 35.
5.3 Podbudowa
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod utozenie nawierzchni powinien by¢
zgodny z dokumentacja projektowa.
Podbudowe pod obrzeza powinno stanowié:

» piasek-warstwa do 5 cm -stabilizowanie recznie
5.4 Obramowanie opaski
Obramowanie nawierzchni stanowi obrzeze betonowe o wym.8x30 cm na podsypce
piaskowej Obrzeza betonowe o wymiarach 8x30 cm, gatunku | powinny by¢ wykonane z
betonu klasy B-30 spetnia¢ warunki zawarte w normach.
Obrzeza betonowe o wymiarach 8x30 cm, gatunku | powinny by¢ wykonane z betonu klasy
B-30 i spetnia¢ warunki zawarte w normach BN-80/6775-03/01 i BN-80/6775-03/04.
Kazda dostarczona partia obrzezy betonowych na budowe powinna posiada¢ atest
producenta.
Beton uzyty do elementow prefabrykowanych powinien odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-88/B-06250.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy:

* nadtugosci £8 mm,

* na szeroko$ci i wysokosci £3 mm.
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Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy:
* wklesto$¢ lub wypuktos¢ powierzchni i krawedzi -2 mm,
* szczerby i uszkodzenia krawedzi i narozy ograniczajgcych powierzchnie gorne
(Scieralne)
-niedopuszczalne.
Obrzeza nalezy sktadowac w pozycji ustawiania.
Sktadowanie obrzezy powinno by¢ zorganizowane w
sposéb chronigcy materiat przed jego uszkodzeniem mechanicznym i przed wptywem
ewentualnych, szkodliwych czynnikow zewnetrznych na beton.
Kazda dostarczona partia obrzezy betonowych na budowe powinna posiada¢ atest
producenta.
Beton uzyty do elementéw prefabrykowanych powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-
88/B-06250.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy:
* na dlugosci £8 mm,
* na szerokosci i wysokosci £3 mm.
Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy:
* wklestos$¢ lub wypuktos¢ powierzchni i krawedzi -2 mm,
« szczerby i uszkodzenia krawedzi i narozy ograniczajacych powierzchnie gorne
(Scieralne)
-niedopuszczalne.
Obrzeza nalezy sktadowaé w pozycji ustawiania. Sktadowanie obrzezy powinno byc¢
zorganizowane w sposob chronigcy materiat przed jego uszkodzeniem mechanicznym i
przed wptywem ewentualnych, szkodliwych czynnikéw zewnetrznych na beton.
Wykonywanie obrzezy wykonywa¢ wg wyszczegolnienia robot:
* Wyznaczenie osi wykopu
*  Wykonanie podsypki z piasku
* Ustawienie obrzezy
*  Wyregulowanie wg. osi poziomych i podanych punktéw wysokosciowych.
* Oczyszczenie i wypetnienie spoin piaskiem lub zaprawa cementowa wraz z jej
przygotowaniem.
* Obsypanie zewnetrznej $ciany obrzezy ziemia wraz z jej ubiciem.
5.5 Wypelnienie opaski zwirem.
Wyszczegdlnienie robot:
* Rozscielenie zwiru na wyprofilowanym podtozu gr.~24 cm
*  Wyrownanie utozonej warstwy szablonem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z projektem oraz
wymaganiami podanymi w punkcie 5. Roboty podlegajg odbiorowi.

6.1 Badania przed przystapieniem do roboét

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy materiaty posiadajg
atest wyrobu wedtug punktu 2.1. niniejszej specyfikacji technicznej.

6.2 Sprawdzenie podioza , podbudowy i nawierzchni opaski.

Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci ze specyfikacja
techniczna.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z wymaganiami robot nawierzchniowych
z kostki.

6.3 Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni opaski
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Niweleta nawierzchni.

Rdznice pomiedzy rzgdnymi wykonanej nawierzchni i rzagdnymi projektowanymi nie powinny
przekraczaé¢ £ 1 cm.

Grubos¢ podsypki .

Dopuszczalne odchyiki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ £ 1 cm.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg obrzezy i opaski szer. 50 cm jest 1 metr (m) biezacy .

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete ST podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami
technicznymi

i wymaganiami Inzyniera jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug
punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. wg ceny jednostkowe;j
skalkulowanej przez Wykonawce.
Cena jednostkowa obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w ST-. p-kt 5w tym:
* wyprofilowanie i odpowiednie zageszczenie gruntu
* ulozenie obrzezyi wypetnienie spoin
* wypetnienie opaski zwirem
* uporzadkowanie miejsca robét,
* wykonanie niezbednych pomiaréw i badan wymaganych SST lub zleconych przez
Inzyniera ( Inspektora Nadzoru)
* gromadzenie wynikow przeprowadzonych pomiaréw i badan.
Cena zwiera rowniez zapas na odpady i ubytki materiatowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

BN-80/6775-03/01Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni ulic i chodnikéw.
Wspdlne wymagania i badania .

BN-80/6775-03/04.B Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni ulic i
chodnikow

Krawezniki i obrzeza .

PN-EN 13242:2004,Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materiatow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym-80/6775-03/04
Prefabrykaty budowlane z PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykfego.
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

10.1. Inne dokumenty

“Katalog powtarzalnych elementéw drogowych” (KPED) -Transprojekt-Warszawa, 1979
i1982r.
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	5.3.2. Wykonanie wykładzin Przed przystąpieniem do zasadniczych robót wykładzinowych należy przygotować wszystkie niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według wymiarów, gatunku i odcieni oraz rozplanować sposób układania płytek. Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i szerokość spoin. Na jednej płaszczyźnie płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieć jednakową szerokość większą niż połowa płytki. Szczególnie starannego rozplanowania wymaga wykładzina zawierająca określone w dokumentacji wzory lub składająca się z różnego rodzaju i wielkości płytek. Wybór kompozycji klejących zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawianych wykładzinie. Kompozycja (zaprawa) klejąca musi być przygotowana zgodnie z instrukcją producenta. Układanie płytek rozpoczyna się od najbardziej eksponowanego narożnika w pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii. Kompozycję klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie „przeczesuje” się zębatą krawędzią ustawioną pod kątem około 50°. Kompozycja klejąca powinna być nałożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoża. Wielkość zębów pacy zależy od wielkości płytek. Prawidłowo dobrane wielkość zębów i konsystencja kompozycji klejącej sprawiają, że kompozycja nie wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki. Zaleca się stosować następujące wielkości zębów pacy w zależności od wielkości płytek: - 50 x 50 mm – 3 mm - 100 x 100 mm – 4 mm - 150 x 150 mm – 6 mm - 200 x 200 mm – 6 mm - 250 x 250 mm – 8 mm - 300 x 300 mm – 10 mm - 400 x 400 mm – 12 mm. Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m2 lub pozwolić na wykonanie wykładziny w ciągu około 10-15 minut. Grubość warstwy kompozycji klejącej zależy od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i wielkości płytek i wynosi średnio około 6-8 mm. Po nałożeniu kompozycji klejącej układa się płytki od wyznaczonej linii lub wybranego narożnika. Nakładając pierwszą płytkę należy ją lekko przesunąć po podłożu (około 1 cm), ustawić w żądanej pozycji i docisnąć dla uzyskania przyczepności kleju do płytki. Następne płytki należy dołożyć do sąsiednich, docisnąć i mikroruchami odsunąć na szerokość spoiny. Dzięki dużej przyczepności świeżej kompozycji klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt „przyssania”. Większe płytki zaleca się dobijać młotkiem gumowym. W przypadku płytek układanych na zewnątrz warstwa kompozycji klejącej powinna pod całą powierzchnią płytki. Można to osiągnąć nakładając dodatkowo cienką warstwę kleju na spodnią powierzchnie przyklejanych płytek. Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe. Zaleca się następujące szerokości spoin przy płytkach o długości boku: – do 100 mm – około 2 mm – od 100 do 200 mm – około 3 mm – od 200 do 600 mm – około 4 mm – powyżej 600 mm – około 5-20 mm. Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiędzy płytkami należy usunąć jego nadmiar, można też usunąć wkładki dystansowe. W trakcie układania płytek należy także mocować listwy dylatacyjne i wykończeniowe. Po ułożeniu płytek na podłodze wykonuje się cokoły. Szczegóły cokołu powinna określać dokumentacja projektowa. Dla cokołów wykonywanych z płytek identycznych jak dla wykładziny podłogi stosuje się takie same kleje i zaprawy do spoinowania. Do spoinowania płytek można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenie płytek. Dokładny czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je wodą mokrym pędzlem. Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po powierzchni wykładziny pacą gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie między płytkami ruchami prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni płytek wilgotną gąbką. Świeżą zaprawę można dodatkowo wygładzić zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny. Płaskie spoiny uzyskuje się poprzez przetarcie zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką. Jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza należy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżanie ich wilgotną gąbką. Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej. Dla podniesienia jakości wykładziny i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po stwardnieniu spoiny mogą być powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi. Impregnowane mogą być także płytki.
	5.4. Wykonanie okładzin 5.4.1. Podłoża pod okładzinę Podłożem pod okładziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogą być: – ściany betonowe – otynkowane mury z elementów drobno wymiarowych – płyty gipsowo kartonowe. Przed przystąpieniem do robót okładzinowych należy sprawdzić prawidłowość przygotowania podłoża. Podłoża betonowe powinny być czyste, odpylone, pozbawione resztek środków antyadhezyjnych i starych powłok, bez raków, pęknięć i ubytków. Połączenia i spoiny między elementami prefabrykowanymi powinny być płaskie i równe. W przypadku wystąpienia nierówności należy je zeszlifować, a ubytki i uskoki wyrównać zaprawą cementową lub specjalnymi masami naprawczymi. W przypadku ścian z elementów drobno wymiarowych tynk powinien być dwuwarstwowy (obrzutka i narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej marki M4-M7. W przypadku okładzin wewnętrznych ściana z elementów drobnowymiarowych może być otynkowana tynkiem gipsowym zatartym na ostro marki M4-M7. W przypadku podłóż nasiąkliwych zaleca się zagruntowanie preparatem gruntującym (zgodnie z instrukcją producenta). W zakresie wykonania powierzchni i krawędzi podłoże powinno spełniać następujące wymagania: – powierzchnia czysta, niepyląca, bez ubytków i tłustych plam, oczyszczona ze starych powłok malarskich, – odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny oraz odchylenie krawędzi od linii prostej, mierzone łatą kontrolną o długości 2 m, nie może przekraczać 3 mm przy liczbie odchyłek nie większej niż 3 na długości łaty, – odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie może być większe niż 4 mm na wysokości kondygnacji,
	5.4.2. Wykonanie okładzin Przed przystąpieniem do zasadniczych robót okładzinowych należy przygotować wszystkie niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według, wymiarów, gatunku i odcieni oraz rozplanować sposób układania płytek. Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i przyjętą szerokość spoin. Na jednej ścianie płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieć jednakowa szerokość, większą niż połowa płytki. Szczególnie starannego rozplanowania wymaga okładzina zawierająca określone w dokumentacji wzory lub składa się z różnego rodzaju i wielkości płytek. Przed układaniem płytek na ścianie należy zamocować prostą, gładkąłatę drewnianą lub aluminiową. Do usytuowania łaty należy użyć poziomnicy. Łatę mocuje się na wysokości cokołu lub drugiego rzędu płytek. Następnie przygotowuje się (zgodnie z instrukcją producenta) kompozycję klejącą. Wybór kompozycji zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawianych okładzinie. Kompozycję klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie „przeczesuje” się powierzchnię zębatą krawędzią ustawioną pod kątem około 50°. Kompozycja klejąca powinna być rozłożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoża. Wielość zębów pacy zależy od wielkości płytek. Prawidłowo dobrane wielkość zębów i konsystencja kompozycji sprawiają, że kompozycja nie wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki. Zalecane wielkości zębów pacy w zależności od wymiarów płytek podano w pkt. 5.3.2. Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m2 lub pozwolić na wykonanie okładziny w ciągu około 10-15 minut. Grubość warstwy kompozycji klejącej w zależności od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i wielkości płytek wynosi około 4-6 mm. Układanie płytek rozpoczyna się od dołu w dowolnym narożniku, jeżeli wynika z rozplanowania, że powinna znaleźć się tam cała płytka. Jeśli pierwsza płytka ma być docinana, układanie należy zacząć od przyklejenia drugiej całej płytki w odpowiednim dla niej miejscu. Układanie płytek polega na ułożeniu płytki na ścianie, dociśnięciu i „mikroruchami” ustawieniu na właściwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkości spoiny. Dzięki dużej przyczepności świeżej zaprawy klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt „przyssania”. Płytki o dużych wymiarach zaleca się dobijać młotkiem gumowym. Pierwszy rząd płytek, tzw. cokołowy, układa się zazwyczaj po ułożeniu wykładziny podłogowej. Płytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycinać na odpowiednią wysokość. Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe. Zalecane szerokości spoin w zależności od wymiarów płytek podano w pkt. 5.3.2. Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin należy usunąć jego nadmiar, można też usunąć wkładki dystansowe. W trakcie układania płytek należy także mocować listwy wykończeniowe oraz inne elementy jak np. drzwiczki rewizyjne szachtów instalacyjnych. Drobne płytki (tzw. mozaikowe) są powierzchnią licową naklejane na papier przez co możliwe jest klejenie nie pojedynczej płytki lecz większej ilości. W trakcie klejenia płytki te dociska się do ściany deszczułką do uzyskania wymaganej powierzchni lica. W przypadku okładania powierzchni krzywych (np. słupów) należy używać odpowiednich szablonów dociskowych. Po związaniu kompozycji klejącej papier usuwa się po uprzednim namoczeniu wodą. Do spoinowania można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenia płytek. Dokładny czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je wodą mokrym pędzlem. Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po powierzchni okładziny pocą gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie między płytkami ruchami prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni płytek wilgotną gąbką. Świeżą zaprawę można dodatkowo wygładzić zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny. Płaskie spoiny otrzymuje się poprzez przetarcie zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką. Jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza należy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżenie ich wilgotną gąbką. Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej. Dla podniesienia jakości okładziny i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po stwardnieniu spoiny mogą być powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi. Dobór preparatów powinien być uzależniony od rodzaju pomieszczeń w których znajdują się okładziny i stawianym im wymaganiom. Impregnowane mogą być także płytki.
	6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 6.
	6.2. Badania przed przystąpieniem do robót Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonanie wykładzin i okładzin badaniom powinny podlegać materiały, które będą wykorzystane do wykonania robót oraz podłoża. Wszystkie materiały – płytki, kompozycje klejące, jak również materiały pomocnicze muszą spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać parametrom określonym w dokumentacji projektowej. Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację zgodności stwierdzająca zgodność własności technicznych z określonymi w normach i aprobatach. Badanie podkładu powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych. Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować: – sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej szorstkości, występowania ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia, – sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w dowolnych miejscach i kierunkach 2-metrową łatę, – sprawdzenie spadków podkładu pod wykładziny (posadzki) za pomocą 2-metrowej łaty i poziomnicy; pomiary równości i spadków należy wykonać z dokładnością do 1mm – sprawdzenie prawidłowości wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych dokonując pomiarów szerokości i prostoliniowości – sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi. Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.1. i 5.4.1., wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.
	6.3. Badania w czasie robót Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania wykładzin i okładzin z dokumentacją projektową i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidłowość ich wykonania wywiera wpływ na prawidłowość dalszych prac. Badania te szczególnie powinny dotyczyć sprawdzenie technologii wykonywanych robót, rodzaju i grubości kompozycji klejącej oraz innych robót „zanikających”.
	6.4. Badania w czasie odbioru robót Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań dotyczących wykonanych wykładzin i okładzin a w szczególności: − zgodności z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w dokumentacji powykonawczej, − jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, − prawidłowości przygotowania podłoży, − jakości (wyglądu) powierzchni wykładzin i okładzin, − prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami i dylatacji. Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem robót i w trakcie ich wykonywania. Zakres czynności kontrolnych dotyczący wykładzin podłóg i okładzin ścian powinien obejmować:
	6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczące wykładzin i okładzin 6.5.l. Prawidłowo wykonana wykładzina powinna spełniać następujące wymagania: − cała powierzchnia wykładziny powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem (nie dotyczy wykładzin dla których różnorodność barw jest zamierzona), − cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej przyczepność) tj. przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu, − grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta, − dopuszczalne odchylenie powierzchni wykładziny od płaszczyzny poziomej (mierzone łatą długości 2 m) nie powinno być większe niż 3 mm na długości łaty i nie większe niż 5 mm na całej długości lub szerokości posadzki, − spoiny na całej długości i szerokości muszą być wypełnione zaprawą do spoinowania, − dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na długości 1 m i 3 mm na całej długości lub szerokości posadzki dla płytek gatunku pierwszego i odpowiednio 3 mm i 5 mm dla płytek gatunku drugiego i trzeciego, − szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione całkowicie materiałem wskazanym w projekcie, − listwy dylatacyjne powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i instrukcją producenta.
	7.2. Zasady obmiarowania Powierzchnie wykładzin i okładzin oblicza się w m2 na podstawie dokumentacji projektowej przyjmując wymiary w świetle ścian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza się powierzchnię słupów, pilastrów, fundamentów i innych elementów większe od 0,25 m2. W przypadku rozbieżność pomiędzy dokumentacją a stanem faktycznym powierzchnie oblicza się według stanu faktycznego. Powierzchnie okładzin określa się na podstawie dokumentacji projektowej lub wg stanu faktycznego.
	8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu Przy robotach związanych z wykonywaniem wykładzin i okładzin elementem ulegającym zakryciu są podłoża. Odbiór podłóż musi być dokonany przed rozpoczęciem robót wykładzinowych i okładzinowych. W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego opracowania. Wyniki badań należy porównać z wymaganiami dotyczącymi podłóż i określonymi odpowiednio w pkt. 5.3. dla wykładzin i w pkt. 5.4. dla okładzin. Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za wykonane prawidłowo tj. zgodnie z dokumentacją i ST i zezwolić do przystąpienia do robót wykładzinowych i okładzinowych. Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny podłoże nie powinno być odebrane. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania naprawy podłoża poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie i ponowne zgłoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemożliwa (szczególnie w przypadku zaniżonej wytrzymałości) podłoże musi być skute i wykonane ponownie. Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu (podłóż) oraz materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub protokóle podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).
	9.2. Zasady rozliczenia i płatności Rozliczenie pomiędzy zamawiającym a wykonawcą za wykonane roboty wykładzinowe lub okładzinowe może być dokonana według następujących sposobów: − rozliczenie ryczałtowe gdy podstawą płatności jest ustalona w dokumentach umownych stała wartość wynagrodzenia; wartość robót w tym przypadku jest określona jako iloczyn ceny jednostkowej i ilości robót określonych na podstawie dokumentacji projektowej i umowy, − rozliczenie w oparciu o wartość robót określoną po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w dokumentach umownych ceny jednostkowej (z kosztorysu) i faktycznie wykonanej ilości robot. W jednym i drugim przypadku rozliczenie może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie po dokonaniu odbioru częściowego robót. Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

	5.4. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie. Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu podłoża Inżynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych napraw. Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on na własny koszt.
	7.1. Ogólne zasady obmiaru robót Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”, pkt 7
	7.2. Jednostka obmiarowa Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.
	9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” , pkt 9
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	2.3. Materiały do produkcji betonowych kostek brukowych 2.3.1. Cement Do produkcji kostki brukowej należy stosować cement portlandzki, bez dodatków, klasy nie niższej niż „32,5”. Zaleca się stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-19701.
	3.2. Sprzęt do wykonania chodnika z kostki brukowej Małe powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuje się ręcznie.
	4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 4.
	4.2. Transport betonowych kostek brukowych Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie. Po uzyskaniu wytrzymałości betonu min. 0,7 wytrzymałości projektowanej, kostki przewożone są na stanowisko, gdzie specjalne urządzenie pakuje je w folię i spina taśmą stalową, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie. Kostki betonowe można również przewozić samochodami na paletach transportowych producenta.
	5.1. Ogólne zasady wykonania robót Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 5.
	5.2. Koryto pod chodnik Koryto wykonane w podłożu powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podłużnymi i poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w ST D.04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża”. Wskaźnik zagęszczenia koryta nie powinien być mniejszy niż 0,97 według normalnej metody Proctora. Jeżeli dokumentacja projektowa nie określa inaczej, to nawierzchnię chodnika z kostki brukowej można wykonywać bezpośrednio na podłożu z gruntu piaszczystego o WP  35 [6] w uprzednio wykonanym korycie.
	5.3. Podsypka Na podsypkę należy stosować piasek odpowiadający wymaganiom PN-B-06712. Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana.
	5.4. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych Z uwagi na różnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek, możliwe jest ułożenie dowolnego wzoru - wcześniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zaakceptowanego przez Inżyniera. Kostkę układa się na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety chodnika, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni chodnika. Do ubijania ułożonego chodnika z kostek brukowych, stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca. Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny materiałem do wypełnienia i zamieść nawierzchnię. Chodnik z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz oddany do użytkowania.
	6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 6.
	6.2. Badania przed przystąpieniem do robót Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek brukowych posiada aprobatę techniczną. Pozostałe wymagania określono w ST D.05.02.23 „Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej”.
	6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
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	7.2. Jednostka obmiarowa Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z brukowej kostki betonowej.
	9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 9.
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