MOCOWANIE - OBEJMA Z PLASKOWNIKA 6x80
COOK. 1m

OCIEPLENIE - WELNA MIN. 10cm }
\
\
\
\
\
\
O~ [ 1
\
\
s do—1 1,
Te) | CE) |
] -1 s |
O~ a
L =
36 <
KOMIN CERAMICZNY SYSTEMOWY z
DYMOWO / WENTYLACYJNY g |
CALKOWITA WYSOKOSC KOMINA - 10,30 m r_J |
e |
Ty) |
< \
~ |
\
\
\
\
\
\
=i VAVAVAVAVAVAVAVAYAVAVAVAVAVAVAVAYAY
— |
FUNDAMENT POD KOMIN :
STOPA FUNDAMENTOWA 50x70x30cm
ZBROJONA KRZYZOWO PRETAMI 012 co 17¢m
POZIOM POSADOWIENIA 30cm PONIZEJ POSADZKI PIWNIC
SKALA 1: 25

PROJEKTOWANY KOMIN ZEWNETRZNY

pracownia architektoniczna - studio - 3 s.c. czgstochowa ul. lelewela 13/15/13
P.B. TERMOMODERNIZACJI BUD. MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO

ADRES WOZNIKI UL. SOLARNIA 35 dz. nr 82
PROJEKT ARCH. URSZULA BORKOWSKA .

UAN 83861/133/88 04.2017R
SPRAWDZENIE | ARCH. BARBARA KUDELA

FT-83861/127/83 RYS. 1 1




