
Data opracowania: Autor opracowania:

2018-04-03 inż. Marek  Guziec, Kierownik  Działu  Technicznej  Obsługi
 Obiektu

......................

Przedmiar robót

NAPRAWA  NAWIERZCHNI  SPORTOWEJ  BIEŻNI  STADIONU  LEKKOATLETYCZNEGO     AWF 
KRAKÓW  PRZY  AL. JANA  PAWŁA  II  78 W  KRAKOWIE

Budowa: KRAKÓW  AL. JANA  PAWŁA  II  78

Obiekt lub rodzaj robót: STADION  LEKKOATLETYCZNY   AWF  KRAKÓW  AL. JANA  PAWŁA  II  78

Nazwa i kod CPV: 45000000-7  Roboty budowlane
45212290-5  Usługi napraw i konserwacji obiektów sportowych

Inwestor: AKADEMIA  WYCHOWANIA  FIZYCZNEGO  IM. B. CZECHA  W  KRAKOWIE

Jednostka opracowująca kosztorys: DZIAŁ  TECHNICZNEJ  OBSŁUGI  OBIEKTÓW
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Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość
<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
<-WARTOSC->

Kosztorys NAPRAWA  NAWIERZCHNI  SPORTOWEJ  BIEŻNI  
STADIONU  LEKKOATLETYCZNEGO     AWF  KRAKÓW  
PRZY  AL. JANA  PAWŁA  II  78 W  KRAKOWIE

1 Element NAPRAWA MIEJSCOWA NAWIERZCHNI SPORTOWEJ  
KAUCZUKOWEJ MONDO  SUPERFLEX  GR. 12

1 Kalkulacja 
indywidualna

Zerwanie uszkodzonej nawierzchni  MONDO
m2 22,00

Robocizna razem r-g 2 44,00000

2 Kalkulacja 
indywidualna

Oczyszczenie podbudowy asfaltowej
m2 22,00

Robocizna razem r-g 1,4 30,80000

3 Kalkulacja 
indywidualna

Wypełnienie ubytków   masa  asfaltowa  -  asfalt  na  zimno   wielkość 
ubytków 5-40˙mm m2 22,00

Robocizna razem r-g 0,65 14,30000

Materiały

Masa  bitumiczna -  asfalt drogowy  na  zimno kg 25 550,00000
4 Kalkulacja 

indywidualna
Naprawa uszkodzeń podbudowy asfaltowej poprzez szpachlowanie 
(uzupełnienie) klejem poliuretanowym o grubości do 1 cm m2 22,00

Robocizna razem r-g 3,25 71,50000

Materiały

Klej  poluretanowy  Adesile  G19  Rosso kg 2 44,00000
5 Kalkulacja 

indywidualna
Przyklejenie nowej wykładziny  MONDO  SUPERFLEX  gr. 12  mm- bez  
ceny  wykładziny  i  kleju  poliuretanowego - dostawa  Zamawiajacego m2 22,00

Robocizna razem r-g 1,5 33,00000

Materiały

Klej  poluretanowy  Adesile  G19  Rosso kg 1 22,00000
6 Kalkulacja 

indywidualna
Przyklejenie   złacza  wzdłuznego  wykładziny  MONDO

mb 75,00

Robocizna razem r-g 0,3 22,50000

Materiały

Klej  poluretanowy  Adesile  G19  Rosso kg 0,4506 33,79500
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Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu Jm Ilość Cena Wartość

2. Robocizna razem r-g 216,1

Razem (z dokładnością do zaokrągleń) 216,1
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Zestawienie materiałów

Lp. Nazwa materiału Jm Ilość Cena Wartość

1. Klej  poluretanowy  Adesile  G19  Rosso kg 99,795

2. Masa  bitumiczna -  asfalt drogowy  na  zimno kg 550

Razem (z dokładnością do zaokrągleń)
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Zestawienie sprzętu

Lp. Nazwa sprzętu Jm Ilość Cena Wartość

Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń)
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Tabela elementów scalonych

Nr Nazwa Wartość z
narzutami

NAPRAWA  NAWIERZCHNI  SPORTOWEJ  BIEŻNI  STADIONU  LEKKOATLETYCZNEGO     AWF  KRAKÓW  PRZY  AL.
JANA  PAWŁA  II  78 W  KRAKOWIE

1 NAPRAWA MIEJSCOWA NAWIERZCHNI SPORTOWEJ  KAUCZUKOWEJ MONDO  SUPERFLEX  GR. 12

Suma elementów kosztorysu

Razem NAPRAWA  NAWIERZCHNI  SPORTOWEJ  BIEŻNI  STADIONU  LEKKOATLETYCZNEGO     AWF  KRAKÓW  PRZY  AL.
JANA  PAWŁA  II  78 W  KRAKOWIE netto


