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O D P O W I E D Ź

na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2018-06-05, 2018-06-07, 2018-13, 2018-06-15,              2018-06-19, 2018-06-20, 2018-06-21, 2018-06-22, 2018-06-29, 2018-07-02 do Zamawiającego wpłynęły prośby o wyjaśnienie zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę sprzętu i aparatury medycznej dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu,

Treść wspomnianych próśb jest następująca:

1. W nawiązaniu do opublikowanej w/w Specyfikacji proszę o informację czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę:

    - zmontowanych lamp za pośrednictwem firmy kurierskiej (do zmontowania byłaby tylko podstawy ze statywem lampy za pomocą jednej śruby, cała operacja trwa  2 - 3 minuty i nie wymaga posiadania żadnych specjalnych kwalifikacji. Opcja dostawy lamp za pośrednictwem firmy kurierskiej znacznie obniży wartość oferty (zamówienie nr 11),
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na dostawę lamp za pośrednictwem firmy kurierskiej oraz montaż lamp we własnym zakresie przez Zamawiającego.
    - lamp z kopułą o wymiarach 1200x187x95 mm, te drobne różnice nie mają żadnego znaczenia dla ich skuteczności i funkcjonalności działania (zamówienie nr 11 pkt 13).
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
2. W związku ze zmianą podstaw wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz polityką compliance koncernu BBraun, stosownie do art. 96 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz par. 4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwracamy się z prośbą o przekazanie danych figurujących w pkt. 4 protokołu tj. danych dotyczących osób wykonujących czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

Odpowiedź: Wykonawca ma prawo wglądu do protokołu postępowania o udzielenie zamówienia.
3. W odniesieniu do zapisów SIWZ postępowania jw., pragniemy zadać pytanie odnośnie nieścisłości jaka wystąpiła pomiędzy główną treścią SIWZ w punkcie 18.1 a załącznikiem nr 2 do SIWZ w punkcie 1 (Aparaty RTG stacjonarny) oraz punkcie 2 (Aparat RTG na ramię C).

W w/w załączniku, Zamawiający wyraźnie wskazuje na chęć oceniania parametrów technicznych urządzeń, gdzie przy "Aparacie RTG ramie C" w tabeli parametrów znajdują się elementy wyposażenia podlegające ocenie z wyraźnie oznaczona punktacją zaś przy "Aparacie RTG stacjonarnym" mimo wskazania, które parametry podlegają ocenie, punktów nie ma.

Dodatkowo zachowano kolejny brak konsekwencji przy głównej treści SIWZ w wymienionym powyżej punkcie 18.1, gdzie wśród kryteriów brakuje odniesienia do kryterium oceny "technologii" urządzeń, zaś wymieniono : CENĘ, OKRES GWARANCJI oraz TERMIN WYKONANIA zadań.

W świetle powyższego wnosimy / pytamy o dokonanie koniecznej zmiany zapisów w punkcie 18.1 i dalej treści SIWZ, informacji o kryterium wyboru oferty, adekwatnie do specyfikacji jaka jest zawarta w załączniku nr 2 do SIWZ, tj. oceny parametrów technicznych wg poniższego:

1. CENA - 60

2. OKRES GWARANCJI - 10

3. TERMIN YWKONANIA - 5

        4. PARAMETRY TECHNICZNE – 25
Odpowiedź: Zamawiający dokonał modyfikacji w dniu 26.06.2018r.
4. Dot: Zamówienie częściowe nr 3

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie ilości sztuk podanych w formularzu cenowym – 340 szt - jakie Zamawiający zamierza zakupić w ramach postępowania w odniesieniu do produktu: Kozetka mobilna, sekcyjna dla pacjentów bariatrycznych minimum 320kg?
Odpowiedź: Stosowną modyfikację Zamawiający zamieścił na stronie internetowej i przesłał do Wykonawców w dniu 26.06.2018r.
5. Czy w zamówieniu częściowym nr 8 Zamawiający odstąpi od oferowania zestawu szyn Kramera, szyn Browna oraz szyn ortopedycznych podciśnieniowych (L.p. 6,7, 8 )?
Odpowiedź: Stosowną modyfikację Zamawiający zamieścił na stronie internetowej i przesłał do Wykonawców w dniu 26.06.2018r.
6. Nawiązując do treści przedmiotu zamówienia proszę o odpowiedź na poniższe pytania dotyczące zadania nr 10:

Dotyczy poz. 1 stojak do kroplówki

1.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie statywu wg poniższego opisu?

Stojak do płynów infuzyjnych wyposażony w cztrery wywinięte haczyki dla pojemników z płynami infuzyjnymi. Wysokość stojaka regulowana ręcznie w zakresie 1200-2150 mm (blokada za pomocą zacisku). Podstawa pięcioramienna, wyposażona w 5 kółek fi 50 mm (w tym 2 kółka z blokadą). Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża.  Stojak wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304), podstawa ze stali w gatunku S235 wg EN, malowanej proszkowo wg palety RAL. Dopuszczalne obciążenie - 8 kg. W wyposażeniu pojemnik na odpady. Średnica rury 33/18 mm. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Wymiary podstawy: 560mm. 
a. Stojak do płynów infuzyjnych wyposażony w cztery wywinięte haczyki dla pojemników z płynami infuzyjnymi.

Odpowiedź: Dopuszcza, ale nie wymaga
b. Wysokość stojaka regulowana ręcznie w zakresie 1200-2150 mm (blokada za pomocą zacisku). 

Odpowiedź: Dopuszcza, ale nie wymaga
c. Podstawa pięcioramienna, wyposażona w 5 kółek fi 50 mm (w tym 2 kółka z blokadą).

Odpowiedź: Dopuszcza, ale nie wymaga

d. Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża. 

Odpowiedź: Dopuszcza, ale nie wymaga
e. Stojak wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304), podstawa ze stali w gatunku S235 wg EN, malowanej proszkowo wg palety RAL.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ    ”Stojak wykonany w całości ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9”
f. Dopuszczalne obciążenie - 8 kg. 

Odpowiedź: Dopuszcza, ale nie wymaga
g. W wyposażeniu pojemnik na odpady. 

Odpowiedź: Dopuszcza, ale nie wymaga
h. Średnica rury 33/18 mm.

Odpowiedź: Dopuszcza, ale nie wymaga
i. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. 

Odpowiedź: Dopuszcza, ale nie wymaga
j. Wymiary podstawy: 560mm. 
Odpowiedź: Dopuszcza, ale nie wymaga
Dotyczy poz. 2 stolik instrumentalny

1.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie statywu wg poniższego opisu?

Stolik typu Mayo do instrumentów chirurgicznych. Stolik wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304), przewidziany do gromadzenia instrumentów chirurgicznych podczas zabiegów. Górny blat zagłębiony podnoszony przy pomocy nożnej pompy hydraulicznej, za pomocą jednej dźwigni. Podstawa w kształcie litery T z trzema pojedynczymi kółkami fi 80 mm. Wszystkie kółka wyposażone w blokadę. Oponki wykonane z materiału niebrudzacego podłoża. Górny blat obracany w poziomie o 360°. Wymiary blatu: 740x490 mm, dopuszczalne obciążenie 15 kg. Krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Wymiary (dłxszerxzakres regulacji) - 
740x490x960/1370 mm
a. Stolik typu Mayo do instrumentów chirurgicznych.

Odpowiedź: Dopuszcza, ale nie wymaga  

b. Stolik wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304), przewidziany do gromadzenia instrumentów chirurgicznych podczas zabiegów. 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ   „Konstrukcja ze stali kwasoodpornej” , „Blat wykonany ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 z przegłębieniem”
c. Górny blat zagłębiony podnoszony przy pomocy nożnej pompy hydraulicznej, za pomocą jednej dźwigni. 

Odpowiedź: Dopuszcza, ale nie wymaga  

d. Podstawa w kształcie litery T z trzema pojedynczymi kółkami fi 80 mm. 
Odpowiedź: Dopuszcza, ale nie wymaga  

e. Wszystkie kółka wyposażone w blokadę. 
Odpowiedź: Dopuszcza, ale nie wymaga  

f. Oponki wykonane z materiału niebrudzącego podłoża.

Odpowiedź: Dopuszcza, ale nie wymaga  

g. Górny blat obracany w poziomie o 360°. 
Odpowiedź: Dopuszcza, ale nie wymaga  

h. Wymiary blatu: 740x490 mm,

Odpowiedź: Dopuszcza, ale nie wymaga  

i. Dopuszczalne obciążenie 15 kg. 

Odpowiedź: Dopuszcza, ale nie wymaga  
j. Krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. 

Odpowiedź: Dopuszcza, ale nie wymaga  

k. Wymiary (dłxszerxzakres regulacji) - 740x490x960/1370 mm

Odpowiedź: Dopuszcza, ale nie wymaga  

7. Mając na uwadze zasady miarkowania i proporcjonalności kar umownych proszę o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę brzmienia § 10 ust. 1 pkt 1-3 wzoru umowy (załącznik nr 6 do SIWZ) w sposób następujący:

"1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości:

1) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu Umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 8 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia, jednak łącznie nie więcej niż 10% tego wynagrodzenia,

2) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze - w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w §  8 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, łącznie nie więcej niż 10% tego wynagrodzenia,

3) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi - w wysokości 0,1% w wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 8 ust. 1, jednak łącznie nie więcej niż 10% tego wynagrodzenia"

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy.
8.  Proszę o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę SIWZ w ten sposób, że w zamówieniu częściowym nr 8 Zamawiający odstąpi od wymogu oferowania zestawy szyn Kramera, szyn Browna oraz szyn ortopedycznych podciśnienieowych (L.p. 6, 7, 8)?
Odpowiedź: Stosowną modyfikację Zamawiający zamieścił na stronie internetowej i przesłał do Wykonawców w dniu 26.06.2018r.
9. Pytanie 1 - dotyczy części 7

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydzielenie pozycji 5 do odrębnego pakietu. Jako długoletniemu partnerowi firmy Masimo pozwoli nam to przygotować dla Państwa korzystną ofertę cenową.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

10. Zamówienie częściowe nr 6 - Aparat USG przenośny do identyfikacji naczyń krwionośnych i splotów nerwowych (anestezjologiczny)?

1.
Dot. Pkt 1

W związku z tym, iż Zamawiający wymaga głowic pracujących w zakresie 2-12MHz, czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny  renomowanego producenta, którego zakres częstotliwości pracy jest większy od wymaganego i wynosi 2-16MHz?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

2.
Dot. Pkt 5

Zamawiający nie określił rozdzielczości monitora. Czy Zamawiający wymaga monitora o wysokiej rozdzielczości min. Full HD czyli 1920x1080? Z taką rozdzielczością możemy się spotkać już w smartfonach średniej klasy, a Zamawiający zamierza zakupić wysokiej klasy aparat USG?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

3.
Dot. Pkt 8

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny  renomowanego producenta bez możliwości obracania panelu sterowania niezależnie od korpusu aparatu za to z możliwością regulacji położenia monitora w każdej płaszczyźnie: lewo, prawo, góra, dół i nachylenia w płaszczyźnie pionowej i poziomej, celem ustawienia jak najbardziej komfortowych warunków dla Operatora?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

4.
Dot. Pkt 20

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny  renomowanego producenta, którego głębokość penetracji wynosi 0-38cm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

5.
Dot. Pkt 31 i 32

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny  renomowanego producenta, którego wielkość bramki Dopplerowskiej wynosi od 0,5 do 25mm, a kąt korekcji bramki Dopplerowskiej +/- 80o? Ustawiane kąta korekcji powyżej +/-60o daje zafałszowane wyniki. Zasadniczo aby uzyskać miarodajny wynik w badaniu Dopplerowskim, operuje się kątem korekcji w zakresie +/- 60o.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

6.
Dot. Pkt 54

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny  renomowanego producenta z głowicą liniową wykonaną w technologii zastępującej wielorzędową o liczbie elementów wynoszącą 128?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

7.
Dot. Pkt 55

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny  renomowanego producenta z głowicą liniową wykonaną w technologii zastępującej wielorzędową, której szerokość czoła sondy wynosi 42mm? 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
8.
Dot. Pkt 67

Czy Zamawiający, jako rozwiązanie równoważne, dopuści do postępowania wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny  renomowanego producenta z możliwością rozbudowy o głowicę endorektalną objętościową z obrazowaniem wolumetrycznym 4D o maksymalnym polu widzenia 150 stopni?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
11. ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ

CZĘŚĆ 1

Aparat RTG stacjonarny

1) Ad. 30 (stół do badań) Czy zamawiający dopuści do przetargu aparat bez elektrycznej regulacji w zakresie poprzecznym wymóg taki jest wskazaniem na danego producenta i ogranicza możliwość złożenia oferty konkurencyjnej?
Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapis SIWZ: „Podnoszenie i opuszczanie blatu stołu sterowane elektrycznie, regulacja przesuwu poprzecznego i wzdłużnego stołu sterowane manualnie poprzez zwolnienie hamulca elektromagnetycznego”.
2) Ad. 32 (stół do badań) Czy zamawiający dopuści do przetargu aparat z blatem innym niż włókno węglowe, w aparatach kostno- płucnych nie jest to materiał stosowany standardowo i naraża zamawiającego na dodatkowe koszty?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza aparat z blatem innym niż włókno węglowe z zastrzeżeniem, że właściwości stołu wynikające z zastosowania innego materiału powinny być takie same lub lepsze niż blatu wykonanego z włókna węglowego.
3) Ad. 41 (stół do badań) Czy zamawiający dopuści do przetargu aparat bez materaca na blat, materac taki nie jest standardowym wyposażeniem aparatów rentgenowskich, materace stosuje się zazwyczaj na stołach np. w tomografach komputerowych?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

"SYSTEM Z ZAMOCOWANIEM DETEKTORA I LAMPY NA DWÓCH KOLUMNACH PODŁOGOWYCH"

4) Czy zamawiający dopuści inne rozwiązanie niż na dwóch kolumnach podłogowych gdyż wymóg tak postawiony wskazuje na jednego producenta firmę ROESYS i uniemożliwia złożenie oferty równoważnej innym wykonawcom.

Zamawiający może np. punktować takie rozwiązanie jeśli jest dla niego jakościowo lepsze.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza alternatywne rozwiązanie pod postacią systemu z jedną kolumną ruchomą tj. statywem do zdjęć odległościowych
5) Czy zamawiający może doprecyzować co rozumie przez  zapis  " Auto SID" i jakiej funkcji oczekuje?
Odpowiedź: Zamawiający oczekuje aby odległość pomiędzy lampą a detektorem były ustawiane   w sposób automatyczny a nie manualny.
6) Czy zamawiający dopuści do przetargu aparat ze statywem płucnym z możliwością wykonywania wszelkich badań diagnostycznych z odległości SID 180cm?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

7) Czy zamawiający dopuści do przetargu aparat bez ruchu elektrycznego w pionie?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

8) Czy zamawiający dopuści do przetargu aparat z ruchem w zakresie min 40-190cm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.
9) Czy mając na uwadze zapis "STATYW DO ZDJĘĆ ODLEGŁOŚCIOWYCH ( TYLKO DLA SYSTEMU Z JEDNĄ KOLUMNĄ RUCHOMĄ )" zamawiający dopuszcza rozwiązanie klasyczne w oparciu o jedną kolumnę podłogową z dodatkowym statywem płucnym?
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że zapis „statyw do zdjęć odległościowych (tylko dla systemu z jedną kolumną ruchomą)” dopuszcza rozwiązanie z dwoma kolumnami z czego jedna kolumna jest ruchoma, a druga kolumna- nieruchoma. 

Zamawiający dopuszcza klasyczne rozwiązanie ze statywem do zdjęć odległościowych.
10) Czy zamawiający zrezygnuje z statywu z opcją uchylności, statywy takie stosuje się w systemach z zawieszeniem sufitowym gdzie można wykonywać badania promieniem pionowym, postawienie wymogu jako warunek graniczny powoduje uniemożliwienie zaoferowania  systemu z jedną kolumną i statywem? Proszę zwrócić uwagę iż zamawiający dopuszcza rozwiązanie w innych punktach a tak postawionym warunkiem granicznym im zaprzecza. Dopuszczenie rozwiązania w innych punktach a stawianie takiego warunku jak w punkcie  51 jest nielogiczne.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Detektor cyfrowy

11) Czy zamawiający dopuści do przetargu aparat z detektorem z matrycą min 9mln pikseli , warunek postawiony jako graniczny spełnia tylko jeden producent na świecie firma Perkin Elmer?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

12) Czy zamawiający dopuści do przetargu aparat z detektorem z wielkością piksela min 140 µm, warunek postawiony jako graniczny spełnia tylko jeden producent na świecie firma Perkin Elmer?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

13) Czy zamawiający dopuści do przetargu aparat z detektorem z rozdzielczością liniową min 3,3 par linii /mm, warunek postawiony jako graniczny spełnia tylko jeden producent na świecie firma Perkin Elmer?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

14) Czy zamawiający mając na uwadze dopuszczenie systemu jednokolumnowego wymaga niezintegrowanej komory jonizacyjnej? Jak oferent ma rozumieć ten zapis?

Niezależne jaki system mechanicznie się stosuje komory AEC zazwyczaj są zintegrowane i w stole i w statywie?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga systemu dwukolumnowego – z dwoma lub z jedną kolumną ruchomą. Parametry zgodnie z SIWZ.
15) Prosimy rozwinąć skrót "system ZSI"
Odpowiedź: Rozwinięcie skrótu „ZSI” – zintegrowany system informatyczny Zamawiającego
16) Kto jest producentem i dostawcą systemu RIS PACS HIS itp.
Odpowiedź: W zakresie: HIS, RIS, LIS, EDM, ERP - Firma Medhub sp. z o.o. 

W zakresie PACS - firma Agfa sp. z o.o. 

Zamawiający sugeruje -w celu uniknięcia nieporozumień - całą odpowiedzialność za podłączenie scedować na jedną z firm. 

17) Odnośnie " Parametry aparatu podlegające ocenie" 

Czy zamawiający może sprecyzować jak będzie oceniać poniżej wymienione parametry,                w opisie nie wskazano za co uzyskuje się punktację i ile punktów, w tabeli nie ma podanych wartości do oceny jakościowej?
Odpowiedź: Zamawiający dokonał korekty SIWZ dnia 26.06.2018r 

Aparat RTG z ramieniem C

18) Czy zamawiający dopuści do przetargu aparat z ramieniem c o minimalnym prądzie fluoroskopii impulsowej min 6mA?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

19) Czy zamawiający dopuści do przetargu aparat z pełną automatyką  bez możliwości regulacji czasu pulsu. Parametr ten jest charakterystyczny dla jednego typu i producenta aparatów?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.
20) Czy zamawiający dopuści do przetargu aparat z zakresem ruchu min 20cm, różnica 1 cm jest znikoma i nie ma wpływu na zakres badań, a jest charakterystyczny dla danego producenta?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zakres ruchu poziomego 20cm, ale nie wymaga. 
21) Czy zamawiający dopuści do przetargu aparat z angulacją +/- 190 stopi?

Zakres taki, to obrót większy niż 360 stopni realnie niemożliwy do zastosowania przy stole operacyjnym, każdy większy zakres jako wymóg graniczny jest czysto marketingowy.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje wymóg -  zgodnie z SIWZ.

Praca w repozycji ramienia do „PA” wymaga dostępności kątowej dużo większej niż 360stopni.
22) Czy zamawiający dopuści do przetargu aparat z dźwignią do sterowania aparatem i osobnymi hamulcami u dołu podstawy zwalnianymi za pomocą nogi?
Rozwiązanie opisane jest wskazaniem danego producenta. Prosimy o dopuszczenie rozwiązania równoważnego.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

23) Czy zamawiający dopuści do przetargu aparat bez możliwości programowania sterownika nożnego? Zapis taki jest charakterystyczny dla jednego producenta. Prosimy o dopuszczenie rozwiązania równoważnego, np. sterownika z trzema pedałami a także możliwością ruchu ramienia góra - dół za pomocą jednego przycisku.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
24) Czy zamawiający dopuści do przetargu aparat z jednym monitorem na ramieniu c - kolorowym z możliwością sterowania wszelkimi funkcjami lecz bez podglądu obrazu live i referencyjnego?

Monitor taki nie dostarcza żadnych wartości diagnostycznych. Prosimy o dopuszczenie rozwiązania równoważnego, stosowanie dwóch monitorów do sterowania, w różnych miejscach aparatu naraża tylko zamawiającego na podwójne ryzyko kosztów podczas jakiegokolwiek uszkodzenia któregokolwiek z monitorów.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje wymóg – zgodnie z SIWZ.

Zamawiający nie wymaga monitora do diagnostyki lecz do podglądu obrazu dla technika w celu umożliwienia zarządzania obrazem wyświetlanym na głównych monitorach.
25) Czy zamawiający dopuści do przetargu aparat z monitorami z kątem widzenia min +/-170 stopni?
Zakres większy nie ma znaczenia diagnostycznego, mając na uwadze możliwość obrotu i monitorów i wózka, a jest tylko wskazaniem na jednego producenta stosującego takie monitory.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza monitory z kątem widzenia min. +/-170 stopni.
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Czy zamawiający dopuści do przetargu aparat z jednym monitorem na ramieniu c - kolorowym z możliwością sterowania wszelkimi funkcjami lecz bez podglądu obrazu live i referencyjnego?

Monitor taki nie dostarcza żadnych wartości diagnostycznych. Prosimy o dopuszczenie rozwiązania równoważnego, stosowanie dwóch monitorów do sterowania, w różnych miejscach aparatu naraża tylko zamawiającego na podwójne ryzyko kosztów podczas jakiegokolwiek uszkodzenia któregokolwiek z monitorów.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje wymóg – zgodnie z SIWZ.

Zamawiający nie wymaga monitora do diagnostyki lecz do podglądu obrazu dla technika w celu umożliwienia zarządzania obrazem wyświetlanym na głównych monitorach.

12. Zamówienie częściowe nr 4, poz. 2. Kardiomonitory zaawansowane z kapnografią, IBP

- pyt. 1, poz. nr 19

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z nieinwazyjnym pomiarem ciśnienia w zakresie pomiaru 10-250 mmHg?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

- pyt. 2, poz. nr 20

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z możliwością ustawienia automatycznego pomiaru ciśnienia w odstępach czasowych w zakresie 1-240 minut?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

- pyt. 3, poz. nr 30

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z pojedynczym  modułem  pomiaru stężenia CO2 w strumieniu bocznym z próbkowaniem gazu przez linię próbkującą ?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

- pyt. 4, poz. nr 35

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z 24 godzinnymi trendami wszystkich mierzonych parametrów, w postaci tabel i wykresów ?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

13. Dot.  Zamówienie częściowe nr 2, poz. Nr 3 Łóżko do intensywnej terapii z materacem przeciwodleżynowym
- Pytanie 1, pkt. 40

Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego łóżko, z możliwością blokady tylko szczytu dolnego ? Zmiana ta nie wpływa na użytkowanie urządzenia. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

- Pytanie 2

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania wraz z łóżkiem materaca przeciwodleżynowego, powietrznego, zmiennociśnieniowego, tego samego producenta co łózko? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

- Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuści do przetargu łóżko z regulacją segmentu podudzia w zakresie  -3 - -22? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

14. Dot. Zamówienie częściowe nr 8, poz. 8 Szyny ortopedyczne podciśnieniowe

Pytanie 1 Czy Zamawiający dopuści do postępowania szyny o wymiarach:
Szyna długa: 116 x 70 cm

Szyna średnia: 80 x 62 cm

Szyna krótka: 55 x 35 cm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

15. Dot. Zamówienie częściowe nr 9, poz. 4 Wózek reanimacyjny (4 szt.)
- Pytanie 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka reanimacyjnego z regulacją półki na defibrylator w zakresie 360-440mm x 280 mm, który jedynie nieznacznie odbiega od wartości wymaganej. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 2

Prosimy Zmawiającego o dopuszczenie wózka reanimacyjnego o wymiarach 780 x 690 x 1250 h mm, które różnią się nieznacznie od wymaganego, a wynikają z rozwiązań konstrukcyjnych oferowanego wózka.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

16. Dot. Zamówienie częściowe nr 9, poz. Lampa zabiegowa bezcieniowa LED na statywie jezdnym

Pytanie 1

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy nie doszło do omyłki pisarskiej w określeniu wymiarów podstawy jezdnej lampy? Jednocześnie prosimy o dopuszczenie do postepowania podstawy o wymiarach: 55,8 cm x 56,5 cm x 16,5 cm
Odpowiedź: omyłka pisarska jest „podstawa stojaka ruchomego (wymiary:                             max. 5x57x17cm” a powinno być „Podstawa stojaka ruchomego (wymiary): max. 57x57x17cm”

Zgodnie z SIWZ „Podstawa stojaka ruchomego (wymiary): max 57x57x17cm”

17. Dot. Pakiet 9, poz.12  Podgrzewacz medyczny
- Pytanie 1, pkt. 3.

Czy Zamawiający dopuści podgrzewacz medyczny z regulacją temperatury co 1 ˚C? Proponowany  podgrzewacz spełnia wymogi Zamawiającego dotyczące zakresu regulacji.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

- Pytanie 2, pkt  6

Czy Zamawiający dopuści podgrzewacz z Sygnalizacją optyczną i dźwiękową niedomknięcia pokrywy urządzenia?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

- Pytanie 3, pkt 10, 11, 12

Czy Zamawiający dopuści podgrzewacz o wymiarach nieznacznie różniących się od wymaganych:

-Głębokość zewnętrzna : 520 mm

-Wysokość zewnętrzna : 340 mm


-Szerokość zewnętrzna : 340 mm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

18. Dot. Pakiet 9, poz. 13 Chłodziarka do leków i szczepionek Pkt. 3 

Czy Zamawiający dopuści chłodziarkę farmaceutyczną o wymiarach (wys. x szer. x gł.) 538 x 450 x 510 mm? Niewielka różnica w głębokości nie jest odczuwalna w trakcie użytkowania.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

19. Dot. Pakiet 9, poz.11 Cieplarka do płynów infuzyjnych

1. Zgodnie z przepisami nie ma wymogu aby cieplarki medyczne posiadały funkcje rejestracji temperatury oraz eksportu danych. Czy w związku z powyższym zamawiający odstąpi od wymogu podanych funkcji i dopuści urządzenie bez rejestratora temperatury oraz eksportu danych. Jeżeli natomiast zamawiający dopuszcza jedynie urządzenia w funkcją rejestracji oraz eksportu danych prosimy o doprecyzowanie w jaki sposób temperatura ma być rejestrowana, a dane eksportowane, oraz do jakich celów dane mają być przetwarzane.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza cieplarkę do płynów infuzyjnych bez funkcji rejestracji temperatury i eksportu danych, ale nie wymaga.

20. Proszę o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę SIWZ w ten sposób, że w zamówieniu częściowym nr 8 w punkcie 5 Zamawiający odstąpi od wymogu oferowania napędu akumulatorowego do nasadek wiertarskich, nasadki wiertarskiej jacobs, nasadki do drutów kirschnera, nasadki piły oscylacyjnej, kosza stalowego dla jednego urządzania, wanny kontenera, pokrywy kontenera, tabliczki identyfikacyjnej, ładowarki, oleju, brzeszczotów?

	Napęd akumulatorowy do nasadek wiertarskich
	napęd  do nasadek wiertarskich
	Oferowane parametry

	
	tytanowa, pistoletowa obudowa dostosowana do mycia w środkach alkalicznych
	

	
	silnik bezszczotkowy komutowany elektronicznie o mocy 220 W
	

	
	oboroty max. silnika 25000 obr./min.
	

	
	obroty regulowane w zakresie od 0 do 1000 obr./min. na głowicy nasadek wiertarskich
	

	
	obroty regulowane w zakresie od 0 do 250 obr./min. na głowicy nasadek frezrskich
	

	
	zmiana kierunku obrotów przy pomocy przycisku na rękojeści napędu
	

	
	możliwość aktywacji trybu gwintowania i oscylacji
	

	
	kaniulacja Ø 4 mm
	

	
	dystalna osłona drutu kirschnera w zestawie
	

	
	akumulator NiMH ze zintegrowaną elektroniką sterującą, o napięciu 9,6V i pojemności 1,05Ah, możliwość serwisowej wymiany samych ogniw akumulatora, w zestawie
	

	
	zestaw do sterylnego wkładania akumulatora (lejek i pokrywa komory akumulatora), w zestawie
	

	
	akumulatory niesterylizowalne umieszczane systemem lejkowym w sterylnej komorze akumulatora w rękojeści, bez oddzielnego pojemnika na akumulator
	

	
	adapter do oliwienia napędu, w zestawie
	

	
	możliwość zasilania z sieci elektrycznej
	

	
	blokada przed niezamierzonym uruchomieniem
	

	
	na obudowie etykieta serwisowa z datą następnego przeglądu
	

	Nasadka  wiertarska Jacobs
	nasadka wiertarska  trójszczękowa typu Jacobs
	

	 
	nasadka wraz z kluczykiem
	

	 
	zakres min. 0,6 - 6,5 mm
	

	 
	kaniulacja Ø 4 mm
	

	 
	maksymalna prędkość obrotowa 1000 obr./min.
	

	 
	moment obrotowy 5 Nm
	

	 
	na obudowie etykieta serwisowa z datą następnego przeglądu
	

	Nasadka  do drutów Kirschnera
	nasadka do drutów Kirschnera
	

	 
	trzy zakresy pracy (0,6-1,8 mm, 1,8-3,0 mm, 3,0-4,0 mm)
	

	 
	kaniulacja Ø 4 mm
	

	 
	maksymalna prędkość obrotowa 1000 obr./min.
	

	 
	moment obrotowy 5 Nm
	

	 
	na obudowie etykieta serwisowa z datą następnego przeglądu
	

	Nasadka piły oscylacyjnej
	nasadka piły oscylacyjnej
	

	
	oscylacje regulowane w zakresie  od0 do 17000 osc./minutę
	

	
	maxymalne wychylenie ostrza 4 st 47 min
	

	
	na obudowie etykieta serwisowa z datą następnego przeglądu
	

	Kosz stalowy dla jednego urządzenia
	kosz stalowy, perforowany
	

	
	uchwyt napędu/piły 1 szt.
	

	
	uchwyt pokrywy komory akumulatora 1 szt.
	

	
	uchwyt lejka do sterylnego zakładania akumulatora 1 szt.
	

	
	uchwyt do 5 nasadek wiertarskich/frezerskich
	

	
	uchwyt na brzeszczoty
	

	
	uchwyt na dystalną osłonę drutu kirschnera min. 1 szt.
	

	Wanna kontenera
	wanna kontenera 1/1
	

	
	wymiary zewnętrzne 592/274/135 mm
	

	
	wykonana z aluminium
	

	
	uchwyty kontenera blokujące się pod kątem 90 stopni (redukuje możliwości urazów dłoni)
	

	
	uchwyty na tabliczki identyfikacyjne po obu stronach wanny kontenera
	

	Pokrywa kontenera
	pokrywa kontenera
	

	
	Niebieska
	

	
	podwójny system zabezpieczeń: (plomby) papierowe z indentyfikatorami oznaczonymi kolorem lub plomby plastikowe
	

	
	filtr mikroporowy, teflonowy na 5000 cykli sterylizacji 2 szt.
	

	Tabliczka identyfikacyjna
	tabliczka identyfikacyjna, kolor czerowny/niebieski, opis do 13 miejsc
	

	Ładowarka
	ładowarka elektroniczna, uniwersalna
	

	
	cztery gniazda
	

	
	wskaźnik ładowania przy każdym gnieździe
	

	
	system diagnozowania stanu zużycia akumulatorów
	

	
	wskaźnik informujący o konieczności wykonania czynności serwisowcyh
	

	
	proces ładowania pulsacyjnego zapewniający, optymalny bezhisterezy pojemnościowej, maksymalny stan naładowania akumulatorów
	

	
	możliwość ładowania co najmniej 4 różnych baterii, do 6 różnych urządzeń
	

	
	przewód sieciowy 5 m z wtyczką typu euro
	

	Olej
	olej do smarowania systemu
	

	
	olej w aerozolu
	

	
	butelka kompatybilna z adapterem do smarowania systemu
	

	
	objętość 300 ml
	

	brzeszczoty
	brzeszczoty do piły oscylacyjnej:
	

	
	brzeczoty o długości 25-50 mm (wielokrotnego użytku, możliwość resterylizacj, do wyobru przez Zamawiającegoi)
	


21. Proszę o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę SIWZ w ten sposób, że w zamówieniu częściowym nr 8 w punkcie 5 Zamawiający odstąpi od wymogu oferowania napędu akumulatorowego do nasadek wiertarskich, nasadki wiertarskiej jacobs, nasadki do drutów kirschnera, nasadki piły oscylacyjnej, kosza stalowego dla jednego urządzania, wanny kontenera, pokrywy kontenera, tabliczki identyfikacyjnej, ładowarki, oleju, brzeszczotów i ewentualnie wydzieli produkty opisane niżej do oddzielnego pakietu?

	Napęd akumulatorowy do nasadek wiertarskich
	napęd  do nasadek wiertarskich
	Oferowane parametry

	
	tytanowa, pistoletowa obudowa dostosowana do mycia w środkach alkalicznych
	

	
	silnik bezszczotkowy komutowany elektronicznie o mocy 220 W
	

	
	oboroty max. silnika 25000 obr./min.
	

	
	obroty regulowane w zakresie od 0 do 1000 obr./min. na głowicy nasadek wiertarskich
	

	
	obroty regulowane w zakresie od 0 do 250 obr./min. na głowicy nasadek frezrskich
	

	
	zmiana kierunku obrotów przy pomocy przycisku na rękojeści napędu
	

	
	możliwość aktywacji trybu gwintowania i oscylacji
	

	
	kaniulacja Ø 4 mm
	

	
	dystalna osłona drutu kirschnera w zestawie
	

	
	akumulator NiMH ze zintegrowaną elektroniką sterującą, o napięciu 9,6V i pojemności 1,05Ah, możliwość serwisowej wymiany samych ogniw akumulatora, w zestawie
	

	
	zestaw do sterylnego wkładania akumulatora (lejek i pokrywa komory akumulatora), w zestawie
	

	
	akumulatory niesterylizowalne umieszczane systemem lejkowym w sterylnej komorze akumulatora w rękojeści, bez oddzielnego pojemnika na akumulator
	

	
	adapter do oliwienia napędu, w zestawie
	

	
	możliwość zasilania z sieci elektrycznej
	

	
	blokada przed niezamierzonym uruchomieniem
	

	
	na obudowie etykieta serwisowa z datą następnego przeglądu
	

	Nasadka  wiertarska Jacobs
	nasadka wiertarska  trójszczękowa typu Jacobs
	

	 
	nasadka wraz z kluczykiem
	

	 
	zakres min. 0,6 - 6,5 mm
	

	 
	kaniulacja Ø 4 mm
	

	 
	maksymalna prędkość obrotowa 1000 obr./min.
	

	 
	moment obrotowy 5 Nm
	

	 
	na obudowie etykieta serwisowa z datą następnego przeglądu
	

	Nasadka  do drutów Kirschnera
	nasadka do drutów Kirschnera
	

	 
	trzy zakresy pracy (0,6-1,8 mm, 1,8-3,0 mm, 3,0-4,0 mm)
	

	 
	kaniulacja Ø 4 mm
	

	 
	maksymalna prędkość obrotowa 1000 obr./min.
	

	 
	moment obrotowy 5 Nm
	

	 
	na obudowie etykieta serwisowa z datą następnego przeglądu
	

	Nasadka piły oscylacyjnej
	nasadka piły oscylacyjnej
	

	
	oscylacje regulowane w zakresie  od0 do 17000 osc./minutę
	

	
	maxymalne wychylenie ostrza 4 st 47 min
	

	
	na obudowie etykieta serwisowa z datą następnego przeglądu
	

	Kosz stalowy dla jednego urządzenia
	kosz stalowy, perforowany
	

	
	uchwyt napędu/piły 1 szt.
	

	
	uchwyt pokrywy komory akumulatora 1 szt.
	

	
	uchwyt lejka do sterylnego zakładania akumulatora 1 szt.
	

	
	uchwyt do 5 nasadek wiertarskich/frezerskich
	

	
	uchwyt na brzeszczoty
	

	
	uchwyt na dystalną osłonę drutu kirschnera min. 1 szt.
	

	Wanna kontenera
	wanna kontenera 1/1
	

	
	wymiary zewnętrzne 592/274/135 mm
	

	
	wykonana z aluminium
	

	
	uchwyty kontenera blokujące się pod kątem 90 stopni (redukuje możliwości urazów dłoni)
	

	
	uchwyty na tabliczki identyfikacyjne po obu stronach wanny kontenera
	

	Pokrywa kontenera
	pokrywa kontenera
	

	
	Niebieska
	

	
	podwójny system zabezpieczeń: (plomby) papierowe z indentyfikatorami oznaczonymi kolorem lub plomby plastikowe
	

	
	filtr mikroporowy, teflonowy na 5000 cykli sterylizacji 2 szt.
	

	Tabliczka identyfikacyjna
	tabliczka identyfikacyjna, kolor czerowny/niebieski, opis do 13 miejsc
	

	Ładowarka
	ładowarka elektroniczna, uniwersalna
	

	
	cztery gniazda
	

	
	wskaźnik ładowania przy każdym gnieździe
	

	
	system diagnozowania stanu zużycia akumulatorów
	

	
	wskaźnik informujący o konieczności wykonania czynności serwisowcyh
	

	
	proces ładowania pulsacyjnego zapewniający, optymalny bezhisterezy pojemnościowej, maksymalny stan naładowania akumulatorów
	

	
	możliwość ładowania co najmniej 4 różnych baterii, do 6 różnych urządzeń
	

	
	przewód sieciowy 5 m z wtyczką typu euro
	

	Olej
	olej do smarowania systemu
	

	
	olej w aerozolu
	

	
	butelka kompatybilna z adapterem do smarowania systemu
	

	
	objętość 300 ml
	

	Brzeszczoty
	brzeszczoty do piły oscylacyjnej:
	

	
	brzeczoty o długości 25-50 mm (wielokrotnego użytku, możliwość resterylizacj, do wyobru przez Zamawiającegoi)
	


Odpowiedź na pyt. 20 i 21: Zamawiający zmienia opis przedmiotu zamówienia na poniższy:
	8.5. Napęd akumulatorowy do nasadek wiertarskich
	

	1. 
	Rękojeść napędu + pokrywa rękojeści (autoklawowalne) 
	1szt

	           Płynna regulacja prędkości obrotowej. Obroty prawo lewo, obroty oscylacyjne. Zakres  

          obrotów:
	 

	           -  wiercenie min.  0-1450 obr./min 
	 

	         -   rozwiertak  min. 0-330 obr/min.
	 

	         -  Maksymalna prędkość obrotowa napędu bez końcówek min. 18.000 obr/min, kaniulacja  

          maksymalna  min. 4,0mm
	 

	           Maksymalny moment obrotowy: 
	 

	           - wiercenie min.  3 Nm 
	 

	         - rozwiercanie min.  13 Nm
	 

	         - moc wyjściowa min. 170W
	 

	          Napięcie robocze min. 24,0 V, czas ładowania max do 80 min
	 

	          - Elementy zasilające, elektryczne i napędowe (silnik elektryczny) znajdujące się poza  

          rękojeścią – w module zasilającym razem z baterią
	 

	           - Trzy tryby pracy (wiercenie/rozwiercanie, piła oscylacyjna, wiercenie oscylacyjne) oraz blokada napędu zmieniane przełącznikiem w pokrywie rękojeści, komora modułu zasilającego zamykana zatrzaskowo (zabezpieczona przed przypadkowym otwarciem dodatkową blokadą), uszczelniona.
	 

	          - System wielofunkcyjny współpracującymi z różnorodnymi przyłączami mocowanymi w 8 różnych pozycjach względem rękojeści. ( min. 15 złączek, a w tym uchwyt typu Jacobs bezkluczowy 6,5 mm (z blokadą odkręcania), uchwyt rozwiertaków z redukcją obrotów zwiększającą moment obrotowy do min. 13 Nm, uchwyt kompatybilny do rozwiertaków kanału śródszpikowego AO i innych ,uchwyt do wprowadzania drutów Kirschnera w zakresie 1-4 mm, końcówka do wkręcenia śrub o zwiększonym momencie obrotowym) 
	 

	          - Współpraca z końcówka przezierną dla promieni RTG do blokowania dystalnego gwoździ śródszpikowych
	 

	            -Możliwość pracy z końcówkami dynamometrycznymi do wkręcania śrub (siła dokręcenia min.  1,5 i 4Nm)
	 

	2. Moduł zasilający (baterie) 
	2szt

	        - Moduł zasilający zawierający silnik napędu, elektronikę sterującą oraz baterie, nieautoklawalny, 1000 cykli ładowania
	 

	        - Baterie w module zasilającym, nieautoklawalne, bez efektu „pamięci”, bez efektu samo-rozładowywania się, min. 1000 cykli ładowania
	 

	        - Silnik i elektronika sterująca poza rękojeścią podczas mycia i sterylizacji
	 

	        - Bateria litowo - jonowa
	 

	         - Baterie (moduł zasilający) wyposażone w elektroniczny wskaźnik diodowy pokazujący stan naładowania baterii
	 

	        - Pojemność baterii w module zasilającym, min 1,2Ah
	 

	3. Pokrywa do sterylizacji do sterylnego umieszczania akumulatorów w pojemniku na akumulator
	1 szt

	4. Uchwyt trzyszczękowy do wiercenia typu Jacobs z kluczem 0,5-7,3mm– do każdego rodzaju wierteł, drutów Kirschnera, śrub Schanza itp. Prędkość obrotowa: max: 1450 obr./min.; moment obrotowy: 3 Nm
	1 szt

	5. Szybkozłaczka do rozwiercania AO/ASIF, współpraca z adapterami do uchwytu do rozwiercania z szybkozłączką: Hudson, Trinkle, Trinkle modyfikowany, Harris, Kuentscher. Max. prędkość: 330 obr./min.; moment obrotowy: 13 Nm.
	1 szt

	6. Szybkozłączka do drutów Kirschnera o średnicy od 1 - 4 mm. (mocowanie bez użycia klucza, płynna zmiana kaniulacji ). System samozaciskowy zabezpieczający przed wypadaniem drutów. Prędkość obrotowa: max: 1450 obr./min.; moment obrotowy: 3 Nm
	1 szt

	7. Nasadka piły oscylacyjnej długa z rękojeścią typu T - 1 szt 
	1 szt

	           - Płynna regulacja częstotliwości oscylacji min. 0-11000  osc/min (dla trybu pracy piła oscylacyjna)
	 

	          - Długość końcówki piły oscylacyjnej bez ostrza 104mm, Kąt pracy ostrza  min.4o. Wymienne ostrza (różne rozmiary), dowolne ustawienie ostrza względem uchwytu mocującego
Wymiana ostrzy za pomocą szybkozłączki
	 

	8. Kosz do myjni + pokrywa do kosza do myjni - 1 szt 
	1 szt 

	9. GWARANCJA 
	 

	        -  Okres gwarancji na napęd wraz z uchwytami: 24 m-ce
	 

	       - Okres gwarancji na baterie: 12  m-cy
	 

	       - Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii do 48 godz.
	 

	        - Wymagane przeglądy okresowe wykonywane przez autoryzowany serwis w trakcie gwarancji na koszt Wykonawcy
	 

	          - Zastępczy sprzęt na okres naprawy przekraczający 72 godziny
	 

	10. Inne 
	 

	        - Szkolenie w zakresie obsługi sprzętu w siedzibie zamawiającego dla personelu medycznego oraz technicznego
	10 osób

	        - Przekazanie sprzętu protokołem zgodnie z zawartą umową 
	 

	        - Instrukcje w języku polskim
	 


Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zmienia treść SIWZ w poniższym zakresie:

- w rozdziale 3 pkt. 3.2 z tabeli usuwa zapis: „Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych”, ponieważ w pkt. 3.3 szczegółowo opisano możliwość złożenia ofert równoważnych.
- w rozdziale 12:  zmienia się treść dot. składania  JEDZ:
1. W postępowaniu oświadczenia składa się w formie pisemnej albo 
w postaci elektronicznej, z tym że JEDZ należy przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oświadczenia podmiotów składających ofertę wspólnie oraz podmiotów udostępniających potencjał składane na formularzu JEDZ powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.  Analogiczny wymóg dotyczy JEDZ składanego przez podwykonawcę, na podstawie art. 25a ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 

2. Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu JEDZ 
przez Wykonawcę, jest poczta elektroniczna. UWAGA! Złożenie JEDZ wraz z ofertą na nośniku danych (np. CD, pendrive) jest niedopuszczalne, 
nie stanowi bowiem jego złożenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 
o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 
JEDZ należy przesłać na adres e-mail: staniewska@lutycka.pl 

a) Zamawiający dopuszcza w szczególności następujący format przesyłanych danych: .pdf, .doc, 
b) Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny. Może korzystać z narzędzia ESPD lub innych dostępnych narzędzi 
lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego, w szczególności w jednym z ww. formatów.

c) Po stworzeniu lub wygenerowaniu przez Wykonawcę dokumentu elektronicznego JEDZ, Wykonawca podpisuje ww. dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne (Podmioty takie są wpisane 
do rejestru Ministra ds. informatyzacji prowadzonego przez Narodowe Centrum Certyfikacji. Lista podmiotów udostępniających usługę kwalifikowanego podpisu elektronicznego dostępna jest na stronie www.nccert.pl) - podpis elektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie.
 

d) Podpisany dokument elektroniczny JEDZ powinien zostać zaszyfrowany, tj. opatrzony hasłem dostępowym. W tym celu Wykonawca może posłużyć się narzędziami oferowanymi przez oprogramowanie, w którym przygotowuje dokument oświadczenia 
(np. Adobe Acrobat), lub skorzystać z dostępnych na rynku narzędzi 
na licencji open-source (np.: AES Crypt, 7-Zip i Smart Sign) 
lub komercyjnych. 
e) Wykonawca zamieszcza hasło dostępu do pliku JEDZ w treści swojej oferty, składanej w formie pisemnej. Wykonawca wskazuje w treści oferty, jeśli to niezbędne, również inne informacje dla prawidłowego dostępu 
do dokumentu, w szczególności informacje o wykorzystanym programie szyfrującym lub procedurze odszyfrowania danych zawartych w JEDZ.  

f) Wykonawca przesyła Zamawiającemu zaszyfrowany i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym JEDZ na wskazany adres poczty elektronicznej w taki sposób, aby dokument ten dotarł 
do Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Treść przesłanej wiadomości Wykonawca oznacza następująco: JEDZ – sprawa nr SZW/SZP/53/2018 – nazwa Wykonawcy (wskazać).  

g) Wykonawca, przesyłając JEDZ, żąda potwierdzenia dostarczenia wiadomości zawierającej JEDZ.

h) Datą przesłania JEDZ będzie potwierdzenie dostarczenia wiadomości zawierającej JEDZ z serwera pocztowego Zamawiającego. 

i) Obowiązek złożenia JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym w sposób określony powyżej dotyczy również JEDZ składanego na wezwanie w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp; w takim przypadku Zamawiający nie wymaga szyfrowania tego dokumentu. 

3. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

-  Pkt.12.22  nr tel. winien być  61 8212 567 
Zamawiający informuje, że wszystkie dokumenty zamieszczone na jego stronie internetowej należy traktować jak załączniki do SIWZ.

Zamawiający informuje, że SIWZ uznana jest za zmodyfikowaną wyłącznie                     w zakresie treści udzielonych odpowiedzi i modyfikacji przedmiotu zamówienia wprowadzonych przez Zamawiającego. Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.
Zamawiający
� Ustawa z dnia 5 września 2016 r. – o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1579)
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