Załącznik nr 1  

dotyczy zamówienia publicznego nr ZP/24/2018
	Inwestor :
	SZPITAL MIEJSKI SPECJALISTYCZNY IM. GABRIELA NARUTOWICZA W KRAKOWIE
ul. Prądnicka 35-37, 31-202 Kraków

	

	Obiekt :
	Budynek Główny Szpitala , Budynek Ks. Siemaszki



	Adres :
	Kraków, ul. Prądnicka 35,37

	

	Stadium :
	PROGRAM – MATERIAŁY WYJŚCIOWE

	

	Temat :
	        Opracowanie inwentaryzacji i dokumentacji projektowo – kosztorysowej  dla potrzeb przebudowy (remontu) instalacji  wodno – kanalizacyjnej w budynkach Szpitala wraz z wykonaniem audytu dla ciepłej wody użytkowej.

	

	

	

	Podstawowe dane:


	Kubatura Budynku Głównego Szpitala – ok 66 000 m³

Kubatura Budynku Ks. Siemaszki – ok. 35 594 m³  


	

	
	
	

	

	
	

	
	
	

	

	Data:
	Kraków, kwiecień 2018 r.




Opis zamówienia
       Tematem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę (remont) instalacji zimnej wody, ciepłej wody użytkowej z cyrkulacją i kanalizacji po uprzednim wykonaniu  inwentaryzacji tych instalacji oraz opracowaniu audytu energetycznego dla ciepłej wody użytkowej w Budynku Głównym 
i Budynku Ks. Siemaszki w Szpitalu Miejskim Specjalistycznym im. Gabriela Narutowicza w Krakowie.

Budynki Szpitala objęte przedmiotem zamówienia zlokalizowane są na działce nr 428/12, obr. 44 przy 
ul. Prądnickiej 35, 37.

Budynek Główny:

-
podpiwniczony , 7 kondygnacji

-
rok budowy 1934, 

-
pow. zabudowy 3 327 m³ , kubatura 66 020 m², pow. użytkowa 13 990 m²,

Budynek Ks. Siemaszki :

-
5 kondygnacji

-
rok budowy 1934, 

-
pow. zabudowy 3 327 m³ , kubatura 66 020 m², pow. użytkowa 5 918 m²,

Zasilanie budynków w wodę odbywa się z miejskiej wody zmieszanej z wodą studzienną z trzech  studni głębinowych znajdujących się na terenie Szpitala. Ciepło do podgrzania ciepłej wody użytkowej pochodzi 
z węzła cieplnego MPEC zlokalizowanego w Budynku Technicznym.  Odprowadzenie ścieków do kanalizacji miejskiej.

Dokumentacja  projektowa ma  zawierać:

1) inwentaryzację techniczno – budowlaną instalacji wody zimnej, ciepłej wody użytkowej z cyrkulacją 
     i   kanalizacji dla ww. budynków,

2) audyt energetyczny dla cieplej wody użytkowej dla obydwu budynków w którym należy rozważyć
     możliwość wykorzystania odnawialnych źródeł energii,

3) projekt  budowlany  i wykonawczy wymiany (remontu) instalacji  wodno – kanalizacyjnej 
z uwzględnieniem wykonanej inwentaryzacji i audytu energetycznego dla c.w.u. wraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru  

    robót budowlanych, przedmiary robót, kosztorys inwestorski.
Dokumentację projektową należy wykonać zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami 
i przepisami dotyczącymi tego typu pomieszczeń oraz tego typu zamówień. Prace projektowe należy wykonać  z uwzględnieniem  remontowanych  pięter i Oddziałów, posiadających instalacje  nadające się do dalszej eksploatacji. W dokumentacji projektowej należy uwzględnić wszelkie zalecenia z wykonanej inwentaryzacji i audytu.

Wszelkie czynności i prace niezbędne do wykonania dokumentacji projektowej – aktualne mapy do celów projektowych , ekspertyzy techniczne, badania gruntowe, odkrywki, a po wykonaniu tych czynności przywrócenie miejsc do stanu pierwotnego  Wykonawca ma wykonać we własnym zakresie i na własny koszt, o ile takie będą konieczne do prawidłowego   wykonania przedmiotu zamówienia.
Rysunki.

- Rysunek nr 1- plan sytuacyjny budynków Szpitala skala skażona.
Uwaga! 

Niniejsze opracowanie służy tylko jako materiał pomocniczy w celu sporządzenia oferty cenowej  na wykonanie dokumentacji projektowej. 

W trakcie prac zobowiązuje się Wykonawcę do sprawdzenia podanych w  niniejszym opracowaniu danych.

