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Przedmiar Strona 2/15
Budowa drogi Iénej w l&nictwie Bonin etap | 0+000,00 - 1+947,61 - nddietwo tobez
Nr Podstawa |Opis robot Jm llos¢
|. Roboty przygotowawcze
1 KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnydhasa drég w terenie réwninnym
0119/03 |Nr ST: D-01.01.0
1,95 km 1,95
razem| km 1,95
2 Karczowanie drzew i upogdkowanie terenu po karczowaniu
2.1 KNNR 1 |Mechanicznécinanie drzew z karczowaniem pnirednicy 10-15ci
0101/01
szt 400,00(
2.2 KNNR 1 |Mechanicznécinanie drzew z karczowaniem pnirednicy 16-25ci
0101/02
szt 450,000
2.3 KNNR 1 |Mechanicznécinanie drzew z karczowaniem pnirednicy 26-35ci
0101/03
szt 325,000
2.4 KNNR 1 |Mechanicznécinanie drzew z karczowaniem pnirednicy 36-45ci
0101/04
szt 150,000
25 KNNR 1 |Mechanicznécinanie drzew z karczowaniem pnirednicy 46-55ci
0101/05
szt 100,000
2.6 KNNR 1 |Mechanicznécinanie drzew z karczowaniem pnirednicy 56-65ci
0101/06
szt 65,000
2.7 KNNR 1 |Mechanicznécinanie drzew z karczowaniem pnirednicy 66-75ci
0101/07
szt 55,000
2.8 KNNR 1 |Wywaenie didyc na odlegté¢ 2km
0107/01
400*0,03+450*0,1+325*0,12+150*0,15+100*0,2+65*0,2%5*0,3 mp 171,250
razem mp 171,25C
2.9 KNNR 1 |Wywdenie karpiny na odlegig 2km
0107/02
400%0,02+450*0,03+325*0,08+150*0,14+100*0,2+65*0,35*0,4 mp 130,000
razem mp 130,000
2.10 KNNR 1 |Wywdcenie gapzi na odlegté¢ 2km
0107/03
400*0,02+450*0,03+325*0,09+150*0,15+100*0,42+65*084-55*0,65 mp 182,200
razem| mp 182,20¢
2.11 | KNR-W 2-01Oczyszczenie terenu po wykarczowaniu z drobnyelzigibrzeni, kory i wrzosu, ze spaleniem na miejsc
0111/01
1950*2*3 m2 11.700,000
razem| m2 11.700,000
3 Usunkcie warstwy humusu wraz z wywozem na 5 krezha grub& humusu 25 cm
Nr ST: D-01.02.0
3.1 KNR 2-01 |Usunkcie warstwy ziemi urodzajnej o gruimbdo 15cm za pomegcspycharki
0126/01
wg tabelinr1.2 16825,51 m2 16.825,51
razem| m2 16.825,51
3.2 KNR 2-01 |Usunkcie warstwy ziemi urodzajnej za pomapycharki - dodatek za #@de dalsze 5cm grubo humusu
0126/02 |(ponad 15cm)
(doptata 2x)
m2 16.825,51
3.3 KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-1ll wykonyw#o@arkami podgbiernymi o pojemngi tyzki 0,60m3 :
0212/07.6 |transportem urobku samochodami samowytadowczyrodtegtoi¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach - wywoz hur
16825,51*0,25 m3 4.206,38
razem| ma3 4.206,38
3.4 KNR 2-01 |Nakfady uzupetniaice do tablic 0201-0213 za ide dalsze rozpoete 0,5km odleghei transportu gruntt
0214/02.4 |kategorii llI-IV samochodami samowytadowczymi 15+20 odlegtdé ponad 1km po terenie lub drogach
gruntowycl
(doptata 8x)
m3 4.206,38
Il. Roboty ziemne
4 Roboty ziemne - wykopy
Nr ST: D-02.01.0
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Przedmiar Strona 3/15
Budowa drogi Iénej w l&nictwie Bonin etap | 0+000,00 - 1+947,61 - nddietwo tobez
Nr Podstawa |Opis robot Jm llos¢
4.1 KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-1l wykonywaopadckami podgibiernymi o pojemngzi tyzki 1,20m3 :
0207/01.1 |transportem urobku samochodami samowytadowczyrfit 5 odlegtéc¢ do 1,0km
wg tabelinr 1.1 3093,13 m3 3.093,13
razem| ma3 3.093,13
4.2 KNR 2-01 |Nakfady uzupetniaice do tablic 0201-0213 za ide dalsze rozpoete 0,5km odleghzi transportu gruntt
0214/01.3 |kategorii I-Il samochodami samowytadowczymi 10+i&bdlegté¢ ponad 1km po terenie lub drogach
gruntowych - materiat w 75% do wbudowania w n:
(doptata 8x)
m3 3.093,13
5 Roboty ziemne - nasypy
Nr ST: D-02.03.0
5.1 KNR 2-01 |Formowanie i zagszczanie spycharkami nasypow z gruntu kategotiolwysokdci do 3m (Spychark
0235/01.1 |ggsienicowa 55kW (75KNV
wg tab. nr1.1 1607,79 m3 1.607,79
razem| ma3 1.607,79
5.2 zakup materiatu z dowoz
m3 1.607,79
Ill. Podbudowy
6 Profilowanie i zagszczanie podia pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
Nr ST: D-04.01.0
m2
6.1 KNR 2-31 |Profilowanie i zagszczanie mechaniczne pat#tgpod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w grut
0103/04 |kategorii I-IV
wg tab. nr1.4 8049,21 m2 8.049,21
wg tab. nr1.6 3926,50 m2 3.926,5(
razem| m2 11.975,71
7 Warstwa odgczajca z piasku gruboi 10 cm
Nr ST: D-04.02.0
7.1 KNR 2-31 |Warstwa odgczajca o grubgci po zagszczeniu 10cm w korycie lub na catej szefokdrogi zagszczana
0104/05 |mechanicznie
wg tab. nr1.4 8049,21 m2 8.049,21
wg tab. nr1.6 3926,50 m2 3.926,5(
razem| m2 11.975,71
8 Podbudowa z kruszywa tamanego o uziarnieniu 0/63ogrubdci 18 cm - nowa konstrukcja jezdni
Nr ST: D-04.04.0
8.1 KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o goilpo zagszczeniu 15cm
0114/05
wg tab. nr1.4 7499,09 m2 7.499,09
wg tab. nr1.6 3702,30 m2 3.702,3(
razem| m2 11.201,39
9 Wyréwnanie istniejcej podbudowy kruszywem tamanym 0/63 mm
9.1 KNR 2-31 |Wyréwnywanie istnigicej podbudowy ttuczniem sortowanymgsagzanym mechanicznigredniej grubgci
0107/02 |warstwy po zagszczeniu ponad 10cm
tab. nr1.8 208,06 m3 208,060
tab.nr1.9 92,24 m3 92,240
razem ma3 300,30(
IV. Nawierzchnie
10 Nawierzchnia z kruszywa tamanego stabilizowanegohaeicznie grub. 8 cm - warstwa gérna z krusz
tamanego frakcji 0/31,5 mm - materiat z surowcdrsgo
Nr ST: D-04.04.0
m2
10.1 KNR 2-31 |Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o goilpo zagszczeniu 8cm
0114/07
wg tab. nr1.4 7238,50 m2 7.238,5(
wg tab. nr1.5 2284 m2 2.284,0¢
wg tab. nr1.6 3592,52 m2 3.592,52
razem| m2 13.115,02
V. Przepusty
Nr ST: D-06.02.01
VIIl. Wzmocnienie dna rowéw poprzez wykonanie narztu kamiennego w geokracie
Nr ST: D-06.01.01a
11 KNR 9-11 |Wzmacnianie powierzchni skarp geokratami o wysokbcm z wypetnieniem geokraty kruszywem tamanym
0402/01 |frakcji 16/32 mm
wzmochienie rowu geokrata szerékbl,0 m - dno rowu 40 cm z wywigtiem geokraty na skagp m2 2.316,000
przeciwskarp - wg tabeli 1.10 (1476,6+839,40)*1,0
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Przedmiar Strona 4/15
Budowa drogi Iénej w l&nictwie Bonin etap | 0+000,00 - 1+947,61 - nddietwo tobez
Nr Podstawa |Opis robot Jm llos¢
razem m2 2.316,000
VI. Roboty wykonczeniowe
Nr ST: D-06.01.01
12 Humusowanie, plantowanie i obsianie skarp i pobggeyb. humusu 10 cm - materiat zegi humusu)
m2
12.1 KNR 2-01 |Humusowanie skarp warsgvhumusu grubéci 5cm z obsianie
0510/01
wg tab. nr 1.2 6410,97 m2 6.410,9
razem m2 6.410,9
12.2 KNR 2-01 |Humusowanie skarp warspvhumusu gruhi 5cm z obsianiem - dodatek zadka dalsze 5cm humu
0510/02 |ponad 5cr
m2 6.410,9
Pobocza gruntowe
Nr ST: D-06.03.01
13 Wykonanie poboczy gruntowych z materiatu pozyskarewykopow wraz z profilowaniem i zeggczenim
wg tab. nr1.7 3287 m2 3.287,00
razem m2 3.287,0(
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Kosztorys Strona 5/15
Budowa drogi Iénej w l&nictwie Bonin etap | 0+000,00 - 1+947,61 - nddietwo tobez
Nr |Podstawa, opis robo6t, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartas¢
I. Roboty przygotowawcze
1 |KNR 2-01 0119/03 Roboty pomiarowe przy liniowytbotach ziemnych - trasa drag
w terenie réwninnym
Nr ST: D-01.01.0
1,95 km
Robocizna
Robotnicy gr.| r-g 111,74
Materiaty
Stupki drewniane iglaste @ednicy 70mm m3 0,104
Sprzet
Samochod dostawczy do 0,9t (1) m-g 7,5
2 Karczowanie drzew i upasdkowanie terenu po karczowaniu
2.1 |KNNR 1 0101/01 Mechaniczréeinanie drzew z karczowaniem pnérednicy
10-15cm
400,000 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,71
Sprzet
Pita motorowo-tacuchowa 4,2KM m-g 0,06
Spycharka gsienicowa 74kW (100KM) m-g 0,02
2.2 |KNNR 1 0101/02 Mechaniczréeinanie drzew z karczowaniem pnérednicy
16-25cm
450,000 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 1,34
Sprzet
Pita motorowo-tacuchowa 4,2KM m-g 0,112
Spycharka gsienicowa 74kW (100KM) m-g 0,039
2.3 |KNNR 1 0101/03 Mechaniczrieinanie drzew z karczowaniem pnérednicy
26-35cm
325,000 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 2,02
Sprzet
Pita motorowo-tacuchowa 4,2KM m-g 0,165
Spycharka gsienicowa 74kW (100KM) m-g 0,065
2.4 |KNNR 1 0101/04 Mechaniczréeinanie drzew z karczowaniem pnérednicy
36-45cm
150,000 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 3,05
Sprzet
Pita motorowo-tacuchowa 4,2KM m-g 0,27
Spycharka gsienicowa 74kW (100KM) m-g 0,115
2.5 |KNNR 1 0101/05 Mechaniczréeinanie drzew z karczowaniem pnérednicy
46-55cm
100,000 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 4,23
Sprzet
Pita motorowo-tacuchowa 4,2KM m-g 0,4
Spycharka gsienicowa 74kW (100KM) m-g 0,158
2.6 |KNNR 1 0101/06 Mechaniczréeinanie drzew z karczowaniem pnérednicy
56-65cm
65,000 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 5,21
Sprzet
Pita motorowo-tacuchowa 4,2KM m-g 0,56
Spycharka gsienicowa 74kW (100KM) m-g 0,214
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Kosztorys Strona 6/15
Budowa drogi Iénej w l&nictwie Bonin etap | 0+000,00 - 1+947,61 - nddietwo tobez
Nr |Podstawa, opis robo6t, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartas¢
2.7 |KNNR 1 0101/07 Mechaniczréeinanie drzew z karczowaniem pnérednicy
66-75cm
55,000 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 6,02
Sprzet
Pita motorowo-tacuchowa 4,2KM m-g 0,75
Spycharka gsienicowa 74kW (100KM) m-g 0,274
2.8 |KNNR 1 0107/01 Wywgenie dh&zyc na odlegtéc 2km
171,250 mp
Robocizna
Robotnicy r-g 1,03
Sprzet
Ciagnik kotowy m-g 0,325
Przyczepa ditycowa do samochodu 4,5t m-g 0,325
2.9 |[KNNR 1 0107/02 Wyweenie karpiny na odlegié 2km
130,000 mp
Robocizna
Robotnicy r-g 0,496
Sprzet
Ciagnik kotowy m-g 0,276
Przyczepa skrzyniowa m-g 0,552
2.10 [KNNR 1 0107/03 Wywgenie ga¢zi na odlegtéc 2km
182,200 mp
Robocizna
Robotnicy r-g 0,974
Sprzet
Ciagnik kotowy m-g 0,4
Przyczepa skrzyniowa m-g 0,8
2.11 |[KNR-W 2-01 0111/01 Oczyszczenie terenu po wykar@niu z drobnych geti,
korzeni, kory i wrzosu, ze spaleniem na miejscu
11.700,000 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,022
3 Usungcie warstwy humusu wraz z wywozem na 5 kriczha grub& humusu 25 cm
Nr ST: D-01.02.0
3.1 |KNR 2-01 0126/01 Usuetie warstwy ziemi urodzajnej o grudmp do 15cm za
pomog spycharki
16.825,51 m2
Robocizna
Robotnicy gr.| r-g 0,0053
Sprzet
Spycharka gsienicowa 74kW (100KM) (1) m-g 0,0025
3.2 |KNR 2-01 0126/02 Usustie warstwy ziemi urodzajnej za ponacgpycharki -
dodatek za kale dalsze 5cm grubo humusu (ponad 15cm)
(doptata 2x)
16.825,51 m2
Robocizna
Robotnicy gr.| r-g 0,0036
Sprzet
Spycharka gsienicowa 74kW (100KM) (1) m-g 0,0016
3.3 |KNR 2-01 0212/07.6 Roboty ziemne w gruncie katiedidll wykonywane koparkami
podskbiernymi o pojemnéi tyzki 0,60m3 z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegibdo 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej
hatdach - wyw6z humusu
4.206,38 m3
Robocizna
Robotnicy gr.| r-g 0,0343
Sprzet
Koparka gsienicowa 0,60m3 (1) m-g 0,0419
Spycharka gsienicowa 74kW (100KM) (1) m-g 0,0239
Samochod samowytadowczy 5-10t (1) m-g 0,0993
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Kosztorys Strona 7/15
Budowa drogi Iénej w l&nictwie Bonin etap | 0+000,00 - 1+947,61 - nddietwo tobez
Nr |Podstawa, opis robo6t, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartas¢
3.4 |KNR 2-01 0214/02.4 Naktady uzupetrjeg do tablic 0201-0213 zaide dalsze
rozpoczte 0,5km odleghéci transportu gruntu kategorii Ill-IV samochodami
samowytadowczymi 15-20t na odlegtgponad 1km po terenie lub drogach gruntowych
(doptata 8x)
4.206,38 m3
Robocizna
Robotnicy gr.| r-g 0,0432
Sprzet
Samocho6d samowytadowczy 15-20t (1) m-g 0,0784
Il. Roboty ziemne
4 Roboty ziemne - wykopy
Nr ST: D-02.01.0
4.1 |[KNR 2-01 0207/01.1 Roboty ziemne w gruncie katiéddl wykonywane koparkami
podskbiernymi o pojemnéi tyzki 1,20m3 z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi 5-10t na odlegéodo 1,0km
3.093,13 m3
Robocizna
Robotnicy gr.| r-g 0,0912
Sprzet
Koparka gsienicowa 1,20m3 (1) m-g 0,0243
Samochod samowytadowczy 5-10t (1) m-g 0,081
4.2 |KNR 2-01 0214/01.3 Naklady uzupetnieg¢ do tablic 0201-0213 zaide dalsze
rozpoczte 0,5km odleghéci transportu gruntu kategorii |-l samochodami
samowytadowczymi 10-15t na odlegtgponad 1km po terenie lub drogach gruntowych
- materiat w 75% do wbudowania w nasyp
(doptata 8x)
3.093,13 m3
Robocizna
Robotnicy gr.| r-g 0,0336
Sprzet
Samocho6d samowytadowczy 10-15t (1) m-g 0,084
5 Roboty ziemne - nasypy
Nr ST: D-02.03.0
5.1 |KNR 2-01 0235/01.1 Formowanie i zagczanie spycharkami nasypéw z gruntu
kategorii I-Il o wysokéci do 3m (Spycharkaagienicowa 55kW (75KM))
1.607,79 m3
Robocizna
Robotnicy gr.| r-g 0,0725
Sprzet
Spycharka gsienicowa 55kW (75KM) (1) m-g 0,0433
5.2 | zakup materiatu z dowozem
1.607,79 m3
Ill. Podbudowy
6 Profilowanie i zagszczanie podia pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
Nr ST: D-04.01.0
m2
6.1 |KNR 2-31 0103/04 Profilowanie i zeggczanie mechaniczne pogopod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV
11.975,71 m2
Robocizna
Robotnicy gr.| r-g 0,0028
Materiaty
Woda m3 0,005
Materiaty pomocnicze % 0,5
Sprzet
Walec wibracyjny samojezdny 7,5t (1) m-g 0,0043
Spycharka gsienicowa kW (75KM) (1) m-g 0,0039
7 Warstwa odgczajca z piasku grubioi 10 cm
Nr ST: D-04.02.0
7.1 |KNR 2-31 0104/05 Warstwa ogtzajca o grubéci po zagszczeniu 10cm w korycie

lub na catej szerokei drogi zagszczana mechanicznie
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Kosztorys Strona 8/15
Budowa drogi Iénej w l&nictwie Bonin etap | 0+000,00 - 1+947,61 - nddietwo tobez
Nr |Podstawa, opis robo6t, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartas¢
11.975,71 m2
Robocizna
Robotnicy gr.ll r-g 0,0685
Robotnicy gr.| r-g 0,0141
Materiaty
Piasek m3 0,123
Woda m3 0,005
Materiaty pomocnicze % 0,5
Sprzet
Walec statyczny samojezdny 10t (1) m-g 0,0041
8 Podbudowa z kruszywa tamanego o uziarnieniu 61680 grubéci 18 cm - nowa
konstrukcja jezdni
Nr ST: D-04.04.0
8.1 |KNR 2-31 0114/05 Warstwa dolna podbudowy z krusziamanego o grukoi po
zagszczeniu 15cm
11.201,39 m2
Robocizna
Robotnicy gr.ll r-g 0,002
Robotnicy gr.| r-g 0,0313
Materiaty
Thuczer kamienny niesortoany t 0,3182
Woda m3 0,015
Materiaty pomocnicze % 0,5
Sprzet
Réwniarka samojezdna 74kW (100KM) (1) m-g 0,0027
Walec statyczny samojezdny 10t 91) m-g 0,0387
9 Wyréwnanie istniejcej podbudowy kruszywem tamanym 0/63 mm
9.1 |KNR 2-31 0107/02 Wyréwnywanie istrieej podbudowy tluczniem sortowanym
zag;szczanym mechaniczniesmedniej grubéci warstwy po zagszczeniu ponad 10cm
300,300 m3
Robocizna
Robotnicy gr.ll r-g 1,16
Robotnicy gr.| r-g 0,6
Materiaty
Thuczer kamienny sortowany t 1,99
Kliniec kamienny t 0,2
Miat do nawierzchni drogowych 0-4mm t 0,1
Woda m3 0,25
Materiaty pomocnicze % 0,5
Sprzet
Walec statyczny samojezdny 10t (1) m-g 0,22
IV. Nawierzchnie
10 Nawierzchnia z kruszywa tamanego stabilizowarmagohanicznie grub. 8 cm -
warstwa gérna z kruszywa tamanego frakcji 0/31,5 rmmateriat z surowca skalnego
Nr ST: D-04.04.0
m2
10.1 |[KNR 2-31 0114/07 Warstwa gorna podbudowy z krasziamanego o grukoi po
zag;szczeniu 8cm
13.115,02 m2
Robocizna
Robotnicy gr.ll r-g 0,0097
Robotnicy gr.| r-g 0,0207
Materiaty
Thuczer kamienny tamany z surowca skalnego t 0,1697
Miat do nawierzchni drogowych 0-4mm t 0,0143
Woda m3 0,008
Materiaty pomocnicze % 0,5
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Kosztorys Strona 9/15
Budowa drogi Iénej w l&nictwie Bonin etap | 0+000,00 - 1+947,61 - nddietwo tobez
Nr |Podstawa, opis robo6t, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartas¢
Sprzet
Réwniarka samojezdna 74kW (100KM) (1) m-g 0,0025
Walec statyczny samojezdny 10t 91) m-g 0,0256
V. Przepusty
Nr ST: D-06.02.01
VIII. Wzmocnienie dna rowéw poprzez wykonanie narmtu kamiennego w
geokracie
Nr ST: D-06.01.01a
11 |KNR 9-11 0402/01 Wzmacnianie powierzchni skarpkgatami o wysokéci 5cm z
wypetnieniem geokraty kruszywem tamanym frakcji3®Bmm
2.316,000 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,15
Materiaty
Geokraty m2 1,1
Szpilki z petoéw stalowych szt 3,65
Klamry z pgtow stalowych szt 2,66
Kruszywo m3 0,054
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Samochdd skrzyniowy do 5t m-g 0,001
Ubijak spalinowy 200kg m-g 0,083
VI. Roboty wykonczeniowe
Nr ST: D-06.01.01
12 Humusowanie, plantowanie i obsianie skarp i padgrub. humusu 10 cm -
materiat ze zdjcia humusu)
m2
12.1 |KNR 2-01 0510/01 Humusowanie skarp wagshumusu grub&i 5¢cm z obsianiem
6.410,97 m2
Robocizna
Darniarze gr.ll r-g 0,2464
Materiaty
Nasiona tra\ kg 0,012
12.2 |KNR 2-01 0510/02 Humusowanie skarp wagshumusu grub&i 5¢cm z obsianiem
dodatek za kale dalsze 5cm humusu ponad 5cm
6.410,97 m2
Robocizna
Darniarze gr.ll r-g 0,1624

Pobocza gruntowe
Nr ST: D-06.03.01

13

Wykonanie poboczy gruntowych z materiatu pozysigp z wykopow wraz z
profilowaniem i zagszczenim

3.287,00 m2

Razen

Podatek VAT

Ogétem kosztorys
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Kosztorys Strona 10/15
Budowa drogi Iénej w l&nictwie Bonin etap | 0+000,00 - 1+947,61 - nddietwo obez
Nr  |Podstawa, opis rob6t Jm llos¢ Cena Wartas¢
I. Roboty przygotowawcze
1 |KNR 2-01 0119/03 Roboty pomiarowe przy liniowyeibotach ziemnych - trasa drogw | km 1,95
terenie réwninnym
Nr ST: D-01.01.0
2 Karczowanie drzew i upasdkowanie terenu po karczowaniu
2.1 |KNNR 1 0101/01 Mechaniczsgnanie drzew z karczowaniem pnérednicy 10-15ci szt 400,000
2.2 |KNNR 1 0101/02 Mechaniczsgnanie drzew z karczowaniem pnérednicy 16-25ci szt 450,000
2.3 |KNNR 1 0101/03 Mechaniczsgnanie drzew z karczowaniem pnérednicy 26-35ci szt 325,000
2.4 |KNNR 1 0101/04 Mechaniczsgnanie drzew z karczowaniem pnérednicy 36-45ci szt 150,000
2.5 |KNNR 1 0101/05 Mechaniczsgnanie drzew z karczowaniem pnirednicy 46-55ci szt 100,000
2.6 |KNNR 1 0101/06 Mechaniczsgnanie drzew z karczowaniem pnirednicy 56-65ci szt 65,000
2.7 |KNNR 1 0101/07 Mechaniczsgnanie drzew z karczowaniem pnérednicy 66-75ci szt 55,000
2.8 |[KNNR 1 0107/01 Wywenie dhiyc na odlegtéc 2kn mp 171,250
2.9 |KNNR 1 0107/02 Wywenie karpiny na odlegid 2kir mp 130,000
2.10 |[KNNR 10107/03 Wywenie gaézi na odlegtdéc 2k mp 182,200
2.11 |KNR-W 2-01 0111/01 Oczyszczenie terenu po wydkaessu z drobnych gati, korzeni. m2 11.700,000
kory i wrzosu, ze spaleniem na miejscu
3 Usungcie warstwy humusu wraz z wywozem na 5 kriczha grubé& humusu 25 cm
Nr ST: D-01.02.0
3.1 |KNR 2-01 0126/01 Usurdie warstwy ziemi urodzajnej o grudmbdo 15cm za pomac m2 16.825,51
spycharki
3.2 |KNR 2-01 0126/02 Usuriie warstwy ziemi urodzajnej za pomapycharki - dodatek z | m2 16.825,51
kazde dalsze 5¢cm gruba humusu (ponad 15cm)
(doptata 2x)
3.3 |KNR 2-01 0212/07.6 Roboty ziemne w gruncie kaiidgidl wykonywane koparkan m3 4.206,38
podskbiernymi o pojemngi tyzki 0,60m3 z transportem urobku samochod
samowytadowczymi na odlegtodo 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanejdadtia
- wywdz humusu
3.4 |KNR 2-01 0214/02.4 Naktady uzupetpizg do tablic 0201-0213 zaide dalsze m3 4.206,38
rozpoczte 0,5km odlegkei transportu gruntu kategorii Ill-IV samochodami
samowytadowczymi 15-20t na odle@gtponad 1km po terenie lub drogach gruntowych
(doptata 8x)
Il. Roboty ziemne
4 Roboty ziemne - wykopy
Nr ST: D-02.01.0
4.1 |KNR 2-01 0207/01.1 Roboty ziemne w gruncie kaiidgid wykonywane koparkarr m3 3.093,13
podskbiernymi o pojemndi tyzki 1,20m3 z transportem urobku samochod
samowytadowczymi 5-10t na odlegtalo 1,0km
4.2 |KNR 2-01 0214/01.3 Naktady uzupetpizg do tablic 0201-0213 zaide dalsze m3 3.093,13
rozpoczte 0,5km odlegkei transportu gruntu kategorii I-Il samochodami
samowytadowczymi 10-15t na odle@gtponad 1km po terenie lub drogach gruntowych -
materiat w 75% do wbudowania w nasyp
(doptata 8x)
5 Roboty ziemne - nasypy
Nr ST: D-02.03.0
5.1 |KNR 2-01 0235/01.1 Formowanie i zagczanie spycharkami nasypow z gruntu kater | m3 1.607,79
I-1l o wysokdci do 3m (Spycharkaggienicowa 55kW (75K
5.2 zakup materiatu z dowozem m3 1.607,79
Ill. Podbudowy
6 Profilowanie i zagszczanie podia pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni m2
Nr ST: D-04.01.0
6.1 |KNR 2-31 0103/04 Profilowanie i zgggczanie mechaniczne patitgod warstwy m2 11.975,71
konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV
7 Warstwa odgczajca z piasku grubioi 10 cm
Nr ST: D-04.02.0
7.1 |KNR 2-31 0104/05 Warstwa eazajca o grubdci po zagszczeniu 10cm w korycie lub| m2 11.975,71
calej szerokéri drogi zagszczana mechanicznie
8 Podbudowa z kruszywa tamanego o uziarnieniu 61680 grubéci 18 cm - nowa
konstrukcja jezdni
Nr ST: D-04.04.0
8.1 |KNR 2-31 0114/05 Warstwa dolna podbudowy z kmaszgmanego o grulsci po m2 11.201,39
zageszczeniu 15c¢
9 Wyréwnanie istniejcej podbudowy kruszywem tamanym 0/63 mm
9.1 |KNR 2-310107/02 Wyréwnywanie istpiegj podbudowy tluczniem sortowan m3 300,300
zageszczanym mechanicznigredniej grubgci warstwy po zagszczeniu ponad 10
IV. Nawierzchnie
10 Nawierzchnia z kruszywa tamanego stabilizowamagohanicznie grub. 8 cm - warstwa| m2
gorna z kruszywa tamanego frakcji 0/31,5 mm - makersurowca skalnego
Nr ST: D-04.04.0
10.1 |KNR 2-31 0114/07 Warstwa gorna podbudowy z kmsigmanego o grulici po m2 13.115,02

zageszczeniu 8c
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Kosztorys Strona 11/15
Budowa drogi Iénej w l&nictwie Bonin etap | 0+000,00 - 1+947,61 - nddietwo tobez
Nr  |Podstawa, opis rob6t Jm llos¢ Cena Wartas¢
V. Przepusty
Nr ST: D-06.02.01
VIII. Wzmocnienie dna rowéw poprzez wykonanie narztu kamiennego w geokracie
Nr ST: D-06.01.01a
11 |KNR 9-11 0402/01 Wzmacnianie powierzchni skarpkgatami o wysokéci 5cm z m2 2.316,000
wypetnieniem geokraty kruszywem tamanym frakcji3®mm
VI. Roboty wykonczeniowe
Nr ST: D-06.01.01
12 Humusowanie, plantowanie i obsianie skarp i papggrub. humusu 10 cm - materiat ze¢ m2
zdjecia humusu)
12.1 |KNR 2-01 0510/01 Humusowanie skarp wagstiwmusu grubszi 5cm z obsianie m2 6.410,97
12.2 |KNR 2-01 0510/02 Humusowanie skarp wagstwmusu grubsti 5cm z obsianiem m2 6.410,97
dodatek za kale dalsze 5cm humusu ponad 5cm
Pobocza gruntowe
Nr ST: D-06.03.01
13 Wykonanie poboczy gruntowych z materiatu pozysigp z wykopow wraz z profilowaniemm?2 3.287,00
i zaggszczenim
Razen
Podatek VAT

Ogétem kosztorys
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Tabela elementéw

Budowa drogi Iénej w l&nictwie Bonin etap | 0+000,00 - 1+947,61 - nddietwo obez

Strona 12/15

Nr

Opis rob6t

Wartas¢

.|Roboty przygotowawcze

.|Roboty ziemne

Podbudowy

IV.|Nawierzchni

V.|Przepusty

Nr ST: D-06.02.0

VIIl. \Wzmocnienie dna rowéw poprzez wykonanie narzutuiganego w geokracie
Nr ST: D-06.01.01
VI.|Roboty wykaiczeniowe

Nr ST: D-06.01.0

Pobocza gruntowe
Nr ST: D-06.03.0

Razem

Podatek VAT

Ogétem kosztorys




Rodos 7.0.6.6 [1225

Zestawienie robocizny

Budowa drogi Iénej w l&nictwie Bonin etap | 0+000,00 - 1+947,61 - nddietwo tobez

Strona 13/15

Lp |Nazwe Jm llos¢ Cena Wartas¢
1 |Darniarze gr.ll r-g 2.620,80%
2 |Robotnicy gr.ll r-g 1.318,303
3 |Robotnicy gr.l r-g 2.200,877
4 |Robotnicy r-g 4,116,881
Razen 10.256,866
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Zestawienie materiatow

Budowa drogi Iénej w l&nictwie Bonin etap | 0+000,00 - 1+947,61 - nddietwo tobez

Strona 14/15

Lp |Nazwe Jm llos¢ Cena Wartas¢
1 |Geokraty m2 2.547,600
2 |Klamry z petow stalowych szt 6.160,560
3 |Kliniec kamienny t 60,060
4 |Kruszywo m3 125,064
5 |Miat do nawierzchni drogowych 0-4mm t 217,575
6 [Nasiona tra) kg 76,932
7 |Piasek m3 1.473,012
8 |Szpilki z petow stalowych szt 8.453,400
9 |Stupki drewniane iglaste @ednicy 70mm m3 0,203
10 |Thuczer kamienny niesortoany t 3.564,282
11 |Thuczer kamienny sortowany t 597,597
12 |Tluczer kamienny tamany z surowca skalnego t 2.225,619
13 |Woda m3 467,774
Materiaty pomocnicz
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Zestawienie sprztu

Budowa drogi Iénej w l&nictwie Bonin etap | 0+000,00 - 1+947,61 - nddietwo tobez

Strona 15/15

Lp |Nazwe Jm llos¢ Cena Wartas¢
1 |Ciagnik kotowy m-g 164,416
2 |Koparka gsienicowa 0,60m3 (1) m-g 176,247
3  |Koparka gsienicowa 1,20m3 (1) m-g 75,163
4  |Pita motorowo-tacuchowa 4,2KM m-g 286,175
5 |Przyczepa diitycowa do samochodu 4,5t m-g 55,656
6 |Przyczepa skrzyniowa m-g 217,52(
7 |Rowniarka samojezdna 74kW (100KM) (1) m-g 63,032
8 |Samochdéd dostawczy do 0,9t (1) m-g 14,625
9 |Samochéd samowytadowczy 5-10t (1) m-g 668,238
10 |Samochod samowytadowczy 10-15t (1) m-g 259,823
11 |Samochéd samowytadowczy 15-20t (1) m-g 329,78(
12 |Samochdéd skrzyniowy do 5t m-g 2,316
13 |Spycharka gsienicowa 55kW (75KM) (1) m-g 69,617
14 |Spycharka gsienicowa 74kW (100KM) (1) m-g 169,517
15 |Spycharka gsienicowa 74kW (100KM) m-g 108,705
16 |Spycharka gsienicowa kW (75KM) (1) m-g 46,708
17 |Ubijak spalinowy 200kg m-g 192,228
18 |Walec statyczny samojezdny 10t (1) m-g 115,166
19 |Walec statyczny samojezdny 10t 91) m-g 769,239
20 |Walec wibracyjny samojezdny 7,5t (1) m-g 51,496
Razen 3.835,664




