SZPITAL WOJEWODZKI

Sxpial Woewodze IM. DR. LUDWIKA RYDYGIERA
im. dr. Ludwika Rydygiera

w Suwatkach W SUWALKACH

Suwatki, dnia 13.07.2018 r.

L.dz. SZW/DZ1.262.300/25/PN/WU/2018

Wszyscy uczestnicy postepowania
NS: 25/PN/WU/2018

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na :Zakup, dostawa, montaz i uruchomienie tomografu komputerowego wraz z adaptacija i dostosowaniem
pomieszczen Szpitala Wojewoddzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwatkach.

Szpital Wojewoddzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwatkach uprzejmie informuje, iz wptynegta prosba o wyjasnienie zapisu
specyfikacji istotnych warunkow zamowienia, o ponizej przytoczonej tresci . Na mocy art. 38 ust 1 -2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku
Prawo Zamoéwien Publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z pozn. zm.) udzielamy nastepujacych wyjasnien:

Uczestnik 1
1. Dotyczy punktu 1.2 tabeli Zalacznika nr 5 do SIWZ

Zwracamy uwage Zamawiajagcemu na nieproporcjonalnie wysoko punktowang ilo$¢ rzedow.

Znacznie wazniejszym od ilosci rzedow z klinicznego punktu widzenia jest szeroko$¢ detektora w osi Z odniesiona do izocentrum (tzw.
pokrycie anatomiczne detektora). To wiasnie pokrycie anatomiczne detektora, a nie ilo$¢ warstw czy rzgdow decyduje o szybkosci
badania.

Ma to szczegblne znaczenie w przypadku szybkich badan naczyniowych. Oferowany przez nas
64-rzedowy system jest szybszy od systemow 80-rzedowych, a przy obecnej punktacji otrzymuje 0 pkt.

W obecnym ksztalcie maksymalng ilos¢ punktéw nie dostanie system o najszerszym detektorze, ani najszybszy system lecz system 0
najcienszej warstwie. Zwracamy rowniez uwagg, ze minimalna grubo$¢ warstwy jest juz punktowana w punkcie IV.11, wigc Zamawiajacy
de facto dwukrotnie bardzo wysoko punktuje ten sam parametr.

W zwiazku z powyzsz rosimy o rozwazenie usunigcia lub zmian
punktacji szerokosci pokrycia detektoréw w osi Z (punkt IV.3).

W ten sposob Zamawiajacy doceni zarGwno system z najciensza warstwa jak i system o najszerszym pokryciu anatomicznym detektora.
Pozytywna odpowiedz pozwoli nam na ztozenie konkurencyjnej oferty.

unktacji parametru 1.2 i jednoczesne wprowadzenie

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ

2. Dotyczy punktu 1.4 tabeli Zalacznika nr S do SIWZ

Zamawiajacy w tym punkcie wymaga zaoferowania automatycznego dwuglowicowego wstrzykiwacza kontrastu sprz¢zonego z
tomografem komputerowym.

Stopien sprzezenia wstrzykiwacza z tomografem okreslony jest norma CiA 425 w zaleznosci od funkcjonalnosci i mozliwosci wzajemnej
wspotpracy tomografu i wstrzykiwacza.

Najbardziej ergonomiczng klasa sprz¢zenia jest Klasa IV, ktora umozliwia m.in. programowanie i obstuge wstrzykiwacza bezposrednio z
protokolu badania tomografu komputerowego bez ingerencji Uzytkownika oraz umozliwia tworzenie raportu z rzeczywistych danych
dotyczacych podania kontrastu w formie dodatkowej serii DICOM.

Mozliwo$¢ programowania wstrzykiwacza bezposrednio z protokotu tomografu komputerowego znacznie ulatwia prace technika oraz
uniemozliwia popetnienie przez niego btedu przy programowaniu wstrzykiwacza i sama praca technika ogranicza si¢ praktycznie do
wymiany wkladow we wstrzykiwaczu.

Mozliwo$¢ uzyskania i archiwizacji raportu z rzeczywistego podania kontrastu pozwala na monitorowanie faktycznej ilosci uzytego
kontrastu oraz korzystanie z danych dotyczacych podania kontrastu z poprzednich badan. Jest to szczegodlnie istotne w przypadku
wykonywania badan poréwnawczych tego samego pacjenta, gdyz umozliwia zastosowanie doktadnie takich samych parametrow
wstrzyknigcia jak w poprzednim badaniu.

Zamawiajacy powinien by¢ zainteresowany pozyskaniem systemu wyposazonego W nowoczesne rozwiazania umozliwiajace
przeprowadzanie badan w sposob jak najbardziej bezpieczny dla pacjenta i wygodny dla obstugi tomografu.

Prosimy o rozwazenie wprowadzenia punktacji za zaoferowania automatycznego wstrzykiwacza sprzgzonego w klasie IV wg normy CiA
425 z tomografem komputerowym.

Proponujemy wprowadzenia nastgpujacej punktacji:




Sterowanie dostarczonym wstrzykiwaczem bezposrednio z
konsoli tomografu komputerowego. Mozliwosé
programowania i zapamigtywania parametréw wstrzykiwacza
bezposrednio w  protokole badania TK na konsoli TAK/NIE TAK — 20 pkt
operatorskiej. Sprz¢zenie min. klasy IV wg. CiA 425 z NIE — 0 pkt

dostarczonym wstrzykiwaczem.

Automatyczny raport dotyczacy rzeczywistych, uzyskanych
automatycznie z dostarczonego wstrzykiwacza, parametrow
kontrastu (co najmniej objgtos¢, szybko§¢ wstrzykniecia,
opoznienie) jaka otrzymat pacjent w kazdej serii dofaczany do TAKINIE TAK — 20 pkt
badania w postaci dodatkowej serii DICOM z mozliwoscia NIE — 0 pkt

jego zapamigtania i wydruku

Pozytywna odpowiedz pozwoli nam na zlozenie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza takie rozwiazanie, ale nie wprowadza punktacii.

3. Dotyczy punktu I1.3 tabeli Zalacznika nr 5 do SIWZ

Zwracamy uwage Zamawiajacemu, ze punktowanie jak najwickszej $rednicy gantry w przypadku tomografu przeznaczonego do
diagnostyki oraz bez odniesienia do innych parametrow tomografu nie ma zadnego uzasadnienia.

Im wigksza $rednica gantry tym wigksza odlegtos¢ ogniska lampy od detektora i tym samym mniejsza efektywno$¢ systemu. Duze
$rednice gantry sa stosowane przy planowaniu radioterapii i w zabiegach interwencyjnych. W standardowej diagnostyce nie ma potrzeby
stosowanie duzych $rednic otworu gantry, gdyz diagnostyczne pole obrazowania wynosi tylko 50 cm niezaleznie od $rednicy gantry.
Wigksza $rednica gantry to konieczno$¢ stosowania generatorow o duzej mocy oraz wysokich warto$ci pradu anodowego, gdyz moc
promieniowania maleje z kwadratem odlegtosci ogniska lampy od detektora. Duze warto$¢ pradu oznaczaja wigksze promieniowanie, na
ktoére narazony jest pacjent podczas badania. Zamawiajacy powinien by¢ zainteresowany pozyskaniem systemu jak najbezpieczniejszego
dla pacjenta, a nie promowac rozwigzania narazajace pacjenta na niepotrzebng ekspozycje promieniowania.

Proponujemy wprowadzenie zamiast obecnego parametru punktacji za jak najmniejsza odleglo$¢ ogniska lampy od detektora w
nastgpujacym ksztalcie:

<100 cm — 10 pkt
> 100 cm — 0 pkt

3. | Odlegtos¢ ogniska lampy od detektora (cm) podac

Pozytywna odpowiedz pozwoli nam na zlozenie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ

4.  Deotyczy punktu IV.1 tabeli Zalacznika nr 5 do SIWZ
Prosimy o dopuszczenie systemu posiadajacego generator o mocy 48kW.
Taka zmiana bedzie zgodna z punktem IV.2, w ktorym Zamawiajacy wymaga maksymalnego pradu 400 mA dla 120 kV, co oznacza moc
generatora rowna 48 kW.
Oferowany przez nas system z uwagi na mniejsza odleglo$¢ lampy od detektora cechuje si¢ wyzsza efektywno$cia od systemow o diugiej
geometrii gantry i moc generatora na poziomie 48kW jest calkowicie wystarczajaca.
Pozytywna odpowiedz pozwoli nam na ztozenie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ

5. Dotyczy punktu IV.11 tabeli Zalacznika nr S do SIWZ

W obecnym ksztalcie roznica grubosci warstwy okoto 0,1 mm oznacza 30 pkt réznicy. W naszych systemach stosowana jest grubo$¢
warstwy 0,625 wynikajaca z calowego systemu miar stosowanego przez producenta.

Taka mata roznica w grubo$¢ warstwy nie ma istotnego znaczenia klinicznego i promuje systemu stosujace metryczny system miar.
Zwracamy uwagg, ze ciefisza warstwa nie oznacza lepszej rozdzielczoscei (!). Rozdzielczo$¢ systemu jest juz punktowana w punktach IV.3
V4.

Proponujemy usuniecie punktacji grubosci warstwy lub zmiane punktacji na:

s . TR 0,65 — 0 pkt
Grubos¢ najcienszej dostgpnej warstwy w akwizycji ilosci | _ 0.65mm < 0,65 mm — 5 pkt
11. | warstw zadeklarowanych w pkt. 1.3 (mm) - < 0’5 mm — 10 pkt

Pozytywna odpowiedz pozwoli nam na ztozenie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ

6. Dotyczy punktu IV.12 tabeli Zalacznika nr 5 do SIWZ

Prosimy o rozwazenie wprowadzenia punktacji tego parametru.

Im wigksza wartos¢ wspotczynnika pitch tym szybsze badanie i mniejsza dawka, na ktéra narazony jest pacjent podczas badania.
Zamawiajacy powinien by¢ zainteresowany pozyskaniem systemu jak najbezpieczniejszego dla pacjenta i promowac rozwiazania jak
najmniej narazajace pacjenta na niepotrzebna ekspozycje promieniowania.
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10.

11.

Jednoczes$nie prosimy o potwierdzenie, ze w tym punkcie nalezy poda¢ warto$¢ pitch dla maksymalnej szeroko$ci wiazki promieniowania
i maksymalnego pola skanowania. Takie doprecyzowanie pozwoli na obiektywne poréwnanie poszczegoélnych systemow.
Proponujemy wprowadzenie nastgpujacej punktacji:

Maksymalna warto$§¢ wspotczynnika pitch (rozumianego 1,50 — 0 pkt

zgodnie z definicja IEC) dla trybu spiralnego dostgpnego > 1,50 — 10 pkt
12. [ w protokotach klinicznych dla maksymalnej szerokosci | > 1,50 >1.70 — 20 pkt

wigzki promieniowania oraz maksymalnego pola

skanowania

Pozytywna odpowiedz pozwoli nam na ztozenie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ

Dotyczy punktu V.4 tabeli Zalacznika nr 5 do SIWZ

Prosimy o dopuszczenie do postepowania system nieposiadajacy mozliwosci wykonania skanu spiralnego z pochylonym gantry.

Najnowoczesniejsze tomografy komputerowe wiodacych producentéw (GE, Philips, Siemens) nie zrezygnowali z pochylania gantry w
swoich topowych systemach — w przypadku skanu spiralnego obrazy sa nachylanie pod dowolnym katem w procesie reformatowania a
algorytmy rekonstrukcji i reformatowania pozwalaja na uzyskanie pochylonych obrazéw bez koniecznosci pochylania gantry.

W rezultacie Zamawiajacy otrzymuje identyczny efekt jak w przypadku akwizycji z pochylanym gantry bez zwigkszania dawki
promieniowania.

Pozytywna odpowiedz pozwoli nam na zlozenie waznej oferty.

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ.

Dotyczy punktu V.4 tabeli Zalacznika nr 5 do SIWZ

Prosimy o usunig¢cie tego punktu gdyz dyskryminuje on systemy umozliwiajagce wykonanie niskodawkowych topograméow.

W naszych systemach podczas wykonywania topogramu stosowane sg prady na poziomie 10mA i nie ma potrzeby stosowania algorytmow
iteracyjnych tym bardziej, ze algorytmy iteracyjne stosowane sa do rekonstrukcji danych surowych, a takie dane w przypadku topogramu
nie wystepuja.

Obecna punktacja premiuje systemy stosujace duze warto$ci pradu podczas topogramu oraz pseudo algorytmy iteracyjne, ktore pracuja na
obrazach, a nie na danych surowych. Pozytywna odpowiedzZ pozwoli nam na ztozenie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ

Dotyczy punktu V.12 tabeli Zalacznika nr 5 do SIWZ

Prosimy o dopuszczenie do postepowania tomografu komputerowego umozliwiajgcego wykonanie badania réznych obszaréw
anatomicznych (np. klatka piersiowa, jama brzuszna, konczyny dolne) ze zmiennymi warto$ciami parametréw skanowania spiralnego
(pitch, bramkowanie, modulacja dawki) w jednym planie, z jednego podania kontrastu dla min.3 obszaréw, bez zatrzymania procesu
skanowania pomiedzy poszczegdlnymi obszarami anatomicznymi.

W naszych systemach ruch stotu jest dostosowany do zmiany parametrow skanowania i niektorych wypadkach moze nastapi¢ jego
zatrzymanie na krotka chwilg bez przerywania procesu skanowania. Pozytywna odpowiedz pozwoli nam na ztozenie waznej oferty.
Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ

Dotyczy punktéow VIS i V1.6 tabeli Zalacznika nr 5 do SIWZ

Zwracamy uwagg, ze Zamawiajacy w tych punktach dwukrotnie, bardzo wysoko punktuje ten sam parametr.

Dawka dla rozdzielczo$ci niskokontrastowej jest roznie okreslana przez poszczegdlnych producentow. W wigkszosci przypadkow ta
dawka jest okreslana w sposob wizualny, a wigc catkowicie nieobiektywny. Nie mozna porownywac tego parametru jesli jest on okreslany
za pomocg roznej metodologii przez poszczegdlnych producentow (!). Wigkszo$¢ producentow nie podaje wartosci dawki dla
rozdzielczosci 2 mm wige nie ma mozliwosci odniesienia si¢ do punktu VI.6.

Proponujemy wykreslenie punktu VI.6 oraz usunigcie punktacji parametru VL5 lub jej zmiane na:

Dawka (CTDIvol obliczana) konieczna do uzyskania <11,0 -0 pkt
rozdzielczo$ci niskokontrastowej — 5 mm, mierzonej w <6,5-5pkt
maksymalnym polu akwizycyjnym min 50 cm dla fantomu <3,5— 10 pkt

CATPHAN 20 cm przy warstwie < 10 mm i roznicy ggstosci
3HU i napigciu min. 110kV, w plaszczyznie xy z uzyciem
algorytmu iteracyjnego zaoferowanego w pkt. V.5 (Parametr
potwierdzony w oficjalnych materiatach producenta) < 11,0
mGy.

TAK, poda¢

Pozytywna odpowiedz pozwoli nam na ztozenie konkurencyjnej oferty.
Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ

Dotyczy punktu VII.10 tabeli Zalacznika nr S do SIWZ
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12.

13.

14.

15.

W naszych systemach podczas wykonywania bolus tracking stosowane sg prady na bardzo niskim poziomie i nie ma potrzeby stosowania
algorytméw iteracyjnych tym bardziej, ze algorytmy iteracyjne zwigkszaja czas rekonstrukcji, ktory jest krytycznym parametrem W trybie
bolus tracking.

Obecna punktacja premiuje systemy stosujace duze warto$ci pradu podczas bolus tracking oraz wolng rekonstruuje obrazéw co moze
op6zni¢ start badania.

Prosimy o usunigcie tego punktu gdyz dyskryminuje on systemy umozliwiajace wykonanie niskodawkowych skanéw w_trybie bolus
tracking.

Pozytywna odpowiedz pozwoli nam na ztozenie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ

Dotyczy punktu VI111.1 tabeli Zalacznika nr 5 do SIWZ

Prosimy o dopuszczenie konsola wyposazonych w dwa monitory diagnostyczne LCD/TFT o przekatnej pojedynczego monitora
19”.Pozytywna odpowiedZ pozwoli nam na ztozenie waznej oferty.
Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ

Dotyczy punktu 1X.18 tabeli Zalacznika nr 5 do SIWZ

Prosimy o wykres§lnie wymagania wy$wietlania obrazow XR w jakosci diagnostyczne;.

Obrazy XR wymagaja specjalistycznych monochromatycznych monitoréw i nie moga by¢ wyswietlanie w jakosci diagnostycznej na
konsolach do tomografii. Pozytywna odpowiedz pozwoli nam na zlozenie waznej oferty.

Odpowiedz: Brak takiego wymogu

Dotyczy punktu IX.14 tabeli Zalacznika nr 5 do SIWZ

Z zapisu punktu IX.14 rozumiemy, ze Zamawiajacy jest zainteresowany oceng zmian ogniskowych w ptucach.

W zwiazku z powyzszym prosimy rozwazenie wprowadzenia punktacji za zaoferowanie oprogramowania do automatycznej identyfikacji i
oceny rodzaju guzka phuc (lity, nie lity i czg¢Sciowo lity). Tego typu oprogramowanie znacznie ufatwia pracg radiologa i przyspiesza
postawienie diagnozy.

Proponujemy nastgpujaca punktacje:

Oprogramowanie automatycznej identyfikacji i oceny rodzaju
14. | zmian ogniskowych w plucach (guzy lite, nielite i czgsciowo | TAK/NIE
lite) z automatycznym obliczaniem czgéci lite i nielitej.

TAK — 10 pkt
NIE — 0 pkt

Pozytywna odpowiedz pozwoli nam na ztozenie konkurencyjnej oferty.
Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ

Dotyczy punktu IX.15 tabeli Zalacznika nr 5 do SIWZ

Z zapisu punktu IX.14 rozumiemy, ze Zamawiajacy jest zainteresowany wirtualna kolonoskopia.

W zwiazku z powyzszym prosimy rozwazenie wprowadzenia punktacji za zaoferowanie oprogramowania do automatycznego oznaczania
i usuwania obrazu resztek katowych z jelita grubego.

Mozliwo$¢ automatycznego usuwania resztek katowych pozwala na wykonywania badan wirtualnej kolonoskopii u pacjentow nie w petni
przygotowanych do badania. Tego typu oprogramowanie znacznie ulatwia prac¢ radiologa i przyspiesza postawienie diagnozy oraz

pozwala zbadan wigkszy odsetek pacjentow.

Proponujemy nastgpujaca punktacje:

Oprogramowanie do automatycznego oznaczania i usuwania TAK — 10 pkt
15. | obrazu resztek katowych z jelita grubego TAKINIE NIE — 0 pkt

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ

16. Dotyczy punktu X.7 tabeli Zalacznika nr 5 do SIWZ

Prosimy o wykreslenie tego parametru.

Nie ma on zadnego znaczenia dla Zamawiajacego i powoduje, ze system o minimalnie mniejszej mocy przytaczeniowej (1kVA) otrzyma
az 20 pkt.

Zgodnie z nasza wiedz¢ obecnie eksploatowany system wymaga mocy przytaczeniowej na poziomie 150kVA, a wigc znacznie wigkszej od
wymaganej. Jak wida¢ Zamawiajacy posiada odpowiedni zapas mocy, a tak punktacja eliminuje systemy wyzszej klasy o wigkszej mocy
generatora, nie dajac zadnych korzysci dla Zamawiajacego.

Pozytywna odpowiedZ pozwoli nam na ztozenie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ

17. Dotyczy punktu X.8 tabeli Zalacznika nr 5 do SIWZ

Prosimy o wykre$lenie tego parametru.
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Nie ma on zadnego znaczenia dla Zamawiajacego i powoduje, Zze system o minimalnie mniejszej wadze gantry (1kg) otrzyma az 20 pkt.
Zgodnie z nasza wiedza obecnie eksploatowany system posiada gantry o wadze wyzszej od obecnie oferowanych systemow, wigc nie ma
potrzeby wzmacniania stropu i ten parametr nie niesie zadnej korzysci dla Zamawiajacego, a taka punktacja eliminuje systemy wyzszej
klasy o wigkszych lampach i wigkszej mocy generatora.

Pozytywna odpowiedz pozwoli nam na ztozenie konkurencyjnej oferty.
Odpowiedz: Zamawiajacy wyraza zgode

18. Sadzac z opisu przedmiotu zaméwienia Zamawiajacy jest zainteresowany diagnostyka udaréw moézgu. W zwiazku z
powyzszym proponujemy wprowadzenie punktacji za zaoferowanie specjalistycznego oprogramowania do szybkiej

diagnostyki udarow:

Specjalizowane oprogramowanie do wielofazowych badan | Tak/Nie Tak — 20 pkt
dynamicznych unaczynienia moézgowia umozliwiajace na jednym Nie — 0 pkt
obrazie automatyczng prezentacj¢ w roznych  kolorach
poszczegblnych faz przeptywu krwi w naczyniach moézgowych
(min. tetnicza, zylna i patologiczna).

Oprogramowanie do automatycznej segmentacji 3D i oceny | Tak/Nie Tak — 20 pkt
krwiakéw w mozgu z serii bez kontrastu wraz z automatycznym Nie — 0 pkt
obliczaniem obje¢tosci krwiaka oraz jego krotkiej i dtugiej osi.

Oprogramowanie do segmentacji 3D i oceny tetniakow w mozgu z | Tak/Nie Tak — 20 pkt
serii z kontrastem wraz z automatycznym obliczaniem objetosci Nie — 0 pkt

tetniaka, minimalnej i1 maksymalnej dlugosci tetniaka oraz
maksymalnej i minimalnej $rednicy szyjki te¢tniaka.

Pozytywna odpowiedz pozwoli nam na ztozenie konkurencyjnej oferty.
Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza takie rozwigzanie, ale nie wprowadza punktacji.

19. W trosce o dobro pacjenta i wygode obslugi prosimy o rozwazenie, czy Zamawiajacy wprowadzi punktacje za zaoferowanie
systemu wyposazonego w system automatycznego pozycjonowania pacjenta do okreslonego punktu referencyjnego?

Proponowany przez nas system umozliwia automatyczne pozycjonowanie pacjenta (bez uzycia rak) do okreslonego na monitorze
gantry punktu referencyjnego. Jest to szczegdlnie wazne przy badaniach nagtych, gdzie liczy sie kazda sekunda i para rak. Technik
ma, podczas ustawiania pacjenta na punkt referencyjny, wolne rece, ktore moze uzy¢ do przytrzymania trudnego pacjenta, lub jego
przygotowania do badania. Proponujemy wprowadzenie nastgpujacej punktacji:

Automatyczne pozycjonowanie pacjenta do okre§lonego na
wyswietlaczu gantry punktu referencyjnego (minimum trzy | TAK/NIE TAK — 10 pkt
rézne pozycje). NIE — 0 pkt

Pozytywna odpowiedZ pozwoli nam na zlozenie konkurencyjnej oferty.
Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza takie rozwigzanie, ale nie wprowadza punktacji.

20. W trosce o dobro pacjenta i wygode obslugi prosimy o rozwazenie, czy Zamawiajacy wprowadzi punktacje za zaoferowanie
systemu wyposazonego w unikalny sposéb badania pacjentéw w trybie nagtym (EMERGENCY)?

Taki sposob badania jest szczegdlnie przydatny w przypadku badan nagtych gdzie liczy si¢ kazda sekunda oraz w przypadku cigzko
chorych pacjentow, gdzie pozostawienie pacjenta bez bezposredniej opieki personelu medycznego powinno by¢ jak najkrotsze.
Zamawiajacy powinien by¢ zainteresowany pozyskaniem systemu posiadajacego nowoczesne rozwigzania poprawiajacy obstuge
pacjentéw i zmniejszajace jego stres zwigzany z badaniem.

Proponujemy wprowadzenie nastgpujacej punktacji:

Tryb badan naglych, czyli mozliwo$¢ wyboru pacjenta i TAK — 10 pkt
protokotu badania bezposrednio na gantry oraz mozliwo$¢ | Tak/Nie NIE — 0 k'g
uruchomienia badania bezposrednio z pokoju badan. P

Pozytywna odpowiedz pozwoli nam na zlozenie konkurencyjnej oferty.
OdpowiedZ: Zamawiajacy dopuszcza takie rozwigzanie, ale nie wprowadza punktacji.

21. Sadzac z opisu przedmiotu zamoéwienia Zamawiajacy jest zainteresowany badaniami perfuzji mézgu natomiast nie wymaga
zadnego oprogramowania do obliczania map funkcjonalnych i oceny perfuzji.

W zwigzku z powyzszym proponujemy wprowadzenie wymagania aplikacji do oceny perfuzji mézgu:
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Oprogramowanie ~ do  badan  perfuzyjnych  modzgu
umozliwiajace oceng iloSciowa i jakosciowa (mapy barwne)
co najmniej nastgpujacych parametrow: rBF (miejscowy
przeptyw krwi), rBV (miejscowa objetos¢ krwi), PS
(przepuszczalnos¢ tkankowa), TTP (czas do szczytu) i MTT
($redni czas przejscia). Pakiet oceny perfuzji mézgu ma | Tak Bez punktacji
roéznicowac obszary o zwigkszonej objetosci krwi i obszary o
zmniejszonym przeptywie krwi oraz prezentowac te obszary
w formie kolorowych map sumacyjnych (dwubarwna
prezentacja obszarow penumbry i zawatu) w celu pomocy w
odréznianiu zywej i martwej tkanki w obszarze udaru.

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza ale nie wymaga

22. Sadzac z opisu przedmiotu zaméwienia Zamawiajacy jest zainteresowany badaniami perfuzji mézgu. W zwiazku z
powyzszym proponujemy punktowanie zakresu badania perfuzji przy pojedynczym podaniu $rodka kontrastowego w
nastepujacym ksztalcie:

Maksymalny zakres badania perfuzji mozgu przy Podac < 8cm -0 pkt
pojedynczym podaniu $rodka kontrastowego > 8 cm — 20 pkt

OdpowiedZ: Zamawiajacy dopuszcza takie rozwigzanie, ale nie wprowadza punktacji.

23. Sadzac z opisu przedmiotu zaméwienia Zamawiajacy jest zainteresowany badaniami perfuzji mézgu. Prosimy o rozwazenie
wprowadzenie punktacji za zaoferowanie oprogramowania umozliwiajacego prezentacje map perfuzyjnych w trybie 3D i

VRT.
Mozliwo$¢ prezentacji i analizy map perfuzyjnych w trybie TAK/NIE NIE — 0 pkt
3Di VRT. TAK — 20 pkt

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza takie rozwigzanie, ale nie wprowadza punktacji.

Dotyczy Wzoru umowy:

24. Dot. Par. 9 ust. 9: Prosimy Zamawiajacego o wyjasnienie, co ma na celu dokonanie jednostronnego odbioru gwarancyjnego, gdyz
nie jest to jasne z podanego zapisu.
Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ .

25. Dot. Par. 10 ust. 4.7. b): Prosimy Zamawiajacego o nast¢pujace doprecyzowanie zapisu:
a. podjecia dziatan naprawczych przy zdalnej diagnostyce < 2 h — w dni robocze od poniedziatku do piagtku z wytaczeniem
dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach pracy serwisu
Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ

26. Dot. par. 10 ust. 8.7: Wykonawca nie moze ponosi¢ ryzyka zwigzanego z konsekwencjami dziatan serwisowych podmiotow
niezaleznych od Wykonawcy i o nieznanych dla Wykonawcy kompetencjach i systemie zapewnienia jakosci §wiadczonych ustug.
Wykonawca nie moze by¢ zmuszany do ponoszenia odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi i/lub gwarancji dla aparatu, w ktorym mogty
zosta¢ dokonane naprawy lub modyfikacje niezgodne z zaleceniami producenta i stanowigce potencjalne zagrozenie bezpieczenstwa
obstugi i pacjentéw badanych za pomocg aparatu. Chcemy rowniez zauwazy¢, ze zapis umowy moze potencjalnie obciazaé¢
Wykonawce odpowiedzialno$cia za szkode wyrzadzona przez inny podmiot, a wigc jest niezgodny z art. 361 § 1 kc.

Prosimy o wyjasnienie, czy Zamawiajacy zgodzi si¢ usuna¢ par. 10 ust. 8.7.

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ

Dotyczy prac adaptacyjnych:

27. Czy zamawiajacy przewiduje wymiang tylko drzwi suwanych otwieranych r¢cznie z ochrong RTG do pom. badan czy takze suwane
do pomieszczenia przygotowania pacjenta?

Odpowiedz: Zamawiajacy przewiduje wymiane tylko drzwi suwanych otwieranych recznie z ochrona RTG do pom. badan
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28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

W przypadku jesli istniejace ostony RTG (okno, drzwi, $ciany) beda spetniaty parametry nowego projektu oston czy Zamawiajacy
dopuszcza pozostawienie ich w pracowni, czy wymaga wymiany na nowe?

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza

Czy Zamawiajacy przewiduje wymiang wyktadziny w innych pomieszczeniach czy tylko w pomieszczenie badan?

Odpowiedz: Zamawiajacy wymaga wymiany wykladziny w pomieszczeniu badan, w poczekalni_oraz w pokoju
pielegniarskim.

Czy Zamawiajacy wymaga dostawy mebli do pracowni. Jesli tak prosimy o szczegotowa specyfikacje.

Odpowiedz: Nie dotyczy

Prosimy Zamawiajacego o informacje czy instalacja p.poz. wchodzi w zakres zadania? Jesli tak prosimy o informacj¢ czy w zakresie
jest wymiana czujek ppoz. z wpigciem do istniejacej centrali.

Odpowiedz: Nie dotyczy

Zwracamy si¢ z pro$ba o potwierdzenie, iz istniejacy uktad wentylacji, obstugujacy pomieszczenia przeznaczone na pracowni¢ TK
jest w petni sprawny i zapewnia min. 1,5 wymiany/godzing?

Odpowiedz: Zamawiajacy potwierdza

Zwracamy si¢ z prosba o informacje czy Zamawiajacy bedzie oczekiwat instalacji systemu kontroli dostepu? Jesli tak, prosimy o
szczegodtowa specyfikacje oraz wskazanie punktow gdzie ten system mialby by¢ zainstalowany.

Odpowiedz: Nie dotyczy

Prosimy o informacje¢ w jakiej kategorii jest wykonana istniejaca instalacja IT w pracowni TK?

Odpowiedz: Istniejaca instalacja IT jestw Kat.5e UTP

Prosimy o informacj¢ czy Zamawiajacy bedzie oczekiwatl dostawy jakichkolwiek aktywnych elementéw infrastruktury IT. Jesli tak,
prosimy o szczegotowa specyfikacje.

Odpowiedz: Tak, nalezy przewidzieé¢ przelacznik Swiatlowodowy do szafy RACK umiejscowionej w Zakladzie Diagnostyki Obrazowej o

parametrach:48 portéw RJ-45 10/100/1000 Mb/s (Ethernet /Fast Ethernet /Gigabit Ethernet), minimum 4 porty COMBO GEth (RJ45)

[MiniGBIC (SEP), tryb store-and-forward, sterowanie przeplywem zgodnie z norma IEEE 802.3X, obsluga protoketéw: LLDP, SNMP,

minimum
calowych.

2 zamontowane konwertery $wiatlowodowe SFP 1Gb L.C, obudowa przeznaczona do montazu w szafach instalacyjnych 19-
Zapewnia_zasilanie PoE, patchord $wiatlowodowy 2m LC/LC. Urzadzenie ma wspolpracowaé z obecna infrastruktura

sieciowa. Gwarancja 36 miesiecy.

16. Dotyczy punktu XI.2, 5 tabeli Zalacznika nr 5 do SIWZ

a)

b)

©)

Czy Zamawiajacy, w celu umozliwienia zdalnej diagnostyki zapewni facze internetowe o przepustowosci minimum 2Mbps
(Upload/Download), ze statym adresem IP, wraz z urzadzeniem sieciowym Zamawiajacego umozliwiajacym zestawienie tunelu VPN
typu IPsec?

W przypadku braku zgody na uruchomione zdalnej diagnostyki z wykorzystaniem urzadzenia sieciowego Zamawiajacego czy
Zamawiajacy zgodzi si¢ na uruchomienie zdalnej diagnostyki z wykorzystaniem urzadzenia sieciowego Wykonawcy i zapewni tacze
o przepustowosci minimum 2Mbps (Upload/Download) ze statym adresem IP, umozliwiajace zestawienie tunelu VPN typu IPsec?
Czy w przypadku braku odpowiedniego tacza Zamawiajacy zgodzi si¢ na uruchomienie zdalnej diagnostyki z wykorzystaniem
urzadzenia sieciowego Wykonawcy z modutem 3G optacanym przez Wykonawce?

Odpowiedz: W celu umozliwienia zdalnej diagnostyki Zamawiajacy zapewni lacze internetowe o przepustowosci minimum 2Mbps
(Upload/Download), ze stalym adresem IP, wraz z urzadzeniem sieciowym Zamawiajacego umozliwiajacym zestawienie tunelu VPN

typu IPsec

17. Dotyczy punktu XI.4 tabeli Zalacznika nr 5 do SIWZ oraz wzoru umowy, par. 10 ust. 4.7 e)

Prosimy o dopisanie zdania:

»Wp

rzypadku koniecznos$ci sprowadzenia czg$ci zamiennych spoza obszaru UE czas naprawy nie przekroczy 7 dni roboczych”

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ

Uczestnik 2

W.U./W.U.
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Pytanie dotyczy pkt5 Zat 5 do SIWZ ,,PARAMETRY TECHNICZNE TOMOGRAFU KOMPUTEROWEGO”

,Czy zamawiajacy oczekuje dostarczenia wstrzykiwacza z pakietem startowym materiatow zuzywalnych (wktady dreny)? Jesli tak prosimy o
informacje¢ w jakiej ilosci.”
Odpowiedz: Zamawiajacy oczekuje dostarczenia wstrzykiwacza z pakietem startowym wkladéw w iloSci:

a) Zestaw 12-godzinny-5szt.

b) Dren jednorazowy (port pacjenta)-60szt.

c)  Zestaw pojedynczy -10szt.

Uczestnik 3
Pytanie 1 dot. SIWZ 1.2
Wnosimy o modyfikacj¢ oceny tego parametru. Proponowana punktacja w sposob razacy i nieproporcjonalny do oceny innych parametrow
technicznych promuje wybrane rozwigzanie FIRMY Canon dawniej Toshiba. Wptyw na jako$¢ badan ma wiele parametrow. Wysoka ocena
wybranych parametréw moze mie¢ wptyw na nieobiektywna ocen¢ ocenianych ofert.

> 64 — 5 pkt
. >80 - 10 pkt
Tomograf komputerowy wyposazony w detektor > 12815 pkt

posiadajacy min. 64 rzedéw detektora w osi Z i obejmujacy TAK
2 min. 50 cm w petni diagnostyczne pole skanowania SFOV,
umozliwiajacy akwizycje min. 64 nienaktadajacych si¢ i
przylegajacych warstw w czasie jednego petnego obrotu
lampa - detektor .

(podac ilos¢
rzedow)

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 2 dot. SIWZ 11.1

Wnosimy o dopuszczenie urzadzenia z nos$noscia stotu 204kg. Obecny zapis nie pozwala na zlozenie konkurencyjnej oferty czotowemu
dostawcy tomograféw na $wiecie.

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 3 dot. SIWZ 11.2

Wnosimy o usuni¢cie punktacji tego parametru. Standardowa wysoko$¢ siedziska wozka inwalidzkiego wynosi 50 cm. Nizsze polozenie stotu
nie ma znaczenia dla jakosci badan ani funkcjonalnosci urzadzenia. Zastosowana punktacja w sposob nieuprawniony promuje rozwigzanie
jednego producenta — firmy Canon dawniej Toshiba. Ograniczenie jest niezgodne z interesem publicznym i niekorzystne z punktu widzenia
finansow szpitala. Rowne traktowanie w ocenie ofert innych dostawcow pozwala na prowadzenie postepowania z zachowaniem zasad
konkurencyjnosci i przejrzystosci z nalezyta dbatoscia o wykorzystanie $rodkow publicznych oraz uzyskania przez Zamawiajacego
najkorzystniejszej oferty.

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 4 dot. SIWZ 11.3

Prosimy o usunigcie oceny parametru ,,Srednica otworu gantry [cm]”. Standardowa na rynku $rednica otworu to 70 cm, jest ona wystarczajaca
do badania wszystkich pacjentow w tomografie ze stotem o udzwigu powyzej 200 kg.

Punktacja tego parametru premiuje wybrane systemy, stawiajagc w niekorzystnej sytuacji ~ wiekszo$¢ producentow systemow tomografii
komputerowej. Ograniczenie jest niezgodne z interesem publicznym i niekorzystne z punktu widzenia finanséw szpitala. Rowne
traktowanie w ocenie ofert innych dostawcow pozwala na prowadzenie postgpowania z zachowaniem zasad konkurencyjnosci i przejrzystos$ci z
nalezyta dbatoscia o wykorzystanie §rodkow publicznych oraz uzyskania przez Zamawiajacego najkorzystniejszej oferty.

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 5 dot. SIWZ 11.4

Whnosimy o dopuszczenie, jako rozwigzania rOwnowaznego, urzadzenia bez pochylania gantry. Pochylanie gantry nie ma wptywu na cechy
funkcjonalne aparatu. Obecny zapis nie pozwala nam na ztozenie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 6 dot. SIWZ 11.7

Wnosimy o dopuszczenie, jako rozwigzania réwnowaznego, komunikatow glosowych podawanych w jezyku polskim. Pacjentami
korzystajacymi z badan tomograficznych sg czesto osoby starsze, z wadami wzroku. Czgsto stosowanym rozwigzaniem, zwigkszajacym ochrong
pacjenta sa takze okularki ochronne. Zwigkszajac bezpieczefistwo pacjenta z wykorzystaniem okularkéw ochronnych, bezuzyteczne staja si¢
wskazniki zatrzymania oddechu z licznikami czasu, a kluczowe sa komunikaty gtosowe, umozliwiajace wspolpracg pacjenta i wptywajace na
wigksza przepustowos¢ pracowni i mniejsza ilos¢ powtarzanych badan.

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 7 dot. SIWZ 11.11

Wnosimy o dopuszczenie jako rozwigzania rOwnowaznego komunikatow glosowych podawanych w jezyku polskim. Wymagane monitory
umieszczone s3 na obudowie gantry, przez co pacjent nie ma mozliwoséci spojrzenia na monitory podczas badania. Zastosowana punktacja w
w/w punkcie promuje rozwigzanie firmy Canon dawniej Toshiba.

Pacjentami korzystajacymi z badan tomograficznych sa czesto osoby starsze, z wadami wzroku. Czesto stosowanym rozwigzaniem,
zwigkszajacym ochrong pacjenta sa takze okularki ochronne. Zwigkszajac bezpieczenstwo pacjenta z wykorzystaniem okularkéw ochronnych,
bezuzyteczne staja si¢ wyswietlane filmy instruktazowe, a kluczowe sa komunikaty glosowe (z wypowiadaniem komend przed kazdym etapem
badania), umozliwiajace wspotprace pacjenta i wptywajace na wigksza przepustowos¢ pracowni i mniejszg ilos¢ powtarzanych badan.
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Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 8 dot. SIWZ 11.12

Wnosimy o dopuszczenie jako rozwigzania rownowaznego komunikatow glosowych podawanych w jezyku polskim. Wymagane monitory
umieszczone sg na obudowie gantry, przez co pacjent nie ma mozliwosci spojrzenia na monitory podczas badania. Zastosowana punktacja w
w/w punkcie promuje rozwigzanie firmy Canon dawniej Toshiba.

Czesto stosowanym rozwigzaniem, zwigkszajacym ochrong pacjenta sa takze okularki ochronne. Zwigkszajac bezpieczenstwo pacjenta z
wykorzystaniem okularkow ochronnych, bezuzyteczne staja si¢ wyswietlane filmy instruktazowe, a kluczowe sa komunikaty gtosowe (z
wypowiadaniem komend przed kazdym etapem badania), umozliwiajace wspolpracg pacjenta i wptywajace na wigksza przepustowos$¢ pracowni
i mniejsza ilo§¢ powtarzanych badan

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 9 dot. SIWZ IV.1
Wnosimy o wprowadzenie oceny wymogu minimalnej mocy generatora oraz punktacji rzeczywistej mocy generatora.
Moc generatora jest jednym z kluczowych elementoéw wptywajacych na wydajnos¢ i ptynnos¢ badan.

Maksymalna moc generatora (rozumiana jako iloczyn
pradu [mA] oraz napigcia [kV]) mozliwa do
zaprogramowania w protokole klinicznym [kW] (w trybie
skanowania jednoenergetycznego)

50 - 72 KW — 0 pkt

>72 kW — 30 pkt

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 10 dot. SIWZ V.2
Wnosimy o wprowadzenie punktacji za Warto$¢ pradu anodowego lampy wykorzystywana w protokotach badan dla napigcia 120 kV dla
wszystkich rodzajow badan:

Maksymalny prad lampy mozliwy do wykorzystania dla > 400 400 mA — 600 mA — 0 pkt
2 | napigcia >120 kV [mA] dla wszystkich rodzajéw badan -

> 600 mA — 30 pkt

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 11 dot. SIWZ IV .4
Wnosimy o zmiang zapisu na:

Ilos¢ elementow detekcyjnych detektora bioracych udziat w > 43000

4 | akwizycji danych Podaé

Ro6zni producenci wykorzystuja rézne rozwiazania technologiczne wptywajace na jako$¢ obrazowania. Stosujac te technologie, parametry typu:
ilo$¢ elementow detekcyjnych detektora bioracych udziat w akwizycji danych, czgstotliwo§é probkowania danych, liczba kanatéw detektorow w
rzedzie, r6znig si¢ iloscia na korzy$¢ wybranych producentow.

Obecny zapis nie pozwala na zlozenie waznej oferty w postgpowaniu przetargowym przez wiodacego producenta sprzgtu tomografii
komputerowej. Ograniczenie jest niezgodne z interesem publicznym i niekorzystne z punktu widzenia finanséw szpitala. Rowne traktowanie w
ocenie ofert innych dostawcow pozwala na prowadzenie postgpowania z zachowaniem zasad konkurencyjnosci i przejrzystosci z nalezyta
dbato$cig o wykorzystanie $rodkéw publicznych oraz uzyskania przez zamawiajgcego najkorzystniejszej oferty.

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 12 dot. SIWZ IV.5
Wnosimy o modyfikacje punktacji za maksymalne napiecie anodowe do zastosowania w protokotach klinicznych:

Maksymalne napigcie anodowe [kV] uzywane w - 135 2135-0pkt

5 | protokotach klinicznych >140 — 30 pkt

Wysokie napigcie zwigksza zdolno$¢ wiazki do lepszej penetracji struktur przez ktore przechodzi. Dodatkowo wysokie napiecie zmniejsza
obcigzenie lampy w wyniku zmniejszenia nat¢zenia, co wptywa na zwigkszenie zywotnosci lampy rentgenowskiej.

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 13 dot. SIWZ V.8

Wnosimy o wprowadzenie punktacji dla tego parametru.

Rzeczywista pojemno$¢ cieplna anody ma kluczowy wplyw na wydajno$é systemu, wysoka warto$¢ parametru umozliwia mozliwosci
wykonywania dtugich, skomplikowanych badan oraz gwarantuje nieprzerwang prace systemu.

g |Rzeczywista pojemnos¢ cieplna anody >5,0 MHU >5 MHU - <8 MHU
— 0 pkt
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>8MHU — 30 pkt

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 14 dot. SIWZ IV.9
Wnosimy o modyfikacj¢ punktacji dla tego parametru. Szybkos¢ chlodzenia anody ma kluczowy wplyw na wydajno$¢ systemu, wysoka
warto$¢ parametru umozliwia mozliwosci wykonywania dtugich, skomplikowanych badan oraz gwarantuje nieprzerwana prace systemu.

800 kHU/min — 1500

Predkosé¢ chtodzenia lampy [kHU/min] > 800 KHU/min kHU/min — 0 pkt

>1500kHU/min — 30
pkt

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 15 dot. SIWZ V.11

Wnosimy o zmiang punktacji. Proponowana punktacja w sposob razacy i nieproporcjonalny do oceny innych parametréw technicznych promuje
jedno rozwiazanie firmy Canon dawniej Toshiba. Wplyw na jakos¢ badan ma wiele parametrow. Wysoka ocena wybranych parametréw moze
mie¢ wplyw na nieobiektywna oceng ocenianych ofert.

< 0,65 0 pkt

Grubo$¢ najcienszej dostgpnej warstwy w akwizycji ilosci

11 warstw zadeklarowanych w pkt. 1.3 (mm) <0,65mm <06 mm -5 pkt

<0,5mm — 10 pkt

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 16 dot. SIWZ V.15

Wnosimy o zmiang punktacji. Proponowana punktacja w sposob razacy i nieproporcjonalny do oceny innych parametrow technicznych promuje
jedno rozwiazanie firmy Canon dawniej Toshiba. Wplyw na jako$¢ badan ma wiele parametrow. Wysoka ocena wybranych parametréw moze
mie¢ wplyw na nieobiektywna oceng ofert przetargowych.

Rozdzielczo$¢ przestrzenna izotropowa x=y=z dla <0,35mm — 0 pkt

wszystkich trybéw skanowania dla max. Ilosci warstw
15 submilimetrowych (mm) zadeklarowanych w pkt 1.3 z
zachowaniem 2% tolerancji izotropowosci < 0,31 mm — 10 pkt

<0,35 mm < 0,33 mm -5 pkt

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 17 dot. SIWZ V.16

Wnosimy o usuni¢cie oceny tego parametru. Punktacja tego parametru premiuje wybrane systemy. Ograniczenie jest niezgodne z interesem
publicznym i niekorzystne z punktu widzenia finansow szpitala. ROwne traktowanie w ocenie ofert innych dostawcéw pozwala na prowadzenie
postepowania z zachowaniem zasad konkurencyjno$ci i przejrzystosci z nalezyta dbaloscia o wykorzystanie srodkow publicznych oraz
uzyskania przez zamawiajacego najkorzystniejszej oferty.

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 18 dot. SIWZ V.1

Czy Zamawiajacy dopusci urzadzenie bez dynamicznego kolimatora ograniczajacego promieniowanie w osi Z na poczatku i koncu skanu
spiralnego? Zauwazalne korzysci ze stosowania dynamicznego kolimatora uzyskujemy przy duzej liczbie rzedéw (np. 256) lub duzym pokryciu
detektora (np. 80mm). W proponowanym przez nas rozwigzaniu stosujemy inne skuteczne narzgdzia do redukcji dawki (iteracyjny rekonstruktor
redukujacy dawke do 80%, katowa modulacja dawki oraz modulacja dawki wzdtuz obszaru skanowania) pozwalajace na zmniejszenie dawki w
obszarach o mniejszym tlumieniu. Obecny zapis nie pozwala na ztozenie konkurencyjnej oferty w postepowaniu przetargowym przez
wiodacego producenta sprzgtu tomografii komputerowe;.

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 19 dot. SIWZ V.4

Czy Zamawiajacy dopusci urzadzenie mozliwosci wykonania skanu spieralnego z pochylonym gantry. We wspolczesnych aparatach przy
zachowaniu iztopowosci voxela dla jako$ci obrazu nie ma znaczenia czy obrazy uzyskane sa w wyniku pochylenia postprocesingowego czy
pochylenia gantry. Zawierajg taka sama wartos¢ kliniczna. Z tego wzgledu Philips nie rozwija badan z fizycznym pochyleniem gantry.

Obecny zapis nie pozwala na zlozenie waznej oferty w postepowaniu przetargowym przez wiodacego producenta sprzgtu tomografii
komputerowej. Ograniczenie jest niezgodne z interesem publicznym i niekorzystne z punktu widzenia finansow szpitala. ROwne traktowanie w
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ocenie ofert innych dostawcow pozwala na prowadzenie postgpowania z zachowaniem zasad konkurencyjnosci i przejrzystosci z nalezyta
dbatoscia o wykorzystanie srodkow publicznych oraz uzyskania przez Zamawiajacego najkorzystniejszej oferty.

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 20 dot. SIWZ V.6

Czy Zamawiajacy dopusci urzadzenie o szybkosci rekonstrukeji obrazéw w trybie rekonstrukeji iteracyjnej wielokrotnie przetwarzajacej dane
surowe, zaoferowanej w pkt. V.5. w matrycy 512x512 réwnej 18 obr/s?

Warto$¢ w proponowanym przez nas systemie niewiele odbiega od warto$ci wymaganej i nie rzutuje na jako$¢ diagnostyczng. Obecny zapis nie
pozwala na ztozenie konkurencyjnej oferty w postgpowaniu przetargowym przez wiodacego producenta sprzgtu tomografii komputerowej.

Odpowiedz: Tak

Pytanie nr 21 dot. SIWZ V.7

Czy Zamawiajacy dopusci urzadzenie bez mozliwosci $ledzenia i podgladu topogramu?

Sam topogram ma pomijalny wptyw na dawke i obnizanie dawki z topogramu ma nikly wplyw — shuzy ograniczeniu konkurencji — topogram
okoto 1% dawki z catego badania.

Obecny zapis nie pozwala na zlozenie waznej oferty w postgpowaniu przetargowym przez wiodacego producenta sprzgtu tomografii
komputerowej. Ograniczenie jest niezgodne z interesem publicznym i niekorzystne z punktu widzenia finansow szpitala. Rowne traktowanie w
ocenie ofert innych dostawcoOw pozwala na prowadzenie postgpowania z zachowaniem zasad konkurencyjnosci i przejrzystosci z nalezyta
dbatoscia o wykorzystanie srodkow publicznych oraz uzyskania przez zamawiajacego najkorzystniejszej oferty.

W zwiazku z dazeniem zamawiajacego do obnizania dawki prosimy o wprowadzenie wymogu i oceny kluczowego parametru, jakim jest
algorytm modelowej, iteracyjnej rekonstrukcji poprawiajacy rozdzielczos$¢ niskokontrastowa przy daleko idacej redukcji dawki promieniowania.

Algorytm dziata w oparciu o: analize badanego obszaru, stworzeniu modelu statystycznego szumu i dostosowaniu dla kazdej specyficznej
anatomii indywidualnej metody rekonstrukeji, dajacy w rezultacie obrazy zblizone wygladem do badan rezonansu magnetycznego. Szczegdlne
znaczenie ma to dla obrazowania organéow miazszowych, gdzie roznice w gestosci tkanki zdrowej i zmian nowotworowych sa bardzo
niewielkie.

Alogrytm ten wykorzystywany jest przez wiodacych producentéw tomograféow komputerowych (GE-Veo, Philips-IMR, Siemens-ADMIRE,
TOSHIBA-MBIR), wymaga bardzo dobrej konstrukcji detektora i wysokiej klasy rekonstruktora.

Proponowane zapisy wg wzoru:

Algorytm modelowej, iteracyjnej rekonstrukcji poprawiajacy
rozdzielczos¢ niskokontrastowa, dzialajacy w oparciu o
analiz¢ badanego obszaru, stworzeniu modelu statystycznego
szumu i dostosowanie dla kazdej specyficznej anatomii

1 | indywidualnej metody rekonstrukcji, dajacy w rezultacie TAR/podac nazwe
obrazy zblizone wygladem do badan rezonansu
magnetycznego, - MBIR, ADMIRE, IMR, VEO lub
roéwnowazny.
Algorytm iteracyjnej rekonstrukcji zapewniajac obrazowanie
w technice bez szumoéw, tzw. virtually noise - free images, -
MBIR, ADMIRE, IMR, VEO lub réwnowazny, TAK/podaé nazwe

2 | pozwalajgcej uzyskaé obraz o wysokiej rozdzielczo$ci
niskokontrastowej 3 milimetréw przy minimalnej dawce <
11 mGy.

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 22 dot. SIWZ V.8

Wnosimy 0 usunigcie oceny w/w parametru.

Algorytm iteracyjny stuzy do obnizenia dawki lub poprawy jakosci. Robienie topogramu z iteracyjnym algorytmem nie wptywa ani na
obnizenie dawki, ktora jest pomijalnie mata w stosunku do catego badania, ani nie ma dodatkowej wartosci dla jakosci topogramu. Parametr
stuzy ograniczeniu konkurencji.

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 23 dot. SIWZ V1.2

Rozdzielczo§¢ matrycy rekonstrukcyjnej ma bezposredni wplyw na szczegétowos¢ uzyskiwanych obrazéw diagnostycznych oraz pewno$é
stawianej diagnozy.

W zwiazku z powyzszym, ze wzgledu na wage parametru prosimy o wprowadzenie punktacji dla parametru "matryca rekonstrukcyjna”.
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>min. 512x512 - 0
punktéw

512x512 - <1024x1024 -
Matryca rekonstrukcyjna obrazu [pkt]x[pkt] 10 punktow

2 >512x512 >1024x1024 - 30
punktéw

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 24 dot. SIWZ V1.3
Prosimy o zmiang brzmienia parametru na:

Rozdzielczo$¢ wysokokontrastowa w plaszczyznie X,Y,
mierzona w polu akwizycyjnym FOV=50 cm w punkcie 0% >10
(cut-off) charakterystyki MTF.[pl/cm]

Obecnie brzmienie parametru uniemozliwia nam ztozenie oferty.

Pragniemy zwrdci¢ Zamawiajacemu uwage, iz wigkszo$¢ producentow systemow tomografu komputerowego podaje pomiar w puncie 0%.
Majac na uwadze, ze warto$¢ 2% poza faktem, ze wybrany producent (Canon dawniej Toshiba) mierzy wlasnie w tym puncie rozdzielczo$¢, nie
niesie za sobg zadnych dodatkowych korzysci dla Zamawiajacego. Wnosimy o uwzglednienie w powyzszym wymogu wartosci typowej dla
wiekszosci producentow.

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 25 dot. SIWZ V1.4
Prosimy o zmiang brzmienia parametru na:

Rozdzielczo$¢ wysokokontrastowa w plaszczyznie Z,
mierzona w polu akwizycyjnym FOV=50 cm w punkcie 0% >10
(cut-off) charakterystyki MTF.[pl/cm]

Obecnie brzmienie parametru uniemozliwia nam ztozenie oferty.

Pragniemy zwrdci¢ Zamawiajacemu uwage, iz wigkszo$¢ producentow systemow tomografu komputerowego podaje pomiar w puncie 0%.
Majac na uwadze, ze warto$¢ 2% poza faktem, ze wybrany producent (Canon dawniej Toshiba) mierzy wlasnie w tym puncie rozdzielczo$¢, nie
niesie za sobg zadnych dodatkowych korzysci dla Zamawiajacego. Wnosimy o uwzglednienie w powyzszym wymogu warto$ci typowej dla
wiekszosci producentow.

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 26 dot. SIWZ V1.5

Wnosimy o modyfikacj¢ oceny tego parametru. Proponowana punktacja w sposob razacy i nieproporcjonalny do oceny innych parametréw
technicznych promuje wybrane rozwiazania. Wysoka ocena wybranych parametrow moze mie¢ wplyw na nieobiektywna oceng¢ ocenianych
ofert.

Dawka (CTDIvol obliczana) konieczna do uzyskania <11,0 -5 pkt
rozdzielczo$ci niskokontrastowej — 5 mm, mierzonej w
maksymalnym polu akwizycyjnym min 50 cm dla fantomu < 6,510 pkt

CATPHAN 20 cm przy warstwie < 10 mm i réznicy

5 | gestosci 3HU i napigciu min. 110kV, w plaszczyznie xy z
uzyciem algorytmu iteracyjnego zaoferowanego w pkt. V.5
(Parametr potwierdzony w oficjalnych materiatach
producenta) < 11,0 mGy.

TAK, podaé <3,5-15 pkt

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 27 dot. SIWZ V1.6

Wnosimy o modyfikacj¢ oceny tego parametru. Proponowana punktacja w sposob razacy i nieproporcjonalny do oceny innych parametréw
technicznych promuje wybrane rozwigzania firmy Canon dawniej Toshiba. Wysoka ocena wybranych parametrow moze mie¢ wpltyw na
nieobiektywna oceng ocenianych ofert.

6 Dawka (CTDIvol obliczana) konieczna do uzyskania TAK / Nie
rozdzielczosci niskokontrastowej — 2 mm, mierzonej w
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maksymalnym polu akwizycyjnym min 50 cm dla fantomu | (jesli TAK, podac) Nie lub 22 - 0 pkt
CATPHAN 20 cm przy warstwie < 10 mm i réznicy
gestosci 3HU i napigeiu min. 110kV, w ptaszczyznie xy z <22-5pkt
uzyciem algorytmu iteracyjnego zaoferowanego w pkt. V.5
(Parametr potwierdzony w oficjalnych materiatach
producenta) < 22 mGy.

< 18,0 - 10 pkt

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 28 dot. SIWZ X.7

Czy Zamawiajacy dopusci urzadzenie z maksymalng moca przytaczeniowa systemu tomografii komputerowej tomografu komputerowego wraz
z urzadzeniami zapewniajacymi jego prawidlowe funkcjonowanie 112,5 kVA? Obecny zapis uniemozliwia ztozenie waznej oferty w
postepowaniu przetargowym jednemu z wiodacych producentéw tomograféw na §wiecie.

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 29 dot. SIWZ X.8

Wnosimy o usunig¢cie punktacji tego parametru. Waga gantry nie ma znaczenia z punktu widzenia przeprowadzanych badan. Punktacja tego
parametru jest nieproporcjonalnie wysoka i moze w znacznym stopniu wptywacé na znieksztatcenie oceny ofert.

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 30 dot. SIWZ IV.17

Prosimy o wprowadzenie oceny kluczowego parametru, jakim jest ilo$¢ projekeji na kazdy element detektora, na obrot. Parametr ten ma wplyw
na jako$¢ obrazowania, zgodnie z zasadg dzialania tomografu komputerowego, wigksza ilo§¢ projekcji pozwala poprawi¢ jako$¢ obrazowania.

ot Czgstotliwo$¢ probkowania danych 1 elementu matrycy z gggg : i?;g) (;1(;1 l_(tf(\)v

detektoréw przy obrocie zespotu detektory-lampa o 360° [liczba | <2500
S , punkty
projekcji/obrot/element] <2500 - 0 punktéw

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 31 dot. SIWZ V.18

Prosimy o wprowadzenie wymogu i oceny kluczowego parametru, jakim jest ilo§¢ nastaw poziomu redukcji dawki predefiniowanych dla
protokotow klinicznych w iteracyjnej technice rekonstrukeji dla tego samego zestawu danych surowych. Parametr ten pozwala na modulowanie
dawki promieniowania jakg otrzyma pacjent.

18 Najwigksza wartos¢ 20
Ilos¢ nastaw poziomu redukcji dawki predefiniowanych dla pkt
protokotéw klinicznych w iteracyjnej technice rekonstrukeji dla | PODAC Najmniejsza 0 pkt
tego samego zestawu danych surowych. Poda¢ ilo$¢ nastaw. Pozostate
proporcjonalnie

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 32 dot. SIWZ V.19

Prosimy o wprowadzenie wymogu i oceny kluczowego parametru, jakim jest ilo$¢ nastaw poziomu redukcji dawki predefiniowanych dla
protokotow klinicznych w iteracyjnej technice rekonstrukcji dla tego samego zestawu danych surowych. Parametr ten pozwala na modulowanie
dawki promieniowania jaka otrzyma pacjent.

19 Najwigksza wartos¢ 20
pkt
Wartos¢ pradu anodowego dla matego ogniska lampy min 300 mA Najmniejsza 0 pkt
wykorzystywana w protokotach badan dla napigcia 120 kV, Pozostate
proporcjonalnie

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 33 dot. SIWZ VIII.1

Wnosimy o dopuszczenie na zasadzie rownowazno$ci zaoferowanie Serwera postprocessingowego z 2 jednoczesnymi uzytkownikami do
wszystkich wymienionych w rozdziale IX aplikacji.

Rozwigzanie oparte o serwer jest rozwigzaniem znacznie nowszym technologicznie, bardziej elastycznym (licencje plywajace) i bezpiecznym,
szczegolnie bioragc pod uwagg aktualne wymagania rozporzadzenia GDPR/RODO i mozliwo$¢ zarzadzania domenowego dostgpem do danych
wrazliwych. Dodatkowo bardzo istotnym argumentem dlaczego olbrzymia wigkszos$¢ szpitali sktania si¢ aktualnie do wyboru rozwiazan klient-
serwer zamiast niezaleznych stacji jest znacznie nizszy koszt utrzymania, przysziej rozbudowy i/lub upgrade tych rozwigzan. Aktualne zapisy
ograniczaja kazdego dostawce do zaoferowania przestarzatych rozwigzan

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza .ale nie wymaga
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Pytanie nr 34 dot. SIWZ VIII.1
Whnosimy o wprowadzenie dodatkowej punktacji za kazdego dodatkowego jednoczesnego uzytkownika (powyzej dwoch) systemu aplikacji
zaawansowanych z jednoczesnym dostgpem do wszystkich aplikacji zaawanasowanych opisanych w rozdziale IX w postaci:

- 2 jednoczesnych
uzytkownikow systemu
aplikacji z jednoczesnym
dostgpem do wszystkich
aplikacji
zaawansowanych

opisanych w rozdziale IX
Kazda konsola wyposazona monitor / monitory =0 pk.

diagnostyczne LCD/TFT o przekatnej pojedynczego
monitora min. 21" lub rozwigzanie serwerowe. - kazdy dodatkowy

1. TAK jednoczesny uzytkownik
Kazda konsola niezalezna od tomografu, o nie zaleznej bazie systemu aplikacji z

danych, dziatajaca rowniez wtedy, gdy tomograf jest jednoczesnym dostgpem
wylaczony do wszystkich aplikacji
zaawansowanych
opisanych w rozdziale IX
=20 pkt.

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza, ale nie wprowadza punktacji

Pytanie nr 35 dot. SIWZ 1X.13
Prosimy o doprecyzowanie w oparciu o jakie migdzynarodowe skale ma by¢ dokonywana zautomatyzowana ocena poroéwnawcza badan
onkologicznych. Aktualne zapisy sa dos$¢ lakoniczne 1 umozliwiaja spelnienie tego wymogu za pomoca funkcjonalnosci
poréwnawczychbazowej przegladarki obrazow TK. Najczesciej stosowane w Polsce skale oceny poréwnawczej badan onkologicznych to:
WHO, RECIST 1.0i RECIST 1.1

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 36

Dotyczy: Zalacznik nr 5 do SIWZ, I. PARAMETRY OGOLNE, pkt 4

Czy Zamawiajacy dopusci dwuglowicowy wkladowy wstrzykiwacz kontrastu z mozliwoscig korzystania z wkladéw zaréwno jednorazowych
jak i 8-godzinnego uzytku o pojemnosci 200 ml ?

Uzasadnienie: Mocna strong proponowanych zestawow wielogodzinnych jest to, ze pracuja one na zasadzie wymiennych ostrzy (spikes), ktore
trzeba wymienia¢ przy kazdej zmianie opakowania kontrastu. Pozwala to na zapewnienie maksymalnej sterylnosci zestawow wielogodzinnych
przeznaczonych dla wielu pacjentow. Systemy wielogodzinne innych firm posiadaja ostrza, ktore sa zintegrowane z system wielogodzinnych
przywezy co powoduje, ze jedno ostrze jest wbijane do wielu opakowan kontrastu co nie jest zgodne z rekomendacjami producentéw kontrastu.
Proponowany wstrzykiwacz kontrastu to model Accutron CT-D renomowanej na catym $wiecie firmy Medtron.

Informujemy, ze na chwile obecna zapisy specyfikacji moga by¢ spetnione przez wyrdb tylko jednego producenta co jest niezgodne z zasadami
uczciwej konkurencji.

Pozytywna odpowiedz na powyzsze pytanie pozwoli na przedstawienie konkurencyjnej oferty, co bedzie skutkowato uzyskaniem najlepszej
ceny przez Zamawiajacego a jednoczesnie wypelni jedna z gtéwnych zasad okreSlonych w Ustawie Prawo zamowien publicznych, ktora
przejawia si¢ w tresci art. 7 ust. 1 Ustawy Pzp. tj.:

Zwracamy si¢ z uprzejma prosba o dopuszczenie naszego rozwigzania co pozwoli nam na ztozenie oferty.

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza, ale nie wymaga

Pytanie nr 37

Dotyczy: Zalacznik nr 5 do SIWZ, XI. SERWIS GWARANCYJNY I POGWARANCYJNY, pkt 5

Czy Zamawiajacy dopusci automatyczny wstrzykiwacz kontrastu, ktory nie posiada mozliwosci wykonania zdalnej diagnostyki ?

Proponowany wstrzykiwacz kontrastu to model Accutron CT-D renomowanej na catym $wiecie firmy Medtron.

Informujemy, ze na chwilg obecna zapisy specyfikacji moga by¢ spetnione przez wyrdb tylko jednego producenta co jest niezgodne z zasadami
uczciwej konkurencji.

Pozytywna odpowiedZ na powyzsze pytanie pozwoli na przedstawienie konkurencyjnej oferty, co bedzie skutkowato uzyskaniem najlepszej
ceny przez Zamawiajacego a jednoczesnie wypelni jedna z gtdéwnych zasad okreslonych w Ustawie Prawo zamowien publicznych, ktora
przejawia sie w tresci art. 7 ust. 1 Ustawy Pzp. tj.:

Zwracamy si¢ z uprzejma prosba o dopuszczenie naszego rozwigzania co pozwoli nam na zlozenie oferty.

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 38

Dotyczy: Zalacznik nr 5 do SIWZ, I. PARAMETRY OGOLNE, pkt 4

Czy Zamawiajacy zgodzi si¢ na wprowadzenie punktacji do wymogu dotyczacego strzykawki do podawania kontrastu:
| 4.1 [ Wstrzykiwacz wyposazony w: | TAK/ NIE
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- Kolorowy, dotykowy ekran sterujacy LCD
wbudowany w urzadzenie z mozliwoscia
programowania parametrow iniekcyjnych.
- Kolorowy, dotykowy zdalny ekran sterujacy
LCD, ktéry komunikuje si¢ ze strzykawka Tak - 5 pkt.
bezprzewodowo z mozliwoscia Nie - 0 pkt.
programowania parametréw iniekcyjnych.

Uzasadnienie:
W zataczniku nr 5 do SIWZ 1. PARAMETRY FUNKCJONALNE, pkt. 7 Zamawiajacy wymaga:
,,Sterowania ruchami stotu i gantry min. z lewej i prawej strony gantry i z konsoli w sterowni.”
W zakresie wstrzykiwacza kontrastu Zamawiajacy moze rowniez mie¢ kontrolg zaroOwno w sterowni jak i przy wstrzykiwaczu nad ustawianymi
parametrami wstrzykiwacza i bedzie mogt je zmieni¢ w razie potrzeby bez koniecznosci przejscia do innego pomieszczenia.
Dzigki posiadaniu 2 dotykowych kolorowych ekranéw sterujacych LCD (jeden wbudowany w strzykawke, drugi zdalny ekran sterujacy LCD
przy konsoli CT) Zamawiajacy zyskuje:
1. mozliwos¢ programowania wstrzykiwacza zar6wno na ekranie zdalnym umieszczonym przy konsoli CT jaki i mozliwo$é
programowania wstrzykiwacza na ekranie wbudowanym w wstrzykiwacz przy pacjencie.
2. ekran wbudowany we wstrzykiwacz powoduje, ze procedura napetniania wkladow kontrastem i sola fizjologiczng jest szybsza i
prostsza.

Proponowany model wstrzykiwacza to Accutron CT-D renomowanej niemieckiej firmy Medtron AG, ktora posiada setki instalacji tego
wstrzykiwacza na calym $wiecie w tym kilkadziesiat w Polsce.

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 39 )
Dotyczy: Zalacznik nr 5 do SIWZ, I. PARAMETRY OGOLNE, pkt 4
Czy Zamawiajacy zgodzi si¢ na wprowadzenie punktacji do wymogu dotyczacego strzykawki do podawania kontrastu:

Wstrzykiwacz ~ pracuje  na  materiatach | Tak/Nie

zuzywalnych pozbawionych:
42 1. ftalandow  dwu-2-etyloheksylowego Tak - 5 pkt.
' (DEHP), ftalanow dioktylu (DOP) Nie - 0 pkt.
2 lateksu

3. pirogenow

Uzasadnienie:
Brak ponizszych substancji ma duze znaczenie dla pacjentow:

1. ftalany dwu-2-etyloheksylowego (DEHP), ftalany dioktylu (DOP) — Brak tych substancji jest szczegdlnie wazny dla kobiet w ciazy i

dzieci,

2. lateks — jego obecnos¢ jest niebezpieczna dla pacjentow z alergig na lateks,

3. pirogeny — substancje te oddziatywaja na osrodek termoregulacyjny i przestawiaja biologiczny wzorzec temperatury ciata?
Proponowany model wstrzykiwacza to Accutron CT-D renomowanej niemieckiej firmy Medtron AG, ktéra posiada setki instalacji tego
wstrzykiwacza na calym $wiecie w tym kilkadziesiat w Polsce.

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 40 ]
Dotyczy: Zalacznik nr 5 do SIWZ, I. PARAMETRY OGOLNE, pkt 4
Czy Zamawiajacy zgodzi si¢ na wprowadzenie punktacji do wymogu dotyczacego wstrzykiwacza do podawania kontrastu:

43 Praca wstrzykiwacza w pei bezprzewodowa: | Tak/Nie Tak - 5 pkt.
- zasilanie akumulatorowe Nie - 0 pkt.
- bezprzewodowa 1aczno$¢ strzykawki z
ekranem zdalnym

Uzasadnienie:

Wstrzykiwacz,  ktorego  praca nie jest w  pelni  bezprzewodowa  wplynie na  prace  Zamawiajacego  gdyz:
- nie bedzie mogt przemieszczaé wstrzykiwacza w dowolne miejsce

- bedzie musiat przyktada¢ dodatkowa uwage do tego, zeby nie spowodowaé awarii poprzez zahaczenie nogami o kabel wstrzykiwacza

- bedzie mie¢ utrudniong prace z pacjentami na wjezdzajacymi na sale na wozkach szpitalnych.

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ

Uczestnik 4

1. Dotyczy SIWZ, zal. 5, Parametry techniczne tomografu komputerowego

Zamawiajacy opublikowat opis wymogéw technicznych tomografu komputerowego, ktoéry uniemozliwia nam uczciwa konkurencj¢. Wnosimy 0
dopuszczenie tomografu oferujacego nastepujace wartosci parametrow, i zmiang opisu Zamawiajacego, co umozliwi nam ztozenie waznej
oferty:

W.U./W.U. Strona: 15/26



1.3

Maksymalna dopuszczalna no$no$é stotu zachowaniem precyzji
pozycjonowania stotu +/- 0,25mm, [kg]

>210

11.9

Wskaznik informujace pacjenta w trakcie akwizycji o
koniecznosci zatrzymania oddechu wraz z licznikami czasu
pozostatego do konca skanowania

TAK

11.12

Zakres badania bez elementow metalowych i potrzeby
przemieszczania pacjenta, [cm]

> 160

V.1

Maksymalna moc generatora (rozumiana jako iloczyn pradu
[mA] oraz napigcia [kV]) mozliwa do zaprogramowania w
protokole klinicznym (w trybie skanowania
jednoenergetycznego), [kW]

V.2

Maksymalny prad lampy mozliwy do wykorzystania dla
napigcia >120 kV, [mA]

V.3

Szeroko$¢ zespotu detektorow w osi z [mm]

V.5

Maksymalne napiecie anodowe [kV] uzywane w protokotach
klinicznych, kV

V.7

Ilo$¢ mozliwych pozycji napigcia mozliwych do ustawienia w
protokole badania,

V.13

Maksymalna mozliwa do uzyskania dhugosé¢ skanu spiralnego,
cm

> 153 cm

V.14

Maksymalna mozliwa do uzyskania dhugos¢ skanu
topograficznego, cm

> 150 cm

V.16

Liczba rozmiarow diagnostycznych pdl skanowania
SFOV[em] wynikajacych i zgodnych z kolimacja kata wiazki
promieniowania lampy RTG w ptaszczyznie XY dostepne dla
trybu aksjalnego i spiralnego > 1

TAK
(podac¢ rozmiary,
jeden rozmiar=jedno
pole widzenia)

V.1

Dynamiczny kolimator ograniczajacy promieniowanie w osi Z
na poczatku i konicu skanu spiralnego pozwalajacy uniknaé¢
niepotrzebnego naswietlania pacjenta

lub

Katowa modulacja dawki w czasie rzeczywistym,
automatyczne dostosowanie pradu lampy umozliwiajace
uzyskanie optymalnej, diagnostycznej jakosci obrazow przy
mozliwie najnizszej dawce, zaleznie od wielkosci pacjenta i
jego budowy anatomicznej

TAK / podaé nazwe

V.6

Szybkos¢ rekonstrukcji obrazow w trybie rekonstrukeji
iteracyjnej wielokrotnie przetwarzajacej dane surowe,
zaoferowanej w pkt. VV.5. w matrycy 512x512, [obr/s]

V.12

Tomograf komputerowy umozliwiajacy wykonanie badania
roznych obszaréw anatomicznych (np. klatka piersiowa, jama
brzuszna, konczyny dolne) ze zmiennymi warto$ciami
parametréw skanowania spiralnego(pitch, bramkowanie,
modulacja dawki) w jednym planie, z jednego podania
kontrastu-dla min.3 obszaréw, bez zatrzymania procesu
skanowania (oraz bez zatrzymywania stotu) pomigdzy
poszczegblnymi obszarami anatomicznymi

lub

Tomograf komputerowy umozliwiajacy wykonanie badania
roéznych obszaréw anatomicznych (np. klatka piersiowa, jama
brzuszna, konczyny dolne) z automatycznym doborem
warto$ciami parametrow skanowania spiralnego w celu
osiagnigcia wybranego przez uzytkownika pokrycia i czasu
skanowania, utrzymujac wybrang grubos$¢ warstwy oraz
wysoka jako$¢ obrazu.

TAK / podaé nazwe

W.U./W.U.

Strona: 16/26



Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ

2. Dotyczy SIWZ, zal. 5, Parametry techniczne tomografu komputerowego, IV. Parametry Skanowania, pkt 8

Zamawiajacy wymaga podania pojemnosci cieplnej anody lampy min. 5 MHU, czy Zamawiajacy bedzie premiowat zaoferowanie lampy o
wyzszych parametrach pojemnosci cieplnej anody, co przetozy si¢ na wydajniejsza pracg systemu i lepsze warunki pracy lampy co ma wplyw na
jej zywotno$e?

Z uwagi na powyzszy fakt czy Zamawiajac zmieni kryterium oceny tegoz parametru, w nastgpujacy sposob:

Pojemnos¢ cieplna anody lampy <6 MHU - 0 pkt
V.8 (dopuszcza si¢ lampy o nizszej pojemnosci cieplnej anody pod warunkiem, ze jej >5,0 MHU > 6 MHU- 30 pkt
szybko$¢ chlodzenia nie jest mniejsza niz 5 MHU/min [MHU])

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ

3. Dotyczy SIWZ, zal. 5, Parametry techniczne tomografu komputerowego, IV. Parametry Skanowania, pkt 10

Czas pelnego obrotu uktadu lampa-detektor jest najistotniejszym parametrem determinujacym jakos¢ uzyskiwanych obrazéw diagnostycznych.
Determinuje wykonywania wysoce specjalistycznych badan np. naczyniowych czy wielofazowych w kontekscie braku artefaktow ruchowych,
krétszego czasu wstrzymania oddechu przez pacjenta, czy tez wigkszego zakresu badania uzyskiwanego w krotszym czasie. W tej klasie sprzgtu
nawet drobne réznice czasu obrotu stanowig istotna roznic¢ w finalnie uzyskiwanych obrazach diagnostycznych jak réwniez w kosztach
stosowanych technologii. Z uwagi na ten fakt czy Zamawiajac zmieni kryterium oceny tegoz parametru, w nastgpujacy sposob:

Minimalny czas petnego obrotu (360°) ukladu lampa-detektor [s] dostepny dla 0,5 -0 pkt
V.10 wszystkich rodzajow badan (np. trauma skan), zaréwno dla trybu skanowania <0,5s <0,5-20 pkt
spiralnego jak i aksjalnego < 0,4 — 30 pkt

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ

4. Dotyczy SIWZ, zal. 5, Parametry techniczne tomografu komputerowego, IV. Parametry Skanowania, pkt 15
Czy Zamawiajgcy zmieni kryterium oceny parametru rozdzielczo$ci przestrzennej determinujacej jako$¢ obrazowania drobnych struktur, wedle
propozycji:

Rozdzielczo$¢ przestrzenna izotropowa x=y=z dla wszystkich trybow skanowania <0,35mm — 0 pkt
V.15 dla max. Ilosci warstw submilimetrowych (mm) zadeklarowanych w pkt 1.3 z <0,35 mm <0,33 mm — 10 pkt
zachowaniem 2% tolerancji izotropowosci < 0,30 mm — 30 pk

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ

5. Dotyczy SIWZ, zal. 5, Parametry techniczne tomografu komputerowego, V. Parametry Obnizajace dawke

Czy w trosce o ochrong radiologiczna, Zamawiajacy wprowadzi nowy zapis, ktory bedzie dodatkowo premiowat rozwiazanie tzw. krotkiej
geometrii, ktora wptywa na ksztattowanie wiazki promieniowania rentgenowskiego stuzacego dodatkowemu obnizeniu energii i dawki
promieniowania?

Odlegtos¢ pomiedzy ogniskiem lampy i detektorem [cm] Podaé <100 - 25 pkt

V.13 > 100 - 0 pkt

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ

6. Dotyczy SIWZ, zal. 5, Parametry techniczne tomografu komputerowego, VII. Oprogramowanie konsoli operatorskiej, pkt 12

Jak najwigksze rekonstruowane pole obrazowania jest jednym z narzedzi shuzacym zwiekszeniu funkcjonalnosci uzytkowej jak i klinicznej
posiadanego tomografu. W przypadku pacjentéow otytych czy tez nietypowo pozycjonowanych, przekroczenie standardowego pola obrazowania
50cm jest przypadkiem czestym. Powszechnie wiadomo, Ze pozycjonowanie pacjentéw z rekoma za glowa czy tez z urazami konczyn
unieruchomionych gipsem wymaga wickszego pola rekonstrukcji niz 50 cm. Na rynku systemow TK, dostepne sg rowniez wigksze pola
obrazowania stuzace diagnostyce pacjentow ortopedyczny, otytych czy tez powypadkowych. Dlatego tez, w trosce o swdj najlepiej pojety
interes czy Zamawiajacy wprowadzi dodatkowe kryterium oceny maksymalnego rekonstruowanego pola obrazowania FOV w nast¢pujacy
sposob?

i >
Dostepne, rekonstruowane, pole obrazowania FOV [cm] >50 <70 cm— 0 pkt

VII.12 >70 cm — 50 pkt

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ

7. Dotyczy SIWZ, zal. 5, Parametry techniczne tomografu komputerowego, IX. Oprogramowanie

Czy Zamawiajacy w trosce o swoj najlepiej pojety interes wprowadzi dodatkowe kryterium oceny:
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Automatyczne numerowanie kregow kregostupa w  badaniach

TAKINIE, NIE - 0 pkt
1X.19 odcinkowych jak i catego kregostupa z obrazéw CT i MR P

podaé nazwe TAK — 30 pkt

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ

8. Dotyczy SIWZ, zal. 5, Parametry techniczne tomografu komputerowego, IX. Oprogramowanie

Czy Zamawiajacy w trosce o swoj najlepiej pojety interes wprowadzi dodatkowe kryterium oceny:

TAKINIE, NIE — 0 pkt

1X.20 Automatyczne numerowanie zeber w badaniach CT podaé nazwe TAK — 30 pkt

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ

9. Dotyczy SIWZ, czes¢ XII
Prosimy o potwierdzenie godziny otwarcia ofert.
Odpowiedz: godzina 12:00

10. Dotyczy SIWZ, zal. 2, wzér umowy, par 8, pkt 1.3
Ile godzin szkolenia dla pielggniarek oczekuje Zamawiajacy?
Odpowiedz: 3 x 3 godziny (45 0séb )

11. Dotyczy SIWZ

Prosimy o udostgpnienie projektow stropu podtogi oraz przekroju poprzecznego dla zaktadu diagnostyki obrazowej. Projekty sa wymagane
celem opracowania ewentualnego zakresu wzmocnien podioza pod tomograf.

Odpowiedz: Zamawiajacy udostepni do wgladu posiadana dokumentacje w siedzibie Zamawiajacego.

12. Dotyczy SIWZ
Prosimy o udostepnienie aktualnego projektu dla linii zasilajacej obecny tomograf na odcinku od stacji transformatorowej do tomografu.
Odpowiedz: Zamawiajacy udostepni do wgladu posiadana dokumentacje w siedzibie Zamawiajacego .

13. Dotyczy SIWZ

Prosimy o podanie dla linii zasilajacej obecny tomograf:

- dtugos$¢ (mierzona od stacji transformatorowej)

- przekroje przewodu

- moc transformatora

Odpowiedz: Dlugo$¢( mierzona od stacji transformatorowej ) ok. 150m odleglo$¢ wyliczona orientacyjnie
- przekréj przewodu YKY5X70 mm 2

- moc transformatora 630 KV

14. Dotyczy SIWZ
Prosimy o udostepnienie aktualnego projektu instalacji elektrycznych i teletechnicznych dla pomieszczen przeznaczonych do adaptacji.
Odpowiedz: Zamawiajacy udostepni do wgladu posiadana dokumentacje w siedzibie Zamawiajacego.

15. Dotyczy SIWZ
Czy Zamawiajacy oczekuje wykonania instalacji kontroli dostepu? Jezeli tak to do jakich pomieszczen?
Odpowiedz: Nie

16. Dotyczy SIWZ
Czy w pracowni badan TK Zamawiajacy wymaga instalacji Sciemniaczy do $wiatta?
Odpowiedz: Nie

17. Dotyczy SIWZ
Czy Zamawiajacy wymaga dostawienia dodatkowych grzejnikow? Jezeli tak, prosimy o wskazanie ilo$ci i lokalizacji.
Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ

18. Dotyczy SIWZ

W obszarze wskazanym do adaptacji obecnie pracuje zainstalowany tomograf komputerowy. Prosimy o informacje po czyjej stronie
(Wykonawcy czy Zamawiajacego) jest demontaz tomografu? Jezeli demontaz bedzie po stronie Wykonawcy, prosimy o doprecyzowanie czy
demontaz ma by¢ zachowawczy czy celem utylizacji?

Odpowiedz: Po stronie Zamawiajacego

19. Dotyczy SIWZ
Czy Zamawiajacy wymaga rozbudowy sieci teleinformatycznej? Jezeli tak, to w jakim zakresie i w jakim standardzie ma by¢ wykonane
okablowanie (ktora kategoria, czy ma by¢ ekranowane, inne kryteria)? Czy w ramach rozbudowy Zamawiajacy wymaga instalacji urzadzenia
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aktywnego? Jezeli tak, to prosimy o podanie wymaganych parametréw. Prosimy o podanie lokalizacji punktu dystrybucyjnego w ktorym
nalezato by dokona¢ rozbudowy i do ktérego nalezato by doprowadzi¢ nowe okablowanie (jezeli Zamawiajacy wymaga).

Odpowiedz: Tak, nalezy przewidzie¢ przelacznik wiatlowodowy do szafy RACK umiejscowionej w Zakladzie Diagnostyki Obrazowej o
parametrach:48 portéw RJ-45 10/100/1000 Mb/s (Ethernet /Fast Ethernet /Gigabit Ethernet), minimum 4 porty COMBO GEth (RJ45)
[MiniGBIC (SFP), tryb store-and-forward, sterowanie przeplywem zgodnie z norma IEEE 802.3X, obsluga protokotéw: LLDP, SNMP,
minimum 2 zamontowane konwertery swiattowodowe SFP 1Gb LC, obudowa przeznaczona do montazu w szafach instalacyjnych 19-
calowych. Zapewnia zasilanie PoE, patchord §wiatlowodowy 2m LC/LC. Urzadzenie ma wspélpracowa¢ z obecna infrastruktura
sieciowa. Gwarancja 36 miesiecy.

20. Dotyczy SIWZ

Czy Zamawiajacy wymaga wymiany okna podgladowego migdzy pracownig a sterownia? Jezeli tak, to prosimy o podanie minimalnego
wymiaru okna wymaganego przez Zamawiajacego.

Odpowiedz: Nie

21. Dotyczy SIWZ

Jakiej dtugo$ci gwarancji nalezy udzieli¢ na instalowane urzadzenia dodatkowe niemedyczne (np. system klimatyzacji)? Czy Zamawiajacy
wymaga, aby w okresie gwarancji byly uwzglednione przeglady oraz wymiana elementéw zuzywalnych?

Odpowiedz: gwarancja 24 miesiace uwzgledniajaca przeglady oraz wymiane elementéw zuzywalnych.

22. Dotyczy SIWZ

Czy wykonawca jest zobowiazany do wykonania instalacji p. poz? Jezeli tak, czy jest mozliwo$¢ wpigcia si¢ do istniejacego systemu i w jakim
zakresie? W przypadku posiadania systemu p. poz. prosimy o podanie kontaktu do konserwatora systemu p. poz. lub podanie modelu centrali.
Odpowiedz: Nie dotyczy

23. Dotyczy SIWZ

W zwiazku z koniecznosciag wykonania statych oston radiologicznych prosimy o udostgpnienie informacji w zakresie:

- opis aktualnie wykonanych oston radiologicznych (sposb wykonania $cian i stropdw, grubo$é¢ wbudowanego otowiu),

- ilo§¢ planowanych badan w tygodniu i $redni czas jednego badania,

- parametry badania (kV, mA), jakie trzeba przyja¢ przy nowym projekcie oston radiologicznych.

Odpowiedz: Zamawiajacy udostepni do wgladu posiadana dokumentacje i dodatkowe informacje w siedzibie Zamawiajacego.

24. Dotyczy SIWZ
Prosimy o podanie ilo$ci wymian powietrza w pomieszczeniach objetych adaptacja.
Odpowiedz: obecnie czterokrotna wymiana(wedlug dokumentacji powykonawczej)

25. Dotyczy SIWZ
W zwiazku z koniecznoscia wymiany klimatyzatorow, prosimy o wskazanie lokalizacji do instalacji jednostek zewnetrznych klimatyzatorow.
Odpowiedz: na dachu

26. Dotyczy SIWZ
Prosimy o podanie nazwy producenta systemow PACS i RIS, z ktérymi wymagana jest integracja.
Odpowiedz: PACS: Synektik S.A., RIS: Kamsoft S.A.

27. Dotyczy SIWZ

Prosimy o podanie no$nosci stropu dla pracowni badan TK. Jesli wystapi konieczno$¢ wykonania wzmocnienia stropu pod tomograf, czy
Zamawiajacy pozwoli ingerowa¢ w pomieszczenia znajdujace si¢ pod pracownig tomografu celem wykonania wzmocnienia?

Odpowiedz: Zamawiajacy udostepni do wgladu posiadang dokumentacje w siedzibie Zamawiajacego. Zamawiajacy nie pozwoli na
ingerencje w pomieszczeniach znajdujace si¢ pod pracownia tomografu.

28. Dotyczy SIWZ, zal. 2, wzér umowy, § 7, pkt 8
Prosimy o wskazanie pomieszczen, ktore nie mogg by¢ na zadnym etapie budowy wytaczone z uzytkowania.
Odpowiedz: Zamawiajacy uzgodni z Wykonawca na etapie realizacji.

29. Dotyczy SIWZ, zal. 2, wzér umowy, § 3, pkt 2

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na usunigcie stowa ,, bezusterkowy”?

Wyjasniamy, iz majac na uwadze orzecznictwo sadow réznych szczebli, w tym orzecznictwo Sadu Najwyzszego, Zamawiajacy nie moze
odmowi¢ odbioru z powodu wad nieistotnych, tj. wad ktoére nie uniemozliwiaja korzystania z przedmiotu odbioru zgodnie z jego
przeznaczeniem. A odbidr przedmiotu dostawy stanowi, zgodnie z przepisami ustawy o VAT, podstawe wystawienia faktury przez Wykonawce.
Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ

30. Dotyczy SIWZ, zal. 2, wzér umowy, § 3, pkt 5, 6, 7

Uprzejmie prosimy o rezygnacj¢ z tych postanowien i wykres$lenie punktow 5, 6 i 7. Pragniemy zauwazy¢, ze Zamawiajacy nie ma prawa zadac
tego rodzaju o$wiadczen ze strony Wykonawcy. Bytoby to naruszenie ustawowej swobody prowadzenia dziatalnosci gospodarczej i
nieuprawnione ograniczenie dostgpu wykonawcow do zamoéwien publicznych. W ustawie o dziatalnosci leczniczej ustawodawca okreslit zakres
uprawnien Zamawiajacego w tym zakresie — art.54 ustawy.

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ

31. Dotyczy SIWZ, zal. 2, wzér umowy, § 4

Czy Zamawiajacy celem doprecyzowania wyrazi zgod¢ na uzupelnienie par. 4 o nastgpujacy zapis:

,,Do kierowania i koordynowania prac zwigzanych z wykonaniem przedmiotu zaméwienia oraz popisania protokotow przewidzianych umowq
Strony wyznaczajg nastgpujgce osoby: ”?

W.U./W.U. Strona: 19/26



Odpowiedz: Tak

32. Dotyczy SIWZ, zal. 2, wzér umowy, § 7, pkt 5

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode¢ na wykre$lenie zapisu: ,,ubezpieczenia realizowanych prac budowlanych na okres prowadzenia robot”?
Uprzejmie prosimy o rezygnacje¢ z tego rodzaju ubezpieczenia. Wykonawcy maja ubezpieczenie OC w zakresie prowadzonej przez siebie
dziatalnoéci gospodarczej a ich pracownicy sa objeci ubezpieczeniami spotecznymi, optacanymi czg§ciowo przez prawodawcow. Dublowanie
tego rodzaju ubezpieczen jest zatem zbgdne i niepotrzebnie podwyzsza ceng oferty.

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ

33. Dotyczy SIWZ, zal. 2, wzér umowy, § 7, pkt 6

Czy Zamawiajacy celem doprecyzowania wyrazi zgod¢ na nastgpujace brzmienie punktu 6:

,, Wykonawca zobowiqzuje si¢ do dostarczenia Zamawiajgcemu potwierdzonej za zgodno$é z oryginatem kopii polisy OC najpozniej w dniu
rozpoczecia prac, chyba ze znajduje si¢ ona juz w posiadaniu Zamawiajqcego.”?

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ

34. Dotyczy SIWZ, zal. 2, wzér umowy, § 7, pkt 10

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zastgpienie stowa ,,ryzyko” stowem ,,odpowiedzialnosé¢”?

Wyjasniamy, ze odpowiedzialno$¢ w polskim systemie prawa cywilnego opiera si¢ co do zasady na zasadzie winy a nie ryzyka, z tego tez
wzgledu stowo ,,gwarancja” / ,,gwarantuje” lub ,,ryzyko” (wskazujace na zasady odpowiedzialno$ci oparte na zasadzie ryzyka) jest mylace.
Wiasciwymi sg min. takie stowa jak ,,zobowiazuje si¢”, ,,zapewnia” ,,o$wiadcza, ze” ,,odpowiedzialno$¢” itp.

Odpowiedz: Tak

35. Dotyczy SIWZ, zal. 2, wzér umowy, § 8, pkt 1.2

Czy Zamawiajacy celem doprecyzowania wyrazi zgod¢ na nastgpujace brzmienie punktu 1.2:

., drugie szkolenie po okoto 2 miesigcach dla lekarzy radiologéw i technikéw (min 7 godzin dziennie przez 4 dni robocze) — przeprowadzenie
tego szkolenia nie wstrzymuje dokonania odbioru przedmiotu umowy”’?

Odpowiedz: Zamawiajacy wyraza zgode

36. Dotyczy SIWZ, zal. 2, wzér umowy, § 9, pkt 3.b

Prosimy o doprecyzowanie co Zamawiajacy rozumie pod pojeciem ,,etykiety producenta”?

Odpowiedz: Przez etykiete nalezy co do zasady rozumie¢ lacznie lub osobno jakakolwiek metke, nazwe i znak firmowy, znak handlowy,
ilustracije lub inny opis lub sklad produktu pisany, drukowany, tloczony, odbity lub w inny speséb naniesiony na

produkt opakowanie (haklejka)

Etykietowanie oznacza wszelkie napisy, dane szczegélowe, znaki handlowe, nazwy marek, ilustracje lub symbole CE odnoszace sie do
danego towaru, ktére powinny kazdorazowo by¢ umieszczone na wszelkiego rodzaju opakowaniu, dokumencie, ulotce, etykiecie

37. Dotyczy SIWZ, zal. 2, wzér umowy, § 9, pkt 6

Czy Zamawiajacy wyrazi zgod¢ na usunigcie stowa ,, bezusterkowy ?

Wyjasniamy, iz majac na uwadze orzecznictwo sadow réznych szczebli, w tym orzecznictwo Sadu Najwyzszego, Zamawiajacy nie moze
odmowi¢ odbioru z powodu wad nieistotnych, tj. wad ktore nie uniemozliwiaja korzystania z przedmiotu odbioru zgodnie z jego
przeznaczeniem. A odbidr przedmiotu dostawy stanowi, zgodnie z przepisami ustawy o VAT, podstawe wystawienia faktury przez Wykonawceg.
Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ

38. Dotyczy SIWZ, zal. 2, wzér umowy, § 9, pkt 8

Czy Zamawiajacy celem koniecznego doprecyzowania wyrazi zgode na nast¢pujace brzmienie punktu 8:

., Zamawiajgcy wyznaczy termin, rozpocznie i zakonczy odbior przedmiotu umowy najpozniej do 3 dni roboczych
od daty otrzymania zgloszenia gotowosci do odbioru”?

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ

39. Dotyczy SIWZ, zal. 2, wzér umowy, § 9, pkt 9

Czy Zamawiajacy celem koniecznego doprecyzowania wyrazi zgode na nastgpujace brzmienie punktu 9:

., Zamawiajgcy wyznaczy takze ostateczny, gwarancyjny odbior przedmiotu niniejszej umowy przed uptywem terminu gwarancji, ktorego
przedmiotem bedzie sprawdzenie, czy wykonawca wywigzal sie ze wszystkich swoich zobowigzan w zakresie udzielonej gwarancji jakosci . Jezeli
Wykonawca nie przystgpi do ostatecznego odbioru gwarancyjnego, Zamawiajqcy dokona odbioru jednostronnie i powiadomi niezwlocznie
Wykonawce pisemnie o wynikach odbioru.”?

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ

40. Dotyczy SIWZ, zal. 2, wzoér umowy, § 9, pkt 10

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na usunigcie stowa ,, bezusterkowym’?

Wyjasniamy, iz majac na uwadze orzecznictwo sadow réznych szczebli, w tym orzecznictwo Sadu Najwyzszego, Zamawiajacy nie moze
odmowi¢ odbioru z powodu wad nieistotnych, tj. wad ktoére nie uniemozliwiaja korzystania z przedmiotu odbioru zgodnie z jego
przeznaczeniem. A odbiodr przedmiotu dostawy stanowi, zgodnie z przepisami ustawy o VAT, podstawe wystawienia faktury przez Wykonawce.
Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ

41. Dotyczy SIWZ, zal. 2, wzér umowy, § 10, pkt 1

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zastapienie stowa ,,gwarantuje” stowem ,,oswiadcza™?

Wyjasniamy, ze odpowiedzialno$¢ w polskim systemie prawa cywilnego opiera si¢ co do zasady na zasadzie winy a nie ryzyka, z tego tez
wzgledu stowo ,,gwarancja” / ,,gwarantuje” lub ,,ryzyko” (wskazujace na zasady odpowiedzialno$ci oparte na zasadzie ryzyka) jest mylace.
Wiasciwymi sa min. takie stowa jak ,,zobowiazuje si¢”, ,,zapewnia” ,,o§wiadcza, ze” ,,odpowiedzialnos$¢” itp.

Odpowiedz: Tak
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42. Dotyczy SIWZ, zal. 2, wzoér umowy, § 10, pkt 1

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zastapienie stow ,.gwarancjq producenta” zapisem ,.,gwarancjq wykonawcy”?

Wyjasniamy, ze gwarancji udziela wykonawca — strona niniejszej umowy, a nie producent, ktory nie bierze udziatu w przedmiotowym
postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego.

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ

43. Dotyczy SIWZ, zal. 2, wz6ér umowy, § 10, pkt 4.1

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na usunigcie stowa ,, bezusterkowego™?

Wyjasniamy, iz majac na uwadze orzecznictwo sadow roznych szczebli, w tym orzecznictwo Sadu Najwyzszego, Zamawiajacy nie moze
odmowi¢ odbioru z powodu wad nieistotnych, tj. wad ktére nie uniemozliwiaja korzystania z przedmiotu odbioru zgodnie z jego
przeznaczeniem. A odbior przedmiotu dostawy stanowi, zgodnie z przepisami ustawy o VAT, podstawe wystawienia faktury przez Wykonawceg.
Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ

44. Dotyczy SIWZ, zal. 2, wzoér umowy, § 10, pkt 4.3
Czy Zamawiajacy celem doprecyzowania postanowien zgodnie z istota i celem gwarancji wyrazi zgode¢ na nastgpujace brzmienie punktu 4.3:
., Wykonawca , w ramach gwarancji, zobowigzany jest usungé, na swoj koszt, wade przedmiotu umowy, za ktérg ponosi odpowiedzialnosé.
Sposob usuniecia wady okresla — wedtug wiasnego uznania - Wykonawca. Ani naprawa istotna, ani wymiana urzqdzenia, ani wymiana czesci,
modutu lub podzespotu w trakcie usuwania wady nie powodujg wznowienia okresu gwarancji, jednak jej termin ulega przedhuzeniu 0 czas
trwania niesprawnosci urzqdzenia, uniemozliwiajqcej korzystanie z niego.
Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu gwarancji na dostarczone urzqdzenie obejmuje tylko wady / awarie powstate z przyczyn thkwigcych w
dostarczonym urzqdzeniu, w szczegolnosci wady konstrukcyjne, produkcyjne lub materiatowe. Gwarancjq nie sq objete w szczegélnosci:
1) uszkodzenia i wady urzqdzenia wynikle na skutek:
a) eksploatacji urzqdzenia przez Zamawiajqcego niezgodnej z jego przeznaczeniem, niestosowania si¢ Zamawiajgcego do instrukcji
obstugi urzqdzenia, mechanicznego uszkodzenia powstatego z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego lub osob trzecich i
wywolane nimi wady,
b) samowolnych napraw, przerobek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez Zamawiajgcego lub inne nieuprawnione
osoby);
2) uszkodzenia spowodowane zdarzeniami zewnetrznymi, w tym losowymi, tzw. sita wyzsza (pozar, powddz, zalanie itp.);
3) materialy eksploatacyjne.”?
Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ

45. Dotyczy SIWZ, zal. 2, wzér umowy, § 10, pkt 4.4

Czy Zamawiajacy celem doprecyzowania postanowien wyrazi zgode na nastepujace brzmienie punktu 4.4:

,, Wykonawca zobowiqzuje si¢ w ramach zawartej umowy do wykonywania przeglagdow okresowych wymaganych przez producenta i w zakresie
okreslonym przez producenta.”?

Odpowiedz: Zamawiajacy zmienia zapis § 10, pkt 4.4 na:

Wykonawca zobowiqzuje si¢ w ramach zawartej umowy do wykonywania przeglgdow okresowych wymaganych przez producenta oraz
konserwacji sprzetu, urzqdzenia, technologii (m.in. wykonanie konserwacji czesci mechanicznych
i elektrycznych, sprawdzenie poprawnosci dzialania) z czestotliwoscig odpowiadajgcq potrzebom wynikajgcym z celu zapewnienia sprawnosci
dziatania sprzetu, dokumentacji technicznorozruchowey.

46. Dotyczy SIWZ, zal. 2, wz6ér umowy, § 10, pkt 4.6

Czy Zamawiajacy celem doprecyzowania postanowien wyrazi zgode na nastepujace brzmienie punktu 4.6:

,, Ostatni przeglgd gwarancyjny wraz z ewentualng wymiang czesci zamiennych wymienionych zgodnie z zaleceniami producenta w trakcie
takiego przeglgdu, powinien by¢ dokonany w ostatnim miesigcu udzielonej gwarancji, co najmniej na 15 dni przed jej zakonczeniem.”?
OdpowiedZ: Zamawiajacy zmienia zapis § 10, pkt 4.6 na:

»Ostatni przeglgd gwarancyjny wraz z ewentualng wymiang czesci zamiennych wymienionych zgodnie z zaleceniami producenta, ktdre na dzien
przeglgdu ulegly awarii / uszkodzeniu, konserwacjq urzqgdzenia, powinien by¢é dokonany w ostatnim miesigcu udzielonej gwarancji, co najmniej
na 15 dni przed jej zakonczeniem.”

47. Dotyczy SIWZ, zal. 2, wzér umowy, § 10, pkt 4.10

Czy Zamawiajacy wyrazi zgodg na zastapienie stowa ,,gwarantuje” stowem ,,zapewnia™?

Wyjasniamy, ze odpowiedzialno$¢ w polskim systemie prawa cywilnego opiera si¢ co do zasady na zasadzie winy a nie ryzyka, z tego tez
wzgledu stowo ,,gwarancja” / ,,gwarantuje” lub ,,ryzyko” (wskazujace na zasady odpowiedzialnosci oparte na zasadzie ryzyka) jest mylace.
Wiasciwymi sa min. takie stowa jak ,,zobowiazuje si¢”, ,,zapewnia”, ,,o§wiadcza, ze” ,,odpowiedzialno$¢” itp.

Odpowiedz: Tak

48. Dotyczy SIWZ, zal. 2, wzoér umowy, § 10, pkt 4.13

Czy Zamawiajacy celem doprecyzowania warunkow rekojmi wyrazi zgode na nastepujace brzmienie punktu 4.13:

., Roszczenia z tytulu rekojmi za wady mogq by¢ dochodzone takze po uplywie terminu rekojmi, jezeli Zamawiajgcy zglosit Wykonawcy istnienie
wady w okresie rekojmi. Zasady usuwania wad fizycznych w ramach rekojmi (w tym uprawnienia Zamawiajqcego z tego tytutu i obowigzki
Wykonawcy w tym zakresie) sq takie same jak w przypadku usuwania wad fizycznych w ramach gwarancji.”?

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ

49. Dotyczy SIWZ, zal. 2, wzoér umowy, § 10, pkt 14

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zastapienie ,,gwarancjg producenta” zapisem ,.,gwarancjq wykonawcy™?

Wyjasniamy, ze gwarancji udziela wykonawca — strona niniejszej umowy, a nie producent, ktory nie bierze udziatu w przedmiotowym
postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego.

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ
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50. Dotyczy SIWZ, zal. 2, wzér umowy, § 10, pkt 8.4

Czy Zamawiajacy celem doprecyzowania warunkow r¢kojmi wyrazi zgod¢ na nastgpujace brzmienie punktu 8.4:

,, Okres gwarancji biegnie rownolegle do okresu rekojmi. Zasady usuwania wad fizycznych w ramach rekojmi (w tym uprawnienia
Zamawiajqcego z tego tytutu i obowigzki Wykonawcy w tym zakresie) sq takie same jak w przypadku usuwania wad fizycznych w ramach
gwarancji.”’?

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ

51. Dotyczy SIWZ, zal. 2, wz6r umowy, § 10, pkt 8.7

Czy Zamawiajacy celem doprecyzowania tego postanowienia zgodnie z praktyka i przepisami prawa w zakresie zlecania tzw. zastgpCzego
wykonawstwa wyrazi zgod¢ na nastgpujace brzmienie punktu 8.7:

,, Nieusuniecie przez Wykonawce wad w ustalonym terminie lub, jezeli chodzi o wady stwierdzone

w czasie wykonywania przedmiotu umowy w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, z przyczyn za ktore ponosi odpowiedzialnosé
Wykonawca, daje Zamawiajgcemu prawo powierzenia ich usuniecia osobom trzecim, pod warunkiem uprzedniego wezwania Wykonawce do
usunigcia wady, w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, w wyznaczonym dodatkowym i odpowiednim terminie, po bezskutecznym uptywie
tego terminu.?”

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ

52. Dotyczy SIWZ, zal. 2, wzér umowy, § 11, pkt 1b

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na nastepujace brzmienie punktu 1b:

W wysokosci 10% wartosci umowy brutto, w przypadku odstgpienia Zamawiajgcego od umowy na skutek okolicznosci lezgcych po stronie
Wykonawcy”?

Wyjasniamy, ze Wykonawca ma prawo, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, odstapi¢ od umowy jedynie z przyczyn wskazanych w
umowie lub przepisach Kodeksu cywilnego. A skoro jest to jego ustawowe prawo, to nie mozna go kara¢ za skorzystanie z niego.
Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ

53. Dotyczy SIWZ, zal. 2, wzér umowy, § 11, pkt 1d

Czy Zamawiajacy celem doprecyzowania tego postanowienia wyrazi zgod¢ na nastgpujace brzmienie punktu 1d:

, wwysokosci 0,05% wartosci brutto urzqdzenia za kazdy dzien zwloki — w przypadku nieprzedtozenia Zamawiajqcemu kopii polisy
ubezpieczeniowej, o ktorej mowa w § 7 pkt 5 niniejszej umowy, pod warunkiem uprzedniego wezwania Wykonawcy do nalezytego wykonania
umowy, w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, w wyznaczonym dodatkowym i odpowiednim terminie, po bezskutecznym uplywie tego
terminu.”?

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ

54. Dotyczy SIWZ, zal. 2, wzér umowy, § 12, pkt 4

Czy Zamawiajacy celem doprecyzowania tego postanowienia wyrazi zgod¢ na nastgpujace brzmienie punktu 4:

., W przypadku nienalezytego wykonania zamowienia, zabezpieczenie (odpowiednia jego czes¢ ) wraz z powstatymi odsetkami staje si¢
wlasnoscig Zamawiajgcego i bedzie wykorzystane do zgodnego z umowq wykonania przedmiotu umowy i do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi
za wady.”?

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ

55. Dotyczy SIWZ, zal. 2, wzér umowy, § 13, pkt 4

Czy Zamawiajacy wyrazi zgod¢ na nastgpujace brzmienie punktu 4:

., W przypadku wystgpienia razqcych uchybien ze strony Wykonawcy w zakresie realizacji umowy, Zamawiajqcy moze rozwiqzaé umowg W trybie
natychmiastowym, stosujqc § 11 pkt 1b) niniejszej umowy, pod warunkiem uprzedniego wezwania Wykonawcy do nalezytego wykonania umowy,
w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, w wyznaczonym dodatkowym i odpowiednim terminie, po bezskutecznym uplywie tego terminu.”’?
Wyjasniamy, ze tego rodzaju wczesniejsze wezwanie — w formie pisemnej i z wyznaczeniem odpowiedniego terminu - Wykonawcy do
nalezytego wykonania umowy, zanim dojdzie do odstapienia od umowy - ktore jest ,,najdrastyczniejsza” (nadzwyczajng) forma rozwigzania
problemoéw wystepujacych w trakcie wykonywania umowy - jest wskazana, powszechna i nalezyta praktyka wystepujaca tak na rynku umow
prywatnych, jak i umow publicznych.

Odpowiedz: Zamawiajacy zmienia zapis § 13 pkt 4 na:

WwW przypadku wystgpienia razqcych uchybien ze strony Wykonawcy w zakresie realizacji umowy, Zamawiajgcy moze rozwiqzac¢ umowe w
trybie natychmiastowym, stosujqc § 11 pkt 1b) pod warunkiem uprzedniego wezwania Wykonawcy do nalezytego wykonania umowy ”

56. Dotyczy SIWZ, zal. 2, wzér umowy, § 14 (Zmiana umowy), pkt 4.4

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na nastepujace brzmienie punktu 4.4:

,,zmian organizacyjnych u Zamawiajqcego, rozwiqzanie zawartej umowy moze nastgpic w kazdym czasie za porozumieniem stron”’?
Wyjasniamy, ze postanowienie niezgodne jest z bezwzglednie obowiazujacymi przepisami Prawa Zamoéwien Publicznych. Poza tym umow
sprzedazy nie mozna wypowiedzie¢. Do umowy sprzedazy instytucja wypowiedzenia umowy nie ma zastosowania.

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ

57. Dotyczy SIWZ, zal. 5, Parametry techniczne tomografu komputerowego, czes¢ XI. Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, pkt 3
Czy Zamawiajacy celem doprecyzowania tego postanowienia wyrazi zgod¢ na nastgpujace brzmienie punktu 3:

., Kazda naprawa gwarancyjna powoduje przedtuzenie okresu gwarancji o liczbe dni wylqczenia sprzetu z eksploatacyi, niezaleznie od rodzaju
wady ani sposobu jej usuniecia (naprawa, wymiana itp.)”’?

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ

58. Dotyczy SIWZ, zal. 5, Parametry techniczne tomografu komputerowego, czes¢ XI. Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, pkt 6
Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zastapienie stowa ,,gwarancja” stowem ,,zapewnienie”?

W.U./W.U. Strona: 22/26



Wyjasniamy, ze odpowiedzialno$¢ w polskim systemie prawa cywilnego opiera si¢ co do zasady na zasadzie winy a nie ryzyka, z tego tez
wzgledu stowo ,,gwarancja” / ,,gwarantuje” lub ,,ryzyko” (wskazujace na zasady odpowiedzialno$ci oparte na zasadzie ryzyka) jest mylace.
Wiasciwymi sg min. takie stowa jak ,,zobowiazuje si¢”, ,,zapewnia”, ,,oéwiadcza, ze” ,,odpowiedzialnos¢” itp.

Odpowiedz: Tak

59. Dotyczy SIWZ

Czy Zamawiajacy zawrze z wybranym wykonawca umowe o powierzeniu przetwarzania danych osobowych uwzgledniajaca faktyczny model
oczekiwanych przez Zamawiajacego ustug serwisowych (w szczegolno$ci majac na uwadze, ze ustugi serwisowe §wiadczone przez
wykonawcow globalnych - globalnych grup kapitalowych- maja takze globalng strukture zaktadajaca udziat w serwisie spotek z grupy
kapitatowej, w szczegdlnosci spotki producenta oferowanego urzadzenia, co pozwala na zaoferowanie modelu serwisu ,,follow the Sun” i
najwyzszych standardéw jakosci)”?

Odpowiedz: Tak

60. Dotyczy SIWZ, zal. 5, Parametry techniczne tomografu komputerowego, czes¢ XI. Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, pkt 2 oraz
zal. 2, wzér umowy, § 10, pkt 4.7¢
Celem ujednolicenia zapisow prosimy o modyfikacj¢ brzmienia punktu 2 zat. 5 (Parametry techniczne tomografu komputerowego, czg$é XI.
Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny) zgodnie z zapisami umowy w nastepujacy sposob:
,, Czas reakcji serwisu do 48 godzin (przyjazd na wezwanie) w dni robocze, od poniedziatku do pigtku, z wylgczeniem dni ustawowo wolnych od
racy”.
I())dp)tgwiedz': Zamawiajacy wyraza zgode

61. Dotyczy SIWZ, zal. 5, Parametry techniczne tomografu komputerowego, czes¢ XI. Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, pkt 6 oraz
zal. 2, wzér umowy, § 10, pkt 4.10

Celem ujednolicenia zapisow prosimy o modyfikacj¢ brzmienia punktu 6 zat. 5 (Parametry techniczne tomografu komputerowego, czg¢$é XI.

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny) zgodnie z zapisami umowy w nastgpujacy sposob:

., Gwarancja dostgpu do czesci zamiennych oraz materiatow zuzywalnych do dostarczonego urzqdzenia liczony przez okres minimum 10 lat

liczgc od daty odbioru koncowego aparatu z zastrzezeniem, Ze dla oprogramowania i sprzetu IT okres ten wynosi 5 lat.”

Odpowiedz: Zamawiajgcy zmienia zapis_cze$¢ XI. Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, pkt 6 na: Zapewnienie min. 10-letniego

dostepu do czesci zamiennych od daty odbioru koricowego aparatu 7 zastrzeieniem, Ze dla oprogramowania i sprzetu IT okres ten wynosi 5

lat.

62. Dotyczy SIWZ, zal. 6, Zakres prac adaptacyjnych, pkt 7
Czy Zamawiajacy dopuszcza pozostawienie instalacji elektrycznej, ktora spelnia parametry i wymogi instalacyjne dla nowego aparatu?
Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza pod warunkiem sprawdzenia przez Wykonawce iz obecna instalacja spelnia wymagania.

63. Dotyczy SIWZ, zal. 5, Parametry techniczne tomografu komputerowego, IX. Oprogramowanie

Czy Zamawiajacy w trosce o swoj najlepiej pojety interes wprowadzi dodatkowe kryterium oceny:

Automatyczne numerowanie kregdw kregostupa w  badaniach

TAKINIE, NIE - 0 pkt
1X.19 odcinkowych jak i catego kregostupa z obrazow CT i MR P

podaé nazwe TAK — 10 pkt

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ

64. Dotyczy SIWZ, zal. 5, Parametry techniczne tomografu komputerowego, IX. Oprogramowanie

Czy Zamawiajacy w trosce o swoj najlepiej pojety interes wprowadzi dodatkowe kryterium oceny:

TAKINIE, NIE - 0 pkt

1X.20 Automatyczne numerowanie zeber w badaniach CT podaé nazwe TAK - 5 pkt

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ

65. Dotyczy SIWZ, zal. 5, Parametry techniczne tomografu komputerowego, IX. Oprogramowanie
Czy Zamawiajacy w trosce o swoj najlepiej pojety interes wprowadzi dodatkowe kryterium oceny dla zaawansowanej aplikacji do szybkiej i
doktadnej oceny badan urazowych oraz onkologicznych:

Aplikacja dla szybkiej oceny badan SOR, w tym politraumy,
obejmujagca w obrgbie jednej dedykowanej aplikacji klinicznej)
nastepujace etapy oceny:
. ocena ogllna wraz z dedykowanymi protokotami
wyswietlania dla ré6znych cze$ci ciata (min. glowa, klatka,

IX.21 . l;szl(l;?t,lr;);)zyniowa Wraz z rozwijaniem naczyn po prostej TAKINIE, NIE —0 pkt

e . L podaé nazwe TAK — 30 pkt
. ocena kostna z mozliwoscia obracania zeber, rozwinigciem
struktury kostnej klatki piersiowej na ptaszczyznie,

. ocena kregostupa z automatycznym wyznaczaniem linii
rdzenia kregowego, przegladaniem w plaszczyznach
prostopadtych do osi krggostupa

e automatyczne oznakowanie kregow kregostupa i zeber
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. automatyczng detekcja zmian/ztaman w krggostupie.
Licencja dla jednego jednoczesnego uzytkownika

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ

66. Dotyczy SIWZ, zal. 5, Parametry techniczne tomografu komputerowego, IX. Oprogramowanie
Czy Zamawiajacy w trosce o swoj najlepiej pojety interes wprowadzi dodatkowe kryterium oceny dla wbudowanego systemu dystrybucji badan

na oddziaty:

Oprogramowanie zintegrowane z serwerem aplikacyjnym, do
dystrybucji badan na oddziaty (serwer dystrybucyjny), umozliwiajace
natychmiastowe otwieranie (bez konieczno$ci eksportu/importu z
PACS) badan dostgpnych w ramach serwera aplikacyjnego z poziomu
przegladarek internetowych (IE, Safari, Android) takze na
urzadzeniach przenosnych np. IPAD.
Oprogramowanie umozliwiajagce podstawowe funkcjonalnosci do | TAK/NIE, NIE — 0 pkt
analizy obrazow: podaé nazwe TAK — 15 pkt

e rekonstrukcje VRT, MIP, MPR

e  zmiana okna wys$wietlania

. biblioteka uktadéw wyswietlania (layouty)

. podstawowe pomiary na obrazach: odleglosci, Kkaty,

zaznaczenie

Licencja dla jednego jednoczesnego uzytkownika

IX.22

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ

67. Dotyczy SIWZ, zal. 5, Parametry techniczne tomografu komputerowego, IX. Oprogramowanie
Czy Zamawiajacy w trosce o swodj najlepiej pojety interes wprowadzi dodatkowe kryterium oceny dla funkcjonalnosci do oceny badan
dwuenergetycznych, pozwalajacych m.in. na zmniejszenie artefaktow pochodzacych od elementéw metalowych:

Oprogramowanie umozliwiajace oceng obrazow pochodzacych z
akwizycji dwuenergetycznej.

Oprogramowanie umozliwiajace wy$wietlanie obrazow | TAK/NIE, NIE — 0 pkt
IX.23 . e i - .
monoenergetycznych o $cisle okre§lonej energii (z zakresu min. 60 - | poda¢ nazwe TAK — 10 pkt
130keV) pochodzacych z akwizycji dwuenergetycznej, w tym z

wizualizacjg obrazu optymalnego kontrastu.

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ

68. Dotyczy SIWZ, zal. 5, Parametry techniczne tomografu komputerowego, IX. Oprogramowanie

Czy Zamawiajacy w trosce o swoj najlepiej pojety interes wprowadzi dodatkowe kryterium oceny dla funkcjonalnoéci automatycznego importu
badan poprzednich, dzigki ktoremu znaczaco zwigksza si¢ efektywnos$¢ pracy radiologa (nie jest wymagane reczne wyszukiwanie badan i
oczekiwanie na import z PACS):

TAKINIE, NIE - 0 pkt

IX.24 A i i ich hi PACS.
utomatyczny import badan poprzednich z archiwum PACS podaé nazwe TAK — 10 pkt

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ

69. Dotyczy SIWZ, zal. 5, Parametry techniczne tomografu komputerowego, IX. Oprogramowanie
Czy Zamawiajacy w trosce o swoj najlepiej pojety interes wprowadzi dodatkowe kryterium oceny dla zaawansowanych funkcjonalnosci

wizualizacji badan w 3D:

Oprogramowanie zawierajace zaawansowane funkcje do oceny w 3D,
takie jak: wyswietlanie obrazu po zaznaczeniu okreslonego punktu w
3D (3D Reference Point lub zgodnie z nazewnictwem producenta), TAK/NIE NIE — 0 pkt
1X.25 wizualizacja wielu odrebnych obszar6w anatomicznych (Anatomy .
S - . . podaé nazwe TAK - 10 pkt

Visualizer lub zgodnie z nazewnictwem producenta), wyodrgbnianie
rejondéw anatomicznych (Region Growing lub zgodnie z
nazewnictwem producenta).

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ

70. Dotyczy SIWZ, zal. 5, Parametry techniczne tomografu komputerowego, IX. Oprogramowanie
Czy Zamawiajacy w trosce o swoj najlepiej pojety interes wprowadzi dodatkowe kryterium oceny dla funkcjonalno$ci wspomagajacej badania
przesiewowe raka pluc, realizujace automatyczne wyszukiwanie guzkow w ptucach z uzyciem algorytmu o wysokiej doktadnosci:

IX.26 Automatyczne przetwarzanie w tle (bez ingerencji uzytkownika) przez I TAKINIE, I NIE — 0 pkt
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serwer aplikacyjny niskodawkowych badan CT klatki piersiowej, na poda¢ nazwe TAK — 20 pkt
potrzeby obstugi programow przesiewowych.

Oprogramowanie serwera aplikacyjnego typu Second Reader, w
sposob automatyczny, bez koniecznosci recznego otwierania badan,
przetwarza w tle badania CT, dokonuje wyszukan zmian w ptucach
typu Lung CAD, zapisuje je w seriach wynikowych DICOM w
archiwum PACS.

Serie wynikowe zapisane w PACS zawieraja znaczniki Lung CAD
wraz z towarzyszacymi warstwami.

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ

Uczestnik 5
PYTANIENR 1

Dot. pkt. 6 X. Szkolenie i Inne Zatacznika nr 5 do SIWZ.
Zamawiajacy wymaga odpowiednio:

Integracja systemu tomografii komputerowej z systemem

informatycznym szpitala PACS/RIS TAK

Czy Zamawiajacy posiada wolne licencje do integracji systemy TK i stanowisk diagnostycznych oraz duplikatora z systemem informatycznym
szpitala PACS/RIS?

Jakiej firmy systemy informatyczne RIS i PACS sa zainstalowane w szpitalu?

Odpowiedz: Systemy zainstalowane to RIS: Kamsoft S.A., PACS: Synektik S.A. Zamawiajacy informuje ,ze TK oraz dwie stacje
przegladowe beda wymienione w zwigzku z powyzszym zwolnia si¢ 3 licencie DICOM ( na system TK, oraz na stanowiska
diagnostyczne 2 szt.), natomiast Zamawiajacy nie posiada wolnej licencji na duplikator. W zwiazku z powyzszym do wyceny nalezy
réwniez uwzglednié 1 licencje DICOM oraz integracje systemu PACS/RIS.

PYTANIE NR 2
W punkcie VIL. 8 Zamawiajacy wymaga przedstawienia oryginalnych danych technicznych oferowanego sprzgtu (wraz z ttumaczeniem na jezyk
polski).

Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku kiedy oryginalne dane techniczne oferowanego sprzetu sg publikowane w jezyku polski, to dla
spetnienia tego wymogu nalezy przedstawi¢ te dokumenty w jezyku polskim.
Odpowiedz: Tak , Zamawiajacy potwierdza

PYTANIE NR 3

W punkcie VII. 8 Zamawiajacy wymaga przedstawienia oryginalnych danych technicznych oferowanego sprzgtu na wezwanie. Natomiast w
uwagach i objasnieniach, 5 , kropka” napisano, ze materiaty te nalezy dotaczy¢ do oferty.

Prosimy o potwierdzenie, ze dokumenty te nalezy ztozy¢ na wezwanie Zamawiajacego.

Odpowiedz: Zamawiajacy potwierdza, iz w/w dokumenty nalezy zlozy¢ na wezwanie Zamawiajacego.

PYTANIE NR 4

W punkcie VII. 8 Zamawiajacy wymaga przedstawienia oryginalnych danych technicznych oferowanego sprzgtu. Prosimy o potwierdzenie, ze
wymog ten dotyczy gldéwnego przedmiotu zamdwienia, tomografu komputerowego, konsoli lekarskiej i wstrzykiwacza, natomiast nie wymaga
zlozenia danych technicznych dla wyposazenia dodatkowego.

Odpowiedz: Tak, Zamawiajacy potwierdza

PYTANIE NR 5

Zamawiajacy wymaga przedtozenia na wezwanie dokumentéw dopuszczajacych oferowany sprzet do obrotu zgodnie z wymaganiami ustawy z
dnia 20 maja o wyrobach medycznych. Deklaracja zgodnosci wytworcy.

Prosimy o potwierdzenie, ze wymog ten dotyczy sprzetu medycznego, natomiast nie dotyczy wymaganego sprz¢tu nie bedacego sprzgtem
medycznym.

Odpowiedz: Tak, Zamawiajacy potwierdza

PYTANIE NR 6

Zamawiajacy w paragrafie 12 umowy wymaga wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10%. Prosimy o
zmniejszenie warto$ci zabezpieczenia do 3%.

Jest to warto$¢ standardowa warto$¢ zabezpieczenia wymagana w przetargach publicznych na zakup sprzgtu medycznego.

OdpowiedZ: Zamawiajacy wyraza zgode na zmniejszenie wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy do 5%

PYTANIE NR 7
Prosimy o udostgpnienie pomieszczen przeznaczonych do instalacji tomografu komputerowego w celu wykonania wizji lokalne;.
Odpowiedz: Zamawiajacy wyraza zgode

Jednocze$nie Zamawiajacy dokonuje zmiany zapisu tresci umowy w § 3 ust.4 ktory otrzymuje nowe brzmienie:
, Rozliczenie z tytulu realizacji niniejszej umowy nastgpi na podstawie jednej faktury, zawierajgcej calos¢ zrealizowanego zamowienia
(jedna kwota i jedna pozycja, wynikajgca z formularza ofertowego. Do faktury Wykonawca dolgczy w formie zalgcznika wyszczegolnione
elementy sktadowe.”
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Jednocze$nie Zamawiajacy zamieszcza odpowiedzi do SIWZ na stronie www.szpital.suwalki.pl.

Powyzsze pismo stanowi uzupehienie tresci specyfikacji istotnych warunkow zamowienia znak: 25/PN/WU/2018 z dnia 08/06/2018r.

Z powazaniem
DYREKTOR
Szpitala Wojewodzkiego
im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwatkach

Adam Szalanda

W.U./W.U.
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