      Załącznik nr 3
Opis przedmiotu zamówienia
Dostawa części komputerowych oraz urządzeń peryferyjnych dla jednostek AGH – nr sprawy: KC-zp.272-308/18
	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Ilość

	1
	2
	3

	1
	Mysz bezprzewodowa- 
Dane techniczne: 
Waga myszy (z bateriami): max 144 g (5,08 oz) 
Interfejs: odbiornik USB Unifying 
Technologia śledzenia ruchów: Niewidoczny laser 
Rozdzielczość czujnika: 1000 
Liczba przycisków: 8 
Kółko przewijania: Tak (z błyskawicznym przewijaniem) 
Funkcja przewijania na boki: Tak 
Obsługiwane systemy operacyjne: 
  Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Linux  lub równoważne
Interfejs: USB 
Kolor: czarny 
Przykładowe modele:  Logitech M560, Logitech M705
	2 szt.

	2
	Odbiornik Unifying  

Wysokość x szerokość x głębokość: 15 × 9 × 6 mm 
Zgodny z Windows® 10 , Windows 8, Windows 7, Mac OS 10.10 lub równoważnymi
	1 szt.

	3
	Napęd optyczny Nagrywarka/odtwarzacz DVD

Rodzaj napędu; Zewnętrzny

Funkcje napędu; Nagrywanie płyt DVD
Nagrywanie płyt CD
Odtwarzanie płyt DVD
Odtwarzanie płyt CD

Interfejs; USB 2.0

Prędkość zapisu; DVD±R - 8x minimum
DVD±R DL - 6x minimum 
DVD+RW - 6x minimum
DVD-RW - 6x minimum
CD-R - 24x minimum
CD-RW - 16x minimum

Prędkość odczytu; DVD-ROM - 8x minimum
CD-ROM - 24x minimum

Gwarancja; 24 miesiące 

Powyższe wymagania spełnia między innymi: ASUS ZenDrive U9M, LG GP57EB40 Slim USB, ASUS SDRW-08U7M Slim USB 2.0
	1 szt.

	4
	Zestaw bezprzewodowy klawiatura + mysz
Klawiatura:
Pełnowymiarowa klawiatura z blokiem numerycznym, klawiszami strzałek i dwunastoma klawiszami funkcyjnymi
Klawisze szybkiego dostępu: min. 8
Odporna na przypadkowe zalanie: tak
Czas działania na zestawie baterii: min. 24 miesiące
Komplet baterii: tak
Mysz:
Sensor: optyczny
Czas działania na zestawie baterii: min. 12 miesięcy
komplet baterii: tak
Zestaw:
Technologia łączności bezprzewodowej: 2,4 GHz
Klawiatura i myszka muszą być obsługiwane przez 1 odbiornik podłączany przez port USB do komputera; gwarancja: 36 miesięcy
np.: Logitech Wireless Combo MK270
	1 szt.
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	Dysk SSD wewnętrzny.

Rodzaj: 2280

Pojemność : min. 256 GB

Interfejs : PCI Express NVMe 3.0 x4 typu M.2
Prędkość odczytu do 2050 MB/s

Prędkość zapisu do 700 MB/s

Niezawodność MTBF min. 1 750 000 godz.

Wymiary nie większe niż : Wysokość 2,3 mm, Szerokość 22 mm, Głębokość 80 mm

Gwarancja min. 60 miesięcy 

Ww. wymagania spełnia np.:  dysk WD 256GB SSD M.2 PCI-Express x4 Black, WDS256G1X0C

	1 szt.

	6
	Urządzenie wielofunkcyjne

· Funkcjonalność: urządzenie wielofunkcyjne: drukarka, skaner, kopiarka, fax, automatyczny podajnik do skanera 

· Eksploatacja: koszt wydruku w czerni (dowolny wkład, zamiennik) < 4.20zl gr/str. A4 (pokrycie 5%) koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady, zamienniki) < 21 zl gr/str. A4 (pokrycie 5%)

· Drukowanie: technologia druku: laserowa kolorowa

drukowanie w czerni

drukowanie w kolorze

format A4

szybki procesor, taktowanie powyżej 1000 Mhz rozdzielczość druku mono/kolor: conajmniej 600x600 dpi szybkość druku mono/kolor:  conajmniej 27stron / minuta druk dwustronny obsługa papieru o gramaturze do 170g (papier kredowy wysokiej jakości) 

możliwość drukowania kopert

· Skanowanie: skanowanie dwustronne z automatycznego podajnika skanowanie do pamięci

USB skanowanie w programie na komputerze rozdzielczość skanowania 600dpi lub wyższa

· Kopiowanie: rozdzielczość kopiowania 600x600 dpi lub wyższa kopiowanie w czerni i w kolorze

· Fax: możliwość wysyłania i odbierania faksów

· System operacyjny: istnienie sterowników drukarki i skanera dla systemu Mac OS X istnienie sterowników dla Linux'a Ubuntu Obsługa języków drukowania PCL 5e, PCL 6 Obsługa języka PostScript 3

· Komunikacja:

Karta Ethernet

Karta WiFi

NFC

Drukowanie z urządzeń mobilnych w tym obsługa Apple AirPrint


	1 szt.

	7
	Drukarka monochromatyczna 

Technologia druku                                             - laserowa monochromatyczna
Rodzaj urządzenia                                              - jednofunkcyjne – tylko funkcja druku
Przeznaczenie do druku                                    - tylko mono – tekst i grafika
Format       

                                       - A4
Szybkość procesora                                           - 1000 MHz
Standardowa pamięć                                        - 512 MB
Poziom hałasu               
                          - max 54 dB
Rozdzielczość druku mono                               - 1200x1200 dpi
Szybkość drukowania mono 
                          - 40 stron A4/min
Czas wydruku pierwszej strony                       - nie większy niż 6,5 sekund
Czas nagrzewania                                              - max do 35 sekund (z trybu uśpienia)
Automatyczny druk dwustronny                    - tak
Obsługiwana gramatura papieru                    - do 220 g/m2
Ilość podajników w standardzie                      - 2
Standardowa pojemność podajników            - do 300 arkuszy
Niestandardowe wymiary nośników (szer.)  - min 76 mm
 


                           
- max 216 mm
Niestandardowe wymiary nośników (dł.)   
- min 127 mm
 



                          - max 356 mm
Obsługiwane rodzaje nośników  - papier zwykły
 


                   - papier archiwalny
   



      - papier dokumentowy
 



      - karton
 



      - koperty
 



      - papier o wysokiej gramaturze
 



      - etykiety
 



      - papier o niskiej gramaturze
 



      - papier wstępnie zadrukowany
 



      - folie
Standardowe języki drukarki                           - JPEG, PCL 5e, PCL 6, PDF (bezpośrednie drukowanie)
                                                                                TIFF, PostScript 3 (zgodność)
Komunikacja

                                       - USB (2.0), Ethernet (druk w sieci LAN), Wireless
Panel sterowania

                          - wyświetlacz LCD



Powyższe wymagania spełnia; Drukarka Xerox Phaser 3330V DNI

	4 szt.

	8
	Mysz bezprzewodowa.
· Typ czujnika: laserowy z możliwością pracy na szkle (jak np. Darkfield Laser)

· Komunikacja z komputerem: bezprzewodowa

· Zasięg działania bezprzewodowego: min 10 m

· Czułość: od 400 dpi do 1600 dpi (możliwość ustawienia z krokiem 200 dpi)

· Liczba programowalnych przycisków: min 5

· Żywotność akumulatora: min 40 dni pracy jednorazowym naładowaniu

· Łączność bezprzewodowa w paśmie: 2,4 GHz oraz Bluetooth

· Możliwość jednoczesnego parowania (łączenia) myszy z trzema urządzeniami (jak np. Technologia Easy Switch)

· Miniaturowy odbiornik bezprzewodowy umożliwiający połączenie zarówno klawiatury jak i myszy

· Rolka do przewijania w pionie

· Drugie kółko obsługiwane kciukiem do przewijania elementów w poziomie

· Profil: praworęczny

· Kolor: czarny lub grafitowy

· Gwarancja: min 24 miesiące 

Powyższe wymagania spełnia np. Logitech MX Master lub Logitech MX Master 2s

	1 szt.
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	9
	Mysz bezprzewodowa
· Typ czujnika: laserowy z możliwością pracy na szkle (jak np. Darkfield Laser)

· Rozdzielczość do 1600 dpi

· Komunikacja bezprzewodowa: Bluetooth oraz fale radiowe

· Zasięg do 10 m

· Możliwość sparowania i przełączania pomiędzy trzema komputerami

· Rolka przewijania z przyciskiem ułatwiającym szybkie przewijanie długich dokumentów

· Pozostałe wymagane przyciski: prawy/lewy, pochylenie rolki w lewo/prawo, wstecz/dalej (pod kciukiem)

· Zasilanie: akumulator Li-Po o pojemności 500 mAh lub większej

· Żywotność akumulatora: do dwóch miesięcy pracy po jednorazowym naładowaniu

· Kolor: czarny lub grafitowy

· Profil: praworęczny

· Wymiary (wysokość/szerokość/długość) nie większe niż: 35mm/65mm/105mm

· Waga do 110 g (wraz z akumulatorem)

· Wspierane systemy operacyjne: Mac OS 10.10 lub wyższy, Mac OS X 10.8, Windows 10, Windows 7, Windows 8

· dodatkowe wyposażenie: odbiornik Unifying, kabel do ładowania

· Gwarancja: min 24 miesiące

Powyższe wymagania spełnia np. Logitech MX Anywhere 2 lub Logitech MX Anywhere 2S
	1 szt.

	10
	Dysk wewnętrzny 

Rodzaj dysku - SSD wewnętrzny
Pojemność - min. 256 GB
Format - 2.5"
Interfejs - SATA III (6.0 Gb/s)
Pamięć podręczna cache - min. 512 MB
Prędkość odczytu (maksymalna) - 560 MB/s
Prędkość zapisu (maksymalna) - 530 MB/s
Odczyt losowy - min. 100,000 IOPS
Zapis losowy - min. 90,000 IOPS
Niezawodność MTBF - min. 2 000 000 godz.
Dodatkowe informacje - 256-bitowe szyfrowanie danych AES 

Gwarancja - 60 miesięcy 

Przykładowym produktem jest: Samsung 256GB 2,5'' SATA SSD 860 PRO


	1 szt.

	11
	Nagrywarka wewnętrzna: 
Budowa: 5.25" UltraSlim 
Wysokość: max. 9.5 mm 
Wsuwanie: szuflada 
Interfejs: SATA 
Wielkość bufora: min. 0.5MB 
Obsługiwane formaty: DVD-R (SL), DVD+R (SL), DVD-RW (SL), DVD+RW (SL), DVD-ROM (SL), DVD-R (DL), 
 DVD+R (DL), DVD-RAM (SL), CD-R, CD-RW, CD-ROM 
Wymagania dodatkowe: Musi pasować do posiadanego przez Zamawiającego urzadzenia Dell Latitude E6530 
Przykładowy produkt spełniający wymagania: LiteOn DU-8A6SH 

	1 szt.
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	12
	Serwerowy dysk twardy przeznaczony 

Kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego serwerem Dell PowerEdge R720

Interfejs: SAS 6 Gbps, Pojemność 600 GB, Obroty 15k rpm

3,5 inch lub 2,5 wraz odpowiednia przystawka

Przykładowy dysk: SEAGATE  ST3600057SS


	1 szt.

	13
	Karta sieciowa 

Dwuzakresowa nano bezprzewodowa karta sieciowa 802.11ac z interfejsem USB 2.0, wspierająca technikę MU-MIMO

Interfejs: USB 2.0 typ A 

Wsparcie dla rozszerzeń  standardu IEEE 820.11: 802.11a/b/g/n/ac

Chipset bezprzewodowy ze złączem USB 2.0 oraz wsparciem IEEE 802.11abgn+ac 2x2:2 lub równoważny. Teoretyczna szybkość transmisji, minimum  866 Mb/s w paśmie 5 GHz oraz 300 Mb/s w paśmie 2.4GHz

Wsparcie dla techniki Wave 2 MU-MIMO 802.11ac

Technika MIMO lub równoważna: minimum 2x2

Wsparcie systemów operacyjnych: Windows, Mac oraz Linux

Wsparcie techniki kształtowania wiązki (beamforming)

Bezpieczeństwo: 64/128-bit WEP, WPA, WPA2

Wymiary: nie większe niż 7,1 mm x 14,9 mm x 20 mm

Temperatura pracy: 0ºC-40ºC

Sygnalizacja działania: LED

Liczba anten: 2 sztuki

Typ anteny: wbudowana

Powyższe wymagania spełnia np. bezprzewodowa karta sieciowa Edimax EW-7822ULC
	1 szt.

	14
	Kabel krosowy ekranowany EMT PiMF 600 MHz, RJ45, niebieski o długości 1m, kat.6A


	100 szt.

	15
	Kabel krosowy ekranowany EMT PiMF 600 MHz, RJ45, szary o długości 0,5m, kat.6A


	75 szt.

	16
	Dysk HDD zewnętrzny

; Pojemność; min. 2000 GB

; Interfejs; USB 3.0

; Gwarancja; min. 24 miesięcy
	3 szt.

	17
	Zasilacz komputerowy

Moc: 1200 W

Standard: ATX

Złącza:

CPU 4+4 (8) pin, PCI-E 2.0 6+2 (8) pin, MOLEX 4-pin, SATA, EPS12V 20+4 (24) pin, FDD.

Zabezpieczenia:

(OCP) Przed zbyt wysokim prądem

(OPP) Przeciwprzeciążeniowe

(OTP) Termiczne

(OVP) Przeciwprzepięciowe

(SCP) Przeciwzwarciowe

(UVP) Przed zbyt niskim napięciem

Certyfikat: 80 PLUS Platinum lub równoważny
Modularny: W pełni modularny

Kompatybilny z obudową FRACTAL DESIGN ARC MIDI

Elementy montażowe i kable w zestawie

Gwarancja min. 60 miesięcy 


	1 szt.
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	Urządzenie wieofunkcyjne (drukowanie, skanowanie, kopiowanie)
Metoda drukowania: drukowanie atramentowe (piezoelektryczne)
Zintegrowane pojemniki na atrament: tak
Rozdzielczość drukowania: min. 4800 x 1200 DPI
Szybkość druku:
    druk czarno-biały: min. 33 str./min.
    druk kolorowy: min. 20 str./min.
Rozdzielczość skanowania: min. 1200 DPI x 2400 DPI
skanowanie do formatu: min. JPEG, TIFF, PDF
Typ przetwornika skanera: czujnik kontaktowy obrazu (CIS)
Obsługiwane formaty papieru: 9 x 13 cm, 10 x 15 cm, Letter, Nr 10, B5, A6, A5, A4, Legal, DL, C6
Pojemność podajnika papieru: min. 100 str.
Druk dwustronny: ręczny
Łączność: min. WiFi, USB, Ethernet
Usługi drukowania mobilnego i w chmurze: tak
Gwarancja: min. 12 miesięcy
np. Epson EcoTank ITS L3060
	2 szt.

	19
	Switch zarządzalny 28-portowy    -    warstwa przełączania:    L2
-    obsługa jakości serwisu QOS
-    zarządzanie przez stronę www
-    liczba portów Gigabit Ethernet:    26
-    liczba portów SFP Combo:    2
-    protokoły sieciowe:    IPv4, IPv6   
-    standardy komunikacyjne:     IEEE 802.1D,IEEE 802.1p,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.1x,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3af,IEEE 802.3at,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x,IEEE 802.3z
-    obsługa VLAN:    min. 4096
-    serwer i klient DHCP
-    przepustowość przełączania:    56 Gbps
-    wielkość tabeli adresów:    min. 16384
-    szyfrowanie:     802.1x RADIUS,HTTPS,SSH,SSL/TLS
-    obsługa list ACL
-    zarządzanie:    SNMP V1/V2c/V3, HTTP/HTTPS   
-    obudowa:    przystosowana do montażu w szafie Rack 19"
-    poziom hałasu:    max. 40.4 dB
-    MRBF:    min. 310000 godz.
-    moc:    max. 33 W
Przykładowy przełącznik spełniający wymagania:  Cisco SG300-28PP-K9-EU
	2 szt.

	20
	Urządzenie wielofunkcyjne laserowe    

-    rodzaj urządzenia  -  wielofunkcyjne, laserowe monochromatyczne - druk/skan/kopia;
-    format  -  A4;
-    interfejsy    -    Ethernet, USB 2.0;
-    koszt wydruku (wkład oryginalny)    do 10,58 gr/str. A4 (pokrycie 5%);
-    koszt wydruku (dowolny wkład)  - do 4,91 gr/str. A4 (pokrycie 5%);
-    wydajność tonera standardowego  - 2600 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły);
-    wbudowana pamięć  -  32 MB;
-    miesięczne obciążenie    -   do 10000 stron;
-    poziom hałasu    -    max 49 dB;
-    rozdzielczość druku mono    -    2400x600 dpi;
-    szybkość drukowania mono    -    26 stron A4/min;
-    czas wydruku pierwszej strony    -    do 8,5 sekund;
-    czas nagrzewania    -    do 9 sekund;
-    automatyczny druk dwustronny    -    tak;
-    skanowanie w kolorze    -    tak;
-    skanowanie do e-maila    -    tak;
-    optyczna rozdzielczość skanowania    -    600x2400 dpi;
-    kodowanie koloru    -    24 bit;
-    skanowanie do plików w formacie    PDF;
-    rozdzielczość kopiowania    -    600x600 dpi;
-    szybkość kopiowania    -    26 kopii/min;
-    zakres skalowania    -    25 % - 400 %;
-    ilość podajników w standardzie    -    3;
-    automatyczny podajnik dokumentów (ADF)    -    tak;
-    podajnik na pojedyncze arkusze    -    tak;
-    wyświetlacz LCD    -    16 znaków x 2 linie;
-    rodzaj zasilania    sieciowe AC (zasilacz wbudowany), zużycie energii    -    480 W;
-    współpraca z systemami operacyjnymi    Windows    8/7/Vista/XP/Server 2012/Server 2008/Server 2003;
-    zawartość opakowania    Przewód zasilający, Toner na 1200 stron, oprogramowanie, dokumentacja i karta gwarancyjna. 
Przykładowe urządzenie spełniające wymagania:    Brother DCP-L2552DN
	1 szt.

	21
	Powerbank:

· Pojemność: co najmniej 5000 mAh

· Prąd wyjściowy: 2A

· Napięcie nominalne: 5V, 9V

· Funkcja szybkiego ładowania Wyjście USB-C

· W wyposażeniu kabel Usb-C (dopuszczalny kabel typu Combo), 

· Waga: maksymalnie 160g

Przykładowe urządzenie spełnaijace wymagania egzemplarz: Samsung EB-PG950CNEGWW, Powerbank 5200 mAh fast charge USB-C
	1 szt.

	22
	Router bezprzewodowy z modemem 4G

Rodzaje wejść/wyjść; RJ-45 10/100/1000 (LAN) - 3 szt.

; RJ-45 10/100/1000 (LAN/WAN) - 1 szt.

; RJ-11 (telefoniczny) - 1 szt.

; USB 2.0 - 1 szt.

; Gniazdo kart SIM - 1 szt.

; Złącze zasilania - 1 szt.

Obsługiwane standardy; 802.11a/b/g/n/ac

; 802.3

; 802.3ab

; 802.3u

; LTE

; HSPA+/HSPA

; UMTS

; EDGE

Częstotliwość pracy; 2.4 / 5 GHz (DualBand)

Pasma transmisji 3G/4G; LTE: 800/900/1800/2100/2600 MHz

; EDGE/GPRS/GSM: 850/900/1800/1900 MHz

; HSPA+DC/HSPA+/HSPA/UMTS: 900/2100 MHz

Antena; Wbudowana

; Możliwość podłączenia 2 zewnętrznych anten

Maksymalna prędkość transmisji bezprzewodowej; 300 Mb/s (LTE)

Zabezpieczenia transmisji bezprzewodowej; 64/128-bit WEP

; WPA-PSK

; WPA2-PSK

; Filtrowanie adresów MAC

Zarządzanie i konfiguracja; Strona WWW

Dodatkowe funkcje; Obsługa IPv6

; Klonowanie adresów MAC

; DHCP

; NAT

Dodatkowe informacje; Przycisk Reset

; Zintegrowana bramka VoIP/GSM
Wysokość; max. 163 mm

Szerokość; max. 226 mm

Głębokość; max. 52 mm

Waga; 370 g

Dołączone akcesoria; Zasilacz

; Kabel RJ-45

; Instrukcja szybkiej instalacji

Gwarancja; 24 miesiące 

Przykładowe urządzenie spełniające wymagania: 
Huawei B525 WiFi 750Mbps 4xLAN (LTE Cat.6 300Mbps/50Mbps)


	1 szt.
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	Macierz dyskowa

Maksymalna obsługiwana pojemność; 20 TB

Kieszenie na dyski; 2,5"/3,5" - 2 szt. (Hot swap)

Rodzaje wyjść / wejść; USB 3.0 - 3 szt.

; RJ-45 10/100/1000 (LAN) - 2 szt.

; eSATA - 1 szt.

; DC-in (wejście zasilania) - 1 szt.

Pamięć RAM; 2 GB (DDR3)

Protokoły sieciowe; Serwer CIFS/SMB

; Serwer DLNA

; Serwer FTP

; Serwer VPN

System plików dla dysków zewnętrznych; FAT

; NTFS

; HFS+

; EXT3

; EXT4

; Btrfs

System plików; EXT4

; Btrfs

Dodatkowe informacje; Licencja na 2 kamery IP

; Zabezpieczenie Kensington lock

Wysokość; max. 157 mm

Szerokość; max. 104 mm

Głębokość; max. 232 mm

Waga;  max. 1,74 kg

Dołączone akcesoria; Zasilacz

; Kabel sieciowy - 2 szt.

; Kabel zasilania - 1 szt.

; Pakiet akcesoriów

Gwarancja; 36 miesięcy
Przykładowe urządzenie: Synology DS718+ (2xHDD, 4x1.5-2.3GHz, 2GB, 3xUSB, 2xLAN)

	1 szt.

	24
	Pamięć DDR3
- pojemność: 8GB;
- opóźnienie: CL10;
- częstotliwość pracy: 1866 MHz (PC3-14900);
- posiadająca możliwość pracy w trybie Dual-channel;
- kompatybilna z pamięcią: PC3-14900 DDR3 SDRAM Kingston KHX1866C10D3/8GB (doposażenie komputera)
- gwarancja: co najmniej: 36 miesięcy
	2 szt.

	25
	UPS z baterią i szynami montażowymi do szafy RACK-19 - wymiary: co najwyżej 3U;
- minimalna moc pozorna: 2000 VA;
- kształt napięcia wyjściowego: pełna sinusoida
- napięcie wyjściowe: 240 V
- minimalny czas podtrzymania przy 100% obciążeniu: 2 minuty
- minimalna liczb gniazd wyjściowych: 4
- oprogramowanie umożliwiające monitorowanie UPS-a
- gwarancja: co najmniej 24 miesiące
	1 szt.
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	Monitor komputerowy
 

Przekątna ekranu [cal]:                               24

Rozdzielczości:                                              co najmniej 1920 x 1200

Czas reakcji [ms]:                                         max. 8

Częstotliwość odświeżania [Hz]:              min. 60

Format:                                                           16:10

Złącza:                                                             USB 2.0, Analogowe (D-Sub), Cyfrowe (DisplayPort, DVI-D)

 Powyższe warunki spełnia np.                  (1) Monitor DELL U2412M

lub                                                                    (2) Monitor HP EliteDisplay E243i


	1 szt.
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	Słuchawki bezprzewodowe
 konstrukcja                                                     słuchawki zamknięte, wokółuszne, ze składanym pałąkiem

                                                                          bezprzewodowe, z aktywną redukcją szumu tła

typ przetworników                                       dynamiczne

pasmo przenoszenia                                    co najmniej 10-30 000 Hz

impedancja                                                    16 omów - tryb przewodowy pasywny,

41 omów - tryb przewodowy aktywny

czułość                                                            98 dB/mW - tryb przewodowy pasywny,

103 dB/mW - tryb przewodowy aktywny

system redukcji hałasów                            aktywny (ANC)

komunikacja bezprzewodowa                  Bluetooth, zasięg pracy min 8 metrów, komunikacja typu near-field comm. (NFC)

możliwość prowadzenia rozmów            tak

czas pracy na akumulatorze                      co najmniej 15 godzin

dodatkowe                                                     kolor czarny słuchawek, futerał transportowy, komplet kabli i złączy    

masa słuchawek                                            max 330 gramów

 

Powyższe parametry spełniają m. in.      (1) słuchawki Bose QuietComfort 35 II black

lub                                                                    (2) słuchawki SONY model MDRX-1000XB black
	1 szt.
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	Router przewodowy 

· Router montowany w szafie rack 19” do szyn przy pomocy co najmniej  4 śrub montażowych.

· Możliwość montażu w szafie Rack 19” o głębokości nie przekraczającej 250mm

· Interfejsy

· 1 port szeregowy RJ45

· 8 portów ethernet 10/100/1000 Mb/s

· 1 złącze USB w standardzie co najmniej 2.0,  z możliwością wykorzystania do podłączenia pamięci przenośnej 

· Procesor

· O architekturze MIPS64

· Co najmniej dwurdzeniowy 

· Wsparcie sprzętowe dla przesyłania pakietów

· Pamięć

· Systemowa 2GB RAM w technologii DDR3 lub DDR4 lub równoważnej
· Wbudowana Flash 4GB

· Możliwość rozszerzenia pamięci poprzez zastosowanie pamięci przenośnej podpiętej do portu USB

· Wydajność przełączania Layer-3


· Pakiety 64 bajtowe: 2 000 000 pakietów na sekundę

· Pakiety 512 bajtowe lub większe: 8 Gb/s

· Zasilanie 230 V AC

· Waga
2 - 3 kg

· Certyfikaty


· CE, FCC, IC lub równoważne
· Dopuszczalna temperatura pracy


· Od -10 do 45 st. C

· Dopuszczalna wilgotność


· 10%-90% niekondensująca

Wymagania Oprogramowania (minimalne):

· Standardy komunikacyjne 
· IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g. IEEE 802.1Q,IEEE 802.1x,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3u, 802.3ad

· Protokoły

· Protokół wybierania drogi

BGP,OSPF,RIP-1 

· Protokoły zarządzające

Telnet, SSH, SNMP  

· Server DHCP z możliwością wczytywania reguł z plików w standardzie CSV (IPv4 oraz IPv6)

· Zarządzanie

· Przez stronę www  

· CLI (Console, SSH, Telnet)

· SNMP

· NetFlow

· LLDP

· NTP

· UBNT Discovery Protocol

· Logowanie 

· Zarządzanie priorytetami przesyłania pakietów (QoS) 

· Ochrona

· Firewall 

· Obsługa VPN jako serwer i jako klient (PSec\nPPTP\nL2TP\OpenVPN )
gwarancja 24 miesiące

· Możliwość tworzenia osobnych VLanów 

Przykładowe urządzenie spełniające wymagania:

Ubiquiti EdgeRouter ER-8
	1 szt.
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	Pamięć przenośna do przenoszenia danych 

- do przenoszenia plików między smartfonami i tabletami z systemem Android obsługującymi standard OTG a komputerami klasy PC i Mac
- pojemność: min.128GB
- interfejs 1: USB 3.0
- interfejs 2: micro-USB
- maks. prędkość odczytu: 150 MB/s
- ergonomiczny, małogabarytowy
- waga: maks.5,2g
- przesuwane/wysuwane wtyki
- bezzatyczkowy,
- gwarancja: min. 5 lat
Przykładowy model spełniający wymagania: SanDisk 128GB Ultra Dual Drive m3.0

	1 szt.
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	Przedłużacz USB 2.0,
dł. kabla 3m, Złącze 1: USB typ A (wtyk), Złącze 2: USB typ A (gniazdo), transfer danych: 480 Mbit/s  

Przykładowe parametry spełnia Przedłużacz USB HAMA A-A 3m
	16 szt.                                                      
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	Pamięć operacyjna 4GB                                         :

- pojemność: 4 GB,
- typ: DDR3 DIMM min.1333MHz,
- obsługa pamięci: non-ECC, Extreme Memory Profile (XMP).

	2 szt.
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	Urządzenie wieofunkcyjne (drukowanie, skanowanie, kopiowanie)
Metoda drukowania: drukowanie atramentowe (piezoelektryczne)
Zintegrowane pojemniki na atrament: tak
Rozdzielczość drukowania: min. 4800 x 1200 DPI
Szybkość druku:
    druk czarno-biały: min. 33 str./min.
    druk kolorowy: min. 20 str./min.
Rozdzielczość skanowania: min. 1200 DPI x 2400 DPI
skanowanie do formatu: min. JPEG, TIFF, PDF
Typ przetwornika skanera: czujnik kontaktowy obrazu (CIS)
Obsługiwane formaty papieru: 9 x 13 cm, 10 x 15 cm, Letter, Nr 10, B5, A6, A5, A4, Legal, 16:9
Obsługa papieru o gramaturze: min. 70 g/m² - 240 g/m²
Pojemność podajnika papieru: min. 150 str.
Automatyczny druk dwustronny: tak
Łączność: min. WiFi, USB, Ethernet
Usługi drukowania mobilnego i w chmurze: tak (np. Apple AirPrint, Google Cloud Print)
Wyświetlacz LCD: kolorowy, przekątna min. 6 cm
Gwarancja: min. 12 miesięcy
np. Epson EcoTank ITS L6160
	1 szt.
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	Adapter
Zastosowanie: do podłączenia monitora 
z wejściem VGA
Końcówka 1: micro HDMI
Końcówka 2: VGA żeński
Końcówka 2: 1 x VGA gniazdo
Długość: 25 cm
Np. Adapter Delock VGA
	1 szt.
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