Załącznik nr 1 do PFU

Wymagane parametry nowego dźwigu w budynku diagnostycznym:

Tabela nr 1 - Zamawiający wymaga dźwigu szpitalnego dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych o następującej charakterystyce 
                   i parametrach techniczno - jakościowych:

	Lp.
	Zespoły dźwigowe
	Parametry techniczne oczekiwane

	1.
	Typ dźwigu
	Osobowy - szpitalny, samoobsługowy, przystosowany dla osób niepełnosprawnych na wózkach, noszach 
i łóżkach w budynku C1 elektryczny z maszynownią górną.

	2.
	Udźwig
	Minimum: 850 / 6 osób wg PN-EN 81.1

	3.
	Wysokość podnoszenia
	 - w budynku diagnostycznym 

	4.
	Wymiary szybów dźwigu:
	

	5.
	Prowadnice kabiny i przeciwwagi
	Zamawiający zakłada wymianę istniejących prowadnic. 

	6.
	Liczba przystanków/dojść
	 - 5 nieprzelotowych w budynku ,,diagnostycznym”

 

	7.
	Prędkość jazdy
	 Min. 0,7 m/sek 

	8.
	Napęd elektryczny w budynku

,,diagnostycznym” z encoderm, 

silnik regulowany falownikiem.
	Zapewniający łagodne starty i zatrzymania, łagodną jazdę kabiny. 

Silnik wyposażony w wentylator.

	9.
	Rama kabinowa
	Z chwytaczami 2 kierunkowymi, samosmarowna.

	10.
	Przeciążenie
	Precyzyjny układ przeciążenia 

	11.
	Kabina: (antywandal)

wym. wewnętrzne

ściany;

podłoga;

panel dyspozycji - antywandal;

gong;

poręcze;

lustro;

oświetlenie;

wentylator;

wizualizacje;

zabezpieczenie ścian.
	Segmentowa, nieprzelotowa o wymiarach umożliwiających transport łóżka min. o wymiarach 
wewn. min.: 1.500mm x 2.500mm x 2200 mm, z blachy nierdzewnej, 

wykładzina przeciwpoślizgowa, gumowa o wysokiej trwałości, wymagany atest trudnopalności 
i oceny higienicznej (załączyć do oferty)

pokrywa z blachy nierdzewnej fakturowanej, przyciski: z grafiką Braille”a, dyspozycji, 
otwierania i zamykania drzwi, alarmu, intercomu, metalowe, podświetlane na obwodzie, 
wskaźnik przeciążenia, piętrowskazywacz z cyframi o wys. min. 38mm, plus strzałki kierunku 
jazdy, lampka oświetlenia awaryjnego, Intercom, stacyjka blokady drzwi w stanie otwartym 
i jazdy ekspresowej, system głośno mówiący w kabinie,

na kabinie – 2 tonowy; stalowe nierdzewne, okrągłe na ścianie bocznej i tylnej

mocowane na tylnej ścianie, połowa wysokości kabiny; energooszczędne świetlówkowe, 
osłonięte za podwieszonym sufitem nierdzewnym (wzór otworów do uzgodnienia), 2-godzinne awaryjne 
oświetlenie, włączany automatycznie, czynny podczas awarii zasilania napędu dźwigu plus możliwość 
włączenia przyciskiem na czas 1 minuty; oprócz koniecznych (opisanych lampek) w panelu 
piętrowskazywacz ma sygnalizować  jazdę szpitalną, pożarową , przeciążenie, zjazd awaryjny. 
W kabinie wymaga się dokładnej instrukcji użytkowania.

Listwy  odbojowe nierdzewne na ścianach bocznych po 2 sztuki na ścianie

Uwaga!  

1.Wewnątrz kabiny nie będzie wkrętów i śrub.

2. Wyklucza się stosowanie w kabinie aluminiowych elementów wykończeniowych.

	12


	Drzwi kabinowe z prowadnicami stalowymi

wymiary szybu windowego
skrzydła

zabezpieczenie
	Automatyczne, 2 segmentowe, z falownikiem nie gorszym jak np. VVV-4,

min. 2000mm-szerokość  - 1850mm-głębokość

blacha nierdzewna, o grubości min. 1,5mm pełnowymiarowa 

bariera fotoelektryczna 25-1800mm

	13
	Drzwi przystankowe z ościeżnicami

wymiary w świetle

skrzydła i ościeżnice
	Automatyczne, 3 segmentowe, (producent jak drzwi kabinowych) 

min. 1100mm–szerokość

2000mm–wysokość

z  blachy nierdzewnej, 

	14
	Kasety wezwań na przystankach
	Pokrywa z blachy nierdzewnej, przyciski metalowe podświetlane na obwodzie, na wszystkich  
przystankach cyfrowy wskaźnik piętra plus strzałki kierunku jazdy.

	15
	Sterowanie zgodne z SIWZ
	Zbiorcze góra – dół szpitalne, automatyczny system łączności awaryjnej przy wykorzystaniu 
systemu GSM (komórkowy)


Uwagi!

a) Dźwig ma być ogólnodostępny i dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

b) W przypadku zaniku napięcia kabina dojeżdża do najbliższego przystanku, drzwi otwierają się automatycznie. System zasilania awaryjnego zapewni Wykonawca.

c) Drzwi szybowe nowego dźwigu w piwnicy budynku diagnostycznym powinny mieć klasę ognioodporności EI60.

d) Ognioodporność konstrukcji i elementów wykończeniowych winna spełniać wymagania przepisów obowiązującego  Prawa Budowlanego oraz odpowiednich rozporządzeń wykonawczych.

e) W przypadku wystąpienia pożaru dźwigi zjeżdżają na poziom zero, drzwi blokują się w pozycji otwartej, co uniemożliwia dalsze korzystanie z wind. Dźwigi z otwartymi drzwiami pozostają do dyspozycji Dowódcy akcji gaśniczej i ewakuacyjnej. W tym przypadku należy zapewnić również możliwość sterowania ręcznego windą. Szpital planuj w najbliższej przyszłości wyposażyć budynek diagnostyczny w system automatycznego wykrywania pożaru (SAP) i nowy dźwig należy wyposażyć w moduł zapewniający jego docelowe podłączenie do SAP.

f) Wykonawca ma zapewnić prawidłowe linie zasilania reduktorów oraz oświetlenie szybów i maszynowni zgodne z obowiązującymi przepisami. 

g) Wykonawca ma zapewnić ekranowanie od zakłóceń elektromagnetycznych – stosować kable ekranowane zasilania i falowniki z minimalnym poziomem zakłóceń (Spełnienie odpowiednich norm).

h) Zamawiający zastrzega, że części zamienne oraz serwis dostarczonych urządzeń (podzespołów) muszą być dostępne na terenie Polski 

i) Zamawiający nie dopuszcza oświetlenia halogenowego kabiny. 

j) Zamawiający zastrzega, że sterowanie dźwigu nie może być wyposażone w kod dostępu. 

k) Zamawiający zastrzega, że: 

· Wykonawca zastosuje drzwi automatyczne z prowadnicami stalowymi. 

· Wszystkie elementy dźwigu oprócz nierdzewnych będą pomalowane metodą proszkową. 
Wyklucza się gruntowanie metodą „mokrą” i stosowanie farb akrylowych. 

· Zapewni elastyczne zawieszenie ramy i przeciwwagi (sprężyny i elastomery).

l) Oferowany dźwig będą spełniały wymogi Polskich Norm oraz unijnych dyrektyw 

m) Zamawiający opisując wykonanie nierdzewne wymaga wykonania z blachy nierdzewnej o grubości min. 1,5mm (kabina i drzwi). Nie dopuszcza się technologii „powlekania” cienką warstwą blachy nierdzewnej „zwykłych” blach stalowych.

