nr ogloszenia 4/2018
OGLOSZENIE O UDZIELANYM ZAMOWIENIU

ustuga z zakresu dziatalnos$ci kulturalnej
data zamieszczenia: 19/06/2018

Podstawa prawna zamieszczenia ogloszenia: art. 37a ustawy z dnia 25.10.1991r
o organizowaniu i prowadzeniu dziatalnosci kulturalnej (Dz. U. 1991 Nr 114 poz. 493 ze zm.)

ZAMAWIAJACY

NAZWA I ADRES: Muzeum Powstania Warszawskiego
ul. Grzybowska 79, 00-844 Warszawa

faks 22 539 79 24

Adres strony internetowej zamawiajacego: www.1944.pl

PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamoéwienia jest produkcja techniczna w postaci zapewnienia profesjonalnej sceny wraz
z transportem i specjalistyczna obsluga oraz profesjonalnego sprzetu wraz ze specjalistyczna obstuga
na potrzeby realizacji technicznej, w tym dzwickowej i o$wietleniowej, akcji muzycznej
pt. y,Warszawiacy $piewaja (nie)ZAKAZANE PIOSENKI”, organizowanej na placu Marszalka
Jozeta Pilsudskiego w Warszawie dnia 1 sierpnia 2018 roku w ramach 74. rocznicy wybuchu

Powstania Warszawskiego.

Szczegbolowy opis przedmiotu zamoéwienia zawiera - Zatacznik nr 1.

TERMIN REALIZACJI ZAMOWIENIA:

1. Udzial w ustaleniach realizacyjnych 2z wykonawcami na podstawie przekazanych
przez Zamawiajacego danych i terminow.

2. Zapewnienie tj. dostawe, montaz 1 demontaz specjalistycznego sprzetu w  trakcie prob
i koncertu w dniu 1 sierpnia 2018 roku. Okres wynajmu sprzetu:

31.07.2018 wtorek
00.00 12.00 Budowa sceny
08.00 14.00 Instalacja naglosnienia
08.00 14.00 Budowa scenografii 1 multimediéw (Sciany wizyjne)
12.00 20.00 Instalacja §wiatla na scenie
20.00 24.00 Programowanie swiatla na scenie
01.08.2018 sroda
11.00 13.00 Uroczysta odprawa warty - wstrzymanie wszelkich prac
13.00 14.30 instalacja instrumentéw i1 soundcheck
14.30 17.00 Préba generalna
20.00 20.00 Rozpoczecie koncertu
20.30 21.20 Emisja w Programie 1 Telewizji Polskiej S.A.
22.30 24.00 Demontaz instalacji
2.08.2018 czwartek
ZAKONCZONY DEMONTAZ sceny, o$wietlenia, nagltosnienia 1
00.00 06.00 multimediow. Términ ostateczny, nie po.dlegaja:cy négocjacjom ze
wzgledu ustalenia z wlascicielem terenu 1 rozpoczeciem prac
montazowych do innych uroczystosci.



http://www.1944.pl/
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KRYTERIA OCENY OFERT - cena

TERMIN I MIEJSCE SKY ADANIA OFERT

Muzeum Powstania Warszawskiego
ul. Grzybowska 79

00 — 844 Warszawa

Pok. 104 C

Termin sktadnia ofert -26/06/2018 godz. 11.00

Oferty wraz z proponowanym sprzetem prosze ztozy¢ w zamknietej kopercie
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ZAYACZNIK NR 1

SPECYFIKACJA SPRZETOWA

A. SCENA

Estrada zadaszona o minimalnych wymiarach podestu 14m x 10m w czesci gtéwnej sceny (catosé
estrady 14x12m), wysoko$¢ od 2m do 2,6m, skladajaca si¢ z réwnych, stabilnych podestow,
stawiana od strony budynku Metropolitan. Dodatkowa czes¢ podestu wraz ze schodami od
frontu stanowigca proscenium (o szerokosci 16m i gtebokosci od 3 do 7m) sktadajaca si¢ z takich
samych podestéw, o wysokosci od 0,4m do 1,6m wysokosci. Dodatkowe schody z lewej czesci
sceny, zlokalizowane wg koncepcji scenograficznej (o§wietlone).

Podest musi mie¢ mozliwo$¢ dowolnego stopniowania, tj. zmiana wysokosci poszczegélnych
podestéow co 20cm, zaréwno w czesci gléwnej sceny jak i proscenium;
Specyfikacja ~ stopniowania  podestu  zostanie dostarczona  wykonawcy na 7 dni
przed data imprezy.
e Zadaszenie typu jednospad o wymiarach nie mniejszych niz 16m x 14m, poszycie
estetyczne bez widocznych uszkodzen o kolorze wylacznie czarnym.
e Konstrukcja aluminiowa zbudowana w oparciu o system quadro, z czego stupy no$ne min
0,39m, a belki nosne dachu 0,39x0,59m.
e Wysokos$¢ okna sceny (tj. wysokos¢ belki nosnej od podestu) nie mniej niz 6,5m.
e Zadaszenie ma mie¢ mozliwo$¢ zawieszenia w 4 punktach belek na potrzeby os$wietlenia,
sprzet o tacznej wadze do 2 ton.
e Zadaszenie powinno mie¢ mozliwos¢ zawieszenia w 6 punktach dodatkowych czarnych
lub okotarowanych belek na potrzeby podwieszenia siatki banerowej, stanowiacej tlo
sceny (boki plus tyl sceny).

Konstrukcja sceniczna musi posiadaé¢ mozliwos¢ zawieszenia systemu naglosnieniowego za

pomoca dwdch belek wychodzacych z przedniej kraty, dlugosé tzw. wasa ok 1m.

e Udzwig nie mniejszy niz 800 kg na jeden podciag!

e Jezeli niemozliwe bedzie zastosowanie takiego systemu, nalezy postawi¢ po bokach sceny
dwie konstrukcje typu ,,layher” o wysokosci min. 12m, stabilne, wypoziomowane,
szeroko$¢ ,klatki” nie mniejsza niz 2,5m.

e Ostateczny wybor sytemu podwieszenia zalezny od Scenografii, ktérej projekt zostanie

przedstawiony Wykonawcy najpdzniej na 7 dni przed realizacja, zatem Wykonawca

estrady powinien uwzglednic¢ zastosowanie dwoch rozwigzan w swoim kosztorysie.

Zadaszenie oraz konstrukcje pod naglosnienie zabezpieczone przed wiatrem za pomoca
odciagéw i baniakow z woda 1000 1, ich ilo$¢ dostosowana do konstrukeji, jednak nie
mniej niz 8 sztuk.

e Boczne okotarowanie oraz tyl w kolorze czarnym, dostosowanym do koloru zadaszenia.

Okotarowanie ma chroni¢ sprzet naglosnieniowy oraz o$wietleniowy przed opadami

deszczu, ma réwniez calkowicie zakrywaé widoczne elementy aluminiowe estrady (chyba

ze wykonawca uzyje elementéw w kolorze czarnym).

e Podest ma posiada¢ barierki z tylu oraz po bokach.
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KONSTRUKCJE TYPU REZYSERKI:

Rezyserka monitorowa oraz dodatkowa konstrukcja identyczna jak rezyserka monitorowa dla

zespolu: 2 x bezpieczna oraz stabilna konstrukcja, odporna na duzy deszcz oraz wiatr.

Minimalne wymiary 4m x 3m, plandeka w kolorze wylacznie czarnym. Pomiedzy rezyserkami

schody prowadzace na podest. Konstrukcja dostawiona z boku estrady, na tej samej wysokosci

CO scena.

Strona ustawienia rezyserek (prawa czy lewa) zostanie przekazana dla Wykonawcy na 7
dni przed realizacja.

Rezyserka frontowa: 2 x bezpieczna oraz stabilna konstrukcja, odporna na duzy deszcz
oraz wiatr. Minimalne wymiary 5m x 3m oraz 4m x 3m drugiej konstrukcji, plandeka w
kolorze wylacznie czarnym.

Podest pod pierwsza konstrukeje na wysokosci 0,3m, podest pod druga na wysokosci
Im.

Rezyserki frontowe w odlegtosci ok 30m od sceny, centralnie w jej osi.

Dodatkowo na potrzeby systemu naglosnieniowego nalezy postawi¢ w miejscach
wyznaczonych przez ekipe naglosnieniows 3 systemy np. typu ,,Jeyher” (po bokach
ckranéw) i bezposrednio za rezyserka frontowa, kazdy o wysokosci min. 8m, stabilne,
wypoziomowane, odciagi do baniakéw z woda min. 1000 L

Wygrodzenie terenu imprezy, tj. sceny oraz rezyserki frontowej za pomoca barierek
ochronnych oraz wszystkich konstrukcji dodatkowych, taczna ilo§¢ zalezna od
zastosowanych konstrukcji.

Wyposazenie sceny oraz wszystkich konstrukeji typu rezyserki w gasnice proszkow
typu ABC o pojemnosci minimum 2 kg, w ilosci okreslonej w przepisach ppoz.
Wykonawca/Dostawca estrady i zadaszenia obowiazany jest dostarczy¢ wraz z oferta
kompletng dokumentacj¢ projektows zawierajaca obliczenia statyczne konstrukeji,
podpisane przez osob¢ uprawniong, oraz wszystkie niezbedne atesty wymagane
przez polskie prawo odnosnie konstrukcji, podestu oraz poszycia potwierdzajace
nastgpujace wymagania:

Konstrukcja estrady oraz jej zadaszenia musi by¢ wykonana z materialéw niepalnych,
spetniajacych wymagania w klasie E odpornosci ogniowej,

Konstrukcja bedzie mie¢ wymagana no$nosé,

Poszycie zadaszenia musi by¢ wykonane jako trudno zapalne,

Podest musi by¢ wykonany jako trudno zapalny,

W przypadku skladowania w przestrzeni pod podestem materialéw palnych, podest
musi by¢ dodatkowo wykonany w klasie REI30,

Instalacje elektryczne beda wykonane zgodnie z wymaganiami Polskich NORM.

Podest musi by¢ dostepny z poziomu terenu i spetnia¢ wymagania w zakresie
ewakuacji, w tym musza by¢ zapewnione co najmniej 2 wyjécia ewakuacyjne o
szerokosci wymaganej zgodnie z przepisami techniczno budowlanymi.

B. SYSTEM NAGEASNIAJACY LINE ARRAY:

Wymagany jest min. czterodrozny system naglos$nieniowy
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System dzwigkowy L-acoustics K1/K2 z dedykowanymi kolumnami sub-bass SB28
oraz wzmacniaczami serii La lub JBL VIX25/VTX25II wraz z dedykowanymi
kolumnami sub-bass VIX oraz wzmacniaczami serii CROWN I-TECH lub D&B
serii |8/]12 wraz z dedykowanymi kolumnami sb-bass J seties oraz wzmacniaczami
D6/D12

Systemy szerokopasmowe powinny by¢ bezwzglednie podwieszone, min. wysokos$c¢
podwieszenia — 12mb, na osobnych wiezach typu Layher, odpowiednio obciazonych
przy podstawach 1 zabezpieczonych dodatkowymi odciagami bezpieczenstwa.

System naglosnieniowy powinien réwnomiernie pokrywac dzwigkiem caly obszar
audytorium, spelniajac nastepujace warunki:

Powinien by¢ zlozony minimalnie z:

16 (szesnastu) kolumn glosnikowych Line Array na strong, podwieszonych obok
sceny pelniacych role gléwnego naglosnienia frontowego, dodatkowo dwoch ,,gron’
sktadajacych si¢ z minimalnie:

>

6 (szesciu) kolumn glo$nikowych podwieszonych symetrycznie na wspolne;j
konstyrukcji wraz z bocznymi ekranami LED po zewnetrznych stronach tych
ekranéw.

minimum 12 (dwunastu) kolumn glosnikowych sub-bass dedykowanych do systemu.

Sektor bezposrednio przy scenie powinien by¢ naglosniony niezaleznie sterowanym,
wysokiej jakosci systemem kolumn glosnikowych FRONT —FILL, tego samego
producenta co system frontowy i powinien si¢ sktada¢ z minimum:

4 (czterech) sztuk
Konfiguracj¢ aparatury dla potrzeb koncertu nalezy opracowa¢ w odpowiednim,

dedykowanym dla danego systemu dzwickowego programie symulacyjnym nie p6zniej
niz na dwie godziny przed rozpoczeciem proby zespotu.

C. KONSOLETY:

KONSOLETA MIKSERSKA FOH

Wymagane sa konsolety cyfrowe minimum 64ch. SSL 500 live lub Digico SD5/SD7
lub Soundcraft Vi7000

Konsoleta powinna by¢ usytuowana w odleglosci ok. 30m, centralnie w osi sceny, na
podescie o wysokosci 0,3 m , zadaszonym, osloni¢tym od wplywu negatywnych
warunkow atmosferycznych - w przypadku dobrych warunkéw stanowisko powinno
mie¢ mozliwo$¢ demontazu oston.

Realizator frontowy powinien mie¢ wglad i dostep do programu sterujacego systemem
naglosnienia, komputer (lub procesor) z oprogramowaniem powinien znajdowac si¢
bezposrednio przy konsolecie frontowej. Podczas prob i koncertu wymagana jest stala
obecnos¢ inzyniera odpowiedzialnego za poprawng pracg systemu naglosnienia.

SYSTEM ODSLUCHOWY
KONSOLETA MONITOROWA
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e Konsoleta tylko : Allen&Heath S7000
e 10 (szesnascie) personalnych systeméw monitorowych Allen&Heath ME-1

e 14 (czternalcie) personalnych systeméw monitorowych IEM Sennheiser EW300 G3
lub Shure PSM900/PSM1000

e Usytuowanie konsolety monitorowej z prawej strony sceny, nie bezposrednio na
scenie tylko na dodatkowym zadaszonym i wyslonietym podescie przylegajacym do
sceny, na tej samej wysokosci, co scena w sposob umozliwiajacy realizatorom
dzwigku 1 technikom na kontakt wzrokowy z wykonawcami

KOLUMNY ODSLUCHOWE
e side-fill po lewej 1 po prawej stronie sceny (chér warszawiakow)

e wysokiej klasy peltnopasmowy minimum 1000W, tej samej marki co system frontowy
sktadajacy si¢ z minimum 2 (dwodch) sztuk na strone.

® 4 (cztery) 12" lub 15" wedges tej samej marki co system frontowy ustawione centralnie
na froncie sceny

UWAGA

e Aparatura naglo$nieniowa lacznie z rozstawieniem mikrofonéw, diboxow, linii
odstuchowych (sprawdzone przeloty) powinna by¢ uruchomiona i sprawdzona na
minimum 2 godziny przed rozpoczg¢ciem proby.

e System naglos$nieniowy musi by¢ bezwzglednie wolny od brumoéw i przydzwigkow.

e 7 konsolety frontowej do systemu monitorowego powinien by¢ poprowadzony sygnat
z mikrofonu zleceniowego (talk-back).

e Instalacja elektryczna musi by¢ bezwzglednie sprawna, sprawdzona na okoliczno$é
zaistnienia niebezpieczenstwa porazenia pradem elektrycznym, zaopatrzona w wazne
atesty.

e Wszystkie gniazdka sieciowe udostgpnione na scenie powinny by¢ zaopatrzone w
bolec uziemiajacy.

D. MIKROFONY, OKABLOWANIE, TECHNIKA SCENICZNA, USTAWIENIE
MONITOROW itp.

wedlug ridera technicznego wykonawcy

E. OSWIETLENIE:

e Robin LED800/1200/1000 Wash - 36 sztuk

e Mac 700/Robe Pointe — 24 sztuki

e Blinder 4 lite 8 sztuk

e jedna (1) konsoleta Grand MA2 light lub Chamsys MQG60
e JEM Co2 Hazer x 2

F. MEDIA:

e Jedna (1) Dioda na scenie:
e pixel realny SMD nie wickszy niz 6mm
e jasno$¢ powyzej 5000 cd/m2

® rozmiar 7m szeroko$¢, format 16:9
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1

Dwie (2) Diody. Dwie po obu stronach sceny:

pixel realny SMD nie wickszy niz 8mm

jasnos§¢ powyzej 5000 cd/m2

rozmiar pojedynczego ekranu nie mniejszy niz 16m2, format 16:9 (np. 6x3m)

wlasna konstrukcja do podwieszenia, d6t ekranu minimalnie na 3m od podloza

AKCESORIA:

mikser HD z wejsciami SDI 1080i/50 dZzwick zaembedowany(dla podania ewentualnego
sygnatu od lub dla TV)

2 x skaler lub procesor video dostosowany do zastosowanych ekranow
okablowanie sygnatowe i pradowe 100mb dla TV

dwa (2) laptopy (jeden do wizualizacji na ekran sceniczny, drugi do wizualizacji
na pozostale dwa ekrany)

dwa (2) splittery wizyjne
okablowanie sygnatlowe
jedenascie (11) pulpitéw do nut

dwanascie (12) lampek (w tym 2 duze lampki - na pulpit dyrygenta i fortepian)

. ZASILANIE:

agregat pradotworczy o mocy 300 kW.

dostarczenie barierek do zabezpieczenia agregatu

wyposazenie agregatu w gasnice proszkows typu ABC o pojemnosci minimum 2kg, w
ilodci okreslonej w przepisach ppoz.

. Zabezpieczenie sprzetu tj. m.in. okablowanie zgodne z wymogami BHP i ppoz.

w trakcie préb i koncertu, najazdy na okablowanie.

2. Organizator nie zapewnia zabezpieczenia ochrony sprzetu w trakcie montazu

i demontazu.

3. Zapewnienie profesjonalnej obstugi w trakcie prob i koncertu w zakresie rezyserii

dzwigku, akustyki, obstugi technicznej, w tym backline.
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ZAXACZNIK NR 2

KONCERT WARSZAWIACY SPIEWAJA
(NIE)ZAKAZANE PIOSENKI
WYMAGANIA TECHNICZNE 2018t.
KONTAKT

REALIZATOR DZWIEKU FOH
TOMASZ BUDKIEWICZ

TEL. +48 731 965 781

mail: t.budkiewicz@gmail.com

NAGLOSNIENIE

Cala aparatura nagto$nieniowa powinna by¢ systemem stereo o min. tréjdroznym
aktywnym podziale czestotliwosci pasma audio - wszystkie glodniki tej samej firmy,
wykonane przez profesjonalng firme o uznanej reputacji. Akceptujemy: d&b, L-Acoustics,
JBL seria VTX,

Dla kazdego systemu naglosnieniowego niezbedny jest dedykowany procesor
zarzadzajacy. Aparatura powinna dokladnie pokrywaé dzwigkiem caly obszar widowni
(frontfill/outfill, delay etc...)

KONSOLETA FRONTOWA

Akceptowane sg stoly SSL Live 500, Digico SD7, SD5, SOUNDCRAFT Vi 7000, Mikser
powinien by¢ ustawiony w polowie dlugosci widowni i na osi symetrii sceny. Umieszczenie
miksera na podescie o wysokosci 0,2-0,3 m.

OKABLOWANIE I DYSTRYBUCJA SYGNALOW:

Wszystkie polaczenia sygnatéow, powinny by¢ wykonane w sposob symetryczny, przy
uzyciu kabli wyprodukowanych przez firme o uznanej reputacji oraz markowych ztaczy
typu XLR (Neutrik. Amphenol).

ZASILANIE:

Caly system (aparatura naglo$nieniowa + mikser frontowy + sprzet muzykdw) musi byc
zasilany z tego samego zrédla, umozliwiajacego odpowiedni pob6r mocy — adekwatnie do
potrzeb zainstalowanej aparatury. Zarowno w przypadku zasilania jednofazowego, jak tez 1
tréjfazowego, bezwzglednie wymagana jest instalacja z dodatkowym przewodem
ochronnym.

Firma zapewniajaca naglosnienie i zasilanie sprzetu wykonawcow bierze na siebie
calkowita odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo wykonawcow, realizatoréw i technikow
zespolu, podczas prob i koncertu.

MONITORY:

- system monitorowy personalny w ilosci 12 szt. firmy Allen & Heath ME-1,

- Konsoleta monitorowa Allen & Heath S7000

- systemy bezprzewodowe douszne IEM Sennheiser G3, Shure PSM 1000 w ilosci 14
szt. (chor + solisci)

- side-fill po lewej I po prawej stronie sceny (chor warszawiakow)

SCENA:

scena o wymiarach min. 12 x 10 m, scena musi by¢ stabilna, wypoziomowana i
pozbawiona nieréwnosci z dobrze widocznymi krawedziami, pokryta czarnym
materialem, wyposazona w stabilne i oznakowane schody po obydwu jej stronach,
niedopuszczalne sa przerwy, dziury migdzy i na podestach, z ktérych wykonana jest
scena, z przodu wyslonieta czarnym materialem, zas po bokach wyposazona w tzw.
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kulisy, opcjonalnie zastawki zastaniajace wejscia na scen¢ po bokach sceny przed

widokiem publicznosci.

Prosimy o kontakt z realizatorem najpézniej na dwa tygodnie przed planowanym
koncertem

Wszystkie ustalenia z realizatorem dotyczace specyfikacji sprzetowej prosimy przesytac
wytacznie droga mailowa

Wszystkie zmiany w wymaganiach technicznych musza posiada¢ akceptacje realizatorow
dzwi¢ku i musza by¢ przestane tylko i wylacznie droga mailowa

KONTAKT

REALIZATOR DZWIEKU

Tomasz Budkiewicz

E-mail: t.budkiewicz@gmail.com

Mobil Phone: +48 731 965 781

LISTA SYGNALOW WEJSCIOWYCH
DATA OSTATNIE] AKTUALIZAC]JI: 1.03.2018
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KONCERT WARSZAWIACY SPIEWAJA
(NIE)ZAKAZANE PIOSENKI

Rl S CNALOW W SCIOWYCH
DATA OSTATNIEJ AKTUALIZACJI: 1,03.2018
NUMER INSTRUMENTY MIKROFONY 48 MONITOR STATYW

1 GRAN CASSA BETA 52 1 MALY
3 SNARE GORA SM 57, 2905 3 MALY
4 SNARE DOE SM 57, e305 4 MALY
5 HH SM 81 TAK 5 MALY
6 SHAKER SM 81 TAK [ DUZY
7 PERCUSIONALIAL KM184 TAK 7 DUZY
g PERCUSIONALIA R KM184 TAK 8 DUZY
9 OH L C414 TAK [ pDUZY
10 OH R C414 TAK 10 DUZY
11 QHPERC K184 TAK 11 DuzZy
12 BASS XLR 12
13 KONTARBAS LIN Di Box (active) J48 TAK 13
14 KONTRABAS MIC DPA 4099 TAK 14
15 GITARA KLASYCZNA Di Box (active) J48 TAK 15
16 GITARAAKUSTYCZNA Di Box (active) J48 TAK 16
17 BANJO DPA 4099, KM184 TAK 17 MALY
18 TRABKA RN 18 pDUzZyY
10 KLARNET Km1a4 TAK 19 DUZY
20 FLET SM57 20
21 LVIOLIN REA 4000 TAK 21
22 2 VIOLIN DPA 4099 TAK 22
23 VIOLA DPA 4099 TAK 23 DUZY
24 CELLO DPA 4099 TAK 24
25 FORTEPIAN L EARTHWORKS PM40 PianoMic TAK 25
26 FORTEPIAN R EARTHWORKS PM40 PianoMic TAK 26
27 KEY L Di Box (active) J48 TAK 27
28 KEY R Di Box (active) J48 TAK 28
29 AKORDEON L DPA 4099 TAK 29
30 AKORDEON R DPA 4099 TAK 30
3 CHOR SOPRAN 1 SHURE AXIENT SMBTA 31
32 CHOR SOPRAN 2 SHURE AXIENT SMBTA 32
33 CHOR SOPRAN 3 SHURE AXIENT SMBTA 33
35 CHOR ALT 1 SHURE AXIENT SMBTA 35
36 CHORALT 2 SHURE AXIENT SMB7A 36
37 CHOR ALT 3 SHURE AXIENT SMB7A 37
38 CHOR BARYTON 1 SHURE AXIENT SMB7A 38
39 CHOR BARYTON 2 SHURE AXIENT SMBTA 39
40 CHOR BARYTON 3 SHURE AXIENT SMBTA 40
4 CHOR BARYTON 4 SHURE AXIENT SMBTA 41
42 CHOR BARYTON 5 SHURE AXIENT SMB7A 42
43 CHOR WARSZAWIAKOW NEUMANN U87 TAK 43 DUZY
44 CHOR WARSZAWIAKOW NEUMANN U87 TAK 44 DUZY
45 CHOR WARSZAWIAKOW NEUMANN U87 TAK 45 DUZY
46 CHOR WARSZAWIAKOW NEUMANN U87 TAK 46 DuUZY
47 CHOR WARSZAWIAKOW NEUMANN U87 TAK a7 pDuzy
48 CHOR WARSZAWIAKOW NEUMANN U87 TAK 48 DUZY
49 CHOR WARSZAWIAKOW NEUMANN U87 TAK 49 DUZY
50 CHOR WARSZAWIAKOW NEUMANN U87 TAK 50 DUZY
51 KONFERANSJER 1 SHURE AXIENT SMBTA 51
52 KONFERANSJER 2 SHURE AXIENT SMBTA 52
53 REZYSER 1 ULXD BETA 58 53
54 REZYSER 2 ULXD BETA 58 54

—Joowonron ———— 1111
2L NOC KONUNIKACIA DYEYCENT 15
29 AUDIENCE L MIC SHOTGUNS DUZY

e b VTSRS DULY
40 KOMUNIKACJA ZE SCENA SM58 16




nr ogloszenia 4/2018

ZAY ACZNIK NR 3

(preczed Wykonawey)

Osoba do kontaktu ......oooveiiinn....

Tel./mail oo

OFERTA

W odpowiedzi na ogloszenie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiajacego dotyczace
produkcji technicznej w postaci zapewnienia profesjonalnej sceny wraz z transportem i specjalistyczna
obsluga oraz profesjonalnego sprzetu wraz ze specjalistyczng obsluga na potrzeby realizacji
technicznej, w tym dzwigkowej 1 oswietleniowej, akcji muzycznej pt. ,,Warszawiacy $piewaja
(nie)ZAKAZANE PIOSENKI”, organizowanej na placu Marszatka Jozefa Pilsudskiego w
Warszawie dnia 1 sierpnia 2017 roku w ramach 73. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego,

oferujemy wykonanie zamoéwienia za kwote

(@7 o T brutto

Do oferty dotaczony zostat wykaz proponowanego sprzetu niezbednego do wykonania
zamoOwienia.

Data (podpis Wykonawecy)



