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Załącznik nr 4
Specyfikacja Techniczna  

dla zamówienia nr CRZP/59/2018/AEZ 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa dla Wydziału Elektrycznego sprzętu jako część postępowania o nazwie „Infrastruktura dydaktyczna wspierająca kształcenie praktyczne na Wydziałach Mechanicznym, Elektrycznym i Nawigacyjnym Akademii Morskiej w Gdyni – zakup wyposażenia laboratoriów dydaktycznych -  WE powtórne 1”na potrzeby laboratoriów:
	Modernizacja laboratorium Optoelektroniki i fotowoltaiki

	Część : 1
	Miernik instalacji fotowoltaicznej

	Rozwój  laboratoriów Napędów Okrętowych, Energoelektroniki i Podstaw Elektroniki

	Część : 2
	Komputer stacjonarny

	Część : 3
	Platforma programistyczna dla systemów wbudowanych z zestawem elementów elektronicznych - 8 szt

	Część : 4
	Projektor multimedialny 1

	Rozwój laboratorium Automatyzacji Okrętowych Systemów Energetycznych

	Część : 5
	Sterowniki programowalne PLC

	Część : 6
	Zestaw mikrokontroler z peryferiami - 10 szt.

	Część : 7
	Dostawa licencji na oprogramowanie - 6 szt.

	Część : 8
	Projektor multimedialny 2

	Część : 9
	Tablica multimedialna

	Część : 10
	Kamera termowizyjna


Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz oczekiwane parametry techniczne dla zamówienia określono poniżej.

Wspólny Słownik Zamówień: 

38552000-9 - Mierniki elektroniczne 
30213000-5 - Komputery osobiste
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
38652100-1 - Projektory 
48961000-2 - Sterowniki Ethernet

31712110-4 - Elektroniczne układy scalone i mikromoduły

48100000-9 - Przemysłowe specyficzne pakiety oprogramowania

32322000-6 - Urządzenia multimedialne 

38651600-9 - Kamery cyfrowe 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

W zależności od deklaracji złożonej w ofercie przez Wykonawcę warunki zamówienia będą wynosić:

Max. czas przystąpienia do usuwania wad wynosi (reakcja na zgłoszenie)  -  3 dni robocze 
Max. czas dokonania naprawy gwarancyjnej wynosi: 

zadanie 1 – 15 dni oraz zadania 2-10 - 7 dni
Min. okres gwarancji:  
zadanie 5, 6, 7 - 12 m-cy     zadanie 1, 2, 3, 8, 10 - 24 m-ce   zadanie 4, 9 - 36 m-cy

Termin dostawy: 
zadanie 1 - 30 dni     zadania 2-4 - 14 dni     zadania 5-10 - 7 dni
	Część : 1
	Miernik instalacji fotowoltaicznej
Miernik o parametrach:

· wykonywanie pomiarów w instalacjach fotowoltaicznych jedno oraz trójfazowych;

· pomiar napięcia stałego w zakresie do 1 kV;

· pomiar napięcia zmiennego  (TRMS) w zakresie do 600 V dla instalacji jednofazowych i do 1 KV dla instalacji trójfazowych;

· pomiar anomalii napięcia w zakresie do 1 kV;

· pomiar skoków napięcia w zakresie od co najmniej od -1 kV do           1 kV;

· pomiary migotania napięcia  zmiennego;

· pomiary prąd stałego w zakresie do co najmniej 100 A;

· pomiary prądu zmiennego do co najmniej 200 A;

· pomiar częstotliwości napięcia i prądu w zakresie co najmniej od 43 do 65 Hz;

· pomiar harmonicznych do co najmniej 49 rzędu;

· pomiar mocy czynnej, biernej, pozornej do wartości co najmniej 10 k[W,Var, VA];

· pomiar ilości energii;

· pomiar natężenia napromienienia słonecznego;

· pomiar temperatury;

· rejestracja przebiegów mierzonych parametrów;

· dotykowy kolorowy wyświetlacz LCD o rozdzielczości co najmniej 320x240 pikseli;

· możliwość zapisu danych na kartach pamięci;

· posiadanie dedykowanego oprogramowanie komputerowego;

· interfejsy – co najmniej Usb;

· zasilanie z sieci 230 V;

· posiadanie wbudowanego akumulatora pozwalającego na pracę do 6 godzin;

· Spełnienie norm: IEC/EN61010-1; IEC/EN61010-031, IEC/EN61010-2-032, CAT IV 600V do ziemi, max. 1000V między zaciskami, IEC/EN50160, IEC/EN61000-4-30 klasa B, IEC/EN61000-4-15, IEC/EN50160,  IEC/EN61000-4-7, IEC/EN50160, przyrząd powinien być zgodny z europejskimi dyrektywami: niskonapięciową 2006/95/EEC (LVD) oraz kompatybilności elektromagnetycznej 2004/108/EEC (EMC);
· waga nie większa niż 2 kg;

· akcesoria: przystawka do pomiarów kilku łańcuchów paneli fotowoltaicznych, jednostka do pomiarów natężenia napromienienia słonecznego oraz temperatury, czujnik promieniowania, czujnik temperatury, dedykowany zestaw kabli i zacisków pomiarowych x 2 szt., przetworniki cęgowe do pomiaru prądu AC do 200 A x 3 szt., przetworniki cęgowe do pomiaru prądu DC do 100 A x 3 szt., zasilacz akumulatora, akumulator, rysik do ekranu dotykowego, walizka lub sztywna torba do przenoszenia miernika;

· gwarancja 24 miesiące;

· zamówienie obejmuje wniesienie urządzeń do laboratorium.



	Część : 2
	Komputer stacjonarny – 1 szt.
1. Komputer stacjonarny,

2. Typ obudowy: all-in-one,

3. Przekątna ekranu nie mniejsza niż 23 cale,

4. Rozdzielczość matrycy nie gorsza niż: Full-HD (1920 x 1080),

5. Procesor: Procesor z wydajnością o wyniku minimum 9300 punktów w teście Passmark CPU Mark. Minimum 4 rdzenie fizyczne Minimalna wielkość pamięci cache 8MB Częstotliwość pracy Turbo co najmniej 3,5 GHz,

6. Dwa dyski twarde

· Pierwszy dysk twardy typu SATA III o pojemności nie mniejszej niż 
1 TB i prędkosci obrotowej 7200obr/min,

· Drugi dysk twardy typu SSD (Solid State Disc) o pojemności nie mniejszej niż 120 GB,

7. Napędy wbudowane (zainstalowane): DVD±RW,

8. Pojemność zainstalowanej pamięci nie mniejsza niż 8192 MB,

9. Rodzaj zainstalowanej pamięci: DDR 4,

10. Kata graficzna: wbudowana, zainstalowana pamięć wideo nie mniejsza niż: 4096 MB,

11. Karta dźwiękowa: wbudowana, zgodna z Intel High Definition Audio, wbudowany mikrofon, wbudowane głośniki stereo,

12. Komunikacja i łączność: WiFi 802.11 a/b/g/n/ac, wbudowany Bluetooth, LAN 10/100/1000 Mbps

13. Porty wejścia/wyjścia - minimalna liczba i typy:

RJ-45 (LAN) - 1 szt.,

Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe - 1 szt.,

USB USB 3.0 - minimalna liczba to 3 szt.,

USB USB 2.0 - minimalna liczba to 2 szt.,

DC-in - 1 szt.,

HDMI (wejście) - 1 szt.,

HDMI (wyjscie) - 1 szt.,

14. System opracyjny 64 bitowy,

15. Dołączone wyposażenie: 

Czytnik kart pamięci 6-in-1 (wbudowany),

Kamera internetowa,

Głośniki,

Klawiatura,

Mysz,

16. Gwarancja minimum 24 miesiące,
17. Zamówienie obejmuje dostawę, w tym wniesienie do pomieszczenia (parter) montaż, uruchomienie urządzenia.

	Część : 3
	Platforma programistyczna dla systemów wbudowanych z zestawem elementów elektronicznych – 8 szt.
1. Platforma programistyczna dla systemów wbudowanych oparta na prostym projekcie Open Hardware przeznaczonym dla mikrokontrolerów montowanych w pojedynczym obwodzie drukowanym, z wbudowaną obsługą układów wejścia/wyjścia oraz standaryzowanym językiem programowania,
2. Możliwość programowania w środowisku Wiring i zasadniczo na języku C/C++,
3. Platforma programistyczna powinna zawierać mikrokontroler, cyfrowe i analogowe linie wejścia/wyjścia oraz interfejs UART lub USB dla połączeń z komputerem-hostem,
4. Możliwość programowania między innymi w Arduino IDE,
5. Płytka stykowa min. 400 otworów,

6. Przewody połączeniowe,

7. Zestaw powinien zawierać rezystory przewlekane w liczbie min. 5 sztuk każdego typu: 330Ω i 1 kΩ,

8. Potencjometr montażowy - min. 1 szt.,

9. Diody LED 5 mm - min. 5 szt.,

10. Fotorezystory - min. 2 szt.,

11. Serwomechanizm modelarski - min. 1 szt.,

12. Wyświetlacz LCD - min. 2 linie wyświetlania i min. 16 znaków w linii,

13. Sterownik silników L293D - min. 1 szt.,

14. Czujnik odległości - min. 1 szt.,

15. Buzzer z generatorem - min. 1 szt.,

16. Stabilizator napięcia - min. 1 szt.,

17. Przyciski typu tact-switch - min. 5 szt.,

18. Przewód USB do programowania i komunikacji,

19. Gwarancja minimum 24 miesiące,
Zamówienie obejmuje dostawę, w tym wniesienie do pomieszczenia (parter) montaż, uruchomienie urządzenia.

	Część : 4
	Projektor multimedialny – 1 szt.

1. Projektor multimedialny DLP,

2. Moc lampy - nie gorsza niż 230 W,
3. Naturalna rozdzielczość projektora - nie gorsza niż 1024 x 768,
4. Jasność ANSI [lumen] - nie gorsza niż 3000,
5. Kontrast  - nie gorszy niż 3000:1,
6. Wbudowane głośniki - nie gorsze niż 10W,
7. Funkcje obrazu: ręczne ustawienia ostrości, stopklatka, zoom
8. Technologia obrazu - LCD,
9. Technologia projekcji - DLP,
10. Żywotność lampy [h] - nie gorsza niż 5000,
11. Złącza komputerowe/porty: port VGA (D-Sub), HDMI, RJ-45, USB minimum 2.0,
12. Wymagane HD,
13. Wymagane załączone wyposażenie: oprogramowanie, pilot, kabel zasilający, pokrowiec, 
14. Gwarancja minimum 36 miesiące,
15. Zamówienie obejmuje dostawę, w tym wniesienie do pomieszczenia (parter) montaż, uruchomienie urządzenia.


	Część : 5
	Sterowniki programowalne PLC

2 komplety stanowisk sterowników PLC po 8 sterowników w komplecie.

Parametry pierwszego kompletu:

1. Sterowniki z wejściami/wyjściami cyfowymi (mile widziane analogowe) 

2. Modułowa budowa,

3. Porty komunikacyjne, 

Parametry drugiego kompletu:

1. Sterowniki PLC innego typu niż z pierwszego kompletu,

2. Modułowa budowa,

3. Porty komunikacyjne
Gwarancja minimalna: 12 m-cy



	Część : 6
	Zestaw mikrokontroler z peryferiami - 10 szt.

Przedmiotem zamówienia jest zestaw 10 mikrokontrolerów z modułami peryferyjnymi według specyfikacji przedstawionej poniżej:

1. Zestaw z programowalnym mikrokontrolerem z 32-bitowym rdzeniem,

Zestaw musi posiadać programator lub w inny sposób umożliwiać programowanie z komputera klasy PC

Zestaw musi umożliwiać komunikację z urządzeniami zewnętrznymi przy pomocy interfejsów:

· UART/USART – min. 2

· I2C

· SPI

· CAN

Zestaw musi posiadać zasilacz sieciowy 230V/50Hz o wydajności wystarczającej do zasilenia zestawu z podłączonymi peryferiami.

10 szt.
2. Pojedyncze moduły peryferyjne 

•
GPS (GLONASS, GPS), - 3 szt.

•
GSM (minimum obsługa: GPRS i SMS), - 3 szt.

•
ETHERNET, - 10 szt.

•
CAN, - 10 szt.

•
LCD (graficzny 320x240), - 10 szt.

•
kamera (minimum VGA 640x480) - 10 szt.

•
Bluetooth Master/Slave - 10 szt.

•
Zestaw kabli żeńsko-żeńskich (min. 40szt kabli /zestaw) - 10 szt.

Gwarancja minimalna: 12 m-cy



	Część : 7
	Dostawa licencji na oprogramowanie - 6 szt.

Oprogramowanie umożliwiające prowadzenie symulacji elektrycznych układów napędowych rzeczywistych pojazdów np. samochodów, motocykli, łodzi, itp.

- możliwość zamodelowania elementów elektrycznego układu napędowego

- możliwość zamodelowania różnych konfiguracji układu napędowego

- możliwość zamodelowania oporów karoserii pojazdu

- możliwość zamodelowania warunków eksploatacyjnych (trasy przejazdu)

Gwarancja minimalna: 12 m-cy


	Część : 8
	Projektor multimedialny

1. Projektor multimedialny o rozdzielczości min. 1024 x 768

2. Projektor musi posiadać wejście analogowe VGA oraz cyfrowe HDMI

3. Jasność min. 3100 ANSI lumenów,

4. Żywotność lampy minimum 5000 godzin,

5. Wejście USB typu A,

6. Korekcja trapezowa (keystone), regulacja ostrości, zoom

7. Proporcje obrazu 4:3

8. Głośność max. 37dB,

9. Gwarancja min. 24 miesiące,

10.  Wbudowane głośniki,

11.  Pilot zdalnego sterowania w zestawie. 

12. W zestawie kable HDMI i VGA o dł. 10m każdy.

Gwarancja minimalna: 24 m-ce


	Część : 9
	Tablica multimedialna

1. Tablica suchościeralna z powłoką ceramiczną wym. ok. 175 x 123

2. Tablica w wersji do powieszenia na ścianie,

3. Technologia optyczna,

4. Oprogramowanie w zestawie umożliwiające współpracę tablicy z komputerem PC oraz rzutnikiem,

5. Połączenie z komputerem PC przy pomocy kabla USB,

6. W zestawie kabel USB umożliwiający podłączenie do komputera odległego o 20 (dwadzieścia) metrów. 
Gwarancja minimalna: 36 m-cy



	Część : 10
	Kamera termowizyjna

1. Kamera termowizyjna z własnym zasilaniem,

2. Minimalna rozdzielczość  320x240

3. Rejestracja obrazów na karcie pamięci (min. 4GB)

4. Wbudowany wyświetlacz (min. 60mm)

5. Interfejs microUSB do łączenia z komputerem i przesyłania danych,

6. Kabel USB do komputera w zestawie,

7. Minimalny zakres mierzonych temperatur -35°C do +325°C, 

Gwarancja minimalna: 24 m-ce



Projekt RPPM.04.02.00-22-0002/16 jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Projekt RPPM.04.02.00-22-0002/16 jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
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