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Pismo: KC-zp.272-295/18                                      Kraków, 2018-07-12

WYKONAWCY, 
którzy pobrali SIWZ
ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA W SPRAWIE SIWZ- ZMIANY SIWZ

W dniu 2018-07-09 wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z  2017 r. poz. 1579) w trybie „przetarg nieograniczony”, którego przedmiotem jest wykonanie, dostawa i montaż sprzętu Audio Video dla inwestycji pn.: "Budowa budynku dla Wydziału Informatyki Elektroniki i Telekomunikacji AGH" KC-zp.272-295/18.

 
1) Zamawiający wskazuje w specyfikacji monitorów aby port RS-232 realizowany był na złączu D-Sub 9 pin. Proszę o informację czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie w monitorach multimedialnych portu RS-232 na złączu jack 3,5mm co zapewnia identyczną i pełną funkcjonalność złącza do komunikacji szeregowej.

Zamawiający informuje, że dopuszcza zastosowanie w monitorach portu RS-232 na złączu jack 3,5mm.

2) Proszę o informację czy Zamawiający dopuszcza projektor typu 1, który posiada moc lamy 230W przy założeniu, że żywotność lampy oraz jasność będzie spełniona lub nawet większa od wymaganej wg SIWZ.

Zamawiający informuje, że dopuszcza zastosowanie projektora, który posiada moc lampy 230W przy spełnieniu wszystkich pozostałych parametrów specyfikacji projektora.

3) Proszę o potwierdzenie, że poniższe parametry zamieszczone w specyfikacji miksera audio dla sal 2.07 i 2.08 dotyczą minimalnych parametrów sprzętu komputerowego dla dedykowanego oprogramowania systemowego do zarządzania matrycą:
-  Minimalne parametry wyświetlacza: 800x600 pikseli; 16-bitowa głębia kolorów
- Pamięć min.: 512 MB RAM, 40MB HDD
- Karta sieciowa 10/100/1G
  
Zamawiający potwierdza, że powyższe parametry dotyczą sprzętu komputerowego dla dedykowanego oprogramowania do zarządzania matrycą  - sprzęt komputerowy nie jest objęty niniejszym postępowaniem przetargowym.

4) Proszę o informację czy w przypadku braku możliwości zamontowania ekranu szczelinowego ( z niewidoczną kasetą montażową) Zamawiający dopuszcza zastosowanie ekranów z kasetą montażową zainstalowaną pod sufitem podwieszanym(kaseta widoczna). Ze względu na konstrukcję sufitu i sposób jego wykonania, na etapie dostawy i montażu urządzeń AV nie będzie możliwości przygotowania podkonstrukcji pod tego typu ekran szczelinowy.

Na chwilę obecną Zamawiający wymaga zaoferowania ekranów szczelinowych, ewentualnie na etapie montażu urządzeń na budowie ze względu na warunki techniczne (o ile nie będzie inne możliwości) zastrzega sobie możliwość zmiany rodzaju ekranu ze względu na  opcję montażu kasety.


5) Proszę o udostępnienie dokumentacji powykonawczej oraz pomiarów wykonanego okablowania na potrzeby systemu AV. Ewentualnie prosimy o wskazanie, w których pomieszczeniach, jakie okablowanie będzie przygotowane na dzień przekazania placu budowy dla Wykonawcy.

UWAGA DO ZAMAWIAJĄCEGO: Prośba o weryfikację z GW. Sugerujemy aby odnieść się do wizji lokalnych, których celem było ocena stanu budowy i istniejącego okablowania.

Zamawiający wyznaczył dwa terminy wizji lokalnej (w dniach 28.06.2018 i 05.07.2018) w celu zapoznania się ze stanem prac i zakresem wymaganych robót  na budowie. 
Instalacje związane z AV (zestawienie połączeń które będą wykonane przez GW):
PARTER
1. sala 0.02
- zasilanie gn. 230V do monitora na sufitem,
- kabel HDMI przyłącze -monitora w sali 0.20 -zakończenia: gniazdo na ścianie, wtyczka z rezerwą kabla nad sufitem podwieszanym
 
2. sala 0.05
- zasilanie gn. 230V do monitora na sufitem,
- kabel HDMI przyłącze monitora  -zakończenia: gniazdo na ścianie, wtyczka z rezerwą kabla nad sufitem podwieszanym
3. sale 0.10, 0.11, 0.12 -zbiorczo
- zasilanie gn. 230V: projektor, ekran rozwijany elektrycznie -nad sufitem,
- kabel 4x1.5mm2 pomiędzy puszką a sufitem -do sterowania ekranem rozwijanym elektrycznie (brak zakończeń),
- przewody Cat.6A pomiędzy szafą SAV a projektorem; zakończenia gn. RJ45 nad sufitem gn natynkowe i w szafie SAV -panel na krosownicy,
- przewody Cat.6A pomiędzy projektorem a punktem dystrybucyjnym LAN zakończenia gn. RJ45 nad sufitem gn natynkowe i w szafie LAN (Punkt Dystrybucyjny) -panel na krosownicy,
- do szafy SAV doprowadzony kabel LAN z Punktu dystrybucyjnego
- do szafy SAV doprowadzona magistrala DALI do sterowania oświetleniem
- do szafy SAV doprowadzone zasilanie 230V na wydzielonym zabezpieczeniu
I PIĘTRO
4. sale: 1.02, 1.03, 1.04, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13 zbiorczo
- zasilanie gn. 230V do monitora na sufitem,
- kabel HDMI przyłącze -monitora w sali 0.20 -zakończenia: gniazdo na ścianie, wtyczka z rezerwą kabla nad sufitem podwieszanym
5. sale: 1.05, 1.08, 1.07 (sale testów multimedialnych)
- zasilanie gn. 230V do projektora i ekranu rozwijanego elektrycznie,
- kabel HDMI puszka podłogowa - szafa LAB 105A -zakończenia: gniazdo/wtyczka w szafie LAB 105A,
- kamery PTZ: kable Cat.6A do szafy LAB 105A -zakończenia: gniazdo nad sufitem podwieszany, panel na krosownicy RJ45 w szafie LAB 105A,
- kamery PTZ: kable HDMI do szafy LAB 105A -zakończenia: wtyczka/wtyczka kabel z rezerwą nad sufitem podwieszany,
- kabel 4x1.5mm2 pomiędzy puszką a sufitem -do sterowania ekranem rozwijanym elektrycznie (brak zakończeń),
- przewody Cat.6A pomiędzy szafą LAB 105A a projektorem; zakończenia gn. RJ45 nad sufitem gn natynkowe i w szafie LAB 105A -panel na krosownicy,
- przewody Cat.6A pomiędzy projektorem a punktem dystrybucyjnym LAN zakończenia gn. RJ45 nad sufitem gn natynkowe i w szafie LAN (Punkt Dystrybucyjny) -panel na krosownicy,
- przewód Cat.6A do sterowania ekranem rozwijanym elektrycznie pomiędzy szafą LAB 105A a ekranem,
- biurkowe przyłącze (BP) multimedialne kabel HDMI gniazda na ścianie w korycie - szafa LAB 105A -zakończenia: gniazdo w korycie naściennym/ wtyczka w szafie LAB 105A ,
- do szafy LAB 105A doprowadzony kabel LAN z Punktu dystrybucyjnego,
- do szafy LAB 105A doprowadzona magistrala DALI do sterowania oświetleniem,
- do szafy LAB 105A doprowadzone zasilanie 230V na wydzielonym zabezpieczeniu.
II PIĘTRO
6. sala 202
- zasilanie gn. 230V do monitora na sufitem podwieszanym, 
- w sali jest wykonany kanał pomiędzy sufitem podwieszanym a podłogą o wymiarach 60x210.
7. sale 2.06, 2.07, 2.08 zbiorczo
- SPM (1)(2)(3): przewody 4xCat.6A pomiędzy szafą SAV2 a SPM zakończenia gn. RJ45 nad sufitem gn. natynkowe i w szafie SAV2 -panel na krosownicy RJ45,
- KS (1)(2)(3): (Klawiatury Sterujące) przygotowane rury (peszle) do położenia instalacji -wymaga wykucia pod klawiaturę zamawiający udostępni zdjęcia ścian przed tynkowaniem,
- SDP (1)(2:) Stacja Dokująca dla Panelu przygotowane rury (peszle) do położenia instalacji -wymaga wykucia pod stację dokującą zamawiający udostępni zdjęcia ścian zrobione przed tynkowaniem,
- zasilanie gn. 230V do projektorów, monitorów i ekranu rozwijanego elektrycznie nad sufitem podwieszanym i bezpośrednio za monitorem w przypadku pom. 2.06,
- przewody Cat.6A pomiędzy szafą SAV2 a projektorem; zakończenia gn. RJ45 nad sufitem gn natynkowe i w szafie SAV2 -panel na krosownicy,
- przewody Cat.6A pomiędzy projektorem a punktem dystrybucyjnym LAN zakończenia gn. RJ45 nad sufitem gn natynkowe i w szafie LAN (Punkt Dystrybucyjny) -panel na krosownicy,
- przewody Cat.6A pomiędzy szafą SAV2 a monitorami M55 (1), (2), (3) zakończenia gn. RJ45 nad sufitem gn natynkowe i w szafie SAV2 -panel na krosownicy,
- kabel RG58 (50 Ohm)-dystrybucji sygnału antenowego pomiędzy szafą SAV2 a miejscami nad sufitem podwieszanym w pom. 2.06 i 2.08 -wg rysunków: zakończenia-brak, 
- kabel głośnikowy 2x1.5mm2 ułożony pomiędzy szafą SAV2 a miejscami wskazanymi na rzutach nad sufitami podwieszanymi w pomieszczeniach, każde pomieszczenie posiadać będzie doprowadzone dwa przewody,(pierwszy i ostatni głośnik) i pojedyncze (2x1.5mm2) rozprowadzenie pomiędzy głośnikami,
- do szafy SAV2 doprowadzony kabel LAN z Punktu dystrybucyjnego,
- do szafy SAV2 doprowadzona magistrala DALI do sterowania oświetleniem,
- do szafy SAV2 doprowadzone zasilanie 230V na wydzielonym zabezpieczeniu.
III PIĘTRO
8. sala 3.02
- zasilanie gn. 230V do monitora na sufitem podwieszanym,
- w sali jest wykonany kanał pomiędzy sufitem podwieszanym a podłogą o wymiarach 60x210.

6) Prosimy o informację czy prace związane z bruzdowaniem oraz okablowaniem, demontażem sufitów, wykonaniem przejść i przekuć dla uzupełnienia okablowania leżą po stornie Wykonawcy czy Generalnego Wykonawcy obecnych robót? Prosimy o wskazanie czy a jeśli tak to jaka część robót budowlanych może być wykonana przez Generalnego Wykonawcę robót.

Zamawiający informuje, że wszelkie prace wymagane do wykonania zamówienia leżą po stronie Wykonawcy i należy je ująć w ofercie. Stan robót można było ocenić na wizjach lokalnych.

 
7) Zgodnie z zapisami umowy Wykonawca zobowiązany jest do przekazania kodów źródłowych dla Użytkownika, który może dokonywać samodzielnej modyfikacji. Prosimy o informację lub potwierdzenie, że w przypadku dokonania modyfikacji przez Użytkownika w okresie gwarancji, bierze on na siebie pełną odpowiedzialność z tytułu możliwych błędów lub awarii systemu, a tym samym zdejmuje z Wykonawcy odpowiedzialność za jego naprawę w ramach postanowień i wymagań obsługi serwisowej.

Zamawiający informuje że w okresie gwarancji pomimo przekazania kodów źródłowych nie jest dopuszczana ingerencja w oprogramowanie. 

8) Czy nadajnik wieloformatowy ścienny musi mieć gwarantowane 100m dla transmisji HDBT dla 4K@60Hz 4:2:0?

Zamawiający informuje, że wymaga aby nadajnik wielkoformatowy ścienny miał gwarantowane 100m dla transmisji HDBT dla 4K@60Hz 4:2:0. Opis przedmiotu zamówienia zawiera wskazanie minimalnych parametrów jakie spełnić muszą produkty oferowane przez Wykonawcę.
 
[bookmark: _GoBack]9) Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie transmisji audio-wideo z wykorzystaniem sieci LAN?

Zamawiający informuje, że nie dopuszcza zastosowania transmisji audio-wideo z wykorzystaniem sieci LAN.
 
 

Powyższe zmiany stanowią integralną część SIWZ.
Przedmiotowa zmiana nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia.                             
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