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Pismo: KC-zp.272-295/18                                      Kraków, 2018-07-12

WYKONAWCY, 
którzy pobrali SIWZ
ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA W SPRAWIE SIWZ – ZMIANY SIWZ

W dniu 2018-07-06 wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z  2017 r. poz. 1579) w trybie „przetarg nieograniczony”, którego przedmiotem jest wykonanie, dostawa i montaż sprzętu Audio Video dla inwestycji pn.: "Budowa budynku dla Wydziału Informatyki Elektroniki i Telekomunikacji AGH" KC-zp.272-295/18.

Treść zapytania brzmi następująco:
1. Czy zamawiający dopuszcza aby monitor multimedialny 55" w pomieszczeniu 0.05 posiadał 2 złącza HDMI zamiast 4?
Zamawiający wymaga aby monitor posiadał minimum 4 porty HDMI. Opis przedmiotu zamówienia zawiera wskazanie minimalnych parametrów jakie spełnić muszą produkty oferowane przez Wykonawcę.
2. Czy zamawiający dopuszcza użycie dedykowanej bramki do komunikacji z serwerem BMS?
Zamawiający dopuszcza użycie dedykowanej bramki do komunikacji z serwerem BMS.
3. Pytanie dotyczy klawiatury sterującej - czy zamawiający dopuszcza aby makra były zaprogramowane na jednostce sterujące?
Zamawiający dopuszcza aby makra były zaprogramowane na jednostce sterującej systemu sterowania znajdującej się w szafie rack zabezpieczonej przed dostępem osób niepowołanych.

4. Czy zamawiający dopuszcza aby komunikacja między klawiaturą sterującą a jednostką była realizowana po złączu RJ45?
Zamawiający dopuszcza połączenie pomiędzy klawiaturą sterującą a jednostką centralną systemu sterowania była realizowana po złączu RJ45, jednakże wymaga aby takie połączenie było realizowane bezpośrednio z pominięciem urządzeń sieci LAN i protokołów sieciowych.
5. Czy zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne dla wyspecyfikowanego rozdzielacza systemowego z wykorzystaniem do komunikacji sieci LAN?
Zamawiający nie dopuszcza rozwiązania zaproponowanego przez Wykonawcę ze względu na odpowiedź na pytanie nr 4.
6. Jakie funkcje ma spełniać rozdzielacz systemowy wyspecyfikowany przez zamawiającego, jakie urządzenia mają być do niego podłączone?
Rozdzielacz systemowy pełni funkcję rozdzielacza komunikacyjnej magistrali systemu sterowania. Do rozdzielacza mają zostać podłączone: klawiatury, sterownik rolet, procesor sterujący
7. Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie w pracowni testów multimedialnych projektor (typ 3) o następujących parametrach: minimalny dystans zakresu rzutowania 1,2 - 2:1 oraz korekcji trapezu +/- 15stopni w poziomie +/- 30 stopni w pionie, wejściach 1xMini D-sub, 1xHDBaseT, 2xHDMI, 1xRCA, 1x 3,5 mm stereo mini Jack, 1x RCA stereo, 1x D-Sub 9Pin (RS232), 1xRJ45, poziomie szumu 34 dB w trybie Eco oraz wymiarach 420x133x322 (bez nóżek i obiektywu)
Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zastosowanie projektora o parametrach zaproponowanych przez Wykonawcę. Opis przedmiotu zamówienia zawiera wskazanie minimalnych parametrów jakie spełnić muszą produkty oferowane przez Wykonawcę ze względu na warunki i specyfikę instalacji w pomieszczeniu. Zamawiający umożliwił zapoznanie się z warunkami instalacji podczas wizji lokalnych.
8. Czy w przypadku projektora typ 1, typ 2, oraz typ 3 zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzenia o poniższych parametrach: metoda wyświetlania: 3x panel LCD
rozdzielczość: 1920x1200
format: 16:10
soczewka z zoomem manualnym 1,6 x
manualne ustawianie ostrości
minimalny zakres dystansu rzutowania: 1,2 - 2:1
Moc Lampy: 330W
Minimalna żywotność lampy: 4000h w trybie najwyższej jasności (8000h w tybie Eco)
Jasność: 5300 lumenów
Współczynnik kontrastu: 20000:1
Korekcja trapezu: +/-15 stopni w poziomie +/- 30 stopni w pionie
Porty połączeniowe: 1xMini D-sub, 1xHDBaseT, 2xHDMI, 1xRCA, 1x 3,5 mm stereo mini Jack, 1x RCA stereo, 1x D-Sub 9Pin (RS232), 1xRJ45,
Wbudowany głośnik o mocy: 10W
Poziom emitowanego hałasu: 34dB w tybie Eco
Wymiary: 420x133x322 (bez nóżek i obiektywu)
Waga:4,8 kg
Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zastosowanie projektora o parametrach zaproponowanych przez Wykonawcę. Opis przedmiotu zamówienia zawiera wskazanie minimalnych parametrów jakie spełnić muszą produkty oferowane przez Wykonawcę ze względu na warunki i specyfikę instalacji w pomieszczeniu. Zamawiający umożliwił zapoznanie się z warunkami instalacji podczas wizji lokalnych.
9. Czy w przypadku zestawu do transmisji HDBT typu 1 zamawiający dopuszcza aby odbiornik był wyposażony w port wejściowy RJ45 zamiast HDMI?
Zamawiający informuje, że wymaga w odbiorniku zestawu do transmisji typ 1 minimum 1 portu wejściowego HDMI. Opis przedmiotu zamówienia zawiera wskazanie minimalnych parametrów jakie spełnić muszą produkty oferowane przez Wykonawcę.
10. Czy zamawiający dopuszcza aby w przypadku HDBT typ 1 zarówno nadajnik jak i odbiornik były zasilane osobno?
Zamawiający nie wyraża zgody na zasilanie osobno nadajnika i odbiornika zestawu do transmisji HDBT typ 1.
11. Czy zamawiający dopuszcza aby w przypadku zestawu do HDBT typ 2 zestaw był zasilany tylko z nadajnika?

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na możliwość zasilania zestawu do transmisji HDBT typ 2 tylko od strony nadajnika, zestaw do transmisji HDBT typ 2 musi posiadać możliwość zasilania zarówno od strony nadajnik jak i odbiornika (do wyboru).
12. Czy zamawiający dopuszcza aby sterownik rolet komunikował się z jednostką sterującą po porcie LAN?
Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody aby sterownik rolet komunikował się z jednostką sterującą po porcie LAN ze względu na odpowiedź na pytanie nr 4.
13. Czy zamawiający oczekuje zaoferowania zestawu wideokonferencyjnego spełniającego specyfikację techniczną zawartą w Opisie Technicznym? Czy zamawiający udostępni schemat blokowy infrastruktury wideokonferencyjnej do której ma być podłączony terminal celem uzyskania informacji potrzebnych do spełnienia funkcjonalności wyspecyfikowanych w części o nazwie "aplikacja"?
Zestaw wideokonferencyjny jest poza zakresem dostawy objętym tym postępowaniem przetargowym.
14. Czy zamawiający dopuszcza w przypadku monitora 43” rozwiązanie obsługujące rozdzielczość full HD (1920x1080) oraz posiadające 2 wejścia HDMI oraz 2 wejścia Display Port?
Zamawiający dopuszcza aby monitor 43” obsługiwał rozdzielczość fullHD (1920x1080 pikseli) z zastrzeżeniem, że natywna rozdzielczość monitora to minimum 3840 x 2160 pikseli jednocześnie Zamawiający dopuszcza rozwiązanie posiadające minimum 2 wejścia HDMI i 2 wejścia Display Port.

Powyższe zmiany stanowią integralną część SIWZ.
Przedmiotowa zmiana nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia.                             
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