

Załącznik nr 11 do SIWZ 

OPIS WYMAGAŃ DOTYCZĄCYCH WYCIERACZEK SYSTEMOWYCH
	
WYCIERACZKI SYSTEMOWE
· duże natężenie ruchu
· odporne na działanie soli i podstawowych środków chemicznych  nie zawierających chloru 
· trwałe w użytkowaniu
· łatwy sposób czyszczenia 

CZĘŚĆ I (WEJŚCIE GŁÓWNE)

I strefa zewnętrzna, wejście główne do Szpitala (pod zadaszeniem)
wycieraczka aluminiowa
rozmiar: 4,20 cm długość, 250 cm szerokość
rama (próg) najazdowy
profil niski (do 13 mm)
wkład szczotka z winylem, kolor szary 

II strefa wewnętrzna (wiatrołap)
wycieraczka aluminiowa
rozmiar: 350 cm długość, 200 cm szerokość
rama (próg) wpustowy
profil wysoki (do 20 mm)
wkład szczotkowo-rypsowy, kolor szary

CZĘŚĆ II(WEJŚCIE (na Izbę Przyjęć )

II strefa wewnętrzna 
wycieraczka aluminiowa
rozmiar:200 cm długość, 150 cm szerokość
rama (próg) najazdowy
profil niski (do 13 mm)
wkład szczotkowo-rypsowy, kolor szary


