PUZZLE PRACOWNIA PROJEKTOWA ANNA DABROWSKA
ul. Zétkiewskiego 3/21, 70-345 Szczecin
tel. 604 25 98 29/ 091 8 511 289

OSWIADCZENIE O SPORZADZENIU PROJEKTU BUDOWLANEGO
My nizej podpisani oswiadczamy, Ze ninigjszy projekt budowlany zostal wykonany
zgodnie zobowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projekt:
BUDOWA BUDYNKU GARAZOWO-GOSPODARCZEGO WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
| NEZBEDNA INFRASTRUKTURA
Inwestor: UL. WOP 72, 72-020 TRZEBIEZ dz. nr 111/15 ob. Trzebiez 2
jednostka ewidencyjna Police
Adres inwestycii: PGL Lasy Panstwowe Nadleénictwo Trzebiez
Zalesie 1, 72-004 Tanowo
Bransa ELEKTRYCZNA
Faza:
PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY
Autor projektu:
IMIE | NAZWISKO SPECJALNOSC |NR UPR. PODPIS
Opracowanie: Lean Zif
Elektryczna 299/52/83

ZAWARTOSC PROJEKTU WG SPISU OPRACOWANIA

WRZESIEN 2017

GOSPODARCZEGD

FNIEZBEDNA INFRASTRUKTURA,

JUARUWY ¥ U =
UL. WOP 72, 72-020 TRZEBIEZ




1. Spis zawartosci opracowania.

1. SPIS ZAWARTOSCL OPRACOWANIA. cvevviviveieeiteseetesssssteesesteesestesesesesteseesessesesseeeemeeeseseeeesesseses s meseneenseseresresseeesons 1
2. KSEROKOPIA UPRAWNIEN PROTEKTANTA. ©ivtiitiiiieimeeeeeeteeeeeeeeeeeeeeeseseseeseseeesessessesseasesseasansansanssnssnsassasessassessssssen 2
B OIS T TN I AN Y st 2040805 s sesenspnmssesssassnssa seneassnsnssss samssamsames somtesansans semmasesns e sass sesnes eat ey smarm sensmesesettnne e esens 3
31 PRZEDMIOT OPRACOWANTA v s i 5 020050055860 514305 Ak s tnemm smes s e s mes ssem e m see e e At s g ns s ontesnees sesseassntneans saneas 3
3.2 PODSTAWA @PRACOWANIE A vosssrimar s or s o s S e s e G e e Bt 3
33 LAKRES OPRAGOWANTA: iiiueversvoreinsivis oo v i v o s i s s s e e o S T 3
3.4 PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE. .....vcuveviveirevteristsesinsseesisssssssssssessssessssessestesesssnsessesssessesnssssesssemsemsesssensessasens 3
3.3 LINIA ZASILATACA D, AKV, .ottt sttt et ettt et e s aae e et e eteeantsas e e e seasesnsestesreesresrsernsansersseraes 3
3.6 TABLICAROZDZIELTZA. 1vvveivaiteiteiieietistieteetee e eeeeeseeseeeeseeeseeeeeesestest et esaesassssasesasaneseansssessessestarsestassessesssnsensenses 4
3.7 INSTALACIA GNIAZD WTYKOWYCH L OSWIETLENTA. tvevvivevesteisesressestesesesssseesensesseneesssemsesseseseesasemsemsesnsemsesssens 4
3.8 INSTALACIAQCHREONY O PORAZEN: st sy i s s s s s i i s 6 s e amm s e nd 4
39 POLACZENTA WY R OWNAWEZE v vnvussvorssms ot 5 s i S s o i i s o o s s s e S s e 4
3.10  DOBOR ZABEZPIECZEN KABLI T PRZEWODOW. ....vevivivieeisesseseresestesesesssesesseesseessessasesesesssessesssassssisssesssasessases 5
3.11  OCHRONAPRZECIWPRZEPIECIOWA. 1...uvuviimiieeeeemeeeeeeeeeeeeeeeeeeeae et esesssesesssansesssssessssasassasessassasssssassassersinsessenseses 5
BULI2  NORMY ittt ettt ettt e teseetea b esesesbesbe b ese s eebe b e st seeb s et e s bttt s b ettt et em e eeeee et eee s et en e e e nene e et eeeerenes 5
313 UWAGI KONCOWE. cueuiititeienietessieeeeseestesteseasenssnsseasestesansasesessantsssssssessassassssasssssessssesessssessesesees s eeseesenssesseeseaenes 6

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA [ OCHRONY ZDROWIA couuveeeeeresencensenssessssssssessessessesaes 7

L B DU D L7 T ———— 10
Rysunki:

El — Plan zagospodarowania terenu - instalacja elektryczna
E2 — Rzut przyziemia - instalacja elektryczna

E3 — Rzut strychu - instalacja elektryczna

E4 — Schemat rozdzielni TE



3. Opis techniczny.

3.1 Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy instalacji elektrycznej dla
potrzeb budowy budynku garazowo-gospodarczego.

3.2 Podstawa opracowania.

Jako podstawy do niniejszego opracowania postuzyty:
- Podktady architektoniczno — budowlane.

- Wytyczne branzowe.

- Wizja lokalna

- Wytyczne Inwestora.

- Obowigzujgce normy i przepisy.

3.3 Zakres opracowania.

Opracowanie niniejsze zawiera w swym zakresie:
- kablowg linig zasilajacg 0,4kV

- zabudoweg tablic zabezpieczen TE

- Instalacje gniazd eletrycznych

- Instalacje o$wietlenia

3.4 Podstawowe dane techniczne.

Napigcie zasilania: 400/230V 50Hz

Ukfad sieci zasilajacej: TN-S

System ochrony od porazen — samoczynne wylgczenie zasilania

Wykonanie instalacji odbywaé si¢ bedzie w ramach istnicjgcej mocy przylaczeniowej bez
koniecznosci wystapienia o wzrost.

3.5 Linia zasilajgca 0,4k V.

Celem zasilenia budynku garazowo-gospodarczego nalezy utozy¢ dwa kable zasilajace
typu YAKY 4xl6mm2 od tablicy rozdzielczej istniejacego budynku. Kable w istniejacej
rozdzielni zabezpieczy¢ roztacznikami bezpiecznikowymi typu R303, gG 20A. Zasilanie
wyprowadzi¢ z wewngtrznych instalacji zza uktadow pomiarowych mieszkania i nadlesnictwa.
Dla tablic TE bud. wyprowadzi¢ przewéd ochronny PE wykonany bednarka FeZn 25x4mm? lub
drutem stalowym ocynk. ¢ 8mm ktdry nalezy powiazaé¢ ze zbrojeniem fundamentowym lub
uziemieniem otokowym. Opornos¢ uziemienia winna wynosié R < 10£.

Kable nalezy ulozy¢é w wykonanym wykopie na glebokosci 70cm. Na dno rowu
kablowego nasypa¢ 10cm warstwe piasku, na ktorej nalezy utozy¢ kable. Na ulozone kable
ponownie nasypa¢ 10cm warstwe piasku i 20cm warstwe ziemi pochodzacej z rozkopéw. Na
ziemi tej na catej dtugosci kabli utozy¢ folig w kolorze niebieskim 30cm nad kablem. Pozostaty
Jjeszcze wykop zasypaé ziemig z rozkopdw. Na kablach w odstepach, co 10m oraz przy wejsciach
do stupow, przepustow rurowych i szafki oswietleniowe] nalezy natozy¢ opaski informacyjne.
Przejscia pod drogami oraz skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym wykonaé w rurach



ochronnych typu AROT DVK 50. Na zewnetrznej $cianie istniejacego budynku kable zasilajace
prowadzi¢ natynkowo w rurce ochronnej niepalnej fi 47. Kolor rury ostonowej dostosowaé do
koloru elewacji odpornym na UV. Dopuszcza si¢ stosowanie koryt kablowych z tworzywa
sztucznego.

3.6 Tablica rozdzielcza.

Projektuje si¢ zabudowe tablic rozdzielczych TE w miejscu wskazanym na planie
instalacji wewnetrznej. Wyposazenie tablicy dotyczace zabezpieczen poszczegdlnych obwodow
instalacyjnych wykona¢ wedlug schematu ideowego oraz zestawienia wyposazenia rozdzielnic.
Typ i przekroje przewodéw zasilajgcych podano na schematach ideowych rozdzielni. Przy
rozdzielni wykona¢ gtéwne szyny uziemiajgce, od ktorych nalezy wyprowadzi¢ pofgczenia
wyrownawcze dla pozostalych instalacji w budynku gospodarczym.

3.7 Instalacja gniazd wtykowych i o$wietlenia.

Cafos¢ instalacji oswietlenia, gniazd nalezy wykona¢ przewodami miedzianymi
utozonymi wtynkowo o typie i przekroju podanym na schematach ideowych rozdzielnic.
Instalacje elektryczna nalezy wykona¢ bez puszek rozgateznych. Wysoko$é montazu gniazd
I wylacznikow odwietleniowych uzgodnic¢ na etapie wykonawstwa z Inwestorem. Projektuje si¢
zabudowe gniazda hermetyczne IP44 ze stykiem ochronnym. W pomieszczeniu wiaty stosowac
gniazda wtykowe natynkowe w pozostatych pomieszczeniach stosowaé osprze¢t podtynkowy.
W miejscach wskazanych na planie zabudowa¢ oprawy oswietleniowe przemystowe o
parametrach podanych na planie instalacji. W pomieszczeniu wiaty oraz garazu oprawy
montowa¢ na bocznych $cianach na wysokosci ok. 2.6m. W kanale oprawy oraz gniazda
wtykowe montowaé we wngkach.

3.8 Instalacja ochrony od porazen.

Jako system ochrony od porazen pradem elektrycznym zgodnie z normg PN-HD 60364-
4-41 w obwodach pradu zmiennego 400/230V, 50Hz zastosowano samoczynne wylgczenie
zasilania. Zastosowano wylaczniki instalacyjne nadmiarowo-pradowe i wyltaczniki ochronne
roznicowo-pradowe zapewniajgce w przypadku pojawienia si¢ napiecia na chronionych
elementach wylaczenie zasilania w czasie nie przekraczajacym 0,4s. Przed wigczeniem instalacji
nalezy wykona¢ pomiary skutecznosci wylgczenia i stanu izolacji poszczegdlnych obwoddow. We
wszystkich obwodach nalezy zastosowaé wylgczniki réznicowo-pragdowe o pradzie réznicowym
30mA jako uzupetniajaca ochrong przeciwporazeniowsg.

3.9 Polaczenia wyréwnawcze.

W rozdzielniach nalezy wykona¢ szyne wyréwnawczg i podiaczy¢ do niego instalacje
pofaczen wyrownawczych oraz potaczyé go z gléwna szyna uziemiajaca. Polaczy¢ nalezy
wszystkie obce metalowe czgsci w budynku (konstrukcje, wszystkie rozdzielnice i urzadzenia
elektryczne, instalacj¢ wentylacji, wody itp. Wszystkie potaczenia urzadzen i konstrukeji
metalowych polaczy¢ nalezy przewodem LgYzo 4mm2 w izolacji koloru zotto-zielonego. Po
wykonaniu instalacji zwrdci¢ nalezy uwage na zachowanie cigglosci potaczen wyrownawczych.,



3.10 Dobér zabezpieczen kabli i przewodow.

Dobér zabezpieczen oraz przekroje przewodéw podano na schematach rozdzielni.
Zabezpieczenia i przekroje przewodéw dobrano do wyliczonego obcigzenia szczytowego dla
obcigzalnosci pradowej kabli i przewoddw okreslonej dla roznych sposobow utozenia wg normy
IEC 60364-5-523

3.11 Ochrona przeciwprzepigciowa.
W celu zminimalizowania skutkow przepie¢ mogacych pojawic si¢ w instalacji nalezy
zastosowac ochronniki przepigciowe. W rozdzielniach TE zabudowa¢ ochronniki typu IL

3.12 Normy.

Prace elektroinstalacyjne i urzadzenia winny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami
aktualnych przepisow i norm, w szczegélnosci:
e PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego.
e PN-HD 60364-4 Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa.
e PN-HD 60364-6 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Sprawdzanie.
e PN-IEC 60364-7-707 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji.
e PN-EN 12464 Swiatlo i o$wietlenie. Oswietlenie miejsc pracy.
e PN-EN 1838 Zastosowania o$wietlenia. O$wietlenie awaryjne.
e PN-EN 13201- Oswietlenie drég.
e PN-EN 60529 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)
e PN-IEC 60050-826 Migdzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Instalacje
elektryczne
e Prenorma P SEP-E-0001 - Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa.
e Prenorma P SEP-E-0002 — Instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych, podstawy
planowania, wyznaczanie mocy zapotrzebowanej
Sg to podstawowe wymagania odnosnie instalacji elektrycznych i urzadzen oraz standardy
dla materialow instalacyjnych i wyposazenia. Tylko whasciwie wykwalifikowane osoby moga
wykonywa¢ prace instalacyjne. Przed przekazaniem urzgdzen Kontraktor winien przeprowadzié
pomiary skutecznosci szybkiego wylaczenia, pomiary opornosci izolacji, pomiary opornosci
instalacji odgromowej, pomiary natgzenia o§wietlenia i standardowe przeglady. Ponadto obstuga
winna przeprowadza¢ powyzsze pomiary w okreslonych przepisami przedziatach czasowych.
Pomiary winny by¢ potwierdzone pisemnymi protokétami z pomiaréw. Przeglady i pomiary
mogg by¢ wykonywane tylko przez uprawnione osoby. Podczas montazu instalacji i urzadzen,
odpowiednie przepisy bezpieczefnstwa musza by¢ przestrzegane. Przed rozpoczeciem prac
Kontraktor winien uzyska¢ pelng informacje o ryzyku zwigzanym z budows i winien prowadzié
prace w odpowiednio bezpieczny sposéb i winien wykonywac jg w sposdb niezagrazajacy zyciu
stosujgc podczas pracy srodki zapobiegania wypadkom majgc szczegdlnie na uwadze zalecenia
Zarzgdzenie Ministra Budownictwa (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401, Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690) i
poprawki do tego Zarzadzenia.



Maszyny winny speinia¢ wymagania odno$nie limitéw wartosci emisji hatasu i wibracji

stosownie do funkeji ich zastosowania oraz ich lokalizacji. Dodatkowe zabezpieczenia

akustyczne mogg by¢ zastosowane, lecz tylko w szczegélnie wyraznych przypadkach.
Wymagana jest petna analiza adekwatnych dokumentéw i standardéw pod wzgledem ich
stosowania. W przypadku scian oddzielenia pozarowego przejscia instalacji wykonaé stosujgc

przepusty ognioodporne.

3.13

Uwagi koncowe.
Rysunki i cz¢s¢ opisowa sa elementami dokumentacji wzajemnie uzupetniajacymi sie.
Wszystkie zagadnienia ujgte w czesci opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz
pokazane na rysunkach a nie ujgte w czesci opisowej winny by¢ traktowane
rownorzgdnie. Roboty nie ujete w Dokumentacji, a wynikajace z technologii budowy,
zastosowania materiatéw lub montazu urzadzen winny byé¢ uwzglednione w kosztorysie
ofertowym Wykonawcy i brak ich wyszczegélnienia w dokumentacji nie moze stanowié
podstawy do roszczen finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura
Projektow. Kazda zmiana zgloszona przez Wykonawce, przed jej wprowadzeniem,
powinna by¢ uzgodniona z Inwestorem i Projektantem. Wszystkie zmiany wprowadzone
w czasie prac nalezy nanies¢ do projektu w celu wykorzystania go jako dokumentacji
powykonawczej.
Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi normami i przepisami.
Roboty ziemne zwigzane z kopaniem rowow kablowych wykonaé recznie.
Skutecznos¢ dziatania ochrony przeciwporazeniowej oraz opornosé uziemien potwierdzié
pomiarami technicznymi.
Zasilanie budynku garazowo-gospodarczego odbywaé sie bedzie w ramach
dotychczasowej mocy przylaczeniowe;.

Leon Zun

UPR.DO PROJEKTOWANIA
Nr 299/5z/83
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Na podstawie ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r (Dz. U. Nr 120,
poz. 1126) w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia sporzadzono ninigjsze opracowanie w zakresie objetym projektem branzy elektrycznej.

1.Zakres opracowania

Wykonywanie robot budowlanych wigze sie z narazeniem pracownikéw na oddziatywanie czynnikéw
niebezpiecznych, stwarza wiele potencjalnych mozliwosci wystepowania groznych wypadkow przy pracy i
wymaga zachowywania na co dzier szczegdlnych zasad bezpieczenstwa i higieny pracy, regulowanych
na ogdt stosownymi aktami prawnymi. Zakres opracowania obejmuje wszystkie roboty elektryczne na
terenie objetym opracowaniem

2. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i

zdrowia ludzi

W rejonie przewidywanych robét elektrycznych wystepujg elementy zagospodarowania, ktére mogg
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi — uzbrojenie trenu, instalacje elektryczne oraz
gazowe, wodociggowe,

Zagrozenia mogg wystapi¢ podczas prac ziemnych przy wykonaniu wykopow.

3. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacii

robot
Zakres robot elektrycznych stwarza szczegdlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.
Zagrozenia mogg wystapié¢ przy :

- prace pod napieciem oraz z uzywanie elektronarzedzi iinstalacji elektrycznej

miejsca budowy ( porazenie pradem elektrycznym )

- prace wykonywane na wysokosci (narazenie uszkodzenia ciata)

- ciecie reczne i mechaniczne elementéw i konstrukgji metalowych

- wigrcenie i kucie bruzd oraz otworow w tynku, murze, betonie (narazenie uszkodzenia ciata)

4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystapieniem
do realizagii robét szczegdlnie niebezpiecznych

Przed przystgpieniem do wykonywania robét nalezy przeprowadzic instruktaz stanowiskowy pracownikéw. Do pracy

mozna dopuscic pracownika, kidry:

- posiada kwalifikacje przewidziane odrebnymi przepisami dla danego stanowiska

- posiada aktualne zaswiadczenie lekarskie o zdolnosci do pracy, zostat przeszkolony

z zakresu BHP na danym stanowisku

Pracownicy wykonujacy roboty elektryczne powinni by¢ przeszkoleni w zakresie BHP przy
urzadzeniach i instalacjach elektrycznych. oraz powinni posiadaé¢ aktualne swiadectwa
kwalifikacyjne.

przed rozpoczeciem prac sprawdzi¢ stan techniczny konstrukcji lub urzgdzen, na ktérych majg byé
wykenywane prace, w tym ich stabilno$é, wytrzymatos¢ na przewidywane obcigzenie oraz
zabezpieczenie przed nie przewidywang zmiang pofozenia, a takze stan techniczny statych
elementdéw konstrukgji lub urzadzen majgcych stuzyé do mocowania linek bezpieczenstwa,
zapewni¢ stosowanie przez pracownikéw, odpowiedniego do rodzaju wykonywanych prac, sprzetu
chronigcego przed upadkiem z wysokosci jak: szelki bezpieczenstwa z linkg bezpieczenstwa
przymocowang do statych elementow konstrukeji, szelki bezpieczenstwa z pasem biodrowym (do
prac w podparciu - na stupach, masztach itp.),

zapewni¢ stosowanie przez pracownikdw helméw ochronnych przeznaczonych do prac na
wysokosci

Przy robotach ziemnych nalezy zapewni¢:

zabezpieczenie terenu budowy, wykopu dla kabli oraz robét oraz fundamentowych pod maszty i
stupy,

obowigzkowe  zabezpieczenie  §cian  wykopu poczawszy od 1 m  glebokosci.
poprzez wykonanie wykopu ze Scianami (skarpami) pochylonymi



¢ skiadowanie materiatow i urobku w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu,
e przy wykonywaniu wykopow sprzetem mechanicznym nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng
zwigzang z pracag tych maszyn.

5. Wskazania Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania rabét budowlanych.

Przed rozpoczgciem prac sprawdzi¢ czy nie wystepujg potencjalne zagrozenia
W trakcie wykonywania prac powinien byé sprawowany nadzor przez kierownika robét,
nie nalezy podejmowac prac przy widocznej niesprawnosci urzadzen oraz przedmiotéw niezbednych do pracy, przy
urzadzeniach elektrycznych zachowac szczegding ostroznosé, nalezy korzystac z instaladii sprawnej gwarantujace)
ochrong przed dotykiem bezposrednim oraz posrednim (odpowiednia ochrona przeciwporazeniowa).
Osobg odpowiedzialng za przestrzeganie przepiséw BHP jest kierownik robdt, ktory zapewnia:

e organizacje pracy w sposob gwarantujgcy bezpieczne i higieniczne warunki pracy,

s przestrzeganie przepisow oraz zasad bezpieczefAstwa i higieny pracy, usuwanie
stwierdzonych uchybien w tym zakresie oraz kontrolowanie wykonania przepiséw,
e zapewnia wykonanie nakazow, wystgpien, decyzji i zarzadzen wydawanych przez organy

nadzoru nad warunkami pracy

e zna, w zakresie niezbednym do wykonywania cigzacych na nim obowigzkéw, przepisy o ochronie
pracy, w tym przepisy oraz zasady bezpieczernstwa i higieny pracy

e zaznajomienie pracownikow z zakresem ich obowigzkéw, sposobem wykonywania pracy na
wyznaczonych stanowiskach, w tym zapewnia przeszkolenie pracownikéw w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy przed dopuszczeniem ich do pracy oraz zapewnia
prowadzenie okresowych szkolen w tym zakresie.

e wyznacza koordynatora sprawujgcego nadzér nad bezpieczenstwem i higiena, w razie gdy
jednoczesnie w tym samym migjscu wykonuja prace pracownicy zatrudnieni przez réznych
pracodawcéw

Przy pracach na: stupach, masztach, konstrukcjach budowlanych bez stropow, a takze przy ustawianiu lub rozbidrce
rusztowan oraz przy pracach na drabinach i klamrach na wysokosci powyzej 2 m nad poziomem terenu
zewngtrznego lub podiogi nalezy w szczegolnosci:

Prace budowlane prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami a w szczegdlnosci:

5. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas robot budowlanych (Dz.U. z 2003 nr 47, poz.401)

6. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997r. w prawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. z 1997r. 129, poz. 844)

7. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r. W sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. Z 1999r. Nr 80 poz 912)

8. Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 wrzesnia 1996r. w sprawie rodzajow
prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. z 1996r. Nr 62 poz. 288)

9. Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac
wymagajgcych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej. (Dz. U. Nr 62, poz. 287)
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5. OBLICZENIA TECHNICZNE

Bilans mocy
Tablica TE

Tablica RG nadlesnictwo:

Tablica RG mieszkanie:

P(i) kj Ps
Gn. 3-faz. 3,0kW 0,4 1,2kW
Gn. wtykowe 230V | 3,5kW 0,4 1,4kW
oswietlenie 1,0kW 0,4 0,4kW
Ogdtem 7,5kW 0,4 3,0kW
P(i) Kj Ps
Gn. wtykowe 230V | 12,0kW | 0,3 3,6kW
Oswietlenie 1,5kW 0,6 0,9kW
Gn. wtykowe 3-faz. | 7,0kW 0,3 2,1kW
Rozdzielnia TE 7,5kW 0,4 3,0kW
Ogdlem 28,0kW | 0,35 9,6kW
P(i) Kj By
Gn. wtykowe 230V | 6,0kW 0,3 1,8kW
Oswietlenie 1,0kW 0,6 0,6kW
Rozdzielnia TE 4,5kW 0,4 1,8kW
Ogotem 11,5kW | 0,37 4, 2kW

W zwiazku z planowana budowg budynku garazowo-gospodarczego:
1. aktualnie obowigzujaca umowa na dostawg energii dla czesci nadles$nictwa jest

wystarczajaca tj. moc przytaczeniowa 16kW wynikajaca z wielkosci zabezpieczen
przedlicznikowych 25A 1 nie jest wymagane wystapienie o wzrost mocy przytaczeniowe;.
2. aktualnie obowigzujgca umowa na dostawg energii dla czgéci budynku zasilanego z lokalu
mieszkalnego jest wystarczajaca tj. moc przylaczeniowa 4kW wynikajaca z wielkosci
zabezpieczen przedlicznikowych 20A. Do czasu uzyskania zmiany uktadu pomiarowego
zasilanie budynku garazowo-gospodarczego odbywac sie bedzie w uktadzie 1-faz. z
dwoma zytami rezerwowymi (brak bezpiecznikéw w roztaczniku bezpiecznikowym). W
tablicy bezpiecznikowej TE budynku gospodarczo-garazowego nalezy odigczy¢ obwod

gniazda 3-faz. oraz odpowiednio oznaczy¢.

Dobor przewodow zasilajacych

Tabela doboru kabli zasilajacych:

; Przekrdj | Dtugos$¢ |Sposob | Iz
Eane. Typ kabla [mm?] |[m] utozenia |[A]
Rozdzielnia TE YAKY4x16 |16 <60 D 52
Gn. wtykowe 3-faz. | YDY 5x2,5 2.5 <25 B2/E/F |20
Gn. wtykowe YDY 3x2,5 2.5 <25 B2/E/F |23
oswietlenie YDY3x1,5 1,5 <25 B2/E/F 16,5




Tabela doboru zabezpieczen:

B |1z Warunki:

Obwad Typ kabla (Al |[A] |[A] k2 IB<In<lz
[z>k2*In/1,45
Rozdzielnia TE YAKY4x16 |40 (32 |52 1,6  |spetnione
Gn. wtykowe 3-faz. YDY 5x2,5 10 16 |20 1,45 |spelnione
Gn. wtykowe YDY 3x2,5 10 16 |23 1,45 |spelione
oswietlenie YDY3x1,5 6 10 16,5 1,45 |spehione
Oznaczenia:

Iz — prgd obcigzeniowy w [A],

In — prad znamionowy wkladki zabezpieczajgcej w [A],

[z —dlugotrwata obcigzalnosé prgdowa przewodu w [A],

kj — wspolczynnik jednoczesnosci dobrany wg normy N-SEP-E 002.
Sprawdzenie wymogow w zakresie wykonania instalacji odgromowej

Wymiary obiektu:
Dlugose obiektu (m): 34
Szerokost obicktu (m): 8
Wysokost powierzchni dachu (m)*: 10
Powierzchnia réwnowazna (m2); 5619 m2

Wiasciwosci obiektu:

Ryzyko pazan lub szkody fizycznej: Zwykie
Skutecznosé ekranowania obisktu: Srednia
Weangtrzne oprzewodowanie: Nisekranowane

Wplyw otoczenia:
Wapdlczynnik polcZenia; Podobne] wysckosci
Wapdtczynnik otoczenia Wieiska
Liczba dni burzowych: 18 daysiyear
Roczna gestose wyladowar: 1.8 flashesikm2

Srodki ochrony:
Klasa ochrony LPS: Brak LPS
Srodki ochrony ppoZ.. Systemy reczne
Ochrona od przepiet: Koord. SPD IEC 62305-4

Linie ustug elektrycznych:

Linia zasilajaca:
Rodza wprowadzanych linii: Kabel w ziemi
Rodzaj linii zewnstrznych: Nisekranowane
Obecnost transformatara SN/nn: Brak transformatora

Inne linie napowietrzne:
Liczha finii przewodzacych: 0
Rodzaj linii zewnetrznych: Nisekranowane

inne linie kablowe:
Liczba finii przewodzacych: 0
Rodzaj linii zewnetrznych: Nieskranowane

Rodzaje strat:

Typ 1 - utrata zycia ludzkiego:
Speciaine zagraZenie Zycia: Brak szczegdlnego zagroZania
Utrata zycia wskutek pozaru: Inne obiekty
Utrata zycia wskutek przepiet: Nie dotyczy

Typ 2 - utrata podstawowych ustug:
Utrata wsiug wskutek poZaru: Brak usiug
Utrata usiug wskutek przepiec: Brak ushug

Typ 3 - utrata débr kulturalnych:
Utrata dobr wekutek poZaru: Brak dobr kulturalnych

Typ 4 - straty materialne:
Specjalne ryzykio strat Brak specjalnsgo zagroZenia
Straty wshutek poZaru: Inne obiekty
Straty wshutek proepied” inne obickty
Straty porazeniows: Brak nyzyka porazenia
Tolerowans ryzyko strat 1 na 100

Wyniki obliczen ryzyka:

Tolerahle Direct Strike

Risk Rt Risk Rd
Utrata zycia ludzkiego: 1,00E-05 2,58E-07
Utrata ustug poblicznych: 1,00E-03 0,0DE+00
Utrata dobr kulturalnych: 1,00E-03 0,00E+00
Straty materiaine: 1,00E-02 3.03E-06

Indirect Strike Calculated
Risk Ri Risk R
9.96E-07 1,25E-06
0,00E+00 0,00E+00
0,00E+00 0,00E+00
149E-04 1.52E-04

Zgodnie z wyliczeniami instalacja odgromowa nie jest wymagana.
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