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OPIS TECHNICZNY :

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY ZEWNETRZNEJ | WEWNETRZNEJ INSTALACJI
WODOCIAGOWEJ DLA BUDYNKU GARAZOWO-GOSPODARCZEGO

1 Wstep

Opracowanie w swoim zakresie obejmuje projekt zewnetrznej i wewnetrznej instalacji wody
zimnej dla budynku garazowo- gospodarczego zlokalizowanego przy ul. WOP72 w Trzebiezy na
dziatce nr 111/15 obreb Trzebiez - 2.

2 Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowia:
- podktady architektoniczne

- plan sytuacyjny

- aktualne normy i przepisy

- Zlecenie Inwestora

3 Zakres opracowania
zewnetrzna instalacja wodociggowa,
wewnetrzna instalacja wody zimnej.

4 Zewnetrzne instalacja wodociggowa

Nowoprojektowany odcinek zewnetrznej instalacji wodociggowej wigczony zostanie do
istniejgcej na dziatce Inwestora nr 111/15 zewnetrznej instalacji wodociggowej fi 25. Wigczenie
projektowane] instalacji wodociggowej do istniejgcego wodociggu fi25 nastgpi poprzez mufe
redukcyjng dn25/32. Wskazany w czesci graficznej opracowania odcinek zewnetrznej instalacji nalezy
zlikwidowaé

Projektowang instalacje wodociggowg nalezy wykona¢ z rur dn 32 PEHD w kolorze niebieskim
lub ciemnoniebieskim w systemie np. Wavin lub KWH Pipe lub inne o rownowaznych parametrach.

Rury dn32 PE fgczy¢ ksztaltkami elektrooporowymi, zmiany kierunku trasy za pomocg
naturalnego giecia rur lub poprzez ksztattki. Nad rurociggiem (30cm nad gérag rury,) wzdtuz nalezy
utozy¢ tasme z wkladkg ze stali nierdzewnej tgczong na zacisk w celu umozliwienia lokalizaciji
przewodow PE. Oznaczenie uzbrojenia na przewodach wodociggowych dokonuje sie za pomocg tablic
tworzywowych umieszczonych na istniejgcych trwatych obiektach budowlanych lub specjalnych
stupkach, na wysokos$ci ok. 2 m nad terenem, w miejscach widocznych, w odlegtosci nie wigkszej niz 5
m od oznaczanego uzbrojenia zgodnie z PN-86/B-09700.

Woda z wodociggu przeznaczona jest do podlewania zieleni.

Projektuje sie studnie DN200 z rury PVC wyposazong w zawdr odwaniajgcy oraz odcinajgcy.
Rure za$lepi¢ nalezy zaslepka z izolacjg termiczna.

Przed przystgpieniem do robét nalezy dokona¢ odkrywki istniejgcej sieci wodociggowej w celu
okreslenia jej zagtebienia oraz materiatu z jakiego jest wykonana.

Trasa, Srednice, spadki oraz gteboko$¢ utozenia przytacza wodociggowego nalezy wykonaé
zgodnie z cze$cig graficzng opracowania.

4.1 Roboty ziemne

Wykopy pod rurociggi wykonac jako waskoprzestrzenne odeskowane z zastosowaniem rozpor.
Dno wykopu oczysci¢ z ostrych kamieni i innych czesci statych mogacych spowodowac uszkodzenie
rury PE. Podtoze naturalne powinien stanowi¢ nie naruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej
wilgotnosci (odwodniony trwale lub na okres budowy) o wytrzymatosci wiekszej niz 0,05 MPa, dajgcy
sie wyprofilowaé wg ksztattu spodu przewodu (w celu zapewnienia jego oparcia na dnie wzdiuz
dtugosci na 1/4 obwodu), nie powodujacy zagrozenia korozyjnego. Rury uktada¢ na 15 cm podsypce
piaskowej. Po utozeniu zasypaé warstwg piasku 30 cm nad wierzch rury i zagesci¢. Reszte wykopu
nalezy wypeti¢ gruntem rodzimym niespoistym (w przypadku gruntéw spoistych zasypka piaskiem
zasypowym). Zasypke zageszczac warstwami z zageszczeniem kazdej warstwy zgodnie z normg BN-
72/8932-02 ,Roboty drogowe i kolejowe. Roboty ziemne”. Wskaznik zageszczenia gruntu Is powinien
wynosi¢: w obszarze ruchu pojazdéw do Is 31,0, poza nim Is 3 0,95.

Wszystkie przewody, ktére zostaty odkopane nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniem przez
podwieszenie. W przypadku napotkania innych niezinwentaryzowanych sieci podziemnych, nalezy
zgtosi¢ odpowiedniemu uzytkownikowi przewodow oraz uzgodni¢ z nim obejscie lub przetozenie.
Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z BN-83/8836-02 ,,Roboty ziemne oraz instrukcja montazowg
zrur PEi PVC.
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Przed przekazaniem instalacji wodociggowej do eksploatacji i przed zasypaniem nalezy
wykonac prébe wytrzymatosci i szczelnosci na cisnienie 1,0 MPa. Proby cisnienia nalezy wykonac¢
zgodnie z PN-81/B-10725 i wymaganiami producenta rur. Wyniki prob powinny by¢ ujete w protokofach
podpisanych przez przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika. Po uzyskaniu
pozytywnych wynikéw préb szczelnosci sie¢ wodociggowg poddac ptukaniu i dezynfekcji uzywajgc w
tym celu czystej wody wodociggowej. Przed zasypaniem rurociagi zinwentaryzowac geodezyjne.

5 Wewnetrzna instalacja wodociggowa
Zasilenie w wode zimng nastgpi z projektowanego odcinka zewnetrznej instalaciji
wodociggowe;j.

5.1 Przewody

Instalacje wody zimnej prowadzi¢ pod stropem. Przewody wody zimnej nalezy wykonac¢ z rur
stalowych odpornych na korozje typu Mapress Edelstahl 1.4521 wg DIN EN 10088 firmy Geberit.
Przewody tgczone za pomocg ksztattek poprzez zaciskanie. Rury prowadzone w systemie trojnikowym.
Instalacje nalezy wykonaé zgodnie z wytycznymi producenta rur.

Instalacje nalezy prowadzi¢ z minimalnym spadkiem 0,3% tak aby mozna byto odwodnié¢
instalacje.

W celu zabezpieczenia rurociggu przed zamarznieciem na odcinku prowadzonym w budynku
nalezy zastosowac kabel grzewczy jednostronnie zasilany, dwuzytowy z ekranem, produkcji np. DEVI,
o mocy 20 W/m. Na odcinku zastosowanego kabla grzewczego instalacje zaizolowaé otuling
z syntetycznej pianki kauczukowej gr. 13 mm, np. K-FLEX ST AL CLAD z pataszem ochronnym
aluminiowym.

Przejscia przez Sciany konstrukcyjne w rurach osfonowych z materiatu nie twardszego
niz sama rura np. tulejach z tworzywa sztucznego. Przez sciany dzialowe i inne przegrody w
luznych otworach z ich uszczelnieniem. Materiat wypeiniajagcy przestrzenn rury osfonowej
powinien byé plastyczny i nie oddziatujgcych na przewéd PE.

5.2  Proba cisnieniowa

Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci wodg na cisnienie Ppr= 1,0
MPa. Préby wykonaé¢ zgodnie z ,Wytycznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych COBRTI
INSTAL, oraz wytycznymi producenta przewodow. Przed przystgpieniem do proby cisnieniowej nalezy
odtgczy¢ wszystkie elementy i armature, ktére przy cisnieniu wyzszym od cisnienia probnego mogtyby
zakioci¢ prébe lub ulec uszkodzeniu.

5.3  Uzbrojenie

Uzbrojenie stanowia:

- zawor odcinajacy,

- zawory czerpalne ze zlgczkag do weza.

6 Uwagi konicowe

Przed przystapieniem do robét przy wiaczeniu sie do istniejacej sieci wodociggowej
nalezy dokona¢ jej odkrywki w celu ustalenia jego zagtebienia oraz materiatu, z ktérego jest
wykonana.

Catos¢ prac nalezy wykonaé zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlano - Montazowych - tom Il Instalacje Sanitarne” z uwzglednieniem aktualnych norm i
przepiséw BHP i przeciwpozarowych oraz zgodnie z instrukcjami i kartami katalogowymi producentow.

W przypadku watpliwosci co do zawartych rozwigzan projektowych wykonawca zobowigzany
jest do ich wyjasnienia z projektantem.

Obowigzkiem wykonawcow instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestéw
(dopuszczen, certyfikatdw) wszystkich zastosowanych materiatéw i urzadzen. Wszelkie urzadzenia
oraz narzedzia muszg by¢ oznaczone znakiem bezpieczenstwa, a w stosunku do urzgdzen, ktére nie
podlegajg obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem,
wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ odpowiednig deklaracje dostawcy, zgodnosci tych wyrobow z
normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz wymaganiami okreslonymi wtasciwymi
przepisami.

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy zgtosi¢ poszczegdlnym uzytkownikom
uzbrojenia podziemnego o terminie prowadzenia robo6t i potrzebie zabezpieczenia nadzoru z ich strony
na czas wykonania robot. W celu doktadnej lokalizacji istniejgcych przewoddéw podziemnych nalezy
wykona¢ recznie prébne przekopy.
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Montaz instalacji, i urzgdzen powinien by¢ wykonany zgodnie z obowigzujgcymi normami,
przepisami bhp i p.poz., aktualnymi warunkami technicznymi i instrukcjami montazu producenta.

Przed przystgpieniem do robdt nalezy uzyskaé wymagane pozwolenia. Prowadzacy roboty
obowigzany jest opracowac ,plan bioz" (bezpieczenstwa i ochrony zdrowia) zgodnie z aktualnym
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury.

Wszelkie zmiany niniejszego projektu winny by¢ uzgodnione z projektantem lub kierownikiem
budowy.

Na terenie dziatki Inwestora wystepujg grunty proste.

Obszar oddziatywania miesci sie w catosci na dziatce Inwestora nr 111/15 obreb Trzebiez - 2 z
wszystkimi obowigzujgcymi przepisami oraz aktualnym prawem budowlanym

Opracowat:
mgr inz. Jakub Gtuchowski
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7 INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ZEWNETRZNEJ
| WEWNETRZNEJ INSTALACJI WODOCIAGOWEJ DLA BUDYNKU
GARAZOWO-GOSPODARCZEGO WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU | NIEZBEDNA
INFRASTRUKTURA

ADRES: ul. WOP 72, 72-020 Trzebiez
dz. nr 111/15, obreb Trzebiez - 2

INWESTOR: PGL Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Trzebiez
Zalesie 1, 72-004 Tanowo

PROJEKTANT | AUTOR mgr inz. Jakub Gtuchowski
PLANU BIOZ: ul. Juliana Ursyna Niemcewicza 16¢/7, 71-520 Szczecin

Zewnetrzna instalacja: wodociggowa
Wewnetrzna instalacja: wody
Préby szczelnosci.

1 | Zakres robdt, kolejnosc¢ realizacji

Wykaz istniejgcych elementow

budowlanych Istniejgce sieci

Elementy zagospodarowania dziafki,
ktére mogg stwarzac zagrozenie Nie dotyczy
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Podczas ciecia i montazu instalaciji, przy
spawania lub zgrzewaniu: niewielka skala
zagrozenia przy zachowaniu niezbednych
zabezpieczen.

Roboty ziemne, mozliwos¢ wpadniecia do
wykopu, przysypanie ziemig: srednia skala

Przewidywane zagrozenie podczas

4 | wykonywania robot bud: - skala i rodzaj
zagrozenia — miejsce i czas
wystepowania

zagrozen

5 Sposob prowadzenia instruktazu Przypomnienie zasad wykonywania pracy
pracownikow przed rozpoczeciem oraz koniecznosci stosowania zabezpieczeh
roboét, szczegdlnie niebezpiecznych i Srodkéw ostroznosci.
Srodki techniczne i ograniczajgce

6 | zapobiegajgce niebezpieczenstwu Dorazne, podreczne $rodki zabezpieczenia
wynikajgcemu z wykonywania prac w | bezpieczenstwa i higieny pracy dla
strefach szczegdlnego zagrozenia prowadzonych robot.

zdrowia

mgr inz. Jakub Gtuchowski
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