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OPIS  TECHNICZNY :

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY ZEWNĘTRZNEJ I WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI 
WODOCIĄGOWEJ DLA BUDYNKU GARAŻOWO-GOSPODARCZEGO 

1   Wstęp
Opracowanie w swoim zakresie obejmuje projekt  zewnętrznej i wewnętrznej instalacji  wody 

zimnej  dla  budynku  garażowo-  gospodarczego  zlokalizowanego  przy ul.  WOP72  w Trzebieży na 
działce nr 111/15 obręb Trzebież - 2.

2   Podstawa opracowania
Podstawę opracowania stanowią: 
− podkłady architektoniczne 
− plan sytuacyjny 
− aktualne normy i przepisy
− zlecenie Inwestora

3   Zakres opracowania
− zewnętrzna instalacja wodociągowa,
− wewnętrzna instalacja wody zimnej.

4   Zewnętrzne instalacja wodociągowa
Nowoprojektowany  odcinek  zewnętrznej  instalacji  wodociągowej  włączony  zostanie  do 

istniejącej  na  działce  Inwestora  nr  111/15  zewnętrznej  instalacji  wodociągowej   fi  25.  Włączenie 
projektowanej  instalacji  wodociągowej  do  istniejącego  wodociągu  fi25  nastąpi  poprzez  mufę 
redukcyjną dn25/32. Wskazany w części graficznej opracowania odcinek zewnętrznej instalacji należy 
zlikwidować 

Projektowaną instalację wodociągową należy wykonać z rur dn 32 PEHD w kolorze niebieskim 
lub ciemnoniebieskim w systemie np. Wavin lub KWH Pipe lub inne o równoważnych parametrach. 

Rury  dn32  PE  łączyć  kształtkami  elektrooporowymi,  zmiany  kierunku  trasy  za  pomocą 
naturalnego gięcia rur lub poprzez kształtki.  Nad rurociągiem (30cm nad górą rury,)  wzdłuż należy 
ułożyć  taśmę  z  wkładką  ze  stali  nierdzewnej  łączoną  na  zacisk  w  celu  umożliwienia  lokalizacji 
przewodów PE. Oznaczenie uzbrojenia na przewodach wodociągowych dokonuje się za pomocą tablic 
tworzywowych  umieszczonych  na  istniejących  trwałych  obiektach  budowlanych  lub  specjalnych 
słupkach, na wysokości ok. 2 m nad terenem, w miejscach widocznych, w odległości nie większej niż 5 
m od oznaczanego uzbrojenia zgodnie z PN-86/B-09700.

Woda z wodociągu przeznaczona jest do podlewania zieleni. 
Projektuje się studnię DN200 z rury PVC wyposażoną w zawór odwaniający oraz odcinający. 

Rurę zaślepić należy zaślepką z izolacją termiczną.
Przed przystąpieniem do robót należy dokonać odkrywki istniejącej sieci wodociągowej w celu 

określenia jej zagłębienia oraz materiału z jakiego jest wykonana. 
Trasa, średnice, spadki oraz głębokość ułożenia przyłącza wodociągowego należy wykonać 

zgodnie z częścią graficzną opracowania. 

4.1   Roboty ziemne
Wykopy pod rurociągi wykonać jako wąskoprzestrzenne odeskowane z zastosowaniem rozpór. 

Dno wykopu oczyścić z ostrych kamieni i innych części stałych mogących spowodować uszkodzenie 
rury  PE.  Podłoże  naturalne  powinien  stanowić  nie  naruszony  rodzimy  grunt  sypki,  naturalnej 
wilgotności (odwodniony trwale lub na okres budowy) o wytrzymałości większej niż 0,05 MPa, dający 
się  wyprofilować  wg  kształtu  spodu  przewodu  (w  celu  zapewnienia  jego  oparcia  na  dnie  wzdłuż 
długości na 1/4 obwodu), nie powodujący zagrożenia korozyjnego. Rury układać na 15 cm podsypce 
piaskowej. Po ułożeniu zasypać warstwą piasku 30 cm nad wierzch rury i zagęścić.  Resztę wykopu 
należy wypełnić gruntem rodzimym niespoistym (w przypadku gruntów spoistych zasypka piaskiem 
zasypowym). Zasypkę zagęszczać warstwami z zagęszczeniem każdej warstwy zgodnie z normą BN-
72/8932-02 „Roboty drogowe i kolejowe. Roboty ziemne”. Wskaźnik zagęszczenia gruntu Is powinien 
wynosić: w obszarze ruchu pojazdów do Is 1,0, poza nim Is   0,95.

Wszystkie przewody, które zostały odkopane należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez 
podwieszenie.  W  przypadku  napotkania  innych  niezinwentaryzowanych  sieci  podziemnych,  należy 
zgłosić  odpowiedniemu  użytkownikowi  przewodów oraz  uzgodnić  z  nim  obejście  lub  przełożenie. 
Roboty ziemne należy prowadzić zgodnie z BN-83/8836-02 „Roboty ziemne oraz instrukcją montażową 
z rur PE i PVC.
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Przed  przekazaniem  instalacji  wodociągowej  do  eksploatacji  i  przed  zasypaniem  należy 
wykonać próbę wytrzymałości  i  szczelności  na ciśnienie 1,0 MPa. Próby ciśnienia należy wykonać 
zgodnie z PN-81/B-10725 i wymaganiami producenta rur. Wyniki prób powinny być ujęte w protokołach 
podpisanych przez przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i użytkownika. Po uzyskaniu 
pozytywnych wyników prób szczelności sieć wodociągową poddać płukaniu i dezynfekcji używając w 
tym celu czystej wody wodociągowej. Przed zasypaniem rurociągi zinwentaryzować geodezyjne.

5   Wewnętrzna instalacja wodociągowa
Zasilenie  w  wodę  zimną  nastąpi  z  projektowanego  odcinka  zewnętrznej  instalacji 

wodociągowej.

5.1   Przewody
Instalację wody zimnej prowadzić pod stropem. Przewody wody zimnej należy wykonać z rur 

stalowych odpornych na korozję  typu Mapress Edelstahl  1.4521 wg DIN EN 10088 firmy Geberit. 
Przewody łączone za pomocą kształtek poprzez zaciskanie. Rury prowadzone w systemie trójnikowym. 
Instalację należy wykonać zgodnie z wytycznymi producenta rur. 

Instalację  należy prowadzić  z  minimalnym spadkiem  0,3% tak  aby można  było  odwodnić 
instalację.

W celu zabezpieczenia rurociągu przed zamarznięciem na odcinku prowadzonym w budynku 
należy zastosować kabel grzewczy jednostronnie zasilany, dwużyłowy z ekranem, produkcji  np. DEVI, 
o  mocy  20  W/m.  Na  odcinku  zastosowanego  kabla  grzewczego  instalację  zaizolować  otuliną 
z syntetycznej  pianki  kauczukowej  gr.  13 mm,  np.  K-FLEX ST AL CLAD z pałaszem ochronnym 
aluminiowym.

Przejścia przez ściany konstrukcyjne w rurach osłonowych z materiału nie twardszego  
niż sama rura np. tulejach z tworzywa sztucznego. Przez ściany działowe i inne przegrody w  
luźnych  otworach  z  ich  uszczelnieniem.  Materiał  wypełniający  przestrzeń  rury  osłonowej  
powinien być plastyczny i nie oddziałujących na przewód PE. 

5.2   Próba ciśnieniowa
Po wykonaniu instalacji należy przeprowadzić próbę szczelności wodą na ciśnienie Ppr= 1,0 

MPa. Próby wykonać zgodnie z „Wytycznymi wykonania i odbioru instalacji wodociągowych COBRTI 
INSTAL„ oraz wytycznymi producenta przewodów. Przed przystąpieniem do próby ciśnieniowej należy 
odłączyć wszystkie elementy i armaturę, które przy ciśnieniu wyższym od ciśnienia próbnego mogłyby 
zakłócić próbę lub ulec uszkodzeniu.

5.3   Uzbrojenie
Uzbrojenie stanowią:
− zawór odcinający,
− zawory czerpalne ze złączką do węża.

6   Uwagi końcowe
Przed przystąpieniem do robót przy włączeniu się do istniejącej sieci wodociągowej 

należy dokonać jej odkrywki w celu ustalenia jego zagłębienia oraz materiału, z którego jest 
wykonana. 

Całość prac należy wykonać zgodnie z „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlano  -  Montażowych  -  tom  II  Instalacje  Sanitarne”  z  uwzględnieniem  aktualnych  norm  i 
przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz zgodnie z instrukcjami i kartami katalogowymi producentów. 

W przypadku wątpliwości co do zawartych rozwiązań projektowych wykonawca zobowiązany 
jest do ich wyjaśnienia z projektantem. 

Obowiązkiem  wykonawców  instalacji  jest  dostarczenie  wymaganych,  aktualnych  atestów 
(dopuszczeń,  certyfikatów)  wszystkich  zastosowanych materiałów i  urządzeń. Wszelkie  urządzenia 
oraz narzędzia muszą być oznaczone znakiem bezpieczeństwa, a w stosunku do urządzeń, które nie 
podlegają obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczenia tym znakiem, 
wykonawca jest zobowiązany dostarczyć odpowiednią deklarację dostawcy, zgodności tych wyrobów z 
normami wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania oraz wymaganiami określonymi właściwymi 
przepisami. 

Przed  przystąpieniem  do  robót  ziemnych  należy  zgłosić  poszczególnym  użytkownikom 
uzbrojenia podziemnego o terminie prowadzenia robót i potrzebie zabezpieczenia nadzoru z ich strony 
na czas wykonania robót. W  celu dokładnej lokalizacji  istniejących przewodów podziemnych należy 
wykonać ręcznie próbne przekopy. 
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Montaż instalacji,  i  urządzeń powinien być wykonany zgodnie  z  obowiązującymi  normami, 
przepisami bhp i p.poż., aktualnymi warunkami technicznymi i instrukcjami montażu producenta.

Przed  przystąpieniem do robót  należy uzyskać  wymagane pozwolenia.  Prowadzący roboty 
obowiązany jest  opracować  „plan  bioz”  (bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia)  zgodnie  z  aktualnym 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury.

Wszelkie zmiany niniejszego projektu winny być uzgodnione z projektantem lub kierownikiem 
budowy. 

Na terenie działki Inwestora występują grunty proste.
Obszar oddziaływania mieści się w całości na działce Inwestora nr 111/15 obręb Trzebież – 2 z 

wszystkimi obowiązującymi przepisami oraz aktualnym prawem budowlanym

Opracował:
mgr inż. Jakub Głuchowski
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7 INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT:       PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ZEWNĘTRZNEJ 
I WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ DLA BUDYNKU 
GARAŻOWO-GOSPODARCZEGO WRAZ Z 
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I NIEZBĘDNĄ 
INFRASTRUKTURĄ

ADRES: ul. WOP 72, 72-020 Trzebież
dz. nr 111/15, obręb Trzebież - 2

INWESTOR: PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Trzebież
Zalesie 1, 72-004 Tanowo

PROJEKTANT I AUTOR mgr inż. Jakub Głuchowski
PLANU BIOZ: ul. Juliana Ursyna Niemcewicza 16c/7, 71-520 Szczecin 
    

1 Zakres robót, kolejność realizacji
Zewnętrzna instalacja: wodociągowa
Wewnętrzna instalacja: wody
Próby szczelności.

2
Wykaz istniejących elementów 
budowlanych

Istniejące sieci

3
Elementy zagospodarowania działki, 
które mogą stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

Nie dotyczy

4
Przewidywane zagrożenie podczas 
wykonywania robót bud: - skala i rodzaj 
zagrożenia – miejsce i czas 
występowania

Podczas cięcia i montażu instalacji, przy 
spawania lub zgrzewaniu: niewielka skala 
zagrożenia przy zachowaniu niezbędnych 
zabezpieczeń.
Roboty ziemne, możliwość wpadnięcia do 
wykopu, przysypanie ziemią: średnia skala 
zagrożeń

5
Sposób prowadzenia instruktażu 
pracowników przed rozpoczęciem 
robót, szczególnie niebezpiecznych  

Przypomnienie zasad wykonywania pracy 
oraz konieczności stosowania zabezpieczeń 
i środków ostrożności.

6
Środki techniczne i ograniczające 
zapobiegające niebezpieczeństwu 
wynikającemu z wykonywania prac w 
strefach szczególnego zagrożenia 
zdrowia 

Doraźne, podręczne środki zabezpieczenia 
bezpieczeństwa i higieny pracy dla 
prowadzonych robót.

 
mgr inż. Jakub Głuchowski
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