al

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI BUDYNKU - segment A

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI BUDYNKU- segment B

Lp. Nazwa pomieszczenia Fncw)\zN uzytko Nazwa pomieszczenia Fn?gv uzytko
la garaz 43,96 garaz 43,96
2a pom.gospodarcze 18,84 pom.gospodarcze 18,84
Razem parter: 62,80 Razem parter: 62,80
3a strych 5,35 strych 5,35
Razem strych: 5,35 Razem strych: 5,35
Razem 68,15 Razem 68,15

Razem budynek 136,30

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI WIATY- przy segmencie

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI WIATY- przy segmencie

Lp. Nazwa pomieszczenia anglv- uzytkows Nazwa pomieszczenia Frg\z']v- uzytkow.
1Wa wiata 27,24 wiata 27,24
Razem 27,24 Razem 27,24
Razem wiata
‘ LACZNA POWIERZCHNIA OBIEKTU 190,78
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Uwagi:

1. PRZEWODY | KABLE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ PROJEKTUJE SIE UKLADAC W TYNKU ORAZ
NAWIERZCHNIOWO | W SCIANACH O KONSTRUKCJI SZKIELETOWEJ DODATKOWO W RURACH
OStONOWYCH HDPE GLADKICH NIEROZPRZESTRZENIAJACYCH OGNIA.

2. PRZEWODY | KABLE W TYNKU NALEZY UKLADAC PIONOWO | POZIOMO PROSTYMI ODCINKAMI:

- POZIOME ODCINKI INSTALACJI UKLADAC W ODLEGLOSCI 30cm OD SUFITU LUB 30cm OD PODLOGI,

- PIONOWE ODCINKI INSTALACJI PROWADZIC 0,15m OD KRAWEDZI OSCIEZNICY LUB PROSTOPADLE

DO GNIAZDA LUB WYPUSTU KABLOWEGO,

3. INSTALACJE ELEKTRYCZNA WYKONAC BEZ PUSZEK ROZGALEZNYCH £ACZENIE PRZEWODOW
WYKONAC NA STYKACH GNIAZD, tACZNIKOW OSWIETLENIOWYCH, OPRAWACH. ZALECA SIE ABY,
NA JEDEN STYK LUB ZACISK NIE PRZYPADALO WIECEJ NIZ DWIE ZYtY PRZEWODOW LUB KABLI
ELEKTRYCZNYCH.

4. WYLACZNIKI OSWIETLENIOWE ZAMONTOWAC NA WYSOKOSC 1,2m OD POSADZKI.

5. NA ETAPIE WYKONAWSTWA UZGODNIC Z INWESTOREM OSTATECZNA LOKALIZACJE GNIAZD,
WYLACZNIKOW OSWIETLENIOWYCH, OPRAW OSW. ORAZ ICH WYSOKOSC MONTAZU.

6. ZACHOWAC KOORDYNACJE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ Z POZOSTALYMI INSTALACJAMI ZGODNIE

Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI.

OZNACZENIA:

NAZWA ROZDZIELNI Z KTORE] GNIAZDO JEST ZASILANE.
TE/7 —NR. OBW. W ROZDZ. TB Z KTOREGO GNIAZDO JEST ZASILONE.
-
n OZNACZENIE OPRAW ZAt./WYt. PRZEZ STYK DANEGO WY+ACZNIKA

a OSWIETLENIOWEGO.
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LEGENDA:

- ROZDZIELNIA BEZPIECZNIKOWA

~L - GNIAZDO 2P+Z 16A IP 20 n/t lub pit.
L - GNIAZDO 2P+Z 16A IP 44 n/t lub pit

st 7~ - GNIAZDO 3P+Z 16A IP 20 n/t

at 7~ - GNIAZDO 3P+Z 16A IP 44 nit

— > - WYPUST ZASILAJACY 1-faz. lub 3-faz.
P i é@ - PODTYNKOWY WYLACZNIK IP 20: JEDNOBIEGUNOWY,
SWIECZNIKOWY, SCHODOWY, KRZYZOWY.

=
OO @2 - PODTYNKOWY WYLACZNIK IP 44: JEDNOBIEGUNOWY,
SWIECZNIKOWY, SCHODOWY.

i - OPRAWA PRZEMYSELOWA LED 5500LM PC IP65 830

PRZEStONA OPALIZOWANA, 4000K, 36W, L=1,2m

——w——— - OPRAWA PRZEMYStOWA LED 7200LM PC IP65 830
PRZEStONA OPALIZOWANA, 4000K, 48W, L=1,2m

{§} - OPRAWA SCIENNA LED IP65 WYBRANA PRZEZ INWESTORA
=" NA ETAPIE WYKONAWSTWA.
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1. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA PLACU BUDOWY

jednostka
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