PRZEDMIAR

Lp.[ Podstawa [

Opis i wyliczenia

[ im. |

Poszcz.

l

Razem

Przebudowa drogi powiatowej nr 5484P Rawicz — Dubin w m. Pakostaw ul. Kolejowa.

1 D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1/45100000-8 |D-01.01.01a Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych oraz sporzadzenie inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej drogi
1|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1.1{0111-01 réwninnym.
257/1000 km 0.26
RAZEM 0.26
2|Geodezja Koszt - obstugi geodezyjnej podczas realizacji inwestycji oraz sporzadzenia in- |kpl
d.1.1|kalk. wlasna |wentaryzacji geodezyjnej powykonawczej
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
1.2/45110000-1 |D-01.02.04 Rozbiérka elementéw drég
3|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.1.2/0101-02
175 m 175.000
RAZEM 175.000
4|/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 10 cm mechanicz- |m2
d.1.2|/0802-04 nie ( rozebranie krawedzi , remonty czgstkowe)
Krotnos¢ = 1.5
80 m?2 80.000
RAZEM 80.000
5/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z brukowca gr. 16-20 cm mechanicznie - obok czyn- |m2
d.1.2/0802-08 nego pasa jezdni (26-75 poj)
z.0.2.7.
9902-01
80 m?2 80.000
RAZEM 80.000
6/KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej/trylinki na podsypce ce- m2
d.1.2|0803-08 mentowo-piaskowej ( zwrot do wtasciciela lub do ponownego wbudowania )
analogia
60 m?2 60.000
RAZEM 60.000
7|KNNR 6 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piasko- |m
d.1.2{0806-08 wej
analogia
20 m 20.000
RAZEM 20.000
8/KNNR 6 Rozebranie kraweznikow betonowych 15x30x100 cm na podsypce piaskowej ( [m
d.1.2|0806-01 zwrot do wiasciciela lub do ponownego wbudowania )
20 m 20.000
RAZEM 20.000
9|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1.2{0812-03
(20)*(0.3*0.15+0.15*0.15) m3 1.350
RAZEM 1.350
10/KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa (gr. 15 cm) gr. 20 cm mechanicznie m2
d.1.2/0801-02 Krotnos¢ = 1.33
30 m?2 30.00
RAZEM 30.00
11 Reczne paletowanie kostki brukowej betonowej m2
d.1.2|kalk. wtasna
60 m?2 60.000
RAZEM 60.000
12 Zakup palet drewnianych do transportu kostki brukowej betonowej w miejsce |paleta
d.1.2|kalk. wlasna |wskazane przez Inwestora
7 paleta 7.000
RAZEM 7.000
13|KNR AT-06 |Zatadunek i wytadunek materiatdw budowlanych - kostki brukowej betonowej |t
d.1.2|0107-06 na paletach za pomoca wozka widtowego; masa jednego tadunku na palecie
do 1,50 t
7<m2>/9.8<m2 w palecie>*1.383<t/palecie> t 0.988
RAZEM 0.988
14/KNR AT-06 |Przewd6z materiatéw budowlanych - kostki brukowej betonowej na paletach na |kurs
d.1.2|/0108-02 odlegto$é do 1 km po drodze o nawierzchni kl. I
1 kurs 1.000
RAZEM 1.000
15|KNR 4-04 Zaladowanie gruzu koparko-ladowarka przy obsludze na zmiane robocza przez|ms3
d.1.2|1103-01 3 samochody samowyladowcze
80*0.3+20*0.08*0.3+20*0.15*0.3+1.35+30*0.2 m3 32.730
RAZEM 32.730
16|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1.2|/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 5 km
1103-05
poz.15 m3 32.730
RAZEM 32.730
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17|Wycena in- |Koszt utylizacji gruzu m3
d.1.2|dywidualna
poz.15 m3 32.730
RAZEM 32.730
2 D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
2.1/45110000-1 |D-02.01.01 Wykonanie wykopéw
18/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.2.1/0206-03 gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urob-
ku na odlegtos¢ do 1 km samochodami samowytadowczymi( po cigg pieszo-
rowerowy, zjazdy krawezniki obrzeza $ciek , Sciecie pobocza, poszerzenia/re-
monty )
(poz.41+p0z.42)*0.3+0.5*0.5*p0z.61+80*0.2+125%0.1 m3 272.635
RAZEM 272.635
19|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- |m3
d.2.1/0208-02 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-1V) ponad 1 km ko-
lejne 3km
Krotnosé = 3
poz.18 m3 272.64
RAZEM 272.64
20|KNR 2-01 Plantowanie skarp i dna wykopow wykonywanych mechanicznie w gruntach m2
d.2.1/0506-04 kat. I-1l
(poz.41+p0z.42)+0.5*p0oz.61+80+125 m?2 980.95
RAZEM 980.95
2.2|/45110000-1 |D-02.03.01 Wykonanie nasypow
21|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w |m3
d.2.2|0202-05 gr.kat. |-l z transp. pozyskanego urobku na odl. do 1 km sam.samowytad. w
miejsce wbudowania w nasyp
127.8 m3 127.80
RAZEM 127.80
22 Zakup piasku z dowozem m3
d.2.2|kalk. wtasna
poz.21 m3 127.80
RAZEM 127.80
23|KNNR 1 Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie |m3
d.2.2/0407-01 kat. I-1l
poz.21 m3 127.80
RAZEM 127.80
24|KNR 2-01 Plantowanie skarp i korony nasypow - kat.gr. I-lll m2
d.2.2{0506-07
(p0z.41+p0z.42)+0.5*p0z.61 m2 775.95
RAZEM 775.95
D-03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
3.1/45230000-8 |D-03.02.01 Kanalizacja deszczowa
25|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych, wpustéw szt.
d.3.1{1406-03
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
26|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.3.1{1406-04
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
4 D-04.00.00 PODBUDOWA
4.1/45233000-9 |D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczanie podtoza
27|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m2
d.4.1/0103-03 II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
(poz.41+p0z.42)+0.5*p0oz.61+80+125 m?2 980.95
RAZEM 980.95
4.2|/45233000-9 |D-04.03.01a Polaczenie miedzywarstwowe nawierzchni drogowej emulsja asfaltowa
28|KNNR 6 Analogia - skropienie emulsjg asfaltowg kationowg C60B5 ZM $redniorozpado- |m?2
d.4.2|1005-07 wa podbudowy pomochniczej z mieszanki kruszywa niezwigzanego w ilosci 0,5
kg/m2
poz.33 m2 80.00
RAZEM 80.00
29|KNNR 6 Analogia - skropienie emulsjg asfaltowg kationowg C60B3 ZM szybkorozpado- |m?2
d.4.2|1005-07 wg podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego w ilosci (0,5 kg/m2) 0,3 kg/
m2
Krotnos¢ = 0.6
poz.28 m?2 80.00
RAZEM 80.00
30|/KNNR 6 Analogia - skropienie emulsjg asfaltowg kationowg C60B3 ZM szybkorozpado- |m?2
d.4.2|1005-07 wa warstwy wigzgcej z betonu asfaltowego w ilosci (0,5 kg/m2) 0,3 kg/m2
Krotnos¢ = 0.6
poz.28 m2 80.00
RAZEM 80.00
31|KNNR 6 Analogia - skropienie emulsjg asfaltowg kationowg C60B3 ZM szybkorozpado- |m?2
d.4.2|1005-07 wa istniejgcej nawierzchni bitumicznej o w ilosci (0,5 kg/m2) 0,3 kg/m2

Krotnos¢ = 0.6
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poz.38 m2 712.50
RAZEM 712.50
32|KNNR 6 Analogia - skropienie emulsjg asfaltowg kationowg C60B3 ZM szybkorozpado- |m?2
d.4.2|1005-07 wa bitumicznej warstwy wyréwnawczej w ilosci (0,5 kg/m2) 0,3 kg/m2
Krotnos¢ = 0.6
poz.38 m2 712.50
RAZEM 712.50
4.3/45233000-9 |D-04.04.02a Podbudowa pomochicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego
33|KNNR 6 Warstwa z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu 20 cm - poszerze- |m?2
d.4.3/0113-02 nie
poz.37 m2 80.000
RAZEM 80.000
4.4/45233000-9 |D-04.05.01a Podbudowa i ulepszone podioze z mieszanki kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem
34|KNNR 6 Warstwa ulepszonego podioza z gruntu stabilizowanego cementem, klasy C1, |m?2
d.4.4|/0109-01 5/2,0 (Rm=<2,5 MPa) wytworzonego w wezle betoniarskim o grubosci po za-
geszczeniu 10 cm pielegnowane
608.87-112.5 m?2 496.370
RAZEM 496.370
35|KNNR 6 Podbudowy betonowe o grubosci po zageszczeniu 15 cm pielegnowane pias- |m2
d.4.4|0109-02 kiem i wodg - chudy beton - zjazdy
110.33+112.5 m?2 222.830
RAZEM 222.830
36|KNNR 6 Warstwa ulepszonego podioza z gruntu stabilizowanego cementem, klasy C1, |m2
d.4.4|0109-02 5/2,0 (Rm=<2,5 MPa) wytworzonego w wezle betoniarskim o grubosci po za-
geszczeniu 15 cm pielegnowane
poz.37 m2 80.000
RAZEM 80.000
4.5/45233000-9 |D-04.07.01a Podbudowa z betonu asfaltowego wg WT-1 i WT-2
37|KNNR 6 Podbudowa zasadnicza z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych m2
d.4.5/0110-03 AC22P (dla KR3) wg WT-1i WT-2 o grubosci po zageszczeniu 8 cm
80 m?2 80.00
RAZEM 80.00
5 D-05.00.00 NAWIERZCHNIA
5.1|45233000-9 |D-05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa scieralna wg WT-1 i WT-2
38|KNNR 6 Analogia - warstwa $cieralna z BA AC11S dla KR3 wg WT-1i WT-2 gr. 4 m2
d.5.1|0309-02 cm. - jezdnia
125%5.7 m?2 712.50
RAZEM 712.50
5.2|45233000-9 |D-05.03.05b Nawierzchnia z BA, warstwa wigzgca i wyrownawcza wg WT-1i WT-2
39|KNNR 6 Wyréwnanie istniejgcej nawierzchni mieszanka mineralno-asfaltowg AC11W |t
d.5.2|/0108-02 dla KR-3 wg WT-1i WT-2, mechaniczne grub. w-wy $rednio ca 4cm
125*5.7*0.100 t 71.25
RAZEM 71.25
40/KNNR 6 Nawierzchnie - warstwa wigzaca z BA AC16W dla KR3 wg WT-1i WT-2 gr. 6 |m2
d.5.2{0308-03 cm
80 m?2 80.00
RAZEM 80.00
5.3|45233000-9 |D-05.03.23a Nawierzchnia z betonowej kosti brukowej
41/KNNR 6 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci szarej bezfazowej 8 cm na |[m2
d.5.3|0502-03 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - Sciezka pie-
Szo-rowerowa
608.87 m?2 608.870
RAZEM 608.870
42|KNNR 6 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm, grafitowej, na pod- |m2
d.5.3/0502-03 sypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - zjazdy
110.33 m?2 110.330
RAZEM 110.330
5.4/45233000-9 |D-05.03.11 Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno
43|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm ($rednio|m2
d.5.4|0102-01 2 cm) z wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
750 m?2 750.00
RAZEM 750.00
44|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. (10 ) gr. 15 cm z [m2
d.5.4/0102-04 wywozem materiatu z rozbiorki na odl. do 1 km - remonty + wcinka
Krotnos¢ = 1.5
140 m?2 140.000
RAZEM 140.000
5.5/45233000-9 |D-05.03.26i Poszerzenie istniejacej nawierzchni asfaltowej z zastosowaniem geokompozytu 2010
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45|KNR AT-04 |Analogia - utozenie siatki z wtékna szklanego umozliwiajacego jego ewentual- |m2
d.5.5/0104-03 ne frezowanie np.: o wytrzymatosci na rozcigganie min100/100kN/m2 szer. 1,5
m roztozona na potgczeniu nowej podbudowy bitumicznej na poszerzeniu i ist-
niejgcej nawierzchni bitumicznej. Wbudowanie geosiatki zgodnie z zaleceniami
producenta na uprzednio skropionej warstwie bitumicznej w ilosci wg wskazan
producenta "siatki". Zabezpieczenie geosiatki przed przemieszczaniem sig po-
przez jej przytwierdzenie gwozdziami metalowymi utwardzonymi z podktadka-
mi wstrzeliwanymi pneumatycznie w nawierzchnie. Geokompozyt musi mie¢
deklarowane przez producenta przeznaczenie do wzmacniania nawierzchni as-
faltowych i opdzniania powstawania spekan w nawierzchni. Geowidknina, be-
daca sktadnikiem geokompozytu, musi by¢ odpowiednio nasycona lepiszczem,
bez nadmiaru lub niedoboru. Wytrzymato$¢ na rozcigganie geokompozytu po-
winna wynosic - dla drog o kategorii ruchu KR1 do KR4 ? 70 kN/m. Wydtuze-
nie przy zerwaniu wzdtuz pasma powinno wynosi¢ ? 3%. Temperatura migk-
nienia geokompozytu powinna by¢ nizsza od temperatury uktadania warstwy
Scieralnej. Dlugos¢ geokompozytu powinna sie sktadaé z odcinkéw przycina-
nych z dostarczanych rolek. Jezeli dokumentacja projektowa nie podaje ina-
czej, szerokos¢ geokompozytu powinna wynosi¢ po 1,0 m z kazdej strony spo-
iny w warstwie wigzacej. CHARAKTERYSTYKA GEOSIATKI Z WLOKNA
SZKLANEGO: 1.Materiat - wtdkno szklane. 2.Pokrycie - materiat bitumiczny.
3.Struktura siatki - wypetnienie widknem szklanym. 4 Wymiar oczka wzdtuz
pasma ok. 5 mm. 5.Wymiar oczka w poprzek pasma ok. 20 mm. 6.0dpornos¢
na temperature, siatka - do 840 stopni C. 7.Masa powierzchniowa - 500 g/m2.
8.Wytrzymatos¢ krotkotrwata wzdtuz pasma >= 100 kN/m. 9.Wytrzymatos¢
krétkotrwata w poprzek pasma >= 100 kN/m. 10.Wydtuzenie przy zerwaniu
wzdtuz pasma - 3,0%. 11.Wydtuzenie przy zerwaniu w poprzek pasma - 3,0%.
1.5*125 m?2 187.50
RAZEM 187.50
6 D-06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
6.1/45233000-9 |D-06.01.01 Umocnienie skarp i rowow
46|KNNR 1 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 10 cm. m2
d.6.1/0507-01 Krotnos¢ = 2
430 m?2 430.000
RAZEM 430.000
6.2/45233000-9 |D-06.03.01a Pobocze utwardzone kruszywem tamanym
47|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |[m2
d.6.2|/0103-03 II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni pobocza
113.5 m?2 113.50
RAZEM 113.50
48/KNNR 6 Analogia - jednowarstwowa podbudowa zasadnicza z pofrezu/mieszanki kru-  |m?2
d.6.2|0113-01 szywa niezwigzanego 0/31,5 mm o grubosci po zageszczeniu (15 cm) 10 cm -
roboty na poboczach wezszych niz 2.5 m
Krotnos¢ = 0.67
113.5 m?2 113.50
RAZEM 113.50
49/KNNR 6 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowg i grysem |m2
d.6.2|1002-02 kamiennym o wym. 5-8 mm w ilosci 10 dm3/m2
113.5 m?2 113.50
RAZEM 113.50
7 D-07.00.00 OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
7.1/45233221-4 |D-07.01.01 Oznakowanie poziome
50|/KNNR 6 Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowa biatg - linie segregacyj- |m?2
d.7.1|/0705-02 ne i krawedziowe ciggte malowane mechanicznie
10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
7.2|/45233290-8 |D-07.02.01 Oznakowanie pionowe
51|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-|szt.
d.7.2|0703-02 formacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
52|KNR 2-31 Naklejenie tasm ostrzegawczych koloru zétto czarnego ( ograniczenie skarajni |szt.
d.7.2|0703-01 ) na stupy oswietleniowe
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
53|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki o h=4,0m z rur stalowych ocynkowanych ér.  |szt.
d.7.2|0702-01 70 mm, osadzone w fundamentach o wymiarach 0,5x0,3x0,3m z betonu C8/10
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
8 D-08.00.00 ELEMENTY ULIC
8.1/45233000-9 |D-08.01.01b Ustawienie opornikéw betonowych (wg PN-EN 1340)
54|KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm bez taw na podsypce |m
d.8.1/0401-01 piaskowej
113.5 m 113.500
RAZEM 113.500
55|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowe wtopione, betonowa C12/15 z oporem m3
d.8.1]0402-04
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poz.54*(0.3*0.15+0.15*0.15) m3 7.66
RAZEM 7.66
56| KNNR 6 Oporniki betonowe wystajgce o wymiarach 12x25 cm bez taw na podsypce m
d.8.1|0401-01 piaskowej
85 m 85.000
RAZEM 85.000
57|KNR 2-31 tawa pod oporniki betonowe wtopione, betonowa C12/15 z oporem m3
d.8.1/0402-04
poz.56*(0.27*0.15+0.15%0.15) m3 5.36
RAZEM 5.36
8.2/45233000-9 |D-08.01.01b Ustawienie opornikéw betonowych (wg PN-EN 1340)
58|KNR 2-31 tawa betonowa klasy C8/10 z oporem pod obrzeze 8x30 cm m3
d.8.2{0402-04
(0.18*0.1+0.1*0.2)*poz.59 m3 14.78
RAZEM 14.78
59|KNNR 6 Obrzeza betonowe szare o wymiarach 30x8 cm bez: faw i podsypki m
d.8.2{0404-03
389 m 389.00
RAZEM 389.00
8.3/45233000-9 |D-08.05.06a Sciek uliczny z betonowej kostki brukowej
60|KNR 2-31 tawa pod Sciek betonowa C12/15 zwykta o wymiarach: szer./grub. 23,0/21,0 |m3
d.8.3|0402-03 cm
poz.61*0.23*0.31 m3 8.093
RAZEM 8.093
61|KNR AT-03 |Scieki uliczne z kostki brukowej betonowej w trzech rzedach m
d.8.3/0402-02
113.5 m 113.500
RAZEM 113.500
9 POZOSTALE KOSZTY
62 Przestawienie istniejgcej reklamy kpl.
d.9|wycena indy-
widualna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
63 Badanie stopnia zageszczenia podioza drogowego kpl.
d.9|wycena indy-
widualna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
64|COR Koszt zakupu i ustawienia na czas realizacji robét, zastepczej - tymczasowej  |kpl.
d.9|kalk. wlasna |organizacji ruchu oraz jej demontazu po zakonczeniu robét.
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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