UWAGI:

e PROJEKT ARCHITEKTONICZNO—BUDOWLANY NALEZY ROZPATRYWAC
LACZNIE Z PRZEDMIAREM | OPISEM TECHNICZNYM

e PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT BUDOWLANO—MONTAZOWYCH
WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST DO SPRAWDZENIA PROJEKTU ORAZ
WERYFIKACJI WSZYSTKICH WYMIAROW NA BUDOWIE

e PROJEKTOWANE ORAZ STOSOWANE MATERIALY | SYSTEMY
BUDOWLANE UZYWAC SCISLE PRZESTRZEGAJAC INSTRUKCJI
PRODUCENTA ORAZ WYMOGOW | TECHNOLOGI OKRESLONEJ W ICH
KARTACH TECHNICZNYCH

e O WSZELKICH NIEZGODNOSCIACH PROJEKTU Z INSTRUKCJAMI
PRODUCENTOW, KARTAMI TECHNICZNYMI MATERIALOW, SRODKOW,
SYSTEMOW BUDOWLANYCH | ZASTOSOWANYCH URZADZEN ORAZ
ZALOZEN KONSTRUKCYINYCH ZE STANEM FAKTYCZNYM, NALEZY
NIEZWEOCZNIE POWIADOMIC PROJEKTANTA W FORMIE PISEMNEJ

e WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANO—MONTAZOWE | ICH ODBIOR
PRZEPROWADZIC ZGODNIE Z PUBLIKACJA: “WARUNKI TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANO—MONTAZOWYCH”, POD
NADZOREM OSOBY UPRAWNIONEJ, ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA,
PRZEPISAMI BHP | PPOZ

WYKONAWCY | PODWYKONAWCY ZOBOWIAZANI SA DO
SPRAWDZENIA PROJEKTU, A W SZCZEGOLNOSCI WYMIAROW
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH

ROBOTY BUDOWLANE WYKONYWAC PO WYTYCZENIU
N i PUNKTOW PRZEZ UPRAWNIONEGO GEODETE. FAKT TEN
\ 4 %K | ZGrOSIC W DZIENNIKU BUDOWY.
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PRZYJAZNY OGROD ZYCZLIWOSCI

PAWEL MEJZA BUDOWNICTWO adres budowy: Srem, ul.T. Bora—Komorowskiego 4
dz.nr.ewid.: 2205,/167
Gmina Srem, powiat Srem

LUBIATOWO 52

63—140 DOLSK inwestor: Urzqd Miasta i Gminy Srem
skala rysunek
PLAN ZAGOSPODAROWANIA
TERENU — TERENY UTWARDZONE 1- 500 5
branza projektant: uprawnienia data i podpis
ARCHITEKTURA |mgr inz. arch. tukasz maj 2018 r.
projektowat: Jakobsze

ARCHITEKTURA
opracowaf:

mgr inz. Pawet Mejza




