"MS" PROJEKTOWANIE | NADZORY BUDOWLANE UL. PERLOWA 6, ZBRUDZEWO, 63-100 SREM
MIROStAW STACHOWIAK

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja rob6t wg. Wspdlnego Stownika Zaméwien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei;
wyréwnywanie terenu
45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, drog
45233320-8 Fundamentowanie drog
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania

NAZWA INWESTYCJI : Remont chodnika w ciggu drogi gminnej ulicy Jasnej w m. Srem
ADRES INWESTYCJI  :  Srem, ulica Jasna

INWESTOR : Gmina Srem

ADRES INWESTORA : Pl. 20 Pazdziernika 1, 63-100 Srem

BRANZA . Drogowa

Stawka roboczogodziny

NARZUTY
Koszty posrednie [KP] .......cooerereriienineiieneeeeeiee % R,S
A 74 OSSR % R+Kp(R), M, S+Kp(S)
VAT [V] ot % Z(R+Kp(R)*Z(R), M+Z(M), S+Kp(S)+Z(S))

Wartos¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT - zt
Podatek VAT : zt

Ogdtem warto$¢ kosztorysowa robot : zt
Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
DROGOWE
1 Roboty przygotowawcze
1/KNR 2-01 0119- | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - tra- |km 0.36
d.1]03 sa drogi w terenie rowninnym
Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas remontu | kpl. 1.00

d.1

2|Wycena wiasna

chodnikéw w ulicy Jasnej
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.

Podstawa wy-
ceny

Opis

Jedn. miary

llosé

Cena

Wartosé
zt
(5x6)

2

3

5

7

Roboty rozbiérkowe.

N WIN

KNR 231-0813-
03

Rozebranie kraweznikéw betonowych o wymiarach 15x30
cm na podsypce cementowo-piaskowej

m

(9.60+
32.00+4.50+
10.10+5.00+

7.70+5.00+
40.60+
17.70+3.30+
19.60+5.00+
17.60+4.50+
18.50+5.00+
17.50+4.00+
9.40+4.00+
5.30+5.00+
18.00+4.00+
19.40+5.50+
10.60+5.50+
38.20+8.60+
12.50+3.30+
7.40+12.70)
+(7.85+
25.10+3.20+
1.20+3.20+
12.15+3.40+
6.50+8.10+
6.80+5.00+
17.50+7.60+
12.50+4.00+
3.10+5.00+
3.10+6.40+
5.00+4.00+
22.40+8.45)
= 578.150

N A

KNR 2-31 0815-
01
analogia

Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejs¢
dla pieszych z ptyt betonowych 30x30x5 cm na podsypce
piaskowej

m2

(14.00+
10.80+

24 .40+
25.00+
27.90+
15.50+8.45+
27.00+
52.50+
54.90+
15.40+33.50)
+(52.70+
1.65+16.90+
8.90+41.50+
21.30+
10.80+52.90)
+(6.20+
4.50+7.00+
5.80+12.30+
4.80+6.50+
4.10)+(4.50+
4.50+8.70+
6.15+6.80+
6.70+8.30+
6.50) =
619.35

N O

KNR 2-31 0815-
01
analogia

Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejs¢
dla pieszych z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce pias-
kowej wraz z jego utozeniem na palety euro

m2

26.50+
27.10+8.60 =
62.20

N O

KNR 2-31 0815-
06
analogia

Rozebranie wjazdéw z kostki betonowej gr. 8 cm na pod-
sypce cementowo-piaskowej wraz z jego utozeniem na pa-
lety euro

m2

(7.00+7.00+
6.45+7.30+
6.70+6.50+

7.85)+(4.70+
5.70+5.30+
5.20+5.30) =
75.00

KNR 2-31 0801-
03

Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej zjazdéw o
grubosci 12 cm

m2

75.00

Q
™|~

d.2

KNR 2-31 0801-
04

Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej - za kazdy
dalszy 1 cm grubosci do 15 cm
Krotno$¢ = 3

m2

75.00

-3-
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
9/KNR 401-0108- |Wywiezienie gruzu samochodami samowytadowczymi wg |m?3 578.15*0.15*
d.2|18 rodzaju rozbieranych konstrukcji gruzobetonowych i zuzlo- 0.30+
betonowych naodlegtos¢ do 1 km. 619.35*0.05
= 56.984
10|KNR 401-0108- |Wywiezienie gruzu samochodami skrzyniowymi wg rodzaju | m3 56.98
d.2|16 rozbieranych konstrukcji na kazdy nastepny 1 km, bez
wzgledu na rodzaj konstrukcji do 10 km
Krotno$¢ =9
11| AW Utylizacja materiatéw z rozbiorki m3 56.98
d.2
-4 -
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
3 Chodniki.
12|KNR 231-0101- |Mechaniczne wykonywanie koryt na catej szerokosci chod-| m?2 (14.00+
d.3/01 nikéw. Gtebokos$¢ 20 cm. Kategoria gruntu I-IV 10.80+
24.40+
2710+
25.00+
26.50+
27.90+
15.50+8.45+
27.00+
52.50+
54.90+
15.40+33.50)
+(52.70+
1.65+16.90+
8.90+41.50+
21.30+8.60+
10.80+52.90)
= 578.200
13| KNR 2-31 0103- | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod war-| m?2 578.20
d.3/04 stwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV- (chod-
niki)
14|KSNR 6 0109- |Podbudowa pomocnicza gr.10 cm z gruntu stabilizowane- | m?2 578.20
d.3|01 go cementem o wytrzymatosci miarodajnej Rm=2.5-5.0
MPa dowozonego z wytworni, pielegnowane piaskiem i wo-
dg -naw. chodnikéw
15|KNR 231-0511- |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej prostokatnej - | m?2 578.20
d.3|02 szarej o grubosci 6 cm uktadanej na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 grubosci 5 cm
16| KNR 2-01 0205- | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymio  |m?3 578.20*0.20
d.3]02 poj. tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. Il z transportem urobku =115.64
samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
17| KNR 2-01 0214- | Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km |m?3 115.64
d.3/04 transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi

po drogach utwardzonych ziemi kat. IlI-1V do 5 km
Krotno$¢ = 8

-5-
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
4 Zjazdy.
18/ KNR 231-0101- |Mechaniczne wykonywanie koryt na catej szerokosci zjaz- |m? (6.20+7.00+
d.4|01 dow. Giebokos$¢ 20 cm. Kategoria gruntu I-1V 7.00+4.50+
7.00+6.45+
7.30+6.70+
6.50+7.85+
5.80+12.30+
4.80+6.50+
4.10)+(4.50+
4.50+4.70+
5.70+8.70+
5.30+6.15+
6.80+6.70+
5.20+5.30+
8.30+6.50) =
178.350
19|KNR 231-0101- |Mechaniczne wykonywanie koryt na catej szerokosci m2 178.35
d.4|02 jezdni. Dodatek za kazde dalsze 5 cm. Kategoria gruntu |-
IV. (zjazdy)
20|KNR 2-31 0103- | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod war-| m?2 178.35
d.4/04 stwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV- naw.
(zjazdy)
21|KNR 231-0109- |Podbudowy betonowe beton B=7,5 MPa bez dylataciji. Gru- | m2 178.35
d.4|03 bos$¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm ( docelowa grubosé
15 cm)
22|KNR 231-0109- |Podbudowy betonowe beton B-7,5 MPa bez dylatacji. Do- |m?2 178.35
d.4/04 datek za kazdy dalszy 1 cm .
Krotno$¢ = 3
23|KNR 2-31 0118- | Pielegnacja piaskiem z polewaniem wodg podbudowy z m2 178.35
d.4/01 mieszanki betonowej-naw. podbudowy (zjazdy)
24|KNR 231-0511- |Nawierzchnie zjazdow z kostki brukowej betonowej prosto- | m2 178.35
d.4|0301 katnej kolorowej (czerwona) o grubosci 8 cm uktadanej na
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 3 cm (zjaz-
dy)
25/KNR 2-01 0205- | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymio | m?3 178.35*0.25
d.4/02 poj. tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. Il z transportem urobku =44.59
samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
26|KNR 2-01 0214- | Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km |m?3 44.59
d.4/04 transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi
po drogach utwardzonych ziemi kat. IlI-1V do 5 km
Krotno$¢ = 8

-6-
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
5 Krawezniki i obrzeza
27|KNR 231-0401- |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe dla krawezni- |m 578.15
d.5/08 kow 15x30cm. Kategoria gruntu Ill-1V
28|KNR 231-0401- |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe dla obrzezy m 12.30
d.5/06 8x30 cm. Kategoria gruntu -1V
29/KNR 231-0402- |tawy betonowe pod krawezniki. Beton C12/15 m3 578.15*0.06
d.5/03 = 34.689
30|KNR 231-0402- |tawy pod krawezniki. Dodatek za wykonanie tawy betono- |m?3 (9.60+12.70)
d.5/05 wej na tukach o promieniu do 40 m *0.06+(7.85+
8.45)*0.06 =
2.316
31|KNR 231-0407- |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce ce- |m 12.30
d.5/05 mentowo-piaskowej gr. 3 cm
32|KNR 231-0402- |Lawy betonowe pod obrzeza betonowe. Beton C12/15 m3 12.30*0.048
d.5/03 =0.590
33|/KNR 231-0403- |Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce j/m 578.15
d.5/03 cementowo-piaskowej gr. 3 cm
34| KNR 231-0403- |Krawezniki betonowe. Dodatek za ustawienie kraweznikow |m (9.60+12.70)
d.5|08 na tukach o promieniu do 40 m +(7.85+8.45)
= 38.600
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
6 Roboty wykonczeniowe.
35/ AW Dostawa i zakup ziemi uradzajnej pod treny zielone m3 (4.70+44.40)
d.6 *0.10 =
4.910
36|KNR 221-0218- |Reczne rozscielenie ziemi urodzajnej z przerzutem na tere-| m3 4.91
d.6/01 nie ptaskim
37|KNNR NOO1- Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego katego- | m?2 4.70+44.40 =
d.6/0501-010 rii |-111 49.100
38|KNR 221-0401- | Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem z nawozeniem. | m?2 49.10
d.6/05 Grunt kat.lll
39/KNR 231-1406- |Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych -|szt 8.00
d.6/04 zaworow wodociggowych i gazowych
40|KNR 2-31 1406- | Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt. 13.00
d.6/05

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogoétem wartosé kosztorysowa robot

Stownie:

-8-
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