
A- Umywalka dla osób 

niepełnosprawnych 65 cm, mocowana 

min. 70 cm nad posadzką, 
bezprzelewowa, kolor biały, z syfonem 

podtynkowym.Lustro

mocowane do ściany na wysokości 100 

cm. od posadzki( tuż nad górną krawędzią 
umywalki). Dozownik do mydła 

( automatyczny)umieszczony na 

B- Toalaeta dla osób niepełnosprawnych, 

typu Geberit (górna część umieszczona na 

wysokości 50cm nad posadzką) przycisk 

C- pochwyt umieszczony na wysokości 80 

cm nad posadzką, długości 70cm. 

materiał-chromonikiel lub stal 

nierdzewna, uchwyt podnoszony do 

D - Pochwyt dla niepełnosprawnych 

umieszczony na wysokości 80 cm nad 

posadzką, długości 55 cm. 

materiał-chromonikiel lub stal 

E- Otwór drzwiowy w ścianie poszerzony 

do 100 cm, drzwi ( D1) (kolor i odcień 
dopasować do istniejących), wypełnienie 

płyta z pianki poliuretanowej,elementy 

drzwi połączone ze sobą za pomocą kleju 

odpornego na działanie wody oraz 

czynników agresywnych chemicznie, 

tuleje wywietrzające, rama oraz 

wypełnienie jest dwustronnie wypełnione 

HPL-em, skrzydło pokryte okleinąHPL o 

grubości 1,5 mm.W drzwiach zamek 

patentowy z oznakowaniem zajętości. 

Piktogram. Drzwi obustronnie 

zabazpieczone płytą panelową na 

wysokości 30 cm nad posadzką.Od 

wewnetrznej strony drzwi pochwyt 

mocowany na wyskości około 80-90 cm. 

od strony zawiasów.

F- pochwyt dla osób niepełnosprawnych 

podnoszony do pionu, mocowany do 

G- Włącznik światła na wysokości 100 

Punkt przywołania połączony z portiernią.
Z możliwościa wyłączenia oraz tabliczką 
z opisem w alfabecie Braille'a . Powinien 

znajdować się z bku muszli, sugerowane 

rozwiązanie to przywolywanie w postaci 

sznureczka zwisającego z góry, dolny 

koniec sznurka powinien zwisać 

Światło informacyjne, połączone z 

Wieszak w WC dla osób z 

niepełnosprawnością 1.20 cm od 

Płytki podłogowe gresy klasa ścieralności 

5, antypoślizgowe. Kolor , ocień i rozmiar 

do uzgodnienia z inwestorem.  Np. Nowa 

ścinka g-k 15 cm.,na stelażu.Pełna 


