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Opis techniczny

do projektu technicznego obiektu.

1. Dane ogolne :

1.1. Inwestor : Nadkmictwo Nowogard Nowogard ul. Radostawa 11.
1.2. Obiekt : Rozbudowa i remongéczowki Trzechel.
1.3. Adres : Trzechel dz. nr 72, ebrTrzechel gm. Nowogard.

2. Przedmiot opracowania :

Przedmiotem opracowania jest projekt konstrukcibradowy budynku kniczowki
Trzechel.

3. Podstawa opracowania :

Podstaw opracowania jest :

- Zlecenie inwestora,

- projekt architektury obiektu opracowany przezhaw.T. Kulesz,
- wizja lokalna,

- dokonane pomiary,

- obowgzujace przepisy i normatywy projektowania.

4. Stan istniejcy :

Dziatka znajduje siw miejscowdci Trzechel przy drodze lokalnej po jej stronie za-
chodniej.
Teren dziatki jest zabudowany, jestytkowany.

5. Warunki gruntowe :

Projektowany obiekt — rozbudowa obiektu istqpdej Iesniczéwki — zaliczony jest do
pierwszej kategorii geotechnicznej.

Po dokonaniu odkrywki podia gruntowego w miejscu projektowanej lokalizacji
dobudodwki stwierdzonaoie jest ono zbudowane z cienkiej warstwy humusu 6,46

- 0,2m, z zalegagymi ponizej piaskami drobnymi, zaglinionymi, ghrpiaszczyst.

Nie stwierdzono wyspowania wody gruntowej w poziomie projektowanegaipmu
posadowienia fundamentow budynku.

Nosnos¢ poditaza gruntowego ok&a sk na min 0,15 MPa.

Mozliwe jest posadowienie obiektu w sposob bérgadni.

6. Dane konstrukcyjne i materiatowe :
6.1. Zataenia przygte w obliczeniach.
Obliczenia statyczne zostaty wykonane na @vdsti zgodnie z nagbujacymi



Polskimi Normami:

OOoOO~NOTWN P

. Obcizenia budowli PN-82/B-02000, 01, 03.
. Obcizeniesniegiem PN-80/B-02010/Az1.

. Obcizenie wiatrem PN-77/B-02011.

. Konstrukcje betonoweelbetowe PN-B-03264:2002.

. Konstrukcje murowe PN-B-03002:1999.

. Posadowienie bezpednie PN-81/B-03020.

. Konstrukcje drewniane PN-B-03150:2000

PN-B-03150/Az3 — PN-EN 1194.

6.2. Dane ogodlne.

Rozbudowa — kottownia i poczekalnia — niepodpiwaitz, parterowe, z dachami wie-
lospadowymi.

Uktad konstrukcyjny obiektu — mieszany.

Technologia wykonawstwa — tradycyjna, murowanas@awo uprzemystowiona —

z wykorzystaniem elementow monolitycznych w stdpa

6.3. Opis zastosowanych rozea.

6.3.1.

6.3.2.

6.3.3.

6.3.4.

6.3.5.

6.2.6.

6.2.7.

Wykopy:
- wykopy liniowe — pod tawy fundamentowe wykonyin@o gkbokasci podanej
w czsci rysunkowej projektu.

Fundamenty:

- wykona& podktad z chudego betonu o gr. 5 cm,

- wykona tawy zelbetowe z betonu C 16/20 (B 20) zbrojonegastat- 1111 A—-0
z uskokami do poziomu fundamentéw istadgich.

Sciany fundamentowe:

- 0 gr. 25cm z bloczkéw betonowych M6 na zapraweimentowej — do poziomu izo-
lacji poziomejcian parteru,

- nascianach wykonatynk cementowy kat I,

- wykona izolacg pionowy — szczegoty w ggci architektonicznej projektu,

- nha warstwie lepiku przykléistyropian gr. 4 i 8 cm.

Sciany konstrukcyjne:

Zewretrzne i wewgtrzne o gr. 25 cm z pustakdéw ceramicznych PorotHéris0
na zaprawie cienkowarstwowej kl. Rz 5MPa, lub réwame.

Zewretrzne — warstwowe z ociepleniem styropianem grcrh6

Komin — z pustakéw — systemowy, obmurowany gég¢ihkierows licowka.

Nadpréa:

- prefabrykowane — z belek typu L — 19,

- Zz belek stalowych NP180 w miejscu wykonywani&aru wscianie istniejcej
— zbrojone stalA— 1l i A— 0.

Stropy:
- monolityczna ptyta o gr. 16cm z betonu C 20/2328} zbrojone stalA — Il i A -0,
cz$¢ krawedziowg monolitycznej ptyty stanowiwience.

Schody zewgtrzne:
- monolityczna ptyta o gr. 12cm z betonu C 20/228} zbrojone stalA — Il i A -0,



z wtopionymi markami do mocowania balustrad zgvwmych (ewentualnie do
zastosowania kotwy wklejane).

6.2.8. Dachy:

Pofacie trzyspadowe, drewniane o konstrukcji krakwaj — pojczone z potaciami
istniegcego budynku kniczowki.

Drewno — klasy min. K27.

Do scalania elementéw konstrukcyjnych zastosoimaby stalowe ocynkowane,
oraz hczniki z blach typu np. BMF.

Pokrycie — dachowka ceramiczna.

7. Obcazenia.
Dach drewniany
Lp Opis obcigzenia Obc. char. Vs kg Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Obcigzenie $niegiem potaci dachu 0,72 1,50 0,00 1,08

(strefa 2->sk=0,9kN/m?, nachylenie
potaci 30° ->0,8)[0,72kN/m?]

2. Dachéwka 0,75 1,30 - 0,9
3. Konstrukcja dachu 0,20 1,20 - 0,26
by 1,67 2,24

Strop miedzypietrowy — cze$¢ mieszkalna

Lp Opis obcigzenia Obc. char. 9z kg Obc. obl.
kN/m? kN/m?

1. Plytki ceramiczne 0,20 1,30 0,26

2. Jastrych cementowy gr. 6,5cm 1,56 1,30 2,03
[24,0kN/m°>x0,065]

3. Styropian gr. 2cm [0,45kN/m®x0,02] 0,01 1,30 0,01

4. Folia 0,01 1,3 0,01

5. Strop zelbetowy gr. 16cm 3,84 1,3 4,99
[24,0kN/m>x0,16]

6. Tynkgr.1cm 0,18 1,3 0,23
[18,0kN/m*x0,01]

7. Obcigzenia zmienne (cze$¢ mieszkalna) 1,50 14 0,35 2,10

Y 7,30 9,63

Sciana zewnetrzna

Lp Opis obcigzenia Obc. char. Vs Kq Obc. obl.
kN/m kN/m
1. Sciana gr. 0,25cm 18,56 1,3 24,13

[15,0kN/m>x4,95x0,25]

gl

18,56 24,13



t awa fundamentowa

Lp Opis obcigzenia Obc. char. Vs Kq Obc. obl.
kN/m kN/m
1. tawa zelbetowa 0,30x0,60m 4,32 1,3 5,62
[24,0kN/m*x0,30x0,60]
PN 4,32 5,62
Opracowat:

mgr in AleksanderZuk
Upr. Nr 34/ Sz/ 86



