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IV. OPIS TECHNICZNY

instalacji elektrycznej dla rozbudowy i remontu Lesniczéwki Trzechel, w miejscowosci

1.1.

1.2.

1.3.

Trzechel, na dz. nr 72.

Podstawa opracowania.

- PT Architektura,

- umowa o Swiadczeniu ustugi kompleksowej nr B303193611 z dnia 02.06.2014 r.,
dla czesci administracyjnej,

- umowa nr 503/6034/54 sprzedazy energii elektrycznej i Swiadczenia ustug
przesytowych z dnia 09.08.2001 r., dla cze$ci mieszkaniowe;j,

- uzgodnienia z ENEA Operator,

- obowigzujgce przepisy i hormy,

- uzgodnienia miedzybranzowe,

Zakres opracowania.

Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany elektrycznych instalaciji
wewnetrznych dla budynku lesniczowki Trzechel.

Swoim zakresem obejmuje nastepujgce instalacje wewnetrzne:

- instalacja oswietleniowa,

- instalacja gniazd wtyczkowych 230 V

- instalacja sity 400 V,

- oSwietlenie ewakuacyjne,

- instalacja zasilania awaryjnego,

- tablice rozdzielcze,

- usuniecie kolizji linii zasilajgcej i ztgcza kablowo-pomiarowego ZKP

Rozdziat energii elektrycznej

Rozdziat energii elektrycznej na cze$¢ mieszkaniowg i administracyjng, wykonany
jest w istniejgcym ztgczu kablowo-pomiarowym ZKP, zabudowanym na zewngtrz
obiektu.

Czes¢ mieszkaniowa i administracyjna, posiada dwie niezalezne umowy (oddzielne
uktady pomiarowe energii elektrycznej) sprzedazy energii elektrycznej i Swiadczenia
ustugi kompleksowej.

Rozdziat energii elektrycznej dla rozbudowy i remontu Lesniczowki Trzechel dla
czesci mieszkalnej, wykona¢ za pomocg istniejgcej zmodernizowanej tablicy
rozdzielczej energii elektrycznej T, zabudowanej w pom nr 13, klatka schodowa.
Istniejgcg tablice rozdzielczg T, nalezy podzieli¢ na dwie czesci, czes¢ zasilajgcg
istniejgce obwody elekiryczne poddasza i cze$¢ dla projektowanych obwoddéw
instalacji elektrycznej, parteru i piwnic.

Rozdziat energii elektrycznej dla czesci administracyjnej, wykona¢ za pomocag
projektowanej tablicy rozdzielczej TA, ktérg zabudowa¢ w pomieszczeniu nr 2,
korytarz.

Tablice rozdzielcze, wyposazy¢ w wytgcznik gtéwny z wyt p. pozarowym.

Obwody gniazd wtyczkowych zabezpieczy¢ wytgcznikami réznicowoprgdowymi typu
P 300 oraz wytgcznikami nadmiarowo-pragdowymi typu S 300. Obwody oswietleniowe
zabezpieczy¢ wytgcznikami nadmiarowo-prgdowymi typu S 300 .

Wartosci znamionowe poszczegdlnego osprzetu podano na schemacie ideowym
poszczegolnych tablic rozdzielczych.



1.4.

Instalacje.
1.4.1. Instalacja oswietlenia.

Dla projektowanych pomieszczen (parter), zaprojektowano obwody oswietleniowe
przewodem typu YDYp 3x1,5mm? uktadanym w tynku z osprzetem wtynkowym, oraz
wtynkowym szczelnym w pomieszczeniach wilgotnych jak tazienki, toalety, piwnica,
pomieszczenia magazynowe. £gczniki do sterowania oswietleniem, instalowac na
wysokosci 1,4m od podtogi przy drzwiach wejsciowych od strony klamki. Wytgczniki
przy umywalkach montowac na wysokosci 1,6 m.

W pomieszczeniach wilgotnych jak sanitariaty, kuchnia, piwnica i pomieszczenia
techniczne, uktadac przewdd o izolacji probierczej 750V i stosowaé osprzet
hermetyczny szczelny o IP 44.

Wentylatory z wytgcznikiem zwtocznym, zamontowane w sanitariatach i innych
pomieszczeniach, zasili¢ poprzez wytgczniki oswietleniowe poszczegdlnych
pomieszczen takim samym przewodem, jak jest wykonana instalacja o$wietleniowa.
Montowac osprzet elektroinstalacyjny firmy ELEKTRO-PLAST, kolorystyke osprzetu
elektrycznego pozostawiono do wyboru dla Inwestora, ktory dokona go w oparciu o
planowany wystroj wnetrza.

Oprawy oswietleniowe wybierze Inwestor na podstawie wystroju wnetrz
poszczegolnych pomieszczen, pamietajgc o wymaganym stopni ochrony IP dla
pomieszczen sanitarnych, piwnicznych i technicznych.

1.4.2. Instalacja gniazd wtyczkowych 230 V.

Instalacje zaprojektowano przewodem typu YDYp 3x2,5 mm?.

W pomieszczeniach suchych (pokoje, korytarze ) nalezy zastosowac osprzet

melaminowy zwykty IP 20, natomiast w pomieszczeniach wilgotnych (fazienki, WC,

kuchnie, piwnica, kottownia) osprzet szczelny IP 44. Instalacje elektryczne w

tazienkach i kuchni, rozprowadza¢ po wykonaniu instalacji sanitarnych. Przy

lokalizacji elementow elektrycznych roztgcznych takich jak tgczniki, gniazda wtykowe,

puszki rozgatezne itp. nalezy pamietac zeby elementy te nie byly instalowane blizej

niz w odlegtosci 60 cm od przyboréw rozdzielczych wodnych, gazowych i ztgczek.
Gniazda wtyczkowe montowac na wysokosci :

- pomieszczenia ogolnego przeznaczenia - 30 cm od posadzki,

- sanitariaty i pomieszczenia gospodarcze - 140 cm od posadzki,

Obwody zabezpieczy¢ wytgcznikami réznicowoprgdowym typu P 300 o czutosci JAn-

30mA oraz indywidualnie wytgcznikami nadmiarowo-prgdowymi typu S 302 B.

W pomieszczeniach wilgotnych i technicznych stosowac¢ osprzet hermetyczny

szczelny i przewdd o izolacji probierczej 750 V.

1.4.3. Instalacja sity 400 V.

Obwody sitowe, zasilajgce kuchnie elektryczng i wypalarke, wykona¢ przewodem
typu YDY 5x6 mm? i zakoniczyé gniazdem wtyczkowym 32A (3xL+N+PE)

1.4.4. Oswietlenie ewakuacyjne.

Oswietlenie ewakuacyjne wykona¢ za pomocg opraw PK 109-AW (1xPL-S11) lub
rébwnowaznej z wkasnym akumulatorem o czasie h-3 godz., ktére nalezy zamontowac
w ciggach komunikacyjnych i w wyznaczonych pomieszczeniach.

Oswietlenie ewakuacyjne ma za zadanie oswietlenie drogi ewakuacyjnej o natezeniu
co najmniej 1 Ix, co pozwoli na opuszczenie pomieszczeh w razie zagrozenia.



Obwody elektryczne zasilajgce oprawy ewakuacyjne, wykonac jako oddzielne
zasilane bezposrednio z tablicy rozdzielczej , T".

1.4.5. Instalacja zasilania awaryjnego.

Instalacja zasilania awaryjnego, w chwili zaniku zasilania z sieci ENEA, ma za
zadanie zasili¢ wydzielone gniazda wtyczkowe (dedykowane) z uruchomionego
agregatu.

Instalacje zasilania awaryjnego, wykonac¢ od stanowiska agregatu (dawne
pomieszczenie hydroforni-piwnica), przewodem typu YDY 3x4 mm?® i dalszy rozdziat
instalacji, przewodem YDY 3x2,5 mm? do gniazd wtyczkowych w pomieszczeniu nr
6, 8,9i 10 (kolor czerwony).

Gniazda wtyczkowe zasilane z agregatu montowac jako dedykowane.

1.4.6. Usuniegcie kolizji zasilania.

Istniejgce ztgcze kablowo-pomiarowe ZKP wraz z kablem zasilajgcym nalezy
zdemontowac, oraz przenies¢ na $ciane zewnetrzng dobudowanej czesci
administracyjnej, zgodnie z rysunkiem wykonawczym uzgodnionym z ENEA
Operator.

Przed wykonaniem powyzszych robét, nalezy uzgodnié termin wykonania wraz z
wytgczeniem linii zasilajgcej z ENEA Operator.

Po wykonaniu robo6t, nalezy spisac protokot odbiorczy przeniesionego ztgcza ZKP
i protokot odbiorowy przetozonego kabla zasilajgcego przed zasypaniem, z ENEA
Operator.

Wykonac¢ inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg, przeniesionego ztgcza ZKP i
przetozonego kabla zasilajgcego.

1.4.7. Instalacja ochrony od porazen pradem elektrycznym.

Jako system dodatkowej ochrony od porazeh prgdem elektrycznym w instalacjach
odbiorczych (wewnetrznych) nalezy stosowa¢ SZYBKIE WYLACZANIE (odbiorniki
zasilane sg poprzez wytgczniki réznicowoprgdowe oraz wytgczniki nadmiarowo
pradowe typu S.

Ochronie podlegajg wszystkie obudowy urzgdzen elektrycznych moggce sie znalezé
pod napieciem na skutek uszkodzenia izolacji, oraz bolce ochronne gniazd
wtyczkowych. Przed oddaniem instalacji do eksploatacji, nalezy sprawdzié
pomiarami skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej wykonang instalacje.

Dla sprawdzenia prawidtowosci dziatania zabezpieczenia roznicowego, zaleca sie
raz w miesigcu nacisngc¢ przycisk oznaczony literg T. Przy prawidtowym dziataniu
wytacznik odtgczy zasilanie.

Catosc instalacji wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami,
przepisami BHP oraz w koordynacji z pozostatymi branzami.

e Ochrona przed dotykiem bezposrednim (ochrona podstawowa)

W celu ochrony przed dotykiem bezposrednim wszystkie czesci czynne powinny
posiadac izolacje o wytrzymatosci na przebicie w obwodach jednofazowych co
najmniej 500 V i tréjfazowych 750 V. Obudowy tablic z zabezpieczeniami i osprzetu
instalacyjnego powinny posiada¢ stopien ochrony co najmniej IP 2X.

Jako uzupetnienia ochrony przed dotykiem bezposrednim, zastosowano wytgczniki
réznicowoprgdowe o prgdach zadziatania 30 mA.



e Ochrona przed dotykiem posrednim(ochrona dodatkowa) PN-HD60363-4-
41:2009.
W celu ochrony przed dotykiem posrednim zastosowano
- samoczynne wytgczanie zasilania — przy pomocy bezpiecznikow i
wytgcznikow samoczynnych typu S 300.
- uziemienie przy pomocy przewodow ochronnych PE.
- potaczenia wyrownawcze (zgodne z IEC 60364-5-54:2011) przy pomocy
przewodow tgczgcych ze sobg
a/ przewod ochronny obwodu rozdzielczego,
b/ gtdwng szyne (zacisk) uziemiajgca (tab. Ti TA),
c/ rury instalacji sanitarnej i osprzet zaprojektowano z tworzywa
sztucznego(PCV i ceramika) jest to materiat nieprzewodzacy, ktéry nie
podlega potgczeniom wyréwnawczym .

e Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego PN-HD60364-4-42:2011.
W przypadku podtgczenia do instalacji elektrycznej urzgdzen termicznych, nalezy
przestrzegac postanowien normy j.w.

e Ochrona przed pradami przetezeniowymi PN-HD60364-4-43:2012.
W celu ochrony instalacji przed skutkami przecigzen i zwar¢ zastosowano wytgczniki
nadmiarowo-pragdowe S 300 B.

e Ochrona przed przepieciem, norma PN-HD60364-4-443:199.
W celu ochrony instalacji i urzgdzen elektrycznych przed skutkami wytadowan
atmosferycznych, zastosowano ochronniki przeciwprzepieciowe.

e Przewody ochronne.
Przewody ochronne instalacji muszg spetnia¢ warunki normy PN-HD60364-5-
52:2011.

1.5. Sprawdzanie odbiorcze.

Kazda instalacja podczas montazu i/lub po jej wykonaniu, a przed przekazaniem do
eksploatacji, powinna by¢ poddana ogledzinom i prébg w celu sprawdzenia czy
zostaty spetnione wymagania PN-HD60364-6:2008.

1.6. Uwagi koncowe.

e Dostepnos$¢.
Wszystkie urzgdzenia wraz z oprzewodowaniem zainstalowac tak, aby byto mozliwe
ich dziatanie, przeglady, konserwacje i dostep do potgczen.
e Oznakowanie.
Tablice z zabezpieczeniami, wyposazy¢ w tabliczki lub inne Srodki indentyfikacyjne
informujgce o przeznaczeniu aparatu tgczeniowego i sterowniczego.
Przewody neutralne i ochronne nalezy oznaczy¢ wg ICE 446.
Wszelkie prace przy instalacjach elektrycznych, muszg by¢é nadzorowane przez
osoby posiadajgce uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalnosci
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.
Po wykonaniu wszystkich instalacji przed przekazaniem do eksploatacji, wykonac
badania i pomiary pomontazowe zgodnie z normg PN-E-04700/Az1:2000 dotyczgca:
- rezystanciji izolacij,
- rezystancji uziemienia,
- skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej.



Protokoty badan i pomiaréw oraz atesty i Swiadectwa materiatowe dotgczy¢ do
protokotu odbioru koncowego.

Wykonat:

Antoni Dziemidowicz

upr. projektowe 5/Sz/88
specjalnosc¢: instalacyjno-inzynieryjna
w zakresie instalacji elektrycznych



