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ROZBUDOWA  I REMONT LEŚNICZÓWKI TRZECHEL 12.

PRZEKRÓJ  B-B, C-C
Projekt budowlany wykonawczy

Trzechel dz.nr 72 ,obręb Trzechel ,jed.ew. Nowogard
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FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA

KONTRŁATY 19 x 35 mm
ŁATY 45 x 60 mm

KROKWIE DREWNIANE

DACHÓWKA CERAMICZNA/CEMENT./

ŚCIANA Z CEGŁY KRATÓWKI gr.25cm kl.150
STYROPIAN SAMOGASN. FS15 gr.8 cm

4b
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

CIENKOWARST.WYPRAWA TYNKARSKA 
2xSIATKA POLIPROP./Z WŁÓKNA SZKLANEGO

PUSTKA POWIETRZNA

FOLIA PAROSZCZELNA

FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA
WEŁNA MINERALNA gr.30cm

STROP ŻELBETOWY gr.16 cm

PUSTKA POWIETRZNA

FOLIA PAROSZCZELNA

FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA

STROP ŻELBETOWY gr.16 cm

WEŁNA MINERALNA gr.15cm

GŁADŻ CEMENTOWA gr.4 cm ZBROJ.SIATKĄ
TERAKOTA/GRES

STYROPIAN  FS 20 gr.8 cm

STROP ŻELBETOWY gr.16 cm
PUSTKA POWIETRZNA

1xPAPA IZOLACYJNA

TERAKOTA/GRES

STYROPIAN  FS 20 gr.4cm
GŁADŻ CEMENTOWA gr.4 cm 

BETON B15 gr.10 cm
1xPAPA IZOLACYJNA

PIASEK ZAGĘSZCZONY  Id=0,5-gr.15 cm

STYROPIAN SAMOGASN. FS15 gr.16 cm
ŚCIANA Z CEGŁY KRATÓWKI gr.25cm kl.1504a
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

CIENKOWARST.WYPRAWA TYNKARSKA 
2xSIATKA POLIPROP./Z WŁÓKNA SZKLANEGO

2a

2b

3a

3b

1

IZOLACJA PRZECIWWODNA DYSPERBIT
ZAPRAWA KLEJOWA

SIATKA POLIPROPYL./Z WŁÓKNA SZKLANEGO
TYNK CIENKOWARSTWOWY
MEMBRANA OCHRONNA KUBEŁK.(poniżejterenu)
TYNK POLIME.AKRYL. GRAMAPLAST(pow.terenu)

ŚCIANA  FUNDAMENT. BETON B-15 gr.25cm

EKSTRUDOWANA PIANKA POLISTYREN. gr.8cm

IZOLACJA PRZECIWWODNA DYSPERBIT
ZAPRAWA KLEJOWA

SIATKA POLIPROPYL./Z WŁÓKNA SZKLANEGO
TYNK CIENKOWARSTWOWY
MEMBRANA OCHRONNA KUBEŁK.(poniżejterenu)
TYNK POLIME.AKRYL. GRAMAPLAST(pow.terenu)

EKSTRUDOWANA PIANKA POLISTYREN. gr.4cm

ŚCIANA  FUNDAMENT. BETON B-15 gr.25cm

5a

5b

TERAKOTA  RYFLOWANA  MROZOODPOR.

6
GŁADŻ CEMENTOWA gr.1cm
SCHODY ZELBETONOWE  B20 gr.12cm
STYROPIAN FS 20 gr.10cm
SIATKA POLIPROPYL./Z WŁÓKNA SZKLANEGO
CIENKOWARST.WYPRAWA TYNKARSKA 

TERAKOTA  RYFLOWANA  MROZOODPOR.

7 GŁADŻ CEMENTOWA gr.1cm

STYROPIAN FS 20 gr.5cm
1 x PAPA  TERMOZGRZEWALNA 

SCHODY BETONOWE  B20 gr.20cm

BETON B10 gr.5-10cm
PODSYPKA PIASKOWA gr.30 cm

8
KOSTKA BETONOWA POLBRUK gr.8cm

    PODSYPKA CEMENT.-PIASKOWA 1:4, gr.3cm

WARSTWA GRUNTU STABILIZOWANA MECHAN.
PODBUDOWA  Z TŁUCZNIA KAMIEN. gr.15cm 

    OBRZEŻE CHODNIKOWE BETONOWE 8x25 cm
CEMENTEM Rm=1,5MPa ,gr.10cm
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