
                                          OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
 NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

   ETAP I - WYMIANA NA NOWY DŹWIGU TOWAROWEGO 100 KG.   KUCHNIA  COLLEGIUM HISTORICUM PRZY UL. ŚW. MARCIN 78   UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA  W  POZNANIU.    
   ETAP II - TRZYLETNIA   KONSERWACJA DŹWIGU ZAINSTALOWANEGO  W KUCHNI COLLEGIUM HISTORICUM PRZY UL. ŚW. MARCIN 78   W POZNANIU.         
SZCZEGÓŁOWY OPIS  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

Zakres prac obejmuje:   ETAP I

       Wymiana na nową windę towarową o udźwigu 100 kg. Proponowany TYP: BKG, SKG.            

        Roboty  budowlane  oraz w etapie drugim trzyletnia  konserwacja  dźwigu tj. 36
        miesięcy. 
        Jeżeli zachodzi potrzeba Uzgodnienia UDT,  podszybie, nadszybie, wymiar kabiny oraz 

        udźwig. 
        Wykonanie ETAPU I, II przez firmę  posiadającą odpowiednie uprawnienia UDT.
         Dopuszcza się  wprowadzenie przez  Zamawiającego  korekt mających wpływ na zakres 

         koncepcji rozwiązań opracowania oraz stosowanych materiałów.
TERMIN ZAKOŃCZENIA PRZEDMIOTU UMOWY: 

        Przedmiot  zamówienia  należy  wykonać  w  terminie  90 dni  od  daty  podpisania 

        Umowy.
         Wskazana wizja lokalna przed przystąpieniem do realizacji zamówienia. 
ZAKRES PRAC: DEMONTAŻ DŹWIGU TOWAROWEGO O NR FABRYCZNYM 64001 / UDT  N 3119003150.
Demontaż istniejącego dźwigu wraz z wszystkimi aparatami ( wciągarka, kabina, prowadnice, liny, drzwi itp. ). 
Złomowanie przez Wykonawcę zdemontowanego dźwigu kabiny, prowadnic,  wciągarki, szafy sterowej oraz inne aparaty. Przesłanie kwoty uzyskanej za  złomowanie dźwigów na wskazane konto UAM 7 dni przed zakończeniem terminu realizacji.
Wyczyszczenie oraz malowanie maszynowni, montaż nowej instalacji oświetlenia maszynowni dźwigu, gniazda 230V, prace budowlane ogólne dla całego przedmiotu zamówienia ( maszynownia, szyb, wnęki drzwiowe, obróbka budowlana wraz z pomalowaniem ściany zewnętrznej szyby kuchnia). 
Montaż wyłącznika głównego windy – na nowy poziom parter kuchnia.
Wyczyszczenie oraz pomalowanie szybu. 

Otwór wentylacyjny zgodnie z przepisami UDT. 

Wentylacja grawitacyjna. 

Wymiana na nową instalację oświetlenia  szybu wraz z oprawami zgodnie z przepisami UDT oraz przepisami budowlanymi.
Posadzka podszybia: farba antypoślizgowa, chlorokauczukowa. 
Uziom, złącze wyrównawcze. 

Gniazdo 230V w podszybiu – Uzgodnić. 
Wyłączniki zmienne oświetlenia szybu – Uzgodnić.
Drabinka zgodnie z przepisami UDT. 

W szybie powinny znajdować się tylko elementy wyposażenia i konstrukcji dźwigu 

wraz z  instalacją. 

Obróbka budowlana wnęk drzwi szybowych.
Podszybie, nadszybie:  Jeżeli zachodzi potrzeba -  Wymiar nadszybia, podszybia zgodnie z przepisami   UDT. W razie zaniżonego nadszybia, podszybia zgoda  UDT. 

Rejestracja dźwigu. 

- Ocena zgodności UDT.

- Rejestracja nowo zainstalowanej windy w Urzędzie Dozoru Technicznego

- Odbiór końcowy techniczny z udziałem Inspektora UDT.

- Odbiór końcowy  z udziałem Inspektorów UAM po dostarczeniu przez Wykonawcę

Protokołu pierwszej decyzji zezwalającej na eksploatację UTB, kartę gwarancji dźwigu,

wszelkich certyfikatów.

OPIS - DANE DŹWIGU:            
- Winda o napędzie elektrycznym ( linowa ) sterowanie otwarte.                                                                                                                                                       
-  Z istniejącą  maszynownią górną.                                                                                  

- Udźwig: 100 kg. 

- Ilość przystanków: 2. 

- Kabina: ze względu na specyfikę używania dźwigu ( zaplecze kuchenne ) stal nierdzewna,  
   kolor jednolity. Drzwi szybowe stal nierdzewna kolor jednolity. Obudowy Kaset sterowych  

   ( dyspozycji ) stal nierdzewna kolor jednolity. Kasety z podświetleniem. 

- Cicha praca wciągarki.  

-  Zabezpieczenie przed zanikiem napięcia, zamiana kolejności faz, czujnik temperatury. 
-  Zasilanie:  400V/ 50Hz 

-  Moc silnika:   dostosowana do potrzeb udźwigu. 
-  Uziom. 

- Oświetlenie szybu zgodnie z przepisami UDT oraz przepisami budowlanymi – lampy IP. 
ETAP  II. 

      Po wymianie dźwigu towarowego na nowy zostanie sporządzona osobna Umowa na konserwację trzyletnią tj. ( 36 miesięcy ) wraz z gwarancją trzyletnią 

W zakres Umowy na konserwację wchodzi:

- Zapewnić serwis do wykonywania należytej konserwacji.
-  Zapewnić cało dobowy serwis pogotowia dźwigowego.
-  Zapewnić cało dobowy serwis do podjęcia czynności naprawczych w ciągu 2 godzin

od momentu zgłoszenia  przez UAM do serwisu.

-  Rejestracja i archiwizacja wszelkich zdarzeń i zgłoszeń niesprawności windy.

-  Prowadzenie zeszytu konserwacji, awarii, konserwacja nie rzadziej niż 30 dni.

-  Materiały niezbędne do prowadzenia konserwacji – patrz instrukcja producenta.
-  Zapewnienie pełnego dostępu do części.
-  Stała konserwacja wykonywana przez osoby posiadające uprawnienia o wymaganej kategorii, nadane przez UDT – potwierdzona wpisem przez konserwatora.

-  Termin wykonania przeglądów konserwacyjnych określa zał. Do Rozporządzenia

Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29.10.2003 r.( Dz. U. Nr. 193,

poz. 1890x2003 r. )

-  Przeprowadzać przegląd konserwacji zgodnie z zaleceniami producenta oraz przepisami

UDT.

-  Utrzymanie porządku w dźwigu, szybu, podszybia, kabiny, dachu kabiny, prowadnic itp.
-   Utrzymanie dźwigu w ciągłym ruchu w okresie między naprawami głównymi
z wyłączeniem postojów niezbędnych do wykonywania czynności konserwacyjno –

naprawczych.

-  Po upływie 24 godzin postoju windy do momentu włączenia ponownego windy do ruchu

obniżenie kosztu konserwacji.
-  Informowanie Kierownika budynku lub Inspektora UAM o zaistniałych zdarzeniach

powstałych na dźwigu.

- Dostarczyć instrukcję użytkownika, instrukcję obsługi powiadamiania służb pogotowia

Dźwigowego. - Reprezentowanie oraz udział w  badaniu rewizyjnym dźwigu  z udziałem UDT.
- W zawartym okresie  Umowy wykonywanie co rocznego badania instalacji elektrycznej
zgodnie z przepisami UDT. Badanie należy potwierdzić protokołem i dostarczyć kierownikowi administracyjnemu budynku. 
- Koszt pomiarów elektrycznych wliczony w konserwację zgodnie z zawartą umową. 

INFORMACJA: 

   W okresie Umowy przeprowadzoną w danym miesiącu konserwację  należy potwierdzić protokołem podpisanym przez konserwatora, Kierownika budynku wraz z pieczątką  UAM. 

    W przypadku nie dostarczenia przez wykonawcę protokołu konserwacji faktura zostanie 

zwrócona na adres wykonawcy.

    Wszelkiego rodzaju naprawy, awarie  będą osobno realizowane odrębnym zleceniem po uzgodnieniu   z Inspektorem  UAM – nie dotyczy dźwigu objętego okresem gwarancji. 

     Po okresie gwarancji dźwigu Uniwersytet im Adama Mickiewicza może zlecić naprawy 

innym firmą dźwigowym na odrębnym zleceniu. 

     Wszystkie usługi oraz naprawy należy potwierdzić podpisem oraz pieczątką Kierownika danego budynku. 
     Zamawiający zastrzega sobie prawo dostarczenia własnych części lub dokonania napraw we własnym zakresie. Nie dotyczy okresu gwarancji dźwigu. 
    Należy  dostarczyć  Wykonawcy  zestawienie  pracowników  posiadających odpowiednie uprawnienia do wykonywania konserwacji oraz napraw ( E,D,  U.D.T,  U.T.B odpowiedniej kategorii ).  
     Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany serwisanta w okresie Umowy , jeżeli  nie będzie spełniał wymogów zawartej Umowy.
     Jeżeli    Wykonawca    zleca    konserwację    podwykonawcy    należy    powiadomić Zleceniodawcę o tym fakcie  – pisemnie i uzyskać zgodę. Wszystkie sprawy dotyczące umowy Zamawiający  rozpatruje z Wykonawcą. 
Należy poinformować Kierownika administracyjnego budynku z 3 dniowym wyprzedzeniem o planowanych pracach serwisowych.

      Należy poinformować z 3 dniowym wyprzedzeniem Kierowników poszczególnych obiektów lub Inspektora uniwersytetu o uzgodnionym z Inspektorem UDT terminie badania okresowego UTB.
