WYKAZ DRÓG DO ASFALTOWANIA W 2018 ROKU  
I. CHOBOT
1. Droga na terenie Chobotu (650 mb) i Woli Zabierzowskiej         (400 mb) – od kapliczki przy DW 964 w kier. Psarki. Całkowita  dług. 1050 m szerokość ok. 3 m.
1. Odtworzenie rowów na dług. ok. 400 mb w ilości ok. 0.15 m3/mb    m3 120                                                             
1. Wykonanie czterech mijanek o wymiarach 15 x2,5 m: 
[bookmark: _GoBack]- na granicy Chobotu i Zabierzowa Bocheńskiego
- przy budynku nr 79 przed łukiem
- skrzyżowanie z drogą gminną przy posesji nr 119
- koło zdewastowanego ogrodzenia betonowego.
Technologia mijanek:
- podbudowa z kruszywa grub. 20 cm (15 x 2,5 x 4 szt.)                    m2 150
- nawierzchnia z AC 11S grub. 5 cm (15 x 2,5 x 4 szt.)                       m2 150
c.   Wyrów. istn. naw. bitumicznej AC16W w ilości średnio 75 kg/m2  -     ton  235
d.. Wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu  AC 11S grub. 5 cm              m2  3150


II. ZABIERZÓW BOCHEŃSKI
1. Łaźnia Boczna „jeden” dług. ok. 250 mb szerokość 2,5 do 3 m     m2  700
1. Wykonanie podbudowy z kruszywa 0/31,5 mm grub. 5 cm              m2  700
1. Wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu  AC 11S grub. 5 cm           m2  700
1. Wyk. obustr. poboczy z krusz. łam. o szer. 20 cm.   grub.  10 cm     m2  100                                                                                         
1. Wykon. robót ziemnych (płytki rów z jedne strony) – 0,15 m3/mb      m3   38

1. Łaźnia Boczna „dwa” od budynku nr 287 długość  całkowita   150 mb 
1. Wyk. podb. z kruszywa 0/31,5 mm grub. 5 cm  na dług. 130 mb x 3 m      m2   390
1. Korytowanie (rob. ziemne) na dług. 20 mb szer. 3 m i na  głęb. 20 cm m3  12                                                                                   
1. Wyk. podb. z kruszywa 0/31,5 mm grub.15 cm  dług. 20 mb  szer. 3 m          m2   60                                                         
1. Wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu  AC 11S grub. 5 cm              m2  450
1. Wyk. obustr. poboczy z krusz. łam. o szer.  20 cm.  grub.  10 cm.       m2   60 

1. od przedsz. do Nowej Wsi dr  na dz. nr 264  dług. 950 i szer. 5 m    m2   4750                                      
1. Wykonanie podbudowy z kruszywa 0/31,5 mm grub. 5 cm          m2  4750
1. Wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu  AC 11S grub. 5 cm      m2  4750
1. Wyk.  obustr. poboczy z krusz. łam. o szer. 40 cm grub.15 cm    m2   760
1. Wyrównanie masą ok. 100 kg/m2                                                      ton   95
      4.  droga do (p. Pichór)  dz. nr 800/2    dług 50 mb szer. 3 m   m2 150
 a.  Wykonanie podbudowy z kruszywa 0/31,5 mm grub. 5 cm         m2   150
b.  Wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu  AC 11S grub. 5 cm    m2    150
   c.  Wyk.  obustr. poboczy z krusz. łam. o szer. 20 cm grub.10 cm    m2     20




III. WOLA BATORSKA
1 „Antończyk”. długość ok. 70 mb   szerokość 3 m                                   
1. Wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu  AC 11S grub. 5 cm          m2    210
1. Wykonanie podbudowy z kruszywa 0/31,5 mm grub. 5 cm             m2    210
1. Wykon. obustr. poboczy z krusz. łam. o szer. 0,2 m grub. 10 cm    m2      84
1. DALSZY CIĄG MLECZARNI  od drogi powiatowej (Antończyk) w kierunku  sołtysa p. Bolka i połącz. z mlecz.  wykonaną w 2017r. dług. 1200 mb,             szer. 3 m                                                                                                 m2 3600                                                                                                                       
1. likwidacja przełomów 60 m2 (wybranie ist. nawierzchni i podbudowy
  na głęb.  30 cm i wykonanie nowej podbudowy z kruszywa 0/31,5   w dwóch
  warstw. o łącznej grub. 22 cm + 4 cm AC W + 4 cm AC 11S                   m2   60                                                                                                  
1. wyrównanie  masą bitumiczną AC11W - średnio 100kg/m2     ton  360
1. wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu  AC 11S grub. 4 cm           m2  3600
1. wykonanie mijanek                                                                            szt.    3
Technologia mijanek:
podbudowa z kruszywa grub. 20 cm (15 x 2,5 x 3 szt.)              m2 113
nawierzchnia z AC 11S grub. 5 cm (15 x 2,5 x 3 szt.)                 m2 113
1. wyk. obustr. poboczy z krusz. łam..o szer. 30 cm i grub. 15 cm     m2  720                                                                              
1. regulacja włazów                                                                                 szt. 2

1. ZAMOGIELICE za stawem nr budynku 557 
Długość 240 mb szer. 3 m   m2 720
1. Wykonanie podbudowy z kruszywa 0/31,5 mm grub. 10 cm            m2  720
1. Wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu  AC 11S grub. 5 cm           m2  720
1. Wyk. obustr. poboczy z krusz. łam. o szer.ok.20 cm. grub. 10 cm.   m2  144                                                                                                    

IV. NIEPOŁOMICE
2.  Suszówka Boczna  dług. 280 mb szer. 3 m                                m2 840
a. Wykonanie podbudowy z kruszywa 0/31,5 mm grub. 10cm              m2  840
b. Wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu  AC 11S grub. 5 cm           m2  840
c. Wyk. obustr. poboczy z krusz. łam. o szer.  20  cm  grub 10 cm      m2  168

2.  ul. Łanowa   długość 530 mb  szer. 3,5 m                               m2 1855
    a. wykonanie podbudowy z kruszywa 0/31,5 mm grub. 5 cm            m2  1855
b. wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu  AC 11S grub. 5 cm          m2  1855
c.  wyk. obustr. poboczy z krusz. łam. o szer.  20  cm  grub 10 cm      m2   212

3. ul. Chrustowa (wał ścieżka rowerowa) dlug. 450 mb szer. 3 m    m2  1350
1. wyrównanie  masą bitumiczną AC11W - średnio 100kg/m2               ton   135   
1. wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu  AC 11S grub. 4 cm      m2  1350
1. wyk. „nawrotki”  przed wałem przeciwpowodziowym o wym.10 m x 8 m               w technologii:
-  podbudowa z kruszywa grub. 5 cm                                                m2  80
-  nawierzchnia  z AC11S grub. 5 cm                                                  m2  80                                                                           
1. wyk.  obustr. poboczy z krusz. łam.o szer. 20  cm  grub 10 cm      m2 180                                                                                  
1.  ul. Wesoła Boczna (k. Krzysztofa Stępniowskiego) dł. 180 mb szer. 3 m
a.  wykonanie podbudowy z kruszywa 0/31,5 mm grub. 5 cm            m2  540
b.   Wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu  AC 11S grub. 5 cm      m2  540
  c.  Wyk.  obustr. poboczy z krusz. łam. o szer. 40 cm grub.10 cm      m2 144
 d.  Regulacja włazów                                                                                  szt.  2 

5.  ul. Poręby od ul. Portowej  dł.230 mb szer3 m           m2   690             
 a.  Wykonanie podbudowy z kruszywa 0/31,5 mm grub. 5 cm          m2   690
 b.  Wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu  AC 11S grub. 5 cm     m2   690
   c.  Wyk.  obustr. poboczy z krusz. łam. o szer. 20 cm grub.10 cm    m2    92

V. PODŁĘŻE
2.  ul. Jasna   dług. 400mb  szer.  3,2                                    m2 1280
a. wyrównanie  masą bitumiczną AC11W - średnio 75 kg/m2        ton  96
1. wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu  AC 11S grub. 4 cm  m2   1280
1. Wyk.  obustr. poboczy z krusz. łam. o szer. 20 cm grub.15 cm m2  160
2. ul. Polna   dług. 200 mb szer. 3,0 m                                    m2 600
a. wyrównanie  masą bitumiczną AC11W - średnio 75 kg/m2        ton  45
b. wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu  AC 11S grub. 4 cm     m2  600
c. Wyk.  obustr. poboczy z krusz. łam. o szer. 20 cm grub.10 cm   m2   80
VI.  ZAKRZÓW                                                                               
  1. Zakrzów za figurką /od drogi powiat./, dł. 180 mb szer. 3 m        m2 540
1. likwidacja przełomów 20 m2 (rozebranie  ist. nawierzchni i podbudowy na  głęb. 30 cm i wykonanie nowej podbudowy z kruszywa 0/31,5  w dwóch warstwach   o łącznej grub. 22 cm + 4 cm AC W + 4 cm AC 11S                                    m2  20              
1. Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego o szer. 0.5 m (od ist. cieku
 czyli od  korytek układanych przez Ościeżnicę) oraz szerokości 0,3 m
 po drugiej stronie  drogi. Grubość pobocza  15  cm                                  m2 144                                             
   c. wyrównanie  masą bitumiczną AC11W - średnio 75 kg/m2             ton    42   
   d. Wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu  AC 11S grub. 5 cm         m2  540
 2.   Zakrzów przy szkole  dług. 150 mb szer. 3 m                      m2   450
   a. wykonanie podbudowy z kruszywa 0/31,5 mm grub10 cm             m2  450
  b. wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu  AC 11S grub. 5 cm         m2  450
      UWAGA: spadek jezdni jednostronny.
    c.  regulacja włazów                                                                                    szt.  2
    d. wyk. obustr. poboczy z krusz. łam. o szer.  20 cm.  grub.  10 cm.       2   60

VII. SŁOMIRÓG
1. droga nr 560564K (od domu kultury do boiska czyli do drogi nr 560565K) 
 długość  580 mb i szerokości 4,8 m                                       m2  2784
      a. wyrównanie  masą bitumiczną AC11W - średnio 100 kg/m2       ton  280  
d. wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu  AC 11S grub. 4 cm     m2  2784
e. wyk.  obustr. poboczy z krusz. łam. o szer. 30 cm grub.15 cm    m2  348
f. regulacja włazów                                                                                 szt.  21

VIII. ZAGÓRZE 
1.    dr nr 560558K Kawcze dług. 1000 mb szer. 4 m           m2  4000
1. wyrównanie  masą bitumiczną AC11W - średnio 100 kg/m2      ton  400
1. wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu  AC 11S grub. 4 cm   m2  4000
1. likwid. przełomów 35 m2 (rozebranie ist. nawierz. i podbudowy na
    głęb. 30 cm i wykonanie nowej podbudowy z kruszywa 0/31,5 w dwóch
    warstwach o łącznej grub. 22 cm + 4 cm AC W + 4 cm AC 11S      m2 35                                              
1. wykonanie poszerzenia celem uzyskania szerokości jezdni 4 m
Technologia poszerzenia:
- wyk. robót ziemnych 0,25 m x 0,25 x ok. 500 m                            m3  35
     - wyk. podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 w dwóch warstwach
  o łącznej grub. 20 cm                                                                     m2 500
- wykonanie podbudowy z asfaltobetonu AC16W grub. 5 cm     m2  500
e.  wyk. obustr. poboczy z krusz. łam. o szer. 30 cm grub.15 cm     m2  600
f.  wykonanie mijanek ( przy posesji 239 i 99)                                      szt.    2
      Technologia mijanek:
podbudowa z kruszywa grub. 20 cm (15 x 2,5 x 2 szt.)                  m2  75
nawierzchnia z AC 11S grub. 5 cm (15 x 2,5 x 2 szt.)                      m2  75

      2 .   Kot („Czajkowski rów”)  dł. 160 mb  szer. 3,2 m                      m2  512
1. likwid. przełomów 30 m2 (rozebranie ist. nawierz. i podbudowy na głęb.
      30 cm  i wykonanie nowej podbudowy z kruszywa 0/31,5 w dwóch
      warstwach  o łącznej grub. 22 cm + 4 cm AC W + 4 cm AC 11S   m2   30
1. wyrównanie  masą bitumiczną AC11W - średnio 75 kg/m2           ton  36   
1. wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu  AC 11S grub. 5 cm      m2  512
1. wyk.  obustr. poboczy z krusz. łam. o szer. 20 cm grub.15 cm     m2   64

 IX.  SUCHORABA  
1. Suchoraba Graniczna (od DP do cmentarza wojennego, droga nr 560560K – Suchoraba – Graniczna długość 700 mb szer. 4,2 do 4.5 m – przyjęto średnią szer. 4.4 m.                                                                                      m2 3080
1. likwid. przełomów 70 m2 (rozebranie ist. nawierz. i podbudowy na głęb.
   30 cm  i wyk. nowej podbudowy z kruszywa 0/31,5 w dwóch warstwach
   o łącznej grub. 22 cm + 4 cm AC W + 4 cm AC 11S                         m2   70
1. wyrównanie  masą bitumiczną AC11W - średnio 100 kg/m2          ton   308
1. Wyk.  obustr. poboczy z krusz. łam. o szer. 40 cm grub.15 cm      m2  560
1. Wyk. poszerz. lewostronnego o szer. 0,5 m na dług. ok. 180 mb    m2  90
- podbudowa z kruszywa łam. grub. 25  cm w dwóch warstwach   m2  90
- podbudowa z asfaltobetonu z AC16W grub 5 cm                            m2   90
- nawierzchnia bitumiczna z AC 11S grub. 5 cm                               m2   90
- wykonanie robót ziemnych                                                                m3   40 
e.  Wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu  AC 11S grub. 4 cm       m2  3080
   Uwaga: należy uwzględnić włączenie pod kątem 90 stopni przy cmentarzu wojskowym (skanalizowanie) uwzględnić plato (miejsca postojowe) dla wycieczek z masy bitumicznej - zakres do uzgodnienia.
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Uwagi:
1.  Prawidłowe wykonanie poboczy obejmuje:
1. korytowanie w przypadku zawyżonego pobocza lub dosypanie gruntu
        w przypadku gdy pobocze jest zaniżone / z odwozem lub dowozem urobku/,
1. doprowadzenie do odpowiedniego zagęszczenia podłoża wykonanego
       jak w pkt. a do  min 0.98 w sk. zagęszczenia,
1. wykonanie podbudowy na właściwą grubość oraz zagęszczenie dla
       osiągnięcia nośności min 50 MPa. 
1. W wycenie układania naw. bitum. w przypadku połączenia z istn. nawierzchnią bitum. JEST i musi być uwzględniony koszt „zacięcia” nawierzchni jak również ew. zerwanie „starej” nawierzchni.
1. W przypadku ostatecznego ustalenia zakresu robót należy wystąpić do „wodociągów”         o naniesienie istniejących urządzeń typu: włazy, kratki, studzienki  itp  na planach dróg przeznaczonych do modernizacji.
1. Przełomy należy wycenić bez warstw bitumicznych, które należy uwzględnić                         w odpowiednich wycenach mas bitumicznych.
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