


Zał. nr 2 do SIWZ 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
	Zadanie nr. 1 - Dostawa 2 projektorów wraz z ramionami



	Technologia wyświetlania
	Pojedynczy 0.65” procesor WXGA DC3 DMD, technologia DLP® lub równoważny 

	Rozdzielczość
	WXGA 1280 x 800

	Jasność1 (Tryb Jasny)
	3600 lumenów ANSI

	Kontrast
	22 000:1

	Typical lamp life2 Eco+/Dynamic/Eco/Bright/Education cycle
	8000/7000/6000/5000/10000 (hrs)

	Współczynnik projekcji 3
	1.19 – 1.54:1

	Współczynnik powiększenia
	Ręczny 1.3x

	Złącza wejściowe/wyjściowe
	2x HDMI (obsługa 1.4a 3D) + MHL v2.1, 2x VGA (YPbPr/RGB), S-Video, gniazdo kompozytowe, 2x wejście audio 3.5mm, wyjście VGA, wyjście audio 3.5mm, RS232, RJ45, port USB-A z zasilaniem (1A)

	Głośnik (w watt)
	16

	Korekcja trapezu
	± 40° w pionie 

	Waga (kg)
	2,52

	Wymiary (Sz x Gł x Wy) (mm)
	298 x 230 x 96,5

	Proporcje obrazu
	Natywny 16:10, kompatybilny z 16:9/4:3

	Offset
	115%

	Wielkość ekranu projekcyjnego
	0.92 – 7.65m (36.1" do 301,1") Przekątna 16:10

	Odległość wyświetlania
	1.2 - 7,7m

	Obiektyw projekcyjny
	F/2.5~2.78; f=16.91~21,6mm

	Jednolitość
	75%

	Kompatybilność z komputerami
	FHD, HD, WXGA, UXGA, SXGA, XGA, SVGA, VGA, Mac

	Kompatybilność Wideo
	PAL (B, D, G, H, I, M, N, 4.43MHz), NTSC (M, J, 3.58MHz, 4.443MHz), SECAM (B, D, G, K, K1, L, 4.25,MHz, 4.4MHz, 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz) 1080p(24/50/60Hz)

	Wsparcie 3D
	Full 3D : Funkcje 3D projektorów Optoma można wykorzystywać wyłącznie z kompatybilnymi treściami 3D. Typowo stosuje się je z systemami edukacyjnymi 3D oraz systemami projektowania i modelowania 3D.

	Kompatybilność 3D
	Obrazy ustawione pionowo obok siebie (Side by Side):1080i50 / 60, 720p50 / 60
Obrazy nałożone na siebie (Frame-pack): 1080p24, 720p50 / 60
Obrazy umieszczone nad sobą (Over-Under): 1080p24, 720p50 / 60

	Częstotliwość odświeżania poziomego‎
	15,3 - 91,1kHz

	Częstotliwość odświeżania pionowego 
	24 - 85Hz (120Hz dla 3D)

	Wyświetlane kolory
	1073.4 milionów

	Poziom hałasu (tryb Eco)
	29dB

	Zasilanie
	100-240V, 50-60Hz

	Zużycie energii
	Tryb jasny 225W / tryb Eco 187W (< 0.5W w trybie czuwania)

	Typ Lampy
	195W

	Warunki pracy
	5°C ~ 40°C, Maks. wilgotność 85%, Maks. wysokość 3000m 

	Bezpieczeństwo
	Zabezpieczenie antykradzieżowe, blokada Kensington, ochrona hasłem

	Wyświetlacz ekranowy
	26 języków: angielski, niemiecki, francuski, włoski, hiszpański, portugalski, szwedzki, holenderski, norweski/duński, polski, rosyjski, fiński, grecki, węgierski, czeski, arabski, chiński tradycyjny, chiński uproszczony, japoński, koreański, tajski, turecki, perski, wietnamski, rumuński, indonezyjski

	Akcesoria standardowe
	Przewód zasilający, pilot, 2 baterie AAA, ulotka szybkiego startu, instrukcja obsługi na CD


Ramię sufitowe do projektora 50-77cm srebrne
- Umożliwia bezpieczny montaż sufitowy większości typów projektorów
- Konstrukcja z wytrzymałego aluminium oraz stali gwarantuje maksimum bezpieczeństwa
- Uniwersalna płyta mocująca umożliwia zastosowanie uchwytu z większością projektorów
- Możliwość regulacji długości
- Możliwość regulacji kąta pochylenia
- Możliwość regulacji obrotu w płaszczyźnie poziomej
- Zintegrowany system organizacji przewodów
- Idealny do zastosowania w domu, w biurze oraz do instalacji komercyjnych

	Zadanie nr 2 – Dostawa skanera



Bezdotykowy skaner  stojący do digitalizacji  wszystkiego rodzaju dokumentów / oprawione dokumenty, luźne arkusze, książki, czasopisma , gazety, zdjęcia, mapy, kalki  /  o rozmiarze do  formatu A3 , wyposażony w oprogramowanie do komputerów PC z systemem Windows 7, 8, 10  z funkcją  skanowania i kadrowania wielu dokumentów do jednego skanu oraz umożliwiające  archiwizowanie zeskanowanych dokumentów. Możliwość wielokrotnego automatycznego kadrowania dla jednoczesnego skanowania dokumentów mieszanych.
Skaner powinien być wyposażony w czujnik wykrywania zmiany strony.

Dane techniczne:
Minimalna rozdzielczość optyczna w pionie 	250 dpi
Minimalna rozdzielczość optyczna w poziomie	250 dpi
Maksymalny format skanowanych dokumentów	A3
Interfejs  komputerowy :	USB
Rodzaj sensora	: CCD

	Zadanie nr 3- Dostawa laptopa



	Laptop konwertowalny do funkcji tabletu (2 w 1)
Matryca: 17,3" o rozdzielczości Full HD
Procesor: wydajność co najmniej 150 punktów wg testu Cinebench R15 Single 64 Bit
Pamięć RAM: 16 GB
Dysk: pojemność 512 GB o prędkości sekwencyjnego odczytu/zapisu wynoszącej co najmniej 400/400 MB/s
Co najmniej 3 porty USB, w tym co najmniej 1 x USB 3.1 Gen. 1 i 1 x USB Typu-C
1 x wyjście HDMI (pełnowymiarowe)
Wbudowana + dedykowana karta graficzna z co najmniej 2 GB pamięci i wydajności co najmniej 3000 punktów wg testu 3DMark Fire Strike
Bateria o pojemności co najmniej 3500 mAh
Możliwość konwersji laptopa do funkcji tableta poprzez obrócenie ekranu o 360 stopni
Wydzielony blok klawiatury numerycznej
Podświetlana klawiatura
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
Moduł Bluetooth
Aluminiowa obudowa oraz aluminiowe wnętrze laptopa
System operacyjny: Windows 10 lub równoważny



	Zadanie nr 4 Dostawa rejestratorów hybrydowych monitoringu wideo



Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku 2a i 2b do SIWZ 
	Zadanie nr 5 Dostawa drukarki przestrzennej



	LP
	Parametry
	Wymagania minimalne

	1
	Technologia druku
	SLS

	2.
	Minimalne wymiary komory roboczej brutto
	110x110x110 mm

	3.
	Prędkość druku
	11 cm3/h

	4.
	Zakres temperatury pracy
	20-25 stopni 

	5.
	Zasilanie
	230V

	6.
	Obsługiwane formaty plików
	STL

	7.
	Oprogramowanie
	dołączone oprogramowanie producenta z parametrami otwartymi umożliwiającymi samodzielną modyfikację, bez licencji na ilość stanowisk

	8.
	Obsługiwane systemy operacyjne
	WINDOWS 7 i nowsze

	9.
	Nominalna grubość warstwy
	0,1mm

	10.
	Stosowane materiały budulcowe
	Sztywny PA 12, elastyczny TPE 

	11.
	Załadowany materiał budulcowy do komory roboczej.
	2 litry

	12.
	Wielkość ziarna materiału
	PA 12 - 0,06 mm, TPE- 0,05mm

	13.
	Łączność
	USB 2.0

	14.
	Moc maksymalna podczas pracy
	1,7 kW

	15.
	Laser
	diodowy

	16.
	Użyteczna moc lasera
	2,3 W

	17.
	Recycling materiału
	pełen odzysk materiału

	18.
	Temperatura przetopu materiału
	TPE 110oC, PA 12 180oC

	19.
	System kierowania wiązką lasera 
	skaner galwanometryczny

	20.
	Możliwość stosowania materiałów inne niż producenta
	system otwarty na różne materiały, również materiały spoza puli producenta

	21.
	System do samodzielnego złożenia
	możliwość samodzielnego składania urządzenia, pełna instrukcja obsługi oraz składania systemu

	22.
	Waga urządzenia
	28 kg (bez materiału budulcowego)

	23.
	Wymiary urządzenia
	600 x 520 x 380 mm (wys. x szer. x gł.)

	24.
	Upgrady oprogramowania
	Darmowe, również po okresie gwarancji
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	Zadanie nr 6 Dostawa kserokopiarki dla Katedry Systemów Zarządzania i Logistyki



	Właściwości
	Parametry oferowanego sprzętu

	Technologia druku 
	Druk laserowy 

	Typ urządzenia
	urządzenie wielofunkcyjne: drukarka monochromatyczna, kopiarka monochromatyczna, skaner kolorowy

	Prędkość druku
	Mono min. 25 str. A4 /min. 

	Czas nagrzewania
	nie więcej niż 20 sekund

	Czas uzyskania pierwszej kopii mono
	nie więcej niż 6 sekundy 

	Formaty papieru 
	A6 – A3

	Obsługiwana gramatura papieru	
	co najmniej w zakresie od 52 do 162 g/m2

	Pojemność kaset na papier 
	co najmniej 2 kasety uniwersalne o pojemności nie mniejszej niż 250 arkuszy każda, taca ręczna o pojemności nie mniejszej niż 100 arkuszy, możliwość rozbudowy pojemności papieru do co najmniej  1600 arkuszy

	Automatyczny podajnik dokumentów
	wymagany, z funkcją odwracania, o pojemności co najmniej 100 arkuszy, obsługujący papier o gramaturze co najmniej w zakresie od 64 do 90g/m2

	Funkcja zoom	
	co najmniej w zakresie od 25% do 200%

	Język drukarki 
	PCL5e/6, opcjonalnie Postscript 3 

	Moduł drukowania dwustronnego 
	wbudowany, automatyczny 

	Interfejsy 
	USB 2.0, 
Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T

	Zawansowane funkcje drukowania
	Aplikacja umożliwiająca bezpośrednie drukowanie poprzez przeciąganie wybranego pliku do ustawionego folderu np. na pulpicie bez potrzeby instalacji sterowników danego urządzenia na komputerze użytkownika końcowego (sterownik tylko na serwerze).

	Wyświetlacz urządzenia
	Dotykowy, kolorowy odchylany z możliwością ustawiania własnych skrótów na wyświetlaczu

	Pamięć RAM 
	min. 1024 MB

	Dysk twardy 
	Opcjonalnie: o minimalnej pojemności 250 GB

	Protokoły sieciowe 
	TCP/IP, opcja. IPX/SPX

	Typ skanera 
	Płaski / z podajnikiem ARDF

	Szybkość skanowania oryginałów czarno-białych i kolorowych 
	min. 50 str/min mono i kolor

	Wyjściowe formaty 
	PDF/JPEG/TIFF

	Funkcje skanera
	skaner sieciowy kolorowy z możliwością skanowania do SMB, FTP. NCP, e-maila, opcjonalnie do USB/SD

	Dołączone sterowniki 
	sieciowy, TWAIN

	Obsługiwane środowiska 
	Windows® Vista/7/8/10, Server 2003/2008/2012

	Dodatkowe wyposażenie
	Szafka na kółkach

	Pobór mocy 
	Podczas pracy: maks. 435 Watt
Trybie gotowości: maks. 115 Watt
Maksymalne zużycie energii: 1550 Watt
TEC (Energy Star):  maks. 1 085  W/h  

	Emisja zanieczyszczeń i utylizacja odpadów 
	Emisja TVOC: maks.  0.99 mg/h
Emisja pyłów: maks. 0.65 mg/h
Poziom hałasu podczas pracy: maks.  68 dB (A)
Poziom hałasu w trybie oczekiwania: maks. 32 dB (A)

	Zgodność z znakami ECO,
normami ISO i przepisami
prawnymi (wymagane)
	Energy Star: Tak
Blue Angel (BAM): Tak
ISO 9001:2000: Tak
ISO 14001:2004: Tak
ISO 18001: Tak
ISO 11469 / ISO 1043: Tak
WEEE: Tak
RoHS: Tak

	Materiały eksploatacyjne
	Toner czarny dostarczony z urządzeniem pozwalającym na wydrukowanie minimum 9 000 stron A4 przy zadruku  6%

	Gwarancja
	Minimum 60 miesięcy

	Czas reakcji serwisu
	Maksymalnie 48 godzin



	Zadanie nr 7 Dostawa kserokopiarki dla Zakładu Finansów, Bankowości i Rachunkowości



	Właściwości
	Parametry oferowanego sprzętu

	Technologia druku 
	Druk laserowy 

	Typ urządzenia
	urządzenie wielofunkcyjne: drukarka monochromatyczna, kopiarka monochromatyczna, skaner kolorowy

	Prędkość druku
	Mono min. 25 str. A4 /min. 

	Czas nagrzewania
	nie więcej niż 20 sekund

	Czas uzyskania pierwszej kopii mono
	nie więcej niż 6 sekundy 

	Formaty papieru 
	A6 – A3

	Obsługiwana gramatura papieru	
	co najmniej w zakresie od 52 do 162 g/m2

	Pojemność kaset na papier 
	co najmniej 2 kasety uniwersalne o pojemności nie mniejszej niż 250 arkuszy każda, taca ręczna o pojemności nie mniejszej niż 100 arkuszy, możliwość rozbudowy pojemności papieru do co najmniej  1600 arkuszy

	Automatyczny podajnik dokumentów
	wymagany, z funkcją odwracania, o pojemności co najmniej 100 arkuszy, obsługujący papier o gramaturze co najmniej w zakresie od 64 do 90g/m2

	Funkcja zoom	
	co najmniej w zakresie od 25% do 200%

	Język drukarki 
	PCL5e/6, opcjonalnie Postscript 3 

	Moduł drukowania dwustronnego 
	wbudowany, automatyczny 

	Interfejsy 
	USB 2.0, 
Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T

	Zawansowane funkcje drukowania
	Aplikacja umożliwiająca bezpośrednie drukowanie poprzez przeciąganie wybranego pliku do ustawionego folderu np. na pulpicie bez potrzeby instalacji sterowników danego urządzenia na komputerze użytkownika końcowego (sterownik tylko na serwerze).

	Wyświetlacz urządzenia
	Dotykowy, kolorowy odchylany z możliwością ustawiania własnych skrótów na wyświetlaczu

	Pamięć RAM 
	min. 1024 MB

	Dysk twardy 
	Opcjonalnie: o minimalnej pojemności 250 GB

	Protokoły sieciowe 
	TCP/IP, opcja. IPX/SPX

	Typ skanera 
	Płaski / z podajnikiem ARDF

	Szybkość skanowania oryginałów czarno-białych i kolorowych 
	min. 50 str/min mono i kolor

	Wyjściowe formaty 
	PDF/JPEG/TIFF

	Funkcje skanera
	skaner sieciowy kolorowy z możliwością skanowania do SMB, FTP. NCP, e-maila, opcjonalnie do USB/SD

	Dołączone sterowniki 
	sieciowy, TWAIN

	Obsługiwane środowiska 
	Windows® Vista/7/8/10, Server 2003/2008/2012

	Dodatkowe wyposażenie
	Szafka na kółkach

	Pobór mocy 
	Podczas pracy: maks. 435 Watt
Trybie gotowości: maks. 115 Watt
Maksymalne zużycie energii: 1550 Watt
TEC (Energy Star):  maks. 1 085  W/h  

	Emisja zanieczyszczeń i utylizacja odpadów 
	Emisja TVOC: maks.  0.99 mg/h
Emisja pyłów: maks. 0.65 mg/h
Poziom hałasu podczas pracy: maks.  68 dB (A)
Poziom hałasu w trybie oczekiwania: maks. 32 dB (A)

	Zgodność z znakami ECO,
normami ISO i przepisami
prawnymi (wymagane)
	Energy Star: Tak
Blue Angel (BAM): Tak
ISO 9001:2000: Tak
ISO 14001:2004: Tak
ISO 18001: Tak
ISO 11469 / ISO 1043: Tak
WEEE: Tak
RoHS: Tak

	Materiały eksploatacyjne
	Toner czarny dostarczony z urządzeniem pozwalającym na wydrukowanie minimum 9 000 stron A4 przy zadruku  6%

	Gwarancja
	Minimum 60 miesięcy

	Czas reakcji serwisu
	Maksymalnie 48 godzin
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