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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

na roboty zwigzane z dostawg i wymiang stolarki okiennej na stolarke z PCV

Nazwa i adres Zamawiajgcego

Szpital Wojewddzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwatkach ul. Szpitalna 60
16 — 400 Suwatki tel.: 87 562 94 21 fax: 87 562 92 00

Przedmiotem zamoOwienia jest wymiana stolarki okiennej na okna PCV w placowce
Szpitala Wojewodzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwalkach, na Szpitalnym Oddziale

Ratunkowym i infrastruktury towarzyszacej. Wymiana stolarki okiennej z przenikalno$cia ciepta
na poziomie Ug w granicach 2,7 — 3,0 W/m2 na nowoczesng energooszczedng stolarke
charakteryzujacq sie technologia przenikania ciepta na poziomie Uos = 0,5 W/m2 oraz dobrymi
parametrami izolacyjnym .IloS¢ okien ktore nalezy wymienic¢: 34 sztuki. Okna z wysoko
udarowego PCV w kolorze bialym obustronnie. Wzmocnienia stalowe w skrzydlach okiennych
oraz oscieznicach. W okna nalezy zastosowa¢ nawiewniki higrosterowane.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy a jej

przedmiotem sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot. Roboty, ktérych dotyczy
Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu:

a)
b)
c)

d)
e)
f)

wykonanie okna z profili PCV poza miejscem montazu,

dostawe produktu na miejsce montazu,

wymiane stolarki budowlanej i ztozenie wymontowanych okien we wskazanie miejsce na
terenie placéwki,

wymontowanie i ponowne zamontowanie parapetdéw zewnetrznych,

obrébka osciezy ( gliféw ) wraz z pomalowaniem,

wywoz materiatu z rozbiérki i gruzu.

ZAKRES ROBOT :

Wykonanie przez Wykonawce pomiarow stolarki budowlanej na adresie, ktory to bedzie
podstawg do jej wymiany, po uprzednim uzgodnieniu terminu z Zamawiajgcym wraz z jego
montazem.

Dostarczenie okien jako gotowego produktu na miejsce montazu.

Demontaz stolarki budowlanej w sposdb wtasciwy nie powodujgcy nadmiernego

zniszczenia. Wiasciwe zabezpieczenie miejsca wymiany stolarki budowlanej wewnatrz jak i
na zewnatrz obiektu

Osadzenie okien przy zastosowaniu $rub (kotew) montazowych i pianki niskopreznej.
Uzupetnienie pasow tynkéw na osciezach i na elewacji wraz z pomalowaniem farbg, regulacja
stolarki. Zachowanie istniejgcego podziatu powierzchni okna, w uzasadnionych przypadkach
i za zgodg Zamawiajgcego podziat okna moze zosta¢ zmieniony.



5. Montaz okien uchylno-rozwieranych (przynajmniej 1-no skrzydto uchylne w oknach jedno,
trzy... dzielnych).

6. Wymontowanie i zamontowanie parapetéw zewnetrznych lub wewnetrznych . Parapety
zewnetrzny
i wewnetrzny uszczelni¢ sylikonem, i zachowaé¢ odpowiednie spadki. Jesli podczas pracy
zostang uszkodzone Sciany, elewacja podtoza itp. Wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢
do stanu nie gorszego niz przed rozpoczeciem prac.

7. Zdemontowang stolarke okienng przekazaé i wywies¢ we wskazane przez pracownika
Zamawiajgcego wyznaczonego przez koordynowanie przedmiotu zamodwienia miejsce na
terenie Szpitala co potwierdzone zostanie w formie pisemnej. Gruz usung¢ z miejsca montazu
na wysypisko a dowdd z likwidacji przekaza¢ osobie wyznaczonej przez Zamawiajgcego do
koordynowania przedmiotu zamdwienia.

8. Sprzatniecie i uporzgdkowanie pomieszczen i terenu po zakonczeniu robdét w obrebie
prowadzonych prac.
0. Uzyskanie na piSmie od osoby wyznaczonej przez Zamawiajgc jako koordynatora
potwierdzenia wykonania prac zgodnie ze sztukg budowlang i z zakresem.
10. Wszelkie koszty organizacji placu budowy i ewentualne straty poniesione przez osoby
trzecie z winy wykonawcy ponosi on sam.
11. Okna sg réznorodne: jedno, itréjdzielne ... rozwierane i uchylno-rozwierane

Typ i rodzaj okien Wykonawca wykona wedtug dostarczonego przez Zamawiajacego jak i
wiasnych pomiaréw z uwzglednieniem przepiséw dotyczgcych oswietlenia i nastonecznienia
zawartych w rozporzgdzeniu ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 z 2002 r. poz.
690 §57 ust. 1 2).

Inwentaryzacji okien do wymiany :

1. 1 szt. okno o wymiarach ok. 140x140cm uchylno —rozwiewne pojedyncze skrzydto
2. 25 szt. okna o wymiarach ok. 230x170cm rozwierne i uchylno- rozwierne troj dzielne
3. 8 szt okna o wymiarach ok. 250x170cm rozwierne i uchylno- rozwierne troj dzielne

PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY :

Przekazanie placu budowy protokotem na poszczegdlne rejony i spisany przez przedstawiciela
Zamawiajgcego i Wykonawcy. Protokdt ma zabezpieczy¢ interes Zamawiajgcego i oséb trzecich.
Protokot przekazania placu budowy ma obejmowaé date wprowadzenia na budowe i okresli¢
warunki wykonania zamoéwienia z podaniem istotnych warunkéw tj. korzystanie z energii
elektrycznej, wody i zabezpieczenia chodnika, jezdni poprzez odpowiednie wygrodzenie i tablice
ostrzegawcza.

MATERIALY:

1. Dokonujemy wymiany stolarki budowlanej w istniejgcych otworach i z istniejgcym podziatem
szyb (chyba, ze w porozumieniu z Zamawiajgcym istnieje uzasadniona koniecznos¢ jej zmiany).

2. Ksztattowniki powinny by¢ wykonane z wysokoudarowego PCV , w kolorze biatym
potwierdzone zaswiadczeniem z ITB. Izolacyjnosé akustyczna catego okna nie wieksza niz 35 dB.



3. Szyby zespolone starannie osadzone w ramie z PCV, ktdore uniemozliwig strate ciepta przez
okno.

4. Uszczelki przylgowe z EPDM na catym obwodzie okien, mocowane do wrebodw.

5. Okucia w oknach stosowa¢ kompletne, przystosowane do ciezaru wtasnego skrzydtfa i obcigzen
eksploatacyjnych, skrzydfa uchylne winny by¢é wyposazone w ograniczniki, rozwieralnos¢ z
mozliwoscia stopniowania uchytku —minimum 4°, klamki w kolorze biatym z materiatu PCV. Z
zamkiem posiadajgcym atest.

SPRZET :
Roboty mozna wykonaé przy pomocy sprzety do tego celu, sprawnego, bezpiecznego i
odpowiadajgcy przepisom BHP. Zapewnienie sprzetu lezy po stronie Wykonawcy. Rodzaj i typ
sprzetu ma by¢ dobrany do rodzaju wykonywanych robét, nie stwarzajgcy uszkodzen mienia
Szpitala Wojewddzkiego .

TRANSPORT:

Stolarka budowlana powinna by¢ przewozona srodkami transportu przeznaczonymi do tego celu.
Za sprawne srodki transportu i zabezpieczenie materiat odpowiada Wykonawca. Przewozenie
stolarki budowlanej na miejsce montazu srodkiem transportu wyposazonym w odpowiednio
przystosowanych stojakach, zabezpieczonych pasami.

KONTROLA JAKOSCI

Sprawdzenie stolarki budowlanej zostanie dokonane na podstawie zaswiadczenia o jakosci, atestéw,
aprobat i certyfikatow ITB na przedmiot zamodwienia wraz z okuciami

Zakres kontroli obejmowacé bedzie:

a) zgodnosé z przedmiarem robét,

b) jakos¢ uzytego materiatu,

c) jakoscitrwatosé wykonanych robét,

d) sposdb i jakos¢ osadzenia stolarki,

e) jakos¢ wykonania obrobki i robét malarskich,

f) posprzatanie miejsca montazu.

ODBIOR ROBOT

Na wniosek Wykonawcy (po wykonaniu petnego zakresu na poszczegdlnym rejonie ) Zamawiajgcy
przy udziale Wykonawcy oraz Wyznaczonego pracownika/pracownikéw przez Zamawiajgcego
dokona odbioru koricowego robot. Podstawg odbioru jest sporzadzony wykaz wykonanych robét
dostarczenie niezbednej dokumentacji przez Wykonawce w tym min. ( certyfikatéw, aprobat itp.
zastosowanych materiatéw potwierdzajgcy parametry wymagane przez Zamawiajgcego )
Wykonawca jest zobowigzany na kazde zgdanie Zamawiajgcego przedstawi¢ dokumenty
Swiadczace, ze wbudowane materiaty sg dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z art.
10 ustawy Prawo Budowlane.



