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O D P O W I E D Ź
na zapytania w sprawie SIWZ
Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2018-08-13 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony, na: Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Woli Batorskiej na terenie Gminy Niepołomice,
Treść wspomnianej prośby jest następująca :
1. Dot: SIWZ rozdział 3 - Opis przedmiotu zamówienia pkt. 3.1.1
Prosimy o poprawne wyszczególnienie robót - wiadukt nie jest przedmiotem postępowania.
2. Dot: SIWZ rozdział 3 - Opis przedmiotu zamówienia pkt. 3.1.1 do 3.1.5 - zatrudnienie pracowników fizycznych
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość pozyskania/wypożyczenia pracowników np. z Agencji Pracy Tymczasowej przez GW, którzy w tej agencji są zatrudnieni na umowę o pracę?
Na etapie realizacji, GW przedłoży stosowną umowę na wypożyczenie pracowników, umowy o pracę tych pracowników oraz potwierdzenie zapłaty wynagrodzenia i wymaganych składek.
3. Prosimy o zamieszczenie na stronie Zamawiającego pozwolenia na budowę.
4. Prosimy  o  zamieszczenie   na   stronie  Zamawiającego  kompletnego Projektu Wykonawczego.
5. Dotyczy Sali edukacyjnej z zapleczem socjalno-biurowym. W specyfikacji technicznej nr 04 pisze, że sala edukacyjna ma być wyposażona w następujące elementy : 
Część socjalno-biurowa:
Biurko 1 szt.
Fotel obrotowy do biurka 1 szt.
Regał wysoki na dokumenty zamykany 1 szt.
Szafka szufladowa przybiurkowa 1 szt.
Szafa na ubrania i rzeczy osobiste dla pracowników 1 szt.
Krzesła 2 szt.
Metalowa' stojący wieszak 1 szt. 
Lampka biurkowa 1 szt. 
Listwa zasilająca 1 szt. 
Laptop 1 szt.
Drukarka laserowa 1 szt. Lodówka 1 szt.
Szafki kuchenne niskie 2 szt. 
Szafki kuchenne wiszące 2 szt. 
Czajnik elektryczny 1 szt. Kosze na odpady 2 szt
Klimatyzator 1 szt. Apteczka przenośna 1 szt.
Kamizelki odblaskowe dla uczestników wycieczek 80 szt.
Salka edukacyjna:
Krzesła 30 szt. Stół 1 szt.
Rzutnik 1 szt. K
Klimatyzator 1 szt.
Rolety zgodnie z projektem dla wszystkich okien 
Tablice edukacyjne 6 szt. 
Gabloty edukacyjne 4 szt. Gaśnica ABC 3 szt.
Prosimy o podanie czy elementy te wchodzą w zakres przetargu, a jeżeli tak to proszę o podanie parametrów w celu dokładnej wyceny, oraz korektę przedmiaru robót.

6. Dotyczy pomieszczenia biurowego przy wadze. W specyfikacji technicznej nr 04 pisze, że pomieszczenie biurowe przy wadze ma być wyposażona w następujące elementy :
Biurko 1 szt.
Fotel obrotowy do biurka 1 szt.
Regal wysoki na dokumenty zamykany 1 szt.
Lampka biurkowa 1 szt.
Listwa zasilająca 1 szt.
Laptop 1 szt.
Drukarka laserowa 1 szt.
Apteczka przenośna 1 szt.
Gaśnica ABC 1 szt.
Prosimy o podanie czy elementy te wchodzą w zakres przetargu, a jeżeli tak to proszę o podanie parametrów w celu dokładnej wyceny, oraz korektę przedmiaru robót.

7. Dotyczy altany edukacyjnej.
Prosimy o podanie parametrów gontów bitumicznych
Z czego mają być zrobione rynny i rury spustowe z blachy czy PCV
Prosimy o podanie wzoru paneli ażurowych. Na rynku jest dużo producentów i jest bardzo duży rozrzut cenowy.
Na rysunku AE-08 występuje przekrój A-A i oznaczenie D przekrój przez ścianę osłonową ale nie jest on zaznaczony na rysunku

8 . Prosimy o podanie co ma wchodzić w skład podstawowego sprzętu p.poż (dotyczy pozycji 68 przedmiaru)

9. Prosimy o podanie parametrów stołu warsztatowego (ewentualne rysunki)

10. Czy szlifierka kątowa ma być na tarczę 125 czy 250 mm?

11. Prosimy o podanie parametrów wiertarki

12. Prosimy o podanie jakie narzędzia mają wchodzić w zestaw narzędzi ręcznych

13. Prosimy o podanie co ma wchodzić w skład wyposażenia bhp

14. Pozycja przedmiaru nr 109 i 112 prosimy o podanie czy kostka ma być szara czy kolorowa ?

15. Prosimy o podanie rodzajów drzew i krzewów do nasadzenia (poz. 57 przedmiaru)

16. Prosimy o podanie parametrów podnośnika pneumatycznego w zakresie udźwigu (pozycja 71 przedmiaru) 

17. Prosimy o podanie parametrów wagi przemysłowej. Jaki największy udźwig ma mieć waga? (pozycja 72 
przedmiaru )

18. Dotyczy kanalizacji deszczowej - poz. przedmiaru 118: prosimy o określenie pojemności osadnika szlamowego, albo nadesłanie rysunku na podstawie którego będzie można ją obliczyć. 

19. W przetargu do wykonania jest tylko 1 wiata edukacyjna i jest ona ujęta w pozycji nr 32 przedmiaru. Zamawiający omyłkowo również w pozycji nr 64 też zamieścił wiatę edukacyjną. Prosimy o korektę przedmiaru.

20. Czy zaprojektowana waga samochodowa nie powinna być wyposażona w kontener wagowego?. Jeżeli tak prosimy o korektę przedmiaru.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:
Ad. 1. Z opisu przedmiotu zamówienia pkt. 3.1.1 zostaje usunięty zapis dotyczący wiaduktu
Ad. 2. TAK. Zamawiający dopuszcza taka możliwość
Ad. 3. Decyzja o pozwoleniu na budowę nr 784.2018, została zamieszczona na stronie od 13.07.2018 r., 
            pn. Epson_0016
Ad. 4. Dokumentacja Projektowa została zamieszczona na stronie od 13.07.2018 r.
Ad. 5. Postępowanie nie dotyczy Sali edukacyjnej z zapleczem socjalno-biurowym ani jej wyposażenia.
Ad. 6. Przy wadze zaprojektowano kontener socjalno-biurowy, który uwzględniono w przedmiarze (pozycja 
           nr 58)
	Elementy wyposażenia
	Liczba szt.
	Opis 

	Pomieszczenie socjalno-biurowe

	Biurko
	1 szt.
	Minimalne parametry:
prostokątne na okrągłych nogach metalowych, 
długość [cm]: 160 głębokość [cm]: w konstrukcji mebli dopuszcza się zastosowanie elementów metalowych (stelaż 
metalowy, nogi metalowe, metalowe wykończenia). 
- stelaże metalowe biurek lakierowane proszkowo w kolorze RAL 9006, 70 wysokość [cm]: 75,8, kolor: biały, kształt blatu: prostokątny, boki: zabudowane, wykończenie: drewnopodobne, materiał: płyta melaminowana, długość [cm]: 160, głębokość [cm]: 70, wysokość [cm]: 75,8. Produkt objęty min. 24 miesięczną gwarancją

	Fotel obrotowy do biurka
	1 szt.
	Minimalne parametry:
wytrzymałość: min. 140 kg, podstawa 5 ramienna, fotel obrotowy miękkie tapicerowane siedzisko, tkanina przepuszczająca powietrze, wyposażony w wygodne podłokietniki, wysokość maksymalna: 96 cm, wysokość maksymalna do siedziska: 49 cm, wysokość minimalna do siedziska: 39 cm, wymiary oparcia: 50x41 cm, wymiary siedziska: 46x43 cm, szerokość całkowita z podłokietnikami: 53 cm, szerokość stojaka: 53 cm, funkcja bujania, kółka kauczukowe, produkt objęty min. 24 miesięczną gwarancją

	Regał wysoki na dokumenty zamykany
	1 szt.
	Minimalne parametry:
- wykonany  w 3/5 z drzwi pełne zamykane na zamek; w 2/5 pełnych zamykanych na zamek, 
- 5 półek o regulowanych wysokościach, 
- wymiary: wysokość: 185 cm, szerokość: 80 cm, głębokość: 36 cm 
- wykonane z płyty wiórowej, 
- melaminowanej, 
- grubość płyty wykorzystanej:
   - do frontów i ścian bocznych, korpusu szaf oraz półek – 18 mm, 
   - na wieńce i blaty, 25 mm ,
- stelaże metalowe biurek lakierowane proszkowo w kolorze RAL 9006. 
- kolor - biały, 
- w konstrukcji mebli dopuszcza się zastosowanie elementów metalowych (stelaż metalowy, nogi metalowe, metalowe wykończenia). 

	Szafka szufladowa przybiurkowa
	1 szt.
	Minimalne parametry:
- szafka metalowa 
- zamykana na klucz, 
- na kółkach z 3 szufladami zamykanymi na klucz, 
- stabilna konstrukcja metalowa, 
- szafka w kolorze jasnoszarym / popielatym, 
- komplet 2 kluczyków, 
- zamknięcie na klucz powoduje zamknięcie wszystkich szuflad, 
- wymiary: wysokość: 50 cm, szerokość: 42 cm, głębokość: 57 cm

	Szafa na ubrania i rzeczy osobiste dla pracowników
	1 szt.
	Minimalne parametry:
minimalne wymiary zewnętrzne (wys. szer. gł.): 180 cm x 60 cm x 55 cm, metalowy drążek do wieszania, 8 szt. wieszaków drewnianych, min. 3 półki, 
- wykonane z płyty wiórowej, 
- melaminowanej, 
- grubość płyty wykorzystanej:
   - do frontów i ścian bocznych, korpusu szaf oraz półek – 18 mm, 
   - na wieńce i blaty, 25 mm ,
- stelaże metalowe biurek lakierowane proszkowo w kolorze RAL 9006. 
- kolor - biały, 
- w konstrukcji mebli dopuszcza się zastosowanie elementów metalowych (stelaż metalowy, nogi metalowe, metalowe wykończenia).

	Krzesła
	2 szt.
	Minimalne parametry: wytrzymałość: min. 140 kg, miękkie tapicerowane siedzisko i oparcie w kolorze czarnym, stelaż metalowy w kolorze czarnym, końce nóg zabezpieczone stopkami z tworzywa sztucznego, wysokość całkowita: ok. 820 mm głębokość: ok. 415 mm, wysokość siedzenia: 470 mm

	Metalowy stojący wieszak
	1 szt.
	Minimalne parametry:
- metalowa, stabilna podstawa
- haki na wszelkiego rodzaju kurtki, płaszcze, kapelusze i parasole 
- wymiary: wysokość: min. 170 cm, szerokość głowicy ok. 46 cm, średnica stopy min. 37 cm 
- rurki - metalowe, lakierowane, kolor biały,
- gałki - tworzywo sztuczne kolor biały

	Lampka biurkowa
	1 szt.
	Minimalne wymiary: wys. 50 x szer. 15 x dł. 33 cm, materiał wykonania: metal, Gwarancja 2 lata, min. długość przewodu: 1,5 m, oprawa dostosowana jest źródeł światła o klasach energetycznych od A++ do E oraz żarówek LED o dowolnej mocy, gwarancja min. 2 lata

	Czajnik elektryczny 
	1 szt.
	Bezprzewodowy czajnik elektryczny o moc min. 800 W, pojemność min. 1,7 l, grzałka płytowa, filtr siatkowy, lampka kontrolna, automatyczny wyłącznik, wskaźnik poziomu wody, gwarancja min. 2 lata

	Listwa zasilająca
	1 szt.
	Minimalne parametry:
- listwa zasilająca, z gniazdami min. 4x230V 
- przeznaczona do pomieszczeń wilgotnych, pom. socjalne,
- standardowe wtyki i gniazda standard, 
- obudowa korpusu aluminiowa, 
- materiał gniazd: samogasnące tworzywo ABS, 
- podświetlany wyłącznik, 
- maksymalne obciążenie 16A (4000W) ,
- gwarancja min. 2 lata

	Laptop
	1 szt.
	Procesor wielordzeniowy, umożliwiający uruchamianie aplikacji 
64-bitowych, wykonany w technologii mobilnej
Typ matrycy: matowa, pamięć RAM minimum 4 GB, 
Klawiatura: polskie znaki zgodne z układem MS Windows „polski programisty.” Oferowany komputer musi być w konfiguracji powszechnie dostępnej na rynku. 
Zamawiający wyklucza konfigurację komputera wyprodukowanego na specjalne zamówienie. Kolorystyka ciemna. Gwarancja min. 24 miesiące. Złącze USB: sztuk minimum 2, kabel zasilający, UPS, myszka,
- system operacyjny Windows 10 Pro PL w wersji 64 bit (lub równoważny), zainstalowany system operacyjny w wersji 64 bit niewymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu u producenta oprogramowania
- umożliwiający nawiązanie połączenia z komputerem za pomocą funkcji pulpitu zdalnego;
- oprogramowanie w polskiej pełnej wersji językowej
- dostarczonym co najmniej jednym nośnikiem recovery do odtwarzania fabrycznego system operacyjnego na nośniku DVD lub PenDrive
pakiet MS Office (lub równoważny) nie starszy niż 2013,
oprogramowanie wagi (zgodnie z opisem dot. wagi samochodowej), 
oprogramowanie połączone z systemem monitoringu z możliwością zapisu obrazu z kamer monitoringu);

	Drukarka laserowa
	1 szt.
	Oprogramowanie: - dedykowane producenta, Technologia druku: laserowa (mono), Format druku: A4, Podajnik papieru: Minimum 50 arkuszy, Rozdzielczość w czerni: Minimum 600 x 600 dpi, Złącza min.: 
USB 2.0/3.0, RJ45/LAN, Materiały eksploatacyjne - 3 Tonery, Przewody USB min. 1,8 mb, Przewód LAN min. 1,8 mb kabel zasilający, Gwarancja min.: 24 miesiące

	Lodówka



	1 szt.
	Minimalne parametry:
1-drzwiowa  pojemność całkowita: 60-90 l  klasa energetyczna: A+ lub lepsza, hałas: do 40 dB, kolor biały, kabel zasilający, gwarancja min.: 24 miesiące

	Szafki kuchenne niskie


	2 szt.



	typowe szafki typu kuchennego stojące, 
Wymiary szafki: dł. - 80 cm x wys. - 82 cm /85,5 cm z blatem x gł. - 46 cm /54 cm z blatem;
Wymiary szafki pod zlewozmywak: szer. 80 cm x wys. 82 cm x gł. 46 cm,
- wykonane z płyty wiórowej,
- melaminowanej, 
- grubość płyty wykorzystanej:
   - do frontów i ścian bocznych, korpusu szaf oraz półek – 18 mm, 
   - na wieńce i blaty, 25 mm,
- drzwi pełne,
- kształt blatu: prostokątny, boki zabudowane,
- kolor: biały,
- w konstrukcji mebli dopuszcza się zastosowanie elementów metalowych (stelaż metalowy, nogi metalowe, metalowe wykończenia
- min. 24 miesięczna gwarancja

	Szafki kuchenne wiszące
	2 szt.
	typowe szafki typu kuchennego wiszące,
wymiary: dł. - 80 cm x wys. – 58 cm x gł. - 30,5 cm
- wykonane z płyty wiórowej,
- melaminowanej, 
- grubość płyty wykorzystanej:
   - do frontów i ścian bocznych, korpusu szaf oraz półek – 18 mm, 
   - na wieńce i blaty, 25 mm,
- drzwi pełne,
- kształt blatu: prostokątny, boki zabudowane,
- kolor: biały,
- w konstrukcji mebli dopuszcza się zastosowanie elementów metalowych (stelaż metalowy, nogi metalowe, metalowe wykończenia
- min. 24 miesięczna gwarancja

	Kosze na odpady







	10 szt.







	Minimalne parametry:
pojemność min. 25 l, wykonanie: tworzywo sztuczne i metal, wyposażony w pedał otwierający klapę, wymiary min. 50 mm x 32 mm x 26 mm (1 szt. biuro, 1 szt. toaleta), kolory: 2 x czarne, 2 x niebieskie, 2 x zielone, 2 x żółte, 2 x brązowe, opisane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów

	Klimatyzator
	1szt.
	Minimalne parametry:
moc min. 1,5 kW, o zmiennej regulowanej mocy sprężarki, wyposażony w układ automatycznej regulacji, sterowanie pilotem, dodatkowa podstawa do zamontowania na dachu kontenera pod agregat klimatyzatora, we wnętrzu pomieszczenia biurowego umieścić parownik klimatyzacji

	Apteczka przenośna
	1 szt.
	Apteczka w puszcze metalowej montowanej do ściany, skład zgodny z normą: DIN 13157 PLUS

	Kamizelki odblaskowe dla uczestników wycieczek
	80 szt.
	60 szt. kamizelek odblaskowych dla dzieci 
(wkładane przez głowę, z gumką i 2 rzepami po bokach, poliester 100%, materiały certyfikowane EN1150, dwa poziome pasy odblaskowe o szerokości 5 cm, wykonane ze srebrnej tkaniny zgodnej z normą EN471, kolor żółty fluoroscencyjny, wymiary: 30 szt. rozmiar S – 6-8 lat, 30 szt. rozmiar M – 9-13 lat);
20 szt. kamizelek odblaskowych dla dorosłych
(poliester 100%, zapięcie z przodu na rzep, dwa poziome pasy odblaskowe o szerokości 5 cm, wykonane ze srebrnej tkaniny zgodnej z normą EN471, kolor żółty fluoroscencyjny, 5 szt. wymiary 57x59 cm, 10 szt. wymiary 61x62 cm, 5 szt. wymiary 63x64 cm)


Ad. 7. Altana edukacyjna: 
· Parametry gontów bitumicznych:
- min. 20 lat gwarancji
- warstwa kleju na całej powierzchni roboczej gontu (nie dot. gontu TRIO)
- wulkanizuje się pod wpływem warunków atmosferycznych - SAMOWULKANIZUJĄCY
- odporny na promieniowanie UV
- grubość od 3,1 do 3,4 mm
- posiada certyfikaty unijne CE oraz EN 544 
- oksydowany
- wykonane na welonie szklanym
- dźwiękochłonny, elastyczny, trwały, szczelny, trwały kolor, odporny na temperaturę do 90º C
· - Rynny dachowe półokrągłe, z blachy ocynkowanej grub. 0,60 mm, o średnicy: 12 mm,
- Rury spustowe okrągłe, z blachy z cynku grub. 0,60 mm, o średnicy: 10 cm, 
· Przykładowe rozwiązania – do wyboru przez Inwestora. 
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Ad. 8. Skład sprzętu p.poż - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 
            z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów
            budowlanych i terenów.
Ad. 9. Parametry stołu warsztatowego:
	Stół warsztatowy
	Długość 1700mm, Głębokość 685mm, Wysokość 850mm, Wyposażenie: 3 szufladowy kontener, 1x półka, Nośność blatu 400kg, wymiary wy. x sz. x gł (mm) 850 x 1700 x 685, wysuw szuflad na łożyskach kulkowych, nogi stołu z zamkniętych profili stalowych o wymiarach 40 x 40 mm, wykończenie - farba z sztucznej żywicy RAL7016, RAL3000, blat roboczy z drzewa bukowego



Ad. 10. Szlifierka kątowa ma być na tarczę 125 mm.
Ad. 11. Wiertarka z zestawem wierteł do metalu i drewna, moc pobierana min. 650W.
Ad. 12. Zestaw narzędzi ręcznych:
	Zestaw narzędzi ręcznych
	zestaw wkrętaków płaskich: 4,0 x 100 mm, 5.5 x 125 mm, 6,5 x 150mm, Wkrętaki krzyżowe PH1 x 80 mm, PH2 x 100 mm, klinga wykonana ze stali chromowo-molibdenowo-wanadowej, otwór poprzeczny w uchwycie, zewnętrzna powłoka rękojeści zbudowana z elastomeru,
zestaw kluczy nasadowych ze stali chromowo-wanadowej, nasadki sześciokątne, 1 grzechotka, 1 przegub uniwersalny, 3 przedłużki 75 mm, 100 mm, 150mm, 1 redukcja 1/2"M x 3/8"F, minimum 17 nasadek w rozmiarach: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm,
zestaw min. 12 kluczy oczkowych półotwartych i odgiętych od 4 mm do 32 mm,, zestaw kombinerek izolowanych 160 mm, 200 mm, szczypce boczne 180 mm, szczypce czołowe 200 mm, szczypce precyzyjne czołowe 115mm,
zszywacz tapicerski – 14 mm, obudowa z aluminium, zszywki wkładane od dołu, blokada zszywacza, zszywki typ J w rozmiarach: 6, 8, 10, 12, 14 mm wraz z kompletem zszywek (min. 1000 szt.), 2 szt. noży z ostrzem łamanym 18mm blokada śrubowa, wraz z kompletem ostrzy łamanych wymienne 18mm - 20szt., 3 kpl. wierteł do metalu i drewna od ø 2 ÷ ø 13 mm,
szczotki druciane ręczne – 3 szt., 
przedłużacz elektryczny – min. 4 mb – 2 szt.,
młotek stolarski 0,5 kg i 0,8 kg, piłę ręczną do drewna, 2 kg gwoździ stalowych 1 cal, 2 kg gwoździ 2 cale, 3 kpl. wkrętów do drewna różnej wielkości


Ad. 13. Skład wyposażenia bhp – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
              26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
Ad. 14. Proponujemy plac w kolorze szarym, natomiast ścieżka/chodniki w kolorze czerwonym.
Ad. 15. Zgodnie z przedmiarem założono 50 szt. drzew i krzewów min. 2-3 letnich. Rodzaje drzew i krzewów
            do nasadzenia: Sosna (Pinus L.) – 6 szt., Tuja, żywotnik (Thuja L.) – 31 szt., Tawuła japońska (Spiraea 
             japonica) – 13 szt. Szczegóły przedstawiono na rys. ZD-04.
Ad. 16. Koryguje się zapis dot. wyposażenia: Planuje się wykorzystanie wózka paletowego, a nie podnośnika 
              pneumatycznego.
Parametry wózka paletowego:
Udźwig nominalny: 2500 kg
Długość wideł: 1150 mm
Rolki przy widłach: podwójne rolki poliuretanowe
Koła przy dyszlu: guma
Szerokość zew. wideł: 550 mm
Wys. podnoszenia: 200 mm
Ad.17. Platformowa waga przemysłowa na odpady drobne, zasilana z sieci, zakres ważenia
               do 150 kg.
Ad.18. Wielkość Osadnika Szlamowego:
Vos=100*Q/f
Q = 20,76
f=1 (gęstość cieczy 0,85 g/cm2)
20 % wsp. bezpieczeństwa - 1,2
100 * 20.76 / 1 = 2076 * 1.2 = 2491,2
osadnik przyjęto o pojemności osadowej 2,5 m3
Ad. 19. Z przedmiaru należy wykreślić pozycję nr 64.
Ad.20. W pobliżu wagi projektuje się kontener socjalno-biurowy, który uwzględniono w przedmiarze 
            (pozycja nr 58).

Ponadto na stronie zostaje zamieszczony PRZEZRÓJ A-A, dotyczący gontów bitumicznych oraz Projekt nasadzeń.


Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.
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