Zadanie 38
Zakup i sukcesywna dostawa kardiowerterów ICD z elektrodami defibrylującymi i urządzeniami dodatkowymi

Pkt 1: Kardiowerter jednojamowy ICD VVI MRI

Zestawienie parametrów granicznych (odcinających) pkt 1.
	Lp.
	Opis parametru
	Pożądane wartości parametru
	Ośw. spełnienia parametru TAK/NIE

	1.
	10% defibrylatorów przystosowanych do wykonania MRI we wszystkich strefach ciała
	TAK
	 

	3.
	Waga <80g
	TAK
	 

	4.
	Objętość <45ccm 
	TAK
	 

	5.
	Czas przydatności do użycia- 12 mies. po dostarczeniu
	TAK
	 

	6.
	Żywotność  >75 miesięcy przy minimalnych nastawach
	TAK
	

	7.
	Automatyczny pomiar progów w komorze 
	TAK
	 

	8.
	Dyskryminacja rytmów nadkomorowtch w oparciu o analizę morfologii QRS
	TAK
	 

	9.
	Energia terapii HV( dostarczona)  ≥ 35J
	TAK
	 

	10.
	Impuls dwufazowy regulowany napięciem lub energią                  
	TAK
	 

	11.
	Strefa VF oraz dwie strefy VT
	TAK
	 

	12.
	Potwierdzenie arytmii po naładowaniu kondensatorów( reconfirmation)
	TAK
	 

	13.
	IEGM w czasie rzeczywistym
	TAK
	 

	14
	Rejestracja zapisów IEGM arytmii
	TAK
	

	15.
	Automatyczna sygnalizacja ERI i  uszkodzenia elektrody przez sygnał wibracyjny lub dźwiękowy
	TAK
	 

	16.
	Możliwość dostarczenia terapii ATP w strefie VF
	TAK
	 

	17.
	Urządzenie w standardzie DF4 
	TAK
	 

	18.
	Jeden komplet mandrynów na 15 szt. urządzeń- różnej długości
	TAK
	 

	19.
	Jeden kabel do pomiarów wewnątrzsercowych z wykorzystaniem analizatora na każde 15 szt. urządzeń lub jednorazowy
	TAK
	 

	20.
	1 szt. urządzeń umożliwających programowanie i pomiary śródoperacyjne
	TAK
	 


Pkt 2. Kardiowerter dwujamowy  ICD DDDR MRI

	Lp.
	Opis parametru
	Pożądane wartości parametru
	Ośw. spełnienia parametru TAK/NIE

	1.
	Defibrylatory przystosowane do wykonania MRI we wszystkich strefach ciała – co najmniej 80 % zamówienia
	TAK
	 

	3.
	Waga <80g
	TAK
	 

	4.
	Objętość <45ccm 
	TAK
	 


	5.
	Czas przydatności do użycia- 12 mies. po dostarczeniu
	TAK
	 

	6
	Puszka urządzenia pokryta materiałem zmniejszającym tarcie elektrody
	TAK
	

	7.
	Żywotność  >75 miesięcy przy minimalnych nastawach
	TAK
	

	8.
	Automatyczny pomiar progów w komorze 
	TAK
	 

	9.
	Dyskryminacja rytmów nadkomorowtch w oparciu o analizę morfologii QRS
	TAK
	 

	10.
	Energia impulsu w zakresie 35-40 J
	TAK
	 

	11.
	Impuls dwufazowy regulowany napięciem lub energią                  
	TAK
	 

	12.
	Strefa VF oraz dwie strefy VT
	TAK
	 

	13.
	Potwierdzenie arytmii po naładowaniu kondensatorów( reconfirmation)
	TAK
	 

	14
	IEGM w czasie rzeczywistym
	TAK
	 

	15.
	Rejestracja zapisów IEGM arytmii
	TAK
	

	16.
	Automatyczna sygnalizacja ERI 
	TAK
	 

	17.
	Możliwość dostarczenia terapii ATP w strefie VF
	TAK
	 

	18.
	Urządzenie w standardzie DF4 lub DF1 (do wyboru)
	TAK
	 

	19.
	Jeden komplet mandrynów na 15 szt. urządzeń- różnej długości
	TAK
	 

	20.
	Jeden kabel do pomiarów wewnątrzsercowych z wykorzystaniem analizatora na każde 15 szt. urządzeń lub jednorazowy
	TAK
	 

	21.
	1 szt. urządzeń umożliwających programowanie i pomiary śródoperacyjne
	TAK
	 

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Pkt 3: 
Elektroda stymulująca, sterydowa, z aktywną lub pasywną

	Lp.
	Opis parametru
	Pożądane wartości parametru
	Ośw. spełnienia parametru TAK/NIE

	1.
	Elektroda uwalniaiąca sterydy IS - 1BI
	TAK
	 

	2.
	Fiksacja aktywna lub pasywna, prosta, w kształcie ,,J" do wyboru
	TAK
	 

	 
	Elektroda odporna na MRI, certyfikat MRI dotyczy układu implantowalnego
	TAK
	 

	3.
	Różne długości do wyboru
	TAK
	 

	4.
	Średnica elektrody < 9F
	TAK
	 

	5.
	Przedłużki do elektrod
	TAK
	 


Pkt 4: Elektroda defibrylująca, sterydowe, typuTrue Bipolar, z aktywną lub pasywną fiksacją

	Opis parametru
	
	Ośw. spełnienia parametru TAK/NIE

	Elektrody defibrylacyjne sterydowe, typuTrue Bipolar
	TAK
	

	Elektrody HV z fiksacją aktywną lub pasywną do wyboru
	TAK
	

	Elektrody jedno- lub dwu- coilowe do wyboru
	TAK
	

	Możliwość pomiaru załamka R bez konieczności wkręcania helisy
	TAK
	

	Elektroda odporna na MRI, certyfikat MRI dotyczy układu implantowalnego
	TAK
	

	Różne długości elektrod - do wyboru
	TAK
	

	Łącza DF4 lub DF1 ( do wyboru)
	TAK
	

	Średnica elektrody defibrylacyjnej < 9F
	TAK
	


Programator przenośny, wielofunkcyjny

Programator kompatybilny z dostarczanymi urządzeniami, możliwość programowania wszystkich funkcji wymaganych przez Zamawiającego w zestawieniu parametrów granicznych-użyczenie (1 szt)

