Zadanie 37
Zakup i sukcesywna dostawa stymulatorów jednojamowych VVI, dwujamowych DDD  z elektrodami i urządzeniami dodatkowymi

Pkt 1: Stymulatory jednojamowe VVI

Zestawienie parametrów granicznych (odcinających)
	Własności fizyczne 
	
	Ośw. spełnienia parametru TAK/NIE

	 Waga ( g)  <  25 g                
	TAK
	

	Ważność sterylizacji ( miesiące)    min. 12 
	TAK
	

	Żywotność >80 miesięcy przy nastawach minimalnych
	TAK
	

	Parametry programowania

	Rodzaj stymulacji: VVIR, VVI, AAIR, AAI
	TAK
	

	Czułość przedsionkowa 0,4- 5mV
	TAK
	

	Polarność stymulacji  –unipolarny, bipolarny
	TAK
	

	Polarność czułości – unipolarny, bipolarny
	TAK
	

	Częstość stymulacji 30…(5)…170
	TAK
	

	Inne funkcje

	Możliwość rejestracji arytmii
	TAK
	

	10% stymulatorów z opcją MRI we wszystkich strefach ciała
	TAK
	

	Automatyczna możliwość przełączenia polarności w przypadku przekroczenia zakresu impedancji elektrody
	TAK
	

	 Możliwość wykonania EPS wszczepionym stymulatorem bez użycia dodatkowych urządzeń


	TAK
	


	 
	Ocena medyczno - techniczna
	
	
	

	Lp.
	PARAMETR/WARUNEK
	Podać wartość
	PUNKTACJA NOMINALNA
	PUNKTACJA

	1.
	Czas realizacji zamówienia – oceniany najkrótszy
	 
	20
	 


Stymulatory dwujamowe DDD z elektrodami i urządzeniami dodatkowymi
Zestawienie parametrów granicznych (odcinających) 
	Własności fizyczne                                                                                                                                                                     Ośw. spełnienia                  

                                                                                                                                                                                                    parametru TAK/NIE

	 Waga ( g)                                   <  30 g                
	TAK
	

	Ważność sterylizacji ( miesiące)    min. 12 
	TAK
	

	Żywotność > 75 miesięcy przy nastawach minimalnych
	TAK
	

	Parametry programowania

	Rodzaj stymulacji: DDDR, DDIR, DDD, VDD, VVIR, AAIR,
	TAK
	

	Polarność stymulacji (A/V) –unipolarny, bipolarny
	TAK
	

	Polarność czułości (A/V) – unipolarny, bipolarny
	TAK
	

	Dodatkowe funkcje

	Możliwość rejestracji arytmii
	TAK
	

	Algorytm unikanie niepotrzebnej stymulacji komór 
	TAK
	

	10% stymulatorów z opcją MRI we wszystkich strefach ciała
	TAK
	

	Możliwość wykonania stymulacji antyarytmicznej NIPS i badania EPS wszczepionym stymulatorem bez użycia dodatkowych urządzeń
	TAK
	

	Automatyczna zmiana trybu stymulacji (mode switching ) w obecności szybkich rytmów przedsionkowych
	TAK
	


	 
	Ocena medyczno - techniczna
	
	
	

	Lp.
	PARAMETR/WARUNEK
	Podać wartość
	PUNKTACJA NOMINALNA
	PUNKTACJA

	1.
	Czas realizacji zamówienia – oceniany najkrótszy
	 
	20
	 


Pkt 3: Elektrody stymulujące, aktywnej fiksacji, bipolarne, 

Zestawienie parametrów granicznych (odcinających) 
	PARAMETRY GRANICZNE ELEKTROD
	
	Ośw. spełnienia parametru TAK/NIE

	Rodzaj fiksacji - Aktywny (wkrętowe) 
	TAK
	

	Kształt – prosty lub litery "J"
	TAK
	

	Polarność - Bipolarna
	TAK
	

	Elektrody uwalniające steryd
	TAK
	

	Różne długości do wyboru 
	TAK
	

	Możliwość wprowadzenia przez koszulkę 7F
	TAK
	


	 
	Ocena medyczno - techniczna
	
	
	

	Lp.
	PARAMETR/WARUNEK
	Podać wartość
	PUNKTACJA NOMINALNA
	PUNKTACJA

	1.
	Czas realizacji zamówienia – oceniany najkrótszy
	 
	20
	 


Programator przenośny, wielofunkcyjny 

Programator kompatybilny z dostarczanymi urządzeniami, możliwość programowania wszystkich funkcji wymaganych przez Zamawiającego w zestawieniu parametrów granicznych-użyczenie na czas trwania umowy (2 szt.)

