Zadanie 10
Cewniki balonowe z ultraniskim profilem przejścia

	 
	Zestawienie parametrów granicznych (odcinających) 
	 
	

	Lp.
	PARAMETR/WARUNEK
	TAK/NIE
	Odpowiedź wykonawcy

	1.
	Cewnik do szybkiej wymiany (ang. rapid exchange)
	TAK
	 

	2.
	Prox. średnica zew. cewnika (proximal shaft) ≤ 1.8 F
	TAK
	 

	3.
	Dist. średnica zew. cewnika (distal shaft) ≤ 2.4 F
	TAK
	 

	4.
	Średnica przejścia (deflated profile) dla balonika 3.0 mm  ≤ 0.024 cala  
	TAK
	 

	5.
	Balon wytrzymujący ciśnienie  (rated burst ) ≥14 atm.
	TAK
	 

	6.
	Różne długości
	TAK
	 

	7.
	Termin ważności, co najmniej 2 lata
	TAK
	 


	 
	Ocena medyczno - techniczna
	
	
	

	Lp.
	PARAMETR/WARUNEK
	PODAĆ WARTOŚĆ
	PUNKTACJA NOMINALNA
	PUNKTACJA

	1.
	Różne długości balonika – oceniana ilość w ofercie
	 
	15
	 

	2.
	Różne średnica balonika – oceniana ilość w ofercie
	 
	10
	 

	3.
	Wielkość średnicy cewnika: “shafts” i “deflated profile” – oceniana wartość najmniejsza, reszta proporcjonalnie
	 
	15
	 


