Zadanie 19
Zakup i sukcesywna dostawa prowadników do pomiaru doplerowskiego przepływu wieńcowego

Zestawienie parametrów odcinających - Sondy do pomiaru dopplerowskiego przepływu wieńcowego

pkt 1.
	Lp.
	PARAMETR/WARUNEK
	TAK/NIE
	Odpowiedź wykonawcy

	1.
	Sonda musi umożliwiać sprawne wykonanie zabiegów angioplastyki naczyniowej w  oparciu o prowadnik angioplastyczny 0,014” oraz cewnik prowadzący 6F. 
	TAK
	 

	2.
	Pomiary dopplerowskie ic – min. APV-B, APV-P, CFR, HMR
	TAK
	


	 
	Ocena medyczno - techniczna - Sondy do pomiaru dopplerowskiego przepływu wieńcowego
	
	
	

	Lp.
	PARAMETR/WARUNEK
	PODAĆ WARTOŚĆ
	PUNKTACJA NOMINALNA
	PUNKTACJA

	1.
	Możliwość obrazowania w cewniku prowadzącym  6 French-oceniana wartość najmniejsza
	 
	20
	 

	2.
	Długość obrazowania naczynia co najmniej 80 mm –oceniana wartość największa
	 
	20
	 


	 
	Zestawienie parametrów granicznych (odcinających)  Sonda do pomiaru dopplerowskiego przepływu wieńcowego (Doppler) i cząstkowej rezerwy wieńcowej (FFR) – pkt . 2

	 
	

	Lp.
	PARAMETR/WARUNEK
	TAK/NIE
	Odpowiedź wykonawcy

	1.
	Sonda musi spełniać funkcję angioplastycznego prowadnika (typ rapid exchange) o średnicy 0,014” oraz umożliwić wykonanie PTCA cewnikiem prowadzącym 6F.
	TAK
	 


	 
	Ocena medyczno - techniczna
	
	
	

	Lp.
	PARAMETR/WARUNEK
	PODAĆ WARTOŚĆ
	PUNKTACJA NOMINALNA
	PUNKTACJA

	1.
	Możliwość odłączenia prowadnika i wykonanie PCI (ocena tak / nie)
	 
	20
	 

	2.
	Różne kształty końcówki J prowadnika – oceniana ilość
	
	20
	


