Zadanie 39. Zakup i sukcesywna dostawa CRT-D wraz z elektrodami, sprzetem dodatkowym

Poz. 1

	Lp.
	Opis parametru
	Pożądane wartości parametru
	Ośw. spełnienia parametru TAK/NIE

	1.
	Urządzenia pozwalające na monitorowanie czynności defibrylatora  za pomocą sieci komórkowej i/lub sieci Internet – w ofercie co najmniej 80 % urządzeń
	TAK
	 

	2.
	Termin ważności sterylizacji minimum 12 miesięcy od daty dostarczenia
	TAK
	 

	3.
	Energia impulsu w zakresie 35-40 J
	TAK
	 

	4.
	Puszka urządzenia pokryta materiałem zmniejszającym tarcie elektrody
	TAK
	

	5.
	Gniazdo elektrody IS- 1/ IS-4 oraz  DF- 4 (IS-1/DF4, IS-4/ DF-4) do wyboru przez Zamawiającego
	TAK
	 

	6.
	Automatyczny opis stanu baterii i oporności elektrody
	TAK
	 

	7.
	Możliwość programowania V-V delay
	TAK
	 

	8.
	ATP w strefie VF
	TAK
	 

	9.
	Możliwość wykonania badania rezonansem magnetycznym 1,5T całego ciała u pacjenta z wszczepionym urządzeniem
	TAK
	 

	10.
	Układ implantowalny (urządzenie i elektrody) posiadają certyfikat MRI
	TAK
	

	11.
	Możliwość stymulacji RV /LV w trybie MRI
	TAK
	 

	12.
	Możliwość bezprzewodowej komunikacji pomiędzy programatorem a wszczepionym urządzeniem - telemetria bezprzewodowa RF
	TAK
	 

	13.
	Możliwość stymulacji antyarytmicznej
	TAK
	 

	14.
	Jeden komplet mandrynów na 25 szt. urządzeń- różnej długości
	TAK
	 


Poz. 2

	Lp.
	Opis parametru
	Pożądane wartości parametru
	Ośw. spełnienia parametru TAK/NIE

	1.
	Elektrody defibrylacyjne sterydowe, typu True Bipolar
	TAK
	 

	2.
	Elektrody HV z fiksacją aktywną lub pasywną do wyboru
	TAK
	 

	3.
	Elektrody jedno- lub dwu - coilowe do wyboru
	TAK
	 

	4.
	Możliwość pomiaru załamka R bez konieczności wkręcania helisy
	TAK
	 

	5.
	Elektroda odporna na MRI, certyfikat MRI dotyczy układu implantowalnego
	TAK
	 

	6.
	Różne długości elektrod - do wyboru
	TAK
	 

	7.
	Średnica elektrody defibrylacyjnej< 9 F
	TAK
	 

	8.
	Łącza  DF 1 lub DF 4 do wyboru
	TAK
	 


Poz. 3

	Lp.
	Opis parametru
	Pożądane wartości parametru
	Ośw. spełnienia parametru TAK/NIE

	1.
	Elektroda uwalniaiąca sterydy IS - 1BI
	TAK
	 

	2.
	Fiksacja aktywna lub pasywna, prosta, w kształcie ,,J" do wyboru
	TAK
	 

	 
	Elektroda odporna na MRI, certyfikat MRI dotyczy układu implantowalnego
	TAK
	 

	3.
	Różne długości do wyboru
	TAK
	 

	4.
	Średnica elektrody < 9F
	TAK
	 

	5.
	Przedłużki do elektrod
	TAK
	 


Poz. 4

	Lp.
	Opis parametru
	Pożądane wartości parametru
	Ośw. spełnienia parametru TAK/NIE

	1.
	Bipolar  i  czterobiegunowa z możliwością programowania osobno każdego bieguna
	TAK
	 

	2.
	Elektroda odporna na MRI, certyfikat MRI dotyczy układu implantowalnego
	TAK 
	 

	3.
	Różne długości- min. 2 długości
	TAK
	 

	4.
	Gniazdo elektrody IS- 1 , IS-4
	TAK
	 

	5.
	Średnica max. 6 F
	TAK
	 


Poz. 5

	Lp.
	Opis parametru
	Pożądane wartości parametru
	Ośw. spełnienia parametru TAK/NIE

	1.
	Różnego typu krzywizny koszulek w zestawie - rozcinane- do wyboru oraz zestawu do dojścia od strony prawej zintegrowane z zastawką
	TAK
	 

	3.
	Zestaw do wkłucia – igła, strzykawka, prowadnik 0,035
	TAK
	 

	4.
	Balon do kontrastowania ze strzykawką
	TAK
	 


Poz. 6

	Lp.
	Opis parametru
	Pożądane wartości parametru
	Ośw. spełnienia parametru TAK/NIE

	1.
	Nożyk do rozcinania cewnika
	TAK
	 


Poz. 7

	Lp.
	Opis parametru
	Pożądane wartości parametru
	Ośw. spełnienia parametru TAK/NIE

	1.
	System do selektywnego wprowadzenia lidera do żył bocznych krążenia wieńcowego
	TAK
	 


Programator przenośny, wielofunkcyjny

Programator kompatybilny z dostarczanymi urządzeniami, możliwość programowania wszystkich funkcji wymaganych przez Zamawiającego w zestawieniu parametrów granicznych-użyczenie (1 szt)

