Zadanie 34- Zakup i sukcesywna dostawa stentów CoCr pokrywanych analogiem rapamycyny umieszczonym na polimerze oraz prowadników wieńcowych
Pkt 1. Stenty CoCr pokrywane analogiem rapamycyny umieszczonym na polimerze

	 
	Zestawienie parametrów granicznych (odcinających) 
	 
	

	Lp.
	PARAMETR/WARUNEK
	TAK/NIE
	Odpowiedź wykonawcy

	1.
	Zamontowane fabrycznie na cewniku z balonikiem wysokociśnieniowym (RBP ≥ 8 atm)
	TAK
	 

	2.
	Cechy balonu zapobiegające tworzenie się dyssekcji na brzegach stentu
	TAK
	 

	3.
	Różne długość (od min. 8-9 mm do ≥ 30 mm)
	TAK
	 

	4.
	Min. skrócenie stentu po rozprężeniu ≤ 3%
	TAK
	 

	5.
	Markery na końcach stentu  lub na balonie
	TAK
	 

	6.
	Stent rekomendowany przez Wytyczne ESC nt Rewaskularyzacji 2014, posiadający opublikowane (czasopisma z IF) badania randomizowane lub rejestry kliniczne. Zamawiający dopuszcza stenty należące do tej samej linii produktów danego Wytwórcy, a różniące się jedynie nowszymi lub udoskonalonymi  rozwiązaniami technicznymi
	TAK
	 

	7.
	Możliwość zastosowania cewnika prowadzącego ≥ 6F przy stencie zamontowanym na każdym (w tym 4,0) cewniku balonowym 
	TAK
	 

	8.
	Lek antyproliferacyjny umieszczony na polimerze, pozwalającym na wydłużenie uwalniania
	TAK
	 

	9.
	Termin ważności co najmniej 2 lata 
	TAK
	 


	 
	Ocena medyczno - techniczna
	
	
	

	Lp.
	PARAMETR/WARUNEK
	PODAĆ WARTOŚĆ
	PUNKTACJA NOMINALNA
	PUNKTACJA

	1.
	Różne długości tego samego stentu-oceniana ilość w ofercie
	 
	15
	 

	2.
	Profil stentu zamontowanego fabrycznie na cewniku z balonikiem -oceniana wartość najmniejsza
	 
	10
	 

	3.
	Różne średnice stentu oceniana ilość w ofercie
	 
	10
	 

	4.
	Możliwość skrócenia podwójnej terapii przeciwpłytkowej poniżej < 3 miesięcy (aktualna rejestracja produktu) – Tak – 5 pkt, Nie – 0 pkt
	 
	5
	 


Pkt 2: Prowadnik do zabiegów angioplastyki wieńcowej 0.014” - min 180 cm

	 
	Zestawienie parametrów granicznych (odcinających) 
	 
	

	Lp.
	PARAMETR/WARUNEK
	TAK/NIE
	Odpowiedź wykonawcy

	1.
	W skopii RTG dobra widoczność wyłącznie dystalnego odcinka, odcinek proksymalny niewidoczny
	TAK
	 

	2.
	Prowadnik pokryty materiałem zmniejszającym tarcie - pokrycie hydrofilne, min 20 cm
	TAK
	 

	3.
	Sztywność części proksymalnej oraz środkowej, zapewniająca dobre podparcie (support) swobodne przejście stentu (tractability) pomimo krętości naczynia 
	TAK
	 

	4.
	Różnego rodzaju sztywność części dystalnej (do 4 cm), dobierana do charakterystyki zwężenia, pozwalająca na pokonywanie najbardziej krętych odcinków łożyska wieńcowego
	TAK
	 

	5.
	Możliwość wydłużenia prowadnika do systemu over-the-wire dzięki systemowi fabrycznej przedłużki (extension wire-jest ona dostępna wymiennie z prowadnikami w zadaniu)
	TAK
	 

	6.
	Różna "wagowość" końcówki - od 0,5 do 4,0 g
	TAK
	 

	7.
	Max średnica 0,014 cala
	TAK
	 

	8.
	Termin ważności co najmniej 2 lata
	TAK
	 


	 
	Ocena medyczno - techniczna
	
	
	

	Lp.
	PARAMETR/WARUNEK
	PODAĆ WARTOŚĆ
	PUNKTACJA NOMINALNA
	PUNKTACJA

	1.
	Różne długości prowadnika – oceniana ilość w ofercie
	 
	20
	 

	2.
	Różne ukształtowanie miękkiej końcówki prowadnika – oceniana ilość w ofercie
	 
	20
	 


Pkt 3: Cewniki balonowe semi-compliant z niskim profilem przejścia

	 
	Zestawienie parametrów granicznych (odcinających) 
	 
	

	Lp.
	PARAMETR/WARUNEK
	TAK/NIE
	Odpowiedź wykonawcy

	1.
	Cewnik do szybkiej wymiany (ang. rapid exchange) typu półpodatnego (semicompliant)
	TAK
	 

	2.
	Prox. średnica  zew. cewnika (proximal shaft) ≤ 2.0 F
	TAK
	 

	3.
	Dist. średnica  zew. cewnika (distal shaft) ≤ 2.4 F
	TAK
	 

	4.
	Średnica przejścia (deflated profile) dla balonika 3.0 mm  ≤ 0.026 cala  
	TAK
	 

	5.
	Balon wytrzymujący ciśnienie (rated burst ) ≥ 14 atm.
	TAK
	 

	6.
	Różne długości
	TAK
	 

	7.
	Termin ważności, co najmniej 2 lata
	TAK
	 


	 
	Ocena medyczno - techniczna
	
	
	

	Lp.
	PARAMETR/WARUNEK
	PODAĆ WARTOŚĆ
	PUNKTACJA NOMINALNA
	PUNKTACJA

	1.
	Różne długości balonika– oceniana ilość w ofercie
	 
	15
	 

	2.
	Różna średnica balonika– oceniana ilość w ofercie
	 
	10
	 

	3.
	Wielkość średnicy cewnika: “shafts” i “deflated profile” 
	 
	15
	 


