Zadanie 9
Sprzęt do zabiegów angioplastyki rekanalizacji tętnic wieńcowych metodą retrograde oraz antegrade
	 
	Zestawienie parametrów granicznych (odcinających) - pkt 1 prowadniki..
	 
	

	Lp.
	PARAMETR/WARUNEK
	TAK/NIE
	Odpowiedź wykonawcy

	1.
	Prowadnik zaprojektowany do udrożnień tętnic wieńcowych, wykonany ze stali 316L 
	TAK
	 

	2.
	Prowadnik pokryty materiałem polimerowym zmniejszającym tarcie oraz hydrofilnym na oplocie 
	TAK
	 

	3.
	Różne kształty końcówki - J oraz prosta, różne długości - 180 cm, 300 cm
	TAK
	 

	4.
	Końcówka cieniująca wykonana z platyny lub innego materiału zapewniającego dobrą widocznośc w skopii RTG
	TAK
	 

	5.
	Duże zróżnicowanie sztywności / ciężaru końcówki - 0,8 - 12 g 
	TAK
	 

	6.
	Rdzeń prowadnika wykonany z jednego kawałka drutu
	TAK
	 

	7.
	Wysoka manewrowalność
	TAK
	 

	8.
	Max średnica 0,014 cala
	TAK
	 


	 
	Zestawienie parametrów granicznych (odcinających) - pkt 2 prowadniki..
	 
	

	Lp.
	PARAMETR/WARUNEK
	TAK/NIE
	Odpowiedź wykonawcy

	1.
	Prowadnik zaprojektowany do udrożnień retrograde tętnic wieńcowych
	TAK
	 

	2.
	Prowadnik pokryty materiałem polimerowym zmniejszającym tarcie oraz hydrofilnym na oplocie 
	TAK
	 

	3.
	Końcówka cieniująca wykonana z platyny lub innego materiału zapewniającego dobrą widocznośc w skopii RTG
	TAK
	 

	4.
	Niska gramatura końcówki <0,5 g 
	TAK
	 

	5.
	Wysoka manewrowalność
	TAK
	 

	6.
	Max średnica 0,014 cala
	TAK
	 


	 
	Zestawienie parametrów granicznych (odcinających) - pkt 3 prowadniki..
	 
	

	 
	 
	 
	

	Lp.
	PARAMETR/WARUNEK
	TAK/NIE
	Odpowiedź wykonawcy

	1.
	Prowadnik zaprojektowany do zabiegów w kretych naczyniach i ciasnych zwężeniach, wykonany ze stali 316L 
	TAK
	 

	2.
	Różne kształty końcówki - J oraz prosta, różne długości - 180 cm, 300 cm
	TAK
	 

	3.
	Końcówka cieniująca wykonana z platyny lub innego materiału zapewniającego dobrą widocznośc w skopii RTG
	TAK
	 

	4.
	Rdzeń prowadnika wykonany z jednego kawałka drutu
	TAK
	 

	5.
	Zróżnicowanie sztywności / ciężaru końcówki 
	TAK
	 

	6.
	Wysoka manewrowalność
	TAK
	 

	7.
	Max średnica 0,014 cala
	TAK
	 


	 
	Zestawienie parametrów granicznych (odcinających) - pkt 4 prowadniki do eksternalizacji
	 
	

	 
	 
	 
	

	Lp.
	PARAMETR/WARUNEK
	TAK/NIE
	Odpowiedź wykonawcy

	1.
	Prowadnik zaprojektowany do eskternalizacji , wykonany ze stali 316L 
	TAK
	 

	2.
	Prowadnik pokryty silikonem zmniejszającym tarcie 
	TAK
	 

	3.
	Końcówka prosta, długość - 330 cm
	TAK
	 


	 
	Zestawienie parametrów granicznych (odcinających) - pkt 5 mikrocewnik
	 
	

	 
	 
	 
	

	Lp.
	PARAMETR/WARUNEK
	TAK/NIE
	Odpowiedź wykonawcy

	1.
	Różne długości - 135-150 cm
	TAK
	 

	2.
	Przeznaczony do prowadników 0,014 cala
	TAK
	 

	3.
	Taperowana miękka, atraumatyczna końcówka o srednicy dystalnej 2,6 French, proksymalnej 2,8 French
	TAK
	 

	4.
	Polimerowe pokrycie na dystalnej części cewnika
	TAK
	 

	5.
	Obecne zbrojenie cewnika
	TAK
	 

	6.
	Mozliwośc podania środka kontrastowego przez światło cewnika
	TAK
	 


	 
	Zestawienie parametrów granicznych (odcinających) - pkt 6 mikrocewnik do CTO antegrade
	 
	

	 
	 
	 
	

	Lp.
	PARAMETR/WARUNEK
	TAK/NIE
	Odpowiedź wykonawcy

	1.
	Długość – min. 135 cm
	TAK
	 

	2.
	Przeznaczony do prowadników 0,014 cala
	TAK
	 

	3.
	Mikrocewnik wykonany ze stali, z gwintowana końcówką,
	TAK
	 

	4.
	Taperowany szaft cewnika, średnica 2,1 French
	TAK
	 

	 
	Ocena medyczno – techniczna -prowadniki pkt 1
	
	
	

	Lp.
	PARAMETR/WARUNEK
	PODAĆ WARTOŚĆ
	PUNKTACJA NOMINALNA
	PUNKTACJA

	1.
	Różne długości prowadnika
	 
	20
	 

	2.
	Różne ukształtowanie miękkiej końcówki prowadnika
	 
	20
	 

	
	
	
	
	

	 
	Ocena medyczno – techniczna -prowadniki pkt 2
	
	
	

	Lp.
	PARAMETR/WARUNEK
	PODAĆ WARTOŚĆ
	PUNKTACJA NOMINALNA
	PUNKTACJA

	1.
	Różne długości prowadnika
	 
	20
	 

	2.
	Różne ukształtowanie miękkiej końcówki prowadnika
	 
	20
	 

	
	
	
	
	

	 
	Ocena medyczno – techniczna -prowadniki pkt 3
	
	
	

	Lp.
	PARAMETR/WARUNEK
	PODAĆ WARTOŚĆ
	PUNKTACJA NOMINALNA
	PUNKTACJA

	1.
	Długość prowadnika
	 
	20
	 

	2.
	Pokrycie pochodną silikonu
	 
	20
	 

	
	
	
	
	

	 
	Ocena medyczno – techniczna -prowadniki pkt 4
	
	
	

	Lp.
	PARAMETR/WARUNEK
	PODAĆ WARTOŚĆ
	PUNKTACJA NOMINALNA
	PUNKTACJA

	1.
	Różne długości prowadnika
	 
	20
	 

	2.
	Różne ukształtowanie miękkiej końcówki prowadnika
	 
	20
	 

	
	
	
	
	

	 
	Ocena medyczno – techniczna -mikrocewniki pkt 5
	
	
	

	Lp.
	PARAMETR/WARUNEK
	PODAĆ WARTOŚĆ
	PUNKTACJA NOMINALNA
	PUNKTACJA

	1.
	Stopień taperowania końcówki mikrocewnika - długość
	 
	20
	 

	2.
	Różne długości cewnika
	 
	20
	 


