Załącznik Nr 1

Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż zasilaczy UPS w ilości 4 sztuk wraz z przystosowaniem instalacji elektrycznej do zasilania urządzenia w Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie przy ul. Wołoskiej 137. Przedmiot Umowy musi być fabrycznie nowy, kompletny, sprawny technicznie, wolny od jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych, co do którego nie przysługują osobom trzecim żadne prawa ograniczające możliwość przeniesienia jego własności na rzecz Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie. Zamawiający wymaga żeby wszystkie zasilacze  pochodziły  od jednego producenta. 
2. Umiejscowienie prac związanych z przedmiotem zamówienia: 

a) UPS nr 1 – Kardiologia Inwazyjna, Budynek „A”, III piętro

b) UPS nr 2 – Ginekologia, Budynek „B”, II piętro

c) UPS nr 3 – Przychodnia w Pawilonie Głównym , I piętro

d) UPS nr 4 – Transplantologia, Pawilon Główny IV piętro

3. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

1) Dostawę zasilacza UPS do pomieszczeń wskazanych w pkt 2.

2) Opracowanie dokumentacji wykonawczej, uzgodnionej z Zamawiającym, niezbędnej do montażu zasilacza UPS.

3) Wykonanie wszelkich prac instalacyjnych związanych z demontażem istniejących zasilaczy UPS i montażem fabrycznie nowych, technicznie sprawnych, zgodnie z obowiązującymi normami zasilacza UPS, w szczególności:

a) Demontaż istniejących zasilaczy UPS z akumulatorami i przeniesienie we wskazane przez Zamawiającego miejsce oraz utylizacja,

b) Montaż kompletu nowego zasilacza UPS z akumulatorami, zgodnie z dokumentacją wykonawczą i obowiązującymi przepisami, w tym:

c) Uruchomienie zasilaczy UPS,

d) Wykonanie pomiarów po montażowych,

e) Wykonanie prób funkcjonalnych łącznie z testem rozładowania baterii akumulatorów,

f) Opracowanie protokołów z w/w czynności i dołączenie do dokumentacji powykonawczej.  

4) Przeszkolenie personelu Zamawiającego z obsługi i działania zasilaczy UPS na działającym urządzeniu. 

5) Wykonanie dokumentacji powykonawczej z dołączeniem Dokumentacji Techniczno-Rozruchowych (DTR) z instrukcjami obsługi, eksploatacji i serwisu wraz z wykazem czynności serwisowych oraz certyfikatów/atestów/deklaracji zgodności zamontowanych urządzeń oraz zastosowanych materiałów. W DTR-ach muszą być zawarte parametry techniczne urządzeń, które pozwolą sprawdzić i potwierdzić zgodność wszystkich danych technicznych wymaganych przez Zamawiającego. Ponadto w skład dokumentacji powykonawczej wchodzą protokoły pomiarów, badań i sprawdzeń (ochrona przeciwporażeniowa, rezystancja izolacji, charakterystyka baterii, konduktancja baterii).

6) Skompletowana dokumentacja powykonawcza całego przedmiotu zamówienia zostanie przekazana Zamawiającemu, co najmniej 3 dni przed terminem zawiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o zakończeniu montażu i zgłoszenia przedmiotu zamówienia do odbioru końcowego w celu odebrania prac i podpisania protokołu odbioru.

7) Zapewnienie serwisu i konserwacji zasilaczy UPS w min 36 miesięcznej gwarancji, zgodnie z zaleceniami producenta UPS-a i zapisami umowy. Wykonawca zapewni czas reakcji  w przypadku zgłoszenia awarii w okresie gwarancyjnym wraz z przyjazdem na miejsce 1 h od momentu zgłoszenia.
3. Zasilacze awaryjne UPS – 4 szt. o parametrach nie gorszych niż:

UPS nr 1 – Kardiologia Inwazyjna, Budynek „A”, III piętro

	Lp.
	Opis minimalnych wymagań
	Potwierdzenie spełnienia wymagań technicznych (wypełnia wykonawca)

	Producent....................................  Model.................................................   

Rok produkcji........................................

(wypełnia Wykonawca)

	
	
	

	1.
	Zasilacz UPS o mocy wyjściowej do 30kVA/30 kW, który zapewni czas podtrzymania minimum 10 minut dla obciążenia 30 kVA, akumulatory o żywotności  min. 10-12 lat wg Eurobat umieszczone na stojaku otwartym
	

	2.
	Urządzeń ma być fabrycznie nowe i ma pochodzić z seryjnej produkcji
	

	3.
	Data jego wyprodukowania nie może być wcześniejsza niż

6 miesięcy przed terminem złożenia ofert.
	

	4.
	Producent oferowanego urządzenia powinien spełniać wymagania międzynarodowego standardu jakości ISO 9001, co powinno być potwierdzone ważnym certyfikatem.
	

	5.
	Dostawca urządzenia ma zapewnić dostawę części zamiennych przez okres, co najmniej, 10 lat od daty z kończenia produkcji oferowanego modelu urządzenia.
	

	6.
	Zasilacz UPS musi mieć możliwość pracy pojedynczej i równoległej do minimum 6 jednostek 
	

	7.
	Zasilacz wyposażony w dotykowy kolorowy wyświetlacz LCD 
	

	8.
	Zasilacz musi posiadać funkcjonalność zapisu zdarzeń na karcie SD.
	

	9.
	Wymiary nie większe niż szerokość x głębokość x wysokość : 440 x 860 x 1390 mm
	

	Możliwe tryby pracy:

	1.
	Tryb Normalny
	

	2.
	Tryb Eco
	

	3.
	Tryb Konwertera
	

	4.
	Tryb Obciążnicy – możliwość testu z pełnym obciążeniem bez dodatkowych urządzeń.
	

	Parametry wejściowe:

	1.
	Napięcie znamionowe prostownika: 400 V (3 fazy)
	

	2.
	Tolerancja napięcia: +/-20%; bez obniżania wartości znamionowych, - 40% – +20% przy 50% obciążeniu
	

	3.
	Częstotliwość: 50 / 60 Hz (ustawiana automatycznie) ±20%
	

	4.
	Współczynnik mocy/THDi : ≥ 0,99 / < 3 %
	

	5.
	Maksymalny początkowy prąd rozruchowy: In< Iz (prąd rozruchowy mniejszy od znamionowego bez użycia Soft Startu)
	

	6.
	Napięcie znamionowe by-passu: 400 V; 3f + N
	

	Parametry wyjściowe:

	1.
	Znamionowa moc wyjściowa (Pn) na jednostkę przy współczynniku cos fi =1 bez przewymiarowania jednostki UPS: 30 kVA/30 kW
	

	2.
	Minimalny dopuszczalny zakres współczynnika mocy odbiorników: 0-1 indukcyjny 1-0 pojemnościowy
	

	3.
	Napięcie (czysty przebieg sinusoidalny): 400 V (3f+N) ±1% do wyboru 380/400/415V
	

	4.
	Obciążenie statyczne ±1%, obciążenie dynamiczne zgodnie z VFI-SS-111
	

	5.
	Częstotliwość :50 /60 Hz
	

	6.
	Stabilność częstotliwości: ± 0,01%
	

	7.
	Bypass automatyczny: Znamionowe napięcie wyjściowe ± 5-25% (możliwość regulacji)
	

	8.
	Przeciążalność: 110% przez 60 minut ,125% przez 10 minut; 150 % przez 1 minutę przy współczynniku mocy równym 1
	

	9.
	Współczynnik szczytu: 3:1
	

	10.
	Współczynnik zniekształcenia napięcia: < 3% przy obciążeniu nieliniowym; < 1% przy obciążeniu liniowym
	

	Sprawność

	1.
	100% obciążenia 
> 95%
	

	2.
	Tryb Eco Mode
> 98%
	

	Akumulatory

	1.
	Akumulatory (hermetyczne, bezobsługowe) o żywotności 10-12 lat wg klasyfikacji EUROBAT
	

	2.
	Należy załączyć obliczenia doboru akumulatorów (przy rozładowaniu 1,7 V/celę oraz wyjściowym współczynniku mocy równym 0,8)
	

	3.
	Zasilacz UPS musi mieć możliwość pracy z ruchomym łańcuchem akumulatorów  od 32 do 40 szt.
	

	4.
	Zasilacz UPS musi posiadać system zarządzania bateriami, który pozwoli na wydłużenie okresu eksploatacji baterii oraz czujnik temperatury baterii.
	

	5.
	Minimalna moc ładowarki 10A
	

	6.
	Możliwość pracy z bateriami litowymi
	

	Zasilacz UPS musi być zgodny z Normami

	1.
	Bezpieczeństwo: EN 62040-1, EN 60950-1-1, 

EN 50272-2, EN 60529 
	

	2.
	Sprawność: EN 62040-3 
	

	3.
	Kompatybilność elektromagnetyczna EMC: 62040-2 (klasa C2) 
	

	4.
	Certyfikaty: CE 
	

	Zasilacz UPS musi spełniać parametry środowiskowe co najmniej takie jak :

	1.
	Temperatura pracy od 0 °C do +40 °C (optymalne warunki żywotności baterii w zakresie temperatur od 15 °C do 25 °C)
	

	2.
	Wilgotność: 0-95 % bez kondensacji
	

	3.
	Maksymalna wysokość miejsca pracy n.p.m.: 1000 m bez zmiany parametrów znamionowych
	

	4.
	Stopień ochrony: IP20
	

	5.
	Poziom hałasu w odległości 1 m < 55 dB
	

	Diagnostyka

UPS będzie zdolny do dialogu z centralnym systemem sterowania poprzez:

	1.
	Programowalną kartę wejścia/wyjścia danych, z co najmniej 12 stykami beznapięciowymi przenoszącymi dane wejściowe (co najmniej 6 styki) oraz dane wyjściowe (co najmniej 6 styki)
	

	2.
	Kartę SNMP zgodną z adresowaniem IPv4 oraz IPv6 (wymóg konieczny) z protokołem Modbus TCP
	

	3.
	Czujnik temperatury i wilgotności
	

	4.
	Co najmniej porty komunikacyjne : USB, RS-232
	

	Muszą być obsługiwane następujące protokoły komunikacyjne:

	1.
	SNMP IPv4 oraz IPv6 (wymóg konieczny)
	

	2.
	MODBUD TCP
	

	3.
	HTTP
	

	4.
	STPM SMTP
	

	5.
	Konfiguracja musi być możliwa do ustawienia poprzez interfejs HTML.
	


UPS nr 2 – Ginekologia, Budynek „B”, II piętro

	Lp.
	Opis minimalnych wymagań
	Potwierdzenie spełnienia wymagań technicznych (wypełnia wykonawca)

	Producent....................................  Model.................................................   

Rok produkcji........................................

(wypełnia Wykonawca)

	1.
	Zasilacz UPS o mocy wyjściowej do 10kVA/10 kW, który zapewni czas podtrzymania minimum 10 minut dla obciążenia 10 kVA, akumulatory o żywotności  min. 10-12 lat wg Eurobat umieszczone wewnątrz zasilacza.
	

	2.
	Urządzeń ma być fabrycznie nowe i ma pochodzić z seryjnej produkcji.
	

	3.
	Data jego wyprodukowania nie może być wcześniejsza niż 6 miesięcy przed terminem złożenia ofert.
	

	4.
	Producent oferowanego urządzenia powinien spełniać wymagania międzynarodowego standardu jakości ISO 9001, co powinno być potwierdzone ważnym certyfikatem.
	

	5.
	Dostawca urządzenia ma zapewnić dostawę części zamiennych przez okres, co najmniej, 10 lat od daty z kończenia produkcji oferowanego modelu urządzenia.
	

	6.
	Zasilacz UPS musi mieć możliwość pracy pojedynczej i równoległej do minimum 6 jednostek
	

	7.
	Zasilacz wyposażony w dotykowy kolorowy wyświetlacz LCD
	

	8.
	Zasilacz musi posiadać funkcjonalność zapisu zdarzeń na karcie SD.
	

	9.
	Wymiary nie większe niż szerokość x głębokość x wysokość : 440 x 860 x 1390 mm
	

	Możliwe tryby pracy:

	1.
	Tryb Normalny
	

	2.
	Tryb Eco
	

	3.
	Tryb Konwertera
	

	4.
	Tryb Obciążnicy – możliwość testu z pełnym obciążeniem bez dodatkowych urządzeń.
	

	Parametry wejściowe

	1.
	Napięcie znamionowe prostownika: 400 V (3 fazy)
	

	2.
	Tolerancja napięcia: +/-20%; bez obniżania wartości znamionowych, - 40% – +20% przy 50% obciążeniu.
	

	3.
	Częstotliwość: 50 / 60 Hz (ustawiana automatycznie) ±20%
	

	4.
	Współczynnik mocy/THDi : ≥ 0,99 / < 3 %
	

	5.
	Maksymalny początkowy prąd rozruchowy: In< Iz (prąd rozruchowy mniejszy od znamionowego bez użycia Soft Startu)
	

	6.
	Napięcie znamionowe by-passu: 400 V; 3f + N
	

	Parametry wyjściowe:

	1.
	Znamionowa moc wyjściowa (Pn) na jednostkę przy współczynniku cos fi =1 bez przewymiarowania jednostki UPS: 10 kVA/10 kW
	

	2.
	Minimalny dopuszczalny zakres współczynnika mocy odbiorników: 0-1 indukcyjny 1-0 pojemnościowy
	

	3.
	Napięcie (czysty przebieg sinusoidalny): 400 V (3f+N) ±1% do wyboru 380/400/415V
	

	4.
	Obciążenie statyczne ±1%, obciążenie dynamiczne zgodnie z VFI-SS-111
	

	5.
	Częstotliwość :50 /60 Hz
	

	6.
	Stabilność częstotliwości: ± 0,01%
	

	7.
	Bypass automatyczny: Znamionowe napięcie wyjściowe ± 5-25% (możliwość regulacji)
	

	8.
	Przeciążalność: 110% przez 60 minut ,125% przez 10 minut; 150 % przez 1 minutę przy współczynniku mocy równym 1
	

	9.
	Współczynnik zniekształcenia napięcia: < 3% przy obciążeniu nieliniowym; < 1% przy obciążeniu liniowym
	

	10.
	Współczynnik szczytu: 3:1
	

	Sprawność

	1.
	100% obciążenia 
> 95%
	

	2.
	Tryb Eco Mode
> 98%
	

	Akumulatory

	1.
	Akumulatory (hermetyczne, bezobsługowe) o żywotności 10-12 lat wg klasyfikacji EUROBAT
	

	2.
	Należy załączyć obliczenia doboru akumulatorów (przy rozładowaniu 1,7 V/celę oraz wyjściowym współczynniku mocy równym 0,8)
	

	3.
	Zasilacz UPS musi mieć możliwość pracy z ruchomym łańcuchem akumulatorów  od 32 do 40 szt.
	

	4.
	Zasilacz UPS musi posiadać system zarządzania bateriami, który pozwoli na wydłużenie okresu eksploatacji baterii oraz czujnik temperatury baterii.
	

	5.
	Minimalna moc ładowarki 7A
	

	6.
	Możliwość pracy z bateriami litowymi
	

	Zasilacz UPS musi być zgodny z Normami

	1.
	Bezpieczeństwo: EN 62040-1, EN 60950-1-1,  N 50272-2, EN 60529 
	

	2.
	Sprawność: EN 62040-3 
	

	3.
	Kompatybilność elektromagnetyczna EMC: 62040-2 (klasa C2) 
	

	4.
	Certyfikaty: CE
	

	Zasilacz UPS musi spełniać parametry środowiskowe co najmniej takie jak :

	1.
	Temperatura pracy od 0 °C do +40 °C (optymalne warunki żywotności baterii w zakresie temperatur od 15 °C do 25 °C)
	

	2.
	Wilgotność: 0-95 % bez kondensacji
	

	3.
	Maksymalna wysokość miejsca pracy n.p.m.: 1000 m bez zmiany parametrów znamionowych
	

	4.
	Stopień ochrony: IP20
	

	5. 
	Poziom hałasu w odległości 1 m < 52 dB
	

	Diagnostyka

UPS będzie zdolny do dialogu z centralnym systemem sterowania poprzez:

	1.
	programowalną kartę wejścia/wyjścia danych, z co najmniej 12 stykami beznapięciowymi przenoszącymi dane wejściowe (co najmniej 6 styki) oraz dane wyjściowe (co najmniej 6 styki)
	

	2.
	Kartę SNMP zgodną z adresowaniem IPv4 oraz IPv6 (wymóg konieczny) z protokołem Modbus TCP
	

	3.
	Co najmniej porty komunikacyjne : USB, RS-232
	

	4.
	Czujnik temperatury i wilgotności
	

	Muszą być obsługiwane następujące protokoły komunikacyjne:

	1.
	SNMP IPv4 oraz IPv6 (wymóg konieczny)
	

	2.
	MODBUD TCP
	

	3.
	HTTP
	

	4.
	STPM SMTP
	

	5.
	Konfiguracja musi być możliwa do ustawienia poprzez interfejs HTML.
	


UPS nr 3 – Przychodnia w Pawilonie Głównym , I piętro

UPS nr 4 – Transplantologia, Pawilon Główny IV piętro

	Lp
	Opis minimalnych wymagań
	Potwierdzenie spełnienia wymagań technicznych (wypełnia wykonawca)

	Producent....................................  Model.................................................   

Rok produkcji........................................

(wypełnia Wykonawca)

	1.
	Zasilacz UPS o mocy wyjściowej do 10kVA/9 kW, który zapewni czas podtrzymania minimum 10 minut dla obciążenia 10 kVA, akumulatory o żywotności  min. 10-12 lat wg Eurobat umieszczone w module bateryjne.
	

	2.
	Urządzeń ma być fabrycznie nowe i ma pochodzić z seryjnej produkcji.
	

	3.
	Data jego wyprodukowania nie może być wcześniejsza niż 6 miesięcy przed terminem złożenia ofert.
	

	4.
	Producent oferowanego urządzenia powinien spełniać wymagania międzynarodowego standardu jakości ISO 9001, co powinno być potwierdzone ważnym certyfikatem.
	

	5.
	Dostawca urządzenia ma zapewnić dostawę części zamiennych przez okres, co najmniej, 10 lat od daty z kończenia produkcji oferowanego modelu urządzenia.
	

	6.
	Zasilacz UPS musi mieć możliwość pracy pojedynczej i równoległej do minimum 4 jednostek
	

	7.
	Wymiary zasilacza nie większe niż szerokość x głębokość x wysokość : 290 X 748 X 645 mm
	

	8.
	Wymiary modułu bateryjnego nie większe niż szerokość x głębokość x wysokość : 290 X 748 X 631
	

	Możliwe tryby pracy:

	1.
	Tryb Normalny
	

	2,
	Tryb Eco
	

	3.
	Tryb Konwertera
	

	Parametry wejściowe

	1.
	Napięcie znamionowe prostownika: 400 V (3 fazy)
	

	2.
	Tolerancja napięcia: 277 - 485VAC
	

	3.
	Częstotliwość: 50 / 60 Hz (ustawiana automatycznie) ±10%
	

	4.
	Współczynnik mocy : ≥ 0,99
	

	5.
	Maksymalny początkowy prąd rozruchowy: In< Iz (prąd rozruchowy mniejszy od znamionowego bez użycia Soft Startu)
	

	Parametry wyjściowe:

	1.
	Znamionowa moc wyjściowa (Pn) na jednostkę przy współczynniku cos fi =0,8 bez przewymiarowania jednostki UPS: 10 kVA/9kW
	

	2.
	Napięcie (czysty przebieg sinusoidalny): 200/208/22/230/240V
	

	3.
	Obciążenie statyczne ±1%, obciążenie dynamiczne zgodnie z VFI-SS-111
	

	4.
	Częstotliwość :50 /60 Hz (+/- 1Hz)
	

	5.
	Przeciążalność: 150 % przez 160 s
	

	6.
	Współczynnik szczytu: 3:1
	

	7.
	Współczynnik zniekształcenia napięcia: < 3% przy obciążeniu liniowym;
	

	Sprawność

	1.
	100% obciążenia   >90%
	

	2.
	Tryb Eco Mode     >98%
	

	Akumulatory

	1.
	Akumulatory (hermetyczne, bezobsługowe) o żywotności 10-12 lat wg klasyfikacji EUROBAT
	

	2.
	Należy załączyć obliczenia doboru akumulatorów (przy rozładowaniu 1,7 V/celę oraz wyjściowym współczynniku mocy równym 0,8)
	

	3.
	Zasilacz UPS musi posiadać system zarządzania bateriami, który pozwoli na wydłużenie okresu eksploatacji baterii oraz czujnik temperatury baterii.
	

	Zasilacz UPS musi być zgodny z Normami

	1.
	Bezpieczeństwo: EN 62040-1 
	

	2.
	Sprawność: EN 62040-3 
	

	3.
	Kompatybilność elektromagnetyczna EMC: 62040-2 
	

	4.
	Certyfikaty: CE
	

	Zasilacz UPS musi spełniać parametry środowiskowe co najmniej takie jak :

	1.
	Temperatura pracy od 0 °C do +40 °C (optymalne warunki żywotności baterii w zakresie temperatur od 15 °C do 25 °C)
	

	2.
	Wilgotność: 0-95 % bez kondensacji
	

	3.
	Maksymalna wysokość miejsca pracy n.p.m.: 1000 m bez zmiany parametrów znamionowych
	

	4.
	Stopień ochrony: IP20
	

	5.
	Poziom hałasu w odległości 1 m < 50 dB
	

	Diagnostyka

UPS będzie zdolny do dialogu z centralnym systemem sterowania poprzez:

	1.
	Kartę SNMP zgodną z adresowaniem IPv4 z protokołem Modbus TCP
	

	2.
	Co najmniej porty komunikacyjne : USB, RS-232
	

	Muszą być obsługiwane następujące protokoły komunikacyjne:

	1.
	SNMP IPv4
	

	2.
	MODBUD TCP
	

	3.
	HTTP
	

	4.
	STPM SMTP
	

	5.
	Konfiguracja musi być możliwa do ustawienia poprzez interfejs HTML.
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