ZAGOSPODAROWANIE OTOCZENIA KOPCA GRUNWALDZKIEGO W NIEPOŁOMICACH


SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STWiORB)
Zamawiający:

GMINA NIEPOŁOMICE

32-005 NIEPOŁOMICE, PLAC ZWYCIĘSTWA 13
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

Zagospodarowanie otoczenia Kopca Grunwaldzkiego w Niepołomicach

roboty budowlane polegające na renowacji Kopca, budowie małej architektury, placu zabaw 
w ramach podnoszenia estetyki przestrzeni publicznej- etap I
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Ochrona skarp / zboczy w technologii komórkowego systemu ograniczającego 
A – prace dotyczące Kopca
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot STWiORB
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące robót związanych z zabezpieczenia skarpy wykonywanej w technologii komórkowego systemu ograniczającego  w ramach budowy: „Zagospodarowanie otoczenia Kopca Grunwaldzkiego w Niepołomicach- roboty budowlane polegające na renowacji Kopca, budowie małej architektury, placu zabaw w ramach podnoszenia estetyki przestrzeni publicznej- etap I”.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót:

· zabezpieczenie przeciwerozyjne zboczy Kopca,

· wykonanie alejek parkowych,

· montaż elementów placu zabaw i małej architektury,

· montaż elementów monitoringu,

· wykonanie trawników,

· sadzenie drzew i krzewów.

1.2. Zakres Stosowania STWiORB 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania robót bezpośrednio związanych z zabezpieczeniem skarpy / zbocza w technologii komórkowego systemu ograniczającego i obejmują:
a) dostarczenie materiałów i zasypu,

b) ułożenie geotekstyliów i geosyntetyków na skarpie/zboczu wraz z drenażem,

c) ułożenie i zakotwienie geosiatek komórkowych  wraz zasypaniem,  

    zagęszczeniem i formowaniem materiału zasypowego / humusu.
1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z obowiązującymi polskimi normami oraz z określeniami podanymi w SST-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
1.4.1. Geosiatka komórkowa – geokomórki 
Pojedynczą geosiatkę komórkową  (sekcję) stanowi zespół odpowiednio teksturowanych i perforowanych taśm polietylenowych (z HDPE, odpornego na promieniowanie UV) połączonych wzajemnie głębokimi spawami ultradźwiękowymi, tworzy w pozycji rozłożonej do zabudowania komórkową, trójwymiarową strukturę zbliżoną z wyglądu do "plastra miodu", którą można wypełniać różnymi materiałami zasypowymi.

1.4.2. Geotekstylia i geosyntetyki - materiały z tworzyw sztucznych stosowane do separacji filtracji, drenażu i zbrojenia gruntu.

1.4.3. Materiały drenażowe - materiały geokompozytowe (perforowane rury owinięte geotekstyliami lub inne) stosowane do odwodnienia.

1.4.4. Materiał zasypowy - zasypka stosowana do wypełniania komórek geosiatek komórkowych (np. grunt rodzimy/gleba, humus, mieszanki różnych materiałów, piasek, żwir, pospółka, tłuczeń, wyselekcjonowane kamienie, lany beton).

1.4.5. Kotwy gruntowe - pręty stalowe lub z tworzyw sztucznych stosowane do umocowania geosiatek komórkowych do podłoża gruntowego.

1.4.6. Linki - z tworzyw sztucznych do przewlekania przez sekcje geosiatki komórkowej w celu uzyskania wymaganej odporności pokrycia ochronnego.

1.4.7. Zszywki - stalowe zszywki stosowane do łączenia geosiatek komórkowych.
1.4.8. Nasadki na kotwy - nasadki z polietylenu (HDPE), wbijane na górne końce kotew do utrzymania sekcji z podłożem gruntowym lub stosowane z linkami kotwowymi (do wiązania linek lub podtrzymywania ścianek komórek). 

1.4.9. Maty ochronne lub biowłókniny do ochrony obsiewu i przyśpieszenia wegetacji roślinnej.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, STWiORB i poleceniami Inżyniera. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne”.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w STWiORB D-M.-00.00.00. "Wymagania ogólne".

2.1. Wymagania szczegółowe

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót wg zasad niniejszej STWiORB są: 

a) pojedyncza geosiatka komórkowa, o określonej powierzchni i wymiarach, wysokości nominalnej równej  100 mm i rozstawie zgrzewów geosiatki w pozycji złożonej 330mm +/- 2% (wymiar komórki 203 x 244 mm), przy wymiarach sekcji standardowej 6,10 x 2,44 m, oznaczona znakiem CE o własnościach w tab.1. Producent zobowiązany jest dostarczyć materiał o tych własnościach zgodnie z certyfikatem Zakładowej Kontroli Produkcji WE wydawanym przez ITB 
Tab.1 Wymagane parametry techniczne geosiatki komórkowej
	 Wytrzymałość na rozciąganie taśmy (nieperforowana)
	MD 21 kN/m


	 PN-EN ISO 10319-2010

	Wytrzymałość na rozciąganie taśmy (perforowana)
	MD 12,6 kN/m
	PN-EN ISO 10319-2010

	Wytrzymałość połączenia zgrzewanego próba oddzierania
	11 kN/m 
	PN-EN ISO 10321:2008;

PN-EN ISO 13426-1:2005

	Odporność na korozje naprężeniową
	. ≥ 2000 h.


	Procedura badawcza

IBDiM Nr.PB-TG-

03/2006


Składowanie: Na placu budowy geosiatkę komórkową należy przechowywać w opakowaniach fabrycznych (na paletach),chroniąc ją przed chemikaliami, tłuszczami,smarami, paliwami i możliwością uszkodzenia. Sekcje można układać na paletach lub bezpośrednio na płaskim, utwardzonym i odwodnionym podłożu warstwami jedna na drugiej maksymalnie do wysokości 24 warstw. Przechowywanie geosiatki w warunkach bezpośredniego działania promieni słonecznych nie

powinno trwać dłużej niż 2 tygodnie. Geosiatkę osłoniętą np. czarną folią można składować na placu budowy do 60 dni. Geosiatkę komórkową przeznaczoną do długotrwałego składowania (powyżej 60 dni) należy przechowywać w pomieszczeniach zadaszonych, czystych, suchych,zaciemnionych i wentylowanych, na płaskim podłożu, z zachowaniem zasad podanych wyżej.
b)  Geowłóknina , nietkana, igłowana o wytrz. na rozerwanie min. 6 kN . Na przebicie (CBR) min 1,5 kN i pozostałych parametrach zgodnych z Dokumentacją Wykonawczą. Materiał musi posiadać certyfikat CE. Producent zobowiązany jest dostarczyć materiał o tych własnościach zgodnie z certyfikatem Zakładowej Kontroli Produkcji WE wydawanym przez ITB 

Składowanie: Rolki geowłókniny opakowane fabrycznie należy składować poziomo na wyrównanym, utwardzonym i suchym podłożu, równolegle, maksymalnie w 5 warstwach bez innych dodatkowych obciążeń. Rolki geowłokniny  należy  chronić przed nadmiernym zawilgoceniem, wysokimi temperaturami, promieniowaniem słonecznym, chemikaliami, tłuszczami, paliwami, smarami i możliwością uszkodzenia mechanicznego. Poszczególne typy geowłóknin, jak również rolki o różnych wymiarach powinny być składowane oddzielnie. Opakowania nie należy zdejmować aż do momentu wbudowania.

c)  Linki - z tworzyw sztucznych do przewlekania przez sekcje geosiatki komórkowej w celu uzyskania wymaganej odporności pokrycia ochronnego typu GEO-PE 400 lub równoważne o nominalnej wytrz.na rozciąganie min. 4 kN, zgodnie Dokumentacja Wykonawczą.
d)  Kotwy gruntowe i nasadki mocujące - wymiary, materiał i ilość zgodnie z Dokumentacją Wykonawczą.

e) Zszywki - ocynkowane, stalowe o długości 12mm, typu SB 103020., do łączenia pojedynczych  sekcji geosiatek w jednolitą konstrukcję. 

f) 
Opaski zaciskowe.  Do łączenia poszczególnych sekcji ze sobą w jednolita konstrukcję na płaskich powierzchniach służą również poliamidowe opaski zaciskowe. Zaleca się stosowanie opasek zaciskowych z poliamidu 6,6(.PA 6,6 ) z następującymi cechami:– odpornością na: UV, kwasy, oleje,rozpuszczalniki i związki chemiczne naturalnie występujących w gruncie i wodzie , samogasnące , o wytrzymałości termicznej od -40°C do +85°C , o wytrzymałości mechanicznej na zrywanie ok.1,14 kN 

3. SPRZĘT

Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie, przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. Konieczne jest użycie sprzętu do zawałowania, zagęszczania materiału zasypowego wypełniającego geosiatki komórkowe.

4. TRANSPORT

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem oraz zapewnić ochronę przed wpływami atmosferycznymi i uszkodzeniami mechanicznymi. 

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Wymagania ogólne

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty. 

5.2. Zakres wykonywanych robót

Wykonawca może przystąpić do wykonywania robót po uzyskaniu pozwolenia Inżyniera, co powinno być potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy. 

Podczas wykonywania robót należy przestrzegać następujące zasady :

1. Obszar skarpy / zbocza przeznaczony do zabezpieczenia powinien być oczyszczony z odpadów materiałów budowlanych, wyrównany i zwymiarowany zgodnie z Dokumentacją Wykonawczą, jeżeli  jest to wymagane to należy pozostawić część roślinności (drzewa, krzewy itp.).

2. Obszar skarpy / zbocza przeznaczony do zabezpieczenia powinien być przykryty geotekstyliami w celu separacji gruntu rodzimego i materiału wypełniającego komórki sekcji. Arkusze geotekstyliów powinny być łączone na zakładkę (równą minimum 30-40 cm), górna zewnętrzna krawędź geotekstyliów podścielających powinna być zakopana w rowie lub umocowana w inny trwały sposób tak aby była zabezpieczona przed zsuwaniem się w dół.

3. Materiały drenażowe powinny być instalowane zgodnie z Dokumentacją Wykonawczą i zaleceniami producenta oraz powinny być chronione przed przedostawaniem się do ich wnętrza cząstek gruntu rodzimego i  zasypu. 

4. Górna krawędź geosiatek komórkowych powinna być w sposób trwały i odporny na zsuwanie się w dół pokrycia ochronnego zakotwiona na szczycie skarpy / zbocza w rowie kotwiącym, kotwami gruntowymi lub w inny sposób zgodnie z Dokumentacją Wykonawczą.

5. Przed ułożeniem geosiatek komórkowych na powierzchni skarpy/zbocza należy przygotować linki kotwowe, które powinny być przewleczone przez geosiatki (przez wcześniej odwiercone otwory) w odpowiednich odstępach tak aby było to zgodne z Dokumentacją Wykonawczą. 

6. Geosiatki komórkowe powinny być w zależności od długości skarpy/zbocza rozkładane pojedynczo lub połączonymi sekcjami w pasy w kierunku od grzbietu do podnóża skarpy/zbocza.

7. Po ułożeniu geosiatek do planowanych pozycji i wymiarów powinno rozpocząć się wbijanie kotew do gruntu, napinanie i wiązanie linek z kotwami w szyku i rozstawieniu zgodnie z Dokumentacją Wykonawczą.

8. Po zabudowie systemu kotwienia pokrycia powinno się rozpocząć zasypywanie geosiatek materiałem zasypowym wraz z jego wyrównaniem do górnych krawędzi geosiatek poprzez wałowanie/zagęszczanie zgodnie z Dokumentacją Wykonawczą. Jeżeli jest to wyszczególnione w dokumentacji to należy wykonać obsiew trawą oraz nawodnienie.

9. Niedopuszczalne jest zasypywanie geosiatek komórkowych zasypem i jego wałowanie/zagęszczanie w temperaturze, przy której nie jest możliwe osiągnięcie wymaganego zagęszczenia oraz w czasie dużych opadów deszczu/śniegu.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Sprawdzenie wykonania zabezpieczenia skarp/ zbocza będącej przedmiotem niniejszej SST powinno polegać na kontrolowaniu przeprowadzonych robót z wymaganiami określonymi w niniejszej STWiORB oraz w Dokumentacji Projektowej. 

W trakcie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na:


- zgodność wykonywanych robót z Dokumentacją Projektową, 


- zgodność prowadzenia robót z zasadami podanymi w pkt. 5.2. niniejszej STWiORB,


- zgodność rodzaju materiału zasypowego stosowanego do wypełniania


   geosiatek komórkowych

- prawidłowe wałowanie/zagęszczenie materiału zasypowego.

W przypadku gdy dojdzie do nieprawidłowego wykonania robót, wykonane roboty lub ich części, należy uznać za niezgodne z warunkami umowy. W takim przypadku Wykonawca na swój koszt doprowadzi roboty do zgodności z warunkami umowy i przedstawi je do ponownego odbioru. 

Sprawdzanie zagęszczenia materiału zasypowego polega na systematycznej kontroli wykonywanych robót ziemnych, z wymaganiami podanymi w pkt. 5.2. niniejszej STWiORB. Prawidłowość wałowania/zagęszczania zasypu wypełniającego geosiatki komrkowe powinna być potwierdzona przez Inżyniera wpisem do Dziennika Budowy. 

Przy sprawdzeniu jakości zabudowy materiału zasypowego wewnątrz komórek geosiatek komórkowych dopuszcza się następujące tolerancje wykonania: grubość układanych warstw z geosiatek komórkowych: 

· przed wałowaniem/zagęszczeniem: grubość geosiatki komórkowej  (200, 150, 100, 75 lub 52mm) + nadmiar zasypu 50mm dopuszczalna odchyłka ( 10% grubości całej warstwy (geosiatka komórkowa+ nadmiar zasypu),

· po zagęszczeniu i zebraniu zasypu znad geosiatki grubość warstwy zabezpieczenia ochronnego powinna być równa wysokości geosiatki komórkowej + min. warstwa określona w Dokumentacji Projektowej.

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostkami obmiaru robót są : 

a)    1 m2 (metr kwadratowy) wbudowanej geosiatki  łącznie z ubytkami na    

       dopasowywanie geosiatek do żądanych wymiarów (łuki, wycięcia itp.)

b)    1 m3 (metr sześcienny) wbudowanego materiału zasypowego, łącznie z nadmiarem   układanym powyżej geosiatek (przed wałowaniem/zagęszczeniem),

c)    1 m2 (metr kwadratowy) wbudowanych geotekstyliów lub geosyntetyków 

       (z uwzględnieniem koniecznej ilości na połączenia arkuszy na zakładkę), 

d)    1 mb (metr bieżący) wbudowanego materiału drenażowego.

e)    1 mb (metr bieżący) wbudowanych linek kotwowych,

f) 1 szt. (1  sztuka) - ilość wbudowanych kotew gruntowych.

Ilość robót i zabudowanych materiałów określa się na podstawie Dokumentacji Projektowej z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

8. ODBIÓR ROBÓT

Roboty powinny być wykonywane zgodnie z Dokumentacją Projektową, STWiORB oraz pisemnymi decyzjami Inżyniera. 

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Podstawą dokonania oceny ilości i jakości robót ulegających zakryciu są następujące dane i dokumenty :

- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami dokonywanymi w trakcie budowy,


- Dziennik Budowy.

Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie:

- ilości materiałów użytych do wykonania konstrukcji: geosiatki komórkowej, geotekstyliów i    geosyntetyków, drenażu, materiału zasypowego i kotew gruntowych.

8.2. Odbiór końcowy

Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty:

- wyniki wszystkich pomiarów i badań, wg. pkt-u 6 niniejszej STWiORB,

- protokołu wszystkich odbiorów częściowych i zanikających.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Podstawą płatności jest wykonanie robót wymienionych w pkt. 1.3. niniejszej STWiORB. Płaci się za 1 m2  powierzchni zabezpieczenia skarpy / zbocza. Cena jednostkowa uwzględnia zakup, dostarczenie materiałów, przygotowanie i wyrównanie powierzchni skarpy/zbocza, układanie i wbudowanie geotekstyliów, geosyntetyków, mat, biowłóknin i materiałów drenażowych, zszywanie i wbudowanie geosiatek komórkowych, ilość użytego zasypu wraz z wałowaniem i zagęszczeniem, użyta ilość linek i kotew gruntowych z wbudowaniem oraz obsiew i nawodnienie zgodnie z przewidzianym w projekcie kształtem konstrukcji, a także uporządkowaniem miejsca robót. Cena obejmuje również ewentualne przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badań. 
10. NORMY KRAJOWE I DOKUMENTY ZWIĄZANE:
1. Prawo Budowlane  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku. Dz. U. 89 poz. 414,

2. PN –EN 13426-1-2005 Geotekstylia i wyroby pokrewne-badanie połączeń wewnątrzstrukturalnych Cz.1 –Geosyntetyki komórkowe

3. Certyfikaty Zakładowej Kontroli Produkcji  WE  

4.
Materiały informacyjne i techniczne Producenta

B. Mała architektura
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące robót związanych z zagospodarowaniem otoczenia Kopca Grunwaldzkiego w ramach budowy: „Zagospodarowanie otoczenia Kopca Grunwaldzkiego w Niepołomicach- roboty budowlane polegające na renowacji Kopca, budowie małej architektury, placu zabaw w ramach podnoszenia estetyki przestrzeni publicznej- etap I”.
1. Określenia podstawowe
Ziemia urodzajna – ziemia rodzima posiadająca zdolność produkcji roślin.

Ziemia kompostowa – gleba bogata w składniki pokarmowe, o dużym udziale czynnej próchnicy, wyprodukowana z różnego rodzaju odpadów organicznych,

Podglebie – warstwa gruntu położona bezpośrednio poniżej poziomu ziemi urodzajnej.

Forma naturalna – forma rośliny drzewiastej zgodna z naturalnymi cechami wzrostu danego gatunku lub odmiany.

Forma pienna – forma drzew liściastych i niektórych krzewów liściastych sztucznie wytworzona w szkółce poprzez wyprowadzenie pnia do określonej dla danego gatunku lub odmiany wysokości oraz uformowanie korony.

Bryła korzeniowa – uformowana bryła ziemi z przerastającymi ją korzeniami rośliny.

Materiał roślinny – sadzonki drzew, krzewów, pnączy i bylin.

2. MATERIAŁY
2.1. Ziemia urodzajna
Ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy, wykorzystana do wymiany gruntu, powinna spełniać następujące wymagania pod względem zasobności w składniki pokarmowe i własności chemicznych:

b) azot

- 60-120 mg/dm3
c) fosfor
- 40-80 mg/dm3
d) potas
- 150-250 mg/dm3
e) magnez
- 50-100 mg/dm3
f) wapń

- 1000-2000 mg/dm3
g) pH w H2O 
- 5,5-6,5

h) zasolenie
- poniżej 1 g/dm3
i) chlorki

- poniżej 100 mg/dm3
2.2. Nasiona traw
Nasiona traw najczęściej występują w postaci gotowych mieszanek, złożonych z różnych gatunków i odmian. Gotowa mieszanka powinna mieć oznaczone: procentowy skład gatunkowy, klasę, zdolność kiełkowania, numer normy według której została wyprodukowana.

2.3. Materiał sadzeniowy
Dostarczone sadzonki powinny być zgodne z „Zaleceniami jakościowymi dla ozdobnego materiału szkółkarskiego” (opracowanie Związku Szkółkarzy Polskich),  właściwie oznaczone, tzn. muszą mieć etykiety, na których podana jest nazwa łacińska, forma, wysokość pnia (drzewa), wielkość pojemnika.

Drzewa liściaste powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadać następujące cechy:

1. pąk szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany,

2. obwód pnia na wys. 1 m powinien wynosić min. 14 cm,

3. przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik (u form naturalnych),

4. korona powinna być uformowana na wysokości 2,2-2,5 m (u form piennych),

5. system korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty, na korzeniach szkieletowych 
powinny występować liczne korzenie drobne,

6. u roślin sadzonych z bryłą korzeniową, bryła ta powinna być prawidłowo uformowana i nie uszkodzona, zabezpieczona jutą lub pojemnikiem,

7. pędy korony u drzew i krzewów nie powinny być przycięte, chyba że jest to cięcie formujące,

8. pędy boczne korony drzewa powinny być równomiernie rozmieszczone,

9. przewodnik powinien być prosty,

10. blizny na przewodniku powinny być dobrze zarośnięte.

11. materiał powinien być jednolity w całej partii, bez oznak chorobowych i przesuszenia.

Drzewa - wady niedopuszczalne:
· silne uszkodzenia mechaniczne roślin,

· odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia,

· ślady żerowania szkodników,

· oznaki chorobowe,

· zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach naziemnych,

· martwice i pęknięcia kory,

· uszkodzenie pąka szczytowego przewodnika,

· dwupędowe korony drzew formy piennej,

· jednostronne ułożenie pędów w koronie,

· uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej,

· złe zrośnięcie odmiany szczepionej z podkładką.

Krzewy liściaste i iglaste powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadać następujące cechy:

· dopuszczalny jest tylko materiał roślinny w pojemnikach,

· pędy powinny być liczne i równomiernie rozmieszczone,

· system korzeniowy powinien przerastać całą bryłę korzeniową; korzenie powinny być równomiernie rozłożone w pojemniku i widoczne na zewnętrznej stronie bryły korzeniowej,

· materiał powinien być jednolity w całej partii, bez oznak chorobowych i przesuszenia.

Krzewy - wady niedopuszczalne:
· silne uszkodzenia mechaniczne roślin,

· ślady żerowania szkodników,

· oznaki chorobowe,

· zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach naziemnych,

· martwice i pęknięcia kory,

· jednostronne ułożenie pędów,

· uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej.

2.4. Kora
Kora sosnowa do ściółkowania powierzchni obsadzonych drzewami i krzewami powinna być drobna, o „granulacji” do 6-8 cm. Niedopuszczalna jest kora zanieczyszczona ziemią. Warstwa kory powinna mieć miąższość 5 cm.

2.5. Agrowłóknina
Agrowłóknina przeznaczona do pokrycia powierzchni ściółkowanych powinna być przepuszczalna dla wody i powietrza. Należy użyć materiału w kolorze czarnym lub brązowym o gramaturze min. 50 g/m2.
3. SPRZĘT
3.1. Sprzęt stosowany do zakładania  zieleni
Wykonawca przystępujący do prac powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

· glebogryzarki,

· kultywatora, 

· wału gładkiego do zakładania trawników,

· sprzętu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (spycharka, koparka),

4. TRANSPORT
4.1. Transport materiałów do wykonania nasadzeń
Drzewa i krzewy mogą być przewożone wszystkimi środkami transportowymi, pod warunkiem, że podczas transportu nie uszkodzi się, ani nie pogorszy jakości materiału szkółkarskiego. W czasie transportu drzewa i krzewy muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniem bryły korzeniowej i pędów przed wyschnięciem, przegrzaniem lub przemarznięciem.

Transport materiałów sypkich (ziemia, kora) powinien odbywać się przy pomocy samochodów samowyładowczych.   

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Roboty ziemne - przygotowanie terenu pod trawniki nasadzenia
Teren należy oczyścić w następujący sposób: 

1. usunąć kamienie, korzenie oraz inne zanieczyszczenia.

2. gruntu nie wolno odchwaszczać przy użyciu środków chemicznych.

3. teren pod założenie trawników pod okapem drzewostanu należy przykryć ziemią żyzną, podłoże powinno być rozścielone równą warstwą oraz starannie wyrównane. 
4. nie dopuszcza się głębokiej uprawy gleby w obrębie systemów korzeniowych drzew.
5.2. Trawniki
5.2.1. Zakładanie trawników
Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z zakładaniem trawników są następujące:

1. trawniki na otwartych powierzchniach należy zakładać po uprzedniej płytkiej orce i uprawie glebogryzarką.

2. podłoże powinno być rozścielone równą warstwą oraz starannie wyrównane,

3. mieszankę nasion trawnikowych należy  sporządzić wg podanego w projekcie składu, który zależy od przeznaczenia trawnika, tym samym od sposobu jego eksploatacji (częstotliwości koszenia, obciążenia murawy, wielkości nawożenia); dopuszcza się zastosowanie innych mieszanek nasion traw gazonowych o zbliżonym składzie.
4. przed siewem nasion i rozwinięciem darni rolowanej ziemię należy zwałować wałem gładkim.

5. nasiona traw należy wysiewać w ilości min. 3 kg na 100 m2, najlepiej podczas pogody bezwietrznej i bezdeszczowej, aby zapewnić równomierny wysiew.

6. wysiane nasiona należy grabiami lekko przemieszać z podłożem, po czym całość zwałować lekkim wałem.

7. darń rolowaną należy rozwijać na zwilżone podłoże, a następnie docisnąć lekkim walcem.

5.2.2. Pielęgnacja trawników
Na pielęgnację trawników składa się:

1. podlewanie,

2. pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość około 10-12 cm,

3. częstotliwość koszenia – trawniki dywanowe – ok. 15 – 20 razy w sezonie wegetacyjnym,

4. częstotliwość koszenia – trawniki parkowe – ok. 6-8 razy w sezonie wegetacyjnym,

5. ostatnie, przedzimowe koszenie trawników powinno być wykonane w drugiej połowie października,

6. chwasty trwałe należy usuwać ręcznie, nie należy stosować środków chwastobójczych,

7. w sezonie wegetacyjnym trawniki dywanowe należy nawozić nawozami mineralnymi - około 6-8  kg NPK na 1 ar dzieląc dawkę na dwie partie. Ostatnie nawożenie powinno być wykonane w lipcu,

8. wiosną należy wykonać wertykulację trawników dywanowych,

9. w miejscach wypadów należy dosiać trawę.

5.3. Drzewa
5.3.1. Sadzenie drzew
Wymagania dotyczące sadzenia drzew są następujące:

1. pora sadzenia – wiosną i jesienią,

2. miejsce sadzenia powinno być wyznaczone w terenie zgodnie z dokumentacją projektową,

3. doły pod drzewa powinny mieć odpowiednią wielkość, tak by nie spowodować uszkodzeń bryły korzeniowej, zaginania i ściskania korzeni oraz zaprawione ziemią żyzną,

4. pojemniki należy usunąć bezpośrednio przed sadzeniem, a złamane i uszkodzone korzenie odciąć,

5. nadmiar ziemi rodzimej z dołów powinien być wywieziony,

6. ustawiać rośliny w dołach tak, aby po zakopaniu znalazły się na głębokości, na jakiej rosły w szkółce,

7. korzenie roślin zasypywać sypką ziemią, a następnie prawidłowo ubić, uformować misę i obficie podlać,

8. misy wokół pni drzew należy ściółkować korą sosnową,

9. przy drzewach osadzić po 3 paliki o grubości 6-8 cm i odpowiedniej wysokości, wbić stabilnie poniżej poziomu dna dołu i połączyć poprzeczkami; drzewa do palików przymocować za pomocą taśmy parcianej.

5.3.2. Pielęgnacja drzew
Pielęgnacja drzew obejmuje następujące czynności:

1. podlewanie,

2. nawożenie,

3. cięcia formujące,

4. cięcia sanitarne,

5. wymianę uschniętych egzemplarzy,

6. usuwanie odrostów korzeniowych,

7. poprawianie mis,

8. uzupełnianie kory,

9. wymianę zniszczonych pali i wiązadeł.

5.4. Krzewy
5.4.1. Sadzenie krzewów
Wymagania dotyczące sadzenia krzewów są następujące:

1. pora sadzenia – cały sezon wegetacyjny (rośliny z zakrytym systemem korzeniowym – w pojemnikach),

2. miejsce sadzenia powinno być wyznaczone w terenie zgodnie z dokumentacją projektową,

3. doły pod krzewy powinny mieć odpowiednią wielkość, tak by nie spowodować uszkodzeń bryły korzeniowej, zaginania i ściskania korzeni,

4. pojemniki należy usunąć bezpośrednio przed sadzeniem, a złamane i uszkodzone korzenie odciąć,

5. nadmiar ziemi rodzimej z dołów powinien być wywieziony,

6. ustawiać rośliny w dołach tak, aby po zakopaniu znalazły się na głębokości, na jakiej rosły,

7. korzenie roślin zasypywać sypką ziemią, a następnie prawidłowo ubić i obficie podlać,

8. wykończenie powierzchni – rabaty - pokrycie agrotkaniną i ściółkowanie korą,

9. wykończenie powierzchni - krzewy sadzone jednostkowo – talerze ściółkowane korą.

5.4.2. Pielęgnacja krzewów
Pielęgnacja rabat z krzewami obejmuje następujące czynności:

1. podlewanie,

2. regularne odchwaszczanie rabat,

3. regularne uzupełnianie warstwy kory na rabatach,

4. cięcia formujące,

5. cięcia sanitarne,

6. wymianę uschniętych egzemplarzy,

7. uzupełnianie kory.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Trawniki
Kontrola w czasie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu:

· oczyszczenia terenu z zanieczyszczeń,

· grubości warstwy rozścielonej ziemi,

· prawidłowego uwałowania terenu,

· zgodności składu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej,

· gęstości zasiewu nasion,

· okresów podlewania,

· dosiewania płaszczyzn trawników o zbyt małej gęstości.

Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy:

· prawidłowej gęstości trawy (trawniki bez „łysin”),

· obecności gatunków niewysiewanych oraz chwastów.

6.2. Drzewa, krzewy
Kontrola jakości robót w zakresie sadzenia i pielęgnacji drzew, krzewów i pozostałych roślin polega na sprawdzeniu:

· wielkości dołków pod drzewa, krzewy i pozostałe rośliny,

· zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową w zakresie miejsc sadzenia, gatunków i odmian, odległości sadzonych roślin,

· materiału roślinnego w zakresie wymagań jakościowych systemu korzeniowego, pokroju, obwodu pnia, długości pędów,

· opakowania, przechowywania i transportu materiału roślinnego,

· odpowiednich terminów sadzenia,

· wykonania prawidłowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu,

· wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych roślin,

Kontrola przy odbiorze posadzonych drzew, krzewów i pozostałych roślin dotyczy:

· zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową,

· zgodności posadzonych gatunków i odmian oraz ilości drzew i krzewów z dokumentacją projektową,

· wykonania misek przy drzewach i krzewach, 

· jakości posadzonego materiału,

· prawidłowości stabilizacji  drzew.

7. OBMIAR ROBÓT
Wykonanie trawników - jednostką obmiarową jest 1 m2 (metr kwadratowy).

Sadzenia drzew i krzewów - jednostką obmiarową jest 1 szt. (sztuka) posadzonej rośliny.

Obsadzenie rabat bylinowych - jednostką obmiarową jest 1 m2 (metr kwadratowy).

8. ODBIÓR ROBÓT
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, Szczegółową Specyfikacją Techniczną i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie określone wymagania zostały spełnione.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dot. Podstaw płatności, podane w STO w punkcie 9.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
· PN-87/R-67022 – Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste.

· PN-87/R-67023 – Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste.

10.2. Inne dokumenty
· Zalecenia jakościowe dla ozdobnego materiału szkółkarskiego - Związek Szkółkarzy Polskich. 
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