Załącznik nr 2 do SIWZ


SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
	Zestaw komputerowy – B-2

	Obudowa

typ obudowy: Midi Tower

standard: ATX

ilość kieszeni 5.25: 1 szt.

ilość kieszeni 3.5 wewn.: 2 szt.

ilość kieszeni 2.5 wewn.: 3 szt.

możliwość montażu dodatkowych 2 wentylatorów 120mm( przód, bok) oraz 1 wentylatora 80/90mm (tył)

złącza na przednim panelu: 2 x USB 2.0, 1 x USB 3.0, audio

brak ruchomych elementów (klapek, pokryw zasłaniających napęd CD/DVD)

karty rozszerzeń, nie mniej niż: 7

możliwość montażu kart grafiki do 325 cm

wysokość chłodzenia procesora: do 150 mm

zasilacz mocowany na górze

Preferowany kolor: czarny

	Procesor:

ilość rdzeni: 6 szt.

pobór mocy, nie więcej niż: 70 W

zintegrowana karta graficzna o wydajności nie mniejszej niż 1135 pkt. wg PassMark G3D Mark
dołączony wentylator

rozszerzenia instrukcji: SSE4.1/4.2, AVX 2.0
sprzętowe wsparcie wirtualizacji

Wydajność procesora nie mniejsza niż 12060 pkt. wg PassMark CPU Mark

	Pamięć

rodzaj pamięci: DDR4 DIMM

całkowita pojemność pamięci: 16 GB

pojemność pojedynczego modułu: 8 GB 

ilość modułów: 2 (2 sztuki po 8GB, łącznie 16GB)

przepustowość: 19200 MB/s

opóźnienie - cycle latency, nie więcej niż: 15

	Dysk twardy

typ: SSD

format szerokości: 2.5 cala

interfejs: Serial ATA III

pojemność: 240 GB

szybkość zapisu: 540 MB/s

szybkość odczytu: 555 MB/s

niezawodność MTBF: 2000000 godz.

wysokość: 7 mm

	Karta dźwiękowa: zintegrowana, standardy 2/4/5.1/7.1 HD Audio

	Karta Sieciowa: zintegrowana 10/100/1000 Mb/s

	Karta Graficzna:

typ złącza: PCI-Express x16

wielkość pamięci: 2048 MB

rodzaje wyjść/wejść:
· 1 x wyjście HDMI

· 1 x wyjście DVI-D

· 1 x wyjście D-Sub

wsparcie dla HDCP

wsparcie dla CUDA

typ chłodzenia: radiator

obsługiwane standardy: DirectX 11, OpenGL 4.0

karta graficzna o wydajności nie mniejszej niż 920 pkt. wg PassMark G3D Mark

	

	Napęd optyczny

typ napędu: DVD+/-RW

zapis DVD+R: 24 x

zapis DVD-R: 22x

zapis DVD+/-RW: 8 x

zapis DVD+/-R DL: 12 x

zapis DVD+/-RW DL: 12 x

zapis CD-R : 48 x

zapis CD-RW: 32 x

odczyt CD-ROM: 48 x

odczyt DVD-ROM: 16 x

czas dostępu dla CD: 130 ms

czas dostępu dla DVD: 170 ms

interfejs: Serial ATA

cechy dodatkowe: możliwość montażu w pionie i w poziomie

oprogramowanie w zestawie

	Płyta Główna

standard płyty: ATX

obsługa technologii CrossFire

rodzaj obsługiwanej pamięci: DDR4 DIMM

typ obsługiwanej pamięci:

· DDR4-2133 (PC4-17000)

· DDR4-2400 (PC4-19200)

· DDR4-2666 (PC4-21300)

dwukanałowa obsługa pamięci

ilość gniazd pamięci: 4 szt.

maks. pojemność pamięci: 64 GB

złącza PCI-E (liczba slotów):

· 2 x PCI-Express x16

· 4 x PCI-Express x1

złącza dla dysków i napędów: 6 x Serial ATA III

monitoring sprzętowy:

· monitoring temperatury strefy CPU/system
· monitoring napięć zasilania

· kontrola pracy wentylatorów

· ostrzeżenie o przegrzaniu strefy CPU/system

wtyczka zasilania: ATX 24pin

	Zasilacz sieciowy: 

Moc: 500 W

Standard: ATX 12V 2.0
funkcja PFC: typ aktywny

funkcja PFC typu aktywnego

zabezpieczenia: 

· podnapięciowe

· przeciwprzepięciowe

· przeciwzwarciowe

· przeciwprzeciążeniowe

automatyczna kontrola prędkość obrotowej wentylatora

ilość wentylatorów chłodzących: 1

średnica wentylatorów: 120 mm

Sprawność: >80%

	Porty zewnętrzne (minimalna liczba):
panel tylny:

1 x port klawiatury/myszy PS/2, 1 x port D-Sub,1 x port DVI-D, 1 x HDMI port, 1 x USB 3.1 Gen 2 Type-A port (red), 3 x USB 3.1 Gen 1 ports, 2 x port USB 2.0/1.1, 1 x port RJ-45, 6 x audio jacks

dostępne na płycie:

1 x 24-pin ATX złącze zasilania, 1 x złącze zasilania 8-pin 12V, 1 x złącze wentylatora procesora, 3 x złącza pinowe wentylatorów, 1 x RGB LED strip header, 6 x SATA 6Gb/s connectors, 2 x M.2 Socket 3 connectors, �1 x front panel header, 1 x złącze front panel audio, 1 x złącze pinowe S/PDIF Out, 1 x USB 3.1 Gen 1 header, 2 x złącza USB 2.0/1.1, 1 x Thunderbolt add-in card connector, 1 x Trusted Platform Module (TPM) header, 1 x parallel port header

1 x złącze portu szeregowego

	Porty panelu przedniego (minimalna liczba): USB 2.0, USB 3.0, Audio

	Klawiatura: tradycyjna, komunikacja z klawiaturą: przewodowa, przyciski: membranowe, wyraźnie wydzielone grupy klawiszy strzałek, numerycznych , funkcyjnych, obudowa regularna, interfejs: USB, sugerowany kolor: czarny

	Mysz: typ myszy: optyczna, komunikacja z myszą: przewodowa, długość kabla: 1.2 m, rozdzielczość pracy: 1000 dpi, profil myszki: dla prawo i leworęcznych, ergonomiczny kształt, liczba przycisków, nie mniej niż: 2 szt., rolka przewijania, nie mniej niż: 1 szt.

wymiary nie mniej niż: długość 110mm, szerokość 65mm, interfejs: USB, kolor: czarny

	System operacyjny: brak


	Zestaw komputerowy – C-2

	Obudowa

typ obudowy: Middle Tower

standard: micro-ATX, ATX

ilość kieszeni 5.25: 3 szt.

ilość kieszeni 3.5 zewn.: 1 szt.

ilość kieszeni 3.5 wewn.: 3 szt.

Możliwość instalacji dodatkowych wentylatorów: 3 wentylatory 120mm, 2 wentylatory 80mm

złącza na przednim panelu: audio, 2x USB 3.0

Przedni panel z siatki mesh

rodzaj materiału: stal SECC

Brak ruchomych elementów ( klapek, pokryw zasłaniających napęd CD/DVD)

Karty rozszerzeń, nie mniej niż: 7

kolor: czarny

	Procesor:

ilość rdzeni: 6 szt.

pobór mocy, nie więcej niż: 70 W

zintegrowana karta graficzna o wydajności nie mniejszej niż 1135 pkt. wg PassMark G3D Mark

dołączony wentylator

rozszerzenia instrukcji: SSE4.1/4.2, AVX 2.0

sprzętowe wsparcie wirtualizacji

Wydajność procesora nie mniejsza niż 15240 pkt. wg PassMark CPU Mark

	Pamięć

rodzaj pamięci: DDR4 DIMM

całkowita pojemność pamięci: 16 GB

pojemność pojedynczego modułu: 8 GB 

ilość modułów: 2 (2 sztuki po 8GB, łącznie 16GB)

przepustowość: 19200 MB/s

opóźnienie - cycle latency, nie więcej niż: 15

radiator

	Dysk twardy 1

typ: SSD

format szerokości: 2.5 cala

interfejs: Serial ATA III

pojemność: 240 GB

szybkość zapisu: 520 MB/s

szybkość odczytu: 560 MB/s

niezawodność MTBF: 2 000 000 godzin
Wysokość, nie więcej niż: 7 mm

	Dysk twardy 2
typ: magnetyczny

format szerokości: 3.5 cala

pojemność: 1000 GB

interfejs: Serial ATA/600

prędkość obrotowa: 7200 obr./min.

pamięć cache: 64 MB

średni czas dostępu: 9 ms

wytrzymałość w czasie pracy: 65 G

wytrzymałość w czasie spoczynku: 200 G

głośność podczas pracy, nie więcej niż : 25 dBA

	Karta dźwiękowa: zintegrowana: standardy 2/4/5.1/7.1 HD Audio

	Karta Sieciowa: zintegrowana 10/100/1000 Mb/s

	Karta Grafiki 

typ złącza: PCI-Express x16

wielkość pamięci: 2048 MB

typ zastosowanej pamięci: GDDR5

rodzaje wyjść/wejść:

· 1 x wyjście DVI-D

· 1 x wyjście HDMI

wsparcie dla HDCP

obsługiwane standardy: DirectX 12, OpenGL 4.5, Vulkan

typ chłodzenia: pasywny

karta graficzna o wydajności nie mniejszej niż 2250 pkt. wg PassMark G3D Mark

	Napęd optyczny

typ napędu: DVD+/-RW

zapis DVD+R: 24 x

zapis DVD-R: 22x

zapis DVD+/-RW: 8 x

zapis DVD+/-R DL: 12 x

zapis DVD+/-RW DL: 12 x

zapis CD-R : 48 x

zapis CD-RW: 32 x

odczyt CD-ROM: 48 x

odczyt DVD-ROM: 16 x

czas dostępu dla CD: 130 ms

czas dostępu dla DVD: 170 ms

interfejs: Serial ATA

cechy dodatkowe: możliwość montażu w pionie i w poziomie

oprogramowanie w zestawie

	Płyta Główna

standard płyty: ATX

obsługa technologii CrossFire

rodzaj obsługiwanej pamięci: DDR4 DIMM

typ obsługiwanej pamięci:

· DDR4-2133 (PC4-17000)

· DDR4-2400 (PC4-19200)

· DDR4-2666 (PC4-21300)

dwukanałowa obsługa pamięci

typ obsługiwanej pamięci OC:

· DDR4-2800 (PC4-22400)

· DDR4-3000 (PC4-24000)

· DDR4-3200 (PC4-25600)

· DDR4-3333 (PC4-26600)

· DDR4-3400 (PC4-27200)

· DDR4-3466 (PC4-27700)

· DDR4-3600 (PC4-28800)

· DDR4-3733 (PC4-29800)

· DDR4-3866 (PC4-30900)

· DDR4-4000 (PC4-32000)

ilość gniazd pamięci: 4 szt.

maks. pojemność pamięci: 64 GB

ilość złączy PCI: 1 szt.

złącza PCI-E (liczba slotów):

· 2 x PCI-Express x16

· 4 x PCI-Express x1

złącza dla dysków i napędów: 6 x Serial ATA III

obsługa RAID (0,1,5,10)

monitoring sprzętowy:

· monitoring temperatury strefy CPU/system
· monitoring napięć zasilania

· kontrola pracy wentylatorów

· ostrzeżenie o przegrzaniu strefy CPU/system

wtyczka zasilania: ATX 24pin

	Zasilacz sieciowy: 

Moc: 500 W

Standard: ATX 12V 2.0
funkcja PFC typu aktywnego

zabezpieczenia: 

· podnapięciowe

· przeciwprzepięciowe

· przeciwzwarciowe

· przeciwprzeciążeniowe

automatyczna kontrola prędkość obrotowej wentylatora

ilość wentylatorów chłodzących: 1

średnica wentylatorów: 120 mm

Sprawność: >80%

	Porty zewnętrzne (minimalna liczba): 

panel tylny
1 x USB Type-C port, with USB 3.1 Gen 2 support, 1 x port klawiatury/myszy PS/2, 1 x HDMI port, 1 x USB 3.1 Gen 2 Type-A port (red), 4 x USB 3.1 Gen 1 ports, 2 x port USB 2.0/1.1, 1 x port RJ-45, 6 x audio jacks (Center/Subwoofer Speaker Out, Rear Speaker Out, Side Speaker Out, Line In, Line Out, Mic In), 1 x port D-Sub, 1 x port DVI-D

dostępne na płycie

1 x 24-pinowe złącze zasilania ATX, 1 x złącze zasilania 8-pin 12V, 1 x złącze wentylatora procesora, 6 x SATA 6Gb/s connectors, 1 x złącze panelu przedniego, 1 x złącze front panel audio,     1 x złącze pinowe S/PDIF Out, 2 x złącza USB 2.0/1.1, 1 x Trusted Platform Module (TPM) header, 2 x M.2 Socket 3 connectors, 1 x złącze pinowe Clear CMOS, 1 x USB Type-C header, with USB 3.1 Gen 1 support, 1 x USB 3.1 Gen 1 header, 3 x złącza pinowe wentylatorów, 1 x RGB LED strip header, 1 x złącze portu szeregowego, 1 x złącze portu równoległego

	Porty panelu przedniego (minimalna liczba): 2x USB 3.0, Audio

	Klawiatura: tradycyjna, komunikacja z klawiaturą: przewodowa, przyciski: membranowe

składane nóżki, wyraźnie wydzielone grupy klawiszy strzałek, numerycznych , funkcyjnych, obudowa regularna, wskaźniki LED, interfejs: USB, sugerowany kolor: czarny

	Mysz: typ myszy: optyczna, komunikacja z myszą: przewodowa, długość kabla: 1.2 m, rozdzielczość pracy: 1000 dpi, profil myszki: dla prawo i leworęcznych, ergonomiczny kształt, liczba przycisków, nie mniej niż: 2 szt., rolka przewijania, nie mniej niż: 1 szt.

wymiary nie mniej niż: długość 110mm, szerokość 65mm, interfejs: USB, kolor: czarny

	System operacyjny: brak


	Monitor – B-2

	przekątna: 23 cali

typ matrycy: matowa

rodzaj matrycy: IPS
rodzaj podświetlenia: LED

rozdzielczość nominalna: 1920 x 1080 (Full HD) piksele

Złącza

· D-Sub 15-pin

· DVI

· 1 x HDMI

kontrast: 5 000 000:1 (dynamiczny), 1000 : 1 (typowy)

jasność: 250 cd/m²
wielkość plamki: 0.265 mm

czas reakcji plamki: 5 ms

kąt widzenia pion: 178 °

kąt widzenia poziom: 178 °

ilość wyświetlanych kolorów: 16.7 mln

wbudowane głośniki (2 x 2W)

wbudowany zasilacz
kąt pochylenia: 20° w górę; 4° w dół

redukcja niebieskiego światła
zgodność z technologią HDCP

kompatybilny z blokadą zabezpieczająca Kensington-lock

możliwość montażu na ścianie VESA 100 x 100 mm

certyfikaty: CE, TÜV-Bauart, VCCI-B, CU, TCO 6

akcesoria: kabel audio, uchwyt na kable, kabel zasilający, kabel DVI-D

kolor obudowy: czarny

waga, nie więcej niż: 4 kg

Gwarancja zero martwych pixeli


	1. Komputer typu AIO – Katedra Informatyki i Automatyki – 10 szt.

	Komputer typu all-in-one
Przekątna ekranu: 21,5"

Wyświetlacz TFT LED

Rozdzielczość 1920 × 1080 pikseli,

Ilość rdzeni procesora: 2 szt.

Wydajność procesora nie mniejsza niż 5950 pkt. wg PassMark CPU Mark

Wbudowana pamięć: 8GB o częstotliwości 1867 MHz LPDDR3,

Dysk twardy: 1 TB Serial ATA, 5400 rpm,

Zintegrowana karta graficzna o wydajności nie mniejszej niż 1390 pkt. wg PassMark G3D Mark

Komunikacja:

· Ethernet 10/100/1000BASE-T (Gigabit)

· Wi-Fi w standardzie 802.11ac,

· Bluetooth 4.0,

Wbudowane głośniki stereo, dwa mikrofony,

Złącza:
· wyjście słuchawkowe,
· 2 × Thunderbolt3,
· 4 × USB3,
Czytnik kart SDXC

Kamera HD,

Obudowa aluminiowa,

Zainstalowany system operacyjny: mac OS X lub równoważny
Wymiary maksymalne: wysokość 45,0 × szerokość 53 × głębokość podstawki 18 cm,

Waga, nie więcej niż 5.7 kg,

Klawiatura bezprzewodowa bez pola numerycznego,

Mysz przewodowa laserowa (spoza zestawu).


	2. Komputer typu AIO – Katedra Fizyki i Inżynierii Medycznej – 1 szt.

	Komputer typu all-in-one
Przekątna ekranu: 27"

Typ ekranu: błyszczący, LED, IPS, Retina

Rozdzielczość ekranu: 5120 x 2880 (5K)

Ilość rdzeni procesora: 4 szt.

Wydajność procesora nie mniejsza niż 12045 pkt. wg PassMark CPU Mark

Pamięć RAM: 16 GB (SO-DIMM DDR4, 2400 MHz)

Maksymalna obsługiwana ilość pamięci RAM: 64 GB

Dysk: HDD SATA Fusion Drive: 1000 GB
Karta graficzna o wydajności nie mniejszej niż 108300 pkt. wg Geekbench 4.1.0
Wielkość pamięci karty graficznej: 4096 MB GDDR5 (pamięć własna)

Dźwięk: wbudowany mikrofon

Zintegrowana karta dźwiękowa zgodna z High Definition Audio

Wbudowane głośniki stereo

Kamera internetowa: FaceTime HD

Łączność:
· Wi-Fi 802.11 a/b/g/n

· LAN 10/100/1000 Mbps

· Bluetooth

Rodzaje wejść / wyjść - panel tylny:
· USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 4 szt.

· Thunderbolt 3 - 2 szt.

· Wyjście słuchawkowe/głośnikowe - 1 szt.

· RJ-45 (LAN) - 1 szt.

· Czytnik kart pamięci - 1 szt.

· AC-in (wejście zasilania) - 1 szt.

Zainstalowany system operacyjny: macOS Sierra lub równoważny
Wymiary maksymalne:

Wysokość: 520 mm

Szerokość: 650 mm

Głębokość: 205 mm

Waga, nie więcej niż: 9,60 kg

Dodatkowe informacje:
Możliwość zabezpieczenia linką (port Kensington Lock)

Dołączone akcesoria: kabel zasilający, przewód ze złącza Lightning na USB

Mysz i klawiatura (angielska) w zestawie ( dedykowana przez producenta)


	3. Komputer – Katedra Fizyki i Inżynierii Medycznej – 1 szt.

	Stacja robocza do wizualizacji i modelowania danych z oprogramowaniem spełniająca parametry:
· cichy zasilacz min. 500W z certyfikatem sprawności 80 Plus,

· 6x rdzeniowy procesor obsługujący instrukcje SSE4.1, SSE4.2, AVX2, TDP: 95W, ze średnim wynikiem PassMark na pojedynczy wątek co najmniej: ~2700,

· karta graficzna o max TDP: 250W, ze wsparciem CUDA zdolności obliczeniowej(compute capability) co najmniej 6.0, co najmniej 10GB pamięci wewnętrznej, min. 3000 rdzeni o wydajności nie mniejszej niż 12000 wg PassMark G3D Mark,

· pamięć 32GB ECC DDR4, min. 2666MHz, opóźnienie nie większe niż 15CL,

· dysk twardy 1TB HDD, min. 7200 obr/min,

· płyta główna obsługująca kartę graficzną o parametrach podanych powyżej,

· min. 4x porty USB, 1x Eth, 1x HDMI, 1x DP,

· stacja robocza chłodzona cieczą,
· monitor 24",
· klawiatura + mysz USB,
· system operacyjny: Microsoft Windows 10 PL OEM 64 bit lub równoważny

· pakiet oprogramowania biurowego: Microsoft Office Standard 2016 MOLP AE lub równoważny



	4. Komputer typu AIO – Katedra Metod Ilościowych – 1 szt.

	Komputer typu all-in-one
Jednostka centralna zintegrowana z monitorem.

Przekątna ekranu: 21-24"

Procesor: wydajność co najmniej 130 punktów wg testu Cinebench R15 Single 64 Bit

Pamięć RAM: co najmniej 4GB

Dysk twardy o pojemność co najmniej 150 GB i prędkości sekwencyjnego odczytu/zapisu wynoszącej co najmniej 400/400 MB/s

Klawiatura przewodowa

Myszka przewodowa

System operacyjny: Microsoft Windows 10 PL OEM 64 bit lub równoważny

Pakiet biurowy Microsoft Office 2016 Standard PL MOLP AE - licencja dla instytucji edukacyjnych lub równoważny


	5. Komputer typu AIO – Zakład Nauki o Bezpieczeństwie – 2 szt.

	Komputer typu all-in-one
Wyświetlacz zintegrowany z obudową

Przekątna ekranu: 23,8 cale

Rozdzielczość: 1920 x 1080

Typ ekranu: Full HD

Technologia matrycy: matowa

Rodzaj matrycy: IPS

Kontrast: 1000:1

Jasność: 250 cd/m2

Format obrazu: 16:9

Ilość rdzeni: 4 szt.

Wydajność procesora nie mniejsza niż 7230 pkt. wg 3DMark06 CPU

Pamięć RAM: 8 GB DDR4 SODIMM 2400 MHz
Maksymalna ilość pamięci: 32 GB

Liczba banków pamięci: 2

Liczba zainstalowanych dysków: 2

Maksymalna liczba dysków twardych: 3

Dysk nr 1: SSD M.2 128 GB
Dysk nr 2: HDD 3,5” 500 GB SATA 7200 obr./min.
Karta graficzna zintegrowana o wydajności nie mniejszej niż 12400 pkt. wg 3DMark06
Ilość pamięci video ze współdzieloną karty zintegrowanej: 65536 MB DDR4
Liczba obsługiwanych wyświetlaczy: 3

Napęd optyczny wbudowany: DVD+/-RW

Mysz bezprzewodowa w zestawie

Klawiatura bezprzewodowa w zestawie

Karta dźwiękowa zintegrowana

Liczba obsługiwanych kanałów: 2 (HD Audio)
Liczba głośników: 2

Typ głośników: zintegrowane

2 wbudowane mikrofony
Wbudowana kamera: 2,0 MPix
Komunikacja:

· LAN 10/100/1000

· WLAN ac/a/b/g/n

· Bluetooth: 4.2

Złącza z tyłu obudowy:

· USB 3.1 Typ A: 6

· USB 3.1 Typ-C: 1

· HDMI
· DisplayPort
· LAN (RJ-45)
· audio

Oprogramowanie:
System operacyjny: Microsoft Windows 10 Pro PL OEM 64 bit lub równoważny

Pakiet biurowy Microsoft Office 2016 Standard PL MOLP AE lub równoważny

Gniazdo VESA

Wymiary maksymalne:
Szerokość: 540mm

Głębokość: 180mm

Wysokość: 470 mm

Waga, nie więcej niż: 9 kg
Moc zasilacza: 180 W
Sprawność zasilacza: 87%


	6. Komputer typu AIO – Katedra Przedsiębiorczości, Zarządzania i Ekoinnowacyjności – 1 szt.

	Komputer typu all-in-one
Wyświetlacz zintegrowany z obudową

Przekątna ekranu: 23,8 cale

Rozdzielczość: 1920 x 1080

Typ ekranu: Full HD

Technologia matrycy: matowa

Rodzaj matrycy: IPS

Kontrast: 1000:1

Jasność: 250 cd/m2

Format obrazu: 16:9

Ilość rdzeni: 4 szt.

Wydajność procesora nie mniejsza niż 7230 pkt. wg 3DMark06 CPU

Pamięć RAM: 8 GB DDR4 SODIMM 2400 MHz

Maksymalna ilość pamięci: 32 GB

Liczba banków pamięci: 2

Liczba zainstalowanych dysków: 2

Maksymalna liczba dysków twardych: 3

Dysk nr 1: SSD M.2 128 GB

Dysk nr 2: HDD 3,5” 500 GB SATA 7200 obr./min.

Karta graficzna zintegrowana o wydajności nie mniejszej niż 12400 pkt. wg 3DMark06
Ilość pamięci video ze współdzieloną karty zintegrowanej: 65536 MB DDR4

Liczba obsługiwanych wyświetlaczy: 3

Napęd optyczny wbudowany: DVD+/-RW

Mysz bezprzewodowa w zestawie

Klawiatura bezprzewodowa w zestawie

Karta dźwiękowa zintegrowana

Liczba obsługiwanych kanałów: 2 (HD Audio)

Liczba głośników: 2

Typ głośników: zintegrowane

2 wbudowane mikrofony

Wbudowana kamera: 2,0 MPix

Komunikacja:

· LAN 10/100/1000

· WLAN ac/a/b/g/n

· Bluetooth: 4.2

Złącza z tyłu obudowy:

· USB 3.1 Typ A: 6

· USB 3.1 Typ-C: 1

· HDMI

· DisplayPort

· LAN (RJ-45)

· audio

Oprogramowanie:

System operacyjny: Microsoft Windows 10 Pro PL OEM 64 bit lub równoważny

Pakiet biurowy Microsoft Office 2016 Standard PL MOLP AE lub równoważny

Gniazdo VESA

Wymiary maksymalne:

Szerokość: 540mm

Głębokość: 180mm

Wysokość: 470 mm

Waga, nie więcej niż: 9 kg

Moc zasilacza: 180 W

Sprawność zasilacza: 87%


	7. Komputer typu AIO –Katedra Systemów Zarządzania i Logistyki – 6 szt.

	Nazwa parametru
	Minimalne wymagania 

	Ekran dotykowy
	Przekątna: min. 23,8” max.24”

Rozdzielczość:  min.  FHD (1920x1080) 

Matryca: dotykowa, matowa, podświetlenie LED, 250nits, format 16:9, kontrast 1000:1

	Procesor
	Procesor osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 6480punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie: www.cpubenchmark.net

	Pamięć RAM
	min. 8 GB DDR4 2133MHz dual channel z możliwością rozszerzenia do 32 GB. Ilość banków pamięci: min. 2 szt.

	Dysk twardy
	Min. 500GB 7200obr/min zawierający partycję RECOVERY umożliwiającą odtworzenie systemu operacyjnego fabrycznie zainstalowanego na komputerze po awarii.

	Karta graficzna
	Zintegrowana karta graficzna wykorzystująca pamięć RAM systemu dynamicznie przydzielaną na potrzeby grafiki w trybie UMA (Unified Memory Access) – z możliwością dynamicznego przydzielenia do 1,7 GB pamięci.
Obsługująca funkcje:
• DX11.1
• OGL 4.0
• OpenCL 1.2

	Karta dźwiękowa
	Zintegrowana karta dźwiękowa

	Karta sieciowa
	LAN 10/100/1000 Mbit/s
WiFi ac/b/g/n
Bluetooth

	Porty
	Wbudowane (minimum): min. 6xUSB 3.0 (z czego min. 2xUSB 3.0 z boku obudowy), 1xRJ45, 1x DisplayPort typu COMBO wejście oraz wyjście sygnału – wymagany przycisk w obudowie umożliwiający przełączanie trybu pracy portu, 1x port COMBO słuchawek i mikrofonu. Wymagana ilość portów nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp.

	Klawiatura
	Klawiatura USB w układzie polski programisty – w kolorze zbliżonym do koloru obudowy

	Mysz
	Mysz optyczna USB w kolorze zbliżonym do koloru obudowy

	Napęd optyczny
	Nagrywarka DVD +/-RW wraz  z dołączonym oprogramowaniem do odtwarzania i nagrywania

	Obudowa
	Zintegrowana z monitorem (AIO)

· musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona) 

· założona blokada kensington musi uniemożliwiać otworzenie tylnej obudowy

· stopa musi umożliwiać regulację położenia ekranu w pionie (min 110mm),  poziomie (+/-45 stopni) oraz odchylenie (przód/tył: -5/60 stopni)

· Możliwość zainstalowania komputera na ścianie przy wykorzystaniu       ściennego systemu montażowego VESA

· Wbudowane w obudowę przyciski: sterowania jasnością, wyboru trybu pracy portu DisplayPort, włącz/wyłącz.

· wbudowane głośniki 2 x 3W 

· wbudowana kamera i mikrofon. Wymagane jest aby kamera posiadała funkcjonalność umożliwiającą jej fizyczne zasłonięcie poprzez wbudowaną przesłonę lub odwrócenie kamery do wewnątrz komputera.

· beznarzędziowe otwieranie obudowy, wymiana dysku twardego, pamięci operacyjnej, demontażu stopy.

	Bezpieczeństwo
	Zintegrowany w płycie głównej aktywny układ zgodny ze standardem Trusted Platform Module (TPM v 1.2)

	Zasilacz
	Wbudowany, o mocy nie większej niż 150W i sprawności min. 85% przy 50% obciążeniu.

	System operacyjny
	Windows 10 Professional 64bit PL lub równoważny

	Oprogramowanie biurowe
	Microsoft Office Professional PL 2016 MOLP AE lub równoważny

	Bios
	Możliwość odczytania z Bios informacji o:

- modelu komputera,
- numerze seryjnym,
- AssetTag,
- MAC Adres karty sieciowej,
- wersja Biosu wraz z datą produkcji,
- zainstalowanym procesorze, jego taktowaniu i ilości rdzeni
- ilości pamięci RAM wraz z taktowaniem,

Możliwość z poziomu BIOS:
- wyłączenia selektywnego (pojedynczego) portów USB
- wyłączenia selektywnego (pojedynczego) portów SATA
- zmiany pracy wentylatorów między trybem optrymalizacji głośności lub temperatury
- ustawienia hasła: administratora, Power-On, HDD,
- wglądu w system zbierania logów z możliwością czyszczenia logów,
- kontroli sekwencji boot.

	Zgodność z systemami operacyjnymi i standardami
	1. Oferowane modele komputerów muszą posiadać certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z systemami operacyjnym Windows  10   – wydruk ze strony Microsoft WHCL (załączyć do oferty)

2. Komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star wymagany certyfikat lub wpis dotyczący oferowanego modelu komputera w  internetowym katalogu http://www.eu-energystar.org lub http://www.energystar.gov   – dopuszcza się wydruk ze strony internetowej (załączyć do oferty)

3. Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty)

4. Certyfikat TCO

5. Epeat na poziomie Gold, 

6. ROHS

	Wsparcie techniczne producenta
	Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela.

Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera – do oferty należy dołączyć link strony.


	8. Komputer typu AIO –  Zakład Finansów, Bankowości i Rachunkowości – 1 szt.

	Lp.
	Nazwa komponentu
	Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów

	1. 
	Komputer
	Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna. W ofercie należy podać nazwę producenta, typ, model, oraz numer katalogowy oferowanego sprzętu umożliwiający jednoznaczną identyfikację oferowanej konfiguracji 

	2. 
	Ekran
	Przekątna: min 23,8 cala

Rozdzielczość:  min.  FHD 1080p (1920x1080), podświetlenie LED, 250nits, format 16:9, kontrast 1000:1, kąty widzenia 1780 , matryca matowa wykonana w technologii WVA

	3. 
	Obudowa
	Zintegrowana z monitorem (AIO)

· musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona) 

· założona linka kensington musi jednocześnie umożliwiać przypięcie AIO do biurka oraz zabezpieczenie obudowy przed nieautoryzowanym otwarciem

· podstawa musi umożliwiać regulację kąta nachylenia w zakresie –5° do przodu oraz 61° do tyłu, wysokości w zakresie 110mm oraz w poziomie 45° lewo oraz 45° prawo 

· Możliwość zainstalowania komputera na ścianie przy wykorzystaniu ściennego systemu montażowego VESA z możliwością beznarzędziowego demontażu stopy. 

· Wbudowane w obudowę przyciski regulacji jasności, wyłączania mikrofonu oraz sterowania portem video (Video in/out)

· Obudowa trwale oznaczona, nazwą komputera, numerem seryjnym part numberem pozwalającym na jednoznaczna identyfikacje zaoferowanej konfiguracji

· Umożliwiająca beznarzędziową wymianę dysku oraz pamięci RAM

· Czytnik kart multimedialnych

	4. 
	Chipset
	Dostosowany do zaoferowanego procesora oraz funkcjonalności opisanych w sekcji bezpieczeństwo, zdalne zarzadzanie i wirtualizacja.

	5. 
	Płyta główna
	Zaprojektowana i wyprodukowana przez producenta komputera 

	6. 
	Procesor
	Procesor klasy x86, 4 rdzeniowy, zaprojektowany do pracy w komputerach przenośnych, taktowany zegarem co najmniej 3,4 GHz, pamięcią cache CPU co najmniej 6 MB, osiągający wynik co najmniej 7900 pkt w teście SysMark w kategorii PassMark CPU Mark, według wyników opublikowanych na stronie http://www.cpubenchmark.net

	7. 
	Pamięć operacyjna
	min. 8GB DDR4 2400MHz z możliwością rozszerzenia do 32 GB 

Ilość banków pamięci: min. 2 szt.

Ilość wolnych banków pamięci: min. 1 szt.

	8. 
	Dysk twardy
	Dysk typu HDD, min. 1 TB o prędkości obrotowej 5400 rpm,  zawierający partycję RECOVERY umożliwiającą odtworzenie systemu operacyjnego fabrycznie zainstalowanego na komputerze po awarii. 

	9. 
	Napęd optyczny
	Nagrywarka DVD +/-RW wraz  z dołączonym oprogramowaniem do odtwarzania i nagrywania

	10. 
	Karta graficzna
	Zintegrowana karta graficzna wykorzystująca pamięć RAM systemu dynamicznie przydzielaną na potrzeby grafiki w trybie UMA (Unified Memory Access) – z możliwością dynamicznego przydzielenia do 1,7 GB pamięci.

Obsługująca funkcje:
DirectX 12,

OpenGL 4.4

	11. 
	Audio/Video
	Wbudowana, zgodna z HD Audio, dwa wbudowane głośniki stereo min 3W jeden, 

Kamera 1080p

	12. 
	Porty/złącza
	Wbudowane (minimum): DisplayPort combo pracujący w trybie wejścia/wyjścia video, 6 x USB3.0, 1 x RJ 45 (LAN), 1 x wyjście na słuchawki i mikrofon (Combo). Wymagana ilość portów nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp.

	13. 
	Klawiatura/mysz
	Klawiatura przewodowa. Mysz przewodowa (scroll) 

	14. 
	Karta sieciowa 
	Port sieci LAN 10/100/1000 Ethernet RJ 45 zintegrowany z płytą główną.

Karta sieciowa musi umożliwiać zdalny dostęp do wbudowanej sprzętowej technologii zarządzania komputerem z poziomu konsoli zarządzania- niezależnie od stanu zasilania komputera – przy pracy na zasilaczu - łącznie z obsługą stanu S3 (uśpienie) oraz S4-S5 (hibernacja i wyłączenie). 

Zainstalowana wewnątrz obudowy bezprzewodowa  karta sieciowa dwuzakresowa  WiFi AC + BT 4.1

	15. 
	Zasilacz
	Maksymalna moc zasilacza nie większa niż 150W 85%, zasilacz wbudowany

	16. 
	System operacyjny
	System operacyjny klasy PC musi spełniać następujące wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji:

1.
Dostępne dwa rodzaje graficznego interfejsu użytkownika:

a.
Klasyczny, umożliwiający obsługę przy pomocy klawiatury i myszy,

b.
Dotykowy umożliwiający sterowanie dotykiem na urządzeniach typu tablet lub monitorach dotykowych

2.
Funkcje związane z obsługą komputerów typu tablet, z wbudowanym modułem „uczenia się” pisma użytkownika – obsługa języka polskiego

3.
Interfejs użytkownika dostępny w wielu językach do wyboru – w tym polskim i angielskim

4.
Możliwość tworzenia pulpitów wirtualnych, przenoszenia aplikacji pomiędzy pulpitami i przełączanie się pomiędzy pulpitami za pomocą skrótów klawiaturowych lub GUI.

5.
Wbudowane w system operacyjny minimum dwie przeglądarki Internetowe

6.
Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu, tekstów, metadanych) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych,

7.
Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, pomoc, komunikaty systemowe, menedżer plików.

8.
Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji dostępne w języku polskim

9.
Wbudowany system pomocy w języku polskim.

10.
Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących).

11.
Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu poprzez mechanizm zarządzany przez administratora systemu Zamawiającego.

12.
Możliwość dostarczania poprawek do systemu operacyjnego w modelu peer-to-peer.

13.
Możliwość sterowania czasem dostarczania nowych wersji systemu operacyjnego, możliwość centralnego opóźniania dostarczania nowej wersji o minimum 4 miesiące.

14.
Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników.

15.
Możliwość dołączenia systemu do usługi katalogowej on-premise lub w chmurze.

16.
Umożliwienie zablokowania urządzenia w ramach danego konta tylko do uruchamiania wybranej aplikacji - tryb "kiosk".

17.
Możliwość automatycznej synchronizacji plików i folderów roboczych znajdujących się na firmowym serwerze plików w centrum danych z prywatnym urządzeniem, bez konieczności łączenia się z siecią VPN z poziomu folderu użytkownika zlokalizowanego w centrum danych firmy.

18.
Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem.

19.
Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe.

20.
Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej.

21.
Możliwość przywracania obrazu plików systemowych do uprzednio zapisanej postaci.

22.
Możliwość przywracania systemu operacyjnego do stanu początkowego z pozostawieniem plików użytkownika.

23.
Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu)."

24.
Wbudowany mechanizm wirtualizacji typu hypervisor."

25.
Wbudowana możliwość zdalnego dostępu do systemu i pracy zdalnej z wykorzystaniem pełnego interfejsu graficznego.

26.
Dostępność bezpłatnych biuletynów bezpieczeństwa związanych z działaniem systemu operacyjnego.

27.
Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych, zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6.

28.
Identyfikacja sieci komputerowych, do których jest podłączony system operacyjny, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.).

29.
Możliwość zdefiniowania zarządzanych aplikacji w taki sposób aby automatycznie szyfrowały pliki na poziomie systemu plików. Blokowanie bezpośredniego kopiowania treści między aplikacjami zarządzanymi a niezarządzanymi.

30.
Wbudowany system uwierzytelnienia dwuskładnikowego oparty o certyfikat lub klucz prywatny oraz PIN lub uwierzytelnienie biometryczne.

31.
Wbudowane mechanizmy ochrony antywirusowej i przeciw złośliwemu oprogramowaniu z zapewnionymi bezpłatnymi aktualizacjami.

32.
Wbudowany system szyfrowania dysku twardego ze wsparciem modułu TPM

33.
Możliwość tworzenia i przechowywania kopii zapasowych kluczy odzyskiwania do szyfrowania dysku w usługach katalogowych.

34.
Możliwość tworzenia wirtualnych kart inteligentnych.

35.
Wsparcie dla firmware UEFI i funkcji bezpiecznego rozruchu (Secure Boot)

36.
Wbudowany w system, wykorzystywany automatycznie przez wbudowane przeglądarki filtr reputacyjny URL.

37.
Wsparcie dla IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny.

38.
Mechanizmy logowania w oparciu o:

a.
Login i hasło,

b.
Karty inteligentne i certyfikaty (smartcard),

c.
Wirtualne karty inteligentne i certyfikaty (logowanie w oparciu o certyfikat chroniony poprzez moduł TPM),

d.
Certyfikat/Klucz i PIN

e.
Certyfikat/Klucz i uwierzytelnienie biometryczne

39.
Wsparcie dla uwierzytelniania na bazie Kerberos v. 5

40.
Wbudowany agent do zbierania danych na temat zagrożeń na stacji roboczej.

41.
Wsparcie .NET Framework 2.x, 3.x i 4.x – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach

42.
Wsparcie dla VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń

43.
Wsparcie dla PowerShell 5.x – możliwość uruchamiania interpretera poleceń

	17. 
	BIOS  
	BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI 
Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych informacji o: 
- modelu komputera, PN

- numerze seryjnym,

- AssetTag,

- MAC Adres karty sieciowej,

- wersja BIOS

- data BIOS

- zainstalowanym procesorze, jego taktowaniu i ilości rdzeni

- ilości pamięci RAM wraz z taktowaniem,

- stanie pracy wentylatora 

- napędach lub dyskach podłączonych do portów SATA (model dysku twardego)

- informacja o licencji na system operacyjny 

Możliwość z poziomu Bios:

- wyłączenia/włączenia selektywnego (pojedynczo) portów USB zarówno z przodu jak i z tyłu obudowy oraz z boku obudowy.

- wyłączenia selektywnego (pojedynczego) portów SATA,

- zmiany trybu pracy kontrolera SATA pomiędzy AHCI i IDE

- wyłączenia karty sieciowej ( wifi i LAN), karty audio, mikrofonu, kamery, czytnika kart multimedialnych

- możliwość wyłączenia głośniczka wewnątrz obudowy 

- możliwość wyłączenia wirtualizacji CPU w BIOS

- możliwość zaprogramowania automatycznego włączenia komputera o określonej porze 

- możliwość ustawienia portów USB w jednym z dwóch trybów:

1. użytkownik może kopiować dane z urządzenia pamięci masowej podłączonego do pamięci USB na komputer ale nie może kopiować danych z komputera na urządzenia pamięci masowej podłączone do portu USB

2. użytkownik nie może kopiować danych z urządzenia pamięci masowej podłączonego do portu USB na komputer oraz nie może kopiować danych z komputera na urządzenia pamięci masowej 

- możliwość ustawienia następujących haseł: hasła administratora, hasła Power-On, hasła na dysk twardy 

- dostęp do systemu logowania zdarzeń w BIOS. System musi zapewniać logowanie co najmniej takich zdarzeń jak: update BIOS, zmiany w konfiguracji, wyczyszczenie logów

- alertowania zmiany konfiguracji sprzętowej komputera 

- obsługa Bios za pomocą klawiatury i myszy

- możliwość autentykacji administratora w BIOS za pomocą podłączonego czytnika linii papilarnych przez port USB

	18. 
	Zintegrowany System Diagnostyczny
	 Wizualny system diagnostyczny producenta działający nawet w przypadku uszkodzenia dysku twardego z systemem operacyjnym komputera umożliwiający na wykonanie diagnostyki następujących podzespołów:

· wykonanie testu pamięci RAM 

· test dysku twardego

· test monitora 

· test magistrali PCI-e

· test portów USB

· test płyty głównej 

Wizualna lub dźwiękowa sygnalizacja w przypadku uszkodzenia bądź błędów któregokolwiek z powyższych podzespołów komputera.

Ponadto system powinien umożliwiać identyfikacje testowanej jednostki i jej komponentów w następującym zakresie:

· PC: Producent, model

· BIOS: Wersja oraz data wydania Bios

· Procesor : Nazwa, taktowanie

· Pamięć RAM : Ilość zainstalowanej pamięci RAM, producent oraz numer seryjny poszczególnych kości pamięci

· Dysk twardy:  model, numer seryjny, wersja firmware, pojemność, temperatura pracy

· Monitor: producent, model, rozdzielczość

System Diagnostyczny dzialający nawet w przypadku uszkodzenia dysku twardego z systemem operacyjnym komputera.

	19. 
	Certyfikaty i standardy
	· Certyfikat ISO9001:2000 dla producenta sprzętu 

· Certyfikat EPEAT na poziomie co najmniej GOLD. Certyfikat ważny w dniu składania oferty i potwierdzony wydrukiem ze strony www.epeat.net
· ENERGY STAR 6.1

· Deklaracja zgodności CE 

· Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki

	20. 
	Waga/rozmiary urządzenia
	Waga urządzenia wraz ze stopą  max. 10 kg

	21. 
	Wirtualizacja
	Sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji procesorów, pamięci i urządzeń I/O realizowane łącznie w procesorze, chipsecie płyty głównej oraz w BIOS systemu (możliwość włączenia/wyłączenia sprzętowego wsparcia wirtualizacji. 

	22. 
	Bezpieczeństwo i zdalne zarządzanie
	Złącze typu Kensington Lock

Moduł TPM 2.0

Czujnik otwarcia obudowy lub linka Kensington Lock 

	23. 
	Ergonomia i komfort pracy
	Możliwość ustawienia w BIOS takiego trybu pracy wentylatorów komputera aby jednostka centralna pracowała w jednym z 3 trybów:

· Praca najcichsza (inteligentne sterowanie prędkością obrotową wentylatorów celem uzyskania możliwie najniższego poziomu hałasu generowanego przez komputer)

· Praca w trybie wydajnego chłodzenia

· Praca w trybie maksymalnej wydajności systemu – wentylatory pracujące z maksymalną prędkością obrotową.

	24. 
	Oprogramowanie
	Dedykowane oprogramowanie producenta sprzętu umożliwiające automatyczna weryfikacje i instalację sterowników oraz oprogramowania użytkowego producenta w tym również wgranie najnowszej wersji BIOS. Oprogramowanie musi  automatycznie łączyć się z centralna bazą sterowników i oprogramowania użytkowego producenta, sprawdzać dostępne aktualizacje i zapewniać zbiorczą instalację wszystkich sterowników i aplikacji bez ingerencji użytkownika. Oprogramowanie musi być wyposażone w moduł rejestru zdarzeń, w którym znajdują się  informacje o tym kiedy i jakie sterowniki zostały zainstalowane na danej maszynie. Oprogramowanie musi zapewniać również ustawienie automatycznego uaktualnienia wszystkich sterowników we wskazanym dniu miesiąca. 



	25. 
	Pakiet oprogramowania biurowego
	Office 2016 Professional Plus PL MOLP AE lub równoważny

	26. 
	Gwarancja
	świadczona w miejscu użytkowania sprzętu (on-site).

Serwis realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta.

	27. 
	Wsparcie techniczne producenta
	Dedykowany numer oraz adres email dla wsparcia technicznego i informacji produktowej.

- możliwość weryfikacji na stronie producenta konfiguracji fabrycznej zakupionego sprzętu 

- możliwość weryfikacji na stronie producenta posiadanej/wykupionej gwarancji

- możliwość weryfikacji statusu naprawy urządzenia po podaniu unikalnego numeru seryjnego

- Naprawy gwarancyjne  urządzeń muszą być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta.


	9. Komputer typu AIO – Katedra Prawa i Administracji – 3 szt.

	Komputer typu all-in-one
Wyświetlacz zintegrowany z obudową

Przekątna ekranu: 23,8 cale

Rozdzielczość: 1920 x 1080

Typ ekranu: Full HD

Technologia matrycy: matowa

Rodzaj matrycy: IPS

Kontrast: 1000:1

Jasność: 250 cd/m2

Format obrazu: 16:9

Ilość rdzeni: 4 szt.

Wydajność procesora nie mniejsza niż 7230 pkt. wg 3DMark06 CPU

Pamięć RAM: 8 GB DDR4 SODIMM 2400 MHz

Maksymalna ilość pamięci: 32 GB

Liczba banków pamięci: 2

Liczba zainstalowanych dysków: 2

Maksymalna liczba dysków twardych: 3

Dysk nr 1: SSD M.2 128 GB

Dysk nr 2: HDD 3,5” 500 GB SATA 7200 obr./min.

Karta graficzna zintegrowana o wydajności nie mniejszej niż 12400 pkt. wg 3DMark06
Ilość pamięci video ze współdzieloną karty zintegrowanej: 65536 MB DDR4

Liczba obsługiwanych wyświetlaczy: 3

Napęd optyczny wbudowany: DVD+/-RW

Mysz bezprzewodowa w zestawie

Klawiatura bezprzewodowa w zestawie

Karta dźwiękowa zintegrowana

Liczba obsługiwanych kanałów: 2 (HD Audio)

Liczba głośników: 2

Typ głośników: zintegrowane

2 wbudowane mikrofony

Wbudowana kamera: 2,0 MPix

Komunikacja:

· LAN 10/100/1000

· WLAN ac/a/b/g/n

· Bluetooth: 4.2

Złącza z tyłu obudowy:

· USB 3.1 Typ A: 6

· USB 3.1 Typ-C: 1

· HDMI

· DisplayPort

· LAN (RJ-45)

· audio

Oprogramowanie:

System operacyjny: Microsoft Windows 10 Pro PL OEM 64 bit lub równoważny

Pakiet biurowy Microsoft Office 2016 Standard PL MOLP AE lub równoważny

Gniazdo VESA

Wymiary maksymalne:

Szerokość: 540mm

Głębokość: 180mm

Wysokość: 470 mm

Waga, nie więcej niż: 9 kg

Moc zasilacza: 180 W

Sprawność zasilacza: 87%


	10. Komputer typu AIO – Katedra Ekonomii – 1 szt.

	Komputer typu all-in-one
Wyświetlacz zintegrowany z obudową

Przekątna ekranu: 23,8 cale

Rozdzielczość: 1920 x 1080

Typ ekranu: Full HD

Technologia matrycy: matowa

Rodzaj matrycy: IPS

Kontrast: 1000:1

Jasność: 250 cd/m2

Format obrazu: 16:9

Ilość rdzeni: 4 szt.

Wydajność procesora nie mniejsza niż 7230 pkt. wg 3DMark06 CPU

Pamięć RAM: 8 GB DDR4 SODIMM 2400 MHz

Maksymalna ilość pamięci: 32 GB

Liczba banków pamięci: 2

Liczba zainstalowanych dysków: 2

Maksymalna liczba dysków twardych: 3

Dysk nr 1: SSD M.2 128 GB

Dysk nr 2: HDD 3,5” 500 GB SATA 7200 obr./min.

Karta graficzna zintegrowana o wydajności nie mniejszej niż 12400 pkt. wg 3DMark06
Ilość pamięci video ze współdzieloną karty zintegrowanej: 65536 MB DDR4

Liczba obsługiwanych wyświetlaczy: 3

Napęd optyczny wbudowany: DVD+/-RW

Mysz bezprzewodowa w zestawie

Klawiatura bezprzewodowa w zestawie

Karta dźwiękowa zintegrowana

Liczba obsługiwanych kanałów: 2 (HD Audio)

Liczba głośników: 2

Typ głośników: zintegrowane

2 wbudowane mikrofony

Wbudowana kamera: 2,0 MPix

Komunikacja:

· LAN 10/100/1000

· WLAN ac/a/b/g/n

· Bluetooth: 4.2

Złącza z tyłu obudowy:

· USB 3.1 Typ A: 6

· USB 3.1 Typ-C: 1

· HDMI

· DisplayPort

· LAN (RJ-45)

· audio

Oprogramowanie:

System operacyjny: Microsoft Windows 10 Pro PL OEM 64 bit lub równoważny

Pakiet biurowy Microsoft Office 2016 Standard PL MOLP AE lub równoważny

Gniazdo VESA

Wymiary maksymalne:

Szerokość: 540mm

Głębokość: 180mm

Wysokość: 470 mm

Waga, nie więcej niż: 9 kg

Moc zasilacza: 180 W

Sprawność zasilacza: 87%


	11. Serwer obliczeniowy – Zakład Biotechnologii i Bioinformatyki – 1 szt.

	OBUDOWA:

typ obudowy: Midi Tower

standard: ATX, micro-ATX

ilość kieszeni 5.25: 3 szt.

ilość kieszeni 3.5 wewn.: 4 szt.

wszystkie kieszenie 3.5 mogą być użyte jako 2.5

złącza na przednim panelu: 2 x USB 3.0, audio

kolor: czarny

	PROCESOR: 2 szt.

dedykowany do zastosowań serwerowych

liczba rdzeni: 8 szt.

pobór mocy, nie więcej niż: 90 W

pojemność pamięci cache L3: 20 MB

rozszerzenia instrukcji: AVX2

sprzętowe wsparcie wirtualizacji

wydajność procesora nie mniejsza niż 6890 pkt. wg PassMark CPU Mark

W zestawie układ chłodzący o odpowiedniej wydajności

	PAMIĘĆ:

pojemność pamięci: 32 GB

ilość modułów: 8 sztuk – 256 GB

rodzaj zainstalowanej pamięci: DDR4

przepustowość: 17000 MB/s

opóźnienie - cycle latency, nie więcej niż: 15

obsługa ECC

rejestrowane

napięcie: 1.2 V

	DYSK TWARDY 1:  1 szt.

typ: SSD

format szerokości: 2.5 cala

interfejs: Serial ATA III

pojemność: 250 GB

maks. transfer zewnętrzny: 600 MB/s

szybkość odczytu: 540 MB/s

szybkość zapisu: 520 MB/s

wytrzymałość na wstrząsy w czasie pracy: 1500 G

wytrzymałość na wstrząsy w czasie spoczynku: 1500 G

niezawodność MTBF: 1500000 godz.

	DYSK TWARDY 2:  2 szt.

typ: magnetyczny

format szerokości: 3.5 cala

interfejs: Serial ATA III

pojemność: 1000 GB

ilość talerzy: 1 szt.

pamięć cache: 32 MB

prędkość obrotowa: 7200 obr./min.

maks. transfer zewnętrzny: 600 MB/s

średni czas dostępu: 8 ms

	STEROWNIK MACIERZY: zintegrowany

	KARTA SIECIOWA: zintegrowana 10/100/1000 Mb/s – 2 porty

	KARTA GRAFIKI: zintegrowana

	NAPĘD OPTYCZNY: DVD

	PŁYTA GŁÓWNA:

ilość obsługiwanych procesorów: 2 szt.

typ obsługiwanej pamięci:

· DDR4-1333 (PC4-10600)

· DDR4-1600 (PC4-12800)

· DDR4-1866 (PC4-15000)

· DDR4-2133 (PC4-17000)

ilość gniazd pamięci: 8 szt.

maks. pojemność pamięci: 512 GB

kontroler ATA (liczba kanałów): 10 x Serial ATA III

obsługa RAID

sloty PCI Express:

· 2 x PCI-Express x16

· 4 x PCI-Express x8

złącza na tylnym panelu:

· 1 x Mgmt LAN

· 1 x PS/2

· 1 x VGA

· 2 x RJ45

· 2 x USB

· 2 x USB 3.0

	Zasilacz:

moc: 600 W

wersja standardu: 2,4

standard: ATX

złącze dla płyt pod P4

funkcja PFC typ aktywny

filtry: 

· dodatkowa stabilizacja napięcia

· przeciwprzeciążeniowy

· przeciwprzepięciowy

· przeciwzwarciowy

· zabezpieczenie termiczne

ilość wentylatorów chłodzących: 1

średnica wentylatorów: 120 mm

wtyczka zasilania [pin]: 

· 1 x 4/8 EPS 12V

· 1 x Floppy

· 3 x 4-pin Molex

· 4 x 6/8-pin PEG

· 6 x SATA

regulacja obrotów wentylatorów: automatyczna

odłączane przewody

Parametry: 

natężenie przy napięciu +5V: 18 A

natężenie przy napięciu +3.3V: 25 A

natężenie przy napięciu +12V1: 32 A

natężenie przy napięciu +12V2: 28 A

natężenie przy napięciu -12V: 0.3 A

natężenie przy napięciu +5VSB: 3 A

maksymalna  głośność, nie więcej niż: 20.3 dB

MTBF: 100000 godz.

certyfikat wydajności: 80 plus SILVER 


	12. Zestaw komputerowy – Katedra Przeróbki Plastycznej – 15 szt.

	Procesor
	Ilość rdzeni: 6 szt.

2 wątki logiczne na każdy rdzeń fizyczny

Wydajność procesora nie mniejsza niż 16000 pkt. wg PassMark Average CPU Mark

Dodatkowe , nie-boxowe, ciche chłodzenie (maksymalny poziom hałasu - 21 dB; kontrola obrotów - PWM; minimalne wymiary radiatora: 105 x 50 x 130 mm)

	Pamięć RAM
	16GB (2x8GB) DDR4

Taktowanie pamięci min. 2400 MHz

	Karta graficzna
	Pamięć własna min. 4GB GDDR-5

Szyna danych: min. 128 bit

Typ złącza: PCI Express x16

Taktowanie rdzenia min. 1290 MHz

Taktowanie pamięci min. 7008 MHz

Liczba rdzeni CUDA: min. 768

Obsługiwana rozdzielczość: 7680 x 4320

Chłodzenie karty wentylatorem

Obsługiwane standardy: DirectX 12, OpenGL 4.5

Karta powinna posiadać złącza min.:

· DVI - 1 szt.,

· HDMI - 1 szt.,
· DisplayPort - 1 szt.

Wydajność karty nie mniejsza niż 5727 pkt. wg PassMark Average G3D Mark

	Płyta główna
	Płyta typu ATX, obsługująca określone w specyfikacji podzespoły, z obsługą portów USB 3.0 na płycie oraz z możliwością podłączenia do front panelu USB 3.0, audio i speaker. 

Płyta wyposażona w zintegrowaną kartę sieciową oraz dźwiękową z obsługą SATA3,

Gniazda pamięci: DDR-4

Rodzaj złącza pamięci: DIMM

Ilość slotów na pamięć RAM: 4

Zakres częstotliwości pracy pamięci RAM: 2133 - 2666 MHz

Maksymalna ilość obsługiwanej pamięci RAM: min. 64 GB

Architektura wielokanałowa pamięci RAM: Dual-Channel

Płyta musi posiadać następujące złącza wewnętrzne: 

· 1x 4-pin CPU FAN

· 1x 8-pin ATX 12V

· 1x moduł TPM

· 1x USB 3.1 gen 1

· 1x złącze 24-pin ATX 12V

· 1x złącze audio panelu przedniego

· 1x złącze Clear CMOS

· 1x złącze czujnika otwarcia obudowy

· 1x złącze parallel port

· 1x złącze serial port

· 1x złącze Thunderbolt AIC

· 2x USB 2.0 (obsługuje 4 porty)

· 2x złącze FAN

· 2x złącze przedniego panelu

· 6x złącze SATA 3

Płyta musi posiadać następujące złącza zewnętrzne: 

· D-Sub (VGA) x1

· DVI-D x1

· HDMI x1

· PS/2 (klawiatura) x1

· PS/2 (mysz) x1

· RJ-45 x1

· USB 2.0 x2

· USB 3.1 gen 1 x3

· USB typu C x1

· złącze audio x3

	Obudowa
	Obsługująca standard ATX

Typ obudowy - Middle Tower

Ilość miejsc na dyski/napędy wewnętrzne 3,5" - 4 szt.

Ilość miejsc na dyski/napędy zewnętrzne 3,5" - 1 szt.

Ilość miejsc na dyski/napędy zewnętrzne 5,25"  - 2 szt.

Ilość slotów rozszerzeń - 7 szt.

Panel frontowy w górnej części musi posiadać: minimum 3 złącza USB w standardzie nie niższym niż 2.0 (w tym minimum 1 złącze USB 3.0), złącze mikrofonowe - 1 szt., złącze słuchawkowe - 1 szt., przyciski: Power oraz Reset

Obudowa musi posiadać minimum 3 wentylatory 1x120mm (przód), 1 x 120mm (tył), 2 x 120mm (góra), zapewniające cichą pracę komputera

Kolor obudowy: czarny;

Obudowa musi posiadać filtry przeciwkurzowe

W wyposażeniu obudowy muszą być zawarte akcesoria montażowe. 

	Dysk nr 1
	SSD  2,5"

Pojemność dysku: min. 240 GB

Zamontowany w obudowie na szynie 3,5 cala,

Interfejs:  SATA III;

Maksymalna szybkość odczytu : min. 540 MB/s;

Maksymalna szybkość zapisu: min. 520 MB/s;

Nominalny czas pracy: min. 1,500,000 godz.

	Dysk nr 2
	Talerzowy 3.5"

Pojemność dysku: min. 2TB

Interfejs: SATA3

Prędkość obrotowa: min. 7200RPM

Pamięć podręczna (cache): min. 64MB

	Zasilacz
	Moc: min. 550 W;

Standard/Format: ATX

Certyfikat sprawności: 80 Plus Gold;

Układ PFC: Aktywny

Sprawność: nie mniejsza niż 85%;

Zabezpieczenia: OPP, OVP, SCP, SIP

Złącza ATX 24-pin (20+4), PCI-E 8-pin (6+2): min. 2 szt., SATA: min. 6 szt., Molex: min. 2 szt., 1xEPS 12V 8P(4+4), 1xFDD

Zasilacz musi zapewnić zasilanie wszystkich wyspecyfikowanych komponentów komputera

	Nagrywarka DVD
	Funkcje napędu: nagrywanie płyt DVD, nagrywanie płyt CD, odtwarzanie płyt DVD, odtwarzanie płyt CD;

Prędkość zapisu: DVD±R - 24x, DVD-R DL - 12 x, DVD+R DL - 16 x, DVD-RAM - 12x, DVD+RW - 8x, DVD-RW - 6x, CD-R - 48x, CD-RW - 32x;

Złącze: SATA

	Monitor
	Przekątna ekranu: 24”

Rozdzielczość: 1920 x 1080

Proporcje wymiarów matrycy: 16:9

Typ matrycy: TN (TFT)

Rodzaj podświetlenia: LED

Złącza: Analogowe (D-SUB), cyfrowe (HDMI)

Regulacja kąta pochylenia

Przewód zasilający w zestawie

Dodatkowo dołączony przewód HDMI umożliwiający podłączenie do komputera

	Klawiatura
	Klawiatura ze złączem USB

Oddzielna klawiatura numeryczna

Odchylane nóżki

	Mysz
	Mysz optyczna ze złączem USB


	13. Drukarka –Katedra Przeróbki Plastycznej – 2 szt.

	Technologia druku: Laserowa, kolorowa

Maksymalny format nośnika: A4

Podajnik papieru: 250 arkuszy

Odbiornik papieru: 100 arkuszy

Szybkość druku w kolorze: 21 str./min,

Szybkość druku w mono: 21 str./min

Maksymalna rozdzielczość druku: 600 x 600 dpi

Miesięczne obciążenie: 40000 str./miesiąc

Maksymalna gramatura papieru: 220 g/m2

Druk dwustronny (dupleks): automatyczny

Interfejsy:
· USB 2.0,
· Wi-Fi, LAN (Ethernet) ,
· AirPrint

Zainstalowana pamięć: min 256 MB

Szybkość procesora: 800 MHz

Wyświetlacz: wbudowany, przekątna 2,5 - 2,7 cala

Wymiary maksymalne drukarki

Szerokość: 380 - 400 mm

Wysokość: 230 - 250 mm

Głębokość: 400 - 450 mm

Waga: max. 15 kg

Dodatkowe funkcje: drukowanie bezpośrednio ze smartfonów i tabletów

Dołączone akcesoria: kabel zasilający, kabel USB, tonery startowe


	14. Drukarka wielofunkcyjna – Samodzielna Sekcja Inwentaryzacji – 1 szt.

	Drukarka - urządzenie wielofunkcyjne

Funkcje: drukowanie, kopiowanie i skanowanie

technologia druku: laserowa kolorowa

maks. rozmiar nośnika: A4

rozdzielczość druku w kolorze: 1200 x 1200 dpi

maks. szybkość druku mono: 30 str./min.

maks. szybkość druku kolor: 30 str./min.

pojemność podajnika papieru: 250 szt. (podajnik uniwersalny - 100 szt.)

druk dwustronny (dupleks) automatyczny

gramatura papieru: 64 - 220 g/m²

emulacje języków: Epson FX, HP PCL 6, IBM ProPrinter, PostScript v3, HP PCL 5c,XPS, PDF v1.7

wbudowany wyświetlacz kolorowy, dotykowy i podświetlany (LCD)

klawiatura z klawiszami funkcyjnymi i diodami sygnalizacyjnymi LED

typ skanera: płaski CIS z podajnikiem papieru ADF 

rozdzielczość skanera: 600 x 600 dpi

obsługiwane protokoły: SMB, FTP(S), TWAIN, WIA2.0

format wyjściowy: zabezpieczony PDF, PDF o wysokiej kompresji, PDF, JPEG, TIFF, XPS

szybkość kopiarki w czerni: 30 str./min.

szybkość kopiarki w kolorze: 30 str./min.

pomniejszenie/powiększenie: 25-400%

maksymalna liczba kopii: 99 arkuszy

interfejs:

· USB 2.0

· Ethernet 10/100/1000 Mbps

zainstalowana pamięć: 1024 MB

maks. pojemność pamięć: 1024 MB

zainstalowane opcje: podajnik RADF (50 arkuszy)

wymiary maksymalne:

szerokość: 580 mm

głębokość: 475 mm

wysokość: 430 mm

waga, nie więcej niż: 35 kg

normatywne obciążenie: 60000 str./mies.


	15. Drukarka wielofunkcyjna – Zakład Inżynierii i Chemii Środowiska – 1 szt.

	Drukarka wielofunkcyjna monochromatyczna laserowa z dupleksem (sieciowa, skaner kolorowy)

maks. rozmiar nośnika: A4

rozdzielczość druku w czerni: 1200 x 1200 dpi

maks. szybkość druku mono: 28 str./min.

druk dwustronny (dupleks) automatyczny

gramatura papieru: 60 - 163 g/m²

obsługiwane formaty nośników: A4, A5, A6, B5 (JIS)

pojemność podajnika papieru: 250 szt.

pojemność odbiornika (arkusze): 150 arkuszy

praca w sieci (wbudowany serwer druku)

typ skanera: płaski i automatyczny podajnik dokumentów (ADF)

rozdzielczość skanera: 1200 dpi

obszar skanowania, nie mniej niż: 215.9 x 297 mm

prędkość skanowania (tryb normalny, format A4): 15 str./min

szybkość kopiarki w czerni: 28 str./min.

rozdzielczość kopiarki: 600 x 600 dpi

pojemność pamięci faksu: 1000 str.

rozdzielczość faksu: 300 x 300 dpi

interfejs:

· Ethernet 10/100 Mbps

· USB 2.0

· Wi-Fi 802.11b/g/n

zainstalowana pamięć: 256 MB

maks. pojemność pamięć: 256 MB

języki drukowania: PCL5c; PCL6; PS; PCLmS; PDF; URF; PWG

zainstalowane opcje: dupleks, automatyczny, podajnik dokumentów (35 arkuszy), ekran dotykowy LCD (kolorowy, graficzny)

waga, nie więcej niż: 9.4 kg

normatywne obciążenie: 30000 str./mies.

certyfikaty: ENERGY STAR, Blue Angel, EPEAT Silver

kabel USB 2.0 typu A-B 1.8m


	16. Skaner – Zakład Informatyki – 1 szt.

	Typ skanera: skaner płaski

Rozdzielczość skanowania: 4.800 DPI (poziomo x pionowo)

Rozdzielczość optyczna: 4.800 DPI x Sub 9.600 DPI

Gęstość optyczna: 3,2 Dmax

Formaty papieru: A4

Głębia kolorów: wejście: 48 Bit Kolor , wyjście: 48 Bit Kolor

Sensor optyczny: matryca CCD

Źródło światła: technologia diodowa ReadyScan

Scanning Method: Fixed documents and moving carriage
Rozdzielczość wyjściowa: 50~6400 (1 dpi step), 9600, 12800 DPI

Rozmiar dokumentu — układanie na płasko: A4

Obsługiwane klisze — TPU:  35 mm klisza filmowa: 6 klatek, 35 mm klisze w uchwytach: 4 klatki

Funkcje: spadek gęstości kolorów RGB, automatyczny podział na obszary, poprawa koloru RGB, poprawa tekstu, maskowanie nieostrości

Formaty edycji: BMP, JPEG, TIFF, skanowanie do multi-TIFF, PDF, skanowanie do przeszukiwalnego PDF

Przyłącza: złącze USB 2.0 typu B

Napięcie zasilania: AC 200 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz

Zużycie energii: 12 W (skanowanie), 5,5 W( gotowość), 3,7 W (tryb uśpienia), 0,5 W (wyłączony)

Załączone oprogramowanie do skanowania i rozpoznawania tekstu(OCR), zarządzania i podglądem skanów

Kompatybilne systemy operacyjne: Mac OS 10.5.8 lub nowszy, Windows 10, Windows 7, Windows 7 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP x64

Zgodność z normą Energy Star

Emisja hałasu: nie więcej niż: 6 B (A)

Zawartość zestawu: zasilacz, urządzenie podstawowe, oprogramowanie (CD), kabel USB, instrukcja obsługi, karta gwarancyjna


	17. Akcesoria komputerowe – Zakład Termodynamiki

	L.P
	Nazwa Urządzenia
	Parametry
	Ilość

	1.
	Dysk SSD
	Wymagania (lub zbliżone/równoważne):

Rodzaj dysku: SSD wewnętrzny

Pojemność: 500 GB

Format: 2,5”

Interfejs: SATA III (6,0 Gb/s)

Pamięć podręczna cache: 512 MB/s

Prędkość odczytu (maksymalna): 550 MB/s

Prędkość zapisu (maksymalna): 520 MB/s

Odczyt losowy: 98,000 IOPS

Zapis losowy: 90,000 IOPS

Wymiary maksymalne:

Wysokość: 7 mm

Szerokość: 70 mm

Głębokość: 100 mm

Waga, nie więcej niż: 60 g

Dodatkowe informacje:

S.M.A.R.T

TRIM

256-bitowe szyfrowanie danych AES
	1


	18. Akcesoria komputerowe – Zakład Termodynamiki

	L.P
	Nazwa Urządzenia
	Parametry
	Ilość

	1.
	pamięć RAM do komputera PC
	typ pamięci: DDR2

typ złącza: DIMM

częstotliwość pracy: 800 Mhz

Opóźnienie: 6 CL

łączna pojemność: 8 GB (2 kości po 4 GB)

Aluminiowy radiator
	1


	19. Akcesoria komputerowe – Zakład Termodynamiki

	L.P
	Nazwa Urządzenia
	Parametry
	Ilość

	1.
	pamięć RAM do komputera PC
	całkowita pojemność: 32 GB, 8 kości po 4 GB każda,

typ: DDR3,

taktowanie: 1333 MHz,

opóźnienie: CL9,

kompatybilność z płytą główną Gigabyte P67A-D3-B3,

informacje dodatkowe: unbuffered, non-ECC.
	1


	20. Zestaw Komputerowy – Katedra Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków

	L.P
	Nazwa Urządzenia
	Parametry
	Ilość

	1.
	Komputer
	Specyfikacja B-2
	1


	2.
	Monitor 
	Specyfikacja B-2
	1

	3.
	System Operacyjny
	Microsoft Windows 10 Professional PL OEM 64 bit lub równoważny
	1

	4.
	Dysk HDD
	Dysko dodatkowy do zestawu
Rodzaj dysku: HDD

Pojemność dysku: minimum 1[TB]
	1 


	21. Zestaw Komputerowy – Zakład Budownictwa Ogólnego

	L.P
	Nazwa Urządzenia
	Parametry
	Ilość

	1.
	Komputer
	Specyfikacja C-2
	1


	2.
	Oprogramowanie
	Microsoft Office Professional Plus 2016 MOLP AE lub równoważny
	1

	3.
	System Operacyjny
	Microsoft Windows 10 Professional PL OEM 64 bit lub równoważny
	1

	4.
	Czytnik
	Czytnik kart pamięci montowany w zatoce 3,5”do zestawu C-2
	1 


	22. Monitor – Centrum Fizjoterapii i Sportu

	L.P
	Nazwa Urządzenia
	Parametry
	Ilość

	1.
	Monitor
	Specyfikacja B-2
	1


	2.
	System Operacyjny
	Microsoft Windows 10 Professional PL OEM 64 bit lub równoważny
	2


Przez równoważny system operacyjny Zamawiający rozumie system operacyjny posiadający funkcje:

- udostępnianie plików i drukarek w sieci domowej 

- szybki dostęp do ulubionych plików, witryn www i dokumentów 

- szybka wyszukiwarka plików 

- pełna obsługa architektury 64 – bitowej 

- rozbudowane narzędzia administracyjne 

- możliwość tworzenia kont użytkowników 

- możliwość personalizacji wyglądu systemu za pomocą kompozycji oraz gadżetów 

- wbudowana ochrona przed oprogramowaniem szpiegującym i innym złośliwym oprogramowaniem 

- nawiązywanie bezpiecznego połączenia z sieciami firmowymi, 

- narzędzie do uruchamiania aplikacji niekompatybilnych z bieżącym systemem operacyjnym 

- współpraca w domenie 

- rozbudowane opcje automatycznych kopi zapasowych     

Przez równoważny pakiet oprogramowania biurowego Zamawiający rozumie oprogramowanie spełniające poniższe wymagania:  

Pakiet oprogramowania zawierający:

- edytor tekstów 

- arkusz kalkulacyjny 

- program do tworzenia prezentacji 

- narzędzie do tworzenia notatek i gromadzenia informacji 

- narzędzie poczty e-mail i kalendarza 

- program do śledzenia i raportowania ważnych informacji za pomocą łatwych w obsłudze narzędzi bazy danych   

 - narzędzie do tworzenia profesjonalnych publikacji materiałów marketingowych 

Ponadto oprogramowanie musi umożliwić edytowanie fotografii w dokumentach bez opuszczania programów (edytor tekstu, tworzenie prezentacji). Edytowanie, udostępnianie oraz uzyskiwanie dostępu niemal z każdego miejsca. Szybkie znajdowanie potrzebnych funkcji  i personalizowanie środowisk pracy.

Wymagana licencja edukacyjna.    
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